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Berekening emissie NOx

Op een gekoppeld agrarisch bouwblok aan de Donk 47 en Steenkampseweg 1 in Meijel
worden in totaal 3 stallen gesloopt. In de plaats hiervoor wordt een nieuwe woning gereali-
seerd aan het Hof ong. in Meijel.

Emissie door verkeer binnen de inrichting

Tijdens de sloop van de stallen op de Donk 47 / Steenkampseweg 1 zal er verkeer van en naar
de locaties rijden. Met deze directe gevolgen dient rekening gehouden te worden. De
verkeersgegevens zijn afgeleid van een gesprek met de initiatiefnemer. De volgende
emissiebronnen treden op gedurende het bouwproces:
• gebruik van mobiele kraan voor de sloopwerkzaamheden : 16 uur voor de Donk 47 en

24 uur voor de Steenkampseweg 1
• in totaal 15 vrachtwagens voor de Donk 47 en 25 vrachtwagens voor de Steenkampse-

weg 1;
• personen-/bestelauto’s werklui slopen, totaal 10 personenauto’s per locatie;
• het sloopproces neemt maximaal totaal 3 maanden in beslag;
• voor de onderhavige inrichting is rekening gehouden met een rijroute tijdens het

bouwproces van de percelen naar de Steenkampseweg naar de Donk. Na 100 meter
gaat het verkeer op in het heersende verkeersbeeld.

Voor de nieuwbouw van de woning aan het Hof ong. kunnen de volgende bronnen worden
aangehouden:
• gebruik van mobiele kraan / verreiker voor de graaf- en bouwwerkzaamheden : 24 uur
• in totaal 25 vrachtwagens voor afvoer/aanvoer afval en bouwmaterialen;
• personen-/bestelauto’s werklui bouwen, totaal 200 voertuigen;
• het bouwproces neemt 4 maanden in beslag;
• de rijroute voor het bouwproces is van het Hof naar de Kalishoek. Na 200 meter

maakt het verkeer deel uit van het heersende verkeersbeeld;
• de rijroute van het gebruiksverkeer zal grotendeels via het centrum van Meijel via het

Hof naar de Molenstraat lopen.

Tijdens de in gebruiksfase rijden er maximaal 7 personenauto’s van en naar de woning.

Dit is een worstcase inschatting die ruim voldoende zekerheid geeft dat afdoende rekening is
gehouden met de effecten van deze bron.
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De uitstoot van de bestelbussen/personenauto’s en vrachtwagens is meegenomen in de
berekening en is verdeeld over rijlijnen die de rijroutes van de voertuigen simuleren in de
sloop-, bouw- en gebruiksfase per locatie.

Er worden geen gasgestookte, of andere organisch gestookte ketels, installatie gebruikt voor
de nieuwe woning.

Overige stationaire/mobiele bronnen binnen de inrichting

Stationaire/mobiele bronnen binnen de inrichting

Op de locaties wordt gebruik gemaakt van een mobiele kraan en / of verreiker voor de sloop-,
graaf- en bouwwerkzaamheden. Hiervoor zijn de effectieve bedrijfsduren in de vorige
paragraaf gegeven.

Voor de mobiele bronnen wordt uitgegaan van een mobiele kraan met Stage IV technologie
(bouwjaar na 2015). Er wordt uitgegaan van een maximaal vermogen tot 560 KW. Een
dergelijke kraan verbruikt bij belasting 9 liter diesel per uur. Deze zijn in het Aerius-model
ingevoerd als oppervlaktebron per locatie.

De vrachtwagens die de beton leveren voor de nieuwbouw van de woning, draaien stationair
tijdens het storten van de beton. Dit geschiedt in maximaal 4 uur tijd. Er wordt uitgegaan van
4,5 liter dieselverbruik tijdens stationair draaien van de vrachtwagenmotor. Voor de woning
wordt dus 18 liter diesel verdisconteerd in een extra bijdrage op het emissiepunt van de
mobiele kraan / verreiker.

Er wordt op de locatie verder gebruik gemaakt van een elektrisch aangedreven kraan voor het
lossen van de vrachtwagens met prefab-units en materialen. Alle overige handapparatuur zijn
eveneens elektrische apparaten. Andere transportbewegingen zijn evenmin op de locatie van
toepassingen.
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Conclusie

Met behulp van de vigerende Aerius Calculator, is de stikstofdepositie bepaald op de locatie
Hof en op de locatie Donk 47 / Steenkampseweg 1, door de sloop- en bouwactiviteiten op de
locaties. Ook de uitstoot in de nieuwe gebruiksfase aan het Hof is hierin meegenomen.

Uit de resultaten blijkt dat de stikstofdepositie op de natuurgebieden 0,00 mol/ha/jr bedraagt
voor beide locaties in het planjaar 2020. Daarmee zijn er uit oogpunt van stikstofdepositie
geen belemmeringen voor de sloop van de stallen en de realisatie van de nieuwe woningen
aan het Hof ong.
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Bijlage 1 : Luchtfoto + situatietekening
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Bijlage 2a : Aerius-berekening Hof ong.
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Bijlage 2b : Aerius-berekening Donk 47 / Steenkampseweg 1
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