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Topografische en kadastrale overzichtskaart 
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Bijlage 2 
 

 

Foto’s onderzoekslocatie 
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Bijlage 3 
 

 

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 





aeres milieu                                                                                                                                                                                                                                                                      AM22179 
 

 

  

Bijlage 4 
 

 

Boorprofielen  
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Bijlage 5 
 

 

Verklaring veldmedewerker 
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Bijlage 6a 
 

 

Toetsingstabellen en analyserapport grond(meng)monsters verkennend 

onderzoek Baarlosestraat 7-7a 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.0

3.2

Uitgevoerd

94 6

3.2

96

4.0

49 190 555 920

0.42 0.01 0.6 6.8 13

<3.0 15 103 190

16 40 115 190

0.099 0.15 18.1 36

<1.5 1.5 95.8 190

4.2 35 67.5 100

48 0.04 50 290 530

85 0.07 140 430 720

<3.0

<5.0

5.7

20

10

<6.0

38 190 2600 5000

Zie bijl.

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0 0049 0.02 0.51 1

<0 050

0.36

0.19

0.88

0.54

0.56

0.25

0.52

0.30

0.37

4.0 0.07 1.5 20.8 40

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022112998

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 July 2022 09:02

Analyse Eenheid 01(1) 03(1) 04(1) 05(1) 06(1) 07(1) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 95 @

Organische stof % (m/m) ds 3.2

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 150 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.67 > AW 0 2

Kobalt (Co) mg/kg DS 6.1 - 3

Koper (Cu) mg/kg DS 30 - 5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.14 - 0.05

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 - 1 5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 11 - 4

Lood (Pb) mg/kg DS 71 > AW 10

Zink (Zn) mg/kg DS 180 > AW 20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 6.6 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 63 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 31 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 13 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0022

PCB 52 mg/kg DS 0.0022

PCB 101 mg/kg DS 0.0022

PCB 118 mg/kg DS 0.0022

PCB 138 mg/kg DS 0.0022

PCB 153 mg/kg DS 0.0022

PCB 180 mg/kg DS 0.0022

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.015 - 0.007

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.36

Anthraceen mg/kg DS 0.19

Fluorantheen mg/kg DS 0.88

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.54

Chryseen mg/kg DS 0.56

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.25

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.52

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.3

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.37

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 4 > AW 0.35

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12876229 01(1) 03(1) 04(1) 05(1) 06(1) 07(1) 12-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Page 1 of 10 



Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 2 of 10 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.2

<0.7

Uitgevoerd

93.1

<0.7

99

2.2

<20 190 555 920

<0.20 0.6 6.8 13

<3.0 15 103 190

<5.0 40 115 190

<0 050 0.15 18.1 36

<1.5 1.5 95.8 190

<4.0 35 67.5 100

<10 50 290 530

<20 140 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0 0049 0.02 0.51 1

<0 050

<0 050

<0 050

0.060

<0 050

0.050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

0.39 1.5 20.8 40

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022112998

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 July 2022 09:02

Analyse Eenheid 02(1) 08(1) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 93 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.2

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 53 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.24 - 0 2

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.2 - 3

Koper (Cu) mg/kg DS 7.2 - 5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.05 - 0.05

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 - 1 5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8 - 4

Lood (Pb) mg/kg DS 11 - 10

Zink (Zn) mg/kg DS 33 - 20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 - 0.007

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.06

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.05

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.39 - 0.35

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12876230 02(1) 08(1) 12-07-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Page 3 of 10 



Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 4 of 10 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.1

1.4

Uitgevoerd

89.1

1.4

98

4.1

47 190 555 920

0.29 0.6 6.8 13

<3.0 15 103 190

11 40 115 190

<0 050 0.15 18.1 36

<1.5 1.5 95.8 190

5.4 35 67.5 100

24 50 290 530

51 140 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

5.3

<6.0

<35 190 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0 0049 0.02 0.51 1

<0 050

0.13

0.058

0.40

0.29

0.26

0.15

0.29

0.18

0.20

2.0 0.01 1.5 20.8 40

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022112998

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 July 2022 09:02

Analyse Eenheid 08(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89 @

Organische stof % (m/m) ds 1.4

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 140 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.48 - 0 2

Kobalt (Co) mg/kg DS 6 - 3

Koper (Cu) mg/kg DS 21 - 5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.049 - 0.05

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 - 1 5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 13 - 4

Lood (Pb) mg/kg DS 36 - 10

Zink (Zn) mg/kg DS 110 - 20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 27 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 - 0.007

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.13

Anthraceen mg/kg DS 0.058

Fluorantheen mg/kg DS 0.4

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.29

Chryseen mg/kg DS 0.26

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.15

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.29

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.18

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.2

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 2 > AW 0.35

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12876231 08(2) 12-07-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Page 5 of 10 



Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 6 of 10 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.2

<0.7

Uitgevoerd

90 3

<0.7

100

4.2

<20 190 555 920

<0.20 0.6 6.8 13

<3.0 15 103 190

<5.0 40 115 190

<0 050 0.15 18.1 36

<1.5 1.5 95.8 190

<4.0 35 67.5 100

<10 50 290 530

<20 140 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0 0049 0.02 0.51 1

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

0.35 1.5 20.8 40

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022112998

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 July 2022 09:02

Analyse Eenheid 01(3) 01(4) 02(5) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.2

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 43 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.23 - 0 2

Kobalt (Co) mg/kg DS 6 - 3

Koper (Cu) mg/kg DS 6.7 - 5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.049 - 0.05

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 - 1 5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 6.9 - 4

Lood (Pb) mg/kg DS 11 - 10

Zink (Zn) mg/kg DS 30 - 20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 - 0.007

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 - 0.35

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12876232 01(3) 01(4) 02(5) 12-07-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Page 7 of 10 



Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 8 of 10 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.6

0.8

Uitgevoerd

87 6

0.8

99

4.6

22 190 555 920

<0.20 0.6 6.8 13

<3.0 15 103 190

<5.0 40 115 190

<0 050 0.15 18.1 36

<1.5 1.5 95.8 190

<4.0 35 67.5 100

<10 50 290 530

<20 140 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0 0049 0.02 0.51 1

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

<0 050

0.35 1.5 20.8 40

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022112998

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 July 2022 09:02

Analyse Eenheid 02(3) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88 @

Organische stof % (m/m) ds 0.8

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 64 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.23 - 0 2

Kobalt (Co) mg/kg DS 5.7 - 3

Koper (Cu) mg/kg DS 6.6 - 5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.048 - 0.05

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 - 1 5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 6.7 - 4

Lood (Pb) mg/kg DS 11 - 10

Zink (Zn) mg/kg DS 29 - 20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 - 0.007

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 - 0.35

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12876233 02(3) 12-07-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Page 9 of 10 



Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 10 of 10 









Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022112998/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12876229 01(1) 03(1) 04(1) 05(1) 06(1) 07(1)

070539528692 1 0  50 12-Jul-2022

050539528710 1 0  50 12-Jul-2022

060539528703 1 0  50 12-Jul-2022

040539528699 1 0  50 12-Jul-2022

030539529167 1 0  50 12-Jul-2022

010539529165 1 0  50 12-Jul-2022

 12876230 02(1) 08(1)

080539529152 1 8  30 12-Jul-2022

020539529158 1 8  50 12-Jul-2022

 12876231 08(2)

080539529160 2 30  60 12-Jul-2022

 12876232 01(3) 01(4) 02(5)

020539529161 5 160  200 12-Jul-2022

010539529164 3 100  150 12-Jul-2022

010539529154 4 150  200 12-Jul-2022

 12876233 02(3)

020539529166 3 70  110 12-Jul-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzic       
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Bijlage 6b 
 

 

Toetsingstabellen en analyserapport grond(meng)monsters verkennend 

onderzoek Baarlosestraat 3 

 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

3.4

1.7

Uitgevoer

89.8

1.7

98

3.4

48 190 555 920

0.36 0.6 6.8 13

<3.0 15 103 190

16 40 115 190

0.061 0.15 18.1 36

<1.5 1.5 95.8 190

4.5 35 67.5 100

60 0.09 50 290 530

98 0.13 140 430 720

<3.0

<5.0

5.5

17

8.3

<6.0

35 190 2600 5000

Zie bijl.

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.02 0.51 1

<0.050

0.73

0.33

0.77

0.37

0.36

0.17

0.36

0.21

0.24

3.6 0.05 1.5 20.8 40

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022113022

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

21 July 2022 08:30

Analyse Eenhe d 09(1) 14(1) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90 @

Organische stof % (m/m) ds 1.7

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 160 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.61 > AW 0.2

Kobalt (Co) mg/kg DS 6.4 - 3

Koper (Cu) mg/kg DS 32 - 5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.086 - 0.05

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 - 1.5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 12 - 4

Lood (Pb) mg/kg DS 92 > AW 10

Zink (Zn) mg/kg DS 220 > AW 20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 28 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 85 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 42 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 180 - 35

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 - 0.007

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.73

Anthraceen mg/kg DS 0.33

Fluorantheen mg/kg DS 0.77

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.37

Chryseen mg/kg DS 0.36

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.17

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.36

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.21

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.24

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 3.6 > AW 0.35

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12876291 09(1) 14(1) 12-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 1 of 6 



Uw Project

Certif caat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

<2.0

<0.7

Uitgevoer

93.8

<0.7

100

<2.0

<20 190 555 920

<0.20 0.6 6.8 13

<3.0 15 103 190

<5.0 40 115 190

<0.050 0.15 18.1 36

<1.5 1.5 95.8 190

<4.0 35 67.5 100

<10 50 290 530

<20 140 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.02 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 1.5 20.8 40

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022113022

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

21 July 2022 08:30

Analyse Eenhe d 10(1) 13(1) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 94 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1.4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 54 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.24 - 0.2

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.4 - 3

Koper (Cu) mg/kg DS 7.2 - 5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.05 - 0.05

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 - 1.5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8.2 - 4

Lood (Pb) mg/kg DS 11 - 10

Zink (Zn) mg/kg DS 33 - 20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 - 0.007

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 - 0.35

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12876292 10(1) 13(1) 12-07-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 2 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.8

4.0

Uitgevoer

85.8

4.0

96

2.8

110 190 555 920

0.98 0.07 0.6 6 8 13

4.7 15 103 190

37 0.20 40 115 190

0.13 0.15 18.1 36

<1.5 1.5 95.8 190

9.6 35 67.5 100

170 0.43 50 290 530

270 0.77 140 430 720

<3.0

<5.0

23

160

110

61

360 0.15 190 2600 5000

Zie bijl.

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0017

0.0020

0.0025

0.0090 0.02 0.51 1

<0.050

0.88

0.49

3.3

1.5

1.5

0.79

1.9

1.3

1.4

13 0.30 1.5 20.8 40

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022113022

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

21 July 2022 08:30

Analyse Eenheid 09(2) 11(3) 13(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86 @

Organische stof % (m/m) ds 4

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2 8

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 390 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 1 5 > AW 0.2

Kobalt (Co) mg/kg DS 15 > AW 3

Koper (Cu) mg/kg DS 70 > AW 5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.18 > AW 0.05

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 - 1.5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 26 - 4

Lood (Pb) mg/kg DS 250 > AW 10

Zink (Zn) mg/kg DS 590 > T 20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 5 3 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 8 8 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 57 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 400 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 280 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 150 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 900 > AW 35

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0018

PCB 52 mg/kg DS 0.0018

PCB 101 mg/kg DS 0.0018

PCB 118 mg/kg DS 0.0018

PCB 138 mg/kg DS 0.0043

PCB 153 mg/kg DS 0.005

PCB 180 mg/kg DS 0.0063

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.022 > AW 0.007

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.88

Anthraceen mg/kg DS 0.49

Fluorantheen mg/kg DS 3 3

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 1 5

Chryseen mg/kg DS 1 5

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.79

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 1.9

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 1 3

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 1.4

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 13 > AW 0.35

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12876293 09(2) 11(3) 13(2) 12-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

> T > Tussenwaarde

Page 3 of 6 



Uw Project

Certif caat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.2

<0.7

Uitgevoer

85.8

<0.7

99

4.2

<20 190 555 920

<0.20 0.6 6.8 13

<3.0 15 103 190

<5.0 40 115 190

<0.050 0.15 18.1 36

<1.5 1.5 95.8 190

<4.0 35 67.5 100

<10 50 290 530

<20 140 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.02 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 1.5 20.8 40

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022113022

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

21 July 2022 08:30

Analyse Eenhe d 09(6) 11(8) 13(6) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.2

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 43 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.23 - 0.2

Kobalt (Co) mg/kg DS 6 - 3

Koper (Cu) mg/kg DS 6.7 - 5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.049 - 0.05

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 - 1.5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 6.9 - 4

Lood (Pb) mg/kg DS 11 - 10

Zink (Zn) mg/kg DS 30 - 20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 - 0.007

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 - 0.35

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12876294 09(6) 11(8) 13(6) 12-07-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 4 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.6

<0.7

Uitgevoer

88.1

<0.7

99

4.6

<0.050 0.2 0.65 1.1

1.7 0.26 0.2 16.1 32

17 0.77 0.2 55.1 110

29

79

110 32.60 0.45 8.72 17

130

1.4

11

180

190

400

600

7.4

5.4

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022113022

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

21 July 2022 08:30

Analyse Eenheid 12(6) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.6

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Tolueen mg/kg DS 8.5 > AW 0.05

Ethylbenzeen mg/kg DS 85 > T 0.05

o-Xyleen mg/kg DS 140

m,p-Xyleen mg/kg DS 400

Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg DS 540 > IW 0.1

BTEX (som) mg/kg DS

Naftaleen mg/kg DS 1.4

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6 mg/kg DS 55 @

Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8 mg/kg DS 900 @

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8 mg/kg DS 950 @

Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10 mg/kg DS 2000 @

Olie Vluchtig >C5-C10 mg/kg DS 3000 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 37 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 27 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 630 > AW

*PAK-VROM 06|04 1.4 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12876295 12(6) 12-07-2022 Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

- <= Achtergrondwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

> IW >Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

> T > Tussenwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Page 5 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

3.5

<0.7

Uitgevoer

87.5

<0.7

100

3.5

<0.050 0.2 0.65 1.1

15 2.35 0.2 16.1 32

58 2.64 0.2 55.1 110

90

200

290 87.59 0.45 8.72 17

360

1.4

73

430

500

600

1100

3.5

<5.0

<5.0

<11

5.2

<6.0

<35 190 2600 5000

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022113022

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

21 July 2022 08:30

Analyse Eenheid 12(7) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.5

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Tolueen mg/kg DS 75 > IW 0.05

Ethylbenzeen mg/kg DS 290 > IW 0.05

o-Xyleen mg/kg DS 450

m,p-Xyleen mg/kg DS 1000

Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg DS 1400 > IW 0.1

BTEX (som) mg/kg DS

Naftaleen mg/kg DS 1.4

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6 mg/kg DS 370 @

Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8 mg/kg DS 2200 @

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8 mg/kg DS 2500 @

Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10 mg/kg DS 3000 @

Olie Vluchtig >C5-C10 mg/kg DS 5500 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 26 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 1800 > AW

*PAK-VROM 06|04 1.4 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12876296 12(7) 12-07-2022 Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

- <= Achtergrondwaarde

> IW >Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

Page 6 of 6 













Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022113022/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12876291 09(1) 14(1)

090539528941 1 15  65 12-Jul-2022

140539529155 1 15  50 12-Jul-2022

 12876292 10(1) 13(1)

100539528722 1 12  55 12-Jul-2022

130539529171 1 8  50 12-Jul-2022

 12876293 09(2) 11(3) 13(2)

110539528944 3 50  90 12-Jul-2022

090539528938 2 65  100 12-Jul-2022

130539528935 2 50  100 12-Jul-2022

 12876294 09(6) 11(8) 13(6)

130539529180 6 250  300 12-Jul-2022

110539528939 8 250  300 12-Jul-2022

090539529156 6 250  300 12-Jul-2022

 12876295 12(6)

120539529178 6 250  300 12-Jul-2022

 12876296 12(7)

120550398340 7 300  320 12-Jul-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022113022/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 4)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022113022/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie vluchtig

NEN-EN-ISO 16558-1HS-GC-MSW0254Olie vluchtig (C5 - C10)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koo  

    PAK (10) (VROM)

    PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de t         

staan vermeld in ons overzic       

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022113022/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Betreft vluchtige stoffen: geen juiste emballage aangeleverd of monster uit 

ongeschikte monsterhouder genomen.

12876295

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 7 
 

 

Toetsingstabellen en analyserapport grondmonsters aanvullende analyses 
  



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.8

4

Uitgevoer

84.3

160 0.36 140 430 720

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12892064 09(2) 12-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 350 > AW

Droge stof % (m/m) 84 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode #

Fractie < 2 µm #

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid 09(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022117898

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

29 July 2022 09:20

Page 1 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.8

4

Uitgevoer

89.4

410 1.30 140 430 720

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> IW >Interventiewaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12892065 11(3) 12-07-2022 Overschrijding Interventiewaarde

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 890 > IW

Droge stof % (m/m) 89 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode #

Fractie < 2 µm #

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid 11(3) RG

G.S.S.D Oordeel

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022117898

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

29 July 2022 09:20

Page 2 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.8

4

Uitgevoer

85.5

280 0.81 140 430 720

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> T > Tussenwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12892066 13(2) 12-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 610 > T

Droge stof % (m/m) 86 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode #

Fractie < 2 µm #

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid 13(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022117898

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

29 July 2022 09:20

Page 3 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

3.7

<0.7

Uitgevoer

92.7

<0.7

99

3.7

<0.050 0.2 0.65 1.1

<0.050 0.2 16.1 32

<0.050 0.2 55.1 110

<0.050

<0.050

0.070 0.45 8.72 17

<0.25

<0.010

<2.0

<2.1

<4.1

<2.6

<6.7

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 260 500

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022116941

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

27 July 2022 16:53

Analyse Eenheid 12(4) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 93 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.7

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Tolueen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Ethylbenzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

o-Xyleen mg/kg DS 0.18

m,p-Xyleen mg/kg DS 0.18

Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.1

BTEX (som) mg/kg DS

Naftaleen mg/kg DS 0.007

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6 mg/kg DS 7 @

Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8 mg/kg DS 7.4 @

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8 mg/kg DS 14 @

Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10 mg/kg DS 9.1 @

Olie Vluchtig >C5-C10 mg/kg DS 23 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 0.88 -

*PAK-VROM 06|04 0.007 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12889072 12(4) 12-07-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <  Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogel jk

Page 1 of 2 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

5.9

<0.7

Uitgevoer

83.8

<0.7

99

5.9

<0.050 0.2 0.65 1.1

<0.050 0.2 16.1 32

<0.050 0.2 55.1 110

<0.050

<0.050

0.070 0.45 8.72 17

<0.25

<0.010

<2.0

<2.1

<4.1

<2.6

<6.7

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022116941

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

27 July 2022 16:53

Analyse Eenheid 12(10) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5.9

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Tolueen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Ethylbenzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

o-Xyleen mg/kg DS 0.18

m,p-Xyleen mg/kg DS 0.18

Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.1

BTEX (som) mg/kg DS

Naftaleen mg/kg DS 0.007

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6 mg/kg DS 7 @

Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8 mg/kg DS 7.4 @

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8 mg/kg DS 14 @

Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10 mg/kg DS 9.1 @

Olie Vluchtig >C5-C10 mg/kg DS 23 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 0.88 -

*PAK-VROM 06|04 0.007 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12889073 12(10) 12-07-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Page 2 of 2 







Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022117898/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12892064 09(2)

090539528938 2 65  100 12-Jul-2022

 12892065 11(3)

110539528944 3 50  90 12-Jul-2022

 12892066 13(2)

130539528935 2 50  100 12-Jul-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022117898/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01







Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022116941/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12889072 12(4)

120539529169 4 150  200 12-Jul-2022

 12889073 12(10)

120539529184 10 420  470 12-Jul-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022116941/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022116941/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie vluchtig

NEN-EN-ISO 16558-1HS-GC-MSW0254Olie vluchtig (C5 - C10)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022116941/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Vluchtige componenten (Voorbehandeling) 12889072

12889073

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12889072

12889073

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 8a 
 

 

Toetsingstabellen en analyserapporten grondmonsters aanvullend onderzoek 

vluchtige aromaten 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

<2.0

<0.7

Uitgevoer

84.5

<0.7

100

<2.0

<0.050 0.2 0.65 1.1

<0.050 0.2 16.1 32

<0.050 0.2 55.1 110

<0.050

<0.050

0.070 0.45 8.72 17

<0.25

<0.010

<2.0

<2.1

<4.1

<2.6

<6.7

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022135668

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

07 September 2022 09:45

Analyse Eenheid 102(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1.4

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Tolueen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Ethylbenzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

o-Xyleen mg/kg DS 0.18

m,p-Xyleen mg/kg DS 0.18

Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.1

BTEX (som) mg/kg DS

Naftaleen mg/kg DS 0.007

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6 mg/kg DS 7 @

Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8 mg/kg DS 7.4 @

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8 mg/kg DS 14 @

Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10 mg/kg DS 9.1 @

Olie Vluchtig >C5-C10 mg/kg DS 23 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 0.88 -

*PAK-VROM 06|04 0.007 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12953383 102(2) 31-08-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Page 1 of 2 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

3.4

<0.7

Uitgevoer

86.2

<0.7

100

3.4

<0.050 0.2 0.65 1.1

<0.050 0.2 16.1 32

<0.050 0.2 55.1 110

<0.050

<0.050

0.070 0.45 8.72 17

<0.25

<0.010

<2.0

<2.1

<4.1

<2.6

<6.7

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022135668

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

07 September 2022 09:45

Analyse Eenheid 106(6) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.4

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Tolueen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Ethylbenzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

o-Xyleen mg/kg DS 0.18

m,p-Xyleen mg/kg DS 0.18

Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.1

BTEX (som) mg/kg DS

Naftaleen mg/kg DS 0.007

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6 mg/kg DS 7 @

Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8 mg/kg DS 7.4 @

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8 mg/kg DS 14 @

Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10 mg/kg DS 9.1 @

Olie Vluchtig >C5-C10 mg/kg DS 23 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 0.88 -

*PAK-VROM 06|04 0.007 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12953384 106(6) 31-08-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Page 2 of 2 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.9

<0.7

Uitgevoer

89.1

<0.7

100

2.9

<0.050 0.2 0.65 1.1

<0.050 0.2 16.1 32

60 2.73 0.2 55.1 110

60

170

230 69.46 0.45 8.72 17

290

4.6

14

450

470

910

1400

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

0.08

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140076

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:15

Analyse Eenheid 103(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.9

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Tolueen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Ethylbenzeen mg/kg DS 300 > IW 0.05

o-Xyleen mg/kg DS 300

m,p-Xyleen mg/kg DS 850

Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg DS 1200 > IW 0.1

BTEX (som) mg/kg DS

Naftaleen mg/kg DS 4.6

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6 mg/kg DS 70 @

Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8 mg/kg DS 2300 @

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8 mg/kg DS 2400 @

Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10 mg/kg DS 4600 @

Olie Vluchtig >C5-C10 mg/kg DS 7000 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 1500 > AW

*PAK-VROM 06|04 4.6 > AW

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970096 103(2) 08-09-2022 Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

- <= Achtergrondwaarde

> IW >Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

Page 1 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.5

<0.7

Uitgevoer

83.4

<0.7

99

4.5

<0.050 0.2 0.65 1.1

<0.050 0.2 16.1 32

0.087 0.2 55.1 110

0.14

0.34

0.49 0.12 0.45 8.72 17

0.57

<0.010

<2.0

<2.1

<4.1

<2.6

<6.7

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140076

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:15

Analyse Eenheid 103(5) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 83 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.5

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Tolueen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Ethylbenzeen mg/kg DS 0.44 > AW 0.05

o-Xyleen mg/kg DS 0.7

m,p-Xyleen mg/kg DS 1.7

Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg DS 2.4 > AW 0.1

BTEX (som) mg/kg DS

Naftaleen mg/kg DS 0.007

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6 mg/kg DS 7 @

Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8 mg/kg DS 7.4 @

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8 mg/kg DS 14 @

Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10 mg/kg DS 9.1 @

Olie Vluchtig >C5-C10 mg/kg DS 23 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 3.2 > AW

*PAK-VROM 06|04 0.007 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970097 103(5) 08-09-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

Page 2 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.0

<0.7

Uitgevoer

85.5

<0.7

100

4.0

<0.050 0.2 0.65 1.1

<0.050 0.2 16.1 32

<0.050 0.2 55.1 110

<0.050

<0.050

0.070 0.45 8.72 17

<0.25

<0.010

<2.0

<2.1

<4.1

<2.6

<6.7

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 190 2600 5000

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140076

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:15

Analyse Eenheid 105(7) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Tolueen mg/kg DS 0.18 - 0.05

Ethylbenzeen mg/kg DS 0.18 - 0.05

o-Xyleen mg/kg DS 0.18

m,p-Xyleen mg/kg DS 0.18

Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.1

BTEX (som) mg/kg DS

Naftaleen mg/kg DS 0.007

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6 mg/kg DS 7 @

Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8 mg/kg DS 7.4 @

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8 mg/kg DS 14 @

Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10 mg/kg DS 9.1 @

Olie Vluchtig >C5-C10 mg/kg DS 23 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 120 - 35

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 0.88 -

*PAK-VROM 06|04 0.007 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970098 105(7) 08-09-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Page 3 of 3 







Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022135668/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12953383 102(2)

1020550398332 2 350  370 31-Aug-2022

 12953384 106(6)

1060550398334 6 380  400 31-Aug-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022135668/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022135668/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Minerale olie vluchtig

NEN-EN-ISO 16558-1HS-GC-MSW0254Olie vluchtig (C5 - C10)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01







Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022140076/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12970096 103(2)

1030550398331 2 270  290 08-Sep-2022

 12970097 103(5)

1030539528087 5 400  450 08-Sep-2022

 12970098 105(7)

1050550444347 7 330  350 08-Sep-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022140076/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022140076/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie vluchtig

NEN-EN-ISO 16558-1HS-GC-MSW0254Olie vluchtig (C5 - C10)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
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Bijlage 8b 
 

 

Toetsingstabellen en analyserapporten grondmonsters aanvullend onderzoek 

zink 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.6

2.7

Uitgevoer

89.1

2.7

97

4.6

420 1.25 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022135669

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

07 September 2022 09:46

Analyse Eenheid 106(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89 @

Organische stof % (m/m) ds 2.7

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.6

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 870 > IW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12953385 106(2) 31-08-2022 Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> IW >Interventiewaarde

Page 1 of 7 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.4

1.8

Uitgevoer

91.5

1.8

98

2.4

270 0.84 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022135669

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

07 September 2022 09:46

Analyse Eenheid 106(3) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 92 @

Organische stof % (m/m) ds 1.8

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.4

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 630 > T 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12953386 106(3) 31-08-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> T > Tussenwaarde

Page 2 of 7 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2 5

1 6

Uitgevoer

d

93.7

1 6

98

2 5

150 0 36 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022135669

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

07 September 2022 09:46

Analyse Eenheid 107(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 94 @

Organische stof % (m/m) ds 1.6

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.5

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 350 > AW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12953387 107(2) 31-08-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

Page 3 of 7 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.0

1.5

Uitgevoer

89.0

1.5

98

4.0

44 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022135669

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

07 September 2022 09:46

Analyse Eenheid 108(3) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89 @

Organische stof % (m/m) ds 1.5

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 95 - 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12953388 108(3) 31-08-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 4 of 7 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.4

<0.7

Uitgevoer

91.2

<0.7

99

4.4

72 0.02 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022135669

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

07 September 2022 09:46

Analyse Eenheid 109(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.4

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 150 > AW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12953389 109(2) 31-08-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

Page 5 of 7 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

3.2

3.4

Uitgevoer

86.3

3.4

96

3.2

180 0.43 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022135669

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

07 September 2022 09:46

Analyse Eenheid 110(3) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86 @

Organische stof % (m/m) ds 3.4

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.2

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 390 > AW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12953390 110(3) 31-08-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

Page 6 of 7 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.7

3.8

Uitgevoer

86.0

3.8

96

4.7

230 0.55 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022135669

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

07 September 2022 09:46

Analyse Eenheid 111(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86 @

Organische stof % (m/m) ds 3.8

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.7

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 460 > T 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12953391 111(2) 31-08-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> T > Tussenwaarde

Page 7 of 7 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

<2.0

<0.7

Uitgevoer

97.5

<0.7

100

<2.0

130 0.29 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140096

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:14

Analyse Eenheid 101(1) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 98 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1.4

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 310 > AW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970175 101(1) 31-08-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

Page 1 of 10 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

3.1

2.0

Uitgevoer

91.1

2.0

98

3.1

610 2.12 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140096

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:14

Analyse Eenheid 101(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91 @

Organische stof % (m/m) ds 2

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.1

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 1400 > IW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970177 101(2) 31-08-2022 Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> IW >Interventiewaarde
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.9

2.1

Uitgevoer

91.8

2.1

98

2.9

180 0.46 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140096

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:14

Analyse Eenheid 104(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 92 @

Organische stof % (m/m) ds 2.1

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.9

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 410 > AW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970178 104(2) 31-08-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

3.5

<0.7

Uitgevoer

92.2

<0.7

99

3.5

120 0.21 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140096

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:14

Analyse Eenheid 105(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 92 @

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.5

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 260 > AW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970179 105(2) 08-09-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.8

0.9

Uitgevoer

93.9

0.9

99

2.8

37 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140096

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:14

Analyse Eenheid 106(4) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 94 @

Organische stof % (m/m) ds 0.9

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.8

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 84 - 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970180 106(4) 31-08-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

3.7

2.6

Uitgevoer

86.2

2.6

97

3.7

96 0.12 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140096

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:14

Analyse Eenheid 111(3) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86 @

Organische stof % (m/m) ds 2.6

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.7

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 210 > AW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970181 111(3) 31-08-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

3.9

3.5

Uitgevoer

93.6

3.5

96

3.9

150 0.30 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140096

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:14

Analyse Eenheid 112(1) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 94 @

Organische stof % (m/m) ds 3.5

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.9

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 310 > AW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970182 112(1) 08-09-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

Page 7 of 10 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.5

1.6

Uitgevoer

89.8

1.6

98

2.5

89 0.11 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140096

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:14

Analyse Eenheid 112(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90 @

Organische stof % (m/m) ds 1.6

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.5

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 210 > AW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970183 112(2) 08-09-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

3.0

1.7

Uitgevoer

88.4

1.7

98

3.0

60 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140096

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:14

Analyse Eenheid 114(1) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88 @

Organische stof % (m/m) ds 1.7

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 140 - 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970184 114(1) 08-09-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

3.7

2.2

Uitgevoer

93.1

2.2

98

3.7

150 0.32 140 430 720

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140096

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

20 September 2022 11:14

Analyse Eenheid 116(2) RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 93 @

Organische stof % (m/m) ds 2.2

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.7

Metalen

Zink (Zn) mg/kg DS 330 > AW 20

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970185 116(2) 08-09-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde
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Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022140096/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12970175 101(1)

1010539528451 1 8  50 31-Aug-2022

 12970177 101(2)

1010539528447 2 50  100 31-Aug-2022

 12970178 104(2)

1040539528459 2 45  90 31-Aug-2022

 12970179 105(2)

1050539528522 2 50  100 08-Sep-2022

 12970180 106(4)

1060539528458 4 150  200 31-Aug-2022

 12970181 111(3)

1110539527872 3 75  110 31-Aug-2022

 12970182 112(1)

1120539528515 1 0  50 08-Sep-2022

 12970183 112(2)

1120539528540 2 50  100 08-Sep-2022

 12970184 114(1)

1140539302008 1 12  50 08-Sep-2022

 12970185 116(2)

1160539302001 2 25  70 08-Sep-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022140096/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01









Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022135669/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12953385 106(2)

1060539528454 2 50  100 31-Aug-2022

 12953386 106(3)

1060539528449 3 100  150 31-Aug-2022

 12953387 107(2)

1070539527862 2 50  100 31-Aug-2022

 12953388 108(3)

1080539528366 3 100  150 31-Aug-2022

 12953389 109(2)

1090539527867 2 50  100 31-Aug-2022

 12953390 110(3)

1100539528358 3 70  100 31-Aug-2022

 12953391 111(2)

1110539528361 2 50  75 31-Aug-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022135669/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01







Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022149494/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13004069 101(4)

1010539528441 4 150  200 31-Aug-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022149494/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022149494/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof 13004069

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 9 
 

 

Toetsingstabellen en analyserapport grondwatermonsters 
 
  



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

T I

G.W. Index

63 0.02 338 625

<0.20 3.2 6

<2.0 60 100

4.7 45 75

<0.05

0

0.17

5

0.3

9.4 0.01 153 300

3.2 45 75

<2.0 45 75

<10 433 800

<0.20 15.1 30

0.69 503 100

<0.20 77 150

0.16

0.46

0.62 0.01 35.1 70

1.3

<0.02 35 70

<0.20 153 300

<0.20 500 100

0<0.20 203 400

<0.10 0.01 5 10

<0.20 262 500

<0.10 20 40

<0.20 454 900

<0.20 204 400

<0.10 150 300

<0.10 65 130

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 630

<0.10 0.01 2.51 5

<0.10 0.01 5 10

0.14 0.01 10 20

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 40.4 80

<10

<10

<10

<15

<10

<10

<50 325 600

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022119972

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

BoToVa Default

13 October 2022 12:36

Nee

Analyse Eenheid 01 RG S

G.S.S.D Oordeel

Metalen

Barium (Ba) µg/l 63 > SW 20 50

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 - 0.2 0.4

Kobalt (Co) µg/l 1.4 - 2 20

Koper (Cu) µg/l 4.7 - 2 15

Kwik (Hg) µg/l 0.035 - 0.05 0.05

Molybdeen (Mo) µg/l 9.4 > SW 2 5

Nikkel (Ni) µg/l 3.2 - 3 15

Lood (Pb) µg/l 1.4 - 2 15

Zink (Zn) µg/l 7 - 10 65

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l 0.14 - 0.2 0.2

Tolueen µg/l 0.69 - 0.2 7

Ethylbenzeen µg/l 0.14 - 0.2 4

o-Xyleen µg/l 0.16

m,p-Xyleen µg/l 0.46

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0.62 > SW 0.2 0.2

BTEX (som) µg/l

Naftaleen µg/l 0.014 - 0.02 0.01

Styreen µg/l 0.14 - 0.2 6

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/l 0.14 - 0.2 0.01

Trichloormethaan µg/l 0.14 - 0.2 6

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

Trichlooretheen µg/l 0.14 - 0.2 24

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 - 0.1 0.01

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 - 0.2 7

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 - 0.2 7

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

cis 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

CKW (som) µg/l

Tribroommethaan µg/l 0.14 @

Vinylchloride µg/l 0.07 - 0.2 0.01

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 - 0.1 0.01

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0.14 - 0.2 0.01

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 - 0.6 0.8

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/l 7 @

Minerale olie (C12-C16) µg/l 7 @

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7 @

Minerale olie (C21-C30) µg/l 11 @

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7 @

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7 @

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l 35 - 50 50

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 1.7 @

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12899337 01 29-07-2022 Overschrijding Streefwaarde
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Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S > streefwaarde/aw2000

T > Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

> SW > Streefwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

T I

G.W. Index

69 0.03 338 625

<0.20 3.2 6

<2.0 60 100

3.7 45 75

<0.05 0.17 0.3

<2.0 153 300

<3.0 45 75

<2.0 45 75

10 433 800

<0.20 15.1 30

0.50 503 100

0<0.20 77 150

0.11

0.22

0.33 35.1 70

<0.90

0.054 35 70

<0.20 153 300

<0.20 500 100

<0.20 203 400

<0.10 0.01 5 10

<0.20 262 500

<0.10 20 40

<0.20 454 900

<0.20 204 400

<0.10 150 300

<0.10 65 130

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 630

<0.10 0.01 2.51 5

<0.10 0.01 5 10

0.14 0.01 10 20

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 40.4 80

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022119972

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

BoToVa Default

13 October 2022 12:36

Nee

Analyse Eenheid 09 RG S

G.S.S.D Oordeel

Metalen

Barium (Ba) µg/l 69 > SW 20 50

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 - 0.2 0.4

Kobalt (Co) µg/l 1.4 - 2 20

Koper (Cu) µg/l 3.7 - 2 15

Kwik (Hg) µg/l 0.035 - 0.05 0.05

Molybdeen (Mo) µg/l 1.4 - 2 5

Nikkel (Ni) µg/l 2.1 - 3 15

Lood (Pb) µg/l 1.4 - 2 15

Zink (Zn) µg/l 10 - 10 65

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l 0.14 - 0.2 0.2

Tolueen µg/l 0.5 - 0.2 7

Ethylbenzeen µg/l 0.14 - 0.2 4

o-Xyleen µg/l 0.11

m,p-Xyleen µg/l 0.22

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0.33 > SW 0.2 0.2

BTEX (som) µg/l

Naftaleen µg/l 0.054 > SW 0.02 0.01

Styreen µg/l 0.14 - 0.2 6

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/l 0.14 - 0.2 0.01

Trichloormethaan µg/l 0.14 - 0.2 6

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

Trichlooretheen µg/l 0.14 - 0.2 24

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 - 0.1 0.01

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 - 0.2 7

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 - 0.2 7

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

cis 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

CKW (som) µg/l

Tribroommethaan µg/l 0.14 @

Vinylchloride µg/l 0.07 - 0.2 0.01

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 - 0.1 0.01

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0.14 - 0.2 0.01

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 - 0.6 0.8
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<20

<30

<50

<30

<80

<10

<10

<10

<15

<10

<10

<50 325 600

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6 µg/l 14 @

Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8 µg/l 21 @

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8 µg/l 35 @

Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10 µg/l 21 @

Olie Vluchtig >C5-C10 µg/l 56 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/l 7 @

Minerale olie (C12-C16) µg/l 7 @

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7 @

Minerale olie (C21-C30) µg/l 11 @

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7 @

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7 @

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l 35 - 50 50

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 1.3 @

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12899338 09 29-07-2022 Overschrijding Streefwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S > streefwaarde/aw2000

T > Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Streefwaarde

> SW > Streefwaarde

Page 4 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

T I

G.W. Index

<0.20 15.

1

30

760 0.76 503 100

3800 26.00 77 150

7000

14000

21000 300.8 35. 70

26000

51 0.73 35 70

210

1100

1300

28000

29000

170

31

<10

<15

<10

<10

220 0.31 325 600

Zie 

ijl

Baarlosestraat 3-7, Maasbree (AM22179)

2022140064

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

BoToVa Default

20 September 2022 11:17

Nee

Analyse Eenheid 101 RG S

G.S.S.D Oordeel

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l 0.14 - 0.2 0.2

Tolueen µg/l 760 > T 0.2 7

Ethylbenzeen µg/l 3800 > IW 0.2 4

o-Xyleen µg/l 7000

m,p-Xyleen µg/l 14000

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 21000 > IW 0.2 0.2

BTEX (som) µg/l

Naftaleen µg/l 51 > T 0.02 0.01

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6 µg/l 210 @

Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8 µg/l 1100 @

MO (C5-C8) µg/l 1300 @

Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10 µg/l 28000 @

Olie Vluchtig >C5-C10 µg/l 29000 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/l 170 @

Minerale olie (C12-C16) µg/l 31 @

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7 @

Minerale olie (C21-C30) µg/l 11 @

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7 @

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7 @

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l 220 > SW 50 50

Chromatogram olie (GC)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 26000

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12970061 101 08-09-2022 Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S > streefwaarde/aw2000

T > Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

- <= Streefwaarde

> T > Tussenwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

> IW > Interventiewaarde

> SW > Streefwaarde

Page 1 of 1 









Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022119972/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12899337 01

010680602843 1 290  390 29-Jul-2022

010680602840 2 290  390 29-Jul-2022

010801062514 3 290  390 29-Jul-2022

 12899338 09

090680602836 1 300  400 29-Jul-2022

090680602835 2 300  400 29-Jul-2022

090801064013 3 300  400 29-Jul-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022119972/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022119972/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie vluchtig

NEN-EN-ISO 16558-1HS-GC-MSW0254Olie vluchtig C5-C10

Minerale olie

 Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de t         

staan vermeld in ons overzic       

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01







Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022140064/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12970061 101

1010680602207 1 300  400 08-Sep-2022

1010680602208 2 300  400 08-Sep-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022140064/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022140064/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Minerale olie vluchtig

NEN-EN-ISO 16558-1HS-GC-MSW0254Olie vluchtig C5-C10

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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