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1 INLEIDING 
 
Akatherm, gevestigd aan het Industrieterrein 11 te Panningen, is voornemens een toren te bouwen 
voor het testen en ontwikkelen van producten. De gewenste hoogte van de toren is in strijd met het 
vigerend bestemmingsplan. Daarom moet in het kader van goede ruimtelijke ordening het effect van 
deze wijziging inzichtelijk worden gemaakt. Tegelijkertijd wordt bij bevoegd gezag een nieuwe ver-
gunning gevraagd voor de bedrijfssituatie na realisatie van de testtoren. 
 
In opdracht van Akatherm heeft Econsultancy een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor zowel de 
onderbouwing van de bestemmingsplanwijziging als de vergunningaanvraag. In dit rapport worden de 
resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 
 

 
 
 
2 BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING 
 
2.1 Actuele representatieve bedrijfssituatie 
De inrichting bestaat uit een kantoorgedeelte, productiehal, nabewerkingshal, drie magazijnen en een 
kluis. De productie en nabewerking zijn gedurende 6 dagen volcontinu in bedrijf. In beide hallen zijn 
bovenin de wanden lichtdoorlatende delen aanwezig. Bovendien zijn in de productiehal lamellen 
aanwezig voor de aan- en afvoer van lucht. In het dak zijn ventilatoren aangebracht voor de afvoer 
van warme lucht. Ten westen van magazijn 1 en 2 zijn koelaggregaten geplaatst. De aggregaten zijn 
50% effectief in bedrijf. 
 
Per dag komen 75 auto’s van werknemers en 10 auto’s van bezoekers naar de inrichting. De bezoe-
kers komen en gaan in de dagperiode en parkeren direct voor het kantoor. Vanwege de continudienst 
is het aantal auto’s van medewerkers evenredig verdeeld over elke etmaalperiode. De medewerkers 
parkeren aan de oostzijde van het kantoor.  
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Aan de westzijde komen in de dagperiode vijf vrachtwagens voor het aanvoeren van grond- en hulp-
stoffen, zoals granulaat. Het overpompen van granulaat in de opslagsilo’s gebeurt met een pomp op 
de vrachtwagen en neemt in totaal 30 minuten in beslag. Vanwege de remontluchting van de vracht-
wagens kunnen zich maximale geluidniveaus voordoen. In de dagperiode komen 10 vrachtwagens 
voor de aanvoer van buizen en afvoer van product naar magazijn 3, maar betreden niet het terrein 
van de inrichting.  
 
Tussen magazijn 1 en 3 is gedurende 2 uur in de dagperiode een elektrische heftruck actief. De on-
dergrond bestaat uit vrijwel vlakke beplating. Er is geen sprake van klepperende lepels van de hef-
truck. 
 
In bijlage 1 is een plattegrond van de inrichting weergegeven. 
 
2.2 Wijziging in bedrijfssituatie 
Aan de westzijde van magazijn 2 wordt een 18,5 meter hoge toren geplaatst voor het testen van pro-
ducten, voornamelijk (delen van) leidingwerk. De toren heeft een grondvlak van circa 5 bij 8 meter. In 
de kelder is een waterreservoir aangebracht, van waaruit met pompen het water tot de gewenste 
hoogte wordt opgevoerd. De pompen staan opgesteld in de kelderruimte. De vloer tussen de kelder-
ruimte en de rest van het gebouw wordt uitgevoerd in beton. Er is derhalve geen relevant geluidse-
missie naar de omgeving te verwachten. 
 
De toevoeging van de toren leidt niet tot een wijziging van voertuigbewegingen. De route van de 
vrachtwagen aan de westzijde van het gebouw wordt niet noemenswaardig gewijzigd. 
 
 
3 TOETSINGSKADER 
 
3.1 Bestemmingsplan 
Bij inpassing van nieuwe bedrijfsmatige activiteiten vormt de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzone-
ring (2009) een handvat voor de afweging. De richtafstand voor kunststofverwerkende industrieën 
bedraagt volgens de publicatie 100 meter, uitgaand van de standaardtypering rustige woonwijk. De 
inrichting is gelegen op een bedrijventerrein, dat beter kan worden getypeerd als een gemengd ge-
bied vanwege de sterke functiemenging. Daarom kan een kleinere richtafstand met één stap worden 
verlaagd tot 50 meter. De meest nabijgelegen woning is gelegen aan de overzijde van de weg op 130 
meter afstand. Strikt genomen is het daarom niet noodzakelijk een akoestisch onderzoek uit te voe-
ren. 
 
In paragraaf 2.2 is reeds beargumenteerd dat de realisatie van de testtoren geen extra geluidsemissie 
met zich meebrengt ten opzichte van de actuele representatieve bedrijfssituatie. Daarom kan wor-
den geconcludeerd dat het realiseren van een testtoren niet leidt tot een verslechtering van het plaat-
selijk woon- en leefklimaat. 
 
 
3.2 Vergunningsaanvraag 
De vergunningplichtige inrichting is niet gelegen op een industrieterrein zoals bedoeld in de Wet ge-
luidhinder. Het toetsingskader voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau volgt uit de Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998). Deze gaat uit van de karakterisering van de 
omgeving van geluidgevoelige bestemmingen. 
 
De meest nabijgelegen woningen zijn gelegen op of vlakbij het bedrijventerrein. Voor de woningen op 
het terrein kan daarom een richtwaarde worden gehanteerd van  

 55 dB(A) in de dagperiode (7 – 19u); 
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 50 dB(A) in de avondperiode (19 – 23u); 
 45 dB(A) in de nachtperiode (23 – 7u). 

 
Voor de overige woningen wordt een 5 dB lagere richtwaarde gehanteerd, overeenkomend met de 
gebiedstypering ‘woonwijk in de stad’. 
 
De handreiking geeft voor het maximale niveau een richtwaarde gelijk aan het berekend langtijdge-
middeld beoordelingsniveau vermeerderd met 10 dB. Uit jurisprudentie blijkt echter, dat maximale 
geluidniveaus van 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond respectievelijk nachtperiode zonder meer 
vergunbaar zijn. 
 
Aan het verkeer van en naar het bedrijf (de indirecte hinder) zijn in de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht of de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening geen directe grenswaarden 
opgenomen. Voor de beoordeling van indirecte hinder wordt verwezen naar de Circulaire 'Geluidhin-
der veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM, d.d. 29 februari 1996). Op 
basis van deze circulaire bedraagt de voorkeurswaarde voor indirecte hinder 50 dB(A).  
 
De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale kenmerken en blijft beperkt 
tot een gebied waarin het verkeer: 

 nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting; 
 voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg; 
 nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising; 
 tot de akoestische herkenbaarheid (2 dB criterium zoals ook bij de reconstructies in de zin 

van de Wet geluidhinder wordt toegepast); 
 waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting nog niet op een voor meerdere bedrijven 

functionerende ontsluitingsroute rijden. 
 
 
4 BEREKENINGEN EN TOETSING 
 
4.1 Overdrachtsmodel 
De in hoofdstuk 2 beschreven bedrijfssituatie is omgezet naar een akoestisch overdrachtsmodel dat 
rekent conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999). In 
het model is de omgeving geschematiseerd weergegeven aan de hand van gebouwen, bodemgebie-
den en rekenpunten. De geluidsemissie is gemodelleerd als puntbronnen en mobiele bronnen. Ten 
behoeve van de invoer zijn op 17 mei 2016 ter plaatse geluidsmetingen uitgevoerd. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de apparatuur zoals weergegeven in tabel 4-1. 
 
Tabel 4-1. Meetapparatuur 

apparaat type kalibratiedatum 

geluidmeter Norsonic Nor131 3 mei 2016 

kalibrator Norsonic 1251 3 mei 2016 

afstandsmeter Leica disto D2  

 
De meetapparatuur is voor en na metingen gecontroleerd met een ijkbron, waarbij geen afwijkingen 
zijn geconstateerd. De metingen zijn in overeenstemming met methode II.2, II.3 en II.7 omgerekend 
naar immissierelevante bronvermogens. In bijlage 2 is de uitwerking van de metingen weergegeven. 
Voor overige bronnen is gebruik gemaakt van kentallen gebaseerd op ervaring en metingen aan ver-
gelijkbare installaties. In tabel 4-2 is een overzicht gegeven van de in het model gehanteerde bron-
nen. 
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Tabel 4-2. Geluidsbronnen uit het overdrachtsmodel 

id bron bronvermogen [dB(A)] bedrijfsduur 

01 - 12 bovenlichten nabewerking 49 continu 

13 – 21 lamellen productie 69 continu 

22 – 27 bovenlichten productie 58 continu 

28 – 41 ruimteafzuiging nabewerking en productie 75 continu 

42 – 47 koelaggregaten 84 – 94 50 % eff 

48 heftruck (elektrisch) 88 2u (dag) 

49 lossen granulaat 107 0,5 u (dag) 

p01-p02 remontluchting (maximaal) 111 dagperiode 

m01 auto’s bezoekers 85 5 (dag) 

m02 auto’s personeel 85 25 / periode 

m03 vrachtwagen west 102 10 (dag) 

 
In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de invoergegevens van het overdrachtsmodel. 
 
4.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
In tabel 4-3 is het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van de gewenste repre-
sentatieve bedrijfssituatie weergegeven. In de dagperiode wordt getoetst op 1,5 meter boven maai-
veld, in de avond- en nachtperiode op 5 meter boven maaiveld. Ter plaatse van de school aan de 
Koninginnelaan wordt alleen in de dagperiode getoetst. In bijlage 4 zijn alle berekeningsresultaten 
weergegeven. 
 
Tabel 4-3. Berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) 

punt woning dagperiode avondperiode nachtperiode 

01 Stox 1 23 27 27 

02 Loenhofstraat 3 27 29 29 

03 Irenestraat 59 27 31 31 

04 Wilhelminastraat 40 31 35 35 

05 Koninginnelaan 4 (s) 25 - - 

06 Industrieterrein 19a (b) 30 33 33 

 
Uit de tabel blijkt, dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 35 dB(A) bedraagt in de 
nachtperiode ter plaatse van de woning Wilhelminastraat 40. Hiermee wordt voldaan aan de richt-
waarde. 
 
4.3 Maximale geluidniveau 
Gezien de continue bedrijfsvoering is het niet redelijkerwijs te verwachten dat zich in de avond- en 
nachtperiode maximale geluidniveaus voordoen die meer dan 10 dB boven het berekend langtijdge-
middeld beoordelingsniveau uitkomen. In tabel 4-4 is het berekend maximale geluidniveau in de dag-
periode gegeven als gevolg van de remontluchting van vrachtwagens. 
 
Tabel 4-4. Maximale geluidniveau in dB(A) 

punt woning dagperiode 

01 Stox 1 24 

02 Loenhofstraat 3 30 

03 Irenestraat 59 32 

04 Wilhelminastraat 40 31 

05 Koninginnelaan 4 (s) 24 

06 Industrieterrein 19a (b) 48 

 
Het berekend maximale geluidniveau ter plaatse van de woning Industrieterrein 19a is meer dan 10 
dB hoger dan het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aldaar. Het niveau is echter bedui-
dend lager dan 70 dB(A). Het afblazen van remontuchting is maatgevend voor de dagperiode, derhal-
ve zullen andere bronnen met maximale geluidniveaus tot gevolg ruim kunnen voldoen aan de 
grenswaarde. 
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4.4 Indirecte hinder 
Voor de berekening van de indirecte hinder zijn de voertuigbronnen op de openbare weg gemodel-
leerd tot op een afstand van 250 meter tot de inrichting. De berekende geluidsbelasting als gevolg 
van de verkeersaantrekkende werking bedraagt ten hoogste 27 dB(A) in de dagperiode bij de meest 
kritisch gelegen woning (Industrieterrein 19b). Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de grens-
waarde. 
 
 
5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 
In opdracht van Akatherm heeft Econsultancy een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de realisatie 
van een testtoren op het terrein van de inrichting. Het onderzoek dient ter onderbouwing van de be-
stemmingsplanwijziging en de vergunningsaanvraag. 
 
De realisatie van de toren leidt niet tot een andere geluidsemissie naar de omgeving. Er is daarom 
geen sprake van een verslechtering van het plaatselijk woon- en leefklimaat. De wijziging is ruimtelijk 
inpasbaar. 
 
Het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet aan de richtwaarden uit de Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998). Het berekend maximale geluidniveau is meer 
dan 10 dB hoger dan het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maar ruimschoots lager 
dan de ten hoogste vergunbare waarde. Ook de indirect hinder voldoet aan de van toepassing zijnde 
grenswaarde. De gewenste representatieve bedrijfssituatie is daarmee vergunbaar. 
 

Econsultancy 
Swalmen, 27 mei 2016 
 
 
 



 

 

Bijlage 1: Indeling van de inrichting 
  



Sluis

Overzicht Gebouwen
Veiligheidsplattegrond

17-5-2016
Datum:

1.2
Tekeningnummer:

 Akatherm BV
 Tek: Hans Janssen

N

0
100mtr

Magazijn 2

Nabewerking
Produktie hal

Kantoor

Matrijzen Kluis

Magazijn 1

Magazijn 3



 

 

Bijlage 2: Uitwerking metingen 
  



2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot

Lp 3 ventilator nabewerking 25,4 34,9 43,4 53,2 56,1 53,3 53,1 48,4 39,7 60,6
Lstoor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LAeq,T 25,4 34,9 43,4 53,2 56,1 53,3 53,1 48,4 39,7
R 1,9m 1/2 bol 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
LWR 39,8 49,3 57,8 67,6 70,5 67,7 67,5 62,8 54,1 74,9 [dB(A)]

Bepaling bronvermogen geconcentreerde bronmethode (II.2)
conform Handleiding meten en rekenen industrielawaai

ruimteventilatie hallen



2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot

Ls 4 top koelbatterij 50,2 62,4 69,8 72,0 76,0 79,1 78,6 75,4 66,2 84,1
Sm 21,6m² 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
Lf Q=1,0 vlak -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LWi 60,5 72,7 80,1 82,3 86,3 89,4 88,9 85,7 76,5 94,4 [dB(A)]

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot
Ls 4 top koelbatterij 50,2 62,4 69,8 72,0 76,0 79,1 78,6 75,4 66,2 84,1
Sm 8,6m² 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
Lf Q=1,0 vlak -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LWi 56,5 68,7 76,1 78,3 82,3 85,4 84,9 81,7 72,5 90,5 [dB(A)]

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot
Ls 5 zij koeling 43,2 61,2 66,6 71,5 73,9 76,3 71,8 67,3 58,6 80,4
Sm 14,0m² 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Lf Q=1,0 vlak -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LWi 51,7 69,7 75,1 80,0 82,4 84,8 80,3 75,8 67,1 88,9 [dB(A)]

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot
Ls 5 zij koeling 43,2 61,2 66,6 71,5 73,9 76,3 71,8 67,3 58,6 80,4
Sm 4,6m² 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Lf Q=1,0 vlak -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LWi 46,8 64,8 70,2 75,1 77,5 79,9 75,4 70,9 62,2 84,0 [dB(A)]

Bepaling bronvermogen aangepast meetvlakmethode (II.3)
conform Handleiding meten en rekenen industrielawaai

bovenzijde koeling (10st)

bovenzijde koeling (4st)

voorzijde koeling (10 st)

voorzijde koeling (4 st)



2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot

Lpi 1 Lp hal nabewerking 16,5 35,6 52,3 62,8 68,3 70,7 70,6 61,2 50,5 75,3
Si 1,5m² 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Ri D4 slagvastkunstof -1,0 -5,0 -9,0 -15,0 -21,0 -27,0 -33,0 -39,0 -40,0
Cd 5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LWi 12,3 27,4 40,1 44,6 44,1 40,5 34,4 19,0 7,3 49,0 [dB(A)]

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot
Lpi 1 Lp hal nabewerking 16,5 35,6 52,3 62,8 68,3 70,7 70,6 61,2 50,5 75,3
Si 0,7m² -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
Ri D5 opening (d>l/2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cd 5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LWi 10,1 29,2 45,9 56,4 61,9 64,3 64,2 54,8 44,1 68,9 [dB(A)]

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot
Lpi 1 Lp hal nabewerking 16,5 35,6 52,3 62,8 68,3 70,7 70,6 61,2 50,5 75,3
Si 13,0m² 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
Ri D4 slagvastkunstof -1,0 -5,0 -9,0 -15,0 -21,0 -27,0 -33,0 -39,0 -40,0
Cd 5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LWi 21,7 36,8 49,5 54,0 53,5 49,9 43,8 28,4 16,7 58,4 [dB(A)]

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot
Lpi 1 Lp hal nabewerking 16,5 35,6 52,3 62,8 68,3 70,7 70,6 61,2 50,5 75,3
Si 12,8m² 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
Ri D4 slagvastkunstof -1,0 -5,0 -9,0 -15,0 -21,0 -27,0 -33,0 -39,0 -40,0
Cd 5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LWi 21,6 36,7 49,4 53,9 53,4 49,8 43,7 28,3 16,6 58,3 [dB(A)]

Bepaling bronvermogen uitstraling gebouwen (II.7)
conform Handleiding meten en rekenen industrielawaai

bovenlicht nabewerking p.st.

lamellen (open) productiehal p.st.

bovenlicht productie, oost (1/3)

bovenlicht productie, west (1/3)



 

 

Bijlage 3: Invoergegevens overdrachtsmodel 
  







EconsultancyAkatherm 1683.001vergunningsaanvraag
Model: eerste modelGroep: (hoofdgroep)Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. Hoogte Lwr Totaal Richt. Hoek Type Cb(u)(D) Cb(u)(A)
01 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00002 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00003 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00004 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00005 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000
06 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00007 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00008 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00009 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00010 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000
11 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00012 bovenlicht nabewerking     5,50   49,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00013 lamellen oost     5,50   68,85   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00014 lamellen oost     5,50   68,85   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00015 lamellen oost     5,50   68,85   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000
16 lamellen oost     5,50   68,85   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00017 lamellen west     5,50   68,85   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00018 lamellen west     5,50   68,85   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00019 lamellen west     5,50   68,85   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00020 lamellen west     5,50   68,85   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000
21 lamellen west     5,50   68,85   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00022 bovenlicht productie oost     5,50   58,40   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00023 bovenlicht productie oost     5,50   58,40   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00024 bovenlicht productie oost     5,50   58,40   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00025 bovenlicht productie west     5,50   58,30   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000
26 bovenlicht productie west     5,50   58,30   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00027 bovenlicht productie west     5,50   58,30   0,00 360,00 Uitstralende gevel 12,000  4,00028 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,00029 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,00030 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,000
31 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,00032 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,00033 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,00034 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,00035 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,000
36 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,00037 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,00038 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,00039 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,00040 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,000
41 ruimteafzuiging     0,50   74,96   0,00 360,00 Normale puntbron 12,000  4,00042 koelaggregaat (top)     0,10   94,44   0,00 360,00 Uitstralend dak HMRI-II.8  6,000  2,00043 koelaggregaat (top)     0,10   94,44   0,00 360,00 Uitstralend dak HMRI-II.8  6,000  2,00044 koelaggregaat (top)     0,10   94,44   0,00 360,00 Uitstralend dak HMRI-II.8  6,000  2,00045 koelaggregaat (zij)     2,50   88,85   0,00 360,00 Uitstralende gevel  6,000  2,000
46 koelaggregaat (zij)     2,50   83,95   0,00 360,00 Uitstralende gevel  6,000  2,00047 koelaggregaat (zij)     2,50   83,95   0,00 360,00 Uitstralende gevel  6,000  2,00048 heftruck     1,00   87,98   0,00 360,00 Normale puntbron  2,001 --49 compressor lossen granulaat     1,00  106,66   0,00 360,00 Normale puntbron  0,500 --p01 remontluchting     1,00  110,83   0,00 360,00 Normale puntbron -- --
p02 remontluchting     1,00  110,83   0,00 360,00 Normale puntbron -- --
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EconsultancyAkatherm 1683.001vergunningsaanvraag
Model: eerste modelGroep: (hoofdgroep)Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Cb(u)(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k
01  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,3002  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,3003  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,3004  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,3005  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,30
06  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,3007  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,3008  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,3009  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,3010  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,30
11  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,3012  8,000   12,30   27,40   40,10   44,60   44,10   40,50   34,40   19,00    7,3013  8,000   10,10   29,20   45,90   56,40   61,90   64,30   64,20   54,80   44,1014  8,000   10,10   29,20   45,90   56,40   61,90   64,30   64,20   54,80   44,1015  8,000   10,10   29,20   45,90   56,40   61,90   64,30   64,20   54,80   44,10
16  8,000   10,10   29,20   45,90   56,40   61,90   64,30   64,20   54,80   44,1017  8,000   10,10   29,20   45,90   56,40   61,90   64,30   64,20   54,80   44,1018  8,000   10,10   29,20   45,90   56,40   61,90   64,30   64,20   54,80   44,1019  8,000   10,10   29,20   45,90   56,40   61,90   64,30   64,20   54,80   44,1020  8,000   10,10   29,20   45,90   56,40   61,90   64,30   64,20   54,80   44,10
21  8,000   10,10   29,20   45,90   56,40   61,90   64,30   64,20   54,80   44,1022  8,000   21,70   36,80   49,50   54,00   53,50   49,90   43,80   28,40   16,7023  8,000   21,70   36,80   49,50   54,00   53,50   49,90   43,80   28,40   16,7024  8,000   21,70   36,80   49,50   54,00   53,50   49,90   43,80   28,40   16,7025  8,000   21,60   36,70   49,40   53,90   53,40   49,80   43,70   28,30   16,60
26  8,000   21,60   36,70   49,40   53,90   53,40   49,80   43,70   28,30   16,6027  8,000   21,60   36,70   49,40   53,90   53,40   49,80   43,70   28,30   16,6028  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,1029  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,1030  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,10
31  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,1032  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,1033  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,1034  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,1035  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,10
36  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,1037  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,1038  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,1039  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,1040  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,10
41  8,000   39,80   49,30   57,80   67,60   70,50   67,70   67,50   62,80   54,1042  4,000   60,50   72,70   80,10   82,30   86,30   89,40   88,90   85,70   76,5043  4,000   60,50   72,70   80,10   82,30   86,30   89,40   88,90   85,70   76,5044  4,000   60,50   72,70   80,10   82,30   86,30   89,40   88,90   85,70   76,5045  4,000   51,70   69,70   75,10   80,00   82,40   84,80   80,30   75,80   67,10
46  4,000   46,80   64,80   70,20   75,10   77,50   79,90   75,40   70,90   62,2047  4,000   46,80   64,80   70,20   75,10   77,50   79,90   75,40   70,90   62,2048 --   49,30   56,00   59,20   66,20   78,60   79,50   85,40   79,10   75,1049 --   62,50   76,30   84,40   87,00   98,80  102,00  101,10   99,00   91,00p01 --   11,00   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10
p02 --   11,00   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10
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EconsultancyAkatherm 1683.001vergunningsaanvraag
Model: eerste modelGroep: (hoofdgroep)Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)
m01 pw bezoekers      0,75      0,00 Relatief    10 -- --  27,57 -- --m02 pw personeel      0,75      0,00 Relatief    25    25    25  23,36  18,59  21,60m03 vw westzijde      1,00      0,00 Relatief    10 -- --  29,35 -- --i01 vw west      1,00      0,00 Relatief     5 -- --  34,77 -- --i02 pw bezoekers      0,75      0,00 Relatief    10 -- --  31,66 -- --
i03 pw personeel      0,75      0,00 Relatief    25    25    25  27,79  23,02  26,03i04 vw oost (openbaar)      1,00      0,00 Relatief    10 -- --  31,79 -- --i05 vw oost (naastgelegen)      1,00      0,00 Relatief    20 -- --  25,88 -- --
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EconsultancyAkatherm 1683.001vergunningsaanvraag
Model: eerste modelGroep: (hoofdgroep)Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31
m01  10  25,00    0,00   60,00   67,00   72,00   78,00   80,00   79,00   73,00   63,00    0,00m02  10  25,00    0,00   60,00   67,00   72,00   78,00   80,00   79,00   73,00   63,00    0,00m03  15  25,00   56,60   76,20   85,10   90,00   94,60   98,30   96,60   89,80   76,50    0,00i01  30  25,00   47,60   76,90   86,00   91,60   96,90   99,40   97,90   92,30   81,20    0,00i02  30  25,00    0,00   65,00   72,00   77,00   83,00   85,00   84,00   78,00   68,00    0,00
i03  30  25,00    0,00   65,00   72,00   77,00   83,00   85,00   84,00   78,00   68,00    0,00i04  30  25,00   47,60   76,90   86,00   91,60   96,90   99,40   97,90   92,30   81,20    0,00i05  15  25,00   56,60   76,20   85,10   90,00   94,60   98,30   96,60   89,80   76,50    0,00
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EconsultancyAkatherm 1683.001vergunningsaanvraag
Model: eerste modelGroep: (hoofdgroep)Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
m01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00m02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00m03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00i01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00i02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
i03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00i04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00i05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Bijlage 4: Berekeningsresultaten 
  



EconsultancyAkatherm 1683.001vergunningsaanvraag
Rapport: ResultatentabelModel: eerste modelLAeq totaalresultaten voor toetspuntenGroep: LArLTGroepsreductie: Nee
NaamToetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Stox 1 1,50 23,13 22,04 22,0401_B Stox 1 5,00 27,11 26,61 26,6002_A Loenhofstraat 3 1,50 27,45 26,61 26,5902_B Loenhofstraat 3 5,00 29,92 29,35 29,3503_A Irenestraat 59 1,50 27,30 26,04 25,98
03_B Irenestraat 59 5,00 31,17 30,53 30,5104_A Wilhelminastraat 40 1,50 30,51 30,30 30,3004_B Wilhelminastraat 40 5,00 35,43 35,35 35,3505_A Koninginnelaan 4 (s) 1,50 24,79 24,61 24,6105_B Koninginnelaan 4 (s) 5,00 26,51 26,37 26,37
06_A Industrieterrein 19a (b) 1,50 29,61 28,97 28,8506_B Industrieterrein 19a (b) 5,00 33,13 32,82 32,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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EconsultancyAkatherm 1683.001vergunningsaanvraag
Rapport: ResultatentabelModel: eerste modelLAmax totaalresultaten voor toetspuntenGroep: LAmax
NaamToetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Stox 1 1,50 24,26 -- --01_B Stox 1 5,00 24,83 -- --02_A Loenhofstraat 3 1,50 30,02 -- --02_B Loenhofstraat 3 5,00 31,89 -- --03_A Irenestraat 59 1,50 31,68 -- --
03_B Irenestraat 59 5,00 38,75 -- --04_A Wilhelminastraat 40 1,50 30,72 -- --04_B Wilhelminastraat 40 5,00 34,56 -- --05_A Koninginnelaan 4 (s) 1,50 24,12 -- --05_B Koninginnelaan 4 (s) 5,00 24,24 -- --
06_A Industrieterrein 19a (b) 1,50 47,87 -- --06_B Industrieterrein 19a (b) 5,00 32,97 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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EconsultancyAkatherm 1683.001vergunningsaanvraag
Rapport: ResultatentabelModel: eerste modelLAeq totaalresultaten voor toetspuntenGroep: indirectGroepsreductie: Nee
NaamToetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Stox 1 1,50 8,99 -1,69 -4,7001_B Stox 1 5,00 10,13 -0,65 -3,6602_A Loenhofstraat 3 1,50 11,05 2,79 -0,2202_B Loenhofstraat 3 5,00 12,02 3,63 0,6203_A Irenestraat 59 1,50 21,43 6,27 3,26
03_B Irenestraat 59 5,00 22,23 7,66 4,6504_A Wilhelminastraat 40 1,50 14,33 6,56 3,5504_B Wilhelminastraat 40 5,00 17,27 8,78 5,7705_A Koninginnelaan 4 (s) 1,50 10,80 0,22 -2,7905_B Koninginnelaan 4 (s) 5,00 12,61 2,51 -0,50
06_A Industrieterrein 19a (b) 1,50 27,28 18,57 15,5606_B Industrieterrein 19a (b) 5,00 26,99 18,06 15,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze 

opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten 

worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl
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