
Landschapsplan en wateropvang locatie Rongvenweg 14: 

Inpassingseis:  

Op basis van het gemeentelijke kwaliteitskader dient er 10% van het kaveloppervlak ingepast te 

worden. Wens van initiatiefnemer is om in totaal (na ontwikkeling bedrijf) over een bouwvlak te 

beschikken van 4.87 hectare. Hiervoor zal nog een perceel van de gemeente Peel en Maas verworven 

dienen te worden. Hierover lopen gesprekken met de gemeente. Deze oppervlakte kan, indien 

gewenst c.q. vergunbaar, volledig bebouwd worden.  

De inpassingseis komt uit op 4.870 m2 (48.700 x 10 %).  

Vooralsnog wordt slechts een deel van deze totale oppervlakte bebouwd. Aanleg en instandhouding 

van onderhavige inpassing zal per bouwfase verhoudingsgewijs worden gerealiseerd (oppervlakte 

waarop bestaande en nieuwe bebouwing is gelegen x 10%) zodat het eindbeeld gefaseerd wordt 

behaald. Voor onderhavig bouwplan worden de onderdelen 1 en 3 uit dit inpassingsplan 

gerealiseerd. 

Inpassingsplan:  

In overleg met de gemeente Peel en Maas is initiatiefnemer tot een inpassing van het perceel 

gekomen. Hierbij is er vanuit gegaan dat op termijn een bouwvlak van 4.87 hectare toegekend wordt. 

Het inpassingsplan ziet er als volgt uit: 



 

Afbeelding 2: inpassing perceel 

1. Aan de noordzijde zal op een perceel dat eveneens in eigendom is bij initiatiefnemer 

(kadastraal bekend Helden, Sectie H, nummers 250 en 253) een groenstrook worden 

aangelegd met daardoor een struinpad. Deze strook heeft een lengte van 480 meter en een 

breedte van 6.5 meter. Oppervlak 3.120 m2. De gemeente Peel en Maas draagt hierbij zorg 

voor overkluizing van de aanwezige sloot van het Waterschap.  

Uitgaande van een struinpad met een breedte van ongeveer 3 meter is er 3.5 meter over om 

beplanting aan te brengen.  

De struikenstrook bestaat uit de volgende soorten:  

  % naam    Nederlandse naam  Aantal per groep  

25%   Salix aurita         Geoorde wilg      4  
10  %  Cornus mas         Gele Kornoelje    3  

1. Groenstrook 6.5 m 

met struinpad 

2. Struikensingel 

noordelijke perceelgrens 

3. Struikensingel 

langs Melkweg 

4.  Verlengen/verbreden 

groenstrook met 

opvang hemelwater 

5.  Bomenrij langs 

Rongvenweg 



20 %  Euonymus europaeus    Kardinaalsmuts     5  
15 %  Ligustrum vulgare      Wilde liguster     4  
25 %  Viburnum opulus     Gelderse Roos     5  
  

De onderlinge plantafstand is 1,00 meter en het plantsoen heeft bij aanplant een grootte van 

80-100 cm. Het plantsoen wordt groepsgewijs aangeplant, zoals hierboven aangegeven om 

te voorkomen dat overheersende soorten overwoekeren.  

Het beheer is de struikenstrook met een frequentie van 1 x per 4 jaar gefaseerd terug te 

snoeien. Dit kan “bloksgewijs” in de singel mooi gebeuren en snoeihout wordt afgevoerd of 

in strook verwerkt. Het vormt een natuurlijk element dat de bestaande inpassing van het 

LOG versterkt. 

In de eerste jaren zal de singel  2 keer per jaar “uitgemaaid” worden om te voorkomen dat de 

struiken overwoekerd worden. Ook zal er indien nodig water gegeven worden om te zorgen 

dat de planten de kans krijgen om goed aan te slaan. Inboet zal na jaar 1 en jaar 2 opnieuw 

geplant worden.   

 

2. Langs de noordelijke perceelgrens wordt een struikensingel gerealiseerd met een lengte van 

244 meter en een breedte van 2 meter. Oppervlak 488 m2 

De struikenstrook bestaat uit de volgende soorten:  

  % naam    Nederlandse naam  Aantal per groep  

25%   Salix aurita         Geoorde wilg      4  
10  %  Cornus mas         Gele Kornoelje    3  
20 %  Euonymus europaeus    Kardinaalsmuts     5  
15 %  Ligustrum vulgare      Wilde liguster     4  
25 %  Viburnum opulus     Gelderse Roos     5  
  

De onderlinge plantafstand is 1,00 meter en het plantsoen heeft bij aanplant een grootte van 

80-100 cm. Het plantsoen wordt groepsgewijs aangeplant, zoals hierboven aangegeven om 

te voorkomen dat overheersende soorten overwoekeren.  

Het beheer is de struikenstrook met een frequentie van 1 x per 4 jaar gefaseerd terug te 

snoeien. Dit kan “bloksgewijs” in de singel mooi gebeuren en snoeihout wordt afgevoerd of 

in strook verwerkt. Het vormt een natuurlijk element dat de bestaande inpassing van het 

LOG versterkt. 

In de eerste jaren zal de singel  2 keer per jaar “uitgemaaid” worden om te voorkomen dat de 

struiken overwoekerd worden. Ook zal er indien nodig water gegeven worden om te zorgen 

dat de planten de kans krijgen om goed aan te slaan. Inboet zal na jaar 1 en jaar 2 opnieuw 

geplant worden.   

3. Parallel aan de Melkweg wordt een struikensingel gerealiseerd met een lengte van 104 

meter en een breedte van 2 meter. Oppervlak 208 m2. Uitvoering identiek als strook 

genoemd onder 2 voor uniforme uitstraling. 

 



4. Verlengen en verbreden van bestaande groenstrook langs waterschapssloot . Deze heeft een 

lengte van 52 meter en een breedte van 16 meter + 2 x 104 meter. Oppervlak 1040 m2. Het 

te realiseren groen in dit deel heeft dezelfde samenstelling en maatvoering als hierboven 

genoemd onder punt 2.  

 

5. Bomenrij voorzijde bedrijf. Oppervlak 55 m2. Aan de voorzijde van de stallen (= straatzijde 

Rongvenweg) worden 11 Platanus x Acerifolia geplant met een maat 16-18 bij aanplant 

(voorzien van antivraatbescherming). De bomen worden de eerste 6 jaar middels opkronen 

beheerd, waarna ze kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen. Na het eerste jaar zullen niet 

aangeslagen bomen worden ingeboet. De afstand tussen de voorgevels van de stallen en de 

perceelsgrens bedraagt 10 meter. De afstand tot de insteek van de bermsloot is nog wat 

groter. De bomen worden geplant langs de erfverharding. De afstand tot de eigendomsgrens 

bedraagt daarmee 2 meter. De bermsloot wordt vanuit de openbare weg opgeschoond, er 

hoeft niet gevreesd te worden voor aantasting van de wortels. Door de bomen op 8 meter 

uit de gevels van de stallen te plaatsen blijft er voldoende ruimte over om te manoeuvreren 

met transportmiddelen.  

 

Totaal 4.911 m2, dit is ruimschoots de oppervlakte die voortkomt uit de inpassingseis (4.870 m2).  

 

Uitgangspunten water: 

Om te kunnen infiltreren op eigen erf is het noodzakelijk om de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand (GHG) te kennen. De grondwaterkaart van het waterschap zou een eerste indruk 

kunnen geven, deze kaart is van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen “waarheden” worden 

ontleend. Het is wel belangrijk om de gemiddelde hoogste grondwaterstand te weten. 

Infiltratievoorzieningen moeten namelijk boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand zijn 

gelegen.  

Ten behoeve van het LOG zijn in de directe nabijheid van het perceel Rongvenweg 14 een tweetal 

boringen gemaakt. Deze boringen laten ten tijde van het bodemonderzoek een grondwaterstand zien 

van 0,80 tot 0,90 meter beneden maaiveld. Op basis van de gemeten grondwaterstanden in het LOG 

en TNO-peilbuizen in de buurt is voor het LOG een GHG bepaald van 0,70 meter beneden maaiveld. 

Deze GHG wordt ook worden aangehouden voor het perceel Rongvenweg 14. Rekening houdende 

met het feit dat het perceel Rongvenweg circa 0,50 meter hoger ligt dan het maaiveld van het LOG 

kan voor de infiltratievoorziening gerekend worden met een diepte van 1,20 meter beneden 

maaiveld (na ophoging). 

Om ter plaatse te kunnen infiltreren is het van belang de waterdoorlatendheid (k-waarde) van de 

bodem ter plaatse van infiltratievoorziening te kennen. De k-waardenkaart van het waterschap zou 

hierbij een eerste indruk kunnen geven. Deze kaart is echter van indicatieve aard. Hieraan kunnen 

geen “waarheden” worden ontleend. In het verleden is geconstateerd dat de werkelijke k-waarden 

sterk kunnen afwijken van deze kaart. Ten behoeve van het LOG zijn in de directe nabijheid van het 

perceel Rongvenweg 14 een tweetal boringen gemaakt. Op deze twee boorpunten is ten tijde van 

het bodemonderzoek een k-waarde onderzoek gedaan. Er is in beide boorpunten is een k-waarde 

gemeten van 0,07 meter/dag. Dit is zeer slecht te noemen. Het valt niet aan te nemen dat ter plaatse 

van de infiltratievoorziening op het perceel Rongvenweg 14 afwijkende k-waarden zullen worden 

geconstateerd. Het bovenstaande houdt in dat er nauwelijks gesproken kan worden van een 

infiltratievoorziening, maar meer van een retentievoorziening. 



In een voorziening met een overloop op het oppervlaktewater, zoals hier het geval is moet een 

dynamische buffer worden gerealiseerd die geschikt is om een bui van die éénmaal in de tien jaar 

voorkomt, een bui van 50 mm (T=10), te kunnen herbergen. Boven de dynamische buffer dient een 

waakhoogte van 0,50 meter aanwezig te zijn. Bij een bui van 63 mm (T=100) mag de voorziening tot 

aan de rand gevuld zijn. De leegloop van de voorzieningen naar het oppervlaktewater, in beheer en 

eigendom van het waterschap en/of gemeente, mag geschieden met een capaciteit van maximaal 1 

l/s/ha verhard oppervlak. Bij de berekening van de inhoud van de voorziening mag geen rekening 

worden gehouden met de infiltratiecapaciteit van de bodem en voornoemde afvoercapaciteit. 

Verzocht wordt voor dit plan, analoog zoals dit het geval is voor het LOG, de waakhoogte terug te 

brengen tot 0,20 meter. 

De retentievoorziening wordt voorzien van een overloop naar het oppervlaktewater in beheer en 

eigendom bij het Waterschap Limburg (dus geen lozing op gemeentesloot). De leegloop van de 

infiltratievoorziening naar het oppervlaktewater, zal geschieden met een capaciteit van maximaal 1 

l/s/ha verhard oppervlak en moet, wegens de slechte waterdoorlatendheid, onder in de 

infiltratievoorziening geschieden.  

In overleg met de gemeente Peel en Maas is afgesproken dat initiatiefnemer deels gebruik kan 

maken van centrale retentievoorziening op eigendom van de gemeente Peel en Maas. Afspraak 

daarbij is dat het water van maximale 20.000 m2 aan daken en verhardingen geloosd kan worden op 

de centrale voorziening.  

Van het perceel is een gedeelte niet in eigendom bij initiatiefnemer (5480 m2). Op dit perceelsdeel is 

de bedrijfswoning gelegen en de bijgebouwen. Voor de rest is het onbebouwd. Het hemelwater 

afkomstig van de daken en verhardingen stroomt momenteel af op het eigen terrein waar het kan 

infiltreren in het weiland, derhalve zonder tussenkomst van een infiltratievoorziening. Gezien de 

beperkte oppervlakte van de daken en het ruime perceelsdeel functioneert dit prima. Aangezien dit 

deel niet bebouwd wordt, wordt deze oppervlakte ook buiten beschouwing gelaten in de uitwerking 

van de waterparagraaf.  

Al het overige water dient op eigen terrein verwerkt te worden.  

 

Benodigde inhoud retentievoorziening  

In deze onderbouwing wordt er vanuit gegaan dat op het bouwvlak voor een groot deel bebouwing 

en verhardingen opgericht kunnen worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een maximum van 80% 

aan verhard oppervlak. Mocht tijdens een volgende fase blijken dat er meer dan de genoemde 80% 

verhard wordt, dient de opvangcapaciteit vergroot te worden conform de eisen van het Waterschap 

Limburg.  

63 mm x 14.576 m2 (48.700-5.480 x 0.8 = 34.576 m2 -20.000 = 14.576) = 918 m3. Bij een bui van 50 

mm (T=10) dient er 729 m3 opgevangen te kunnen worden.  

Dimensionering retentievoorziening:  

A. Verlengen strook langs oostelijke waterschapssloot 12 x 52 m + 4 x 52 = 1040 m2. Uitgaande van 

75% inrichting als water en 25% als groen bedraagt het oppervlak aan wateropvang 780 m2. 

Uitgaande van een berging van 1 m3 per m2 (bij een diepte van 1,2 meter) kan er 780 m3 

opgevangen worden. 

B. Vergroten en verdiepen bestaande poelen (in overleg met gemeente): 180 m3 



In totaal kan er daarmee 960 m3 opgevangen worden, dit conform opgave waterschap (63 mm).  

Overige punten: 

Er zijn ter plaatse geen duikers aanwezig waar rekening mee gehouden moet worden, ook hoeven er  
nieuwe duikers geplaatst te worden. 
 
Voor het realiseren van een leegloopvoorziening op de primaire lossing van het Waterschap zal 
aanvrager op grond van de Keur bij het Waterschap Limburg een vergunning aanvragen of 
een melding doen. 
Het hemelwater wordt van de daken via hemelwaterafvoeren naar de retentievoorziening afgevoerd.  

Het hemelwater van de verhardingen wordt via kolken opgevangen en naar de retentievoorziening 

afgevoerd. Aanvrager zal bij de nieuwe verhardingen een afweging maken om waterpasserende 

klinkers toe te passen.  

Bij de bouw zullen geen uitlogende materialen worden toegepast. 

Aanvrager draagt er zorg voor dat er geen meststoffen in de retentievoorziening terecht komen.  

Aanvrager zal bij de keuze voor het toepassen van erfverharding de optie om waterdoorlatende  
verharding toe te passen meenemen in de afweging.  
 
Voor de benodigde bronnering  zal er voorafgaand bij het Waterschap Limburg een melding gedaan  
worden. 
 

 

14-12-2018 

Leon Heesen, Pijnenburg Agrarisch Adviesburo B.V. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 284016

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, ROERMOND, 21 december 2009
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:3000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Voor een eensluidend uittreksel, ROERMOND, 22 december 2009
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

hypotheken en beslagen

Betreft: HELDEN H 181 21-12

2009

Karissendijk EGCHEL 13:45:55

Toestandsdatum: 19-12-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

HELDEN H 181

Grootte: 2 ha 10 a 88 ca

Coördinaten: 194969-369297

Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

 

Locatie: Karissendijk

EGCHEL

Ontstaan op: 12-9-1988

 

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.

 

Gerechtigde
 EIGENDOM

GEMEENTE HELDEN

Wilhelminaplein 1 

5981 CC  PANNINGEN

Postadres: POSTBUS 7000 

5980 AA  PANNINGEN

Zetel: PANNINGEN

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 2184/ 1

Eerst genoemde object in brondocument:

HELDEN H 181

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 51050/ 101 d.d. 16-11-2006

REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich

het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

hypotheken en beslagen

Betreft: HELDEN H 247 21-12

2009

Rongvenweg EGCHEL 13:46:38

Toestandsdatum: 19-12-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

HELDEN H 247

Grootte: 35 a 33 ca

Coördinaten: 194571-368717

Omschrijving kadastraal object:

WATER

 

Locatie: Rongvenweg

EGCHEL

Ontstaan op: 21-9-1988

 

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.

 

Gerechtigde
 EIGENDOM

WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

Drie Decembersingel 46 

5921 AC  VENLO

Postadres: POSTBUS 3390 

5902 RJ  VENLO

Zetel: VENLO

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 2184/ 1

Eerst genoemde object in brondocument:

HELDEN H 247

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 9726/ 54d.d. 26-1-1996

Eerst genoemde object in brondocument:

HELDEN H 247

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 57622/ 87 d.d. 18-12-2009

HYP4 57622/ 9 d.d. 17-12-2009

HYP4 57622/ 8 d.d. 17-12-2009

HYP4 57605/ 97 d.d. 16-12-2009

HYP4 57605/ 104 d.d. 16-12-2009

HYP4 57590/ 175 d.d. 15-12-2009

HYP4 ROERMOND 9090/ 20d.d. 8-9-1994

AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING

ACG 11745 d.d. 11-5-2006

PERCEELSVORMING OPGESCHORT

HYP4 52473/ 53 d.d. 14-6-2007

REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich

het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

hypotheken en beslagen

Betreft: HELDEN H 248 21-12

2009

Rongvenweg EGCHEL 13:32:35

Uw referentie: 284016

Toestandsdatum: 19-12-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

HELDEN H 248

Grootte: 3 ha 87 a 5 ca

Coördinaten: 194689-368754

Omschrijving kadastraal object:

TERREIN (GRASLAND)

 

Locatie: Rongvenweg

EGCHEL

Koopsom: € 2.575.000 Jaar: 2009

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 16-9-1988

 

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.

 

Gerechtigde
 EIGENDOM

GEMEENTE HELDEN

Wilhelminaplein 1 

5981 CC  PANNINGEN

Postadres: POSTBUS 7000 

5980 AA  PANNINGEN

Zetel: PANNINGEN

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

Recht ontleend aan: HYP4 56075/ 165 d.d. 2-1-2009

Eerst genoemde object in brondocument:

HELDEN H 248

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 51050/ 101 d.d. 16-11-2006

REKTIFIKATIE VERZOCHT

 

Aantekening recht
DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW

Betrokken persoon:

GEMEENTE HELDEN

Wilhelminaplein 1 

5981 CC  PANNINGEN

Postadres: POSTBUS 7000 

5980 AA  PANNINGEN

Zetel: PANNINGEN

Ontleend aan: HYP4 55782/ 144 d.d. 14-11-2008

 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich

het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

hypotheken en beslagen

Betreft: HELDEN H 249 21-12

2009

Rongvenweg EGCHEL 13:33:07

Uw referentie: 284016

Toestandsdatum: 19-12-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

HELDEN H 249

Grootte: 2 ha 43 a 33 ca

Coördinaten: 194768-368861

Omschrijving kadastraal object:

TERREIN (GRASLAND)

 

Locatie: Rongvenweg

EGCHEL

Koopsom: € 2.575.000 Jaar: 2009

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 16-9-1988

 

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.

 

Gerechtigde
 EIGENDOM

GEMEENTE HELDEN

Wilhelminaplein 1 

5981 CC  PANNINGEN

Postadres: POSTBUS 7000 

5980 AA  PANNINGEN

Zetel: PANNINGEN

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

Recht ontleend aan: HYP4 56075/ 165 d.d. 2-1-2009

Eerst genoemde object in brondocument:

HELDEN H 249

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 51050/ 101 d.d. 16-11-2006

REKTIFIKATIE VERZOCHT

 

Aantekening recht
DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW

Betrokken persoon:

GEMEENTE HELDEN

Wilhelminaplein 1 

5981 CC  PANNINGEN

Postadres: POSTBUS 7000 

5980 AA  PANNINGEN

Zetel: PANNINGEN

Ontleend aan: HYP4 55782/ 144 d.d. 14-11-2008

 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich

het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

hypotheken en beslagen

Betreft: HELDEN H 251 21-12

2009

Rongvenweg EGCHEL 13:47:11

Toestandsdatum: 19-12-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

HELDEN H 251

Grootte: 73 a 80 ca

Coördinaten: 194888-369055

Omschrijving kadastraal object:

WATER

 

Locatie: Rongvenweg

EGCHEL

Ontstaan op: 21-9-1988

 

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.

 

Gerechtigde
 EIGENDOM

WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

Drie Decembersingel 46 

5921 AC  VENLO

Postadres: POSTBUS 3390 

5902 RJ  VENLO

Zetel: VENLO

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 2184/ 1

Eerst genoemde object in brondocument:

HELDEN H 251

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 9726/ 54d.d. 26-1-1996

Eerst genoemde object in brondocument:

HELDEN H 251

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 57622/ 87 d.d. 18-12-2009

HYP4 57622/ 9 d.d. 17-12-2009

HYP4 57622/ 8 d.d. 17-12-2009

HYP4 57605/ 97 d.d. 16-12-2009

HYP4 57605/ 104 d.d. 16-12-2009

HYP4 57590/ 175 d.d. 15-12-2009

HYP4 ROERMOND 9090/ 20d.d. 8-9-1994

AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING

ACG 11745 d.d. 11-5-2006

PERCEELSVORMING OPGESCHORT

HYP4 52473/ 53 d.d. 14-6-2007

REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich

het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

hypotheken en beslagen

Betreft: HELDEN H 255 21-12

2009

Rongvenweg EGCHEL 13:33:34

Uw referentie: 284016

Toestandsdatum: 19-12-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

HELDEN H 255

Grootte: 3 ha 46 a 92 ca

Coördinaten: 194518-368864

Omschrijving kadastraal object:

TERREIN (GRASLAND)

 

Locatie: Rongvenweg

EGCHEL

Koopsom: € 2.575.000 Jaar: 2009

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 16-9-1988

 

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.

 

Gerechtigde
 EIGENDOM

GEMEENTE HELDEN

Wilhelminaplein 1 

5981 CC  PANNINGEN

Postadres: POSTBUS 7000 

5980 AA  PANNINGEN

Zetel: PANNINGEN

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

Recht ontleend aan: HYP4 56075/ 165 d.d. 2-1-2009

Eerst genoemde object in brondocument:

HELDEN H 255

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 51050/ 101 d.d. 16-11-2006

REKTIFIKATIE VERZOCHT

 

Aantekening recht
DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW

Betrokken persoon:

GEMEENTE HELDEN

Wilhelminaplein 1 

5981 CC  PANNINGEN

Postadres: POSTBUS 7000 

5980 AA  PANNINGEN

Zetel: PANNINGEN

Ontleend aan: HYP4 55782/ 144 d.d. 14-11-2008

 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich

het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

hypotheken en beslagen

Betreft: HELDEN H 256 21-12

2009

Melkweg EGCHEL 13:34:14

Uw referentie: 284016

Toestandsdatum: 19-12-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

HELDEN H 256

Grootte: 3 ha 84 a 56 ca

Coördinaten: 194253-368743

Omschrijving kadastraal object:

TERREIN (GRASLAND)

 

Locatie: Melkweg

EGCHEL

Koopsom: € 2.575.000 Jaar: 2009

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 16-9-1988

 

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.

 

Gerechtigde
 EIGENDOM

GEMEENTE HELDEN

Wilhelminaplein 1 

5981 CC  PANNINGEN

Postadres: POSTBUS 7000 

5980 AA  PANNINGEN

Zetel: PANNINGEN

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

Recht ontleend aan: HYP4 56075/ 165 d.d. 2-1-2009

Eerst genoemde object in brondocument:

HELDEN H 256

Brondocumenten mogelijk van belang:

HYP4 ROERMOND 2479/ 21

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 51050/ 101 d.d. 16-11-2006

REKTIFIKATIE VERZOCHT

 

Aantekening recht
DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW

Betrokken persoon:

GEMEENTE HELDEN

Wilhelminaplein 1 

5981 CC  PANNINGEN

Postadres: POSTBUS 7000 

5980 AA  PANNINGEN

Zetel: PANNINGEN

Ontleend aan: HYP4 55782/ 144 d.d. 14-11-2008
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Kadaster

Betreft: HELDEN H 256 21-12

2009

Melkweg EGCHEL 13:34:14

Uw referentie: 284016

Toestandsdatum: 19-12-2009

Gerechtigde
 ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN

ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE BELEMM.
WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL
SARANNE B.V.

Utrechtseweg 310 

6812 AR  ARNHEM

Postadres: POSTBUS 718 

6800 AS  ARNHEM

Zetel: ARNHEM

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 2306/

109

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich

het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Kadastraal bericht object pagina 1 van 2

Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

hypotheken en beslagen

Betreft: HELDEN H 245 22-12

2009

Melkweg 22 5987 NE EGCHEL 15:15:45

Toestandsdatum: 21-12-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

HELDEN H 245

Grootte: 8 ha 56 a 89 ca

Coördinaten: 194468-368629

Omschrijving kadastraal object:

WONEN MET BEDRIJVIGHEID TERREIN (GRASLAND)

 

Locatie: Melkweg 22 

5987 NE  EGCHEL

Koopsom: € 2.575.000 Jaar: 2009

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 16-9-1988

 

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.

 

Gerechtigde
 EIGENDOM

GEMEENTE HELDEN

Wilhelminaplein 1 

5981 CC  PANNINGEN

Postadres: POSTBUS 7000 

5980 AA  PANNINGEN

Zetel: PANNINGEN

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

Recht ontleend aan: HYP4 56075/ 165 d.d. 2-1-2009

Eerst genoemde object in brondocument:

HELDEN H 245

Brondocumenten mogelijk van belang:

HYP4 ROERMOND 2479/ 21

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 51050/ 101 d.d. 16-11-2006

REKTIFIKATIE VERZOCHT

 

Aantekening recht
DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW

Betrokken persoon:

GEMEENTE HELDEN

Wilhelminaplein 1 

5981 CC  PANNINGEN

Postadres: POSTBUS 7000 

5980 AA  PANNINGEN

Zetel: PANNINGEN

Ontleend aan: HYP4 55782/ 144 d.d. 14-11-2008
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Kadaster

Betreft: HELDEN H 245 22-12

2009

Melkweg 22 5987 NE EGCHEL 15:15:45

Toestandsdatum: 21-12-2009

Gerechtigde
 ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN

ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
SARANNE B.V.

Utrechtseweg 310 

6812 AR  ARNHEM

Postadres: POSTBUS 718 

6800 AS  ARNHEM

Zetel: ARNHEM

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 2306/

109

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich

het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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 Colofon 
Akoestisch onderzoek 

 

 
  
Projectnummer:  13.0139 
Versie:  1 
Datum:  11 juli 2017 
 
Opdrachtnemer 
Exlan  
Waalkade 33 Postbus 300 
5347 KR Oss 5340 AH Oss 
 
 
Locatie 
Rongvenweg 14 te Egchel 
 
 
Opdrachtgever  
Görtz Rozendaal BV  
Vergelt 6  
5991 PK Baarlo 
T: 077-4773201  
 
 
Contactpersoon 
Pijnenburg Agrarisch Advies 
Ing. L.M. Heesen 
T: 0475-494407 
 
Exlan 
Ing. E. van Horssen-Maas 
T: 088-4882929  
F: 088-4882102 
E: eefje.van.horssen@exlan.nl 
 
 
Uitvoerder  
Ing. E. van Horssen-Maas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, 

GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN 

OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN. 
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 Inleiding 
Akoestisch onderzoek 

 

 
 
In opdracht van Pijnenburg Agrarisch Advies te Horst is door Exlan een akoestisch 
onderzoek verricht naar de activiteiten van het varkenshouderijbedrijf gelegen aan de 
Rongvenweg 14 te Egchel. 
 
Dit onderzoek maakt deel uit van de vergunningaanvraag in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Doel van het onderzoek is het middels 
een model bepalen van de geluidsbelasting ter plaatse van geluidgevoelige 
bestemmingen. De resultaten van deze berekeningen zijn vervolgens getoetst aan de, 
door het bevoegd gezag, gestelde eisen. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de locatie aan de Rongvenweg 14, 5987 NH te 
Egchel. Kadastraal bekend bij gemeente Helden, sectie H, nr. 2171, 2596, 2597 en 
245. Bij de inrichting aan de Rongvenweg 14 behoort ook de Melkweg 18, dit adres zal 
hierdoor niet worden opgenomen in de berekeningen. De inrichting is gelegen in het 
buitengebied van de gemeente Peel en Maas. De meest dichtbijgelegen woningen van 
derden bevinden zich aan de Melkweg. De inrichting is in onderstaande afbeelding 
weergegeven. 
 

 
• Afbeelding 1 Luchtfoto inrichting aan de Rongvenweg 14 te Egchel. 
 
Gegevens m.b.t. de aangevraagde bedrijfssituatie zijn bekend uit informatie van de 
initiatiefnemer. De geluidsbelasting op de omgeving is berekend aan de hand van het 
modelleringsprogramma Geomilieu v4.20, ontwikkeld door KEMA en DGMR.  
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1 Toetsingskader  
en normstelling 

 

 
 
De inrichting valt onder de vergunningplicht van de Wabo. In de omgevingsvergunning 
worden geluidsvoorschriften opgenomen, waaraan in het akoestisch onderzoek wordt 
getoetst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening’ uitgegeven door het Ministerie van VROM (1999). Deze 
handreiking geeft richtwaarden voor een gebiedstype, waartoe de omgeving van de 
inrichting behoort. 
 
 

1.1  Geluidbeleid 
 
De Wet geluidhinder (Wgh) vormt het juridische kader voor het Nederlandse 
geluidsbeleid. De Wgh bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en 
bestrijding van geluidshinder door onder meer industrie, wegverkeer en 
spoorwegverkeer. De wet richt zich vooral op de bescherming van de burger in zijn 
woonomgeving en bevat bijvoorbeeld normen voor de maximale geluidsbelasting op de 
gevel van een woning.  
 
Het doel van de Europese richtlijn omgevingslawaai is, om op basis van prioriteiten, de 
schadelijke gevolgen (inclusief hinder) van blootstelling aan omgevingslawaai te 
vermijden, voorkomen of verminderen. Daarnaast moet de richtlijn een grondslag 
bieden voor het ontwikkelen van Europees bronbeleid. Het gaat daarbij om eventuele 
aanscherping van de maximale geluidsniveaus (bronvermogens) van de belangrijkste 
bronnen. Hieronder vallen onder andere voertuigen, materieel voor gebruik buitenshuis 
en bronnen als ventilatoren e.d. 
In het kader van de modernisering van het instrumentarium geluidsbeleid is per 1 
januari 2007 de Wet geluidhinder gewijzigd.  
 
 

1.2  Voorschriften 
 
Bij de omgevingsvergunningaanvraag dient in eerste plaats te worden getoetst aan de 
richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van woningen 
in een bepaald gebiedstype en aan de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau. 
Mogelijk is, na onderzoek/bestuurlijke afweging, de vergunde rechten te raadplegen, 
welke een rol kunnen spelen voor het eventueel toestaan van een hogere waarde. De 
gemeente heeft geen eigen geluidbeleid vastgesteld. In dit onderzoek wordt uitgegaan 
van de richtwaarden voor de desbetreffende woonomgeving1 zoals aangegeven in de 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. In het onderzoek zijn de volgende 
grenswaarden opgenomen: 
 
Het langtijdgemiddelde geluidsniveau (L Ar,LT), veroorzaakt door de inrichting 
aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte 
werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van woningen van 
derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 
• 40 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
• 35 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
• 30 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

                                                      
 
1 Gebiedstypering en mogelijke grenswaarden voor industrielawaai: de inrichting is gelegen in een landelijk 
gebied. Aan dit gebiedstype zijn de richtwaarden van 40-35-30 dB(A) toegekend.  
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Het maximaal geluidsniveau (L Amax ) veroorzaakt door de inrichting, gemeten in 
meterstand “fast”, mag nabij gevels van woningen, niet meer bedragen dan: 
• 70 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
• 65 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
• 60 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

 
 

1.3 Beoordeling 
 
De hoogte van de ontvangerpunten is gehanteerd conform de genoemde Handreiking, 
te weten 1,5 meter boven het maaiveld in de dagperiode en 5 meter boven het 
maaiveld in de avond- en nachtperiode. 
 
Voor de locatie Melkweg 22 is een beoordelingspunt opgenomen. Deze woning is 
echter niet meer aanwezig. Het bestemmingsplan maakt het echter mogelijk om hier 
een woning te vestigen. In dit kader is beoordelingspunt Melkweg 22 opgenomen in het 
akoestisch onderzoek. Hiervoor hoeven echter geen aparte voorschriften worden 
opgesteld, aangezien er feitelijk geen sprake is van een gevoelig object. 
 
De geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de openbare weg (indirecte hinder) 
zal, volgens de circulaire ‘Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met 
vergunningverlening Wet milieubeheer’, afzonderlijk getoetst worden aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en indien noodzakelijk na bestuurlijke afweging 
aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A).  
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2 Bedrijfssituatie 
 

 

 
 
De bedrijfssituatie is bepalend voor de geluidsproductie. De omstandigheden waarop 
de berekeningen betrekking hebben worden beschreven als bedrijfssituatie. Hier wordt 
onderscheid gemaakt tussen de representatieve bedrijfssituatie en de indirecte hinder. 
 
 

2.1 Representatieve bedrijfssituatie  
 
De immissie van geluid wordt bepaald op basis van een representatieve bedrijfssituatie 
(RBS). Om een duidelijk beeld te krijgen van de totale geluidsoverdracht, worden de 
wekelijkse en (meer-)dagelijkse activiteiten tezamen in één etmaal gemodelleerd. De 
plattegrondtekening en een toelichting door de opdrachtgever leverden de, voor het 
opstellen van het akoestisch onderzoek, benodigde informatie. De RBS is opgebouwd uit 
onderstaand omschreven activiteiten: 
 
Vullen silo’s 
Het model gaat er van uit dat drie maal per week in de dagperiode de voersilo’s worden 
gevuld. Een bulkvrachtwagen (mobiele bronnen VW1a en VW1b) vult de silo’s 
(puntbronnen VS1 t/m VS3) in twee vrachten binnen de inrichting. Binnen de inrichting 
zijn meerdere locaties met voersilo’s gelegen. Binnen één etmaal worden niet alle silo’s 
gelijktijdig gevuld. Het vullen van de silo’s heeft een duur van circa 45 minuten per 
vracht.  
 
Aan- en afvoer varkens 
Hoogstens één maal per week worden er in de dag- of nachtperiode vleesvarkens 
afgevoerd. De afvoer van vleesvarkens geschiedt in twee vrachten. De afvoer van 
vleesvarkens heeft een duur van 1,5 uur per vracht. De afvoer van vleesvarkens 
gebeurt middels een vrachtwagen (mobiele bronnen VW2 en VW3) van derden. De 
vleesvarkens worden t.h.v. gebouw 1 en gebouw 4 geladen (puntbronnen LV1 en LV2) 
Aangezien de afvoer van vleesvarkens in zowel de dag- en nachtperiode kan 
plaatsvinden, gaat het model uit van twee vrachten in zowel de dag- als nachtperiode. 
 
Hoogstens twee maal per week worden er in de dagperiode gespeende biggen 
afgevoerd. De afvoer van gespeende biggen geschiedt in drie vrachten. De afvoer van 
gespeende biggen heeft een duur van 1,5 uur per vracht. De afvoer van gespeende 
biggen gebeurt middels een vrachtwagen (mobiele bronnen VW4a en VW4b) van 
derden. De biggen worden t.h.v. gebouw 2 en gebouw 4 geladen (puntbronnen LV3a 
en LV3b).  
 
Ten hoogste één maal per twee weken worden zeugen in de dagperiode in één 
aangevoerd. De afvoer van zeugen (mobiele bron VW10) vindt één maal per week in 
één vracht in de dagperiode plaats. Aangezien de aan- en afvoer van zeugen niet 
gelijktijdig binnen één etmaal plaatsvinden, wordt in het model enkel de afvoer van 
zeugen meegenomen. Deze staat tevens representatief voor de aanvoer van zeugen. 
Het verladen van de zeugen (puntbron LV4) heeft een duur van 1,5 uur per vracht.  

 
Afvoer spuiwater 
Afvoer van spuiwater vindt circa één maal per week plaats. Hiervoor bezoekt een 
vrachtwagen (mobiele bron VW5) van derden in de dagperiode de inrichting. Het 
overpompen van het spuiwater neemt circa 20 minuten in beslag (puntbronnen OS1 en 
OS2). Het model gaat uit van maximaal één vracht.  
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Enkele keren per jaar wordt in de dagperiode de zuurtank aangevuld. Aangezien de 
aanvoer van zuur en de afvoer van spuiwater nooit gelijktijdig binnen één etmaal 
plaatsvindt, wordt enkel de afvoer van spuiwater in het model opgenomen. De afvoer 
van spuiwater staat tevens representatief voor de aanvoer van zuur. 
 
Aanvoer propaan 
Aanvoer van propaan vindt circa vijf maal per jaar plaats. Hiervoor bezoekt een vrachtwagen 
(mobiele bron VW6) van derden in de dagperiode de inrichting. Het overpompen van 
propaan neemt circa 20 minuten in beslag (puntbron OP1).  
 
Afvoer mest 
Voornamelijk tijdens de uitrijperiode wordt er mest uit de stallen gepompt en afgevoerd. 
Op één dag worden hoogstens twintig vrachten met mest vanuit de inrichting afgevoerd. 
De mest wordt in de dagperiode, met uitloop naar de avondperiode, geladen d.m.v. een 
vrachtwagen of tractor (mobiele bronnen TR1 en VW7). Het overpompen van één 
vracht neemt ten hoogste 10 minuten in beslag (puntbronnen M1 t/m M4).  
Er bestaat de mogelijkheid dat, na realisatie van de mestdroging, er minder vrachten 
met mest worden afgevoerd i.v.m. het indikken van de mest. Het aantal vrachten, zoals 
hierboven beschreven, gaat uit van een worstcase scenario. Wanneer er mestdroging 
gaat plaatsvinden, zal het aantal mesttransporten op één dag halveren. De aanvoer van 
hout t.b.v. de houtstookinstallatie bedraagt dan één á twee vrachten op een dag. 
Aangezien de situatie, waarbij dunne mest uit de stallen wordt gepompt, met beduidend 
meer vrachten plaatsvindt dan de eventuele afvoer van gedroogde mest, is enkel de 
afvoer van dunne mest opgenomen in het model. De afvoer van dunne mest staat 
tevens representatief voor (het eventueel plaatsvinden van) de afvoer van droge mest. 

 
Afvoer kadavers 
De kadavers worden op afroep afgevoerd. Dit gebeurt hoogstens twee maal per week 
in de dagperiode. Een destructor (mobiele bron VW8) laadt de kadavers aan de 
voorzijde van gebouw 2. Het laden van de kadavers duurt per keer circa 3 minuten 
(puntbron LK1).  
 
Intern transport 
Personenauto- en bestelautobewegingen vinden plaats ten behoeve van 
bezoekersverkeer en/of aanvoer van materialen en diversen. Het model gaat uit van 
tien bewegingen met de auto in de dagperiode, vier bewegingen in de avondperiode en 
twee bewegingen in de nachtperiode (mobiele bron PA1) en vier bewegingen met de 
bestelauto in de dagperiode (mobiele bron BA1).  
 
Ventilatie 
Binnen de inrichting worden de varkensstallen mechanisch geventileerd. Gebouw 1 is 
voorzien van zestien stuks ventilatoren met een diameter van 500 mm (puntbronnen V1 
t/m V16). De ventilatielucht afkomstig uit gebouw 2 wordt centraal afgevoerd naar het 
luchtwassysteem, welke is voorzien van tien ventilatoren met een diameter van 920 mm 
(gebundelde puntbron V17). De ventilatielucht afkomstig uit gebouw 3 wordt centraal 
afgevoerd naar twee luchtwassers, welke beide zijn voorzien van vier ventilatoren met 
een diameter van 920 mm (gebundelde puntbronnen V18 en V19). De ventilatielucht 
afkomstig uit gebouw 4 wordt centraal afgevoerd naar twee luchtwassers, welke beide 
zijn voorzien van vijf ventilatoren met een diameter van 920 mm (gebundelde 
puntbronnen V20 en V21). 
Op het bronvermogen van de ventilatoren in het luchtwassysteem is een demping van 
10 dB toegepast i.v.m. de positionering voor het wasserpakket. Met het toepassen van 
tien stuks ventilatoren in het luchtkanaal/luchtwassysteem wordt een demping van 0 dB 
bereikt (Bijdrage 10 [log 10] – 10 dB demping). Met het toepassen van vier en vijf stuks 
ventilatoren in het luchtkanaal/luchtwassysteem wordt een demping van 4 en 3 dB 
bereikt.  
Het toerental van de ventilatoren is afhankelijk van het temperatuurverschil van de lucht 
in de gebouwen met de buitenlucht. Het model gaat er vanuit dat de ventilatoren met 
een capaciteit van 90% in de avondperiode en 80% in de nachtperiode draaien. 
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Doordat de ventilatoren niet op vollast draaien (lager toerental), vindt een reductie van 
het geproduceerde geluid plaats, volgens de formule van Beranek: ∆L = LW1 – LW2 = 50 
log [N1/N2] 

Hierin:   
∆L  = demping van het geluidsvermogen 
LW1 = geluidsvermogen op vol toerental 
LW2 = geluidsvermogen op gevraagd toerental 
N1 = toerental vol vermogen 
N2 = toerental verlaagd vermogen 

 
Een toerentalreductie naar 90% en 80% betekent een reductie op het bronvermogen 
van -2,29 dB(A) en -4,85 dB(A). Het lagere toerental in de avond- en nachtperiode is 
verdisconteerd in de bedrijfsduurcorrectie Cb 
 
Wasplaats 
Ter hoogte van beide wasplaatsen worden wekelijks materialen gereinigd. Bij het 
reinigen (puntbronnen H1 en H2) is de hogedrukreiniger in de dagperiode ten hoogste 
15 minuten per wasplaats in gebruik. 
 
Noodstroomaggregaat 
Ter hoogte van gebouw 1 is een noodstroomaggregaat aanwezig. Circa één maal per 
maand wordt het aggregaat in de dagperiode getest. Tijdens het testen draait de motor 
(puntbron NA1) circa 10 minuten per keer. 

 
Aanvoer diesel 
Maximaal één maal per maand wordt in de dagperiode diesel aangevoerd. Een 
vrachtwagen (mobiele bron VW9) lost de stof in de op het bedrijf aanwezige tank. Het 
lossen van diesel (puntbron OD1) neemt per tank circa 20 minuten in beslag.  
 
Niet-relevante geluidsbronnen 
Voor activiteiten welke binnen de gebouwen plaatsvinden zijn geen geluidsbronnen 
opgenomen. De werkzaamheden vinden inpandig en met de deuren gesloten plaats. 
Geluid, afkomstig van o.a. pompen, hogedrukreiniger en handgereedschap, is buiten 
het gebouw niet tot nauwelijks waarneembaar en daardoor akoestisch niet relevant. 
 
 

2.2  Indirecte hinder 
 
Naast de representatieve bedrijfssituatie, wordt de indirecte hinder bepaald. De 
geluidsbelasting bij de indirecte hinder wordt bepaald door activiteiten die buiten de 
inrichting plaatsvinden en door het inrichtingsgebonden verkeer op de openbare weg. 
De volgende activiteiten vinden buiten de inrichting plaats: 
 
Wegverkeer 
In het model wordt er van uitgegaan dat al het verkeer de meest dicht bij de weg 
gelegen woningen Rongvenweg 8 en Melkweg 12 passeert. In de berekening is 
uitgegaan van de volgende verkeersbewegingen o.b.v. de representatieve 
bedrijfssituatie: 
 
• Tabel 1: aantal vervoersbewegingen van- en naar de inrichting 

Voertuig Snelheid 
(km/uur) 

Bewegingen 
dag 

Bewegingen 
avond 

Bewegingen 
nacht 

Bewegingen 
totaal 

Personenauto  50 10 4 2 16 

Bestelauto 50 4 - - 4 

Vrachtwagen  50 40 4 4 48 

Tractor 30 16 4 - 20 

Verkeersintensiteit  70 12 6 88 
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3 Akoestische modellering 
 

 

 
 
De equivalente en maximale immissieniveaus ter plaatse van de berekeningspunten 
zijn middels een opgesteld model berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
rekenprogramma ‘Geomilieu’, versie 4.20. Dit computersimulatiemodel is gebaseerd op 
de rekenmethodiek volgens de ‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai’ (HMRI, 
1999). Voor de berekening van de geluidsoverdracht is methode II.8 toegepast.  
 
De bronvermogens en andere akoestisch relevante informatie met betrekking tot de 
geluidsbronnen zijn in het model ingevoerd. Daarnaast zijn de gebouwen en 
bodemgebieden die van invloed zijn op de overdracht ingevoerd. Vervolgens zijn 
middels het rekenprogramma voor de dag-, avond- en nachtperiode de 
geluidsimmissies berekend voor een aantal woningen in de directe omgeving van het 
bedrijf.  
 
Voor de modellering van het maximale geluidsniveau is een aparte groep binnen de 
hoofdgroep opgenomen. Hierin zijn de geluidsbronnen opgenomen waarbij de 
piekverhogingen (∆L, zie tabel 2), kenmerkend voor de bron, als negatieve reductie zijn 
ingevoerd (wordt dus bij het bronvermogen opgeteld). De uitkomst hiervan is 
verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm (Cm). In het geval van de overige 
geluidsbronnen zonder bronkenmerken, is gelijk het geluidsniveau bepaald minus de 
opgetreden meteocorrectieterm.  
 
Maximaal geluidsniveau LA,max = Li,max – Cm 
 
Hierin:  
Li,max = gemeten maximaal geluidsniveau 
Cm = de meteocorrectieterm 
 
Het gehanteerde geluidsniveau voor ‘maximaal geluid zwaar transport laden/lossen’ 
omvat o.a. het vertrek, ontluchten van remmen en het dichtslaan van portieren van 
voertuigen. 
 
 

3.1  Modellering 
 
De geluidsbronnen (zoals ventilatoren, laden/lossen van dieren en lossen veevoer) 
behorende tot de inrichting worden in het rekenprogramma ingevoerd als puntbron. De 
vervoersbewegingen zijn binnen het model als mobiele bron ingevoerd en zijn 
gemodelleerd met een reeks puntbronnen die gelijkmatig verdeeld zijn over de rijroute. 
Met het modelleren is uitgegaan dat alle rijbewegingen worden uitgevoerd met een 
gemiddelde snelheid van 10 km/uur.  
 
Uit het aantal verkeersbewegingen, de duur van de beoordelingsperiode, de 
gemiddelde snelheid van de voertuigen, de routelengte en het aantal vervangende 
puntbronnen wordt de bedrijfscorrectieduur (Cb) berekend volgens de formule: 
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Cb = -10 log  
 
Hierin:  
l   = routelengte in m 
n  = aantal verkeersbewegingen 
v = snelheid voertuig in m/sec 
T = tijd beoordelingsperiode in sec 
N = aantal puntbronnen 
 
Met de berekening is uitgegaan dat al het verkeer met een gemiddelde snelheid van 50 
km/uur de woning passeert, met uitzondering van landbouwmachines, welke met een 
gemiddelde snelheid van 30 km/uur de woningen passeren.  
 
 

3.2  Bronvermogens 
 
In onderstaande tabel zijn de toegepaste bronvermogens, afkomstig uit gelijksoortige 
metingen en/of kentallen database Exlan, vermeld: 
 
• Tabel 2: toegepaste bronvermogens (actuele database 2017 Exlan) 

Omschrijving bronnen 
Lw 
dB(A) 

Lmax 
dB(A) 

∆L 
Piekverhoging* 

Personenauto 91 96 +5 
Bestelauto 92 97 +5 
Vrachtwagen 102 107 +5 
Tractor diverse werkzaamheden 104 109 +5 
Ventilator 500 mm 80 - - 
Ventilator 920 mm 94 - - 
Laden/lossen varkens 99 120 +21 
Laden kadavers 104 - - 
Vullen silo’s 104 - - 
Overpompen diesel 103 - - 
Overpompen propaan 103 - - 
Overpompen spuiwater 103 - - 
Overpompen mest 102 - - 
Noodstroomaggregaat 99 - - 
Hogedrukreiniger 97 - - 

* In verband met het optrekken en afremmen van het (vracht)verkeer en het dichtslaan van deuren is op het 
berekende geluidsniveau een piekverhoging van min. 5 dB(A) toegepast. In verband met het geluid afkomstig van het 
“schreeuwen” van de varkens en bewegen van de laadklep, is op het berekende geluidsniveau bij het verladen van 
varkens een piekverhoging van 21 dB(A) toegepast. 
 
 

3.3 Bodemgebieden en Objecten 
 
In het model zijn harde en zachte bodemgebieden ingevoerd conform de aangeleverde 
tekeningen. Aangezien het merendeel van het betreffende oppervlak zachte delen betreft 
(grasland/bouwland) gaat het model uit van een standaard bodemfactor van ‘1’. De 
erfverharding en wegen zijn als akoestisch hard gemodelleerd met een bodemfactor ‘0’.  
 
De voor het model relevante objecten op het erf en in de directe omgeving zijn 
ingevoerd met de reële hoogte.  

l x n 
v x T x N 
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4 Rekenresultaten 
 

 

 
 

4.1  Representatieve bedrijfssituatie 
 
In onderstaande tabel zijn de berekende geluidsniveaus (langtijdgemiddelde) op de 
beoordelingspunten als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie weergegeven. De 
gedetailleerde berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
• Tabel 3: resultaten berekening langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) in dB(A) 

Id. Omschrijving Dag 
grenswaarde 40 

Avond 
grenswaarde 35 

Nacht 
grenswaarde 30 

01 Melkweg 12 22 24 26 

02 Melkweg 22 34 34 30 

03 Huiskensweg 8 29 24 23 

04 Karissendijk 9 27 26 24 

 
Uit bovenstaande resultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde geluidniveau op de 
beoordelingspunten voldoet aan de grenswaarden voor de dag-, avond- en 
nachtperiode.  
 
 

4.2  Maximale geluidsniveaus 
 
In onderstaande tabel zijn de berekende maximale geluidsniveaus (= negatieve 
reductie toegepast) als gevolg van de maatgevende piekbronnen weergegeven. De 
maatgevende bronnen welke in het model zijn opgenomen zijn: personenauto, 
bestelauto, tractor, vrachtwagen en verladen varkens. Het vullen van de silo’s en 
overpompen van mest is geen maatgevende piekbron en derhalve akoestisch niet 
relevant. De gedetailleerde berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.  
 
• Tabel 4: resultaten berekening maximaal geluidsniveau La, max in dB(A) 

Id. Omschrijving Dag 
grenswaarde 70 

Avond 
grenswaarde 65 

Nacht 
grenswaarde 60 

01 Melkweg 12 42 45 53 

02 Melkweg 22 42 31 43 

03 Huiskensweg 8 49 39 50 

04 Karissendijk 9 44 37 46 

 
Uit bovenstaande resultaten blijkt dat het maximale geluidsniveau op de 
beoordelingspunten voldoet aan de grenswaarden voor de dag-, avond- en 
nachtperiode. 

 
 

4.3  Indirecte hinder 
 
De beoordeling van de geluidsbelasting veroorzaakt door het inrichtingsgebonden 
verkeer op de openbare weg, in het geval dit direct verband heeft met de aan- en 
afvoerbewegingen voor de inrichting gelegen aan de Rongvenweg 14 te Egchel, vindt 
plaats op de wijze bij verkeerslawaai gebruikelijk is, met een voorkeursgrenswaarde 
van 50 dB(A) etmaalwaarde.  
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In onderstaande tabel zijn de equivalente geluidsniveaus, als gevolg van de 
verkeersaantrekkende werking in de RBS van de inrichting weergegeven. De 
gedetailleerde berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.  
 
• Tabel 5: resultaten berekening indirecte hinder RBS LAr,LT in dB(A) 

Id. Omschrijving Dag 
grenswaarde 50 

Avond 
grenswaarde 45 

Nacht 
grenswaarde 40 

05 Rongvenweg 8 48 45 37 

06 Melkweg 12 47 45 35 

 
Uit bovenstaande resultaten blijkt dat het geluidniveau op het beoordelingspunt voldoet 
aan de grenswaarden voor de dag-, avond- en nachtperiode.  
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5 Beoordeling  
en conclusies 

 

 
 
Op basis van de uitgevoerde berekeningen en bijbehorende resultaten kunnen 
onderstaande conclusies worden getrokken:  
 
• Het langtijdgemiddelde geluidniveau voldoet op de beoordelingspunten aan de 

grenswaarden. Ter plaatse van de beoordelingspunten bedraagt het langtijdgemiddelde 
geluidsniveau in de dagperiode ten hoogste 34 dB(A). Hiermee wordt aan de 
grenswaarde van 40 dB(A) voldaan. Aan de grenswaarden in de avond- en 
nachtperiode van 35 dB(A) en 30 dB(A) wordt eveneens voldaan, met een 
geluidsniveau van respectievelijk 34 dB(A) en 30 dB(A); 

 
• Het maximale geluidsniveau ter plaatse van de beoordelingspunten voldoet aan de 

grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde. Ter plaatse van de beoordelingspunten 
bedraagt het maximale geluidsniveau (LA,max) ten hoogste 53 dB(A); 

 
• Het hoogst equivalente geluidsniveau bij omliggende woningen ten gevolge van de 

verkeersaantrekkende werking van de inrichting bedraagt ten hoogste 48 dB(A) en 
voldoet hiermee aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A); 

 
Kijkend naar de resultaten komend uit dit onderzoek, kan geconcludeerd worden dat 
aan de gestelde normen in het akoestisch onderzoek wordt voldaan.  
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1 Bijlage 
Figuren 

 

 
 
• Situering aangevraagde situatie 

 
• Situering gebouwen + beoordelingspunten 

 
• Situering geluidsbronnen 

 
• Situering indirecte hinder 
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• Situering aangevraagde situatie   
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• Situering gebouwen + beoordelingspunten   
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• Situering geluidsbronnen   
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• Situering indirecte hinder 
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2 Bijlage 
Rekenmodel 
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3 Bijlage 
Rekenresultaten 

 

 
 
• Resultaten langetijdgemiddeld geluidsniveau RBS  

 
• Resultaten maximaal geluidsniveau RBS 

 
• Resultaten langetijdgemiddeld geluidsniveau indirect hinder 

 
 

 
 
       
 
 
 



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Melkweg 12 1,50 22 16 15 25
01_B Melkweg 12 5,00 32 24 26 36
02_A Melkweg 22 1,50 34 32 28 38
02_B Melkweg 22 5,00 36 34 30 40
03_A Huiskensweg 8 1,50 29 22 22 32

03_B Huiskensweg 8 5,00 30 24 23 33
04_A Karissendijk 9 1,50 27 24 21 31
04_B Karissendijk 9 5,00 29 26 24 34
05_A Rongvenweg 8 IH 1,50 26 18 20 30
05_B Rongvenweg 8 IH 5,00 26 20 21 31

06_A Melkweg 12 IH 1,50 19 13 12 22
06_B Melkweg 12 IH 5,00 29 21 22 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:10:06Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Melkweg 12
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Melkweg 12 1,50 22,0 15,6 15,4 25,4

BA1 Bestelauto intern transport 0,75 -21,0 -- -- -21,0
HD1 Hogedrukreiniger 0,75 -1,8 -- -- -1,8
HD2 Hogedrukreiniger 0,75 -1,5 -- -- -1,5
LK1 Laden kadavers 0,75 0,5 -- -- 0,5
LV1 Laden varkens 0,75 3,8 -- 5,5 15,5

LV2 Laden varkens 0,75 11,7 -- 13,5 23,5
LV3a Laden gespeende biggen 0,75 9,7 -- -- 9,7
LV3b Laden gespeende biggen 0,75 14,7 -- -- 14,7
LV4 Laden zeugen 0,75 6,2 -- -- 6,2
M1 Overpompen mest 0,50 7,7 7,7 -- 12,7

M2 Overpompen mest 0,50 -0,6 -0,6 -- 4,4
M3 Overpompen mest 0,50 -5,1 -7,3 -- -2,3
M4 Overpompen mest 0,50 -6,4 -8,6 -- -3,6
NA1 Noodstroomaggregaat 0,50 3,2 -- -- 3,2
OD1 Overpompen diesel 0,75 -2,1 -- -- -2,1

OP1 Overpompen propaan 0,75 8,3 -- -- 8,3
OS1 Overpompen spuiwater 0,75 -8,2 -- -- -8,2
OS2 Overpompen spuiwater 0,75 -0,6 -- -- -0,6
PA1 Personenauto intern transport 0,75 -15,5 -14,7 -20,7 -9,7
TR1 Tractor afvoer mest 1,25 10,2 9,0 -- 14,0

V1 Ventilator 500 3,50 4,3 2,0 -0,6 9,5
V10 Ventilator 500 3,50 -1,7 -4,0 -6,5 3,5
V11 Ventilator 500 3,50 -1,8 -4,1 -6,6 3,4
V12 Ventilator 500 3,50 -1,9 -4,2 -6,7 3,3
V13 Ventilator 500 3,50 -2,0 -4,3 -6,9 3,2

V14 Ventilator 500 3,50 -2,1 -4,4 -6,9 3,1
V15 Ventilator 500 3,50 -2,2 -4,5 -7,0 3,0
V16 Ventilator 500 3,50 -2,2 -4,5 -7,0 3,0
V17 Ventilator 920 (10x) 7,50 3,7 1,4 -1,2 8,8
V18 Ventilator 920 (4x) 7,83 3,3 1,1 -1,5 8,5

V19 Ventilator 920 (4x) 7,83 3,8 1,5 -1,1 8,9
V2 Ventilator 500 3,50 2,2 -0,1 -2,7 7,3
V20 Ventilator 920 (5x) 7,50 0,9 -1,4 -3,9 6,1
V21 Ventilator 920 (5x) 7,50 1,8 -0,5 -3,1 6,9
V3 Ventilator 500 3,50 0,1 -2,2 -4,7 5,3

V4 Ventilator 500 3,50 -0,9 -3,2 -5,7 4,3
V5 Ventilator 500 3,50 -1,0 -3,3 -5,9 4,1
V6 Ventilator 500 3,50 -1,2 -3,5 -6,0 4,0
V7 Ventilator 500 3,50 -1,3 -3,6 -6,1 3,9
V8 Ventilator 500 3,50 -1,4 -3,7 -6,3 3,7

V9 Ventilator 500 3,50 -1,5 -3,8 -6,4 3,6
VS1 Vullen silo's 0,75 11,5 -- -- 11,5
VS2 Vullen silo's 0,75 0,4 -- -- 0,4
VS3 Vullen silo's 0,75 11,5 -- -- 11,5
VW10 Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 -3,1 -- -- -3,1

VW1a Vrachtwagen vullen silo's 1,00 -1,0 -- -- -1,0
VW1b Vrachtwagen vullen silo's 1,00 -3,9 -- -- -3,9
VW2 Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 -6,8 -- -5,1 5,0
VW3 Vrachtwagen aan-/afvoer vleesvarkens 1,00 -3,2 -- -1,4 8,6
VW4a Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -6,0 -- -- -6,0

VW4b Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -0,4 -- -- -0,4
VW5 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 -3,5 -- -- -3,5
VW6 Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 -6,0 -- -- -6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Melkweg 12
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

VW7 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 9,6 8,4 -- 13,4
VW8 Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 -9,8 -- -- -9,8
VW9 Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 -6,7 -- -- -6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Melkweg 12
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_B Melkweg 12 5,00 32,4 23,8 25,7 35,7

BA1 Bestelauto intern transport 0,75 -9,8 -- -- -9,8
HD1 Hogedrukreiniger 0,75 12,8 -- -- 12,8
HD2 Hogedrukreiniger 0,75 13,3 -- -- 13,3
LK1 Laden kadavers 0,75 11,3 -- -- 11,3
LV1 Laden varkens 0,75 12,7 -- 14,5 24,5

LV2 Laden varkens 0,75 22,9 -- 24,7 34,7
LV3a Laden gespeende biggen 0,75 21,7 -- -- 21,7
LV3b Laden gespeende biggen 0,75 25,9 -- -- 25,9
LV4 Laden zeugen 0,75 16,1 -- -- 16,1
M1 Overpompen mest 0,50 19,2 19,2 -- 24,2

M2 Overpompen mest 0,50 9,3 9,3 -- 14,3
M3 Overpompen mest 0,50 -2,4 -4,6 -- 0,4
M4 Overpompen mest 0,50 0,4 -1,8 -- 3,2
NA1 Noodstroomaggregaat 0,50 13,4 -- -- 13,4
OD1 Overpompen diesel 0,75 3,4 -- -- 3,4

OP1 Overpompen propaan 0,75 18,8 -- -- 18,8
OS1 Overpompen spuiwater 0,75 -2,1 -- -- -2,1
OS2 Overpompen spuiwater 0,75 -1,5 -- -- -1,5
PA1 Personenauto intern transport 0,75 -6,2 -5,5 -11,5 -0,5
TR1 Tractor afvoer mest 1,25 15,7 14,5 -- 19,5

V1 Ventilator 500 3,50 12,8 10,5 8,0 18,0
V10 Ventilator 500 3,50 5,6 3,4 0,8 10,8
V11 Ventilator 500 3,50 5,6 3,3 0,7 10,7
V12 Ventilator 500 3,50 5,6 3,3 0,7 10,7
V13 Ventilator 500 3,50 5,5 3,2 0,6 10,6

V14 Ventilator 500 3,50 5,4 3,1 0,6 10,6
V15 Ventilator 500 3,50 0,9 -1,4 -3,9 6,1
V16 Ventilator 500 3,50 0,8 -1,5 -4,1 6,0
V17 Ventilator 920 (10x) 7,50 10,7 8,4 5,8 15,8
V18 Ventilator 920 (4x) 7,83 10,8 8,6 6,0 16,0

V19 Ventilator 920 (4x) 7,83 11,4 9,1 6,5 16,5
V2 Ventilator 500 3,50 10,0 7,7 5,1 15,1
V20 Ventilator 920 (5x) 7,50 7,8 5,5 3,0 13,0
V21 Ventilator 920 (5x) 7,50 8,6 6,3 3,7 13,7
V3 Ventilator 500 3,50 7,3 5,0 2,4 12,4

V4 Ventilator 500 3,50 6,3 4,0 1,4 11,4
V5 Ventilator 500 3,50 6,2 3,9 1,3 11,3
V6 Ventilator 500 3,50 6,1 3,8 1,2 11,2
V7 Ventilator 500 3,50 6,0 3,7 1,1 11,1
V8 Ventilator 500 3,50 5,9 3,6 1,0 11,0

V9 Ventilator 500 3,50 5,8 3,5 0,9 10,9
VS1 Vullen silo's 0,75 23,5 -- -- 23,5
VS2 Vullen silo's 0,75 10,7 -- -- 10,7
VS3 Vullen silo's 0,75 23,0 -- -- 23,0
VW10 Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 5,2 -- -- 5,2

VW1a Vrachtwagen vullen silo's 1,00 6,8 -- -- 6,8
VW1b Vrachtwagen vullen silo's 1,00 4,1 -- -- 4,1
VW2 Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 1,0 -- 2,8 12,8
VW3 Vrachtwagen aan-/afvoer vleesvarkens 1,00 4,8 -- 6,5 16,5
VW4a Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 2,2 -- -- 2,2

VW4b Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 7,6 -- -- 7,6
VW5 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 3,3 -- -- 3,3
VW6 Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 2,2 -- -- 2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Melkweg 12
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

VW7 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 17,4 16,2 -- 21,2
VW8 Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 -1,7 -- -- -1,7
VW9 Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 1,2 -- -- 1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Melkweg 22
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_A Melkweg 22 1,50 34,2 31,8 27,9 37,9

BA1 Bestelauto intern transport 0,75 -25,3 -- -- -25,3
HD1 Hogedrukreiniger 0,75 -8,0 -- -- -8,0
HD2 Hogedrukreiniger 0,75 -8,1 -- -- -8,1
LK1 Laden kadavers 0,75 -8,5 -- -- -8,5
LV1 Laden varkens 0,75 11,6 -- 13,3 23,3

LV2 Laden varkens 0,75 0,6 -- 2,3 12,3
LV3a Laden gespeende biggen 0,75 1,5 -- -- 1,5
LV3b Laden gespeende biggen 0,75 3,7 -- -- 3,7
LV4 Laden zeugen 0,75 1,4 -- -- 1,4
M1 Overpompen mest 0,50 -2,5 -2,5 -- 2,5

M2 Overpompen mest 0,50 10,5 10,6 -- 15,6
M3 Overpompen mest 0,50 23,8 21,6 -- 26,6
M4 Overpompen mest 0,50 24,7 22,5 -- 27,5
NA1 Noodstroomaggregaat 0,50 -6,6 -- -- -6,6
OD1 Overpompen diesel 0,75 11,1 -- -- 11,1

OP1 Overpompen propaan 0,75 8,1 -- -- 8,1
OS1 Overpompen spuiwater 0,75 16,9 -- -- 16,9
OS2 Overpompen spuiwater 0,75 17,2 -- -- 17,2
PA1 Personenauto intern transport 0,75 -18,5 -17,7 -23,7 -12,7
TR1 Tractor afvoer mest 1,25 20,5 19,3 -- 24,3

V1 Ventilator 500 3,50 0,4 -1,9 -4,5 5,5
V10 Ventilator 500 3,50 4,8 2,5 -0,1 9,9
V11 Ventilator 500 3,50 4,9 2,6 0,1 10,1
V12 Ventilator 500 3,50 5,2 2,9 0,3 10,3
V13 Ventilator 500 3,50 5,6 3,3 0,7 10,7

V14 Ventilator 500 3,50 6,6 4,3 1,7 11,7
V15 Ventilator 500 3,50 10,5 8,2 5,7 15,7
V16 Ventilator 500 3,50 12,1 9,8 7,3 17,3
V17 Ventilator 920 (10x) 7,50 28,6 26,3 23,8 33,8
V18 Ventilator 920 (4x) 7,83 25,3 23,0 20,4 30,4

V19 Ventilator 920 (4x) 7,83 25,6 23,3 20,7 30,7
V2 Ventilator 500 3,50 0,8 -1,5 -4,0 6,0
V20 Ventilator 920 (5x) 7,50 22,6 20,3 17,7 27,7
V21 Ventilator 920 (5x) 7,50 21,7 19,4 16,9 26,9
V3 Ventilator 500 3,50 1,5 -0,8 -3,4 6,6

V4 Ventilator 500 3,50 4,0 1,7 -0,8 9,2
V5 Ventilator 500 3,50 4,1 1,9 -0,7 9,3
V6 Ventilator 500 3,50 4,3 2,0 -0,6 9,4
V7 Ventilator 500 3,50 4,4 2,1 -0,5 9,5
V8 Ventilator 500 3,50 4,5 2,2 -0,3 9,7

V9 Ventilator 500 3,50 4,7 2,4 -0,2 9,8
VS1 Vullen silo's 0,75 -0,1 -- -- -0,1
VS2 Vullen silo's 0,75 13,2 -- -- 13,2
VS3 Vullen silo's 0,75 2,6 -- -- 2,6
VW10 Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 -7,1 -- -- -7,1

VW1a Vrachtwagen vullen silo's 1,00 -1,9 -- -- -1,9
VW1b Vrachtwagen vullen silo's 1,00 -9,1 -- -- -9,1
VW2 Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 -7,1 -- -5,3 4,7
VW3 Vrachtwagen aan-/afvoer vleesvarkens 1,00 -9,3 -- -7,5 2,5
VW4a Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -12,0 -- -- -12,0

VW4b Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -5,9 -- -- -5,9
VW5 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 7,1 -- -- 7,1
VW6 Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 -11,5 -- -- -11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Melkweg 22
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

VW7 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 7,2 5,9 -- 10,9
VW8 Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 -13,3 -- -- -13,3
VW9 Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 -7,6 -- -- -7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Melkweg 22
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_B Melkweg 22 5,00 36,3 33,8 30,4 40,4

BA1 Bestelauto intern transport 0,75 -23,7 -- -- -23,7
HD1 Hogedrukreiniger 0,75 -5,0 -- -- -5,0
HD2 Hogedrukreiniger 0,75 -7,5 -- -- -7,5
LK1 Laden kadavers 0,75 -7,9 -- -- -7,9
LV1 Laden varkens 0,75 13,0 -- 14,8 24,8

LV2 Laden varkens 0,75 1,9 -- 3,7 13,7
LV3a Laden gespeende biggen 0,75 3,0 -- -- 3,0
LV3b Laden gespeende biggen 0,75 5,1 -- -- 5,1
LV4 Laden zeugen 0,75 2,3 -- -- 2,3
M1 Overpompen mest 0,50 -1,2 -1,2 -- 3,8

M2 Overpompen mest 0,50 12,2 12,2 -- 17,2
M3 Overpompen mest 0,50 24,6 22,4 -- 27,4
M4 Overpompen mest 0,50 25,5 23,3 -- 28,3
NA1 Noodstroomaggregaat 0,50 -5,9 -- -- -5,9
OD1 Overpompen diesel 0,75 12,4 -- -- 12,4

OP1 Overpompen propaan 0,75 9,8 -- -- 9,8
OS1 Overpompen spuiwater 0,75 18,0 -- -- 18,0
OS2 Overpompen spuiwater 0,75 18,2 -- -- 18,2
PA1 Personenauto intern transport 0,75 -17,3 -16,5 -22,5 -11,5
TR1 Tractor afvoer mest 1,25 21,4 20,2 -- 25,2

V1 Ventilator 500 3,50 3,0 0,7 -1,9 8,1
V10 Ventilator 500 3,50 8,5 6,2 3,7 13,7
V11 Ventilator 500 3,50 8,7 6,4 3,8 13,8
V12 Ventilator 500 3,50 8,9 6,6 4,0 14,0
V13 Ventilator 500 3,50 9,3 7,0 4,4 14,4

V14 Ventilator 500 3,50 10,3 8,0 5,4 15,4
V15 Ventilator 500 3,50 14,1 11,8 9,2 19,2
V16 Ventilator 500 3,50 15,5 13,2 10,7 20,7
V17 Ventilator 920 (10x) 7,50 31,1 28,8 26,2 36,2
V18 Ventilator 920 (4x) 7,83 27,7 25,4 22,9 32,9

V19 Ventilator 920 (4x) 7,83 27,9 25,7 23,1 33,1
V2 Ventilator 500 3,50 3,2 0,9 -1,6 8,4
V20 Ventilator 920 (5x) 7,50 25,0 22,7 20,1 30,1
V21 Ventilator 920 (5x) 7,50 24,1 21,8 19,2 29,2
V3 Ventilator 500 3,50 3,7 1,4 -1,2 8,8

V4 Ventilator 500 3,50 7,8 5,5 3,0 13,0
V5 Ventilator 500 3,50 7,9 5,6 3,1 13,1
V6 Ventilator 500 3,50 8,0 5,8 3,2 13,2
V7 Ventilator 500 3,50 8,2 5,9 3,3 13,3
V8 Ventilator 500 3,50 8,3 6,0 3,5 13,5

V9 Ventilator 500 3,50 8,4 6,1 3,6 13,6
VS1 Vullen silo's 0,75 2,3 -- -- 2,3
VS2 Vullen silo's 0,75 16,1 -- -- 16,1
VS3 Vullen silo's 0,75 4,0 -- -- 4,0
VW10 Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 -5,4 -- -- -5,4

VW1a Vrachtwagen vullen silo's 1,00 -0,7 -- -- -0,7
VW1b Vrachtwagen vullen silo's 1,00 -7,9 -- -- -7,9
VW2 Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 -6,1 -- -4,4 5,6
VW3 Vrachtwagen aan-/afvoer vleesvarkens 1,00 -7,8 -- -6,0 4,0
VW4a Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -11,1 -- -- -11,1

VW4b Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -4,2 -- -- -4,2
VW5 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 8,3 -- -- 8,3
VW6 Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 -10,6 -- -- -10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Melkweg 22
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

VW7 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 8,5 7,2 -- 12,2
VW8 Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 -14,9 -- -- -14,9
VW9 Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 -6,8 -- -- -6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Huiskensweg 8
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_A Huiskensweg 8 1,50 29,0 22,0 22,0 32,0

BA1 Bestelauto intern transport 0,75 -15,3 -- -- -15,3
HD1 Hogedrukreiniger 0,75 8,2 -- -- 8,2
HD2 Hogedrukreiniger 0,75 8,1 -- -- 8,1
LK1 Laden kadavers 0,75 8,0 -- -- 8,0
LV1 Laden varkens 0,75 4,8 -- 6,6 16,6

LV2 Laden varkens 0,75 19,4 -- 21,1 31,1
LV3a Laden gespeende biggen 0,75 16,7 -- -- 16,7
LV3b Laden gespeende biggen 0,75 22,4 -- -- 22,4
LV4 Laden zeugen 0,75 14,3 -- -- 14,3
M1 Overpompen mest 0,50 15,3 15,3 -- 20,3

M2 Overpompen mest 0,50 15,3 15,3 -- 20,3
M3 Overpompen mest 0,50 -4,0 -6,2 -- -1,2
M4 Overpompen mest 0,50 0,4 -1,8 -- 3,2
NA1 Noodstroomaggregaat 0,50 10,4 -- -- 10,4
OD1 Overpompen diesel 0,75 3,7 -- -- 3,7

OP1 Overpompen propaan 0,75 14,6 -- -- 14,6
OS1 Overpompen spuiwater 0,75 13,6 -- -- 13,6
OS2 Overpompen spuiwater 0,75 -5,7 -- -- -5,7
PA1 Personenauto intern transport 0,75 -9,8 -9,0 -15,1 -4,0
TR1 Tractor afvoer mest 1,25 16,0 14,7 -- 19,7

V1 Ventilator 500 3,50 6,4 4,1 1,5 11,5
V10 Ventilator 500 3,50 5,0 2,7 0,2 10,2
V11 Ventilator 500 3,50 4,9 2,6 0,1 10,1
V12 Ventilator 500 3,50 4,8 2,5 0,0 10,0
V13 Ventilator 500 3,50 4,7 2,4 -0,2 9,9

V14 Ventilator 500 3,50 4,6 2,3 -0,3 9,7
V15 Ventilator 500 3,50 4,5 2,2 -0,4 9,6
V16 Ventilator 500 3,50 4,4 2,1 -0,5 9,5
V17 Ventilator 920 (10x) 7,50 5,2 2,9 0,3 10,3
V18 Ventilator 920 (4x) 7,83 4,8 2,5 0,0 10,0

V19 Ventilator 920 (4x) 7,83 5,1 2,8 0,3 10,3
V2 Ventilator 500 3,50 6,2 3,9 1,3 11,3
V20 Ventilator 920 (5x) 7,50 2,8 0,5 -2,0 8,0
V21 Ventilator 920 (5x) 7,50 3,5 1,2 -1,4 8,6
V3 Ventilator 500 3,50 6,0 3,7 1,1 11,1

V4 Ventilator 500 3,50 5,7 3,4 0,8 10,8
V5 Ventilator 500 3,50 5,6 3,3 0,7 10,7
V6 Ventilator 500 3,50 5,4 3,2 0,6 10,6
V7 Ventilator 500 3,50 5,3 3,1 0,5 10,5
V8 Ventilator 500 3,50 5,2 2,9 0,4 10,4

V9 Ventilator 500 3,50 5,1 2,8 0,3 10,3
VS1 Vullen silo's 0,75 18,5 -- -- 18,5
VS2 Vullen silo's 0,75 6,1 -- -- 6,1
VS3 Vullen silo's 0,75 19,2 -- -- 19,2
VW10 Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 1,6 -- -- 1,6

VW1a Vrachtwagen vullen silo's 1,00 2,9 -- -- 2,9
VW1b Vrachtwagen vullen silo's 1,00 -0,3 -- -- -0,3
VW2 Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 -1,7 -- 0,1 10,1
VW3 Vrachtwagen aan-/afvoer vleesvarkens 1,00 0,7 -- 2,5 12,5
VW4a Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -2,4 -- -- -2,4

VW4b Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 3,7 -- -- 3,7
VW5 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 4,0 -- -- 4,0
VW6 Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 -3,5 -- -- -3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Huiskensweg 8
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

VW7 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 14,1 12,8 -- 17,8
VW8 Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 -7,8 -- -- -7,8
VW9 Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 -2,4 -- -- -2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Huiskensweg 8
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_B Huiskensweg 8 5,00 30,4 23,8 23,4 33,4

BA1 Bestelauto intern transport 0,75 -13,9 -- -- -13,9
HD1 Hogedrukreiniger 0,75 8,7 -- -- 8,7
HD2 Hogedrukreiniger 0,75 8,6 -- -- 8,6
LK1 Laden kadavers 0,75 9,5 -- -- 9,5
LV1 Laden varkens 0,75 6,4 -- 8,2 18,2

LV2 Laden varkens 0,75 20,4 -- 22,1 32,1
LV3a Laden gespeende biggen 0,75 17,7 -- -- 17,7
LV3b Laden gespeende biggen 0,75 23,4 -- -- 23,4
LV4 Laden zeugen 0,75 17,7 -- -- 17,7
M1 Overpompen mest 0,50 16,1 16,1 -- 21,1

M2 Overpompen mest 0,50 16,9 16,9 -- 21,9
M3 Overpompen mest 0,50 -2,7 -4,9 -- 0,1
M4 Overpompen mest 0,50 2,0 -0,2 -- 4,8
NA1 Noodstroomaggregaat 0,50 12,5 -- -- 12,5
OD1 Overpompen diesel 0,75 5,4 -- -- 5,4

OP1 Overpompen propaan 0,75 15,8 -- -- 15,8
OS1 Overpompen spuiwater 0,75 15,2 -- -- 15,2
OS2 Overpompen spuiwater 0,75 -4,3 -- -- -4,3
PA1 Personenauto intern transport 0,75 -8,3 -7,5 -13,6 -2,5
TR1 Tractor afvoer mest 1,25 17,1 15,8 -- 20,8

V1 Ventilator 500 3,50 9,7 7,4 4,8 14,8
V10 Ventilator 500 3,50 8,3 6,0 3,5 13,5
V11 Ventilator 500 3,50 8,2 5,9 3,4 13,4
V12 Ventilator 500 3,50 8,1 5,8 3,2 13,2
V13 Ventilator 500 3,50 8,0 5,7 3,1 13,1

V14 Ventilator 500 3,50 7,8 5,5 3,0 13,0
V15 Ventilator 500 3,50 7,7 5,4 2,9 12,9
V16 Ventilator 500 3,50 7,6 5,3 2,8 12,8
V17 Ventilator 920 (10x) 7,50 7,6 5,4 2,8 12,8
V18 Ventilator 920 (4x) 7,83 7,5 5,2 2,6 12,6

V19 Ventilator 920 (4x) 7,83 7,8 5,5 3,0 13,0
V2 Ventilator 500 3,50 9,5 7,2 4,6 14,6
V20 Ventilator 920 (5x) 7,50 5,3 3,0 0,4 10,4
V21 Ventilator 920 (5x) 7,50 6,0 3,7 1,1 11,1
V3 Ventilator 500 3,50 9,3 7,0 4,4 14,4

V4 Ventilator 500 3,50 8,9 6,6 4,1 14,1
V5 Ventilator 500 3,50 8,8 6,5 4,0 14,0
V6 Ventilator 500 3,50 8,7 6,4 3,9 13,9
V7 Ventilator 500 3,50 8,6 6,3 3,8 13,8
V8 Ventilator 500 3,50 8,5 6,2 3,7 13,7

V9 Ventilator 500 3,50 8,4 6,1 3,5 13,5
VS1 Vullen silo's 0,75 19,6 -- -- 19,6
VS2 Vullen silo's 0,75 7,6 -- -- 7,6
VS3 Vullen silo's 0,75 20,2 -- -- 20,2
VW10 Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 2,8 -- -- 2,8

VW1a Vrachtwagen vullen silo's 1,00 4,3 -- -- 4,3
VW1b Vrachtwagen vullen silo's 1,00 0,9 -- -- 0,9
VW2 Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 0,0 -- 1,8 11,8
VW3 Vrachtwagen aan-/afvoer vleesvarkens 1,00 1,9 -- 3,7 13,7
VW4a Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -1,3 -- -- -1,3

VW4b Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 4,9 -- -- 4,9
VW5 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 5,7 -- -- 5,7
VW6 Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 -2,3 -- -- -2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Huiskensweg 8
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

VW7 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 15,5 14,2 -- 19,2
VW8 Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 -6,5 -- -- -6,5
VW9 Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 -0,8 -- -- -0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Karissendijk 9
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_A Karissendijk 9 1,50 27,2 24,1 21,4 31,4

BA1 Bestelauto intern transport 0,75 -18,1 -- -- -18,1
HD1 Hogedrukreiniger 0,75 -15,3 -- -- -15,3
HD2 Hogedrukreiniger 0,75 -16,1 -- -- -16,1
LK1 Laden kadavers 0,75 2,8 -- -- 2,8
LV1 Laden varkens 0,75 14,2 -- 15,9 25,9

LV2 Laden varkens 0,75 -5,2 -- -3,4 6,6
LV3a Laden gespeende biggen 0,75 -5,2 -- -- -5,2
LV3b Laden gespeende biggen 0,75 -2,1 -- -- -2,1
LV4 Laden zeugen 0,75 6,0 -- -- 6,0
M1 Overpompen mest 0,50 -8,2 -8,2 -- -3,2

M2 Overpompen mest 0,50 11,5 11,5 -- 16,5
M3 Overpompen mest 0,50 15,4 13,2 -- 18,2
M4 Overpompen mest 0,50 14,6 12,4 -- 17,4
NA1 Noodstroomaggregaat 0,50 -8,2 -- -- -8,2
OD1 Overpompen diesel 0,75 12,7 -- -- 12,7

OP1 Overpompen propaan 0,75 7,9 -- -- 7,9
OS1 Overpompen spuiwater 0,75 9,0 -- -- 9,0
OS2 Overpompen spuiwater 0,75 11,3 -- -- 11,3
PA1 Personenauto intern transport 0,75 -14,8 -14,0 -20,0 -9,0
TR1 Tractor afvoer mest 1,25 15,8 14,5 -- 19,5

V1 Ventilator 500 3,50 3,6 1,3 -1,3 8,8
V10 Ventilator 500 3,50 4,6 2,3 -0,3 9,7
V11 Ventilator 500 3,50 4,6 2,3 -0,3 9,7
V12 Ventilator 500 3,50 4,7 2,4 -0,2 9,8
V13 Ventilator 500 3,50 4,8 2,5 -0,1 9,9

V14 Ventilator 500 3,50 4,9 2,6 0,0 10,0
V15 Ventilator 500 3,50 5,0 2,7 0,1 10,1
V16 Ventilator 500 3,50 5,1 2,9 0,3 10,3
V17 Ventilator 920 (10x) 7,50 20,1 17,9 15,3 25,3
V18 Ventilator 920 (4x) 7,83 16,0 13,7 11,1 21,1

V19 Ventilator 920 (4x) 7,83 15,8 13,5 10,9 20,9
V2 Ventilator 500 3,50 3,7 1,4 -1,1 8,9
V20 Ventilator 920 (5x) 7,50 15,3 13,1 10,5 20,5
V21 Ventilator 920 (5x) 7,50 15,4 13,1 10,6 20,6
V3 Ventilator 500 3,50 3,8 1,5 -1,0 9,0

V4 Ventilator 500 3,50 3,9 1,7 -0,9 9,1
V5 Ventilator 500 3,50 4,0 1,8 -0,8 9,2
V6 Ventilator 500 3,50 4,1 1,9 -0,7 9,3
V7 Ventilator 500 3,50 4,2 2,0 -0,6 9,4
V8 Ventilator 500 3,50 4,4 2,1 -0,5 9,5

V9 Ventilator 500 3,50 4,5 2,2 -0,4 9,6
VS1 Vullen silo's 0,75 -6,3 -- -- -6,3
VS2 Vullen silo's 0,75 14,5 -- -- 14,5
VS3 Vullen silo's 0,75 -3,3 -- -- -3,3
VW10 Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 -8,0 -- -- -8,0

VW1a Vrachtwagen vullen silo's 1,00 -0,8 -- -- -0,8
VW1b Vrachtwagen vullen silo's 1,00 -7,9 -- -- -7,9
VW2 Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 -4,3 -- -2,6 7,4
VW3 Vrachtwagen aan-/afvoer vleesvarkens 1,00 -8,4 -- -6,6 3,4
VW4a Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -9,6 -- -- -9,6

VW4b Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -5,2 -- -- -5,2
VW5 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 2,7 -- -- 2,7
VW6 Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 -8,3 -- -- -8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Karissendijk 9
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

VW7 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 8,3 7,0 -- 12,0
VW8 Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 -9,6 -- -- -9,6
VW9 Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 -5,0 -- -- -5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Karissendijk 9
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_B Karissendijk 9 5,00 29,1 26,1 23,5 33,5

BA1 Bestelauto intern transport 0,75 -16,3 -- -- -16,3
HD1 Hogedrukreiniger 0,75 -14,6 -- -- -14,6
HD2 Hogedrukreiniger 0,75 -15,7 -- -- -15,7
LK1 Laden kadavers 0,75 6,4 -- -- 6,4
LV1 Laden varkens 0,75 15,7 -- 17,4 27,4

LV2 Laden varkens 0,75 -4,0 -- -2,2 7,8
LV3a Laden gespeende biggen 0,75 -3,6 -- -- -3,6
LV3b Laden gespeende biggen 0,75 -0,8 -- -- -0,8
LV4 Laden zeugen 0,75 -3,0 -- -- -3,0
M1 Overpompen mest 0,50 -7,2 -7,1 -- -2,1

M2 Overpompen mest 0,50 13,0 13,0 -- 18,0
M3 Overpompen mest 0,50 16,0 13,8 -- 18,8
M4 Overpompen mest 0,50 15,1 12,9 -- 17,9
NA1 Noodstroomaggregaat 0,50 -6,7 -- -- -6,7
OD1 Overpompen diesel 0,75 14,3 -- -- 14,3

OP1 Overpompen propaan 0,75 9,2 -- -- 9,2
OS1 Overpompen spuiwater 0,75 9,8 -- -- 9,8
OS2 Overpompen spuiwater 0,75 12,1 -- -- 12,1
PA1 Personenauto intern transport 0,75 -13,2 -12,4 -18,4 -7,4
TR1 Tractor afvoer mest 1,25 16,7 15,4 -- 20,4

V1 Ventilator 500 3,50 6,7 4,4 1,9 11,9
V10 Ventilator 500 3,50 7,8 5,5 2,9 12,9
V11 Ventilator 500 3,50 7,8 5,5 3,0 13,0
V12 Ventilator 500 3,50 7,9 5,6 3,1 13,1
V13 Ventilator 500 3,50 8,0 5,7 3,2 13,2

V14 Ventilator 500 3,50 8,1 5,8 3,3 13,3
V15 Ventilator 500 3,50 8,2 5,9 3,4 13,4
V16 Ventilator 500 3,50 8,4 6,1 3,5 13,5
V17 Ventilator 920 (10x) 7,50 22,4 20,1 17,6 27,6
V18 Ventilator 920 (4x) 7,83 18,2 15,9 13,4 23,4

V19 Ventilator 920 (4x) 7,83 18,1 15,8 13,2 23,2
V2 Ventilator 500 3,50 6,8 4,6 2,0 12,0
V20 Ventilator 920 (5x) 7,50 17,6 15,3 12,7 22,7
V21 Ventilator 920 (5x) 7,50 17,6 15,4 12,8 22,8
V3 Ventilator 500 3,50 7,0 4,7 2,1 12,1

V4 Ventilator 500 3,50 7,2 4,9 2,3 12,3
V5 Ventilator 500 3,50 7,3 5,0 2,4 12,4
V6 Ventilator 500 3,50 7,4 5,1 2,5 12,5
V7 Ventilator 500 3,50 7,5 5,2 2,6 12,6
V8 Ventilator 500 3,50 7,6 5,3 2,7 12,7

V9 Ventilator 500 3,50 7,7 5,4 2,8 12,8
VS1 Vullen silo's 0,75 -4,7 -- -- -4,7
VS2 Vullen silo's 0,75 15,9 -- -- 15,9
VS3 Vullen silo's 0,75 -1,9 -- -- -1,9
VW10 Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 -6,5 -- -- -6,5

VW1a Vrachtwagen vullen silo's 1,00 0,9 -- -- 0,9
VW1b Vrachtwagen vullen silo's 1,00 -6,4 -- -- -6,4
VW2 Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 -2,6 -- -0,9 9,1
VW3 Vrachtwagen aan-/afvoer vleesvarkens 1,00 -7,0 -- -5,2 4,8
VW4a Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -7,9 -- -- -7,9

VW4b Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 -3,8 -- -- -3,8
VW5 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 4,1 -- -- 4,1
VW6 Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 -6,7 -- -- -6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



ExlanAkoestisch onderzoek

Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Karissendijk 9
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

VW7 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 9,9 8,6 -- 13,6
VW8 Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 -7,7 -- -- -7,7
VW9 Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 -3,3 -- -- -3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-07-2017 11:12:42Geomilieu V4.20



Agrifirm ExlanAkoestisch onderzoek
Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal geluid

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Melkweg 12 1,50 42 37 42

01_B Melkweg 12 5,00 53 45 53

02_A Melkweg 22 1,50 42 31 42

02_B Melkweg 22 5,00 43 31 43

03_A Huiskensweg 8 1,50 49 38 49

03_B Huiskensweg 8 5,00 50 39 50

04_A Karissendijk 9 1,50 44 36 44

04_B Karissendijk 9 5,00 46 37 46

05_A Rongvenweg 8 IH 1,50 47 38 47

05_B Rongvenweg 8 IH 5,00 47 38 47

06_A Melkweg 12 IH 1,50 39 34 36

06_B Melkweg 12 IH 5,00 48 41 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-07-2017 16:52:42Geomilieu V4.20



Agrifirm ExlanAkoestisch onderzoek
Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Melkweg 12
Groep: Maximaal geluid

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Melkweg 12 1,50 41,7 37,4 41,7

BA1, max Bestelauto intern transport 0,75 17,2 -- --

LV1, max Laden varkens 0,75 33,7 -- 33,7

LV2, max Laden varkens 0,75 41,7 -- 41,7

LV3a, max Laden gespeende biggen 0,75 39,7 -- --

LV3b, max Laden gespeende biggen 0,75 41,7 -- --

LV4 max Laden zeugen 0,75 36,3 -- --

PA1, max Personenauto intern transport 0,75 20,9 20,9 20,9

TR1, max Tractor afvoer mest 1,25 37,4 37,4 --

VW1, max Vrachtwagen vullen silo's 1,00 33,2 -- --

VW10, max Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 33,2 -- --

VW2, max Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 33,2 -- 33,2

VW3, max Vrachtwagen aan-/ afvoer vleesvarkens 1,00 33,2 -- 33,2

VW4, max Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 33,2 -- --

VW5, max Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 33,3 -- --

VW6, max Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 33,2 -- --

VW7, max Vrachtwagen afvoer mest 1,00 33,2 33,2 --

VW8, max Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 33,1 -- --

VW9, max Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 33,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 65,8 65,8 64,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-07-2017 16:53:22Geomilieu V4.20



Agrifirm ExlanAkoestisch onderzoek
Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Melkweg 12
Groep: Maximaal geluid

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_B Melkweg 12 5,00 53,0 44,7 53,0

BA1, max Bestelauto intern transport 0,75 28,7 -- --

LV1, max Laden varkens 0,75 42,6 -- 42,6

LV2, max Laden varkens 0,75 53,0 -- 53,0

LV3a, max Laden gespeende biggen 0,75 51,7 -- --

LV3b, max Laden gespeende biggen 0,75 52,9 -- --

LV4 max Laden zeugen 0,75 46,0 -- --

PA1, max Personenauto intern transport 0,75 30,1 30,1 30,1

TR1, max Tractor afvoer mest 1,25 44,7 44,7 --

VW1, max Vrachtwagen vullen silo's 1,00 41,3 -- --

VW10, max Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 41,3 -- --

VW2, max Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 41,4 -- 41,4

VW3, max Vrachtwagen aan-/ afvoer vleesvarkens 1,00 41,3 -- 41,3

VW4, max Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 41,3 -- --

VW5, max Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 41,4 -- --

VW6, max Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 41,4 -- --

VW7, max Vrachtwagen afvoer mest 1,00 41,4 41,4 --

VW8, max Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 41,2 -- --

VW9, max Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 41,4 -- --

LAmax (hoofdgroep) 66,0 66,0 64,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-07-2017 16:53:22Geomilieu V4.20



Agrifirm ExlanAkoestisch onderzoek
Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Melkweg 22
Groep: Maximaal geluid

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_A Melkweg 22 1,50 41,5 31,0 41,5

BA1, max Bestelauto intern transport 0,75 13,5 -- --

LV1, max Laden varkens 0,75 41,5 -- 41,5

LV2, max Laden varkens 0,75 30,8 -- 30,8

LV3a, max Laden gespeende biggen 0,75 31,5 -- --

LV3b, max Laden gespeende biggen 0,75 30,6 -- --

LV4 max Laden zeugen 0,75 38,2 -- --

PA1, max Personenauto intern transport 0,75 14,5 14,5 14,5

TR1, max Tractor afvoer mest 1,25 31,0 31,0 --

VW1, max Vrachtwagen vullen silo's 1,00 28,9 -- --

VW10, max Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 28,9 -- --

VW2, max Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 27,1 -- 27,1

VW3, max Vrachtwagen aan-/ afvoer vleesvarkens 1,00 28,9 -- 28,9

VW4, max Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 28,9 -- --

VW5, max Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 26,9 -- --

VW6, max Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 28,9 -- --

VW7, max Vrachtwagen afvoer mest 1,00 27,1 27,1 --

VW8, max Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 28,9 -- --

VW9, max Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 27,0 -- --

LAmax (hoofdgroep) 56,7 56,7 53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-07-2017 16:53:22Geomilieu V4.20



Agrifirm ExlanAkoestisch onderzoek
Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Melkweg 22
Groep: Maximaal geluid

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_B Melkweg 22 5,00 43,0 31,4 43,0

BA1, max Bestelauto intern transport 0,75 15,2 -- --

LV1, max Laden varkens 0,75 43,0 -- 43,0

LV2, max Laden varkens 0,75 32,2 -- 32,2

LV3a, max Laden gespeende biggen 0,75 33,0 -- --

LV3b, max Laden gespeende biggen 0,75 32,0 -- --

LV4 max Laden zeugen 0,75 32,7 -- --

PA1, max Personenauto intern transport 0,75 15,5 15,5 15,5

TR1, max Tractor afvoer mest 1,25 31,4 31,4 --

VW1, max Vrachtwagen vullen silo's 1,00 29,9 -- --

VW10, max Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 27,4 -- --

VW2, max Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 27,9 -- 27,9

VW3, max Vrachtwagen aan-/ afvoer vleesvarkens 1,00 29,9 -- 29,9

VW4, max Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 29,9 -- --

VW5, max Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 27,6 -- --

VW6, max Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 29,9 -- --

VW7, max Vrachtwagen afvoer mest 1,00 27,8 27,8 --

VW8, max Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 27,4 -- --

VW9, max Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 27,7 -- --

LAmax (hoofdgroep) 59,3 59,3 56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-07-2017 16:53:22Geomilieu V4.20



Agrifirm ExlanAkoestisch onderzoek
Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Huiskensweg 8
Groep: Maximaal geluid

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_A Huiskensweg 8 1,50 49,4 37,9 49,4

BA1, max Bestelauto intern transport 0,75 23,6 -- --

LV1, max Laden varkens 0,75 34,9 -- 34,9

LV2, max Laden varkens 0,75 49,4 -- 49,4

LV3a, max Laden gespeende biggen 0,75 46,7 -- --

LV3b, max Laden gespeende biggen 0,75 49,4 -- --

LV4 max Laden zeugen 0,75 45,2 -- --

PA1, max Personenauto intern transport 0,75 22,7 22,7 22,7

TR1, max Tractor afvoer mest 1,25 37,9 37,9 --

VW1, max Vrachtwagen vullen silo's 1,00 34,2 -- --

VW10, max Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 34,2 -- --

VW2, max Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 34,2 -- 34,2

VW3, max Vrachtwagen aan-/ afvoer vleesvarkens 1,00 34,2 -- 34,2

VW4, max Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 34,2 -- --

VW5, max Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 34,2 -- --

VW6, max Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 34,2 -- --

VW7, max Vrachtwagen afvoer mest 1,00 34,2 34,2 --

VW8, max Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 34,2 -- --

VW9, max Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 34,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 49,4 39,5 49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-07-2017 16:53:22Geomilieu V4.20



Agrifirm ExlanAkoestisch onderzoek
Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Huiskensweg 8
Groep: Maximaal geluid

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_B Huiskensweg 8 5,00 50,4 38,7 50,4

BA1, max Bestelauto intern transport 0,75 24,9 -- --

LV1, max Laden varkens 0,75 36,5 -- 36,5

LV2, max Laden varkens 0,75 50,4 -- 50,4

LV3a, max Laden gespeende biggen 0,75 47,7 -- --

LV3b, max Laden gespeende biggen 0,75 50,4 -- --

LV4 max Laden zeugen 0,75 47,5 -- --

PA1, max Personenauto intern transport 0,75 23,8 23,8 23,8

TR1, max Tractor afvoer mest 1,25 38,7 38,7 --

VW1, max Vrachtwagen vullen silo's 1,00 35,2 -- --

VW10, max Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 35,2 -- --

VW2, max Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 35,2 -- 35,2

VW3, max Vrachtwagen aan-/ afvoer vleesvarkens 1,00 35,2 -- 35,2

VW4, max Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 35,2 -- --

VW5, max Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 35,2 -- --

VW6, max Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 35,2 -- --

VW7, max Vrachtwagen afvoer mest 1,00 35,2 35,2 --

VW8, max Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 35,2 -- --

VW9, max Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 35,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 50,4 40,5 50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-07-2017 16:53:22Geomilieu V4.20



Agrifirm ExlanAkoestisch onderzoek
Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Karissendijk 9
Groep: Maximaal geluid

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

04_A Karissendijk 9 1,50 44,2 36,2 44,2

BA1, max Bestelauto intern transport 0,75 21,1 -- --

LV1, max Laden varkens 0,75 44,2 -- 44,2

LV2, max Laden varkens 0,75 25,0 -- 25,0

LV3a, max Laden gespeende biggen 0,75 24,8 -- --

LV3b, max Laden gespeende biggen 0,75 24,9 -- --

LV4 max Laden zeugen 0,75 35,5 -- --

PA1, max Personenauto intern transport 0,75 20,4 20,4 20,4

TR1, max Tractor afvoer mest 1,25 36,2 36,2 --

VW1, max Vrachtwagen vullen silo's 1,00 32,5 -- --

VW10, max Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 32,6 -- --

VW2, max Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 32,4 -- 32,4

VW3, max Vrachtwagen aan-/ afvoer vleesvarkens 1,00 32,6 -- 32,6

VW4, max Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 32,5 -- --

VW5, max Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 32,5 -- --

VW6, max Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 32,5 -- --

VW7, max Vrachtwagen afvoer mest 1,00 32,4 32,4 --

VW8, max Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 32,6 -- --

VW9, max Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 32,4 -- --

LAmax (hoofdgroep) 44,2 39,6 44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-07-2017 16:53:22Geomilieu V4.20



Agrifirm ExlanAkoestisch onderzoek
Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Karissendijk 9
Groep: Maximaal geluid

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

04_B Karissendijk 9 5,00 45,7 37,3 45,7

BA1, max Bestelauto intern transport 0,75 23,0 -- --

LV1, max Laden varkens 0,75 45,7 -- 45,7

LV2, max Laden varkens 0,75 26,3 -- 26,3

LV3a, max Laden gespeende biggen 0,75 26,5 -- --

LV3b, max Laden gespeende biggen 0,75 26,2 -- --

LV4 max Laden zeugen 0,75 27,9 -- --

PA1, max Personenauto intern transport 0,75 22,0 22,0 22,0

TR1, max Tractor afvoer mest 1,25 37,3 37,3 --

VW1, max Vrachtwagen vullen silo's 1,00 34,3 -- --

VW10, max Vrachtwagen afvoer zeugen 1,00 34,4 -- --

VW2, max Vrachtwagen afvoer vleesvarkens 1,00 34,1 -- 34,1

VW3, max Vrachtwagen aan-/ afvoer vleesvarkens 1,00 34,4 -- 34,4

VW4, max Vrachtwagen afvoer gespeende biggen 1,00 34,4 -- --

VW5, max Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 34,2 -- --

VW6, max Vrachtwagen aanvoer propaan 1,00 34,3 -- --

VW7, max Vrachtwagen afvoer mest 1,00 34,1 34,1 --

VW8, max Vrachtwagen afvoer kadavers 1,00 34,5 -- --

VW9, max Vrachtwagen aanvoer diesel 1,00 34,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 45,7 38,6 45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-07-2017 16:53:22Geomilieu V4.20



Agrifirm ExlanAkoestisch onderzoek
Rongvenweg 14 te Egchel

Rapport: Resultatentabel
Model: Juli 2017 (versie 1)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Melkweg 12 1,50 39 36 29

01_B Melkweg 12 5,00 42 39 31

02_A Melkweg 22 1,50 34 31 21

02_B Melkweg 22 5,00 37 34 25

03_A Huiskensweg 8 1,50 24 22 12

03_B Huiskensweg 8 5,00 25 23 13

04_A Karissendijk 9 1,50 22 20 10

04_B Karissendijk 9 5,00 22 20 10

05_A Rongvenweg 8 IH 1,50 48 45 37

05_B Rongvenweg 8 IH 5,00 48 45 37

06_A Melkweg 12 IH 1,50 47 44 35

06_B Melkweg 12 IH 5,00 47 45 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-07-2017 16:51:05Geomilieu V4.20



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

Naam van deze berekening: 23-10-18

Gebiedsgegevens

Berekend op: 14:17:07

RD X coordinaat: 194 405 0500

RD Y coordinaat: 368 316 Breedte Y:500 0

Project: Görtz Rongvenweg 2017 afwijken b

Uitvoer directory: C:\Users\Leon\Documents\leon\Klanten\Gortz Baarlo\Rongvenweg\iSL3a

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.161 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/10/23

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

rongvenweg 8 195 218 369 056 19.34 7.1

rongvenweg 5 195 385 369 045 19.33 7.1

hoekerstraat 15 195 391 369 901 19.31 7.1

jacobusstraat 16 195 490 369 680 19.31 7.1

kempstraat 37 195 616 369 508 19.31 7.1

jacobusstraat 55 195 728 369 350 19.31 7.1

melkweg 12 194 921 368 259 19.74 7.4

jacobusstraat 73 195 791 369 287 19.31 7.1

Brongegevens

RD X Coord.:

stal 1

194 657

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:368 576

AB

0.00752

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 194 654

temperatuur van emisstroom:

0.40

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 368 569285.00

hoogte van gebouw: 3.6

3.50

14.30

lengte van gebouw: 102.80

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 115.00

RD X Coord.:

stal 2

194 593

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:368 563

AB

0.00411

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.83

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 194 640

temperatuur van emisstroom:

6.63

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 368 540285.00

hoogte van gebouw: 6.8

7.50

36.00

lengte van gebouw: 102.80

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 115.00

RD X Coord.:

stal 3a

194 567

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:368 505

AB

0.00356

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.91

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 194 613

temperatuur van emisstroom:

2.91

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 368 493285.00

hoogte van gebouw: 6.0

7.80

57.00

lengte van gebouw: 102.80

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 115.00

RD X Coord.:

stal 3b

194 577

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:368 527

AB

0.00356

Type:
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.91

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 194 613

temperatuur van emisstroom:

2.91

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 368 493285.00

hoogte van gebouw: 6.0

7.80

57.00

lengte van gebouw: 102.80

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 115.00

RD X Coord.:

stal 4a

194 610

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:368 631

AB

0.00100

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 9.51

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 194 668

temperatuur van emisstroom:

1.39

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 368 621285.00

hoogte van gebouw: 6.7

7.50

71.80

lengte van gebouw: 120.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 115.00

RD X Coord.:

stal 4b

194 624

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:368 658

AB

0.00081

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 10.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 194 668

temperatuur van emisstroom:

0.71

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 368 621285.00

hoogte van gebouw: 6.7

8.00

71.80

lengte van gebouw: 120.20

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 115.00
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018
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Gegenereerd op: 26-03-2019 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: 9-3-2019 

Gemaakt op: 26-03-2019  13:34:30 

Rekentijd:  0:00:05 

Naam van het bedrijf: Görtz Rongvenweg 2019 

 

Berekende ruwheid: 0,11 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal 1 194 657 368 576   3,5   3,6  0,40   4,00  33 652 

2 stal 2 194 596 368 564   9,1   6,8  6,60   0,83  37 152 

3 stal 3a 194 565 368 501   7,2   6,0  2,54   2,50  15 600 

4 stal 4a 194 610 368 631   7,2   6,7  1,36  10,00  11 764 

5 stal 4b 194 624 368 658   7,2   6,7  0,95  10,00  13 202 

6 stal 3b 194 577 368 528   7,2   6,0  2,54   2,50  15 600 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

7 rongvenweg 8 195 218 369 056    5,5     5,5 

8 rongvenweg 5 195 385 369 045    5,5     4,5 

9 hoekerstraat 15 195 391 369 901    3,0     2,2 

10 jacobusstraat 16 195 490 369 680    3,0     2,6 

11 kempstraat 37 195 616 369 508    3,0     2,5 

12 jacobusstraat 55 195 728 369 350    3,0     2,5 

13 melkweg 12 194 921 368 259   14,0    11,5 

14 jacobusstraat 73 195 791 369 287    3,0     2,5 

15 1 195 477 369 650    3,0     2,7 

16 2 195 532 369 516    3,0     2,7 

17 3 195 579 369 535    3,0     2,6 

18 4 195 525 369 665    3,0     2,6 

 



Gegenereerd op: 26-03-2019 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 












































































