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FUNDERING/ RIOLERING/ BEGANEGRONDVLOER
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sk

renvooi riolering:

wc  Ø 110 = toilet

f Ø   50 = fontein

wa Ø   75 = wasautomaat

wt Ø   75 = wastafel

d Ø   75 = douche

a   Ø   75 = aanrecht

os  Ø 110 = ontstoppings stuk (net onder maaiveld)

hwa Ø   100 = afvoer hemelwater

= hemelwaterafvoer

= vuilwaterafvoer
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vwa via een voorvangput

aansluiten op

gemeentelijk rioolstelsel

os.

=  cementdekvloer voorzien van vloerverwarming (gevoed vanuit de (w.k.k.) bedrijfsgebouw.

=  stalen kolom vlgs. opgave constructeur

= poeren afm. vlgs. opave constructeur
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kleur: antraciet

aluminium bakgoot

kleur: antraciet
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afvoer

wasemkap

sandwichdakpaneel kingspan

type KS1000 RW

kerndikte PIR 115/146mm

Rc= 6,13 m²k/W

kleur: black mat

(conform TNO bouwrapport

98-BT-R1532)

gezette aluminium windveer

kleur: black mat

01 03

02 04

05

06

07

- cementdekvloer dik 70mm v.v. vloerverwarming

- betonvloer, dik 100mm, wapening vlg. opg. constructeur

- EPS-100 isolatie dik 120mm Rc= 3,5 m²k/W

- PE-folie dik 0.10mm

- verdicht zandbed

schaartrap

50x80

afvoer

mv

vliering

underlayment dik 19mm

balklaag vlg. opg. constr.

schaartrap

50x80

afvoer

mv

schaartrap

50x80

afvoer

mv

vliering

underlayment dik 19mm

balklaag vlg. opg. constr.

schaartrap

50x80
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mv

schaartrap

50x80

vliering

underlayment dik 19mm

balklaag vlg. opg. constr.

m
a
n
t
e
l
b
u
i
z
e
n

m
a
n
t
e
l
b
u
i
z
e
n

m
a
n
t
e
l
b
u
i
z
e
n

m
a
n
t
e
l
b
u
i
z
e
n

m
a
n
t
e
l
b
u
i
z
e
n

- bovenstaande diameters conform vingerende NEN 3215

(met eventuele correctiebladen), reductie diameters vlgs

opgave installateur conform bovenstaande NEN-norm,

definitief door installateur aan te geven.

- afvoerpunten, alsmede afvoerleidingen mechanisch ventilatiesysteem indicatief;

definitief plaats vlgs. opgave installateur.

- gordingen, muurplaat en kantregel afm. vlgs. opgave constructeur

voorvangput
(afscheider volgens NEN-EN 1825)
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BOUWPLAN:

DE GEHELE CONSTRUCTIE UITVOEREN VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN VAN DE CONSTRUCTEUR

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN
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