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A nieuw - detail 1
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A nieuw - detail 2

RENVOOI

1. De staal- en betonconstructies zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de betrokken constructeur.  De
toepasselijke NEN-normen worden door de constructeur gehanteerd.

2. De elektro-installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig NEN 1010 (laatste druk) en overeenkomstig de bepalingen in artikel 6.8 van het bouwbesluit 
2012.

3. weren van ratten en muizen: (artikel 3.68 t/m 3.70 Bouwbesluit 2012)
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding 
van:

a. een afvoervoorziening voor luchtverversing;
b. een afvoervoorziening voor rookgas, en
c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

                                                                                                                                                              

Metalen constructie : NEN – EN 1999 / NEN –EN 1993
Steenachtige constructie: NEN – EN 1992 / NEN –EN 1996
Staal-beton constructie: NEN – EN 1994
Dakbedekking NEN 6707
Brandveilig materiaal gebruik NEN-EN 13501-1
Wering van vocht NEN 2778
Luchtverversing NEN 1087 en NEN 8087
Thermische isolatie NEN 1068
Elektrische installatie NEN 1010
Riolering NEN 3215
Meterruimte NEN 2768
Drinkwatervoorziening NEN 1006

SSB6 sproeischuimblustoestel met een inhoud van 6 liter.
PS* Deuren te openen zonder losse voorwerpen zoals sleutels

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-
EN 13501-1.
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

voor een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht:
a. rookklasse s2(ca), bepaald volgens NEN-EN 13501-6; en
b. brandklasse Dca, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

Voor een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht geldt brandklasse Dca , bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

Er wordt geen pijp-isolatietoegepast
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