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Module 1 - Twee- of meerzijdig gesteunde dragende wand met moment in het midden en aan
de uiteinden van de wand

INVOERGEGEVENS

ONDERDEEL : controle m.w.

Materiaaleigenschappen:
gevolgklasse: CC2
genormaliseerde gemiddelde druksterkte kalkzandsteen (CS 12) f b =  12 N/mm 2

mortelkwaliteit: morteltype: Lijmmortel

Geometrie van de wand:
dikte t =  150 mm
hoogte h =  2750 mm
breedte ℓ =  914 mm
Aantal gesteunde randen: 2
Soort vloeroplegging: betonvloer opgelegd aan één zijde van de wand

Belastingen:
normaalkracht N Ed =  298,0 kN
moment aan de top M Ed t =  0,00 kNm
moment in het midden M Ed m =  0,00 kNm
moment aan de voet M Ed b =  0,00 kNm

BEREKENING

Bepaling capaciteit volgens art. 5.5.1 van NEN-EN 1996-1-1 (nl):

Tussenresultaten

f k  = K (f b ) a  = 0,8 x 12 0,85  = 6,61 N/mm 2 ...(3.2)

f d  =
f k

g M
 =

6,61

1,7
 = 3,89 N/mm 2

r 2  = 0,75 ...(5.3)

h ef  = r 2  h = 0,75 x 2750 = 2062,5 mm ...(5.2)

artikel 5.5.1.4 (2)

l  =
h ef

t ef
 = 13,75 < 27   u.c. = 0,51 Slankheid van de wand voldoet.

artikel 5.5.1.1 (4)

e init  =
h ef

450
 = 4,6 mm e initm  = e init  + 10 = 14,6 mm

artikel 6.1.2.2

e t  =
M Ed.t

N Ed
 = 0 mm e i.t.f  = max( |e t | + e init  ; 0,05 t ) = 7,5 mm ...(6.5)

VNK Kalkzandsteen Statica 5.0 - 5.03

Projectnummer : Datum : 08-07-2022 - 12:22 Blad: 1 van 3
Projectomschrijving :
Onderdeel :

www.vnk.nl


N Ed

ℓ t f d
 > 0.1 e i.t  = e i.t.f  = 7,5 mm

F i.t  = 1 - 2
e i.t

t
 = 0,9  ...(6.4) N Rd.t  = F i.t  ℓ t f d  = 479,98 kN ...(6.2)

e b  =
M Ed.b

N Ed
 = 0 mm e i.b.f  = max( |e b | + e init  ; 0,05 t ) = 7,5 mm ...(6.5)

N Ed

ℓ t f d
 > 0.1 e i.b  = e i.b.f  = 7,5 mm

F i.b  = 1 - 2
e i.b

t
 = 0,9  ...(6.4) N Rd.b  = F i.b  ℓ t f d  = 479,98 kN ...(6.2)

e Ed.m  =
M Ed.mc

N Ed
 = 0 mm e m  = |e Ed.m | + e init.m  = 14,6 mm

e k  = 0 mm ...(6.8) e mk  = max( |e m | + e k  ;  0,05 t ef  ) = 14,6 mm ...(6.6)

A 1  = 1 - 2
e mk

t ef
 = 1 - 2

14,58

150
 = 0,806 ...(G.2)

l F  =
h ef

t ef

f k

E
 =

2062,5

150

6,6

4629,1
 = 0,52 ...(G.4)

u =
l F  - 0,063

0,73 - 1,17
e mk

t ef

 =
 0,52 - 0,063

0,73 - 1,17
14,6

150

 = 0,741 ...(G.3)

F m  = A 1  e -(u u)/2  = 0,612  ...(G.1) N Rd.m  = F m  ℓ t f d  = 326,45 kN ...(6.2)

artikel 6.1.2.1(1)

N Ed  = 298 kN  <  N Rd  = 326,4 kN   u.c. = 0,91 Capaciteit van de wand voldoet.

Resultaten

f d  = 3,89 N/mm 2

h ef  = r 2  h = 0,75 x 2750 = 2062,5 mm ...(5.2)

F i.t  = 1 - 2
e i.t

t
 = 0,9  ...(6.4) N Rd.t  = F i.t  ℓ t f d  = 479,98 kN ...(6.2)

F i.b  = 1 - 2
e i.b

t
 = 0,9  ...(6.4) N Rd.b  = F i.b  ℓ t f d  = 479,98 kN ...(6.2)

F m  = A 1  e -(u u)/2  = 0,612  ...(G.1) N Rd.m  = F m  ℓ t f d  = 326,45 kN ...(6.2)
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artikel 6.1.2.1(1)

N Ed  = 298 kN  <  N Rd  = 326,4 kN   u.c. = 0,91 Capaciteit van de wand voldoet.

Conclusie : Wand voldoet.
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