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Verkennend bodemonderzoek Ë 

1 INLEIDING 

  

In opdracht van Bureau Leefomgeving B.V. te Horst is door HMB B.V. in december 2022 een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse van 

de Kaumeshoek 224 te Beringe. 

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen wijziging van het 

bestemmingsplan. 

Doelstelling 

Het algemene doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit. De doelstelling per deelonderzoek is in de volgende hoofdstukken weergegeven. 

Indeling rapport 

In de rapportage worden de resultaten van de deelonderzoeken in achtereenvolgende 

separate hoofdstukken uitgewerkt. Het rapport sluit af met een samenvatting met conclusies 

en aanbevelingen. 

Verantwoording 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen!. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 

boringen en analyses uitgevoerd wordt. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 

locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is. 

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIBO) uitgevoerd, maar 

een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit 

bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen) 

verlangd worden. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat HMB B.V. geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 

kwaliteit van de onderzochte locatie. 

: De gebruikte normen en richtlijnen zijn in de navolgende hoofdstukken weergegeven 
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Verkennend bodemonderzoek Ë 

2 VOORONDERZOEK 

  

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 

verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 

57252, aanleiding A3. 

2.1 Werkwijze 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende 

bronnen zijn geraadpleegd: 

«  het Kadaster; 

= de opdrachtgever; 

= de gemeente Peel en Maas; 

= het internet (onder andere Topotijdreis.nl, Atlas Limburg en Street smart); 

= de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en/of het 

DINOloket. 

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de 

omgeving geïnspecteerd. Relevante documenten en foto's van de locatie zijn opgenomen in 

bijlage 1. 

2.2 Resultaten vooronderzoek 

2.2.1 Onderzoekslocatie 

Topografische en algemene gegevens 

Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergeven in tabel 1. 

Tabell _ Topografische en algemene gegevens locatie 
  

Algemeen 

Adres onderzoekslocatie Kaumeshoek 223 Beringe 

Gemeente Peel en Maas 

Kadastrale aanduiding Gemeente Helden, Sectie N, nummer 674 

Artikel 55 Ten aanzien van dit perceel zijn geen aantekeningen in het kader van het 

artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat bij het 

Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is 

Oppervlakte perceel 4.984 m? 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 1.900 m? 

X-coördinaat 193.866 

Y-coördinaat 372.928       
  

Huidig gebruik 

Op de onderzoekslocatie staat een woonhuis met een schuur. Het woonhuis ligt op het zuidelijk 

deel van het terrein. Rondom het woonhuis is tuin gesitueerd. Ten noordwesten van het 

woonhuis staat een schuur. Aan de oostelijke zijde van de woning en schuur is de bodem 

plaatselijk verhard met respectievelijk asfalt of klinkers. Het overige terrein is voor het 

grootste gedeelte onverhard. 

? NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, Delft 2017 

De (verplicht) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding van 

het onderzoek. Aanleiding A is als volgt geformuleerd: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten 

behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
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Verkennend bodemonderzoek Ë 

Historisch gebruik 

Uit historische kaarten blijkt dat de onderhavige locatie tot het midden van de jaren zestig 

van de 20° eeuw in gebruik was voor agrarische doeleinden (akker en weiland). Sinds de 

jaren zeventig zijn het woonhuis en de schuur zichtbaar op de historische kaarten. In de loop 

van de jaren veranderd de omgeving. De onderhavige locatie veranderd niet noemenswaardig. 

Op de luchtfoto's is te zien dat rond 2015 het dak van de schuur is vervangen. Sinds de 

vervanging van het dak zijn op de luchtfoto's geen noemenswaardige zaken te zien die 

veranderd zijn op de onderhavige locatie. 

  

Verleende vergunningen 

Bij de gemeente Peel en Maas zijn de in tabel 2 weergegeven verleende vergunningen in het 

kader van de Bouwverordening, de Hinderwet en/of Wet Milieubeheer bekend. Hierbij wordt 

opgemerkt dat de vergunningen betrekking hebben op de voormalige tuinderskas ten westen 

van de huidige onderzoekslocatie. Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie / 

Kaumeshoek 222 is geen tuinderskas aanwezig geweest. 

Tabel2 _ Verleende vergunningen 

  

  

Datum Omschrijving vergunning 

15 november 1971 _ | Bouwvergunning; vergroten van tuinderskas (nummer 45-4) 

25 oktober 1996 Melding; besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt 

      
  

In 1991 is een HBO-tank gesaneerd (Saneringscertificaat, 28 december 1991). Bij de controle 

van de bodem zijn geen verontreinigingen aangetroffen. De tank is ontgraven en afgevoerd 

naar een verschrotingsbedrijf. Het certificaat is opgenomen in bijlage 1. De locatie van de 

tank is niet kunnen worden achterhaald. Gelet op het feit dat bij de sanering geen 

verontreiniging is aangetroffen wordt het niet aannemelijk geacht dat ter plaatse van de tank 

een verontreiniging met minerale olie aanwezig is. 

Bodeminformatie 

Van de Kaumeshoek 22a is een bodemonderzoeken bekend. Het onderstaande 

bodemonderzoek betreft het gebied ten noordwesten van de onderhavige locatie en ten 

noorden van de schuur. In tabel 3 zijn gegevens uit het rapport beknopt weergegeven. 

Tabel3 _ Voorgaand bodemonderzoek 

  

Kaumeshoek 22A 

Type onderzoek Milieukundig bodemonderzoek 

Onderzoeksbureau Centraal bodemkundig bureau 

Datum rapport Maart 1998 

Kenmerk rapport 2063251 

Aanleiding Op de locatie, de werkruimte/loods, wordt een nieuwe 

bestrijdingsmiddelenopslag en sproeibak gerealiseerd. Ten behoeve van de 

ingebruikname dient de nulsituatie te worden vastgelegd 

Zintuiglijke waarnemingen Er zijn geen bijzonderheden of bijmengingen waargenomen/aangetroffen 

Resultaten grond Plaatselijk is een overschrijding van de detectiegrens voor EOX aangetoond. 

Verder zijn er geen bodemverontreinigingen aangetoond 

Resultaten grondwater Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met zink en licht verontreinigd 

met cadmium en nikkel. Plaatselijk overschrijdt EOX de detectiegrens 

Conclusies Gelet op de aangetroffen verontreiniging met zink in het grondwater en het 

overschrijden van de detectiegrens van EOX wordt aanvullend onderzoek 

aanbevolen       
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Verkennend bodemonderzoek Ê 

Toekomstig gebruik 

Het huidige gebruik blijft, voor zover bekend, ongewijzigd. 

  

Asbest 

Om vast te stellen of de bodem van de locatie op voorhand verdacht is op aanwezigheid van 

asbest, zijn de volgende acties uitgevoerd: 

«  globale inspectie van de locatie (maaiveld en gebouwen); 

= bestuderen luchtfoto's; 

= verzamelen informatie over ophogingen, dempingen en/of stort afval of puin. 

In 2015 is het dak ter plaatse van de schuur vervangen. Het is onbekend of het dak 

asbestverdachte dakbedekking had. Bij het bestuderen van de luchtfoto'’s voor 2015 blijkt dat 

de druppelzones van de schuur verhard waren en de zijdes beschikte over een degelijke 

hemelwaterafvoer. Hierdoor wordt niet aannemelijk geacht dat een verontreiniging met asbest 

in de bodem is ontstaan. 

De genoemde werkzaamheden hebben niet geleid tot de hypothese ‘asbestverdachte locatie’ 

op de onderhavige locatie. 

2.2.2 Omgeving 

Definiëring omgeving 

De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en de directe omgeving tot een 

afstand van maximaal 25 meter. In tabel 2 zijn de adressen (voor zover bekend) en/of een 

omschrijving van het gebruik ter plaatse weergegeven. 

Tabel4 _ Omliggende percelen 

  

  

        
  

Windrichting Adres Gebruik 

Noorden Kaumeshoek 22A Woning met kweekkas 

Westen - Weiland 

Oosten Kaumeshoek Openbare weg 

Zuiden Kaumeshoek 22 Woning met tuin 

Gebruik 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Beringe. Het gebied wordt in 

hoofdzaak benut voor agrarische doeleinden. Voor zover bekend blijft dit gebruik ongewijzigd. 

Bodembedreigende activiteiten 

Van de directe omgeving zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot 

(voormalige) bodembedreigende  activiteiten. Voorbeelden zijn _ (ondergrondse) 

brandstoftanks, een olie-benzine-afscheider of calamiteiten. Expliciete bronnen van PFAS 

(inclusief GenX) zijn niet bekend. 
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Verkennend bodemonderzoek Ë 

Bodeminformatie 

Van de omgeving zijn enkele (relevante) bodemonderzoeksrapporten bekend. In tabel 3 zijn 

gegevens uit de relevante rapporten beknopt weergegeven. 

  

Ten noorden (Kaumeshoek 24) zijn de onderstaande bodemonderzoeken bekend. 

Tabel 5 Voorgaande bodemonderzoeken Kaumeshoek 24 
  

Kaumeshoek 24 

Type onderzoek Verkennend grond- en grondwateronderzoek 

Onderzoeksbureau Het Milieuburo 

Datum rapport Januari 1995 

Kenmerk rapport 94-606-02 

Aanleiding Het oprichten van een WKK-installatie en de aanwezigheid van een HBO- 

tank zonder lekbak 

Zintuiglijke waarnemingen Zintuiglijk is n de grond ter plekke van één boring een muffe geur 

waargenomen. Ter plaatse van de overige boringen zijn geen 

bijzonderheden of bijmengingen waargenomen/aangetroffen 

  

Resultaten grond In zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verontreinigingen 

aangetoond 

Resultaten grondwater Het grondater is licht verontreinigd met zink 

Conclusies Er zijn geen belemmeringen voor de voorgenomen bouwplannen 

Kaumeshoek 24 

Type onderzoek Milieukundig bodemonderzoek 

Onderzoeksbureau Centraal bodemkundig bureau 

Datum rapport Februari 1998 

Kenmerk rapport 2063801 

Aanleiding Op de locatie, het kassencomplex, worden een aantal verdachte locaties 

onderzocht ten behoeve van de actuele bodemkwaliteit. De activiteiten 

bestonden uit opslag van bestrijdingsmiddelen, aanmaak van 

bestrijdingsmiddelen en een olietank (ketelhuis ter plaatse van onderhavige 

locatie) 

Zintuiglijke waarnemingen Er zijn geen bijzonderheden of bijmengingen waargenomen/aangetroffen 

Resultaten grond Ter plaatse van de opslag en aanmaak van bestrijdingsmiddelen zijn lichte 

verontreinigingen met zink en cadmium aangetoond. Teven overschrijdt de 

parameter EOX de detectiegrens. Ter plaatse van de olietank c.g. het 

ketelhuis zijn geen verontreinigingen aangetoond 

Resultaten grondwater Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met zink en licht verontreinigd 

met cadmium en nikkel. Plaatselijk overschrijdt EOX de detectiegrens. 

Conclusies Gelet op de aangetroffen verontreiniging met zink in het grondwater en het 

overschrijden van de detectiegrens van EOX ter plaatse van de aanmaak en 

opslag van de bestrijdingsmiddelen wordt aanvullend onderzoek aanbevolen. 

Ter plaatse van de olietank c.q. het ketelhuis is geen vervolgonderzoek 

noodzakelijk.         
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Verkennend bodemonderzoek Ê 

Ten oosten (Kaumeshoek 21B) is het onderstaand bodemonderzoeken bekend. 

  

Tabel 6 Voorgaande bodemonderzoeken Kaumeshoek 21B 
  

Kaumeshoek 21b 

Type onderzoek Milieukundig bodemonderzoek 

Onderzoeksbureau Centraal bodemkundig bureau 

Datum rapport Februari 1998 

Kenmerk rapport 2063801 

Aanleiding Op de locatie, het kassencomplex, worden een aantal verdachte locaties 
onderzocht ten behoeve van de actuele bodemkwaliteit. De activiteiten 

bestonden uit opslag van bestrijdingsmiddelen, aanmaak van 

bestrijdingsmiddelen, HBO-tank en een voormalige olietank (naast de 

woning) 

Zintuiglijke waarnemingen Er zijn geen bijzonderheden of bijmengingen waargenomen/aangetroffen 

Resultaten grond Ter plaatse van de verdachte deellocaties zijn geen verontreinigingen 

aangetoond. 

Resultaten grondwater Het grondwater op de locatie i licht verontreinigd met cadmium, tolueen 

nikkel en zink. 

Conclusies Geen van de onderzochte gehaltes overschrijdt de tussenwaarde. Nader 

onderzoek is niet nodig       
  

De resultaten van de genoemde bodemonderzoeken in de omgeving geven geen aanleiding 

relevante bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten. 

Bodemopbouw en geohydrologie 

De locatie ligt globaal op circa 35 m+NAP. 

Voor het bepalen van de bodemopbouw en geohydrologische situatie zijn gegevens uit de 

Grondwaterkaart van Nederland geraadpleegd en/of het DINOloket geïnterpreteerd en 

verwerkt. In tabel 7 is de geohydrologische indeling van de bodem tot 100 m-mv schematisch 

weergegeven. 

Tabel7 __ Bodemopbouw en geohydrologische situatie 
  

  

Formatie Diepte (m- | Samenstelling 

mv) 

Formatie van Boxtel 0-7 | Zand, zeer fijn tot zeer grof, lokaal kleiig, grindig of humeus 

Formatie van Beegden 7-21 | Zand, matig grof tot uiterst grof, lokaal grindig 

Formatie van Breda 21->100 | Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal schelphoudend 

        
  

Het freatisch grondwater bevindt zich op circa 3,0 m-mv. 

Op basis van het ischypsenpatroon van de grondwaterkaart wordt aangenomen dat de 

stromingsrichting van het freatisch grondwater zuidelijk gericht is. 

De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermings- of 

grondwaterwingebied. 

Achtergrondgehalten 

De regio Limburg Noord, waaronder de gemeente Peel en Maas, beschikt over een (regionale) 

bodemkwaliteitskaart. Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt de boven- en de 

ondergrond - volgens de ontgravingskaarten - ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse 

‘Landbouw/natuur’. 
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Verkennend bodemonderzoek Ë 

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 

  

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat op de locatie sprake 

zal zijn van aanwezigheid van bodemverontreiniging (verdachte locatie). Het verkennend 

bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740%. 

Het algemene doel van verkennend bodemonderzoek is: het vaststellen van de actuele 

milieuhygiënische kwaliteit. Volgens de NEN 5740 is de doelstelling in deze situatie als volg 

het bepalen van de aard van een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 

monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de concentraties van de vermoede 

verontreinigende stof in de grond en het freatische grondwater boven respectievelijk de 

achtergrondwaarde en de streefwaarde wordt aangetroffen. 

  

In onderstaande tabel is de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) en de daarop 

gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven. 

Tabel 8 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 
  

  

  

  

Onderzoekslocatie 

Verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging (VED-HE-NL) 

Veldonderzoek Laboratoriumonderzoek 

Aantal boringen en peilbuizen Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 

0,5 m-mv 2,0 m-mv peilbuis (verdachte laag) 

10 2 1 3 1 

Standaardpakket | Standaardpakket 

bodem grondwater® 

                

NEN 5740-+A1, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2016 

Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10), PCB (7) en het lutum- en organische stofgehalte 

5 Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), 

styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC) 
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Verkennend bodemonderzoek Ë 

3 VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

  

3.1 Uitvoering veldonderzoek 

In dit hoofdstuk is het uitgevoerde onderzoek omschreven volgens de opzet en de doelstelling 

in de vorige paragraaf. 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door HMB B.V. conform de Beoordelingsrichtlijn voor de 

SIKB-procescertificaten voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 

20007) en de protocollen 20015 en 2002° (bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering 

veldwerk). 

Op 1 december 2022 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. De verrichte 

boringen en de geplaatste peilbuis zijn gecodeerd vanaf nummer 01. 

Het grondwater is bemonsterd op 17 december 2022. Gelijktijdig zijn de stand, de zuurgraad 

(pH), het geleidingsvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater bepaald. 

De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 6). Een uitgebreide 

omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 

3.2 Resultaten veldonderzoek 

Bodemopbouw 

In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 

locatie is in tabel 9 omschreven. 

Tabel 9 Globale bodemopbouw onderzoekslocatie 

  

  

      

Traject (m-mv) _ | Lithologische beschrijving 

00-0,5 Zand, matig fijn, zwak siltig, plaatselijk zwak humeus 

05-15 Zand, matig fijn, zwak sitig 

15-20 Leem, sterk zandig 

20-3,0 Zand, matig fijn, zwak siltig 

mmv = meter minus maaiveld 

  

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn geen bijzonderheden (waaronder olie-indicaties) of 

bijmengingen aangetroffen, die kunnen duiden op aanwezigheid van bodemverontreiniging. 

Op het maaiveld en in het omhoog gebrachte materiaal zijn ook geen asbestverdachte 

materialen aangetroffen. 

Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid 

In tabel 10 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch 

weergegeven. 

7 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (versie 6.0, 1 februari 2018) 

Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen (versie 6.1, 1 februari 2018) 

Het nemen van grondwatermonsters (versie 6.0, 1 februari 2018) 
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Verkennend bodemonderzoek Ê 

Tabel 10 _ Veldmetingen grondwater 

  

  

Peilbuis Datum Grondwaterstand Zuurgraad Geleidbaarheid | Troebelheid 

monstername (m-mv) ) (uS/em) (NTU) 

  

  

1 17-12-2022 3,55 38 101 37 

              
  

De in tabel 10 genoemde waarden aan zuurgraad, geleidbaarheid en troebelheid kunnen als 

normaal worden beschouwd. 

Zintuiglijke waarnemingen grondwater 

In tabel 11 zijn de waarnemingen bij de watermonstername schematisch weergegeven. 

Tabel 11 _Waarnemingen grondwater 
  

Peilbuis | Zintuiglijke waarnemingen Goed-/slechtlopend Belucht 
  

1 Geen Goedlopend Niet belucht 

          
  

3.3 Laboratoriumonderzoek 

De monsters zijn aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde laboratorium Eurofins Analytico 

Milieu B.V. te Barneveld. 

De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere (meng)monsters te 

onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 

paragraaf 2.3). 

In tabel 12 zijn de voor analyses geselecteerde monsters en de stoffen waarop de monsters 

zijn onderzocht, schematisch weergegeven. 

Tabel 12 _ Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 
  

  

  

            

Monstercode | Boringen Traject (m-mv)’ | Geanalyseerde parameters 

Grond 

MMOL 06 en 08 0,07 -0,57 Standaardpakket bodem, Iutum en organische stof 

MMO2 03,04,10en11 |0,00-0,50 Standaardpakket bodem, Iutum en organische stof 

MMO3 01,02,09en12 |0,00 -0,50 Standaardpakket bodem, Iutum en organische stof 

Grondwater 

0111 01 40-5,0 Standaardpakket grondwater 

MM mengmonster 

  het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 
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Verkennend bodemonderzoek E 
  

3.4 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond-/streef!%- en 

interventiewaarden. De analyseresultaten van de grond zijn ook indicatief!! getoetst volgens 

het Besluit!2 en de Regeling!3 bodemkwaliteit. Deze toetsing geeft een indicatie van 

toepassingsmogelijkheden zodra grond wordt afgevoerd. De toetsing doet geen uitspraak over 

de (gezondheids)risico's bij het gebruik van de grond. De toetsingen zijn opgenomen in bijlage 

4. Informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. 

In tabel 13 en 14 is het resultaat van de toetsing!* opgenomen voor respectievelijk de grond 

en het grondwater. 

  

  

              
  

Tabel 13 __Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monstercode | Boringen Grondsoort’ |Bijmeng- | Resultaat toetsing””’ | Klasse 

ingen” indeling””" 

Grond 

MMO1 06 en 08 Zand - Licht: kobalt (7,4) Altijd toepasbaar 

MMO2 03,04,10en11 | Zand - Licht: PCB (0,01) Altijd toepasbaar 

MMO3 01,02,09en12 | Zand - - Altijd toepasbaar 

MM mengmonster 

? indeling n hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 

  

  

voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in de bijlage 2 

mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 

betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoer 

geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 

Tabel14 _Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing 

  

Monstercode Peilbuis | Resultaat toetsing” 

  

  
01-1-1 

o1 Licht: barium (73), cadmium (0,64), zink (210) 

      
  

u 

  

mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in ug/! 

geen verhoogde gehalten boven de streefwaarden 

Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie 

bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgesteide generieke waarden (AW2000) 

Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, 'Klasse Wonen’, 'Klasse Industrie’, ’Niet toepasbaar’ en ‘Nooit 

toepasbaar' 

Besluit van 22 november 2007 

Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de 

Regeling van toepassing 

  

« niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van 

een 'schoon' monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7' kunnen 

als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 

overschrijden) 

e licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het 

gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De 

is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering)     

noodzakelijk is 

« matig verhoogd: het gehalte overscl 

om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging 

« sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, 

omvang en oorzaken van de verontreiniging is n de meeste gevallen noodzakelijk 

t de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolen 
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4 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

  

In december 2022 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 

Kaumeshoek 224 te Beringe. Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de 

voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan. 

4.1 Resultaten 

In tabel 15 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. 

Tabel 15 _ Resultaten 

  

Vooronderzoek 

Werkwijze vooronderzoek NEN 5725, aanleiding A 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 1.900 m? 

Gebruik locatie Woning met schuur, plaatselijk verhard met klinkers of asfalt 

Bijzonderheden Geen 

Bodemonderzoek 

Strategie bodemonderzoek NEN 5740, verdachte locatie 

Bodemopbouw tot 3,0 m-mv Zand, matig fijn, zwak siltig 

Grondwaterstand 3,5 m-mv 

Bijmengingen of bijzonderheden - 

Analyseresultaten | grond Lichte verontreinigingen met kobalt en PCB 

grondwater Lichte verontreinigingen met barium, cadmium en zink       
  

4.2 Conclusies 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' stand houdt. In de grond zijn lichte 

verontreiniging met kobalt en PCB aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met 

barium, cadmium en zink. 

Het aantreffen van verhoogde gehalten metalen (waaronder barium, cadmium en zink) in het 

grondwater is een bekend verschijnsel in de provincie Limburg, derhalve kan gesteld worden 

dat de verontreinigingen in het grondwater verhoogd achtergrondgehalten betreffen. 

De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de 

voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan. 

4.3 Aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om nader bodemonderzoek te adviseren. 

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIBO) uitgevoerd, maar 

een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit 

bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen) 

verlangd worden. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake 

zijn van verwerkingskosten. 
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Tanksaneringscertificaat (28 december 1991) 



  

D 

  

DE         
  

KIWAN.V. 

opdrachtgever 

KORSTEN 

KAUMUSHOEK 22a 

BERINGE 

z N * 

datum van melding ‘datum van sanering 

/ 

E 28-12-'91 

omvang van de ondergrondse instaí   

   

    

Hoofdkantoor 

Sir Winston Churchilk 

Postbus 70 

2280 AB Rijswijk 

Telefoon (070) 395 35 35 

x (070) 395 34 20 

T 32480 kiwa nl 

  273 

   

  

SANERING-CERTIFICAAT 

REIS-1987 

betreffende ondergrondse opslag 

van aardolie produkten 

  

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA 

(zie onder) 

      

plaats van de ins:   

IDEM 

  

  

  

  

    

  

soort houd 

produúkt in liters opmerkingen 

HBO 5000 TANK GESANEERD 

> 

controle van de bodem É 

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank 

EEMerontreiniging werd niet aangetroffen 

(ì D aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd 

ë wijze van saneren 

&e tankinstallatie is na leegzuigen 
verwijderd, de tank(s) zijn naar een gaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd 

D inwendig gereinigd en gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c.q. invullen) 

saneringswerkzaamheden 

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd 

4 

uitvoering 7 

verantwoordelijke saneringsbedrijf hanÁtekenin datum 

uitvoorder 7 / 

Pgij 

IAA ERS OLTEHANDEL HORST 74 23-12-'91 

£ 04 

registratie KIWA exemplaar certificaat bestemd voor 

iegatienummeg datum afd.KB geel © eigenaar 

! Ë groen gemeente 

23-12-'91 q 62 wit KIWA 

2 REIS 87/18 blauw provincie 

rose saneringsbedrijf 

  

  



  

  

  

Door KIWA is aan het aan ommezijde genoemde, ingevolge de REIS-1987 erkende, 

saneringsbedrijf het recht verleend sanering-certificaten door KIWA te laten registreren 

Verklaring van het saneringsbedrijf 

Het saneringsbedrijf verklaart dat de aan ommezijde beschreven, door hem gesaneerde 

installatie is gesaneerd overeenkomstig de technische voorschriften van het ministerie VROM 

m.b.t. het definitief buiten gebruik stellen van ondergrondse installa 
    

Wenken voor de afnemer 

Indien de sanering niet volgens de voorschriften is uitgevoerd, dient u contact op te nemen 

met: 

a. het saneringsbedrijf; 

b.KIWA. 
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Boorprofielen met legenda 

Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk 



  

    

          

  

  

          

  

  

     
            

  

  

          

    

  

  

  

         

  

   
  

  

  

  

     
        

Boring: 01 

Dm; s & aa Em 

# Zand, matig ijn, zwak Zand, matig ijn, zwak 

ì g a humeos S k um 

Sonkerni, Eoemaneoor Sonkeri, caemanteor 

N Zand. matg j. zoak 

j N S gedranje 

eeerorgoor 

Taem, em zand e Zan, i zeak 

A oo Eaomatooor EN S reutraamge 

E ertoor 

Zond, matig n zaak 

Siog,neutrsa 

Eaneoor 

N = 

z Zand, mai n zoak 

o9 nevraake 

« om 

Boring: 04 

& aa Da: 2m e o 
Zond, m zaak d Zond, a , zoak 

g a humeos h S k um 

Sonkerni, Eoemaneoor Sonkeri, caemanteor 

Zand. mai j. zoak 

a ureagae 

Etarooor 

Boring: 06 

2 k Datum: em o astat 

Zond, m n zaak Z terneoer 

g a humeos E 

O n em S ne aa Kerooor 

Boring Boring: 08 

Dam: o Daum: tizaree aa 

Zond. matg i zaak r 

g, vak um e 

, OR e , Zand. mati n zoak 

. Gorktruin, Ecemanbo aitig,neutraalgeel Kernboor 

o 

D braak 122022 B braak 

Zand, mati n zoak Zand mati n zoak 

HI o9 zwak hUm HI aa z humece 

Sonken, Eaemanboor e o eaemanteor               

Projectcode:22304701A 

Projectnaam:Beringe, kaumeshoek22a Getskend volgens NEN 5104 

schaal: 1:50 



Boring: 11 
tm 112202 

à o 

Zand mati n z 

Siig,zwak humets 

dorkerrin Eolmanoor 

2 draak 

Zand, mati n z 

g, zwak humeus 

donkerrsin Ecelmangoor 

  

          
  

2 daa 

Zand, matig n zwak 

g, zwak humet: 

donketruin Ecelmangoor 

  

                 

  

  

Projectnaam:Beringe, kaumeshoek22a Getskend volgens NEN 5104 

schaal: 1:50 



Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

Grind, sitig 

ind, zwak zandig 
  

Grind, matig zandig 

Grind, sterk zandig 

Grind,   
rst zandig 

  

zand 

Zand,kletg 

Zand, zwak sitig 

Zand, matig sitig 

Zand, sterk sitig 

Zand, iterst sitig 

Veen, mineralarm 

Veon, zwak klïig 

Veen, sterk Klelig 

Veen, zwak zandig 

Veen, sterk zandig   
  

blinde buis 

casing 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

zand atdichting 

bentonieumikolieukleiatdichting 

  

Klei, zwak sitig 

Klei matig sitig 

Klei, sterk sitig 

Klei, uiterst stig 

Klel, zwak zandig 

ZZ s 

Klei,sterk zandig 

  

  

leem 

N 

N Km sterkzondig 

Leem, zwak zandig 

  

  

overige toevoegingen 

zwak humeus 

Ĳ matig humeus 

È sterk humeus 

\ífll zwak grindig 

Ü]] matig grindig 

sterk grindig 

  

  

geur 

geen geur 

zwakke gour 

matige 

sterke geur 

  

ee20 
uiterste geur 

e 

geen ole-water reactie 

zwakke olie-water reactie 

‘matige oie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

anenn uiterste olie-water reactie 

i.d-waarde 
z 

E 

” 

>10 

>100 

>1000 

>10000 sss 

monsters 

ongeroerd monster 

© volumering 

overig 

4 bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

# grondwaterstand 

# Gemiddeld laagste grondwaterstand 

  

E 



VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK 

  

Projectcode: 22304701A 

  

  

Locatie: Kaumeshoek 222 Beringe 

Projectleider: 

BRL SIKB: s 1000 _ Monsterneming voor partijkeuringen 

@ 2000 _ Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

s 2100 _ Mechanisch boren 

D 6000 _ Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 

(geanonimiseerd)

  

  

  

Protocoll e} 1001 _ Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

D 1002 _ Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven 

bouwstoffen 

m 2001 _ Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

w 2002 Het nemen van grondwatermonsters 

U 2003 _ Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

(m 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

s 2101 Mechanisch boren 

U 6001 _ Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 

U 6002 _ Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 

  

  

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 

van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 

Naam: Handtekening: 

    
  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Analysecertificaten 



<$ eurofins ’ 
— analytico’ 

HMB B.V. 

T.a.v. 

Voltaweg 8 

5993 SE MAASBREE 

(geanonimiseerd)

  Analvsecerti 

Datum: 09-Dec-2022 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2022190353/1 

uw project/verslagnummer 22304701A 

uw projectnaam Beringe, kaumeshoek22a 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 01-Dec-2022 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De anolyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

119 

Technical Monager   
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

eurofins Analyti 

  

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 9245 25 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 n erkend door het Vlaonse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-0WD) 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 n door de overheid van Luremburg (MEY). 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 
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— analytico 

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ 22304701A Certificootnummer/Versie _ 2022190353/1 

Uw projectnaam Beringe, kaumeshoek220 Startdatum analyse 02-Dec-2022 

uw ordernumner Datum einde onalyse 09-Dec-2022 

uw nonstermener }| Rapportagedotum 09-Dec-2022/08:15 

Bijlage n,B,C 

Pagina 1/2 

Analyse Eenheid 1 2 3 

Voorbehondeling 

Cryogeen nolen itgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

s  Droge stof % (m/m) 85.8 87.3 87.9 

s Orgonische stof % (m/m) ds <0.7 27 3.0 

Gloeirest % (m/m) ds 100 97 97 

S _ Korrelgrootte < 2 m (Lutum) % (m/m) ds <2.0 <2.0 22 

Metalen 

S Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20 <20 

S _ codmium (cd) mg/kgds _ <0.20 0.35 0.22 

S  Kobalt (Co) mg/kg ds 7.4 <3.0 <3.0 

S Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 99 s.0 

s Kwik (49) mg/kgds _ <0.050 <0.050 <0.050 

S _ Molybdeen (Mo) mg/kg ds <a.5 <a.5 <a.5 

s Nikkel (Ni) mg/kg ds <a0 <.0 <.0 

s Lood (Pb) mg/kg ds <10 21 24 

s zink (2n) mg/kg ds <20 43 21 

winerale olie 

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds a a a 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 7.5 8.7 

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <o.0 <6.0 <6.0 

s _ Minerale olie totoal (c10-C40) mg/kg ds < < < 

Polychloorbifenylen, PCB 

S PCB 28 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB52 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB 101 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB118 mg/kgds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

14 MMO1 06 (7-57) 08 (7-57) Grond (AS3000) 13263368 

2 MMO2 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) Grond (As3000) 13263369 

3 MMO3 01 (0-50) 02 (0-50) 09 (0-50) 12 (0-50) Grond (As3000) 13263370 

(geanonimiseerd)

a e 

  

   

  

       
Eurofins Analyti &%, w woals Gewest er verschting 

bit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. ËN\ 

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KwK/CoC: 09088623 ‚en door de overheid von Luxemburg (MEV). RvA LO10 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 
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— analytico 

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ 22304701A Certificootnummer/Versie _ 2022190353/1 

Uw projectnaam Beringe, kaumeshoek220 Startdatum analyse 02-Dec-2022 

uw ordernummer Datum einde onalyse 09-Dec-2022 

uw nonstermener }| Rapportagedotum 09-Dec-2022/08:15 

Bijlage n,B,C 

Pagina 22 

Analyse Eenheid 1 2 3 

S PCB138 mg/kgds <0.0010 0.0024 ?  <0.0010 

S PCB153 mg/kgds  <0.0010 0.0027 ?  <0.0010 

S PCB 180 mg/kgds <0.0010 0.0024 <0.0010 

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kgds  0.0049 ? 0.010 0.0049 ? 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

S Naftoleen mg/kgds _ <0.050 <0.050 <0.050 

S Fenonthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.17 

S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.062 

S Fluorantheen mg/kgds _ <0.050 <0.050 0.29 

S Benzo(o)onthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.13 

S Chryseen mg/kgds _ <0.050 <0.050 0.19 

s  Benzo(k)fluorantheen mg/kgds _ <0.050 <0.050 0.083 

S Benzo(o)pyreen mg/kgds _ <0.050 <0.050 0.14 

s  Benzo(ghö)peryleen mg/kgds _ <0.050 <0.050 0.10 

S _ Indeno(123-cd)pyreen mg/kgds _ <0.050 <0.050 0.091 

S PAK VROM (10) (foctor 0,7) mg/kg ds 035° 035° 13 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

14 MMO1 06 (7-57) 08 (7-57) Grond (AS3000) 13263368 

2 MMO2 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) Grond (As3000) 13263369 

3 MMO3 01 (0-50) 02 (0-50) 09 (0-50) 12 (0-50) Grond (As3000) 13263370 

e e e e eten akkoord 

z aa 008 orke Pr.coörd. 

eurofinsAnalyti & w e e eseng 

i r ° - A A 

i certieaa m isitend ii gebel vrden gerprodceer. J 

Ml-3771NB Bommeveld 8:9810 Nozoreth 1BAN: M7ISNPRO227PzeszE n erkend door het Vaomse Gewest (OVAN n Dep. Ongeving), TESTEN 

13100934242 6300 432 0992227759 81C ohenMA het Srusselse Gewest (37M), het Woolse Gewest (DGENE-OWD) 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KyK/CoC: 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). BvA LO10 

(geanonimiseerd)

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het onalysecertificaat. 2022190353/1 

Monster nr. 

Borcode 

13263368 

0539775101 

0539775103 

13263369 

0539775093 

0539775118 

0539775110 

0539775098 

13263370 

0539775097 

0539775108 

0539775105 

0539775100 

turofins Analyti 
  

Gildeweg 42-46 

NL-3771N8 Borneveld 

+31(0)34 2426300 

1nfo-envgeurofins.nl 

wor.eurofins.nl 

Boornr Van Tot 

o 

08 

° 

04 

1 

141 

1 

o 

B 

° 

Venecoweg s 

89810 Nozareth 

+32 (0)9 22277 89 

belgie-env@eurofins.be 

wwreurofins.be 

uw monsteromschrijving 

MMO1 06 (7-57) 08 (7-57) 

7 57 01-Dec-2022 

7 s7 01-Dec-2022 

uw datum monstername 

MMO2 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 

o 0 01-Dec-2022 

o 0 01-Dec-2022 

o 0 01-Dec-2022 

o 0 01-Dec-2022 

MMO3 01 (0-50) 02 (0-50) 09 (0-50) 12 (0-50) 

o 0 01-Dec-2022 

o 0 01-Dec-2022 

o 0 01-Dec-2022 

o 0 01-Dec-2022 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 

en erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

n door de overheid van Luxemburg (MEY) 

Monsteromsch. /Monstername 10 

Pagino 1/1 



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022190353/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

opmerking 2 

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163. 

Opmerking 3 

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132. 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 BNP Poribos 5.9. 227 924525 Eurofins Anolytico 8.V. Ís 150 14001: 2018 gecertificeerd door TÜ 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 18RN: MI7LENPRO227924525  en erkend door het Vlaumse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving) 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD) 

InfocenvGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KYK/COC: 09088623 n door de overheid van twxenburg (MEY) 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2022190353/1 

  

Pagina 1/1 

analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen wo106 Voorbehandeling as3000 

Bodemkundige analyses 

Droge stof wo104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934 

Orgonische stof (gloeiverlies) wo109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754 

Korrelgrootte < 2 um (lutum) wo171 sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753 

Metalen 

Borium (Bo) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Codmium (ed) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kobalt (Co) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Koper (Cu) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kwik (4g) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Molybdeen (Mo) wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Nikkel (ND wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Lood (Pb) wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

zink (2n) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

winerale olie 

Minerale Olie (C10-C40) wo202 Gc-FID pb 3010-7 en NEN-EN-IS0 16703 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB (7) wo271 c-us pb 3010-8 en NEN 6980 

Polycyclische Aromotische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK som AS3000/AP04 wo271 c-us pb. 3010-6 en NEN-1S0 18287 

PAK (10) (VROM) wo271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-IS0 18287 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4744 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 18RN: MI7LBNPRO227924525 e erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 B1C: SNPANL2A het Brusselse Gewest (B1M), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD) 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KVK/COC: 09088623 n door de overheid van Luxemburg (MEY) 

weweurofins.nl  www.eurofing.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 



<$ eurofins ’ 
— analytico’ 

HMB B.V. 

T.a.v. 

Voltaweg 8 

5993 SE MAASBREE 

(geanonimiseerd)

  Analvsecerti 

Datum: 14-Dec-2022 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2022195162/1 

uw project/verslagnummer 22304701A 

uw projectnaam Beringe, kaumeshoek22a 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 12-Dec-2022 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De anolyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

119 

Technical Monager   

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

  

eurofins Analyti 

  

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 9245 25 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 n erkend door het Vlaonse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-0WD) 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 n door de overheid van Luremburg (MEY). 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 



<$ eurofins | 

  

  

  

  

      

  

— analytico 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer _ 22304701A Certificaatnummer/Versie 2022195162/1 

Uw projectnaom Beringe, kaumeshoek220 Startdatum onalyse 12-Dec-2022 

uw ordernummer Dotum einde onalyse 14-Dec-2022 

uw monsternemer | Ropportogedatum 14-Dec-2022/14:39 

Bijlage n,B,C 

Pogin 172 

Analyse Eenheid 1 

Metalen 

S  Barium (Bo) ug/L 73 

S  Cadmium (Cd) 9/ 0.64 

S Kobalt (Co) 9/ 64 

S Koper (Cu) wg/L <2.0 

S Kwik (H9) wg/L  <0.050 

S _ Molybdeen (Mo) wg/ <2.0 

S Nikkel (Ni) ug/L 47 

S Lood (Pb) 9/ <2.0 

S Zink (In) 9/ 210 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

s penzeen 1o/ <0.20 

S Tolueen 9/ <0.20 

S Ethylbenzeen wg/L <0.20 

s o-Xyleen u9/L <0.10 

s m‚p-Xyleen u9/L <0.20 

s Xylenen (som) factor 0,7 w9/L .1 

BTEX (som) 9/ <0.90 

S Naftaleen 9/ <0.020 

S Styreen w9/L <0.20 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

S  Dichloormethoan 9/ <0.20 

S Trichloormethaon wg/L <0.20 

S Tetrochloormethoan 9/ <0.10 

S Trichlooretheen 9/ <0.20 

S Tetrochlooretheen wg/L <0.10 

S  1,1-Dichloorethaan 9/ <0.20 

S _ 1,2-Dichloorethoan 9/ <0.20 

S 1,1,1-Trichloorethaon wg/L <0.10 

S 1,1,2-Trichloorethaan 9/ <0.10 

S cis 1,2-Dichlooretheen 9/ <0.10 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

4 01-1-1 01 (400-500) Water (AS3000) 13279885 

\SW v hvA geaccrediteerde verrichting 

Z 

s 

(geanonimiseerd)

Gildeweg 4244 venecoweg s 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. k 
BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door Tùv N|N 

T8AN: NLLBNPRO227924528 n erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Ongeving), TESTEN 

B1C: BAPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

KeK/CoC: 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEY) RvA L010 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Analysecertificaat 

  

uw project/verslagnummer 

uw projectnaam 

uw ordernummer 

uw monsternemer 

2230470148 

Analyse 

S trons 1,2-Dichlooretheen 

ckw (som) 

Tribroommethoan 

Vinylchloride 

1,1-Dichlooretheen 

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 

1,1-Dichloorpropaan 

1,2-Dichloorpropoan 

1,3-Dichloorpropaon 

vichloorpropanen som factor 0.7 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

s Minerale olie totaal (C10-C40) 

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 01-1-1 04 (400-500) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 venecoweg s 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

Beringe, kaumeshoek220 

Eenheid 

w9/t 

v9/t 

w9/t 

w9/t 

v9/t 

w9/t 

w9/t 

v9/t 

w9/t 

w9/t 

w9/t 

w9/t 

w9/L 

w9/t 

w9/t 

w9/L 

w9/t 

  
BNP Poribos S.. 227 9245 25 

B1C: BAPANL2A 

KeK/CoC: 09088623 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

Certificootnummer/Versie 

startdatum onalyse 

Datum einde onalyse 

Ropportagedatum 

gijloge 

Pagina 

<0.10 

<a.6 

<0.20 

<0.10 

<0.10 

014 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<10 

<ao 

<10 

s 

<ao 

<10 

<50 

Opgegeven monstermatrix 

Water (A53000) 

  

   

  

  

  

2022195162/1 

12-Dec-2022 

14-Dec-2022 

14-Dec-2022/14:39 

8,8,C 

2/2 

Monster nr. 

13279885 

Akkoord 

Pr.coörd. 

( VA 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. k 
Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd doo Tùv NN 

n erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEY) 

TESTEN 

RvA 1010 

(geanonimiseerd)



<$ eurofins ’ 
— analytico 

Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022195162/1 

  

Monster nr. uw monsteromschrijving 

worcode Boorne van Toe 

13279885 01-1-1 01 (400-500) 

m … 400 800  11-Dec-2022 

m « 400 500  11-Dec-2022 

os0:027198 01 400 500  11-Dec-2022 

torstns aoly 

Gidewegazde  enecowegs ONP Poribos .A. 227 9265 25 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 

43100934 2426300 432 (0)9 2227757 B1C: BNPANL2A 

1nfo-envgeurofins.nl belgi 

wor.eurofins.nl 

env@eurofins.be  KYK/CoC: 09088623 

wwreurofins.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

uw datum monstername 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

n door de overheid van Luxemburg (MEY) 

Monsteromsch. /Monstername 10 

Pogina 1/1 



<$ eurofins ’ 
— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022195162/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

Info-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

waweurofins.nl w eurofins.be 

GP Poribos S.A. 227 9248 28 

18A; ML7L8NPR0227924525 

BC: SNPANL2A 

KUK/CoC: 09088623 

BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 

eurofins Analytico 8.V. is 150 14004: 2018 gecertificeerd door TÚV 

n erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving). 

het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD) 

n door de overheid van twxenburg (MEY) 

Pogina 1/1 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2022195162/1 

  

Analyse Methode _ Techniek 

Metalen 

Borium (Bo) wo4214 ICP-MS 

Cadmium (cd) wos2t 1CP-ms 

Kobalt (Co) wos2t 1CP-ms 

Koper (cu) wo421 1CP-Ms 

Kwik (4g) wo421 ICP-MS 

Molybdeen (Mo) wo421 ICP-MS 

Nikkel (Ni) wos2t Icp-ms 

Lood (Pb) wos2t Icp-ms 

Zink (2n) wos2t Icp-ms 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Aromoten (BTEXN) wo254 HS-GC-MS 

Xylenen som AS3000 wo254 HS-GC-MS 

styreen wo254 HS-GC-MS 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

voel (41) wo254 HS-GC-MS 

Tribroommethaan (8romoform) wo254 HS-GC-MS 

vinylchloride wo254 HS-GC-MS 

1,1-Dichlooretheen wo254 HS-GC-MS 

DiclEtheen som AS3000 wo254 HS-GC-MS 

1,1-Dichloorpropaan wo254 HS-GC-MS 

1,2-Dichloorpropoan wo254 HS-GC-MS 

1,3-Dichloorpropoan wo254 HS-GC-MS 

Dichlprop. som AS3000 wo254 HS-GC-MS 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C40) wo215 6C-FID 

Methode referentie 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3110-5 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

NEN-EN-IS0 

NEN-EN-IS0 

NEN-EN-IS0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-IS0 

Pagina 1/1 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie opril 2022. 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 42-46 

NL-3771N8 Borneveld 

+31(0)34 2426300 

1nfo-envgeurofins.nl 

wr.eurofins.nl 

89810 Nozareth 

+32 (0)9 22277 89 

belgie-env@eurofins.be 

weurofins.be 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 

en erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (B1M), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD) 

n door de overheid van Luxemburg (MEY) 



Bijlage | 4 

Toetsing analyseresultaten 



BoToVa 12 Toetsing Wbb grond 

Projetnummer 
22047014 

  

  

  

  

Projctnaam Bernge,kaumeshoek22a 
ordernummer 

Datum monstername 12202 

Certieastnummer 2022190353 

statestum 9242202 

Rapportagedatum 09122022 

e Temee T EI aa [a w T T 

Bodemtype correctie 

Organischestof 07 

Korrigroote < 2 um (Lutum) 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uigevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof sm 38 a 

Organischestof (m} ds <07 048 

Gloetest sm ds 100 

Korrigroote 2 um (utum) 3 (m{m} ds a 14 

Metalen 

Barum (} mefig ds o aa 20 190 sss 920 

Cadmium (Cé} meg s <020 0241 . 02 o 58 & 

Kobalt (Co) mefhg ds 74 2692 . 3 15 103 190 

Koper(Cuy meg s <s0 7241 . 5 o us 190 

k (H mehg ds <o00 00507 005 o 181 36 

Mosybdeen (Mo) mefig ds s 105 - 15 15 98 190 

Nickel N} meg s a 3197 . : 3 EA 100 

Lood Pb} mefkg ds 0 1102 - w 50 290 530 

Zik 2o} mefig s o 322 - 2 10 0 720 

Minerale olie 

Minerale l (€10-C12) mefig ds a 105 

Minerse l (€12-C16) meg s E s 

Minerae ole (C16-C21) mefkg ds o 15 

Minerae l (€21-C30) mefig ds < 35 

Minerae l (030-G35) mghg ds p 15 

Minerae l (€35-C40} mefig ds «0 n 

Minerae ofe totaal(C10-C40} meig s 35 125 . 3 190 2600 5000 
Palyehloorsitenylen PCB 

pea2a mglig s <o0 0005 

Pas2 mehg ds <o0m0 00035 

pes10r mgig s <om0 0005 

Pcsue melig s <oom0 00035 

Pea13g mg/hg ds oo 00035 

pea1s3 mgig s <om0 0005 

PeB180 mehg ds <o0m0 00035 

PCB om 7} (fctor 07 me/ig ds 019 o2 - 0007 00 ost 1 
Polyeyeische Aromatische Koolwaterstoffen, PA 

Naftakeen mgfhg ds <oos0 0035 

Eenarthreen mgig s <o0s0 005 

Antraceen mehg ds <o0s0 0035 

Elorantheen mgig s <o0s0 oo 

Benzofalanthraceen melig s <oos0 0935 

chryscen mg/hg ds <oos0 0035 

Benzok}fuorantheen mgig s <o0s0 005 

Benzola)pyreen mehg ds <o0s0 0035 

Benzoghiperleen mgig s <o0s0 oo 
Indeno{123-cdfpyreen melig s <o0s0 005 

PAK VROM 0} (fsctor 07} mefig ds 035 035 - 035 15 208 “ 

Tegende 

(geanonimiseerd)

e nat oo Acnergeneeanse 

    

a enonessssersgeate 

  

e i & e e a t 

Zevoorle M o esteongeing nenderwerge de onderrn2Astenen a 



BoToVa 12 Toetsing Wbb grond 

Projetnummer 
22047014 

  

  

  

  

Projctnaam Bernge,kaumeshoek22a 
ordernummer 

Datum monstername 12202 

Certieastnummer 2022190353 

statestum 9242202 

Rapportagedatum 09122022 

e Temee 7 EI aa [a w T T 

Bodemtype correctie 

Organischestof 27 

Korrigroote < 2 um (Lutum) 2 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uigevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof sm 3 3 

Organischestof (m} ds 27 27 

Gloetest sm ds 97 

Korrigroote 2 um (utum) 3 (m{m} ds a 14 

Metalen 

Barum (} mefig ds n 5425 20 190 sss 920 

Cadmium (Cé} meg s 03 05837 . 02 o 58 & 

Kobalt (Co) mefhg ds a 7383 - 3 15 103 190 

Koper(Cuy meg s 99 20 . 5 o u 190 

k (H mehg ds <o0s0 o 005 o 181 36 
Mosybdeen (Mo) mefig ds s 105 - 15 15 98 190 

Nickel N} meg s < 3467 . : 3 EA 100 

Lood Pb} mefkg ds n 3263 - w 50 290 530 

Zik 2o} mefig s “ 1002 - 2 10 20 720 
Minerale olie 

Minerale l (€10-C12) mefig ds a 1778 

Minerse l (€12-C16) meg s E 1286 

Minerae ole (C16-C21) mefkg ds o 1296 

Minerae l (€21-C30) mefig ds < 2852 

Minerae l (030-G35) mehg ds 75 2778 

Minerae l (€35-C40} mefig ds < 1556 

Minerae ofe totaal(C10-C40} meig s 35 3074 . 3 190 2600 5000 
Palyehloorsitenylen PCB 

pea2a mglig s <gmo 00025 

Pas2 mehg ds <o00 00025 

pes10r mgig s <om0 00025 

Pcsue melig s <oom0 00025 

Pea13g mg/hg ds 0007 008 

pea1s3 mgig s 0027 oo 

PeB180 mghg ds 002 oo 

PCB om 7} (fctor 07 me/ig ds oo oosst * 0007 00 ost 1 
Polyeyeische Aromatische Koolwaterstoffen, PA 

Naftakeen mgfhg ds <oos0 0035 

Eenarthreen mgig s <o0s0 005 

Antraceen mehg ds <o0s0 0035 

Elorantheen mgig s <o0s0 oo 

Benzofalanthraceen melig s <oos0 0935 

chryscen mg/hg ds <oos0 0035 

Benzok}fuorantheen mgig s <o0s0 005 

Benzola)pyreen mehg ds <o0s0 0035 

Benzoghiperleen mgig s <o0s0 oo 
Indeno{123-cdfpyreen melig s <o0s0 005 

PAK VROM 0} (fsctor 07} mefig ds 035 035 - 035 15 208 “ 

Tegende 

2 2636 VNEO3ESOJaNID SE S ESO 

(geanonimiseerd)

e nat oo Acnergeneeanse 
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BoToVa 12 Toetsing Wbb grond 

Projetnummer 
22047014 

  

  

  

  

Projctnaam Bernge,kaumeshoek22a 
ordernummer 

Datum monstername 12202 

Certieastnummer 2022190353 

statestum 9242202 

Rapportagedatum 09122022 

e Temee 7 EI aa [a w T T 

Bodemtype correctie 

Organischestof 

Korrigroote < 2 um (Lutum) 22 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uigevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof sm s s 

Organischestof (m} ds 3 3 

Gloetest sm ds 97 

Korrigroote 2 um (utum) 3 (m{m} ds 22 22 

Metalen 

Barum (} mefig ds o 293 20 190 sss 920 

Cadmium (Cé} meg s 02 031 . 02 o 58 & 

Kobalt (Co) mefhg ds a 7225 - 3 15 103 190 

Koper(Cuy meg s s 1585 . 5 o us 190 

k (H mehg ds <oos0 0087 005 o 181 36 

Mosybdeen (Mo) mefig ds s 105 - 15 15 98 190 

Nickel N} meg s < 3033 . : 3 EA 100 

Lood Pb} mefkg ds 2 3696 - w 50 290 530 

Zik 2o} mefig s ” 12 - 2 10 20 720 

Minerale olie 

Minerale l (€10-C12) mefig ds a 7 

Minerse l (€12-C16) meg s E 187 

Minerae ole (C16-C21) mefkg ds o 167 

Minerae l (€21-C30) mefig ds < 2587 

Minerae l (030-G35) mehg ds 37 2 

Minerae l (€35-C40} mefig ds <0 1 

Minerae ofe totaal(C10-C40} meig s 35 3197 . 3 190 2600 5000 
Palyehloorsitenylen PCB 

pea2a mglig s <g0 0003 

Pas2 mehg ds <o00 00023 

pes10r mgig s <i0 00023 

Pcsue melig s <oc00 00023 

Pea13g mg/hg ds oo 00023 

pea1s3 mgig s <gi0 0003 

PeB180 mehg ds <o0m0 00023 

PCB om 7} (fctor 07 me/ig ds 019 006 - 0007 00 ost 1 
Polyeyeische Aromatische Koolwaterstoffen, PA 

Naftakeen mgfhg ds <oos0 003 

Eenarthreen mgig s 037 07 

Antraceen mehg ds 0062 0062 

Elorantheen mgig s 029 02 

Benzofalanthraceen melig s 03 05 

chryscen mg/hg ds 039 01 

Benzok}fuorantheen mgig s 008 008 

Benzola)pyreen mghg ds 034 014 
Benzoghiperleen mgig s 01 01 

Indeno{123-cdfpyreen melig s 0081 0081 

PAK VROM 0} (fsctor 07} mefig ds 13 1291 - 035 15 208 “ 

Tegende 

3 2370 MOL esEDs0D 021es0 

(geanonimiseerd)

e nat oo Acnergeneeanse 
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BoToV T Beoordlng Kwalteitvan grond n bagger i toepasting op o de am 

  

  

  

ordermumrer 

Oatem monstemane 01122022 

cerilesatmner z 

stnestan a2122022 

Rapporagegatun 0122922 

Talge Em T E ET rm E 7 

Bodemtype corecie 

Organsehe 1of 97 
Komelroote <2 u (m 2 

Voorbehandelng 

yogeen malen uigererd 

Drage stof sn 3 53 

Organschestot s (nlmss 7 0% 

Gleres: s (nlmss 100 
Komlgroote <2 u ( sss ao 1 

am (Ea1 maheds 0 mas E 920 

aam (Ca} aa s x 031 e o2 05 12 13 3 

obat (C} aa s 74 2602 w 5 5 5 18 180 

Koper (C4} mahg s 0 e 5 10 a 180 180 

Keka) maheds amso oo c 005 o1s o 18 36 

Molfdeen Mo} mahads s 108 Cm 15 1 B 10 180 

n } aa s aa 487 a A E 100 100 

tooa(Pe} mehgds o um cm f z 20 0 0 

z ) mehgds a aa cm 2 wo 20 9 o 
Minerse oie 

Mnerle e C10€12) maheds a9 105 

Mnenleole (£12:018} aa s <9 us 

Mnetale e 16C21 mahg s =p vs 

Mnetale e 21C30} mahg s p 5 

Minerle e 30 CS} maheds <p 05 

Mnerle o 3540} mahads “9 z 

Mnenle e oaal(C10-C40} aa a 128 em = 180 100 soo soc0 
BoleNoorstenen, PEB 

pes2s a s amie aomss 

P maheds <ao0i0 oooss 

PeBz0t mahads <o00i0 ooo3s 

pes 18 aa s 90 aooss 

p mahg s <amie aomss 

p mahg s <amio aomss 

pea 10 maheds <oo0i0 ooos 

PCB om 7)acor07) mahe ds aoms 008 o 0004 o9 om 05 1 
Polelische Aromaische Kolwaterstolen, PAr 

Natseen g s oo oo 

Fenaathreen mahg s 00 oos 

sotwaceer maheds oo oos 

Formreen mahads 00 oo 

Genzojsfnenaceen aa s 00 oo 

chnpseen mahg s 00 oos 

Genzouorantheen mahg s 00 oos 

Gersospyreen maheds oo oos 

Benzoghlpereen mahads 00 oo 

indeno(125loyreen aa s 00 oo 

PAK vROM 0 ctor07) mahg 035 08 om 05 1 s E “ 

(geanonimiseerd)
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BoToV T Beoordlng Kwalteitvan grond n bagger i toepasting op o de am 

  

  

  

ordermumrer 

Oatem monstemane 01122022 

cerilesatmner z 

stnestan a2122022 

Rapporagegatun 0122922 

Talge Em 7 E ET rm E 7 

Bodemtype corecie 

Organsehe 1of 27 

Komelroote <2 u (m 2 

Voorbehandelng 

yogeen malen uigererd 

Drage stof sn 93 w 

Organschestot s (nlmss 27 27 

Gleres: s (nlmss # 
Komlgroote <2 u ( sss oo 1 

am (Ea1 maheds 0 s E 920 

aam (Ca} aa s 035 9557 o2 05 12 13 3 

obat (C} aa s a9 73 a 3 5 5 10 10 

Koper (C4} mahg s 95 e 5 10 a 180 190 

Keka) maheds om os cm 005 o1s o 18 36 

Molfdeen Mo} mahads s 108 Cm 15 1 B 10 180 

n } aa s aa i8 a A E 100 100 

tooa(Pe} mehgds a 28 cm f z 20 0 0 

z ) mehgds E 102 cm 2 wo 20 9 o 
Minerse oie 

Mnerle e C10€12) maheds a9 177 

Mnenleole (£12:018} aa s <9 1296 

Mnetale e 16C21 mahg s =p 1295 

Mnetale e 21C30} mahg s a 52 

Minerle e 30 CS} maheds 75 27 

Mnerle o 3540} mahads “9 156 

Mnenle e oaal(C10-C40} aa a E = 180 100 soo soc0 
BoleNoorstenen, PEB 

pes2s a s amie aomzs 

P maheds <ao0i0 aoos 

PeBz0t mahads <o00i0 oos 

pes 18 aa s 90 aoo2s 

p mahg s oomze agoes 

p mahg s aooz7 oo 

pea 10 maheds ooms oooss 

PCB om 7)acor07) mahe ds oo 008 w 0004 o9 om 05 1 
Polelische Aromaische Kolwaterstolen, PAr 

Natseen g s oo oo 

Fenaathreen mahg s 00 oos 

sotwaceer maheds oo oos 

Formreen mahads 00 oo 

Genzojsfnenaceen aa s 00 oo 

chnpseen mahg s 00 oos 

Genzouorantheen mahg s 00 oos 

Gersospyreen maheds oo oos 

Benzoghlpereen mahads 00 oo 

indeno(125loyreen aa s 00 oo 

PAK vROM 0 ctor07) mahg 035 08 om 05 1 s E “ 

(geanonimiseerd)
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BoToV T Beoordlng Kwalteitvan grond n bagger i toepasting op o de am 

  

  

  

ordermumrer 

Oatem monstemane 01122022 

cerilesatmner z 

stnestan a2122022 

Rapporagegatun 0122922 

Talge Em 7 E ET rm E 7 

Bodemtype corecie 

Organsehe 1of 3 
Komelroote <2 u (m 22 

Voorbehandelng 

yogeen malen uigererd 

Drage stof sn #s w 

Organschestot s (nlmss 3 3 

Gleres: s (nlmss E 
Komlgroote <2 u ( sss 22 22 

am (Ea1 maheds 0 sss E 920 

aam (Ca} aa s 02 aa e o2 05 12 13 3 

obat (C} aa s a9 7228 am 3 5 5 10 10 

Koper (C4} mahg s 3 e a 5 10 a 180 190 

Keka) maheds oo 007 005 o1s o 18 36 

Molfdeen Mo} mahads s 108 C 15 1 B 10 180 

n } aa s aa s a A E 100 100 

tooa(Pe} mehgds “ 3596 am f z 20 0 0 

z ) mehgds B 82 cm 2 wo 20 9 o 
Minerse oie 

Mnerle e C10€12) maheds a9 7 

Mnenleole (£12:018} aa s <9 ue7 

Mnetale e 16C21 mahg s =p u 

Mnetale e 21C30} mahg s p z 

Minerle e 30 CS} maheds #7 “ 

Mnerle o 3540} mahads “9 “ 

Mnenle e oaal(C10-C40} aa a 9 em = 180 100 soo soc0 
BoleNoorstenen, PEB 

pes2s a s amie oo 

P maheds <ao0i0 0003 

PeBz0t mahads <o00i0 0003 

pes 18 aa s 90 aoos 

p mahg s <amie 9003 

p mahg s <amio 903 

pea 10 maheds <oo0i0 0003 

PCB om 7)acor07) mahe ds aoms 008 0004 o9 om 05 1 
Polelische Aromaische Kolwaterstolen, PAr 

Natseen g s amo oos 

Fenaathreen mahg s 07 07 

sotwaceer maheds 002 092 

Formreen mahads 02 02 

Genzojsfnenaceen aa s 05 05 

chnpseen mahg s 039 039 

Genzouorantheen mahg s o oo 

Gersospyreen maheds 03 n 

Benzoghlpereen mahads o1 01 

indeno(125loyreen aa s oo oo 

PAK vROM 0 ctor07) mahg 13 129 em 05 1 s E “ 

(geanonimiseerd)
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BoToVaT13 Toetsing Wb grondwater (ondiep) 

  

  

Prosetnummer 2230701 
Proectnaam Beringe,kaumeshoek22a 

ordermummer 

Monsternemer 

Certiicsstnummer 2072185167 
Stndatum 12422022 

Rapportagesstum 14322022 

EES T E Gordee Eä B T T 

Metalen 

Batum 83} w 3 3 . 20 o 235 s 
Cadrmium (Ca) n o o 02 04 32 6 

Kobalt [co} welt 54 a - 2 7 ® 100 
Koper u} en 20 14 2 s 1 7 

i (He) n <0050 oass o o 015 93 

Mosyodeen Mo) n 2o 14 2 5 25 300 

nies (M n 37 37 3 5 1 7 

tood Pb} welt ao 14 2 1 1 75 
Zink (2 n 20 m 0 s ans 300 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstotten 

Bemeen n 020 0u o2 o2 153 30 

Toueen n 020 014 02 7 35 1000 

Ethybenzeen welt 020 014 - 02 3 ” 150 
otgeen en <040 097 

m‚p>xeen n <020 01 
Kjlenen (om) ctor 07 n o2 oa 02 02 32 10 

BTE om n <030 

Nattleen welt 0020 004 - 002 oor sor 70 

styreen pn <020 04 02 s 13 300 
Vluchige organische halogeenkoolwaterstotfen 

Dichtoormethaan n 020 0u o2 oo so0 1000 

Tiehloormetnaan n 020 014 02 6 203 400 

Tetrachloormethaan welt 010 007 - 01 oor 5005 10 

Trichooretheen en <020 01 92 “ 262 500 

Tetracnlooretheen n <040 097 o1 oo 2 10 
1,-0ichloorethaan n <020 01 o2 7 1835 900 

12-Dienloorethaan n 020 014 02 7 2035 400 

1/11Trichoorethaan welt 010 o9 - 01 oor 19 300 
142-rchlorethaan en <040 007 o oo s 130 

s 12-Dihlooretheen n <040 007 

tran: 12-Dlchlooretheen n 040 007 

kw o} n a 

Tribroommethaan welt 070 o 0 

Vinyichloride en <040 097 02 oo 2505 5 

11- Diehooretheen n 040 007 o1 oo 5005 10 
12-Dicloorethenen (Som}fator 07 wL 014 01 o2 oo 1001 2 

1/1-iehloorgropaan n 020 034 

12-0icloorpropaan welt <020 o 
13-0icloorpropasn en <020 01 

Dichloorpropanen om actar 07 n 04 04 o o o “ 

Minerae l 

Minerle o (C10-C12} weft o 7 

Minerle o 12C16 weft < 7 
Minerle o (C6-C21} en < 7 

Minerle o 21C30} n as 105 

Minerle o (G30-C35) wL “o 7 

Minerle o (G35-C40) n o 7 

Minerle o otaa(C10-C40} welt <s0 3 - o o 5 oo 
Extra parameters 

som 16 aromatische oplosmiddeen n 077 Geenoese o 

(geanonimiseerd)
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Achtergrondinformatie 

1. Toelichting bij verschillende onderzoeken/onderzoeksstappen 

Vooronderzoek 

Ook wel bekend als historisch onderzoek. Het betreft het verzamelen van informatie over de locatie 

middels archiefonderzoek, historisch bronnen en kaarten en een locatie-inspectie. Het vooronderzoek 

wordt uitgevoerd conform de NEN 5717 (waterbodem) en de NEN 5725 (landbodem). 

Verkennend bodemonderzoek 

Op basis van de gekozen strategie (onverdachte of verdachte locatie) worden een aantal boringen en/of 

peilbuizen geplaatst. Een aantal grond- en grondwatermonsters wordt geanalyseerd op de relevante 

parameters. In de rapportage wordt verwoord of de milieuhygiënische kwaliteit voldoende is voor 

hetgeen is voorgenomen of dat nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Het verkennend 

bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740. 

Nader bodemonderzoek 

Het in één of meerdere fasen vaststellen van de aard, oorzaak, mate, omvang en ligging van een 

verontreiniging. In de rapportage wordt de verontreinigingssituatie omschreven. Over het algemeen 

wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering (behoudens 

voor asbest) conform de NTA 5755. 

Verkennend asbest in grondonderzoek 

Onderzoek naar asbest in de bodem met minder dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In 

de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering 

conform de NEN 5707. 

Verkennend asbest in puinonderzoek 

Onderzoek naar asbest in funderingslagen, stortlocaties en wegen met meer dan 50 gewichtsprocent 

bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte aanleiding geeft tot 

nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5897. 

Nader asbest in grond- of puinonderzoek 

Onderzoek naar de oorzaak, mate, omvang en ligging van een asbestverontreiniging. In de rapportage 

worden de verontreinigingssituatie omschreven. Over het algemeen wordt ook een risicobeoordeling 

uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering conform de NEN 5707 of NEN 5897. 

Verkennend waterbodemonderzoek 

Onderzoek voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en daaruit 

vrijkomende baggerspecie. In de rapportage wordt verwoord dat de milieuhygiënische kwaliteit 

voldoende is voor hetgeen is voorgenomen of dat nader waterbodemonderzoek noodzakelijk is. Het 

verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720. 

Partijkeuring 

Ook wel bekend als APO4. Een onderzoek gericht op het vervoeren en elders toepassen van grond of 

bouwstof. In de rapportage worden de hergebruiksmogelijkheden verwoord. 

Asfaltonderzoek 

Onderzoek naar de laagopbouw en teerhoudendheid van asfalt. Het asfaltonderzoek wordt uitgevoerd 

conform de CROW 210. 



2. Toetsingskader 

De toetsingen worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd. Voor parameters anders dan asbest 

geschiedt dit middels BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). In de toetstabellen zijn ook de 

normwaarden voor de geanalyseerde parameters weergegeven. 

De toetsingswaarden zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit bijlage B en de Circulaire 

Bodemsanering bijlage 1. De meest recente versies zijn te raadplegen via wetten.overheid.nl. 

De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 

Achtergrondwaarde 

Voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede 

bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen. 

Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)'. 

Interventiewaarde 

Waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt 

aangegeven waarboven sprake is van emstige vermindering of dreigende vermindering van de 

functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 

Streefwaarden grondwater 

Aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare 

risico's voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep 

grondwater. 

Tussenwaarde 

Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een 

verontreinigende stof. 

Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een 

verontreinigende stof. 

De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd, 

omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. 

Naast de toetsing aan de bovenstaande waarden kan ook (indicatief) getoetst worden aan 

bodemkwaliteitsklassen (Altijd Toepasbaar, Wonen, Industrie, Niet of Nooit Toepasbaar). 

Waterbodem 

De analyseresultaten kunnen getoetst worden aan de voorwaarden voor de volgende generieke 

toetsingskaders: 

1. toepassen in oppervlaktewater 

Inhoudend: het gericht plaatsen van bagger waarbij een nieuwe waterbodem ontstaat. 

Daarvoor wordt de waterbodemkwaliteit, met behulp van het toetsingsprogramma 

BoToVa, onderverdeeld in de klassen ‘vrij toepasbaar’, A, B of ‘niet toepasbaar’!5. Ook 

de kwaliteit van de ontvangende waterbodem is van belang; 

2. verspreiden over aangrenzend perceel 

hiervoor wordt de msPAF-toets!® gebruikt tenzij al bekend is dat sprake is van ‘vrij 

toepasbare (verspreidbare) baggerspecie'(zie punt 1) 

3. toepassing op landbodem 

de waterbodemkwaliteit wordt in het kader van deze toepassing onderverdeeld in de 

klassen 'altijd toepasbaar’, wonen, industrie, ‘niet toepasbaar’ of ‘nooit toepasbaar’!7 

s De normwaarden zijn afkomstig uit de Regeling Bodemkwaliteit 

‘ ‘Vrij toepasbare bagger' kan zonder aanvullende toetsingen onder meer verspreid worden op het 

aangrenzende perceel. Een aanvullende toetsing met behulp van msPAF is alleen noodzakelijk bij de klassen 

AofB 

msPAF meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen. De msPAF-toets is een 

methode om ecologische risico's te bepalen. De toets geeft een indicatie over het deel van de aanwezige 

organismen dat nadelige gevolgen kan ondervinden als gevolg van het aanwezige mengsel van 

verontreinigingen. Op basis van het criterium dat de verspreidbare hoeveelheid bagger minimaal gelijk moet 

blijven, is de norm gesteld op msPAF-metalen < 50% en msPAF-organisch <20%. Naast de msPAF zijn 5 

stoffen individueel genormeerd te weten barium, cadmium, kobalt, molybdeen en minerale olie 

v De analyseresultaten worden, na omrekening tot gehalten standaardbodem, getoetst aan de normwaarden 

voor toepassen van grond op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit) 

  



3. Betrouwbaarheid van onderzoeken 

Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 

en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een gecertificeerd ISO 

9001 kwaliteitssysteem. Analyses vinden, tenzij anders vermeld, plaats in geaccrediteerde laboratoria. 

HMB B.V. streeft bij elk milieuhygiënisch onderzoek naar een optimale representativiteit. Echter, een 

dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal monsterlocaties en het nemen 

en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen 

in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar 

voren zijn gekomen. 

HMB B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 

Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 

onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 

Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid 

te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
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Uittreksel kadastrale kaart en situatietekening 



Kadastrale kaart Uw referentie: 22304701A 

  

    
  

01020 00 Sm 

e mm 

Deze kart i poorsgeiht Schaal 1: 1000 

12345 ercstumme kadaster 

> :"“‘"""":'… ĳ Kadastrale gemeente  Helden 

oo aa g Secie N 

e M Perceel 674 ‚Administraieve kadastrale grens 

Bebouwing 

‚an di uitrekselkunnen geen betrouwbare maten worden ortleend. 

Voor een eensluidend uitreksel, geleverd op 19 december 2022 _ De Dienst vor hetkadaster en de openbare regiters behoudt zch de telectuele 

De bewaarder van het Kadasteren de openbare regsters eigendomsrechten voor, Waaronder het auteursrecht en hetdatabankenrecht.     
  



0774652808 

nfo@hmogroep.nl 

‘schaal omgevi 

LEGENDA 

Boring tot 0,5 m-mv 

Boring tot 2,0 m-mv 

Peilbuis 

Huisnummer 

Onderzoekslocatie 

Bebouwing (buitenmuur) 

Perceelsgrens (Kadaster) 

Topografie 

Begrenzing water 

  



Deskundig advies en gecertificeerde uitvoering van: 

® d 
01 

ASBEST _ BODEMONDERZOEK/ BODEMENERGIE ë MECHANISCHE 

INVENTARISATIE BODEMSANERING SYSTEMEN BORINGEN 

    
HMBBV. Voltaweg8 5993 SE Maasbrêe (NL) 

+81(0)77-465 2808  info@hmbgroep.nl www.hmbgroep:nl 

w twitter.com/hmbbv | www.facebook.com/HMBBV 7 

  


