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SAMENVATTING 

Voor een verklaring van de gebruikte terminologie met betrekking tot eventuele verontreinigingen 

verwijzen wij naar de ‘circulaire bodemsanering 2013' en het ‘besluit bodemkwaliteit’. Op een terrein aan 

de Helenaveenseweg 48 te Grashoek is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd zoals beschreven in 

de Nederlandse norm NEN 5740. Eveneens is ter plaatse van de onverharde regendrupzones van asbest- 

houdende golfplaten, ter plaatse van een puinpad en een puinverharding een verkennend onderzoek naar 

het voorkomen van asbest uitgevoerd zoals beschreven in de Nederlandse norm NEN 5707 danwel NEN 

5897. 

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht: 

  

  

  

  

  

    

Gemeente Peel en Maas 

Adres Helenaveenseweg 48 te Grashoek 

Kadastraal Sectie: L Nr: 621 

Coördinaten X: 193.300 :375.780 

Oppervlakte onderzoekslocatie 10.965 m?             

  

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het vooronderzoek van de onderzoekslocatie 

en de directe omgeving. Op basis van de in het vooronderzoek verzamelde gegevens zijn vijf deellocaties 

onderscheiden. 

Regendrupzone 

Uit het onderzoek volgt dat ter plaatse van de onverharde regendrupzone noch op het maaiveld noch in 

het materiaal uit de inspectiesleuven asbestverdacht materiaal is aangetroffen. Er is ter plaatse van de 

onderzochte regendrupzone dan ook geen sprake van een bodemverontreiniging met asbest (gehalte 

< detectielimiet). 

In de zuidelijke drupzone is sprake van een marginale verhoging van PCB's. In de andere drupzone is geen 

verhoogde gehalte aangetoond. Gelet op de beperkte overschrijding wordt aanvullend onderzoek hiernaar 

niet noodzakelijk geacht. 

Zuidelijk puinpad 

Uit het onderzoek volgt dat ter plaatse van het puinpad en de overige puinverhardingen noch op het 

maaiveld noch in het materiaal uit de inspectiegaten asbestverdacht materiaal is aangetroffen. Er is ter 

plaatse van de puinverhardingen dan ook geen sprake van een verontreiniging met asbest (gehalte 

< detectielimiet). 

Mogelijke tankplaats 

Uit het onderzoek volgt dat vanaf 1992 een bovengrondse dieseltank aanwezig is geweest. Op 

tekeningen van milieuvergunningen van het einde van de jaren ’70 en ‘80 van de vorige eeuw is ter 

plaatse ook een ondergrondse tank gesitueerd. Onduidelijk is of deze tank daadwerkelijk aanwezig is 

geweest. Het maaiveld ter plaatse van en rondom de voormalige tank is verhard met betonplaten. Ter 

plaatse zijn geen waarnemingen gedaan welke zouden kunnen duiden op een bodemverontreiniging. 
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Rondom de tankplaats zijn de boring 214 en 219 geplaatst, welke zijn gestaakt op een ondoordringbare 

laag. Circa 7 meter stroomafwaarts van de locatie is peilbuis 201 geplaatst, waarbij geen waarnemingen 

zijn gedaan welke zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Analytisch is 

evenmin sprake van verhoogde gehaltes, welke gerelateerd kunnen worden aan de voormalige tank. 

Verkennend bodemonderzoek erf 

Uit het onderzoek volgt dat de grond uit de bovenlaag (0-0,65 m-mv) plaatselijk licht verontreinigd is met 

cadmium. Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 

De aangetroffen verhogingen in de bovengrond en het grondwater kunnen worden beschouwd als diffuus 

verhoogde gehaltes. De hypothese heterogeen verdachte locatie dient voor het erf derhalve formeel te 

worden verworpen op basis van de onderzoeksresultaten. 

Verkennend bodemonderzoek landbouwgrond 

Uit het onderzoek volgt dat de grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) licht verontreinigd is met cadmium. 

De grond uit de onderlaag (0,2-2 m-mv) is niet verontreinigd met één van de componenten waarop is 

onderzocht. Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 

  

De hypothese niet-verdachte locatie kan voor het landbouwperceel worden aangenomen op basis van de 

onderzoeksresultaten. 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij op dat er ons inziens, op basis van de 

onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te worden aan aan- of verkoop van en aan toekomstige 

bouwactiviteiten op de onderzochte locatie. 

Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden hergebruikt 

dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit bodemkwaliteit. 
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1. INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

In verband met de beoogde aankoop en herontwikkeling van het terrein aan de Helenaveenseweg 48 te 

Grashoek is door s chriftelijk opdracht verleend om een verkennend (geanonimiseerd)

bodemonderzoek op bovengenoemde locatie uit te voeren. 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van 

de grond en het freatische grondwater op het te onderzoeken terrein. Voor de milieuhygiënische 

verklaring kan dit onderzoek dienen als hewijs voor de kwaliteit van de ontvangende bodem (Regeling 

bodemkwaliteit artikel 4.3.4) n het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Het doel van het verkennend 

onderzoek naar asbest is om, met een relatief geringe onderzoeksinspanning, na te gaan of de 

verdenking van (bodem)verontreiniging met asbest terecht is. 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5740 [2] en NEN 5707 [13] conform de BRL2000 met 

bijhorende protocollen van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodemonderzoek [3]. De 

grond(meng)monsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de parameters welke opgenomen 

zijn in het NEN-pakket of op eventueel verdachte componenten. De analyseresultaten zijn getoetst aan 

de achtergrond-, streef- en interventiewaarden, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 2013 [8]. 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verzamelde gegevens van de onderzoekslocatie en/ of de 

daaromheen liggende percelen, welke tijdens het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De opzet en 

uitvoering van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader 

van de resultaten gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen 

worden. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden enkele aanbevelingen 

gedaan. De in de tekst aangehaalde literatuurbronnen zijn opgenomen in bijlage 8. 

Contactpersoon voor de opdrachtgever was 
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Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 
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2. VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek met betrekking tot het bodemonderzoek is uitgevoerd op het standaardniveau, conform 

NEN 5725. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende 

percelen vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. Het 

doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het 

bodemonderzoek, door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente, 

houden van interviews, uitvoeren van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie 

heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de 

bodemopbouw, de geohydrologische situatie en financieel-juridische aspecten. 

Hiervoor worden de volgende informatiebronnen geraadpleegd: milieuwergunningdossiers, archief 

bodemonderzoeken, etc. In bijlage 2 is een overzicht weergegeven van deze (geraadpleegde) 

informatiebronnen en de verkregen informatie. 

Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de 

onderzoekshypothese voor het verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. Ook worden de resultaten 

van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. 

2.1. Geografische gegevens 

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht: 

  

  

  

  

  

    

Gemeente Peel en Maas 

Adres Helenaveenseweg 48 te Grashoek 

Kadastraal Sectie: L Nr:621 

Coördinaten X:193.300 Y:376.780 

Oppervlakte onderzoekslocatie 10.965 m?             

  

Op de onderzoekslocatie is er voor zover bekend geen sprake van een calamiteit of overtreding van 

voorschriften in het kader van de Wet Milieubeheer en/of Wet Bodembescherming en/of andere 

milieuregelgeving. 

2.2. Huidig en voormalig bodemgebruik 

Het onderzoeksterrein is in gebruik als boerderij met bijgebouwen. Op de locatie zijn een tweetal stallen 

aanwezig welke gedekt zijn met (asbesthoudende) golfplaten. Met uitzondering van de zuidzijde van de 

zuidelijke stal is de bebouwing voorzien van regengoten. Ter plaatse van de onverharde regendrupzone is 

de toplaag van de bodem verdacht voor een verontreiniging met asbest. De overige (bijjgebouwen zijn 

gedekt met dakpannen. De verhardingen bestaan uit klinkers, stelcon danwel tegels. 

Zuidelijk van de bebouwing ligt een met puin verhard pad. 
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Uit de historische kaarten (bron: http://lwww.topotijdreis.nl) blijkt dat de locatie tot omstreeks 1935 

onbebouwd is geweest. Omstreeks 1935 is de boerderij gebouwd. Nadien zijn diverse kleinschalige 

bijgebouwen zichtbaar. Omstreeks 1976 zijn op de locatie enkele stallen gebouwd. Medio jaren '80 zijn 

op de locatie enkele bijgebouwen gesloopt. Gelet op de historie van de locatie kan in de bovengrond een 

bijmenging met puin worden aangetroffen. 

   

   

omstreeks 1 

= ” 

    
omstreeks 1990 ; omstreeks 2015 

2.3. Milieuvergunningen 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie en in de directe nabijheid zijn in het verleden diverse vergunningen 

verleend, meldingen ingediend en/of controles uitgevoerd. Op 18 februari 2023 is door de gemeente Peel 

‚en Maas hierover informatie verstrekt. 

Voor zover hier potentieel bodembedreigende activiteiten of opmerkingen zijn staan deze in onderstaand 

overzicht vermeld: 

24 september 1971 Oprichtingsvergunning voor een 

varkenshouderij met propaangasinstallatie 

Inpandig is een bovengrondse dieseltank opgenomen 

(groen-600 L). 

l 

  f 3IA 
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29 augustus 1977 Revisievergunning voor een varkens- 

houderij 

Zuidelijk van de centrale stal s een bovengrondse 

dieseltank (groen-600 L) en noordelijk van de stal is 

een (ondergrondse) stookolietank (blauw-5000 L) 

weergegeven op de bijgevoegde tekening. 

  

  

  
  

  

  

        

12 december 1984 Hinderwet vergunning voor een 

varkenshouderij met propaangasinstallatie 

In de vergunning is een ondergrondse 5000 L diesel- 

tank opgenomen (blauw gearceerd). 

Aangezien sprake is van een ondergrondse tank wordt 

aangenomen dat de tank op de tekening van 1977 

verkeerd stond aangegeven. 

  
Maart 1989 _ Hinderwet vergunning voor een varkenshouderij met propaangasinstallatie 

5maart 1996 Wet milieubeheer, voor het in werking hebben 

van een varkenshouderij Ie 

Opgenomen is dat sprake is van een bovengrondse 

dieseltank (1000 L), welke in 1992 is geplaatst. “ 

De tank staat niet vermeld op de beschikbare tekening. a o Jed e 

  

    
  

  

  

3maart 2005 Wet milieubeheer, voor het veranderen van een 

varkenshouderij en akkerbouwbedrijf TT m 

Binnen het bedrijf worden geen zeugen meer gehouden, J EĲ _ 

wel vleesvarkens 

Op de tekening is een bovengrondse dieseltank (oranje- | / 

1000 L} opgenomen. In de tekst/ formulieren van de 

vergunningsaanvraag en de daadwerkelijke vergunning 

is geen tank opgenomen. Derhalve wordt aangenomen 

dat deze foutief op de tekening is opgenomen. 

  

  

        

        

2.4. Bodemonderzoeken 

In het archief van de gemeente Peel en Maas noch in het eigen archief van Archimil zijn gegevens bekend 

van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op deze locatie of zijn directe omgeving. 
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2.5. Toekomstig gebruik 

Beoogd is om het onderzoeksterrein n de nabije toekomst aan te kopen. Beoogd is om nadien de 

aanwezige bebouwing te slopen en nadien een herontwikkeling te realiseren. 

2.6. Bodemopbouw en (geo-Jhydrologie 

Het te onderzoeken terrein heeft een hoogteligging gelijk aan circa 34,1 m + N.A.P. De opbouw van de 

ondergrond is schematisch weergegeven in figuur A. 

Figuur A: opbouw ondergrond. 

Geolegische eerheid 

    

      

  

Formatie van Boxtel Zwak sîtig in tot matig grof zand 

Formatie van Beegden Zandige leem tot grind,uitkomst van Maasafzettingen 

Formatie van Breda Mariene zanden en kleien 

  

  

    
  

De freatische grondwaterspiegel bevindt zich op circa 1,5 m-mv. De stromingsrichting van het grondwater 

in het eerste watervoerende pakket is globaal noordoostelijk gericht (zie uitsnede). Voorgenoemde 

geohydrologische gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaart van Nederland [6]. 

2.6.1. Algehele bodemkwaliteit 

De gemeente Peel en Maas maakt gebruik van een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart en bodembeheer- 

plan van de regio Limburg Noord (november 2019) waarin diffuus verhoogde achtergrondgehalten aan 

verontreiniging zijn vastgelegd. De locatie valt in de zone landbouw/natuur. De kwaliteit van de boven- 

en ondergrond van onverdachte locaties voldoet gemiddeld genomen aan de Achtergrondwaarden. 

De gemeente Peel en Maas maakt gebruik van een goedgekeurde bodemfunctieklassenkaart van de regio 

Limburg Noord. Hierin heeft de locatie de functie overig (landbouw/natuur) toegekend gekregen. 

Van de regio zuidoost Brabant, noord- en midden Limburg is bekend dat er zich verhoogde achtergrond- 

waarden aan zware metalen in het grondwater manifesteren. Deze zijn toe te schrijven aan de verzuring 

van zandige gronden in de regio, waardoor metalen uit de grond spoelen naar het grondwater. Een 

andere bron van verontreiniging met zware metalen in het grondwater zijn de chemische processen die 

optreden wanneer anaeroob grondwater opkwelt. Doordat in de bodem ijzerhoudende lagen aanwezig 

zijn kunnen zware metalen in oplossing gaan en in het grondwater terechtkomen. Over het algemeen zijn 

arseen en nikkel overheersende componenten wanneer deze situatie zich voordoet. Voor zover bekend is 

ter plaatse van de onderzoekslocatie geen sprake van een kwelsituatie. 
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2.6.2. PFAS 

In het rapport ‘Aanwezigheid PFAS in Nederland Deelrapport B Verdachte locaties” ? ìs een overzicht 

opgenomen van potentiële risico-locaties voor het voorkomen van PFAS-verbindingen. Voor de locatie is, 

voor zover bekend, geen sprake van een bronlocatie. Opgemerkt wordt dat op basis van recente 

gegevens de bovengrond van een groot deel van Nederland mogelijk in lichte mate verontreinigd is met 

PFAS-verbindingen! en dat uitspoeling naar de ondergrond kan plaatsvinden. Door het ministerie is een 

geactualiseerd handelingskader PFAS opgesteld (versie 13 december 2021) voor hergebruik van PFAS 

houdende grond en baggerspecie, waarbij een achtergrondwaarde van 1,9 wg/kgds (PFOA) danwel 1,4 

1glkgds (overige PFAS) is vastgesteld °. 

In opdracht van de provincie Limburg is in 2019-2020 door Geonius een bodemonderzoek uitgevoerd 

naar PFAS en GenX. De resultaten zijn verwerkt in rapport 370570.D0 *, d.d. 3 september 2020. Uit de 

rapportage volgt dat overwegend gehaltes PFAS zijn aangetroffen onder de 0,8 wg/kgds (destijds 

geldende norm uit het Tijdelijke Handelingskader) en dat wordt aangesloten bij de normen van het 

Tijdelijke Handelingskader van 2 juli 2020. 

L https:lwww.bodemplus.nl/onderwerpenlwet-regelgeving/bbk{grond-bagger/handelingskader:pfas/tijdelijkf 

Z https:I[www.expertisecentrumpfas.nlimages/Handelingskader/DDT218-1-18-008.228-rapd-Voorkomen PFAS in_Nederland 

deelrapport B Verdachte definitief.pdt 

Z https:l/www-rijksoverheid.nlbinariesTrijksoverheid/documenten/rapporten/2021/12/13/2021335279-1-geactualiseerde versie- 

handelingskader-pfas/2021335279-1-geactualiseerde versie-handelingskader-pfas.pdf 

* ttps:I/wwwimburg.nl/publishlpages!1181/bodemonderzoek pfas en genx_provincie limburg.pdf 

  

  

  

  

  

2.7. Conclusie vooronderzoek 

Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende percelen 

vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. 

Op de locatie kunnen een zevental deellocaties worden onderscheiden. 

1. Onverharde regendrupzone 

De toplaag (+ 10 cm) van de onverharde drupzones is verdacht voor een verontreiniging met asbest en 

PCB's (gebruikt als coating). Onderzoek dient plaats te vinden conform de strategie heterogeen verdacht 

(VED-HE) uit NEN 5707. 

2. Zuidelijk puinpad 

Zuidelijk van de bebouwing ligt een puinpad van circa 465 m? (155 m1 x 3 m. Onbekend is wanneer het 

pad is aangelegd. Derhalve geeft de aanwezigheid van de puinverharding aanleiding tot een verkennend 

onderzoek naar asbest. Vooralsnog wordt uitgegaan van een onverdachte locatie en kan onderzoek 

worden uitgevoerd conform de strategie onverdacht (ONV) uit NEN 5707. 

3. Inpandige dieseltank (600 L} 

Uit gegevens van een Hinderwetvergunning van 1971 volgt inpandig een dieseltank zou hebben gelegen. 

Aangezien de vloer verhard is met beton en niet duidelijk is of de tank daadwerkelijk aanwezig is 

geweest wordt onderzoek ter plaatse niet noodzakelijk geacht. Op kaartmateriaal van 1977 is de tank 

uitpandig gesitueerd. Aangegeven is dat deze tank nimmer is geplaatst. 
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4. Ondergrondse HBO-tank 

Noordelijk van de woning is op de tekening van de Hinderwetvergunning van 1977 en 1984 een 

ondergrondse stookolietank (HBO) zichtbaar. Onbevestigd is dat deze tank daadwerkelijk aanwezig is 

geweest. Ter plaatse dient de ondergrond en het grondwater als verdacht te worden beschouwd voor 

een verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. 

5. Bovengrondse HBO-tank 

De tank is geplaatst in 1992. Vermoedelijk is destijds de ondergrondse HBO-tank op dezelfde plaats 

vervangen door de bovengrondse tank (1000 L). In de milieuvergunning van 2005 is de tank niet meer 

opgenomen. Onduidelijk is wanneer de tank is verwijderd. 

Aangezien het maaiveld ter plaatse verhard is met beton wordt aangenomen dat deze pas na het 

verwijderen van de vermoedelijke ondergrondse tank is aangebracht. Ter plaatse dient de bovengrond en 

het grondwater als verdacht te worden beschouwd voor een verontreiniging met minerale olie en 

vluchtige aromaten. 

6. Resterend erf (circa 4800 m?) 

Op basis van bovenstaande gegevens kan het resterend deel van het erf vooralsnog als heterogeen 

verdacht worden beschouwd. Onderzoek dient plaats te vinden conform de strategie VED-HE uit NEN 

5740. 

7. Landbouwgrond (circa 6200 m?) 

Op basis van voorgaande gegevens en ervaring met erven van boerderijen kan de landbouwgrond 

vooralsnog als onverdacht worden beschouwd. Onderzoek dient plaats te vinden conform de strategie 

ONV uit NEN 5740. 

In bijlage 3 is een tekening van de geografische afbakening van de onderzoekslocatie voor het 

bodemonderzoek opgenomen. 
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3. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

3.1. Opzet bodemonderzoek 

Het veldwerk zal onafhankelijk van de opdrachtgever worden uitgevoerd conform de eisen van 

BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

Van elke 50 cm bodemlaag of van iedere bodemlaag afzonderlijk worden representatieve monsters 

genomen. Per boring wordt de samenstelling van de bodem vastgelegd. De boringen worden gelijkmatig 

over de te onderzoeken locatie verdeeld volgens een systematisch patroon. Het grondwater wordt 

minimaal één week na plaatsing van de peilbuizen bemonsterd. Hierbij worden in het veld de 

temperatuur, pH en geleidbaarheid gemeten. In bijlage 3 is een situatieschets opgenomen waarin de 

plaatsen van de gaten/boringen en de peilbuis zijn aangegeven. 

Op de locatie kunnen een vijftal deellocaties worden onderscheiden waar onderzoek gewenst is. 

1. Regendrupzone 

Het maaiveld ter plaatse van de verdachte regendrupzone wordt ingedeeld n inspectiestroken van 

maximaal 1,5 meter breed die in twee richtingen haaks op elkaar worden geïnspecteerd. Wanneer meer 

dan 10 cm?/m? aan asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen dan worden voor het betreffende deel 

van de locatie inspectierasters van 1 x 1 m geïnspecteerd. Alle aangetroffen asbestverdachte materialen 

worden op kaart vastgelegd en samengevoegd tot één verzamelmonster. Tevens wordt de inspectie- 

efficiency ingeschat. 

In onderstaande tabel is per regendrupzone, direct in lijn met de strategie voor nader onderzoek naar 

asbest uit de NEN 5707, de onderzoeksinspanning weergegeven. Het uitkomend materiaal uit de 

inspectiesleuven wordt gezeefd over 20 mm, waarna de grove fractie (> 20 mm) wordt geïnspecteerd 

op het voorkomen van asbestverdachte materialen. Per sleuf wordt de samenstelling van de bodem 

vastgelegd en worden de asbestverdachte materialen verzameld en verpakt. Hierbij wordt het gehalte 

aan asbest geschat. 

  

  

  

  

Locatie Lengte | Aantal inspectiesleuven | Analyse fijne fractie | Analyse PCB's 

(m1) (200x30x10 em) (<20 mm} 

Bijgebouw 12 2 1 1 

(zuidwestzijde) 

Voormalige 58 4 1 1 

varkensstal (zuidzijde] 

TOTAAL 6 2 2               

In het veld wordt per drupzone tenminste één mengmonster van de fijne fractie samengesteld. De fijne 

fractie wordt bemonsterd door middel van het nemen van 20 grepen van ca 0,5 kg per mengmonster. 

Per drupzone wordt eveneens één mengmonster samengesteld voor het onderzoek op PCB's. Indien 

asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen in de grove fractie (> 20 mm) dan wordt het materiaal 

per inspectiegat samengevoegd tot een verzamelmonster. 
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2. Zuidelijk puinpad 

Ter plaatse van het puinpad (circa 465 m?) worden, in lijn met de strategie ONV-KL uit de NEN 5707, 

twee gaten van circa 30x30x50 cm gegraven, welke worden doorgeboord tot aan de ongeroerde 

ondergrond. 

Het opgegraven materiaal uit de bodemlaag tot 0,5 m-mv wordt per te onderscheiden bodemlaag 

gezeefd over 20 mm waarna de grove fractie (> 20 mm) wordt geïnspecteerd. Per gat worden de 

asbestverdachte materialen verzameld en verpakt. Hierbij wordt het gehalte aan asbest geschat. 

In het veld wordt tenminste één mengmonster van de fijne fractie (< 20 mm) samengesteld. De fijne 

fractie wordt bemonsterd door middel van het nemen van 20 grepen van ca 0,5 kg per mengmonster. 

3. Mogelijke tanklocatie 

Conform de strategie plaatselijk verdacht (VED-00-1 en VED) worden drie boringen geplaatst. Eén boring 

wordt geplaatst tot 0,5 m-mv, één boring wordt geplaatst tot 2,0 m-mv en één boring wordt doorgezet 

tot circa 150 cm onder de freatische grondwaterspiegel en afgewerkt met een peilbuis. 

Het zintuiglijk meest verdachte grondmonster uit de boven- en ondergrond of mengmonsters van de 

meest verdachte bodemlagen worden onderzocht op het gehalte aan minerale olie en vluchtige aromaten. 

Het grondwater wordt onderzocht op het gehalte aan minerale olie en vluchtige aromaten. 

4. Resterend erf (ca. 4800 m’) 

Conform de strategie heterogeen verdacht niet-lijnvormig (VED-HE-NL) uit de NEN 5740 worden 

verspreid over de onderzoekslocatie (ca. 4800 m?) onderstaand aantal boringen en peilbuizen geplaatst. 

  

  

  

  

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters. 

Boring tot Enboringtot | En boring met Grond Grondwater 

0,5m grondwater ” peilbuis 

Verdachte Ondergrond 

bovengrond 

14 3 1 3 . 1 

          
  

1) Indien de grondwaterspiegelzich ondieper dan 1,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m. 

Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m.       

  

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



21 maart 2023 1 

rapportnummer: C230040.006/PHE 

  

5. Landbouwgrond (circa 6200 m?) 

Conform de strategie onverdacht niet-lijnvormig (ONV-NL) uit de NEN 5740 worden verspreid over de 

onderzoekslocatie (ca. 6200 m) onderstaand aantal boringen en peilbuizen geplaatst. 

  

  

  

  

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters. 

Boringtot | Enboringtot | En boring met Grond Grondwater 

05m grondwater ” peilbuis 

Bovengrond | Ondergrond 

12 3 1 2 2 1 

            

1 Indien de grondwaterspiegelzich ondieper dan 1,0 m beneden het maaïveld bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m. 

Indien de grondwaterspiegelzich dieper dan 2,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m.       

3.2. Analyses 

1. Regendrupzone 

In een daarvoor geaccrediteerd laboratorium wordt per drupzone één mengmonster (totaal 2) van de fijne 

fractie onderzocht op het gehalte aan asbest conform NEN5898. Tevens wordt per drupzone één 

mengmonster onderzocht op het gehalte aan PCB's. 

2. Zuidelijk puinpad 

In een daarvoor geaccrediteerd laboratorium wordt één mengmonster van de fijne fractie onderzocht 

conform NEN5898. 

3. Mogelijke tanklocatie 

Het zintuiglijk meest verdachte grondmonster uit de boven- en ondergrond of mengmonsters van de 

meest verdachte bodemlagen worden onderzocht op het gehalte aan minerale olie en vluchtige aromaten. 

Het grondwater wordt onderzocht op het gehalte aan minerale olie en vluchtige aromaten. 

4. Resterend erf (ca. 4800 m?) 

Drie mengmonsters (met maximaal vier deelmonsters) van de meest verdachte bodemlaag worden in een 

daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor 

grond. Het grondwater wordt onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grondwater. 

5. Resterend terrein 

In het laboratorium worden vier grond(meng)monsters onderzocht op de parameters volgens het 

standaardpakket voor grond. Het grondwater wordt onderzocht op parameters volgens het standaard- 

pakket voor grondwater. Ter bepaling van de achtergrond- en interventiewaarden worden grond(meng)- 

monsters onderzocht op het gehalte aan lutum en organische stof. Voorbehandeling van de grond- en 

grondwatermonsters vindt plaats conform AS3000. 
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3.2.1. Analysepakketten 

De toegepaste NEN-pakketten bestaan uit: 

Grond: standaardpakket grond: 

Droge stof, Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale Olie (GC} (C10 - C40), PAK (10 VROM), PCB (7) 

Grondwater: standaardpakket grondwater: 

Metalen (B2,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale olie (6C), Aromaten (BTEXN), Styreen, VOC (11), Vinylchloride, 1,1 

Dichlooretheen, 1,1-Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3-Dichloorpropaan, Bromofarm 

Ter bepaling van de achtergrond- en interventiewaarden worden grond(meng)monsters onderzocht op het 

gehalte aan lutum en organisch stof. 

3.3. Uitvoering bodemonderzoek 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de NEN-normen en de protocollen van de Stichting 

Infra Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4]. De activiteiten bestaan uit: 

het treffen van veiligheidsmaatregelen 

het uitvoeren van een maaiveldinspectie 

het graven van de sleuven 

het verrichten van de boringen en 

het plaatsen van de peilbuizen; 

het bemonsteren van de grond en het grondwater; 

visueel en organoleptisch onderzoek van de monsters. 
Npnson= 

De sleuven ter plaatse van de regendrupzone worden handmatig gegraven, met behulp van een ongelakte 

spade. De grondboringen worden voor zover mogelijk met handkracht uitgevoerd waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een ongelakte Edelmanboor met een diameters van 6 tot 12 cm. Er wordt voor zover 

mogelijk geen werkwater gebruikt. Na elke boring wordt het boormateriaal met leidingwater 

schoongemaakt. 

Voor het plaatsen van de peilbuizen wordt geboord tot circa 1,5 meter beneden de freatische grond- 

waterspiegel. Het materiaal van de buis is slagvast P.V.C.. Het geperforeerde gedeelte wordt omgeven 

door een gewassen, paraffinevrije filterkous en gegloeid en gezeefd filtergrind. Het niet-geperforeerde 

gedeelte wordt met de oorspronkelijke grond omstort. Het boorgat wordt afgedicht met een laag 

zwelklei van ca. 30 cm. 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters worden uitgevoerd door een AS3000 

geaccrediteerd laboratorium. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings-, en 

analysemethoden zoals beschreven in de NEN-normen en de protocollen van de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer [4]. 
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4. WIJZE VAN BEOORDELEN EN INTERPRETATIE 

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de circulaire bodemsanering 

2013. Deze circulaire definieert streefwaarden, achtergrondwaarden, interventiewaarden en tussenwaarden 

voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in grond en grondwater. 

In onderstaand overzicht worden deze toegelicht: 

- de Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) geeft het niveau aan waarbij, volgens 

de huidige inzichten, sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In geval er curatief gehandeld moet 

worden, geeft deze waarde het niveau aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen 

die de bodem voor mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen; 

de interventiewaarde (} geeft het niveau aan waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor mens, dier en plant, ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Bij gehalten boven 

deze waarde is normaliter sprake van een ernstige verontreiniging en zal moeten worden bekeken of 

sanering urgent is; 

de tussenwaarde (T = [S + I] / 2) bevindt zich op de helft tussen de streef- en interventiewaarde. 

Boven deze waarde is in ieder geval, en onder deze waarde afhankelijk van bepaalde factoren zoals 

bodemtype, een nader onderzoek gewenst. 

    

Deze waarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van het lutum en het organische stofgehalte van 

de onderzochte grond, wordt een correctie uitgevoerd op de waarden zoals die voor een standaardbodem 

(lutum= 25% en humus= 10%) zijn vastgesteld. 

Om de mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt: 

niet verontreinigd concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 

licht verontreinigd concentratie hoger dan de achtergrondwaarde, maar lager dan of gelijk 

aan de tussenwaarde; 

matig verontreinigd concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan 

de interventiewaarde; 

sterk verontreinigd concentratie hoger dan de interventiewaarde. 

Specifiek voor verontreinigingen met zware metalen ten gevolge van zinkassen in projectgebied de Kempen 

zijn in de regeling uniforme saneringen terugsaneerwaarden vastgesteld voor wonen met moestuin (ABdK-M) 

en wonen met siertuin (ABdK-S). Deze normen zijn verruimd ten opzichte van de algemene 

terugsaneerwaarden zoals deze eerder in de bodemgebruikswaarden waren vastgelegd en die sinds 1 

oktober 2008 zijn vervangen door de achtergrondwaarden (AW), maximale waarden voor wonen (MWW) en 

maximale waarden voor industrie (MWI) uit het besluit bodemkwaliteit. 

Voor asbest i alleen een interventiewaarde vastgesteld, er is geen achtergrondwaarde vastgesteld. De 

interventiewaarde voor vaste bodem ligt op 100 mg/kgds (concentratie serpentijn plus 10 x concentratie 

amfibool). De interventiewaarde is gelijk aan de hergebruikswaarde voor asbest in puin. 
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5. RESULTATEN 

5.1. Regendrupzone 

5.1.1. Maaiveldinspectie 

Op 14 februari 2023 is voorafgaand aan het onderzoek van de contactzone een maaiveldinspectie 

uitgevoerd ter plaatse van de onverharde regendrupzone door SIKB2018 erkend veldwerker B 

Ten tijde van de maaiveldinspectie was het onbewolkt en viel er geen neerslag. De inspectie-efficiency is 

geschat op 70-90%. Op het maaiveld is tijdens de maaiveldinspectie geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. 

(geanonimiseerd)

5.1.2. Onderzoek contactzone 

Op 15 februari 2023 zijn, onafhankelijk van de opdrachtgever en direct in lijn met de strategie voor 

nader onderzoek naar asbest uit de NEN 5707, de inspectiesleuven S1 t/m S6 (van 200x30 cm) 

gegraven tot 0,1 m-mv en geïnspecteerd door SIKB2018 erkend veldwerker V. Burgers. Voor een 

beschrijving van de opgegraven grond ter plaatse wordt verwezen naar de boorstaten (bijlage 4). Uit de 

boorprofielen volgt dat sprake is van matig puinhoudende en plaatselijk plastic en glashoudende grond. 

Het uitkomend materiaal uit de inspectiesleuven is gezeefd over 20 mm waarna de grove fractie (> 20 

mm) is geïnspecteerd op het voorkomen van asbesthoudend materiaal. Bij elke inspectiesleuf is het 

vochtgehalte bepaald waarbij is vastgesteld dat deze boven de 10% lag. Derhalve is er geen noodzaak 

gebleken om aanvullende adembescherming te dragen. 

Van de fijne fractie zijn per regendrupzone twee mengmonsters (één voor analyse op asbest en één voor 

analyse op PCB's) samengesteld. 

5.1.3. Resultaten asbestonderzoek 

Maaiveld 

Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 

Grove fractie (> 20 mm) 

In de grove fractie van het materiaal uit de inspectiesleuven is geen asbestverdacht materiaal 

waargenomen. 

Fijne fractie (< 20 mm) 

De mengmonsters van de fijne fractie zijn in een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzocht op het 

gehalte aan asbest. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. De resultaten staan weergegeven 

in onderstaand overzicht. 

  

  

  

      

Mengmonster Monsters (em-mv) Concentratie 

(mg/kg (gewogen) 

M.M.1 (bijgebouw) 81, 82 (0-10) <04 

M.M.2 (varkensstal zuid) S3 tlm S6 (0-10) <04     
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PCB's 

Per drupzone is in het veld een mengmonster samengesteld welke in een daarvoor geaccrediteerd 

laboratorium zijn onderzocht op het gehalte aan PCB's. 

  

  

  

  

Mengmonster _ [ Monsters (em-mv) Analyseresultaat Oordeel 

(analysewaarde, mg/kgds) 

MM.1d S110-10) 82/0-10) <AW Niet verontreinigd 

(bijgebouw} 

MM.2d 8310-108410-1085/0-10) | >AW0,026) Marginaal verontreinigd 

(varkensstal zuid) | S6 (0-10) (gehalte PCB153 = det)             

5.1.4. Conclusie asbestonderzoek 

Noch op het maaiveld en noch in het uitkomend materiaal uit de inspectiesleuven (grove en fijne fractie) 

is asbest aangetroffen. Er s dan ook geen sprake van een bodemverontreiniging met asbest. 

In de toplaag van de drupzone ten zuiden van de varkensstal is een gehalte PCB153 gemeten welke 

gelijk is aan de detectielimiet. Op basis hiervan wordt de streefwaarde marginaal (1,3x) overschreden. 

Aangenomen wordt dat de marginale verhoging is gerelateerd aan de coating van de golfplaten. Gelet op 

de beperkte verhoging kan ook niet worden uitgesloten dat er in het laboratorium een storing is 

opgetreden. Gelet op de marginale overschrijding van de achtergrondwaarden wordt het uitvoeren van 

een nader onderzoek en het treffen van sanerende maatregelen niet noodzakelijk geacht. 

5.2. Zuidelijk puinpad 

Tijdens de uitvoer van het onderzoek ter plaatse van het erf (deellocatie 4 is gebleken dat ten oosten 

van de bebouwing eveneens een tweetal terreinen verhard zijn met puin. De met puin verharde terreinen 

hebben een gezamenlijke oppervlakte van circa 800 m?. Conform de strategie onverdacht uit de NEN 

5707 dienen zes inspectiegaten (van 30x30x50 cm) te worden onderzocht. 

5.2.1. Maaiveldinspectie 

Op 13 maart 2023 is voorafgaand aan het onderzoek van de contactzone ter plaatse van de met puim 

verharde terreinen een maaiveldinspectie uitgevoerd door SIKB2018 erkend veldwerker M. 

Ten tijde van de maaiveldinspectie was het onbewolkt en viel er geen neerslag. De inspectie-efficiency is 

geschat op 70-90%. Op het maaiveld is tijdens de maaiveldinspectie geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. 

(geanonimiseerd)

5.2.2. Onderzoek contactzone 

Aansluitend zijn, conform de strategie onverdacht uit de NEN 5707, de inspectiegaten G01 t/m GO6 

gegraven tot 0,5 m-mv en geïnspecteerd door SIKB2018 erkend veldwerker N Voor een 

beschrijving van het opgegraven materiaal ter plaatse wordt verwezen naar de boorstaten (bijlage 4). Uit 

de boorprofielen volgt dat ter plaatse van gat G01 het maaiveld verhard is met circa 20 cm gebroken 

asfalt. In de onderliggende laag en bij gat GO2 is sprake van een sterk puinhoudende bodemlaag. Ter 

plaatse van de gaten G03 t/m GO6 is sprake van een matig zandhoudende puinlaag. 

(geanonimiseerd)
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Het uitkomend materiaal uit de inspectiegaten is gezeefd over 20 mm waarna de grove fractie (> 20 

mm) is geïnspecteerd op het voorkomen van asbesthoudend materiaal. Bij elke inspectiegat is het 

vochtgehalte bepaald waarbij is vastgesteld dat deze boven de 10% lag. Derhalve is er geen noodzaak 

gebleken om aanvullende adembescherming te dragen. 

Van de fijne fractie zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen en de ruimtelijke verdeling twee 

mengmonsters samengesteld. Mengmonster M.M.1 (gaten G01 en G02) is bemonsterd door het nemen 

van 20 grepen van circa 0,5 kg/greep. Mengmonster M.M.2 (gaten G03 t/m GO6) is bemonsterd door het 

nemen van 25 grepen van circa 1 kg/greep. 

5.2.3. Resultaten asbestonderzoek 

Maaiveld 

Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 

Grove fractie (> 20 mm) 

In de grove fractie van het materiaal uit de inspectiegaten is geen asbestverdacht materiaal 

waargenomen. 

ijne fractie (< 20 mm) 

De mengmonsters van de fijne fractie zijn in een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzocht op het 

gehalte aan asbest. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. De resultaten staan weergegeven 

in onderstaand overzicht. 

  

  

  

Mengmonster Monsters (cm-mv} Concentratie 

(mg/kg (gewogen) 

M.M.3 (sterk puinhoudende grond) | 601 (20-50) 602 (0-50) <04 

M.M.4 (puinlaag) G03 (0-40) G04 (0-50) G05 (0-35) GO6 (0-50) <06           

5.2.4. Conclusie asbestonderzoek 

Noch op het maaiveld en noch in het uitkomend materiaal uit de inspectiesleuven (grove en fijne fractie) 

is asbest aangetroffen. Er s dan ook geen sprake van een bodemverontreiniging met asbest danwel met 

asbest verontreinigd verhardingsmateriaal. 

5.3. Mogelijke tanklocatie 

Het maaiveld ter plaatse van en rondom de (vermoedelijk) voormalige tanks is verhard met betonplaten. 

Ter plaatse zijn geen waarnemingen gedaan welke zouden kunnen duiden op een bodemverontreiniging. 

Rondom de tankplaats zijn de boringen 214 en 219 geplaatst, welke zijn gestaakt op een ondoordring- 

bare laag. Circa 7 meter stroomafwaarts van de locatie is peilbuis 201 geplaatst, waarbij geen waar- 

nemingen zijn gedaan welke zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 

Het grondwater is niet verontreinigd met minerale olie of vluchtige aromaten. 
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5.4. Resterend erf 

5.4.1. Veldwerk grond 

De grondmonsters zijn op 14 en 15 februari 2023, onafhankelijk van de opdrachtgever, genomen door de 

heren BB (erkend monsternemer SIKB 2001), daarbij geassisteerd door 

B Ter plaatse van het met beton verharde terrein zijn de grondmonsters op 13 maart 2023 

genomen door e kend monsternemer SIKB 2001). Voor een beschrijving van de 

opgeboorde grond ter plaatse wordt verwezen naar de boorstaten (bijlage 4). Bij geen van de monsters is 

een verdachte en/ of afwijkende geur waargenomen. Ter plaatse van het zuidelijke puinpad (boringen 

204 t/m 207, zie ook deellocatie 2), oostelijk van de bebouwing (boring 212) en oostelijk van een 

bijgebouw (boring 215) is sprake van een circa 50 cm dikke puinlaag. Voor het overige zijn geen 

bijmengingen aangetroffen welke zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodem- 

verontreiniging. De waarnemingen zijn verwerkt in onderstaande tabel. 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Boring Traject (m -mv) _/ Waargenomen bijzonderheden 

204 0,00 - 0,60 uiterst puinhoudend 

205 0,00-0,25 uiterst puinhoudend 

0,25-0,50 sporen puin 

206 0,00-0,40 ‘sporen puin, geplaatst langs puinpad 

207 0,00 - 0,30 uiterst puinhoudend 

0,30-0,50 zwak puinhoudend 

212 0,00 -0,50 sterk puinhoudend, na 50cm zeer grof puin 

214 0,10-0,12 gestaakt op massieve laag. 

215 0,00-0,25 laag gebroken asfalt, sterk puinhoudend, matig zandhoudend, 

0,25 -0,40 uiterst puinhoudend, matig zandhoudend 

0,40-0,70 matig puinhoudend 

216 0,06-0,16 Betonplaat 

0,16-0,65 na 65cm lichtbruin zand 

  

  Foto's van enndelmeksloualle -d.d. 15 februari 2023 

5.4.2. Veldwerk grondwater 

De peilbuis is op 14 februari 2023 geplaatst en voorgepompt. Het grondwater is op 14 maart 2023 

nogmaals voorgepompt en vervolgens bemonsterd door —vkend monsternemer 

SIKB 2002). 

(geanonimiseerd)
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De in het veld bepaalde gegevens met betrekking tot het grondwater staan vermeld in het volgende 

overzicht: 

  

  

Peiluis | Filtersteling | Datum Gwstand | pH Ec Troebelheid | Opmerkingen 

m. (mmy) (mmv) (uSlem) | (FTU) 

2011 [205-305 [ 14032023 [1,80 582 [249 [2407 geen 

                    

Wanneer een watermonster troebel s (> 10 FTU, dus Iosgespoelde gronddeeltjes bevat,is er een kans dat er gronddeeltjes 

worden geanalyseerd in plaats van het grondwater. (AnJorganische stoffen (die zich hebben gehecht aan de gronddeeltjes) kunnen 

daardoor de analyseresultaten beïnvloeden. 

5.4.3. Analyseresultaten 

De resultaten van de analyses van de grond(meng)monsters en het grondwatermonster zijn weergegeven 

in de tabellen. Tevens zijn de analyserapporten opgenomen in bijlage 5. 

Grondmengmonsters 

Van de grondmonsters zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen drie mengmonsters samengesteld 

welke zijn onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grond. 

  

  

  

  

            

Mengmonster | Monsters (em-mv) Analyseresultaat Bodemkwaliteit 

bgl 204 (0-50) 205 (0-25) 207 (0-30) < AW Achtergrondwaarden 

bg2 216 (18-65) 217 (25-50) ? Cadmium > AW Achtergrondwaarden ' 

bg3 202(12-65) 210 (12-50) 213 (12-50) | <AW Achtergrondwaarden 
  

* Conform artikel4.10.2, id 3 van de Regeling bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit van de bodem aan de kwaliteitsklasse 

achtergrondwaarden als het gehalte van maximaal twee componenten lageris dan tweemaal de achtergrondwaarden en de 

maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt. 

? op het analysecertificaat s vermeld dat voor dt mengmonster de voorbehandelingstermijn voor minerale oieis overschreden. 

Aangezien, evenals bij de andere mengmonsters, geen verhoogd gehalte is aangetoond en visueel geen verontreiniging s waar- 

genomen zal dít ons inziens geen negatief effect hebben gehad op de onderzoeksresultaten. 

De marginale verhoging met cadmium (1,01x AW), welke bij de overige mengmonsters juist onder de 

achtergrondwaarde ligt, kan worden beschouwd als een diffuus verhoogd gehalte en komt overeen met 

de resultaten van het aangrenzend terrein (landbouw). Gelet op het diffuse karakter en de marginale 

overschrijding van de streefwaarde achten wij een nader onderzoek of het treffen van sanerende 

maatregelen niet noodzakelijk. 

Grondwatermonsters 

Het grondwater is onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grondwater. In 

onderstaande tabel zijn de getoetste resultaten weergegeven. 

  

Peilbuis Filtertraject (m-mv) | Analyseresultaat 

201.1.1 2,05 - 3,05 Barium > Streefwaarde 

  

              

De lichte verhoging met barium kan worden beschouwd als een diffuus verhoogde gehalte. Gelet op het 

diffuse karakter en de beperkte overschrijding van de streefwaarde achten wij een nader onderzoek of 

het treffen van sanerende maatregelen niet noodzakelijk. 

  

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



21 maart 2023 19 

rapportnummer: C230040.006/PHE 

  

5.5. Landbouwgrond 

5.5.1. Veldwerk grond 

De grondmonsters zijn op 14 en 15 februari 2023, onafhankelijk van de opdrachtgever, genomen door 

d monsternemer SIKB 2001), daarbij geassisteerd door 

Op 14 februari 2023 is door de certificerende instelling een succesvolle toelichtingsaudit voor protocol 

BRL SIKB 2001 uitgevoerd van —Vonv een beschrijving van de opgeboorde 

grond ter plaatse wordt verwezen naar de boorstaten (bijlage 4). Bij geen van de monsters is een 

verdachte en/ of afwijkende geur waargenomen. In de bovengrond van boring 115 (zuidelijk van het 

puinpad) is een zwakke bijmenging met puin waargenomen. Voor het overige zijn geen bijmengingen 

aangetroffen welke zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 

Ter plaatse van deellocatie 2 (puinpad) is vastgesteld dat de puinverharding niet verontreinigd is met 

asbest (gehalte < detectielimiet). Zintuiglijk zijn geen bijmengingen met asbest aangetroffen in of op de 

bodem. Een onderzoek conform NEN5707 ter plaatse wordt op basis hiervan dan ook niet noodzakelijk 

geacht. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

5.5.2. Aanpassing onderzoeksopzet 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is er geen noodzaak tot aanpassing van de geplande 

onderzoeksopzet gebleken. 

5.5.3. Veldwerk grondwater 

De peilbuis is op 14 februari 2023 geplaatst en voorgepompt. Het grondwater is op 14 maart 2023 

nogmaals voorgepompt en vervolgens bemonsterd door —rkend monsternemer 

SIKB 2002). De in het veld bepaalde gegevens met betrekking tot het grondwater staan vermeld in het 

volgende overzicht: 

(geanonimiseerd)

  

  

Peilbuis [ Filterstelling [ Datum Gwestand | pH Ec Troebelheid | Opmerkingen 

nr. (mmv} (mmv) (uSlem) | (FTU) 

101.1 230-3,30 | 14032023 | 1,40 5.05 994 34,11 geen 

                    

Wanneer een watermonster troebel s [> 10 FTU, dus Iosgespoelde gronddeeltjes bevat, i er een kans dat er gronddeeltjes 

worden geanalyseerd in plaats van het grondwater. (Anorganische stoffen (die zich hebben gehecht aan de gronddeeltjes) kunnen 

daardoor de analyseresultaten beïnvloeden. 

5.5.4. Analyseresultaten 

De resultaten van de analyses van de grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn weergegeven 

in de tabellen. Tevens zijn de analyserapporten opgenomen in bijlage 5. 

Grondmengmonsters 

Van de grondmonsters zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen vier mengmonsters samengesteld 

welke zijn onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grond. 
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Mengmonster | Monsters (em-mv) Analyseresultaat Bodemkwaliteit 

bgt 101 (0-50) 103 (0-20) 104 (0-50) 105 (0-50) Cadmium > AW Achtergrondwaarden 

106 (0-35) 107 (0-50) 108 (0-50) 109 (0-50) (1,02x AW) * 

111 (0-40) 114 (0-25) 

bg2 102 (0-50) 110 (0-45) 112 (0-50) 116 (0-45) Cadmium > AW Achtergrondwaarden 

(1,19x AW' 

o91 101 (80-100) 102 (50-100) 103 (20-70) <AW Achtergrondwaarden 

103 (70-100) 104 (75-125) 

092 101 (100-150) 101 (150-190) 102 (100-150) | <AW Achtergrondwaarden 

102 (150-200) 103 (100-120) 103 (120-150) 

104 (125-175) 104 (175-200)       
  

' Conform artikel 4.10.2, lid 3 van de Regeling bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit van de bodem aan de kwaliteitsklasse 

achtergrondwaarden als het gehalte van maximaal twee componenten lager is dan tweemaal de achtergrondwaarden en de 

‘maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt. 

De marginale verhoging met cadmium in de bovengrond kan worden beschouwd als een diffuus verhoogd 

gehalte en komt overeen met de resultaten van het aangrenzend erf. 

Gelet op het diffuse karakter en de marginale overschrijding van de streefwaarde achten wij een nader 

onderzoek of het treffen van sanerende maatregelen niet noodzakelijk. 

Grondwatermonsters 

Het grondwater is onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grondwater. In 

onderstaande tabel zijn de getoetste resultaten weergegeven. 

  

Peilbuis Filtertraject (m-mv) _| Analyseresultaat 

101.1.1 2,30 -3,30 Barium > Streefwaarde 

  

        
  

De lichte verhoging met barium kan worden beschouwd als een diffuus verhoogde gehalte. Gelet op het 

diffuse karakter en de beperkte overschrijding van de streefwaarde achten wij een nader onderzoek of 

het treffen van sanerende maatregelen niet noodzakelijk. 

  Foto's van de onderzoekslocatie - d.d. 14 februari 2023 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het onderzoek heeft betrekking op het terrein gelegen aan de Helenaveenseweg 48 te Grashoek. Het 

doel van een verkennend bodemonderzoek is door een relatief geringe inspanning een inzicht te verkrijgen 

van de bodemgesteldheid. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

Regendrupzone 

1. Ter plaatse van de onverharde regendrupzone is op het maaiveld geen asbestverdacht 

materiaal waargenomen. 

2 In de grove fractie van het materiaal uit de inspectiesleuven is geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. 

3. In de mengmonsters van de fijne fractie is geen asbesthoudend materiaal aangetoond. 

4 In geen van de sleuven/drupzones wordt de interventiewaarde voor asbest overschreden. 

5. Er is ter plaatse van de onderzochte regendrupzone dan ook geen sprake van een bodem- 

verontreiniging met asbest (gehalte < detectielimiet). 

8. In de zuidelijke drupzone is een gehalte PCB-153 aangetoond welke gelijk is aan de detectie- 

limiet. Hierdoor is in deze drupzone sprake van een marginale verhoging van PCB's. In de 

andere drupzone is geen verhoogde gehalte aangetoond. 

Zuidelijk puinpad 

7. Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 

8. In de grove fractie van het materiaal uit de inspectiegaten is geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. 

g In de mengmonsters van de fijne fractie is geen asbesthoudend materiaal aangetoond. 

10. Er is ter plaatse van de puinverhardingen dan ook geen sprake van een verontreiniging met 

asbest (gehalte < detectielimiet). 

Mogelijke tankplaats 

11. Het maaiveld ter plaatse van en rondom de voormalige tank is verhard met betonplaten. Ter 

plaatse zijn geen waarnemingen gedaan welke zouden kunnen duiden op een bodem- 

verontreiniging. 

12. Rondom de tankplaats zijn de boringen 214 en 219 geplaatst, welke zijn gestaakt op een 

ondoordringbare laag. Circa 7 meter stroomafwaarts van de locatie is peilbuis 201 geplaatst, 

waarbij geen waarnemingen zijn gedaan welke zouden kunnen duiden op de aanwezigheid 

van een bodemverontreiniging. Analytisch is evenmin sprake van verhoogde gehaltes, welke 

gerelateerd kunnen worden aan de voormalige tank. 

Verkennend bodemonderzoek erf 

13. De grond uit de bovenlaag (0-0,65 m-my) is plaatselijk licht verontreinigd met cadmium. 

14. Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 

15. De aangetroffen verhogingen in de bovengrond en het grondwater kunnen worden 

beschouwd als diffuus verhoogde gehaltes. 

16. De hypothese heterogeen verdachte locatie dient voor het erf formeel te worden verworpen 

op basis van de onderzoeksresultaten. 
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Verkennend bodemonderzoek landbouwgrond 
  

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

De grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met cadmium. 

De grond uit de onderlaag (0,2-2 m-mv) is niet verontreinigd met één van de componenten 

waarop is onderzocht. 

Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 

De aangetroffen verhogingen in de bovengrond en het grondwater kunnen worden 

beschouwd als diffuus verhoogde gehaltes. 

De hypothese niet-verdachte locatie kan voor het landbouwperceel worden aangenomen op 

basis van de onderzoeksresultaten. 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij het volgende op: 

1 
Ons inziens behoeven er, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te 

worden aan aan- of verkoop van en aan toekomstige bouwactiviteiten op de onderzochte 

locatie. 

De lichte verhogingen met cadmium in de bovengrond vormen geen aanleiding tot het instellen 

van een nader onderzoek conform de Circulaire Bodemsanering [8]. De aanwezigheid van boven- 

genoemde componenten vormt, gezien de concentraties, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen 

bezwaar. 

Gelet op de aangetroffen concentratie aan barium in het grondwater is het uitvoeren van een 

nader onderzoek naar de herkomst volgens de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering 

niet noodzakelijk. Aangezien direct contact met het grondwater niet te verwachten is blijft het 

risico uit oogpunt van volksgezondheid en milieuhygiëne beperkt. 

Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden 

hergebruikt dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit 

bodemkwaliteit. 
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TABELLEN 

Archimil BV voert zijn bodemonderzoeken zorgvuldig en volgens de geldende normen uit. Elk 

bodemonderzoek is echter gebaseerd op een heperkt aantal grondboringen: ten opzichte van het totale 

bodemvolume is slechts een klein deel (chemisch) onderzocht. Het is dus mogelijk dat plaatselijk 

afwijkingen in de bodem voorkomen, of dat zich verontreinigende stoffen in de bodem bevinden die niet 

met dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Een bodemonderzoek is een momentopname en heeft een beperkte geldigheid: na monstername kan 

immers een nieuwe verontreiniging geïntroduceerd zijn, terwijl een mobiele verontreiniging zich misschien 

verplaatst. 

Archimil BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 

welke aard dan ook. 
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Projeetnummer 230040 

Projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 
Ordernummer 

Datum monstermame 14022023 

Monsternemer 

Certicaatnummer 2023025481 
stardatum 20022023 

Rapportagedatum 27022023 

Aaalse Eenheid T GssD _ Oordel RGEE A_ Weoren _ dt w 

Bodemtype correctie 

Organische stof 36 

Korrelgrootte < 2 um (Lutum} 23 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen ungevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof lm m =s 

Organische stof 36{m/m) ds 46 46 

Gioeirest %{m/m) ds 95 

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum} 36m ds 23 23 

Metalen 

Barium (83) me/kg ds oo mm 20 920 

cadmium (C} mg/sg ds 04 06124 o2 06 12 33 13 

Kobalt(Co} me/eg ds 30 748 3 15 3 190 190 

Koper (Cu} me/ke ds 14 2683 s E} s 180 190 

Kaik(Hg) mg/kg ds 0059 00826 005 045 08 38 36 

Melybdeen (Mo} mgfeg ós as 105 15 15 3 190 190 

Nikkel N} mg/kg ós o 77 3 35 100 100 
Lood (Pb} mgftg ds 14 2091 10 50 210 530 530 

Zink 2o} me/ke ds 1 149 20 10 200 720 70 
Minerale olie 

Minerae olie (C10-C12} me/kg ds ao  asts 

Minerale olie(C12-C16) mg/kg ds s0 7609 

Minerale olie (C16-C21 me/eg ds s0 7609 

Minerale o (C21-C30} me/ke ds a1 1674 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ós 13 2826 

Minerale olie(C35-C40} me/kg ds <0 913 

Minerae olietotaal (C10-c40} mg/kg ós 5 5326 AW 35 190 190 500 5000 
Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 mefkeds 00010  D0IS 

Pe852 me/gds  <00010 0015 

PCB 101 mefgds _ <00010 00015 

PCB 118 me/gds  <00010 00015 

Pes 138 mefgds _ <00010 00015 

PCB1s3 me/kgds  <D0010 OOS 

PCB 180 me/gds  <00010 0015 

PC som 7 (actor0,7} me/kg ds 00048 00106 w 00049 002 oo° 05 1 
Polyeyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAF 

Naftaleen me/eg ds <00 00 

Eenanthreen mgfeg ds «050 0035 

Anthraceen mg/kg ós <0050 0035 

Elworantheen me/kg ds oo 00s 

Benzo{a}anthraceen mg/kg ds 002 0052 

Chryseen me/eg ds 001 0071 

Benzofk}fuorantheen mgfeg ds «050 0035 

Benzofa)pyreen mg/kg ós 0056 0056 

Benzo(ghijperleen me/kg ds <o050 0035 

Indeno{123-cd]pyreen mg/kg ds <0050 0035 

PAK VROM (10} (factor 07} me/kg ds 048 0477 w 05 15 68 0 0 

Tegenda 

N Analkeer  Monster 

3 12481060 101(050}103(020104(S0 OS SO 060351 07(S0} 108(:0} 1091001110201 

endoordeet AR tepasbaar 

ebrakte Aorigen 

u arergondwaarse 

w eer da f g n AcnerrongMsarde 

w tterentewaarde 

Deze s utgevoerd e e van BeTo. 
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Projeetnummer 230040 

Projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 
Ordernummer 

Datum monstermame 14022023 

Monsternemer 

Certicaatnummer 2023025481 
stardatum 20022023 

Rapportagedatum 27022023 

Aaalse Eenheid 7 GssD _ Oordel RGEE A_ Weoren _ dt w 

Bodemtype correctie 

Organische stof a2 

Korrelgrootte < 2 um (Lutum} 25 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen ungevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof lm s z9 

Organische stof 36{m/m) ds 42 42 

Gioeirest %{m/m) ds 96 

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum} 36m ds 25 25 

Metalen 

Barium (83) me/kg ds 0 5106 20 920 

cadmium (C} mg/sg ds 0 071 o2 06 12 33 13 

Kobalt(Co} me/eg ds 30 7 3 15 3 190 190 

Koper (Cu} me/ke ds 16 3028 s E} s 180 190 

Kaik(Hg) mg/kg ós 005 007 005 045 08 38 36 

Melybdeen (Mo} mgfeg ós as 105 15 15 3 190 190 

Nikkel N} mg/kg ds “9 784 3 35 100 100 
Lood (Pb} mgftg ds 1 2549 10 50 210 530 530 

Zink 2o} me/ke ds “ 1009 20 10 200 70 70 
Minerale olie 

Minerae olie (C10-C12} me/kg ds EN s 

Minerale olie(C12-C16) mg/kg ds s0 838 

Minerale olie (C16-C21 me/eg ds =0 838 

Minerale o (C21-C30} me/ke ds a 83 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ós 65 1548 

Minerale olie(C35-C40} me/kg ds 0 10 

Minerae olietotaal (C10-c40} mg/kg ós 5 5833 AW 35 190 190 500 5000 
Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 me/keds  <O0010 00016 

Pe852 me/kgds _ <00010 _ 00016 

PCB 101 mefgds _ <00010 _ 00016 

PCB 118 mg/kgds  <00010 00016 

Pes 138 meftgds _ <00010 00016 

PCB1s3 me/keds  <O0010 00016 

PCB 180 me/kgds _ <00010 00016 

PC som 7 (actor0,7} me/kg ds 00049 DOI caw 00049 002 oo° 05 1 
Polyeyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAF 

Naftaleen me/eg ds <00 00 

Eenanthreen mgfeg ds «050 0035 

Anthraceen mg/kg ós <0050 0038 

Elworantheen me/kg ds 0050 0035 

Benzo{a}anthraceen mg/kg ds <0050 0038 

Chryseen me/eg ds <00 005 

Benzofk}fuorantheen mgfeg ds «050 0035 

Benzofa)pyreen mg/kg ós <0050 0038 

Benzo(ghijperleen me/kg ds 0050 0035 

Indeno{123-cd]pyreen mg/kg ds <0050 0035 

PAK VROM (10} (factor 07} me/kg ds 035 03 w 05 15 68 0 0 

  

Tegenda 
  

N Analkeer  Monster 

2 IB4BIC6E 1020050} 0008112000} 12600461 

endoordeet AR tepasbaar 

ebrakte Aorigen 

u arergondwaarse 

w eer da f g n AcnerrongMsarde 

w tterentewaarde 

Deze s utgevoerd e e van BeTo. 

i oo If pfww rwsefongewn nondenwerpe/oodem-ondergondfabkInstumenteberoaf 
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Projeetnummer 230040 

Projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 
Ordernummer 

Datum monstermame 14022023 

Monsternemer 

Certicaatnummer 2023025481 
stardatum 20022023 

Rapportagedatum 27022023 

Aaalse Eenheid 3 GssD _ Oordel RGEE A_ Weoren _ dt w 

Bodemtype correctie 

Organische stof 28 

Korrelgrootte < 2 um (Lutum} 34 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen ungevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof lm m6 z6 

Organische stof 36{m/m) ds 28 28 

Gioeirest %{m/m) ds 97 

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum} 36m ds 34 34 

Metalen 

Barium (83) me/kg ds 0 4617 20 920 

cadmium (C} mg/sg ds <020 02277 o2 06 12 33 13 

Kobalt(Co} me/eg ds 30 6402 3 15 3 190 190 

Koper (Cu} me/ke ds 50 6781 5 40 54 180 180 

Kaik(Hg) mg/kg ds <0050 _ 00488 005 045 08 38 36 

Melybdeen (Mo} mgfeg ós as 105 15 15 3 190 190 

Nikkel N} mg/kg ds o 738 3 35 100 100 
Lood (Pb} mgftg ds <0 1059 10 50 210 530 530 

Zink 2o} me/ke ds oo 043 20 10 200 70 70 
Minerale olie 

Minerae olie (C10-C12} me/kg ds EN 75 

Minerale olie(C12-C16) mg/kg ds <0 125 

Minerale olie (C16-C21 me/eg ds < 125 

Minerale o (C21-C30} me/ke ds a1 275 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ós 55 1964 

Minerale olie(C35-C40} me/kg ds 0 15 

Minerae olietotaal (C10-c40} mg/kg ós 5 315 w 35 190 190 500 5000 
Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 me/keds 00010 00025 

Pe852 me/kgds  <00010 00025 

PCB 101 mefgds  <00010 00025 

PCB 118 me/kgds  <00010 00025 

Pes 138 mefgds _ <00010 00025 

PCB1s3 me/keds 00010 00025 

PCB 180 me/kgds  <00010 00025 

PC som 7 (actor0,7} me/kg ds 0004 00175 w 00049 002 oo° 05 1 
Polyeyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAF 

Naftaleen me/eg ds <00 00 

Eenanthreen mgfeg ds «050 0035 

Anthraceen mg/kg ós <0050 0038 

Elworantheen me/kg ds 0050 0035 

Benzo{a}anthraceen mg/kg ds <0050 0038 

Chryseen me/eg ds <00 005 

Benzofk}fuorantheen mgfeg ds «050 0035 

Benzofa)pyreen mg/kg ós <0050 0038 

Benzo(ghijperleen me/kg ds 0050 0035 

Indeno{123-cd]pyreen mg/kg ds <0050 0035 

PAK VROM (10} (factor 07} me/kg ds 035 03 w 05 15 68 0 0 

  

Tegenda 
  

N Analkeer  Monster 

3 12481062 101(00-10}0210-10 03207010370 1000 75125} 

endoordeet AR tepasbaar 

ebrakte Aorigen 

u arergondwaarse 

w eer da f g n AcnerrongMsarde 

w tterentewaarde 

Deze s utgevoerd e e van BeTo. 

i oo If pfww rwsefongewn nondenwerpe/oodem-ondergondfabkInstumenteberoaf 



BoToVa T1 Beoordeling kwalieit van grond en bagger bij toepassing op o i de landbodem 

  

  

  

  

  

Projeetnummer 230040 

Projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 
Ordernummer 

Datum monstermame 14022023 

Monsternemer 

Certicaatnummer 2023025481 
stardatum 20022023 

Rapportagedatum 27022023 

Aaalse Eenheid 7 GssD _ Oordel RGEE A_ Weoren _ dt w 

Bodemtype correctie 

Organische stof 08 

Korrelgrootte < 2 um (Lutum} a1 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen ungevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof lm #3 #3 

Organische stof 36{m/m) ds 08 08 

Gioeirest %{m/m) ds 99 

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum} 36m ds a1 31 

Metalen 

Barium (83) mgftg ós 3 7058 20 920 

cadmium (C} mg/sg ds 20 02385 o2 06 12 33 13 

Kobalt(Co} me/eg ds 30 6008 3 15 3 190 190 

Koper (Cu} me/ke ds 50 6752 5 40 54 180 180 

Kaik(Hg) mg/kg ds <0050 _ 00486 005 045 08 38 36 

Melybdeen (Mo} mgfeg ós as 105 15 15 3 190 190 

Nikkel N} mg/kg ds 52 1291 4 35 100 100 

Lood (Pb} me/eg ds <0 1061 10 50 210 530 530 

Zink 2o} me/ke ds 0 3002 20 10 200 70 70 
Minerale olie 

Minerae olie (C10-C12} me/kg ds EN 105 

Minerale olie(C12-C16) mg/kg ds <0 175 

Minerale olie (C16-C21 me/eg ds < 175 

Minerale o (C21-C30} me/ke ds a1 35 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ós <9 175 

Minerale olie(C35-C40} me/kg ds o n 

Minerae olietotaal (C10-c40} mg/kg ós 5 225 AW 35 190 190 500 5000 
Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 me/keds 00010 0035 

Pe852 me/kgds  <00010 00035 

PCB 101 mefgds _ <00010 00035 

PCB 118 me/kgds  <00010 00035 

Pes 138 mefgds _ <00010 00035 

PCB1s3 me/kgds  <D0010 00035 

PCB 180 me/kgds  <00010 00035 

PC som 7 (actor0,7} me/kg ds 0004 00245 caw 00049 002 oo° 05 1 
Polyeyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAF 

Naftaleen me/eg ds <00 00 

Eenanthreen mgfeg ds «050 0035 

Anthraceen mg/kg ós <0050 0038 

Elworantheen me/kg ds 0050 0035 

Benzo{a}anthraceen mg/kg ds <0050 0038 

Chryseen me/eg ds <00 005 

Benzofk}fuorantheen mgfeg ds «050 0035 

Benzofa)pyreen mg/kg ós <0050 0038 

Benzo(ghijperleen me/kg ds 0050 0035 

Indeno{123-cd]pyreen mg/kg ds <0050 0035 

PAK VROM (10} (factor 07} me/kg ds 035 03 w 05 15 68 0 0 

Tegenda 

N Analkeer  Monster 

4 12481063 _ 107(200-10] 10 (10-10}102 (109-150}10 15020103 100-120103 1204150104 (225179)1t 

endoordeet AR tepasbaar 

ebrakte Aorigen 

u arergondwaarse 

w eer da f g n AcnerrongMsarde 

w tterentewaarde 

Deze s utgevoerd e e van BeTo. 

i oo If pfww rwsefongewn nondenwerpe/oodem-ondergondfabkInstumenteberoaf 



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit an grond en bagger b toepassing op o n de landbodem 

Projectnummer 

Projectnaam 

czz0040 

Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 

  

  

  

  

  

  

  

ordernummer 

Datum monstername 14022023 

Monstememer 

Certficaatnummer 2023025481 

stardatam 20022023 

Rapportagedatum 27022023 

e Eemmed 5 ED Oordeal Las AW Wenen _ Tnatie W 

Bodemtype correctie 

Orgaische stof 17 
Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 28 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uitgevoerd 

Verleinen kaakbreker ungevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof x lm/m) w 04 

orgarische stof % (m} ds 17 17 

Gloeiest s (m} ds 98 

Korregrootte <2 m (Lutum) 3(m ds 28 28 

Metalen 

Barium (Ba) mekg ds 23 102 20 90 

Cadmium (C} e ds 028 04762 02 o 12 43 13 

Kobait(Co} melke ds 0 678 3 15 3 190 190 

Koper(Cu} mgkg ds 10 208 5 10 s 190 190 

K (H6) mgkgds <0050 _ 00496 05 05 08 38 36 

Molybdeen (Mo) mekg ds as 105 15 15 38 190 190 

Nikkel iJ e ds 43 176 « 3 100 100 

Lood Pb} mgg ds z 310 10 o 20 50 s0 

zik (2} mgkg ds 55 154 2o 140 200 720 70 
Minerale olie 

Minerale li (C10-C12) mgkg ds a 105 
Mineral li (C12-C16} e ds 0 s 

Minerale li (C16-C21} melke ds o s 

Minerale lie (C21-C30} mgkg ds 14 7o 

Minerale li (C30-C35) mekg ds u 55 

Minerale li (C35-C20} mgkg ds «9 2 

Mineral f totaal (C10-C40} mekgds 37 15 3 10 190 500 5000 

Chromategram olie (GC} ziebij 

Polychloorbifenyln, PCS 

Pc828 me/kgds _ <00010 00035 

Pe852 mg/kgds _ <00010 00035 

PCB 101 mg/kgds _ <O0010 00035 

Peaug mg/kgds _ <O0010 00035 

PB 138 mg/kgds _ <O0010 00035 

Pes153 mg/kgds _ <00010 00035 

PCB 180 mg/kgds _ <00010 00035 

PCS (som7) (aetor07) e ds oo0s 0045 o 002 om o5 1 
Polyeyelische Aromatische Koolwatestotfen, PAt 

Nafealeen g ds <o0s0 0035 

Fenanthreen mekg ds o0ss 0055 

Anthraceen mekg ds <o050 0035 

Elorantheen mgkg ds 027 07 

Benzol}anthraceen melke ds 08 0E 

Chryseen mgkg ds 016 016 

Benzofkvoraheen mekg ds o on 

Berzofajpyreen mekg ds 021 o 

Benzolghijperyeen mgkg ds 017 o 
Indeno{123-cdlpyreen melke ds 08 0E 

PAK VROM 10} (actor 07} mgg ds 14 1405 a 05 15 8 “ “ 

Terende 

S 81064 2000050}205(9292071030} 

endoorsent Ardetoepsnar 

aa Mene an f e zan Acnergrondwaarde 

e o Utgeoerd m beul n erava 

ze oo o p fwwrwsetongeeng NVondewergenfbodenderrndbastunente om 



BoToVa T1 Beoordeling kwalieit van grond en bagger bij toepassing op o i de landbodem 

  

  

  

Projeetnummer 230040 

Projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 
Ordernummer 

Datum monstermame 14022023 

Monsternemer 

Certicaatnummer 2023025481 
stardatum 20022023 

Rapportagedatum 27022023 

Aaalse Eenheid 5 GssD _ Oordel RGEE A_ Weoren _ dt w 

Bodemtype correctie 

Organische stof a1 

Korrelgrootte < 2 um (Lutum} 29 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen ungevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof lm s =s 

Organische stof 36{m/m) ds a1 a1 

Gioeirest %{m/m) ds 96 

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum} 36m ds 28 28 

Metalen 

Barium (83) me/kg ds 0 4876 20 920 

cadmium (C} mg/sg ds 039 06046 o2 06 12 43 13 

Kobalt(Co} me/eg ds 30 671 3 15 3 190 190 

Koper (Cu} me/ke ds 10 1875 s E} s 180 190 

Kaik(Hg) mg/kg ds <0050 _ 00487 005 045 08 38 36 

Melybdeen (Mo} mgfeg ós as 105 15 15 3 190 190 

Nikkel N} mg/kg ós 0 7597 3 35 100 100 
Lood (Pb} mgftg ds 16 7386 10 50 210 530 530 

Zink 2o} me/ke ds ) 20 10 200 720 70 
Minerale olie 

Minerae olie (C10-C12} me/kg ds a S 

Minerale olie(C12-C16) mg/kg ds 0 8597 

Minerale olie (C16-C21 me/eg ds =0 8597 

Minerale o (C21-C30} me/ke ds a 1878 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ós 16 1854 

Minerale olie(C35-C40} me/kg ds «0 1028 

Minerae olietotaal (C10-c40} mg/kg ós 5 5976 caw 35 190 190 500 5000 
Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 me/keds  <00010  O0I7 

Pe852 me/gds  <00010 0017 

PCB 101 mefgds _ <00010 00017 

PCB 118 me/gds _ <00010 00017 

Pes 138 mefgds _ <00010 0017 

PCB1s3 me/kgds  <D0010  O00I7 

PCB 180 me/gds  <00010 0017 

PC som 7 (actor0,7} me/kg ds 0004  D0I9  caw 00049 002 oo° 05 1 
Polyeyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAF 

Naftaleen me/eg ds <00 00 

Eenanthreen mgfeg ds «050 0035 

Anthraceen mg/kg ós <0050 0035 

Elworantheen mgfeg ós 003 003 

Benzo{a}anthraceen mg/kg ds <0050 0035 

Chryseen me/eg ds <00 005 

Benzofk}fuorantheen mgfeg ds «050 0035 

Benzofa)pyreen mg/kg ós 0051 0051 

Benzo(ghijperleen me/kg ds <o050 0035 

Indeno{123-cd]pyreen mg/kg ds <0050 0035 

PAK VROM (10} (factor 07} me/kg ds 04 0404 w 05 15 68 0 0 
  

Tegenda 
  

N Analkeer  Monster 

6 aBI0es 6066270550 

endoordeet AR tepasbaar 

ebrakte Aorigen 

u arergondwaarse 

w eer da f g n AcnerrongMsarde 

w tterentewaarde 

Deze s utgevoerd e e van BeTo. 

i oo If pfww rwsefongewn nondenwerpe/oodem-ondergondfabkInstumenteberoaf 



BoToVa T1 Beoordeling kwalteit van grond en bagger bij toepassing op of I de landbodem 

  

  

  

Projectnummer 230040 

Projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 
Ordermummer 

Datum monstername 14022023 

Monsternemer 

Certificaatnummer 2023025481 

startdatum 20022023 

Rapportagedatum 27022023 

Anaise Eenheië 7 GssD _ Oordeel RGEE AW Woren _ ndustie 

Bodemtype correctie 

Organische stof 17 : 

Korrelgrootte €2 um (Lutum) 28 ' 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge tof S6 (m/m) E3 s 

Polychloorbifenyien, PCB 

PCa28 mg/tg ds <o0010 _ 00035 

Pc8s2 me/gds 00010 00035 

PCB 101 me/gds 00010 00035 

PCB 118 me/eds 00010 00035 

PCB 138 me/seds 200010 00035 

PC 153 mg/tg ds <o0010 _ 00035 

PCB 180 me/gds 00010 00035 

PCB (som 7) (factor 07) me/te ds 00049 _ 00245  caw 00049 002 00 05 

Tegenda 
  

N Alconr  Moster 

7 481066  S11040JS2(040) 

Gebrsiesrtingen 

Gestandardseerd ghake 

achtergrondwaarde 

n an o elizan aentergrondwaarde 

  ntenentieaade 

Deze oetsng s ugevoerd metbehup van BoToV 

z voo f n /fwunrsletomgeunlJonderwerpen/bodem ondergrondBbWfstrumentenfbooraf 



BoToVa T1 Beoordeling kwalteit van grond en bagger bij toepassing op of I de landbodem 

  

  

  

Projectnummer 230040 

Projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 
Ordermummer 

Datum monstername 14022023 

Monsternemer 

Certificaatnummer 2023025481 

startdatum 20022023 

Rapportagedatum 27022023 

Anaise Eenheië 3 GssD _ Oordeel RGEE AW Woren _ ndustie w 

Bodemtype correctie 

Organische stof 17 : 

Korrelgrootte €2 um (Lutum) 28 ' 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge tof S6 (m/m) 6 6 

Polychloorbifenyien, PCB 

PCa28 mg/tg ds <o0010 _ 00035 

Pc8s2 me/gds 00010 00035 

PCB 101 me/gds 00010 00035 

PCB 118 me/eds 00010 00035 

PCB 138 me/seds 200010 00035 

PC 153 mg/tg ds 0001 0005 

PCB 180 me/gds 00010 00035 

PCB (som 7) (actor 07) me/te ds 00052 _ 0026  wonen 00049 002 oo 05 1 

Tegenda 

  

N Alconr  Moster 

& 481067 5310101541040} 100} 561010} 

Gebrsiesrtingen 

Gestandardseerd ghake 

achtergrondwaarde 

n an o elizan aentergrondwaarde 

  ntenentieaade 

Deze oetsng s ugevoerd metbehup van BoToV 

z voo f n /fwunrsletomgeunlJonderwerpen/bodem ondergrondBbWfstrumentenfbooraf 



BoToVa T1 Beoordeling kwalieit an grond en bagger bij toepassing op ofÌ 

  

  

  

Projeetnummer 230040 

Projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 
Ordernummer 

Datum monstermame 13032023 

Monsternemer 

Certicaatnummer 2023039300 
stardatum 15032023 

Rapportagedatum 21032023 

Aaalse Eenheid T GssD _ Oordel RGEE A_ Weoren _ dt w 

Bodemtype correctie 

Organische stof 23 

Korrelgrootte < 2 um (Lutum} 29 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen ungevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof lm =7 =7 

Organische stof 36{m/m) ds 23 23 

Gioeirest %{m/m) ds 98 

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum} 36m ds 28 28 

Metalen 

Barium (83) me/kg ds 0 4876 20 920 

Cadmium (Cé} mg/kg ds 032 OS 02 06 12 33 13 

Kobalt(Co} me/eg ds 30 671 3 15 3 190 190 

Koper (Cu} me/ke ds 10 1987 s E} s 180 190 

Kaik(Hg) mg/kg ds <0050 _ 00494 005 045 08 38 36 

Melybdeen (Mo} mgfeg ós as 105 15 15 3 190 190 

Nikkel N} mg/kg ós 0 7597 3 35 100 100 
Lood (Pb} mgftg ds B 2002 10 50 210 530 530 

Zink 2o} me/ke ds 53 184 20 10 200 70 70 
Minerale olie 

Minerae olie (C10-C12} me/kg ds a 943 

Minerale olie(C12-C16) mg/kg ds 0 1522 

Minerale olie (C16-C21 mefkg ds s 1522 

Minerale o (C21-C30} mgfeg ds a1 3348 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ós 76 3304 

Minerale olie(C35-C40} me/kg ds «0 1826 

Minerae olietotaal (C10-c40} mg/kg ós 5 1065 caw 35 190 190 500 5000 
Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 me/keds  <00010 0003 

Pe852 me/kgds  <00010 0003 

PCB 101 mefgds _ <00010 0003 

PCB 118 me/kgds  <00010 0003 

Pes 138 mefgds _ <00010 0003 

PCB1s3 me/keds  <00010 0003 

PCB 180 me/kgds  <00010 0003 

PC som 7 (actor0,7} me/kg ds 0004 002 caw 00049 002 oo° 05 1 
Polyeyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAF 

Naftaleen me/eg ds <o0 00 

Eenanthreen me/ke ds 00 0065 

Anthraceen mg/kg ós <0050 0035 

Elworantheen mgfeg ós 048 048 

Benzo{a}anthraceen mg/kg ds o ou 

Chryseen me/eg ds 012 012 

Benzofk}fuorantheen me/ke ds 003 0083 

Benzofa)pyreen mg/kg ós 01 01 

Benzo(ghijperleen me/kg ds 002 0082 

Indeno{123-cd]pyreen mg/kg ds 004 0064 

PAK VROM (10} (factor 07} me/kg ds 083 0834 w 05 15 68 0 0 

  

Tegenda 
  

N Aralkeer  Monster 

3 DHESS 2026265} 210025021320) 

endoordeet AR tepasbaar 

ebrakte Aorigen 

u arergondwaarse 

w eer da f g n AcnerrongMsarde 

w tterentewaarde 

Deze s utgevoerd e e van BeTo. 

i oo If pfww rwsefongewn nondenwerpe/oodem-ondergondfabkInstumenteberoaf 



BoToVa T13Toetsing Wob grondwater(ondiep) 

  

  

  

  

Prjeetnummer czz0040 
Proeetnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 

Ordernummer 

Datsm monsterame 1603203 

Monsternemer an Tnmermans 

Cericsstnummer 2023039306 

stancatum 15432023 

Ropportagedatum 21032023 

l Eeeg T ES ES B T T 

Metalen 

am 89} vent w 20 E6S 

aam &} ualt 034 03 02 04 32 6 

Kobak (Co} ualt 3 f 2 2 o 
Koper(Cuy w 59 9 2 1 45 75 

K(} e oo oo 06 068 015 03 

Molgodeen o} n ap n 2 ) 

Nikel (M} ualt 12 12 3 1 4 75 

tood (Pb] ualt «p 14 2 1s 45 75 

zek 20} n E C 1 S 43 00 
Vluchtige Aromatsche Koolwaterstoften 

Benzeen vent w o 02 o2 s 30 

Toleen veft «20 044 02 7 08 1000 

Etnwbenzeen ualt «20 044 02 4 7 0 
oxween w 30 097 

mprtyeen e «20 0 

enen som} aetor 07 n r 02 o2 s 7 

BTEx om ualt <030 

Naftaleen ualt «oo 004 00 oo 35 70 

styreen w 20 0 02 e ) 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstiten 

Dichloormethaan walt om oo o2 om 50 100 

Trichloormethaan ualt «20 044 02 6 2 0 

Tetrachloemethaan ualt “i0 007 01 oo 5 10 

Trihloretheen w 020 04 02 e ) 

Tetrachooeetheen e e 09 01 o 20 a 

2 Dichloorshaan uait o2 0 92 740 

12-Oihoorethaan veft «20 044 02 7o 0 

1L Tienoorethaan ualt «0 007 o2 oo o 30 
112-Tiehoorethaan w o 00 01 o s 0 

s 12-Dkchlooetheen e e 097 

tans12-Dthiooretheen uait o 09 

w om ualt 6 

Tiroommethaan ualt «20 044 0 

Vingehlride w o 097 02 oo 25 5 
14 Otlooretheen e e 00 - 01 oo 5 1 

12 Dichloorethenen (somfactor 07 uait 98 o o2 oo 10 20 

1/-iehoorpropaan ualt «20 044 

12-ehoorpropaan ualt 20 044 
13-ehoorpropean w 20 04 

Dichlrpropanen om ctor07 e o2 o2 - o o a z 

Minerle olie 

Minerale o (C10-012) walt < 7 

Minerale o (C12-C16} ualt < 7 
Minerale o (C6-C21} w < 7 

Minerale l (C21-C30} n as 105 

Mineral l (C30-C35} uait 0 7 

Minerale o (C35-C20} ualt < 7 

Mineral f otal (C1040} walt 0 3 so D s 600 
Enra parameters 

som 16 aromatische oplsniddeien w 077 Geeneeseinoge 

T 

  

Erdedeek D sreeorse 

  

e 

  

i vor t e rdewege de de o 



BoToVa T13Toetsing Wob grondwater(ondiep) 

  

  

  

  

  

Prjeetnummer czz0040 
Proeetnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 

Ordernummer 

Datsm monsterame 1603203 

Monsternemer an Tnmermans 

Cericsstnummer 2023039306 

stancatum 15432023 

Ropportagedatum 21032023 

l Eeeg 7 ES ES B T T 

Metalen 

am 89} vent w 20 E6S 

aam &} ualt o 02 04 32 6 

Kobak (Co} ualt 35 2 29 o 
Koper(Cuy n s 2 1 4 75 

K(} e o - 06 068 015 03 

Molgodeen o} uait w 2 ) 

Nikel (M} ualt s 3 1 4 75 

tood (Pb] ualt 1 2 1s 45 75 

zek 20} n s 1 S 43 00 
Vluchtige Aromatsche Koolwaterstoften 

Benzeen vent w o 02 o2 s 30 

Toleen veft «20 044 02 7 08 1000 

Etnwbenzeen ualt «20 044 02 4 7 0 
oxween w 30 097 

mprtyeen e «20 0 

enen som} aetor 07 n r 02 o2 s 7 

BTEx om ualt <030 

Naftaleen ualt «oo 004 00 oo 35 70 

styreen w 20 0 02 e ) 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstiten 

Dichloormethaan walt om oo o2 om 50 100 

Trichloormethaan ualt «20 044 02 6 2 0 

Tetrachloemethaan ualt “i0 007 01 oo 5 10 

Trihloretheen w 020 04 02 e ) 

Tetrachooeetheen e e 09 01 o 20 a 

2 Dichloorshaan uait o2 0 92 740 

12-Oihoorethaan veft «20 044 02 7o 0 

1L Tienoorethaan ualt «0 007 o2 oo o 30 
112-Tiehoorethaan w o 00 01 o s 0 

s 12-Dkchlooetheen e e 097 

tans12-Dthiooretheen uait o 09 

w om ualt 6 

Tiroommethaan ualt «20 044 0 

Vingehlride w o 097 02 oo 25 5 
14 Otlooretheen e e 00 - 01 oo 5 1 

12 Dichloorethenen (somfactor 07 uait 98 o o2 oo 10 20 

1/-iehoorpropaan ualt «20 044 

12-ehoorpropaan ualt 20 044 
13-ehoorpropean w 20 04 

Dichlrpropanen om ctor07 e o2 o2 - o o a z 

Minerle olie 

Minerale o (C10-012) walt < 7 

Minerale o (C12-C16} ualt < 7 
Minerale o (C6-C21} w < 7 

Minerale l (C21-C30} n as 105 

Mineral l (C30-C35} uait 0 7 

Minerale o (C35-C20} ualt < 7 

Mineral f otal (C1040} walt 0 3 so D s 600 
Enra parameters 

som 16 aromatische oplsniddeien w 077 Geeneeseinoge 

T 

  

Erdedeek D sreeorse 

  

e 

  

i vor t e rdewege de de o 



21 maart 2023 

rapportnummer: C230040.006/PHE 

  

BIJLAGEN 

  

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



21 maart 2023 

  
rapportnummer: C230040.006/PHE 

  

   

  

Het Zinkske 
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Archimil BV OPDRACHTGEVER: C230040.006/PHE bijlage 1 

e | overzichtstekering 

WERK: BRON: 

Verkennend bodemonderzoek aan de OpenStreetMap 

Helenaveenseweg 48 te Grashoek 

(geanonimiseerd)

  
  

  
Archimil BV 

Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

  



21 maart 2023 

  

rapportnummer: C230040.006/PHE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

bijlage 2 

vooronderzoek 

Overzicht informatiebronnen ten behoeve van het vooronderzoek (standaard) 

Instantie Informatiebron Informatie 

Opdrachtgever/Exploitant/Gebruiker Geformuleerde opdracht (met kaartjes) x 

Kadastrale kaarten en nummers x 

Hinderwetvergunningen en x 

milieuwergunningen 

Eigen bodemrapporten - 

Foto's terrein/gebouwen x 

Technische tekeningen/kaarten 

Specifieke bedrijfsarchieven - 

Informatie voormalig/huidig!toekomstig x 

gebruik. 

Opdrachtnemer (ingenieursbureau) Terreinbezoeklinspectie X 

Foto's terrein/gebouwen - 

Bevoegd gezag Wbb (gemeente/provincie) GLOBISIGIS-databestand X 

Wbb-bodemrapportenarchief X 

Provincie Archief grondwatervergunningen - 

Milieudienst/gemeente Bodemrapportenarchief (niet-Wbb) x 

Gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten x 

Hinderwetvergunningen en x 

milieuvergunningen 

Aanvullende eisen standaard stoffen- pakket | X 

Informatie van milieu-ambtenaren X 

Archief ondergrondse tanks x 

Gemeentelijke diensten Archief bestemmingsplannen - 

Bouwarchief x 

Geo/Civieltechnisch archief 

Fotoarchief - 

Gemeentearchief Oude luchtfoto's en andere foto's x 

Topografische kaarten X 

Zaken/verpondingsregisters 

Oude adres- en telefoonboeken - 

Historische publicaties x 

Kadaster Kadastrale kaarten en nummers. X 

KLIC-melding 

Topografische dienst Stereoscopische luchtfota's . 

Andere luchtfoto's x 

Water-/Zuiveringsschap Technische archieven 

TNO Geodatabestand (DINO) - 

Geohydrologische archieven x 
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‘* eurofins 
   

Archimil B.V. 

T.a.v. 

Postbus 136 

5720 AC ASTEN 

  Analvsecerti 

Datum: 01-Mar-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2023025479/1 

uw project/verslagnummer c230040 

uw projectnaam Vbo Helengveenseweg 48 Grashoek 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 17-Feb-2023 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

van de stondaardbewoarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het longer bewaren 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

    (geanonimiseerd)
Technical Monager 

  

eurofins Analyti 

  

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 9245 25 _ Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV. 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 

(geanonimiseerd)



3 

   
eurofins 

  

  

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ C230040 Certificootnummer/Versie __ 2023025479/1 

uw projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Groshoek startdatum onalyse 17-Feb-2023 

uw ordernummer Datum einde onalyse 01-Mor-2023 

uw monsternemer Ropportagedatum 01-Mar-2023/16:54 

gijloge 8,8,C 

Pagina 11 

Analyse Eenheid 1 m 

Extern / Overig onderzoek 

  

  

Droge stof (Extern) % (m/m) 78.9 76.6 

Droge massa aangeleverd monster g 10091 9238 ? 

Asbest fractie <0,5mm mg Nvt ? Nvt ? 

Totaal asbest (ondergrens) mg/kg ds vo0? vo0? 

Totaal asbest (bovengrens) mg/kg ds 07 07 

Serpentijn ondergrens mg/kg ds oo oo 

Serpentijn bovengrens mg/kg ds 03 04 

Amfibool ondergrens mg/kg ds 00 00 

Aamfibool bovengrens mg/kg ds 03 04 

Overig onderzoek(externe bron) 

In behandeling genomen hoeveelheid kg 128 ” 1214 ” 

Asbest fractie 0,5-1mm mg 00 ” 00 ” 

Asbest fractie 1-2mm mg oo oo 

Asbest fractie 2-4mm mg 00 ” 00 ” 

Asbest fractie 4-8mm mg 00 ” 00 ” 

Asbest fractie 8-20mm mg oo oo 

Asbest fractie >20mm mg 00 ” 00 ” 

Asbest (som) mg 00 ” oo 

Asbest in grond mg/kg ds <vo.4 <vo.4 

Totaal geholte asbest mg/kg ds o” o” 

serpentijn concentratie mg/kg ds <vo.4” <vo.4” 

Amfibool concentratie mg/kg ds oo oo 

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 00 ” 00 ” 

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds oo oo 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

1 M.M.1(0-10) Grond (AS3000) 13481051 

2 M.M.2(0-10) Grond (AS3000) 13481052 

e oo w gescedteede erihting akkoord 

  

   

  

  

a s t Pr.coörd. 

Eurofins Analyti w wools Gewest t vernehting RW 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Gildeweg 4244 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 Eurofins Anolytico B.V.is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TÜ 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth T8AN: NU718NPR0227924525 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BIC: BNPANL2A 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 



3 

   
eurofins 

Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023025479/1 

Monster nr. 

Borcode 

13481051 

1829101MG 

13481052 

1829102MG 

  

turofins Analyti 

Gildeweg 4246 

NL-3771N8 Borneveld 

+31(0)34 2426300 

wor.eurofins.nl 

Venecoweg s 

89810 Nozareth 

+32 (0)9 22277 89 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

wwreurofins.be 

uw monsteromschrijving 

Boornr Van Tot 

M.M.1 (0-10) 

MM ° 10 15-Feb-2023 

M.M.2 (0-10) 

M.M.2 ° 10 15-Feb-2023 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

uw datum monstername 

Pagino 1/1 

Monsteromsch. /Monstername 10 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÒ. 
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eurofins 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023025479/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898. 

Opmerking 2) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

Opmerking 3) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 BNP Poribos 5.9. 227 924525 Eurofins Anolytico 8.V. Ís 150 14001: 2018 gecertificeerd door TÜV. 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 18A; ML7L8NPR0227924525 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BC: BNPANL2A 

InfocenvGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 
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eurofins 

  Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023025479/1 

Pagina 1/1 

Analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Extern / Overig onderzoek 

Droge stof (uitbesteed) wooo4 Extern Uitbesteding 

Asbest NENS898 (2016) ext wooos Microscopie NEN 5898 

Overig onderzoek(externe bron) 
  

Asbest Grond NEN5898 2016 ext wooo4 Microscopie pb. 3070-1 NEN 5898 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties anolysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4744 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÖY 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 18AN: ML7£8NPR0227924525 

43100934 2426300 432 (0)9 2227757 B1C: BNPANL2A 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KVK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofing.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 



o 5 

Ä& eurofins ià 

Omegam %… k «È 

Tabel 1 van 3 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

  

  

Projectcode : 1497149 

Uw project omschrijving : 2023025479-C230040 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7580033 

Uw referentie : M.M.1 (0-10) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/02/2023 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : MO. 

Analysedatum : 28-02-2023 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Massa aangeleverde monster : 12790 q 

Droge massa aangeleverde monster : 10091 g 

Percentage droogrest 789 mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa | percentage | massa | percentage |  aantal ‘massa 

(mm) _ |zeeffractie| zeeffractie |onderzocht| onderzocht | asbest | asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) | (mm%) | (deettjes) |_ materiaal (mg) 

<0,5 mm 6270,2 632 120 0,19 n n 

0,5-1 mm 7082 L 26,89 0 00 

1-2mm 11095 A 421 0 00 

24mm 5212 53| 5212 10000 0 00 

48 mm 7800 79| 7800 10000 0 00 

8-20 mm 536,5 54| 5365 100,00 0 00 

>20 mm 00 00 00 100,00 0 00 

Totaal 9925,6 100,0| 25306 D 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte Jondergrens[bovengrens| gehalte [ondergrens|bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest | (mgkgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mgy/kgds) | asbest | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 00 02 00 00 01 00 00 01 

00 00 05 00 00 02 00 00 02 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

24 00 07 04 00 03 00 00 03 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

Dit analyse-cerfaat, mclusief voorblad en eventuele bija t anders dan n zijn geheel wor duceerd, 

De met een 'S' gemerkte a zijn door RVA geaccre n op basis van het schema AS 3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: VELO:UFYQ-ZOPD-HYCV Rof.: 1497149 certiicaat_vt 
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Omegam %… k «È 

Tabel 2 van 3 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

  

  

Projectcode : 1497149 

Uw project omschrijving : 2023025479-C230040 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7580034 

Uw referentie : M.M.2(0-10) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/02/2023 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : Sv.W. 

Analysedatum : 01-03-2023 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Massa aangeleverde monster : 12060 q 

Droge massa aangeleverde monster : 9238 g 

Percentage droogrest 766 mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa | percentage | massa | percentage |  aantal ‘massa 

(mm) _ |zeeffractie| zeeffractie |onderzocht| onderzocht | asbest | asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) | (mm%) | (deettjes) |_ materiaal (mg) 

<0,5 mm 7280,7 805 9 0,16 n n 

0,5-1 mm 721,4 80| 1969 27,29 0 00 

1-2mm 3558 EI 4446 0 00 

24mm 3423 38| 2423 10000 0 00 

48 mm 2095 23| 2095 10000 0 00 

8-20 mm 1367 15| 1367 100,00 0 00 

>20 mm 01 00 01 100,00 0 00 

Totaal 9046,5 100,0| 10556 D 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte Jondergrens[bovengrens| gehalte [ondergrens|bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest | (mgkgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mgy/kgds) | asbest | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 00 02 00 00 01 00 00 01 

00 00 05 00 00 03 00 00 03 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

24 00 07 04 00 04 00 00 04 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

Dit analyse-cerfaat, mclusief voorblad en eventuele bija t anders dan n zijn geheel wor duceerd, 

De met een 'S' gemerkte a zijn door RVA geaccre n op basis van het schema AS 3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: VELO:UFYQ-ZOPD-HYCV Rof.: 1497149 certiicaat_vt 
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Omegam n ST 

Tabel 3 van 3 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1497149 

Uw project omschrijving : 2023025479-C230040 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: 

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), 

Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op 

de geldigheid van de resultaten. 

Asbest 

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 

beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen. 

  

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dît/deze monster(s) uitgevoerd volgens 

de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 

Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 

staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 

nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 

verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 

tijdens de monsterneming. 

  

Uw referentie : MM.2(0-10) 

Monstercode : 7580034 

Opmerking bijhet monster: ° _ De aangeboden monsterhoeveelneid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898 

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: VELO-UFYQ-ZOPD-HYCV Rof.: 1497149 certiicaat_vt 
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Omegam N DE 

ii 

Bijlage 1 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 1497149 

Uw project omschrijving 2023025479-C230040 

Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uwdiepte _ uwbarcode 

7580033 M.M.1 (0-10) MM.1 0-1 1829101MG 

7580034 M.M.2 (0-10) MM.2 0-1 1829102MG 

  

  

Diranalyse-e 
    

Opdrachtverificatiecode: VELO-UFYQ-ZOPD-HYCV 

  
  

Rof.: 1497149 certiicaat_vt 
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Bijlage 2 van 2 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1497149 

Uw project omschrijving : 2023025479-C230040 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Analysemethoden Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV. 

Asbestonderzoek Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898 

  

  

Diranalyse-e eproduceer 

    

Opdrachtverificatiecode: VELO-UFYQ-ZOPD-HYCV Rof.: 1497149 certiicaat_vt 



‘* eurofins 
   

Archimil B.V. 

T.. 

Postbus 136 

5720 AC ASTEN 

  Analvsecerti 

Datum: 21-Mor-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2023039301/1 

uw project/verslagnummer c230040 

uw projectnaam Vbo Helengveenseweg 48 Grashoek 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 15-Mar-2023 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

van de stondaardbewoarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het longer bewaren 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

    (geanonimiseerd)
Technical Monager 

  

eurofins Analyti 

  

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 9245 25 _ Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV. 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 

(geanonimiseerd)
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eurofins 

  

  

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ C230040 Certificootnummer/Versie _ 2023039301/1 

uw projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Groshoek startdatum onalyse 15-Mar-2023 

uw ordernummer Datum einde onalyse 20-Mor-2023 

uw monsternemer Ropportagedatum 20-Mar-2023/18:21 

gijloge 8,8,C 

Pagina 11 

Analyse Eenheid 1 

Extern / Overig onderzoek 

  

  

Droge stof (Extern) % (m/m) s ) 

Droge massa aangeleverd monster g 10694 ” 

Asbest fractie <0,5mm mg Nvt ) 

Totaal asbest (ondergrens) mg/kg ds 00 

Totaal asbest (bovengrens) mg/kg ds 07 

Serpentijn ondergrens mg/kg ds oo 

Serpentijn bovengrens mg/kg ds 04 

Amfibool ondergrens mg/kg ds 00 

Aamfibool bovengrens mg/kg ds 04 

Overig onderzoek(externe bron) 

In behandeling genomen hoeveelheid kg 124 ? 

Asbest fractie 0,5-1mm mg oo ?” 

Asbest fractie 1-2mm mg vo0? 

Asbest fractie 2-4mm mg 00 

Asbest fractie 4-8mm mg oo ?” 

Asbest fractie 8-20mm mg vo0? 

Asbest fractie >20mm mg 00 

Asbest (som) mg oo ?” 

Asbest in grond mg/kg ds <vo.47 

Totaal geholte asbest mg/kg ds 4? 

serpentijn concentratie mg/kg ds <vo.4? 

Amfibool concentratie mg/kg ds vo0? 

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 00 

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds oo 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

1 M.m.3(0-1) Grond (AS3000) 13528456 

  

n georereiteede ericntng Akkoord 

   

  

  

a s t Pr.coörd. 

Eurofins Analyti w wools Gewest t vernehting TD 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Gildeweg 4244 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 Eurofins Anolytico B.V.is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TÜ 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth T8AN: NU718NPR0227924525 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BIC: BNPANL2A 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 
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eurofins 

Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023039301/1 

Monster nr. uw monsteromschrijving 

Borcode Boornr Van Tot uw datum monstername 

13528456 M.m.3 (0-4) 

1812714MG M.m.3 ° 1 13-Mor-2023 

  

turofins Analyti 

Gildeweg 4246 Venecoweg s 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 

43100934 2426300 432 (0)9 2227757 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofing.be 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

Monsteromsch. /Monstername 10 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÒ. 

Pagino 1/1 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023039301/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

Opmerking 2) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 BNP Poribos 5.9. 227 924525 Eurofins Anolytico 8.V. Ís 150 14001: 2018 gecertificeerd door TÜV. 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 18A; ML7L8NPR0227924525 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BC: BNPANL2A 

InfocenvGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 
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  Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023039301/1 

Pagina 1/1 

Analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Extern / Overig onderzoek 

Droge stof (uitbesteed) wooo4 Extern Uitbesteding 

Asbest NENS898 (2016) ext wooos Microscopie NEN 5898 

Overig onderzoek(externe bron) 
  

Asbest Grond NEN5898 2016 ext wooo4 Microscopie pb. 3070-1 NEN 5898 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties anolysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

  

  

Projectcode : 1512403 

Uw project omschrijving : 2023039301-C230040 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7625502 

Uw referentie : M.m.3(0-1) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2023 

Asbestonderzoek 

Initialen analist :00. 

Analysedatum : 20-03-2023 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Massa aangeleverde monster : 12420 q 

Droge massa aangeleverde monster : 10694 q 

Percentage droogrest 81 mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa | percentage | massa | percentage |  aantal ‘massa 

(mm) _ |zeeffractie| zeeffractie |onderzocht| onderzocht | asbest | asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) | (mm%) | (deettjes) |_ materiaal (mg) 

<0,5 mm 77309 736 127 0,16 n n 

0,5-1 mm 532,0 51 1458 2741 0 00 

1-2mm 5174 49[ 2070 4001 0 00 

24mm 4425 E 10000 0 00 

48 mm 6802 65 _ 6802 10000 0 00 

8-20 mm 601,2 57| _ 6012 100,00 0 00 

>20 mm 00 00 00 100,00 0 00 

Totaal 10504,2 100,0| _2089,4 D 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte Jondergrens[bovengrens| gehalte [ondergrens|bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest | (mgkgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mgy/kgds) | asbest | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 00 02 00 00 01 00 00 01 

00 00 05 00 00 03 00 00 03 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

24 00 07 04 00 04 00 00 04 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00       

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

Dit analyse-cerfaat, mclusief voorblad en eventuele bija t anders dan n zijn geheel wor duceerd, 

De met een 'S' gemerkte a zijn door RVA geaccre n op basis van het schema AS 3000 erkend. 

Opdrachtveriicatiecode: VGBL-CILP-XNOM-TDVE Ref.: 1512403_certificaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1512403 

Uw project omschrijving : 2023039301-C230040 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: 

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), 

Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op 

de geldigheid van de resultaten. 

Asbest 

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 

beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen. 

  

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dît/deze monster(s) uitgevoerd volgens 

de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 

Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 

staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 

nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 

verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 

tijdens de monsterneming. 

  

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtveriicatiecode: VGBL-CILP-XNOM-TDVE Ref.: 1512403_certificaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 1512403 

Uw project omschrijving 2023039301-C230040 

Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uwdiepte _ uwbarcode 

7625502 M.m.3 (0-1) M.m.3 0-01 1812714MG 

  

  
Diranalyse: 

    

Opdrachtveriicatiecode: VGBL-CILP-XNOM-TDVE 

  
  

Ref.: 1512403_certificaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1512403 

Uw project omschrijving : 2023039301-C230040 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Analysemethoden Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV. 

Asbestonderzoek Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898 

  

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtveriicatiecode: VGBL-CILP-XNOM-TDVE Ref.: 1512403_certificaat_vt 
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Archimil B.V. 

T.a.v. 

Postbus 136 

5720 AC ASTEN 

  Analvsecerti 

Datum: 21-Mor-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2023039305/1 

uw project/verslagnummer c230040 

uw projectnaam Vbo Helengveenseweg 48 Grashoek 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 15-Mar-2023 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

van de stondaardbewoarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het longer bewaren 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

    (geanonimiseerd)
Technical Manager 

  

eurofins Analyti 

  

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 9245 25 _ Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV. 
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Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ C230040 Certificootnummer/Versie _ 2023039305/1 

uw projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Groshoek startdatum onalyse 15-Mar-2023 

uw ordernummer Datum einde onalyse 20-Mor-2023 

uw monsternemer Ropportagedatum 20-Mar-2023/18:21 

gijloge 8,8,C 

Pagina 11 

Analyse Eenheid m 

Extern / Overig onderzoek 

  

  

Droge stof (Extern) % (m/m) 929 

Droge massa aangeleverd monster g 23940 ? 

Asbest fractie <0,5mm mg Nvt ? 

Totaal asbest (ondergrens) mg/kg ds vo0? 

Totaal asbest (bovengrens) mg/kg ds 112 

Serpentijn ondergrens mg/kg ds oo 

Serpentijn bovengrens mg/kg ds 06 

Amfibool ondergrens mg/kg ds 00 

Aamfibool bovengrens mg/kg ds 06? 

Overig onderzoek(externe bron) 

In behandeling genomen hoeveelheid kg 258 ” 

Asbest fractie 0,5-1mm mg 00 ” 

Asbest fractie 1-2mm mg oo 

Asbest fractie 2-4mm mg oo 

Asbest fractie 4-8mm mg 00 ” 

Asbest fractie 8-20mm mg oo 

Asbest fractie >20mm mg oo 

Asbest (som) mg 00 ” 

Asbest in puin mg/kg ds o 

Totaal geholte asbest mg/kg ds o” 

serpentijn concentratie mg/kg ds o” 

Amfibool concentratie mg/kg ds oo 

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 00 ” 

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds oo 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

1 M.m.4a (0-1) M.m.4b (0-1) Asbestverdachte arond 13528466 

  

n georereiteede ericntng Akkoord 

   

  

  

a s t Pr.coörd. 

Eurofins Analyti w wools Gewest t vernehting TD 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Gildeweg 4244 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 Eurofins Anolytico B.V.is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TÜ 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth T8AN: NU718NPR0227924525 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BIC: BNPANL2A 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 
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Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het onalysecertificaat. 2023039305/1 

Pagino 1/1 

Monster nr. uw monsteromschrijving 

Borcode Boornr Van Tot uw datum monstername Monsteromsch. /Monstername 10 

13528466 M.m.40 (0-1) M.m.4b (0-1) 

1829106MG M.m.40 ° 1 13-Mor-2023 1 

1829115MG M.m.4b ° 1 13-Mor-2023 1 

  

turofins Analyti 

Gildeweg 4744 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÖY 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023039305/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898. 

Opmerking 2) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

Opmerking 3 

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder occreditatie 086. 

eurofins Anolyti 
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  Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023039305/1 

Pagina 1/1 

Analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Extern / Overig onderzoek 

Droge stof (uitbesteed) wooo4 Extern Uitbesteding 

Asbest NENS898 (2016) ext wooos Microscopie NEN 5898 

Overig onderzoek(externe bron) 
  

Asbest Puin NENS898 2016 ext wooo4 Microscopie NEN 5898 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een clossificotie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties anolysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

  

  

Projectcode : 1512404 

Uw project omschrijving : 2023039305-C230040 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7625503 

Uw referentie : M.m4a (0-1) M.m.4b (0-1) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2023 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : AS. 

Analysedatum : 20-03-2023 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Massa aangeleverde monster : 2570 q 

Droge massa aangeleverde monster : 23940 g 

Percentage droogrest 929  mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa | percentage | massa | percentage |  aantal ‘massa 

(mm) _ |zeeffractie| zeeffractie |onderzocht| onderzocht | asbest | asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) | (mm%) | (deettjes) |_ materiaal (mg) 

<0,5 mm 11357,3 479 132 0,12 n n 

0,5-1 mm 18755 e Tm8s 11,86 0 00 

1-2mm 17065 E 28,10 0 00 

24mm 1568,0 66| 9525 60,75 0 00 

48 mm 3348,5 141| 33485 10000 0 00 

8-20 mm 41430 17.5| 41430 100,00 0 00 

>20 mm 00 00 00 100,00 0 00 

Totaal 23698,8 100,0| 91252 D 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte Jondergrens[bovengrens| gehalte [ondergrens|bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest | (mgkgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mgy/kgds) | asbest | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 00 02 00 00 01 00 00 01 

00 00 04 00 00 02 00 00 02 

00 00 05 00 00 03 00 00 03 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

6 00 11 _26 00 06 00 00 06 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

Dit analyse-zertfeaat, ndl ‘eventuele bilage(n). mag niet anders dan I 

De met een Q' gemerkte analyses zijn door AvA geacorediteerd (registratienummer LO 

Opdrachtverificatiecode: VBTL-AZOF-SFAD-DKYJ Ref.: 1512404 cortificaat_vt 

    
n geheel worden ge 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1512404 

Uw project omschrijving : 2023039305-C230040 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: 

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), 

Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op 

de geldigheid van de resultaten. 

Asbest 

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 

beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen. 

  

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dît/deze monster(s) uitgevoerd volgens 

de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 

Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 

staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 

nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 

verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 

tijdens de monsterneming. 

  

Uw referentie : Mm.4a (0-1) M.m.4b (0-1) 

Monstercode : 7625503 

Opmerking bijhet monster: ° _ De aangeboden monsterhoeveelneid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898 

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: VBTL-AZOF-SFAD-DKYJ Ref.: 1512404 cortificaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 1512404 

Uw project omschrijving 2023039305-C230040 

Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uwdiepte _ uwbarcode 

7625503 M.m.4a (0-1) M.m.4b (0-1) M.m.4b 0-01 1829115MG 

M.m.4a 0-01 1829106MG 

  

  
Diranalyse-e 

    

Opdrachtverificatiecode: VBTL-AZOF-SFAD-DKYJ 

  
  

Ref.: 1512404 cortificaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1512404 

Uw project omschrijving : 2023039305-C230040 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Analysemethoden Puin 

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De 

matrix puín is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende 

accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV. 

Asbestonderzoek Conform NEN 5898 

  

  

    

Diranalyse-e 

    

Opdrachtverificatiecode: VBTL-AZOF-SFAD-DKYJ Ref.: 1512404 cortificaat_vt 
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Archimil B.V. 

T.0.. 

Postbus 136 

5720 AC ASTEN 

  Analvsecerti 

Datum: 27-Feb-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2023025481/1 

uw project/verslagnummer c230040 

uw projectnaam Vbo Helengveenseweg 48 Grashoek 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 17-Feb-2023 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De anolyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

    (geanonimiseerd)
Technical Manager 

  

eurofins Analyti 

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 TÜ en erkend door het Vloonse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg (MEY). 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 

(geanonimiseerd)



<$ eurofins | 

  

Analysecertificaat 

  

uw project/verslagnummer 

Uw projectnaam 

uw ordernummer 

uw monsternemer 

Analyse 

Voorbehandeling 

Verkleinen kaakbreker 

Cryogeen malen 

Bodemkundige onalyses 

s Droge stof 

S Organische stof 

Gloeirest 

S Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 

Metalen 

Barium (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (H9) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (Ni) 

Lood (Pb) 

Zink (2n) 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C24) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

s _ Minerale olie totaal (C10-C40) 

Chromatogram olie (GC) 

Polychloorbifenylen, PCB 

S PCB 28 

s PCBS2 

Nr. Uw monsteromschrijving 

— analytico 

c230040 

Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 

Eenheid 

% (m/m) 

% (m/m) ds 

% (m/m) ds 

% (m/m) ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

102 (0-50) 110 (0-45) 112 (0-50) 116 (0-45) 

1 

2 

3 101 (80-100) 102 (50-100) 103 (20-70) 103 (70-100) 104 (75-125) 

4 101 (100-150) 101 (150-190) 102 (100-150) 102 (150-200) 103 (100-120) 103 Grond (AS3000) 

5 
204 (0-50) 205 (0-25) 207 (0-30) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 

NL-3771N8 Borneveld 

+31 (0)34 2426300 

venecowegs 

wr.eurofins.nl 

89810 Nozoreth 

+32(0)9 2227759 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

w eurofins.be 

  
BNP Poribos S.. 227 9245 25 

B1C: BAPANL2A 

KeK/CoC: 09088623 

uitgevoerd 

82.5 

146 

95 

2.3 

<0 

0.40 

<z0 

14 

0.059 

a.s 

<.0 

14 

s1 

<3.0 

<5.0 

<5.0 

1 

13 

<6.0 

<38 

<0.0010 

<0.0010 

Certificaatnummer/Versie 

startdatum onalyse 

Datum einde onalyse 

Rapportagedoatum 

Bijlage 

Pagina 

2 

Uitgevoerd _ Uitgevoerd 

89 846 

42 2.8 

96 97 

25 34 

<20 <20 

0.46 <0.20 

<3.0 <3.0 

16 <5.0 

0.055 <0.050 

<a.5 <a.5 

<4.0 <4.0 

17 <ao0 

16 <20 

<3.0 <3.0 

<5.0 <5.0 

<5.0 <5.0 

a a 

. 5.5 

<6.0 <6.0 

<35 <35 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

  

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

  

Grond (AS3000) 

  

  

2023025481/1 

20-Feb-2023 

27-Feb-2023 

27-Feb-2023/09:08 

Opgegeven monstermatrix 

101 (0-50) 103 (0-20) 104 (0-50) 105 (0-50) 106 (0-35) 107 (0-50) 108 (0-50) Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (As3000) 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg (HEY). 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

9,8,C,D 

14 

4 5 

uitgevoerd 

Uitgevoerd _ Uitgevoerd 

87.3 90.4 

0.8 17 

99 98 

41 2.8 

23 29 

<0.20 0.28 

0 <z0 

<.0 10 

<0.050 <o.050 

a.s . 

2 43 

o 20 

20 55 

<.0 <z.0 

<.0 <5.0 

<.0 <.0 

1 14 

<.0 11 

<.0 <6.0 

«s 37 

Tie bijl. 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

Monster nr. 

13481060 

13481061 

13481062 

13481063 

13481064 

A 

N 

TESTEN 

RvA 1010 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Analysecertificaat 

  

uw project/verslagnummer _ C230040 

uw projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 G 

uw ordernummer 

uw monsternemer 

Analyse Eenheid 

s PCB101 mg/kg ds 

S PCB118 mg/kg ds 

S PCB138 mg/kg ds 

s PCB153 mg/kg ds 

S PCB180 mg/kg ds 

S PCB (som 7) (foctor 0,7) mg/kg ds 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

S Naftaleen mg/kg ds 

S Fenanthreen mg/kg ds 

S Anthraceen mg/kg ds 

S Fluorontheen mg/kg ds 

s  Benzo(o)anthraceen mg/kg ds 

S Chryseen mg/kg ds 

s Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 

s Benzo(o)pyreen mg/kg ds 

s _ Benzo(ghìperyleen mg/kg ds 

s Indeno(123-co)pyreen mg/kg ds 

S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 

Nr. Uw monsteromschrijving 

102 (0-50) 110 (0-45) 112 (0-50) 116 (0-45) 

204 (0-50) 205 (0-25) 207 (0-30) 

eurofins Anolyti 

    
Gildeweg 4244 venecoweg s BNP Poribos 5.A. 227 9245 25 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth T8AN: NU718NPR0227924525 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BIC: BNPANL2A 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

rashoek 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0049 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.088 

0.052 

0.071 

<0.050 

0.056 

<0.050 

<0.050 

0.48 

  

101 (80-100) 102 (50-100) 103 (20-70) 103 (70-100) 104 (75-125) 

101 (100-150) 101 (150-190) 102 (100-150) 102 (150-200) 103 (100-120) 103 Grond (AS3000) 

101 (0-50) 103 (0-20) 104 (0-50) 105 (0-50) 106 (0-35) 107 (0-50) 108 (0-50) Grond (AS3000) 

Certificaotnummer/Versie _ 2023025484/1 

stortdatum onalyse 20-Feb-2023 

Datum einde analyse 27-Feb-2023 

Rapportagedoatum 27-Feb-2023/09:08 

Bijlage 9,8,C,D 

Pagina 24 

2 3 4 5 

<0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 

0.0049 > 00049 > 00049 3 00049 

<0.050 <0.050 <0.050 <0.050 

<0.050 <0.050 <0.050 0055 

<0.050 <0.050 <0.050 <0.050 

<0.050 <0.050 <0.050 0.27 

<0.050 <0.050 <0.050 018 

<0.050 <0.050 <0.050 0.16 

<0.050 <0.050 <0.050 011 

<0.050 <0.050 <0.050 o.21 

<0.050 <0.050 <0.050 017 

<0.050 <0.050 <0.050 018 

035 035 0.35> 14 

Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

13481060 

Grond (AS3000) 13481061 

Grond (AS3000) 13481062 

13481063 

Grond (AS3000) 13481064 

  

  

  

A 

o cetficot g witelten n i geeel woden gerepoduceed. J 

RvA 1010 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Analysecertificaat 

  

Uuw project/verslagnummer _ C230040 

uw projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Groshoek 

uw ordernummer 

uw monsternemer 

Analyse 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen 

Bodemkundige analyses 

s  Droge stof 

s Orgonische stof 

Gloeirest 

s Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 

Metalen 

Barium (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

koper (Cu) 

Kwik (H9) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (Ni) 

Lood (Pb) 

Zink (Zn) 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (€12-C16) 

Minerale olie (€16-C21) 

Minerale olie (£21-C30) 

Minerale olie (£30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

s Minerale olie totaal (C10-C40) 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

Nr. Uw monsteromschrijving 

& 216 (16-65) 217 (25-50) 

7 54 (0-10) 82 (0-10) 

Eenheid & 

  

itgevoerd 

% (m/m) 80.8 

% (m/m) ds 414 

% (m/m) ds 96 

% (m/m) ds 29 

mg/kg ds <20 

mg/kg ds 0.39 

mg/kg ds <3.0 

mg/kg ds 10.0 

mg/kgds _ <0.050 

mg/kg ds a.8 

mg/kg ds <4.0 

mg/kg ds 16 

mg/kg ds 44 

mg/kg ds <3.0 

mg/kg ds <5.0 

mg/kg ds <5.0 

mg/kg ds 1 

mg/kg ds 7.6 

mg/kg ds <6.0 

mg/kg ds <35 

mg/kgds <0.0010 

mg/kgds <0.0010 

mg/kgds <0.0010 

mg/kgds <0.0010 

8 53 (0-10) 54 (0-10) S5 (0-10) S6 (0-10) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 venecoweg s 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

    
  

Certificootnummer/Versie _ 2023025481/1 

startdatum onalyse 20-Feb-2023 

Datum einde onalyse 27-Feb-2023 

Ropportagedatum 27-Feb-2023/09:05 

gijloge 8,8,C,D 

Pagina 3/4 

7 s 

uitgevoerd  Uitgevoerd 

83.0 73.6 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

Grond (A53000) 13481065 

Grond (AS3000) 13481066 

Grond (AS3000) 13481067 

   

A 

o cetficot g witelten n i geeel woden gerepoduceed. J 

KeK/CoC: 09088623 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

RvA 1010 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Analysecertificaat 

  

Uuw project/verslagnummer _ C230040 

Uw projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 

uw ordernummer 

uw monsternemer 

0.0049 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.073 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.051 

<0.050 

<0.050 

0.40 

Analyse Eenheid 

S PCB138 mg/kgds <0.0010 

S PCB153 mg/kgds <0.0010 

S PCB180 mg/kgds <0.0010 

S PCB (som 7) (foctor 0,7) mg/kg ds 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

s Naftoleen mg/kg ds 

s  Fenanthreen mg/kg ds 

s Anthroceen mg/kg ds 

s Fluorantheen mg/kg ds 

s Benzo(o)anthraceen mg/kg ds 

s chryseen mg/kg ds 

s Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 

s Benzo(o)pyreen mg/kg ds 

s  Benzo(ghöperyleen mg/kg ds 

s Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 

S PAK VROM (10) (foctor 0,7) mg/kg ds 

Nr. Uw monsteromschrijving 

& 216 (16-65) 217 (25-50) 

7 54 (0-10) 82 (0-10) 

8 53 (0-10) 54 (0-10) S5 (0-10) S6 (0-10) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 venecoweg s 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

  
BNP Poribos S.. 227 9245 25 

B1C: BAPANL2A 

KeK/CoC: 09088623 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

» 

Certificaotnummer/Versie _ 2023025484/1 

stortdatum onalyse 20-Feb-2023 

Datum einde analyse 27-Feb-2023 

Rapportagedoatum 27-Feb-2023/09:08 

Bijlage 8,B,C,D 

Pagina 4/4 

7 s 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 0.0010 ? 

<0.0010 <0.0010 

0.0049 > 00052 

Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

Grond (A53000) 13481065 

Grond (AS3000) 13481066 

Grond (AS3000) 13481067 

  

   

  

Akkoord 

Pr.coörd. 

( VA 

Waalse Gewest en door de overheid von Luxemburg (MEV). TESTEN 

RvA 1010 



<$ eurofi 

  

Monster nr. 

Borcode 

13481060 

0539670739 

0539671275 

0539495627 

0539670928 

os39495626 

oss9495625 

0539670935 

0539670924 

0539670719 

0539670888 

13481061 

0539495459 

0539495629 

0539670932 

0539670731 

13481062 

0539495287 

0539670745 

0539671422 

0539670922 

0539670890 

13481063 

0539670750 

0539670909 

0539670900 

0539495607 

0539495623 

oss949s619 

osz9670918 

0539671434 

13481064 

0539670958 

0539495628 

0539670424 

13481065 

0539671415 

0539670412 

   

e 

Gildeweg 42-46 

NL-3771N8 Borneveld 

+31(0)34 2426300 

1nfo-envgeurofins.nl 

wor.eurofins.nl 

ns | 

— analytico 

uw monsteromschrijving 

Boornr 
van 

Tot uw datum monstername Monsteromsch. /Monstername 10 

101 (0-50) 103 (0-20) 104 (0-50) 105 (0-50) 106 (0 -35) 107 (0-50) 108 (O 

101 

104 

114 

11 

109 

103 

108 

107 

106 

105 

° 50 

50 

B 

10 

50 

20 

50 

50 

s 

50 

14-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

1 

1 

1 

102 (0-50) 110 (0-45) 112 (0-50) 116 (0-45) 

112 

110 

102 

116 

° 

° 

° 

° 

50 

1 

50 

15 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

101 (80-100) 102 (50-100) 103 (20-70) 103 (70-100) 104 (75-125) 

101 

103 

103 

104 

102 

0 

20 

70 

75 

50 

100 

70 

100 

125 

100 

14-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

3 

2 

3 

3 

2 

101 (100-150) 101 (150-190) 102 (100-150) 102 (150 -200) 103 (100-120) 

101 

101 

103 

103 

104 

104 

102 

102 

100 150 

150 190 

100 120 

120 150 

125 175 

175 200 

100 150 

150 200 

14-Feb-2023 

14-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

204 (0-50) 205 (0-25) 207 (0-30) 

205 

204 

207 

Ù 

Ù 

° 

25 

50 

30 

216 (16-65) 217 (25-50) 

217 

216 

Venecoweg s 

89810 Nozareth 

+32 (0)9 22277 89 

belgie-env@eurofins.be 

wwreurofins.be 

25 

16 

50 

5 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

15-Feb-2023 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

4 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg (MEY) 

lage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023025481/1 

Pagina 1/2 



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023025481/1 

uw datum monstername 

Monster nr. uw monsteromschrijving 

Borcode Boornr Van Tot 

13481066 S1 (0-10) S2 (0-10) 

os39670425 51 ° 10 15-Feb-2023 

0539498633 52 ° 10 15-Feb-2023 

13481067 S3 (0-10) S4 (0-10) S5 (0-10) S6 (0-10) 

0539495602 53 ° 10 15-Feb-2023 

0539495622 54 ° 10 15-Feb-2023 

0539670401 55 ° 10 15-Feb-2023 

0539670414 S6 ° 10 15-Feb-2023 

turofins Analyti 
  

Gildeweg 4246 

wor.eurofins.nl 

Venecoweg s 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

wwreurofins.be 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

Monsteromsch. /Monstername 10 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg (MEY) 

Pagina 2/2 



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023025481/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

opmerking 2 

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132. 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 BNP Poribos 5.9. 227 924525 _ Eurofins Anolytico 8.V. Ís 150 14001: 2018 gecertificeerd door 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 18A; M7LBNPRO227924525 _ TÚVen erkend door het Vloonse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BC: BNPANL2A Woolse Gewest en door de overheid van tuxenburg (MEV 

InfocenvGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023025481/1 

  

Pagina 1/1 

Analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Voorbehandeling 

Malen kaakbreker (tkg) worot Voorbehondeling NEN-EN 16179 

Cryogeen molen wo106 Voorbehondeling A53000 

Bodemkundige onalyses 

Droge stof wo104 Srovimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934 

Orgonische stof (gloeiverlies) wo109 Grovimetrie pb 3010-3 en NEN 5754 

Korrelgrootte < 2 pm (lutum) wo171 sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753 

Metalen 

Borium (Bo) wo423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Cadmium (cd) wo423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kobalt (Co) wo423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Koper (cu) wo423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kwik (4g) wo423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Molybdeen (Mo) wo423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Nikkel (ND) wo423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Lood (Pb) wo423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Zink (2n) wo423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Minerale olie 

Minerale Olie (C10-C40) wo202 Gc-FID pb 3010-7 en NEN-EN-IS0 16703 

Chromatogram MO (6C) wo202 GC-FID NEN-EN-IS0 16703 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB (7) wo271 GC-MS pb 3010-8 en NEN 6980 

Polycyclische Aromotische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK som AS3000/AP04 wo271 c-us pb. 3010-6 en NEN-1S0 18287 

PAK (10) (WROM) wo271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-1S0 18287 

Nadere informotie over de toegeposte onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie opril 2022. 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4744 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 18RN: M7LBNPRO22792452s  TÜven erkend door het Vlamse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 B1C: SNPANL2A Waolse Gewest en door de overheid van Luxenburg (MEY). 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KVK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofing.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2023025481/1 

Pagino 1/1 

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaorheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed. 

anolyse Wonster nr. 

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

Minerale Olie (6C) (Voorbehandeling) 13481065 

  

Gildeweg 42-44 Venecoweg 5 

NL-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

#31(0)34 2426300 433 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeuroins.be 

weurofins.nl  ww.eurofins.be 

BNP Poribas S.. 227 9245 25 

188N: NL7BNP80227924525 

B1C: SNPAM2A 

KWK/CoC: 09088623 

STWAVAT: NL 8043.14.805.001 

Eurofins Anolytico 8.V. is 150 14001; 2015 gecertificeerd door 

TÚV en erkend door het Vlaanse, het Brusselse Gewest, het 

Woalse Gewest en door de overheid van Luxemburg (MEV) 



Sample ID.: 

Certificate no.: 

Sample description.: 

Chromatogram TPH/ Mineral Oil 
  

13481064 

2023025481 

204 (0-50) 205 (0-25) 207 (0-30) 
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<$ eurofins ’ 
— analytico’ 

Archimil 

T.a.v. 

Postbus 136 

5720 AC ASTEN 

  

  Analvsecerti 

Datum: 21-Mor-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2023039300/1 

uw project/verslagnummer c230040 

uw projectnaam Vbo Helengveenseweg 48 Grashoek 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 15-Mar-2023 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De anolyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

    (geanonimiseerd)
Technical Manager 

  

eurofins Analyti 

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 TÜ en erkend door het Vloonse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 

(geanonimiseerd)



<$ eurofins | 

  

  

— analytico 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer _ C230040 Certificaatnummer/Versie 2023039300/1 

Uw projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek Startdatum analyse 15-Mor-2023 

uw ordernummer 

uw monsternemer 

Analyse 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen 

Bodemkundige analyses 

s  Droge stof 

s Orgonische stof 

Gloeirest 

s  Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 

Metalen 

Barium (Ba) 

Cadmium (cd) 

Kobalt (Co) 

koper (Cu) 

Kwik (A9) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (Ni) 

Lood (Pb) 

Zink (Zn) 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (€16-C21) 

Minerale olie (£21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

s Minerale olie totaal (C10-C40) 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 202 (12-65) 210 (12-50) 213 (12-50) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 venecoweg s 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

Datum einde onalyse 21-Mar-2023 

Ropportagedatum 21-Mar-2023/12:28 

Bijlage 8,8,C 

Pagina 12 

Eenheid 1 

  

itgevoerd 

% (m/m) 837 

% (m/m) ds 23 

% (m/m) ds 98 

% (m/m) ds 29 

mg/kg ds <20 

mg/kg ds 0.32 

mg/kg ds <3.0 

mg/kg ds 10 

mg/kgds _ <0.050 

mg/kg ds a.8 

mg/kg ds <4.0 

mg/kg ds 13 

mg/kg ds 53 

mg/kg ds <3.0 

mg/kg ds <5.0 

mg/kg ds <5.0 

mg/kg ds 1 

mg/kg ds 7.6 

mg/kg ds <6.0 

mg/kg ds <35 

mg/kgds <0.0010 

mg/kgds <0.0010 

mg/kgds <0.0010 

mg/kgds <0.0010 

Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

Grond (A53000) 13528455 

   

  

  

  A 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. k 
BNP Poribos S.. 227 924525 Eurofins Anolytico B.V.is 150 14001: 2015 gecertificeerd door N 

Ketscoer osotnens e o RA LO10 
BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Analysecertificaat 

  

Uuw project/verslagnummer _ C230040 

Uw projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 

uw ordernummer 

uw monsternemer 

Analyse Eenheid 1 

s PCB138 mg/kgds <0.0010 

s PCB153 mg/kgds <0.0010 

S PCB180 mg/kgds <0.0010 

S PCB (som 7) (foctor 0,7) mg/kgds _ 0.0049 

Polycyclische Aromatische Koolwoterstoffen, PAK 

s Naftoleen mg/kgds _ <0.050 

S Fenonthreen mg/kg ds 0.065 

s Anthraceen mg/kgds _ <0.050 

s Fluorontheen mg/kg ds 019 

s Benzo(o)anthraceen mg/kg ds 011 

S Chryseen mg/kg ds 012 

s Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.053 

s Benzo(o)pyreen mg/kg ds 0.10 

s  Benzo(ghöperyleen mg/kg ds 0.062 

s Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.064 

S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.83 

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 202 (12-65) 210 (12-50) 213 (12-50) 

  

    

» 

  

Certificootnummer/Versie 

startdatum onalyse 

Datum einde onalyse 

  

2023039300/1 

15-Mor-2023 

21-Mor-2023 

Ropportagedatum 21-Mar-2023/12:28 

Bijlage 8,8,C 

Pagina 22 

Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

Grond (a53000) 13528455 

akkoord 

Pr.coörd. 

  

eorofins anaty A VA 

bit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. k 
ildewegtzes  venecoweg® ane Poribos .A 227 92428 Eurofins Anolyica .W. e 150 14001: 2015 gecerficeerd door N 

WCS771NB Bommeveld 8-9810 Nozoreth T8m: NT1SNPRozz7ozasas TÜ en erkend door het Waanmse, het Brusselse cewest, het TESTEN 

aa ) 24z 6300 132 09922277 89 81C SNPRNtzR Waolse Gewest en door de overkeid von xenburg 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

RvA 1010 



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023039300/1 

Monster nr. 

Borcode Boornr 

13528455 

osso9sss2s 202 

os39958s52 210 

os3995ss18 243 

turofins Analyti 
  

Gildeweg 4246 Venecoweg s 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofing.be 

uw monsteromschrijving 

Van Tot uw datum monstername 

202 (12-65) 210 (12-50) 213 (12-50) 

12 65 13-Mor-2023 

12 50 13-Mor-2023 

12 50 13-Mor-2023 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

Monsteromsch. /Monstername 10 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

Pagino 1/1 



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023039300/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 BNP Poribos 5.9. 227 924525 _ Eurofins Anolytico 8.V. Ís 150 14001: 2018 gecertificeerd door 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 18AN: MI7LBNPAO227924525 _ TÚV en erkend door het Vlaanse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BC: BNPANL2A Woalse Gewest en door de overheid van Luxenburg. 

InfocenvGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023039300/1 

  

Pagina 1/1 

analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen wo106 Voorbehandeling as3000 

Bodemkundige analyses 

Droge stof wo104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934 

Orgonische stof (gloeiverlies) wo109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754 

Korrelgrootte < 2 um (lutum) wo171 sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753 

Metalen 

Borium (Bo) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Codmium (ed) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kobalt (Co) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Koper (Cu) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kwik (4g) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Molybdeen (Mo) wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Nikkel (ND wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Lood (Pb) wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

zink (2n) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

winerale olie 

Minerale Olie (C10-C40) wo202 Gc-FID pb 3010-7 en NEN-EN-IS0 16703 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB (7) wo271 c-us pb 3010-8 en NEN 6980 

Polycyclische Aromotische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK (10) (WROM) wo271 c-us pb. 3010-6 en NEN-1S0 18287 

PAK som AS3000/AP04 wo271 c-us pb. 3010-6 en NEN-1S0 18287 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4246 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 18RN: M7LBNPRO22792452s  TÜven erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 B1C: SNPANL2A Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KVK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofing.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 



<$ eurofins ’ 
— analytico’ 

Archimil B.V. 

T.. 

Postbus 136 

5720 AC ASTEN 

  Analvsecerti 

Datum: 21-Mor-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2023039306/1 

uw project/verslagnummer c230040 

uw projectnaam Vbo Helengveenseweg 48 Grashoek 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 15-Mar-2023 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De anolyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

    
(geanonimiseerd)
Technical Monager 

  

eurofins Analyti 

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 TÜ en erkend door het Vloonse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 

(geanonimiseerd)



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Analysecertificaat 

  

uw project/verslagnummer 

uw projectnaam 

uw ordernumner 

uw monsternemer 

c230040 

Jon Timmermons 

Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek 

Analyse Eenheid 

Metolen 

s  Borium (B9) v9/ 

s _ codmium (cd) v9/L 

s Kobalt (Co) v9/ 

s Koper (cu) w9/L 

S  Kwik (Hg) wL 

s _ Molybdeen (Mo) v9/ 

s Nikkel (Ni) v9/ 

s Lood (Pb) v9/L 

S  Zink (In) w9/L 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

s Benzeen w9/L 

s Tolueen w9/L 

s Ethylbenzeen v9/ 

s o-xyleen w9/L 

s m‚p-xyleen v9/ 

s  xylenen (som) foctor 0,7 v9/ 

BTEX (som) w9/L 

s Noftoleen w9/L 

s styreen w9/L 

Vluchtige organische hologeenkoolwaterstoffen 

s Dichloormethaan w9/L 

s Trichloormethaan v9/ 

s  Tetrochloormethaan w9/L 

s Trichlooretheen w9/L 

s Tetrachlooretheen v9/ 

S 1,1-Dichloorethoan w9/L 

S 1,2-Dichloorethoan w9/L 

S 1,1,1-Trichloorethaon v9/ 

S 1,1,2-Trichloorethaon w9/L 

S cis 1,2-Dichlooretheen w9/L 

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 101 (230-330) 

2 204 (205-305) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

venecowegs 

B1C: BAPANL2A 

  
BNP Poribos S.. 227 9245 25 

KeK/CoC: 09088623 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

Certificootnummer/Versie 

startdatum onalyse 

Datum einde onalyse 

2023039306/1 

15-Mor-2023 

21-Mor-2023 

Ropportagedatum 21-Mar-2023/10:30 

Bijlage 8,8,C 

Pagina 12 

1 2 

170 100 

0.34 <0.20 

0 45 

59 5.0 

<0.050 <0.050 

<2.0 <2.0 

12 80 

<2.0 <2.0 

“ 45 

<0.20 <0.20 

<0.20 <0.20 

<0.20 <0.20 

<0.10 <0.10 

<0.20 <0.20 

om om 

<0.90 <0.90 

<o.020 <o.020 

<0.20 <0.20 

<0.20 <0.20 

<0.20 <0.20 

<0.10 <0.10 

<0.20 <0.20 

<0.10 <0.10 

<0.20 <0.20 

<0.20 <0.20 

<0.10 <0.10 

<0.10 <0.10 

<0.10 <0.10 

Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

Water (a53000) 13528467 

Water (AS3000) 13528468 

   

  

  

A 

N 

TESTEN 

RvA LO10 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vloamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

  

  

  

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ C230040 Certificootnummer/Versie _ 2023039306/1 

Uw projectnaam Vbo Helenaveenseweg 48 Grashoek Startdatum analyse 15-Mor-2023 

uw ordernumner Datum einde onalyse 21-Mar-2023 

uw monsternemer Jon Timmermons Ropportagedatum 21-Mar-2023/10:30 

Bijlage n,B,C 

Pagina 22 

Analyse Eenheid 1 2 

S trons 1,2-Dichlooretheen 9/ <0.10 <0.10 

ckw (som) v9/ a.6 <a.6 

s Tribroommethoon 9/  <0.20 <0.20 

s _ Vinylchloride wg/  <0.10 <0.10 

S 1,1-Dichlooretheen w9/L <0.10 <0.10 

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 014 ) 014 ) 

S 1,1-Dichloorpropoan 9/  <0.20 <0.20 

S 1,2-Dichloorpropaon w9/L <0.20 <0.20 

s 1,3-Dichloorpropoan 9/  <0.20 <0.20 

S _ Dichloorpropanen som factor 0.7 v9/L 0.42 0.42 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) u9/L <10 <10 

Minerale olie (C12-C16) v9/L <10 <10 

Minerale olie (C16-C21) 9/ <10 <10 

Minerale olie (C21-C30) u9/L as <a5 

Minerale olie (C30-C35) v9/L <10 <10 

Minerale olie (C35-C40) 9/ <10 <10 

s _ Minerale olie totaal (C10-C40) u9/L <50 <50 

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 101 (230-330) 

2 204 (205-305) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 venecoweg s 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

  
BNP Poribos S.. 227 9245 25 

B1C: BAPANL2A 

KeK/CoC: 09088623 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

Opgegeven monstermatrix 

Water (a53000) 

Water (AS3000) 

   

  

  

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vloamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

Monster nr. 

13528467 

13528468 

Akkoord 

Pr.coörd. 

( VA 

N 

TESTEN 

RvA LO10 



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023039306/1 

Monster nr. 

Borcode Boornr 

13528467 

ose0szaas7 101 

oeo1031532 101 

ossos9936s 101 

13528468 

oso1031585 201 

ossoszaasz 201 

0904472460 

turofins Analyti 
  

Gildeweg 4246 

wor.eurofins.nl 

Venecoweg s 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

wwreurofins.be 

uw monsteromschrijving 
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Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023039306/1 

  

Analyse Methode _ Techniek 

Metalen 

Borium (Bo) wo4214 ICP-MS 

Cadmium (cd) wos2t 1CP-ms 

Kobalt (Co) wos2t 1CP-ms 

Koper (cu) wo421 1CP-Ms 

Kwik (4g) wo421 ICP-MS 

Molybdeen (Mo) wo421 ICP-MS 

Nikkel (Ni) wos2t Icp-ms 

Lood (Pb) wos2t Icp-ms 

Zink (2n) wos2t Icp-ms 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Xylenen som AS3000 wo254 HS-GC-MS 

Aromoten (BTEXN) wo254 HS-GC-MS 

styreen wo254 HS-GC-MS 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

voel (41) wo254 HS-GC-MS 

Tribroommethaan (8romoform) wo254 HS-GC-MS 

vinylchloride wo254 HS-GC-MS 

1,1-Dichlooretheen wo254 HS-GC-MS 

DiclEtheen som AS3000 wo254 HS-GC-MS 

1,1-Dichloorpropaan wo254 HS-GC-MS 

1,2-Dichloorpropoan wo254 HS-GC-MS 

1,3-Dichloorpropoan wo254 HS-GC-MS 

Dichlprop. som AS3000 wo254 HS-GC-MS 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C40) wo215 6C-FID 

Methode referentie 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3110-5 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

NEN-EN-IS0 

NEN-EN-IS0 

NEN-EN-IS0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-IS0 
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17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie opril 2022. 
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