




Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectnummer: 130314

Projectnaam: Voorthuizerstraat 196-198 Putten

Boring: 2A boormeester: MP
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2A

grind0
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Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin

-50

Boring: 3A boormeester: MP
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grind0

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin
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Boring: 4A boormeester: MP
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Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin
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Boring: 8A boormeester: MP
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8A

grind0
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Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, resten 
puin, geelbruin

-20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin-50

Boring: 9A boormeester: MP
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grind0
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Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin
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Boring: 10A boormeester: MP
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Projectnummer: 130314

Projectnaam: Voorthuizerstraat 196-198 Putten

Boring: 11A boormeester: MP
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zwak siltig, zwak 
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Boring: 14A boormeester: MP
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Boring: 19A boormeester: MP
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 130314: AO Voorthuizerstraat 196-198 Putten
Ons kenmerk : Project 447092
Validatieref. : 447092_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GSJD-NQJN-WFLH-CDEP
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 6 mei 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam

Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten

Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 88,7 89,5 92,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,4 2,7 0,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,5 1,3 2,2

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 24 56 < 10

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 447092
Project omschrijving : 130314: AO Voorthuizerstraat 196-198 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
1835191 = boring 2A: .
1835192 = boring 3A: .
1835193 = boring 4A: .

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013
Startdatum : 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013
Monstercode : 1835191 1835192 1835193
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GSJD-NQJN-WFLH-CDEP Ref.: 447092_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 88,1 91,8 87,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,9 1,3 2,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,1 1,7 2,0

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 49 20 19

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 447092
Project omschrijving : 130314: AO Voorthuizerstraat 196-198 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
1835194 = boring 8A: .
1835195 = boring 9A: .
1835196 = boring 10A: .

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013
Startdatum : 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013
Monstercode : 1835194 1835195 1835196
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GSJD-NQJN-WFLH-CDEP Ref.: 447092_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 90,0 90,6 91,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,8 2,4 0,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,6 1,3 < 1

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 12 12 < 10

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 447092
Project omschrijving : 130314: AO Voorthuizerstraat 196-198 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
1835197 = boring 11A: .
1835198 = boring 14A: .
1835199 = boring 19A: .

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013
Startdatum : 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013
Monstercode : 1835197 1835198 1835199
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GSJD-NQJN-WFLH-CDEP Ref.: 447092_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 447092
Project omschrijving : 130314: AO Voorthuizerstraat 196-198 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GSJD-NQJN-WFLH-CDEP Ref.: 447092_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 447092
Project omschrijving : 130314: AO Voorthuizerstraat 196-198 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GSJD-NQJN-WFLH-CDEP Ref.: 447092_certificaat_v1




