
 
 

 

 

 

 

 

 

Van de Kolk Ontwikkeling BV 
 

Verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend  

asbestonderzoek op de locatie aan de Achterstraat 77 te Putten 

 
Projectnummer:  190694/lvh/sh 

Datum:  1 oktober 2019 

 

 
 
Opdrachtgever 
Van de Kolk Ontwikkeling BV 

Koningsweg 29 

3886 KC  GARDEREN 

 

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV 

Postbus 253 

8100 AG RAALTE 

Tel: 0572-360998 

E-mail: info@hunneman-milieu.nl            BRL-SIKB 2000 

 

 



 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING ............................................................................................................................. 1 

2 VOORONDERZOEK ............................................................................................................ 2 

2.1 ONDERZOEKSAANLEIDING ................................................................................... 2 

2.2 ACHTERGRONDINFORMATIE ................................................................................. 2 

2.3 HISTORISCHE INFORMATIE ................................................................................... 3 

2.4 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ................................................................. 3 

2.5 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE ............................................................. 3 

2.6 BETROUWBAARHEID ONDERZOEK ........................................................................ 4 

3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK .................................................................. 5 

3.1 VELDONDERZOEK ................................................................................................. 5 

3.2 LABORATORIUM ONDERZOEK .............................................................................. 6 

3.3 TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN NEN-PARAMETERS ................... 6 

3.4 TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN ASBEST ..................................... 9 

4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN ....................................................... 10 

4.1 ASBESTONDERZOEK ........................................................................................... 10 

4.2 VASTE BODEM EN GRONDWATER ....................................................................... 10 

4.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................... 11 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN: 

 

1 Topografisch en kadastraal overzicht 

2 Boorbeschrijvingen 

3  Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest 

4  Toetsingskader 

5  Monsternemingsplan en -formulier asbest 

6 Historische informatie 

 

 

TEKENING: 

 

1-1 Situatie met monsterpunten, peilbuizen en verontreinigingstrajecten 

 



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 

 

 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Achterstraat 77 te Putten 1 

1 INLEIDING 

 

In opdracht van Van de Kolk Ontwikkeling BV is in augustus 2019, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Achterstraat 77 te Putten. 

Voor een topografisch en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving 

verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw op de locatie. 

 

Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van 

de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 
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2 VOORONDERZOEK 

 

In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. 

Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende 

onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per 

aanleiding omschreven in tabel 1. 

 
Tabel 1:                verschillende onderzoeksaspecten 

ONDERZOEKSASPECTEN 
Aanleidingen tot 

vooronderzoek 
A B C D E F G 

1. locatiegegevens eigendomssituatie O O      

hoogteligging     �   

2. bodemopbouw en 

geohydrologie 

bodemopbouw � �  � � �  

antropogene lagen in de bodem � � � � � � � 

geohydrologie � �      

3. verwachting t.a.v. de 

bodemkwaliteit 

geval van ernstige bodemverontreiniging �  � � � � � 

kwaliteit o.b.v. BKK � O � � � � � 

o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken � � � � �  � 

4. gebruik/beïnvloeding van 

de locatie, verdachte 

situatie, activiteiten, 

ongewoon voorval 

voormalig � O � � �  � 

huidig � �  � � �  

toekomst  �   O   

asbestverdacht �  � � � � � 

5. terreinverkenning voorafgaand aan de uitvoering � � � � � � � 

A. bodemonderzoek, par. 6.2.1; 

B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2; 
C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;  

D. partijkeuring, par. 6.2.4; 

E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5; 
F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6; 

G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7. 

�Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd O Optioneel 

2.1 Onderzoeksaanleiding 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese 

bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het 

vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• informatie verstrekt door de opdrachtgever; 

• terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

• informatie Omgevingsdienst Noord Veluwe; 

• asbestkansenkaart Provincie Gelderland; 

• voorgaande milieutechnische werkzaamheden; 

• Kadaster; 

• grondwaterkaart van Nederland. 

 

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 

onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader 

toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 6. 

2.2 Achtergrondinformatie 

 

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Achterstraat 77 te Putten en staat kadastraal 

bekend als: gemeente Putten, sectie C, nummers 8969, 8968 en 10360. De oppervlakte van 

de locatie bedraagt circa 9.000 m2. Op de locatie is een woninginrichtingszaak met 

parkeerplaatsen gesitueerd. De bebouwing dateert uit 1994. Het maaiveld is grotendeels 

voorzien van klinkers. Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1. 
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2.3 Historische informatie 
 

Uit informatie van de Omgevingsdienst Noord Veluwe blijkt dat binnen de 

onderzoekslocatie (voormalig Achterstraat 55), voor zover bekend, geen calamiteiten 

hebben plaatsgevonden die de milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben 

beïnvloed. Volgens de asbestkansenkaart van de Provincie Gelderland is ter plaatse een 

klein kans op het aantreffen van asbest in de bodem. 

 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn meerdere bodemonderzoeken bekend. 

Hierbij zijn in de vaste bodem verontreinigingen met PAK en minerale olie aangetoond. 

 

Op onderhavige locatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn in de vaste 

bodem sterk verhoogde gehalten aan PAK en lood aangetoond. In het grondwater is in 

1992 een matig verhoogd gehalte aan zink aangetoond. De aangetoonde verontreinigingen 

zijn in 1996 afdoende gesaneerd. 

 

Op de locatie waren in het verleden ondergrondse tanks en pompen aanwezig. Deze zijn 

verwijderd, waarbij geen verontreiniging is waargenomen. Deze locaties zijn momenteel 

bebouwd.  

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

Regionale bodemopbouw  

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland. De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2:  schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

pakket diepte (m-mv) samenstelling 

1e WVP formatie van Twente 0 - 19 fijn zand 

scheidende laag Eemformatie en formatie 

van Drenthe 

20 - 65 klei 

2e WVP formatie van Urk, Sterksel, 

Enschede en Harderwijk 

66 - 190 fijn tot matig grof zand, grind 

 

Grondwaterstroming 

In het eerste watervoerend pakket stroomt het grondwater in noordwestelijke richting. 

2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Op basis van de geïnventariseerde gegevens is de locatie grotendeels onverdacht voor 

bodemverontreiniging. De verdachte deellocaties zijn afdoende onderzocht en/of 

gesaneerd. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek volgens de NEN-5740. De onderzoeksstrategie “ONV” (onverdacht 

onderzoek) is toegepast. De brandgang bleek tijdens het veldwerk niet toegankelijk en is 

in overleg met de opdrachtgever buiten het onderzoek gehouden. 

 

Op de locatie is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd conform de 

onderzoeksstrategie op onverdachte locaties (strategie 6.4.2 uit de NEN-5707). Het 

uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3. 
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Tabel 3:                veld- en laboratoriumonderzoek 

sublocatie/onderdeel 

veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen tot 
> 0,5 m-mv 

waarvan tot 
> 2 m-mv 

met 
peilbuis vaste bodem * grondwater * 

verkennend NEN-5740 

oppervlakte 9.000 m2 
22 6 2 

3 x NEN-b.grond 
3 x NEN-o.grond 

2 x NEN-water 

asbest circa 9.000 m2 22 # 6 # - 3 x asbest (grond) - 

#: putjes 30 x 30 cm i.c.m. verkennend onderzoek      *: inclusief arseen en chroom 

 

De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4. 
 

Tabel 4:                samenstelling NEN Pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink 
X X 

PCB’s  X - 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

bromoform - X 

2.6 Betrouwbaarheid onderzoek 

 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 

 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat 

analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere 

concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak 

worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties 

en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.  

 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen 

minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond 

van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 

bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op 

eventuele verontreinigingen. 

 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende 

richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet 

alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende 

schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele 

wijze aansprakelijkheid. 
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 

 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 7, 8 en 16 augustus 2019 door de gecertificeerde 

medewerker dhr. R. Roelofs van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor het 

verkennend bodemonderzoek zijn 22 handboringen uitgevoerd (1 t/m 22), waarvan 2 

boringen zijn afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 6,0 m-mv.  

 

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. 

Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen.  

 

Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten uit het verkennend 

bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale 

oppervlakte van 0,09 m2 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een 

grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De 

opgegraven grond is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. Het 

achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht 

materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond zijn mengmonsters 

samengesteld, voor de analytische bepaling van asbest in grond. In bijlage 5 zijn de 

monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de monsterpunten en 

peilbuizen verwijzen wij naar tekening 1-1. 

 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 

beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en 

samengevat in tabel 5. 

 
Tabel 5:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 ~ 0,1 klinker/ tegel/ groen  

0,1 ~ 1,5 zand, matig fijn  zwak siltig, lokaal zwak tot matig humeus 

1,5 – 6,0 zand, matig fijn tot matig grof  zwak siltig 

grondwaterstand: circa 4,5 m-mv 
 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de 

vaste bodem sporen puin en lokaal in de ondergrond zwakke tot matige bijmengingen met 

puin- en kooldeeltjes waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de 

boorbeschrijvingen (bijlage 2).   

 

Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de 

deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de 

monstername, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus. 

 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is na een standtijd van minimaal 1 week 

bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid 

(NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven 

in tabel 8. 
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3.2 Laboratorium onderzoek 

 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn 

(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 

weergegeven in tabel 6, 7 en 9. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 9. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten NEN-parameters 

 

Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen. Het 

toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013” 

(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). 
 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater 

wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem 

zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de 

bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende 

toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 

AW/S(•)1:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 

 

T (••)1:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  

 

I (•••)1 : De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan, 

waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook 

bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 

verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de  

volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 t/m 8. 
 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. 

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.  
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Tabel 6:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster MM-01 MM-02 MM-03 MM-04 MM-05 MM-06  

boring 
2t/m8 

+10+11 

12t/m17+

20t/m22 
1+9+19 1+15+18 

1+2+11 

+15+20 
3+7+8 AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 

I-

waarde 
traject (m-mv) 0,1~0,5 0,1~0,5 0,1~0,5 0,3~1,5 0,5~2,0 0,9~1,9 

arseen < < < < < < 20 48 76 

barium @ @ @ @ @ @ @ @ @ 

cadmium < < < < < < 0,6 6,8 13 
chroom < < < < < < 55 117,5 180 

kobalt < < < < < 15• 15 102,5 190 

koper < < < < < 43• 40 115 190 
kwik < < < 0,28• < 0,21• 0,15 18,08 36 

lood < < 120• 210• < 110• 50 290 530 

molybdeen < < < < < < 1,5 96 190 
nikkel < < < < < < 35 67,5 100 

zink < < 180• 190• < 160• 140 430 720 

PAK (10)-tot. 3,7• 1,8• 21•• 5,9• < 300••• 1,5 20,8 40 

PCB’s < < < < < < 0,02 0,51 1 

min.olie < < 230• < < 1200• 190 2595 5000 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd  

@: geen toetsoordeel mogelijk 

* : lutum- en humusgehalten standaard bodem 

H : organisch stof  L : lutum 

 
Tabel 7:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster 1-01 9-01 19-01 3-02 7-02 8-04  

boring 1 9 19 3 7 8 AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 

I-

waarde traject (m-mv) 0,05-0,5 0,0-0,5 0,07-0,5 1,1-1,3 0,9-1,4 1,4-1,9 

PAK (10)-tot. 16• 18• 4,9• 310••• 160••• 200••• 1,5 20,8 40 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd  

@: geen toetsoordeel mogelijk 

* : lutum- en humusgehalten standaard bodem 

H : organisch stof  L : lutum 
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Tabel 8:  analyseresultaten grondwater  
analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis  1 15     
filter (m-mv)  5,0-6,0 5,0-6,0     

pH  6,2 7,1     

EC (µs/cm)  530 228  S-

waarde 
½ 

(S+I) 
I- 

waarde troebelheid (NTU)  7,1 6,8  

grondwater [m-mv]  4,4 4,3     

zware metalen        
arseen  < <  10 35 60 

barium  56• 68•  50 337,5 625 

cadmium  < <  0,4 3,2 6 
chroom  2,1• <  1 15,5 30 

kobalt  < <  20 60 100 

koper  < <  15 45 75 
kwik  < <  0,05 0,17 0,30 

lood  < <  15 45 75 

molybdeen  < <  5 152,5 300 
nikkel  < <  15 45 75 

zink  < <  65 432,5 800 

vluchtige aromaten        
benzeen  < <  0,2 15,1 30 

tolueen  < <  7 503,5 1000 

ethylbenzeen  < <  4 77 150 
xylenen (som)  < <  0,2 35,1 70 

styreen  < <  6 153 300 

naftaleen  < <  0,01 35 70 

gechloreerde koolwaterstoffen        

1,1-dichloorethaan  < <  7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan  < <  7 203,5 400 
1,1-dichlooretheen  < <  0,01 5 10 

cis 1,2-dichlooretheen   < <  0,01 10 20 

trans 1,2-dichlooretheen  < <  0,01 10 20 
dichloormethaan  < <  0,01 500 1000 

dichloorpropanen  < <  0,8 40,4 80 

tetrachlooretheen (per)  < <  0,01 20 40 
tetrachloormethaan (tetra)  < <  0,01 5 10 

1,1,1-trichloorethaan  < <  0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan  < <  0,01 65 130 
trichlooretheen (tri)  < <  24 262 500 

trichloormethaan (chloroform)  < <  6 203 400 

vinylchloride  < <  0,01 2,5 5 

minerale olie  < <  50 325 600 

bromoform  < <  # 315 630 
Toelichting bij tabel: 

•    : overschrijding van de streefwaarde < : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

••   : overschrijding van de tussenwaarde # : geen toetsingswaarden voor gegeven 

••• :  overschrijding interventiewaarde  -:  niet geanalyseerd 
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3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest  

 

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering  van 1 juli 

2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.  

 

Conform de NEN-5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake is 

van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat 

van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de 

bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 

grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of 

nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het 

verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de 

interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 

interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de 

betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  

 

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid 

geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het 

nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het 

asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 

dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. 

In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij 

een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 

asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor 

bepalend. 

 

Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels (<0,5 mm) vindt plaats door toetsing 

van de gemeten concentratie aan de maximale waarde van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij 

overschrijding van deze waarde is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Uit 

onderzoek dat TNO (RIVM rapport 711701034/2003) heeft uitgevoerd blijkt dat zelfs voor 

het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest het aandeel aan respirabele vezels nooit meer 

zal zijn dan 5~10%. Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100 mg/kg 

d.s. de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10 mg/kg d.s. en 

derhalve geen sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’. 

 

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde wordt 

aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest. Indien 

na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) 

concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als 

niet verontreinigd aangemerkt.  

 
Tabel 9:    analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten) 

monstergegevens analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.) asbesttype 

Monster Sleuf/MP 
traject 

(m-mv) 

materiaal-

monster(s) 

>20 mm (mg) 

bodem/puin 
> 0,5< 20 mm 

in mg/kg ds. 

bodem/puin 
< 0,5 mm 

in mg/kg ds. 

gewogen*   

asbestgehalte    
in de bodem 

soort 

asbest 
H/NH 

RE-01 

+MP-01 
1+18t/m22 0,0-0,5 - <1 n.a. <1 - - 

RE-02 2 t/m 11 0,0-0,5 - <1 n.a. <1 - - 

RE-03 12 t/m 17 0,0-0,5 - <1 n.a. <1 - - 
Toelichting bij tabel:  

n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing  n.a.:  niet aangetoond 

S:  serpentijn-asbest H:  hechtgebonden asbest  SL: sleuf 

A:  amfibool  NH:  niet hechtgebonden asbest  MP: monsterpunt 

*:  gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal 

 (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie            

 aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.  
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

In opdracht van Van de Kolk Ontwikkeling BV is in augustus 2019, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Achterstraat 77 te Putten.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw op de locatie, en heeft tot doel een actueel en 

betrouwbaar inzicht te geven in de milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

 

Op basis van de analyseresultaten zijn op tekening 1-1 de verontreinigingstrajecten 

weergegeven waarbinnen PAK is aangetoond boven de interventiewaarde. 

4.1 Asbestonderzoek 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem sporen puin en lokaal in de ondergrond zwakke tot 

matige bijmengingen met puin- en kooldeeltjes waargenomen. In de bodem is zintuiglijk 

geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

 

In de actuele contactzone uit MP-01, RE-01 t/m RE-03 is in de fractie > 0,5 mm en < 20 

mm, analytisch geen gewogen asbest aangetoond boven de bepalingsgrens (1 mg/kg d.s.). 

In de fractie < 0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen. 

4.2 Vaste bodem en grondwater  

 

Analytisch zijn in de mengmonsters van de niet humeuse bovengrond (MM-01 en MM-

02), licht verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. De aangetoonde gehalten 

overschrijden de achtergrondwaarde, maar blijven beneden de tussenwaarde. 

 

Analytisch zijn in het mengmonster van de humeuse boven- en ondergrond (MM-03 en 

MM-04), licht verhoogde gehalten aan kwik, lood, zink en minerale olie, en licht tot matig 

verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. Het aangetoonde gehalte aan PAK in MM-03 

overschrijdt de tussenwaarde. De licht verhoogde gehalten overschrijden de 

achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden. 

 

Analytisch zijn in het mengmonster MM-05 van de ondergrond, van de geanalyseerde 

parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 

 

Analytisch zijn in mengmonster MM-06 van de ondergrond met kooldeeltjes (MM-06), 

licht verhoogde gehalten aan zware metalen en minerale olie, en een sterk verhoogd gehalte 

aan PAK aangetoond. Het aangetoonde gehalte aan PAK overschrijdt de 

interventiewaarde. De licht verhoogde gehalten overschrijden de achtergrondwaarden, 

maar blijven beneden de tussenwaarden. 

 

Naar aanleiding van de matig tot sterk verhoogde gehalten aan PAK in MM-03 en MM-06 

zijn de individuele monsters waaruit MM-03 en MM-06 zijn samengesteld separaat 

geanalyseerd op PAK. In de individuele monsters zijn licht tot sterk verhoogde gehalten 

aan PAK aangetoond. De maximaal aangetoonde gehalten (boring 3, 7 en 8) overschrijden 

de interventiewaarde. 

 

In het grondwater (peilbuis 1 en 15) zijn, met uitzondering van licht verhoogde gehalten 

aan barium en chroom, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. De aangetoonde 

gehalten aan barium en chroom overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden de 

tussenwaarden. 
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4.3 Conclusies en aanbevelingen 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem sporen puin en lokaal in de ondergrond zwakke tot 

matige bijmengingen met puin- en kooldeeltjes waargenomen. In de bodem is zintuiglijk 

en analytisch geen asbest aangetroffen.  

 

In de ondergrond is na uitsplitsing een PAK-verontreiniging aangetoond. De 

verontreiniging is globaal ingekaderd en betreft naar verwachting een ernstige geval van 

bodemverontreiniging (> 25 m3 met gehalten > I-waarde). 

 

In de overige monsters zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, 

en/of minerale olie aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan barium 

en chroom aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader 

onderzoek.   

  

Op basis van de analyseresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd. Op 

basis van het huidige gebruik van de locatie en het feit dat de immobiele verontreiniging 

is afgedekt met klinkers bestaat er geen directe saneringsnoodzaak.  

 

Indien in de toekomst bij eventuele herontwikkeling graafwerkzaamheden op de locatie 

plaatsvinden, dient de PAK-verontreiniging, onder milieukundige begeleiding te worden 

verwijderd. Voorafgaand aan de sanering dient een BUS-melding te worden ingediend bij 

het bevoegd gezag, de Provincie Gelderland.  
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Topografisch en kadastraal overzicht 



Omgevingskaart Klantreferentie: 190694
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Putten C 8969

Gervenhof 35, 3882AR Putten

CC-BY Kadaster.
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Boorbeschrijvingen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Acht erst raat  7 7  Put t en

projectcode 1 9 0 6 9 4

datum 0 9 -0 8 -2 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 5

0 1 tegel, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 7 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 2 3 .6 9
y 4 7 4 6 6 7 .1 9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0

-5

ow: geen, edelm an

-5

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal geel, 
bruin, ow: geen, zwak puin, schep

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, bruin, ow: geen, edelm an

-200

-250

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, ow: geen, edelm an

-250

-300

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, oranje, ow: 
geen, edelm an

-300

-450

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, oranje, ow: geen, edelm an

-450

-600

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, oranje, ow: geen, zuigerboor

1

2

3

4

1

500

600600

400

450

0 2 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 1 0 .7 1
y 4 7 4 5 6 9 .9 3

0

50

100

150

200

0

-8

ow: geen, edelm an

-8

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, schep

-50

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-120

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-160

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

0 3 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs

0

50

100

150

0

-8

ow: geen, edelm an

-8

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-110

-130

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, m at ig kolengruis, 
sporen puin, edelm an

-130

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

0 4 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 8 0 .5 1
y 4 7 4 5 5 8 .3 8

0

50

100

150

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  grijs, ow: geen, sporen 
puin, schep

-50

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, edelm an

-120

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

0 5 tegel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 0 3 .0 7
y 4 7 4 5 8 1 .5 8

0

50

100

150

0

-5

ow: geen, edelm an

-5

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  geel, bruin, ow: geen, 
sporen puin, edelm an

-50

-130

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
geel, ow: geen, edelm an

-130

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

0 6 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 0 5 .1 6
y 4 7 4 5 6 1 .1 9

0

50

0

-8

ow: geen, edelm an

-8

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  grijs, ow: geen, schep

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an, gestaakt  
op puin

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Acht erst raat  7 7  Put t en

projectcode 1 9 0 6 9 4

datum 0 9 -0 8 -2 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 5

0 7 tegel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 2 5 .9 6
y 4 7 4 5 7 0 .2 3

0

50

100

150

200

0

-5

ow: geen, edelm an

-5

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
geel, ow: geen, edelm an

-90

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, m at ig kolengruis, 
edelm an

-140

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

0 8 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 1 9 .8 8
y 4 7 4 5 5 2 .1 0

0

50

100

150

200

0

-8

ow: geen, edelm an

-8

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  grijs, ow: geen, sporen 
puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-100

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, sporen puin, 
edelm an

-140

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, m at ig puin, zwak 
kolengruis, edelm an, gestaakt  op 
puin

1

2

3

4

0 9 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 4 2 .3 3
y 4 7 4 5 6 6 .7 7

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
geel, ow: geen, sporen puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

1 0 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 3 7 .8 4
y 4 7 4 5 5 3 .0 6

0

50

100

0

-8

ow: geen, edelm an

-8

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-100

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, ow: geen, edelm an

1

1 1 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 6 3 .3 3
y 4 7 4 5 6 5 .3 4

0

50

100

150

200

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  grijs, ow: geen, sporen 
puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, ow: geen, edelm an

-100

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
geel, ow: geen, edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

1 2 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 8 5 .6 4
y 4 7 4 5 7 0 .9 3

0

50

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  grijs, ow: geen, sporen 
puin, schep

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an, gestaakt  
op leiding

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Acht erst raat  7 7  Put t en

projectcode 1 9 0 6 9 4

datum 0 9 -0 8 -2 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 3 tegel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 9 7 .8 1
y 4 7 4 6 0 1 .5 7

0

50

100

150

200

0

-5

ow: geen, edelm an

-5

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, ow: 
geen, sporen puin, edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
geel, ow: geen, edelm an

1

1 4 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 8 6 .3 6
y 4 7 4 5 8 6 .2 2

0

50

100

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  grijs, ow: geen, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, ow: geen, 
sporen puin, edelm an

-100

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an

1

1 5 klinker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 8 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 7 9 .2 0
y 4 7 4 5 9 9 .5 9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, ow: geen, m at ig 
puin, riverside

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, riverside

-200

-500

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal geel, ow: geen, riverside

-500

-600

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal geel, ow: geen, zuigerboor

1

2

3

4

1

500

600600

400

450

1 6 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 5 5 .9 8
y 4 7 4 6 0 3 .4 7

0

50

100

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, geel, ow: geen, 
sporen puin, edelm an

-100

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Acht erst raat  7 7  Put t en

projectcode 1 9 0 6 9 4

datum 0 9 -0 8 -2 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 4  van 5

1 7 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 6 0 .9 2
y 4 7 4 6 2 1 .5 1

0

50

100

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, geel, ow: geen, 
sporen puin, edelm an

-100

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an

1

1 8 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 6 4 .6 4
y 4 7 4 6 4 5 .4 0

0

50

100

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-30

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, schep

-30

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
ow: geen, sporen puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, ow: 
geen, edelm an

-100

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an

1

2

1 9 , m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 7 4 .5 4
y 4 7 4 6 6 5 .5 7

0

50

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
grijs, ow: geen, sporen puin, schep, 
gestaakt  op volledig puin

1

2 0 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 6 2 .0 7
y 4 7 4 6 6 6 .8 8

0

50

100

150

200

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
geel, ow: geen, edelm an

-100

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

2 1 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 4 9 .3 8
y 4 7 4 6 7 5 .2 6

0

50

100

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, ow: geen, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
geel, ow: geen, edelm an

-100

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an

1

2 2 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester R.Roelofs
x 1 6 9 8 2 8 .3 1
y 4 7 4 6 8 4 .5 1

0

50

100

0

-7

ow: geen, edelm an

-7

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  geel, ow: geen, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, ow: 
geen, zwak puin, edelm an

-100

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

BIJLAGE 3 

 

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest  

  



Toetsdatum: 16 augustus 2019 08:58BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

925468Certificaten

190694-NEN/VOA Achterstraat 77 PuttenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01, 02-1, 03-1, 04-1, 05-1, 06-1, 07-1, 08-1, 10-1, 11-1Monsteromschrijving

6049092Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.7% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@95.795.7%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.20.2mg/kg dsfenantreen

0.080.08mg/kg dsanthraceen

0.760.76mg/kg dsfluoranteen

0.510.51mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.620.62mg/kg dschryseen

0.390.39mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.490.49mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.320.32mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.30.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.52.5 AW(WO)3.73.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 17-1, 20-1, 21-1, 22-1, 16-1Monsteromschrijving

6049093Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.4% (m/m ds)Organische stof

253.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.879.8%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.8< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 47< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 12< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 6.5< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.0< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-114mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 31< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.130.13mg/kg dsfenantreen

0.070.07mg/kg dsanthraceen

0.360.36mg/kg dsfluoranteen

0.210.21mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.310.31mg/kg dschryseen

0.170.17mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.230.23mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.170.17mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.140.14mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.2 AW(WO)1.81.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-03, 01-1, 09-1, 19-1Monsteromschrijving

6049094Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.3% (m/m ds)Organische stof

253.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@93.993.9%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-6.94.2mg/kg dsarseen (As)

920555190@14041mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 12< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 6.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-168.3mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290502.3 AW(WO)12077mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-135mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.3 AW(WO)18083mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951901.2 AW(IND)23075mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.10.1mg/kg dsnaftaleen

2.92.9mg/kg dsfenantreen

0.540.54mg/kg dsanthraceen

5.45.4mg/kg dsfluoranteen

2.62.6mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.92.9mg/kg dschryseen

1.81.8mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.12.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.41.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.61.6mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.0 T(IND)2121mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0150.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-04, 01-2, 01-3, 15-2, 15-3, 18-2Monsteromschrijving

6049095Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

253.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@91.391.3%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.7< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@18053mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.440.26mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 12< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 6.5< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2412mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.9 AW(WO)0.280.2mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290504.3 AW(IND)210140mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-114mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.4 AW(WO)19086mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.430.43mg/kg dsfenantreen

0.240.24mg/kg dsanthraceen

1.11.1mg/kg dsfluoranteen

0.660.66mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.790.79mg/kg dschryseen

0.550.55mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.860.86mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.660.66mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.560.56mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.53.9 AW(WO)5.95.9mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0220.005mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 4 van 6



Pagina 5 van 6

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-05, 01-4, 02-2, 02-3, 11-2, 11-3, 11-4, 15-4, 20-2, 20-3Monsteromschrijving

6049096Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.9% (m/m ds)Organische stof

251.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@93.193.1%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4629mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-124mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5523mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.070.07mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.160.16mg/kg dsfluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.150.15mg/kg dschryseen

0.120.12mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.130.13mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.10.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.080.08mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-11mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-06, 03-2, 07-2, 08-4Monsteromschrijving

6049097Monsterreferentie

Lutum/Humus

1018.8% (m/m ds)Organische stof

253.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.289.2%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-7.46.1mg/kg dsarseen (As)

920555190@33098mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.370.38mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-3218mg/kg dschroom (Cr)

190102.5151.0 AW(WO)154.9mg/kg dskobalt (Co)

190115401.1 AW(WO)4334mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.4 AW(WO)0.210.17mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290502.2 AW(WO)11095mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2710mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.1 AW(WO)160100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951906.4 AW(NT)12002300mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.12.1mg/kg dsnaftaleen

3260mg/kg dsfenantreen

6.913mg/kg dsanthraceen

74140mg/kg dsfluoranteen

4584mg/kg dsbenzo(a)antraceen

4890mg/kg dschryseen

2750mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

3463mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1833mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1936mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.57.6 I300570mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00037< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00037< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00037< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00037< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00037< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00037< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00037< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00260.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaarde (Niet toepasbaar)x AW(NT)

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

x maal Tussenwaarde (Industrie)x T(IND)
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T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

927885Certificaten

190694-NEN/VOA Achterstraat 77 PuttenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

1-01, 01: 5-50Monsteromschrijving

6054830Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.3% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.390.3%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

0.090.09mg/kg dsnaftaleen

1.51.5mg/kg dsfenantreen

0.460.46mg/kg dsanthraceen

2.92.9mg/kg dsfluoranteen

1.71.7mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.91.9mg/kg dschryseen

1.41.4mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.12.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

22mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.71.7mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.511 AW(IND)1616mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

9-01, 09: 0-50Monsteromschrijving

6054831Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@94.394.3%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

0.070.07mg/kg dsnaftaleen

1.71.7mg/kg dsfenantreen

0.470.47mg/kg dsanthraceen

3.73.7mg/kg dsfluoranteen

2.42.4mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.62.6mg/kg dschryseen

1.81.8mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.61.6mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.51.5mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.512 AW(IND)1818mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

19-01, 19: 7-50Monsteromschrijving

6054832Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@95.995.9%droge stof
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Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.430.43mg/kg dsfenantreen

0.220.22mg/kg dsanthraceen

11mg/kg dsfluoranteen

0.610.61mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.720.72mg/kg dschryseen

0.450.45mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.580.58mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.420.42mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.390.39mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.53.2 AW(WO)4.94.9mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

3-02, 03: 110-130Monsteromschrijving

6054833Monsterreferentie

Lutum/Humus

1022.4% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.289.2%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

1.12.5mg/kg dsnaftaleen

2965mg/kg dsfenantreen

6.715mg/kg dsanthraceen

71160mg/kg dsfluoranteen

45100mg/kg dsbenzo(a)antraceen

4498mg/kg dschryseen

3271mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

3886mg/kg dsbenzo(a)pyreen

2249mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

2454mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.57.8 I310700mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

7-02, 07: 90-140Monsteromschrijving

6054834Monsterreferentie

Lutum/Humus

1023.2% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.989.9%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

0.380.87mg/kg dsnaftaleen

1229mg/kg dsfenantreen

2.76.3mg/kg dsanthraceen

3786mg/kg dsfluoranteen

2557mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2762mg/kg dschryseen

1740mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1945mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1024mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1227mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.54.1 I160380mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

8-04, 08: 140-190Monsteromschrijving

6054835Monsterreferentie
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Lutum/Humus

1019.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@92.492.4%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

0.50.95mg/kg dsnaftaleen

3770mg/kg dsfenantreen

7.915mg/kg dsanthraceen

4892mg/kg dsfluoranteen

2548mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2751mg/kg dschryseen

1630mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1835mg/kg dsbenzo(a)pyreen

9.518mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1120mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.55.0 I200380mg/kg dssom PAK (10)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. mevrouw L. van Hille
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Ons kenmerk : Project 925468
Validatieref. : 925468_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RDJH-NEDJ-ZCCN-JXLV
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 augustus 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 95,7 79,8 93,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,7 0,4 3,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 3,2 3,1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0 4,2
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 41
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 8,3
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,09
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10 77
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 4 5
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 83

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 75

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,10
S fenantreen mg/kg ds 0,20 0,13 2,9
S anthraceen mg/kg ds 0,08 0,07 0,54
S fluoranteen mg/kg ds 0,76 0,36 5,4
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,51 0,21 2,6
S chryseen mg/kg ds 0,62 0,31 2,9
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,39 0,17 1,8
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,49 0,23 2,1
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,32 0,17 1,4
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,30 0,14 1,6

S som PAK (10) mg/kg ds 3,7 1,8 21

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 925468
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
6049092 = MM-01, 02-1, 03-1, 04-1, 05-1, 06-1, 07-1, 08-1, 10-1, 11-1
6049093 = MM-02, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 17-1, 20-1, 21-1, 22-1, 16-1
6049094 = MM-03, 01-1, 09-1, 19-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019
Startdatum : 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019
Monstercode : 6049092 6049093 6049094
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RDJH-NEDJ-ZCCN-JXLV Ref.: 925468_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 91,3 93,1 89,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,2 0,9 18,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,2 1,2 3,1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0 6,1
S barium (Ba) mg/kg ds 53 < 20 98
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,26 < 0,20 0,38
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 < 10 18
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 4,9
S koper (Cu) mg/kg ds 12 < 5,0 34
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,20 < 0,05 0,17
S lood (Pb) mg/kg ds 140 29 95
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 4 4 10
S zink (Zn) mg/kg ds 86 23 100

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 2300

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 2,1
S fenantreen mg/kg ds 0,43 0,07 60
S anthraceen mg/kg ds 0,24 < 0,05 13
S fluoranteen mg/kg ds 1,1 0,16 140
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,66 0,12 84
S chryseen mg/kg ds 0,79 0,15 90
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,55 0,12 50
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,86 0,13 63
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,66 0,10 33
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,56 0,08 36

S som PAK (10) mg/kg ds 5,9 1,0 570

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 925468
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
6049095 = MM-04, 01-2, 01-3, 15-2, 15-3, 18-2
6049096 = MM-05, 01-4, 02-2, 02-3, 11-2, 11-3, 11-4, 15-4, 20-2, 20-3
6049097 = MM-06, 03-2, 07-2, 08-4

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019
Startdatum : 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019
Monstercode : 6049095 6049096 6049097
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RDJH-NEDJ-ZCCN-JXLV Ref.: 925468_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : MM-06, 03-2, 07-2, 08-4
Monstercode : 6049097

Opmerking bij het monster: - Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
elementanalyse beïnvloed hebben.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 925468
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RDJH-NEDJ-ZCCN-JXLV Ref.: 925468_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6049094
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Uw referentie : MM-03, 01-1, 09-1, 19-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 15 %
2) fractie C19 - C29 67 %
3) fractie C29 - C35 15 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

minerale olie gehalte: 75 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RDJH-NEDJ-ZCCN-JXLV Ref.: 925468_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6049097
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Uw referentie : MM-06, 03-2, 07-2, 08-4
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 7 %
2) fractie C19 - C29 61 %
3) fractie C29 - C35 24 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 2300 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RDJH-NEDJ-ZCCN-JXLV Ref.: 925468_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6049092 MM-01, 02-1, 03-1, 04-1, 05-1, 06-1, 07-1, 08-1, 10-1,
11-1

02 0.08-0.5 3315431AA
03 0.08-0.5 3315433AA
04 0.07-0.5 3315425AA
05 0.05-0.5 3303596AA
06 0.08-0.5 3303601AA
07 0.05-0.5 3303590AA
08 0.08-0.5 3303597AA
10 0.08-0.5 3315720AA
11 0.07-0.5 3315716AA

6049093 MM-02, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 17-1, 20-1, 21-1, 22-1,
16-1

12 0.07-0.5 3315244AA
13 0.05-0.5 3315260AA
14 0.07-0.5 3315253AA
15 0.07-0.5 3315427AA
17 0.07-0.5 3315435AA
20 0.07-0.5 3315436AA
21 0.07-0.5 3315454AA
22 0.07-0.5 3315429AA
16 0.07-0.5 3315254AA

6049094 MM-03, 01-1, 09-1, 19-1 01 0.05-0.5 3303593AA
09 0.0-0.5 3315703AA
19 0.07-0.5 3315414AA

6049095 MM-04, 01-2, 01-3, 15-2, 15-3, 18-2 01 0.5-1.0 3303599AA
01 1.0-1.5 3303591AA
15 0.5-1.0 3315445AA
15 1.0-1.5 3315440AA
18 0.3-0.5 3315443AA

6049096 MM-05, 01-4, 02-2, 02-3, 11-2, 11-3, 11-4, 15-4, 20-2,
20-3

01 1.5-2.0 3303606AA
02 0.5-1.0 3315250AA
02 1.2-1.6 3315438AA
11 0.5-1.0 3315724AA
11 1.0-1.5 3315446AA
11 1.5-2.0 3315439AA
15 1.5-2.0 3315251AA
20 0.5-1.0 3315459AA
20 1.0-1.5 3315453AA

6049097 MM-06, 03-2, 07-2, 08-4 03 1.1-1.3 3315410AA
07 0.9-1.4 3303600AA
08 1.4-1.9 3315717AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 925468
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RDJH-NEDJ-ZCCN-JXLV Ref.: 925468_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 925468
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RDJH-NEDJ-ZCCN-JXLV Ref.: 925468_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. mevrouw L. van Hille
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Ons kenmerk : Project 927885
Validatieref. : 927885_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FJPY-ZWXT-ZXCM-BXSM
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 22 augustus 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 90,3 94,3 95,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,3 3,0 0,5

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,09 0,07 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 1,5 1,7 0,43
S anthraceen mg/kg ds 0,46 0,47 0,22
S fluoranteen mg/kg ds 2,9 3,7 1,0
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,7 2,4 0,61
S chryseen mg/kg ds 1,9 2,6 0,72
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 1,4 1,8 0,45
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 2,1 2,2 0,58
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 2,0 1,6 0,42
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,7 1,5 0,39

S som PAK (10) mg/kg ds 16 18 4,9

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 927885
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
6054830 = 1-01, 01: 5-50
6054831 = 9-01, 09: 0-50
6054832 = 19-01, 19: 7-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/08/2019 07/08/2019 08/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019
Startdatum : 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019
Monstercode : 6054830 6054831 6054832
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FJPY-ZWXT-ZXCM-BXSM Ref.: 927885_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 89,2 89,9 92,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 22,4 23,2 19,0

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 2,5 0,87 0,95
S fenantreen mg/kg ds 65 29 70
S anthraceen mg/kg ds 15 6,3 15
S fluoranteen mg/kg ds 160 86 92
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 100 57 48
S chryseen mg/kg ds 98 62 51
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 71 40 30
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 86 45 35
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 49 24 18
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 54 27 20

S som PAK (10) mg/kg ds 700 380 380

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 927885
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
6054833 = 3-02, 03: 110-130
6054834 = 7-02, 07: 90-140
6054835 = 8-04, 08: 140-190

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019
Startdatum : 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019
Monstercode : 6054833 6054834 6054835
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FJPY-ZWXT-ZXCM-BXSM Ref.: 927885_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 927885
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FJPY-ZWXT-ZXCM-BXSM Ref.: 927885_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6054830 1-01, 01: 5-50 01 0.05-0.5 3303593AA

6054831 9-01, 09: 0-50 09 0.0-0.5 3315703AA

6054832 19-01, 19: 7-50 19 0.07-0.5 3315414AA

6054833 3-02, 03: 110-130 03 1.1-1.3 3315410AA

6054834 7-02, 07: 90-140 07 0.9-1.4 3303600AA

6054835 8-04, 08: 140-190 08 1.4-1.9 3315717AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 927885
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FJPY-ZWXT-ZXCM-BXSM Ref.: 927885_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 927885
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FJPY-ZWXT-ZXCM-BXSM Ref.: 927885_certificaat_v1



Toetsdatum: 20 augustus 2019 11:33BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

928239Certificaten

190694-NEN/VOA Achterstraat 77 PuttenProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis, 01-1: 500-600Monsteromschrijving

6055541Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.5501.1 S56µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.512.1 S2.1µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-40µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6055541:

Pagina 1 van 2
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis, 15-1: 500-600Monsteromschrijving

6055542Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.5501.4 S68µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.51-< 1µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-7.3µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6055542:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. mevrouw L. van Hille
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Ons kenmerk : Project 928239
Validatieref. : 928239_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QWOY-PCPF-SKVL-GQLK
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 augustus 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5 < 5
S barium (Ba) µg/l 56 68
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S chroom (Cr) µg/l 2,1 < 1
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2
S koper (Cu) µg/l < 2 7,3
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3 < 3
S zink (Zn) µg/l 40 < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 928239
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
6055541 = peilbuis, 01-1: 500-600
6055542 = peilbuis, 15-1: 500-600

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/08/2019 16/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 16/08/2019 16/08/2019
Startdatum : 16/08/2019 16/08/2019
Monstercode : 6055541 6055542
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QWOY-PCPF-SKVL-GQLK Ref.: 928239_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 928239
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QWOY-PCPF-SKVL-GQLK Ref.: 928239_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6055541 peilbuis, 01-1: 500-600 1 5.0-6.0 0247523MM
1 5.0-6.0 0353738YA

6055542 peilbuis, 15-1: 500-600 1 5.0-6.0 0345810YA
1 5.0-6.0 0247490MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 928239
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QWOY-PCPF-SKVL-GQLK Ref.: 928239_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 928239
Project omschrijving : 190694-NEN/VOA Achterstraat 77 Putten
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QWOY-PCPF-SKVL-GQLK Ref.: 928239_certificaat_v1



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

16.08.2019Datum

35003557Relatienr

874682Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   874682   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003557 Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.

Uw referentie 190694 NEN/VOA Achterstraat 77 Putten

Opdrachtacceptatie 09.08.19

Monsternemer Opdrachtgever

Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. 
Liesbeth van Hille
Barkstraat 5
8102 GV RAALTE

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds

344209 344212 344213

-- -- --

-- -- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 09.08.2019
Einde van de analyses:  16.08.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

RE-01+MP-01, MP-01: 0-50, RE-
01: 0-50

RE-02, RE-02: 0-50 RE-03, RE-03: 0-50

Opdracht   874682   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

344209

344212

344213

08.08.2019

08.08.2019

08.08.2019

Monstername Monsteromschrijving

RE-01+MP-01, MP-01: 0-50, RE-01: 0-50

RE-02, RE-02: 0-50

RE-03, RE-03: 0-50

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbestS

++ ++ ++

<1 <1 <1
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Bijlage analyseresultaten asbest dra ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

344209 95,8 30076 28827

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,85 244,9 100 0 0

4 - 8 mm 0,96 277,7 100 0 0

2 - 4 mm 1,1 313,4 50 0 0

1 - 2 mm 1,9 555,7 20 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,7 1356,8 5 0 0

< 0.5 mm 90 25965 0,0 nvt nvt nvt nvt

Totalen 100 28713,5 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

RE-01+MP-01, MP-01: 0-50, RE-01: 0-50

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

Droog 

gewicht 

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

dra

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

nvt

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)
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Bijlage analyseresultaten asbest dra ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

344212 95,6 13604 13006

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,43 56,5 100 0 0

4 - 8 mm 0,54 69,7 100 0 0

2 - 4 mm 0,62 81,2 66 0 0

1 - 2 mm 1,6 210,6 26 0 0

0.5 mm - 1 mm 3,9 510,4 8 0 0

< 0.5 mm 92 11962,46 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12890,86 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

RE-02, RE-02: 0-50

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

Droog 

gewicht 

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

dra

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

nvt

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)
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Bijlage analyseresultaten asbest dra ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

344213 96,6 14614 14114

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,23 32,5 100 0 0

4 - 8 mm 0,58 81,7 100 0 0

2 - 4 mm 0,71 100,5 63 0 0

1 - 2 mm 1,6 218,9 26 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,2 587,2 7 0 0

< 0.5 mm 92 12974,85 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13995,65 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

RE-03, RE-03: 0-50

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

Droog 

gewicht 

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

dra

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

nvt

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)
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Toetsingskader 



 

 

 1

 

              Toetsingskader vaste bodem en grondwater 
 
 
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden 

bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en 

meetvoorschriften.  
 

Bron:  Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013” 

 (staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond als grondwater 

opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) en indien beschikbaar 

streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV’s 

opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing.  

 

A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één 

overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). De streefwaarden 

zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd 

(Ministerie van VROM, Integrale Normstelling Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997). 

Met enkele uitzonderingen zijn de INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk 

risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep 

en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep 

grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden is dat een andere grens 

aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens genomen worden. Hierbij valt te denken 

aan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste watervoerend pakket.  

• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. Deze zijn 

gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking. 

• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekent 

dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus de 

Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als 

handreiking gegeven.  
 

In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. Indien 

informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met de 

Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties 

van metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM-rapport nummer 711701017.  

 

De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 

het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De 

interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. Er zijn nieuwe voorstellen voor 

interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor 

een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis van 

beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM, 

2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de 

bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet 

geëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden 

en interventiewaarden bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor 

bodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-

men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden 

grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 

bodemsanering (2000).      
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Landelijke achter-

grond concentratie 

Streefwaarde Interventiewaarden 

ondiep diep (AC) diep (incl. AC) 

  (<10 m –mv) (>10 m –mv) (>10 m –mv) 

grondwater 7    

(�g/l) 

grondwater         

(�g/l) 

grondwater 7  

(�g/l) 

grond 

(mg/kg d.s.) 

grondwater 

(�g/l) 

1. Metalen 
Antimoon - 0,09 0,15 22 20 

Arseen 10 7 7,2 76 60 

Barium 50 200 200 - 8 625 

Cadmium 0,4 0,6 0,06 13 6 

Chroom 1 2,4 2,5 - 30 

Chroom III - - - 180 - 

Chroom VI - - - 78 - 

Kobalt 20 0,6 0,7 190 100 

Koper 15 1,3 1,3 190 75 

Kwik 0,05 - 0,01 - 0,3 

Kwik (anorganisch) - - - 36 - 

Kwik (organisch) - - - 4 - 

Lood 15 1,6 1,7 530 75 

Molybdeen 5 0,7 3,6 190 300 

Nikkel 15 2,1 2,1 100 75 

Zink 65 24 24 720 800 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

2. Overige anorganische stoffen 
Chloride (mg CL/l)       100 mg/l -  

Cyanide (vrij) 5 20 1.500 

Cyanide (complex) 10 50 1.500 

Thiocyanaat - 20 1.500 

3. Aromatische verbindingen 
Benzeen 0,2 1,1 30 

Ethylbenzeen 4 110 150 

Tolueen 7 32 1000 

Xylenen (som) 1 0,2 17 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 86 300 

Fenol 0,2 14 2000 

Creosolen (som) 1 0,2 13 200 

4. PAK’s 
Naftaleen 0,01   - 70 

Fenantreen 0,003* - 5 

Antraceen 0,0007* - 5 

Fluorantheen 0,003 - 1 

Chryseen 0,003* - 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* - 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* - 0,05 

Benzo(k)fluorantheen  0,0004* - 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* - 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003 - 0,05 

PAK’s (totaal) (som 10)1 - 40 - 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 

A: (vluchtige) koolwaterstoffen    
Monochlooretheen (Vinylchloride)2 0,01 0,1  5 

Dichloormethaan  0,01  3,9  1.000 

1,1-dichloorethaan  7  15  900 

1,2-dichloorethaan 7  6,4  400 

1,1-dichlooretheen2   0,01  0,3  10 

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01  1  20 

Dichloorpropanen (som)1 0,8  2  80 

Trichloormethaan  (chloroform)  6  5,6  400 

1,1,1-trichloorethaan  0,01  15  300 

1,1,2-trichloorethaan  0,01  10  130 

Trichlooretheen  (Tri)  24  2,5  500 

Tetrachloormethaan  (Tetra)  0,01  0,7  10 

Tetrachlooretheen  (Per)  0,01  8,8  40 
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg) 

b. chloorbenzenen5
    

Monochloorbenzeen  7  15  180 

Dichloorbenzenen (som)1  3  19  50 

Trichloorbenzenen (som)1  0,01  11  10 

Tetrachloorbenzenen (som)1  0,01  2,2  2,5 

Pentachloorbenzenen  0,003  6,7  1 

Hexachloorbenzeen  0,00009*  2,0  0,5 

c. chloorfenolen5    
Monochloorfenolen(som)1 0,3  5,4  100 

Dichloorfenolen(som)1  0,2  22  30 

Trichloorfenolen(som)1  0,03*  22  10 

Tetrachloorfenolen(som)1  0,01*  21  10 

Pentachloorfenol  0,04*  12  3 

d. polychloorbifenylen (PCB’s)    
PCB’s (som 7) 1 0,01*  1  0,01 

e. Overige gechl. koolwaterstoffen    
Monochlooranilinen (som)1  -  50  30 

Dioxine (som I-TEQ)1 -  0,00018  nvt6 

Chloornaftaleen (som)1  -  23  6 

6. Bestrijdingsmiddelen  
a.organochloorbestrijdingsmiddelen    
Chloordaan (som)1  0,02 ng/l*  4  0,2 

DDT (som)1  - 1,7 - 

DDE (som)1  - 2,3 - 

DDD (som)1 - 34 - 

DDT/DDE/DDD (som)1  0,004 ng/l*  -  0,01 

Aldrin  0,009 ng/l*  0,32 - 

Dieldrin  0,1 ng/l* - - 

Endrin  0,04 ng/l*  - - 

Drins (som)1  -  4  0,1 

�-endosulfan  0,2 ng/l*  4  5 

�-HCH  33 ng/l  17  - 

�-HCH  8 ng/l  1,6 - 

�-HCH (lindaan)  9 ng/l  1,2  - 

HCH-verbindingen (som)1 0,05  -  1 

Heptachloor  0,005 ng/l* 4  0,3 

Heptachloorepoxide (som)1  0,005 ng/l*  4  3 

b. organofosforpesticiden    
-    

c. organotin bestrijdingsmiddelen    
Organotinverbindingen (som)1  0,05* – 16 ng/l 2,5  0,7 

d.chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden    
MCPA  0,02  4  50 

e. overige bestrijdingsmiddelen    
Atrazine  29 ng/l  0,71  150 

Carbaryl  2 ng/l*  0,45  50 

Carbofuran  2 9 ng/l 0,017  100 

7. Overige stoffen 
Asbest3  -  100  - 

Cyclohexanon  0,5  150  15.000 

Dimethyl ftalaat  -  82 - 

Diethyl ftalaat  -  53 - 

Di-isobutyl ftalaat  -   17 - 

Dibutyl ftalaat  -   36 - 

Butyl benzylftalaat  -   48  - 

Dihexyl ftalaat  -   220 - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat  -   60 - 

Ftalaten (som)1  0,5  - 5 

Minerale olie4  50  5.000  600 

Pyridine  0,5  11  30 

Tetrahydrofuran  0,5  7  300 

Tetrahydrothiofeen  0,5  8,8  5.000 

Tribroommethaan (bromoform)  -  75  630 
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Toelichting voetnoten tabel 1  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit 

geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde 

concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor 

die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan 

worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de 

betreffende stoffen.  
 

2 
De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 

reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het 

aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
 

3
 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 

 

4
 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging 

met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan 

aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om 

praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.  
 

5
 Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de 

individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 

0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van 

overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor 

de som van een groep stoffen indien �(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een 

betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.  
 

6 
Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

 

7 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000. 
 

8 
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan 

het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte 

van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 

van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op 

dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium 

inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.  
 

9 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de 

rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 

0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 

normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk 

verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft 

geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 

monster niet goed kan worden beoordeeld.  
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B: Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S) 
 

Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het betreffen 

stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een 

indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:  

1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten;  

2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste 

geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan-toxicologische effecten. 

De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:  

a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groepen;  

b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;  

c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het 

compartiment water zijn afgeleid;  

d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.  

 

Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn 

dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige 

verontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 

status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of 

onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen 

van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient 

daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van 

ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:  

• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. Op 

verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen wel 

interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is van 

ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor 

slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake 

blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen 

waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;  

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van het 

vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebonden 

factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden, het gebruik van de locatie 

of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor 

het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke 

schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-

assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de 

onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden. 

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerd 

worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.  
 
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 

streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden zijn 

omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008, in druk: NOBO: Normstelling en 

bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 

2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de 

Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).  
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Tabel 2: Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
6
 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 4 (�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

ondiep4 diep4 
  

(<10 m –mv) (>10 m –mv) 

1. Metalen 
Beryllium  -  0,05*  30  15 

Seleen  -  0,07  100  160 

Tellurium  -  -  600  70 

Thallium  -  2*  15  7 

Tin  -  2,2*  900  50 

Vanadium  -  1,2  250  70 

Zilver  -  -  15  40 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

3. Aromatische verbindingen 
Dodecylbenzeen  -  1.000  0,02 

Aromatische oplosmiddelen1  -  200  150 

Dihydroxybenzenen (som)3  -  8 - 

Catechol (o-dihydroxybenzeen)  0,2  -  1.250 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)  0,2  -  600 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)  0,2  -  800 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 
Dichlooranilinen  -  50  100 

Trichlooranilinen  -  10  10 

Tetrachlooranilinen  -  30  10 

Pentachlooranilinen  -  10  1 

4-chloormethylfenolen  -  15  350 

Dioxine (som I-TEQ)2  -  nvt 5 0,001 ng/l 

6. Bestrijdingsmiddelen  
Azinfosmethyl  0,1 ng/l *  2  2 

Maneb  0,05 ng/l*  22  0,1 

7. Overige stoffen 
Acrylonitril  0,08  0,1  5 

Butanol  - 30 5.600 

butylacetaat  -  200  6.300 

Ethylacetaat  -  75  15.000 

Diethyleen glycol  -  270  13.000 

Ethyleen glycol  -  100  5.500 

Formaldehyde  -  0,1  50 

Isopropanol  -  220  31.000 

Methanol  -  30  24.000 

Methylethylketon  -  35  6.000 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)  -  100  9.400 
 

Toelichting voetnoten tabel 2  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1 
Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic 

naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen 

3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-

ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 

40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.  
 

2
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.  
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3
 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.  

 

4 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000.  
 

5 
Voor grond is er een interventiewaarde.  

 

6 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportage-

grens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 

verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. 

Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster 

of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend 

karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan 

worden beoordeeld.  
 

C: Bodemtypecorrectie  
 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor 

standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemeten 

gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten 

worden vergeleken.  
 

Metalen  

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]  
 

Waarin:  

(IW)b  =  interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  =  interventiewaarde voor standaardbodem;  

%lutum  = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten 

 lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend; 

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemeten 

organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% gerekend;  

A, B, C   = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder);  
 

Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor metalen: 

Stof 
 A  B C 

Arseen 15 0,4 0,4 

Barium 30 5 0 

Beryllium 8 0,9 0 

Cadmium 0,4 0,007 0,021 

Chroom 50 2 0 

Kobalt 2 0,28 0 

Koper 15 0,6 0,6 

Kwik 0,2 0,0034 0,0017 

Lood 50 1 1 

Nikkel 10 1 0 

Tin 4 0, 6 0 

Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 
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Organische verbindingen  

De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen, zijn 

afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, met uitzondering van 

PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:  
 

(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)  
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  = interventiewaarde voor standaardbodem;  

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met 

gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 

2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.  

 

PAK’s  

Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 

10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch 

stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch 

stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische 

stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10) 
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 

% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem.  

 

D: Meetvoorschriften  
 

De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 30 november 

2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.   
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Monsternemingsplan en -formulier asbest 
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Rapport Bodemloket

GE027300086
Achterstraat 77

Datum: 23-07-2019

Legenda
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Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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GE027300086 Achterstraat 77 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Achterstraat 77

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE027300086

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA027300106

Adres: Achterstraat 77 3882AE PUTTEN

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Noord-Veluwe
  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

onverdachte activiteit (000000) 1995 huidig

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Orienterend 
bodemonderzoek

IJsselmeerbeton 
Fund.techn. BV

20.290 1992-12-09

Nader onderzoek IJsselmeerbeton 
Fund.techn. BV

20.290 1992-12-09

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Vaststellen rapportage OO MW2005.2306 2006-09-21
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Omgevingsdienst Noord-Veluwe
  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Angela Wispels

Van: Almiera Rappold <a.rappold@odnv.nl>
Verzonden: dinsdag 30 juli 2019 13:07
Aan: Dimitri Huntink
Onderwerp: RE: Historische informatie Achterstraat 77 te Putten

Geachte heer Huntink, 

 

Vanwege uw informatieverzoek met betrekking tot de Achterstraat 77 in Putten ontvangt u hierbij het 
archiefonderzoek betreffende deze locatie. 

 
Bodem 

• Voor de geldende bodemkwaliteitsklassen kunt u onze regionale bodemkwaliteitskaart raadplegen. Mocht deze niet 
reeds in uw bezit zijn dan kunnen wij u deze alsnog toezenden. 

 

• Van de locatie zijn bij de gemeente Putten de volgende bodemonderzoeken bekend:  
- verkennend onderzoek Achterstraat 55, Grontmij, docnr. ?, dd. 1-5-1994; 
- saneringsplan Achterstraat 55, Grontmij, docnr. 37225-53, dd. 1-9-1994; 
- verkennend onderzoek Achterstraat 55, Grontmij, idem boven; 
- plan van aanpak Achterstraat 55, BMM, docnr. 550394.60, dd. 1-9-1994; 
- saneringsevaluatie Achterstraat 55, BMM, docnr. 550394.60, dd. 19-8-1996; 
- oriënterend onderzoek Achterstraat 77, IJsselmeerbeton, docnr. 20.290, dd. 9-12-1992. 

 

Voor Achterstraat 55 is de provincie Gelderland bevoegd gezag. Ik heb geen rapporten in het archief gevonden, wel 
een beoordeling van het rapport met enige informatie. 

 

• Van nabijgelegen locaties zijn bij de gemeente Putten de volgende bodemonderzoeken bekend:  
- bis0002, oriënterend onderzoek Achterstraat 27-29, IJsselmeerbeton, docnr. 20.346, dd. 15-4-1993; 
- bis1392, verkennend onderzoek Achterstraat 18-20-35, PJ Milieu, docnr. 0820701A, dd. 5-6-2008; 
- bis1434, verkennend onderzoek, Achterstraat 32 (achter Dorpstraat 45/47), PJ Milieu, docnr. 180176, dd. 9-10-
2009; 
- bis1820, verkennend onderzoek Dorpstraat 39-45, Mol Milieu, docnr. 14296, dd. 6-11-2012 
- bis0092, nader onderzoek Dorpsstraat 37, PJ Milieu, docnr. 208094B, dd. 1-9-1994. 

 
De bovengenoemde rapporten worden, voor zover in het archief aanwezig, per WeTransfer toegezonden. 

 
Ondergrondse tanks 

• Op bovengenoemde locatie wordt ter hoogte van het (oude) adres Achterstraat 55 een ondergrondse brandstoftank 
genoemd.  

 
Bodembedreigende activiteiten / bedrijvigheid 

• In het Historisch Bodem Bestand van de gemeente (HBB) wordt vermeld dat wordt ter hoogte van het (oude) adres 
Achterstraat 55 een ondergrondse brandstoftank genoemd. 

 
Asbest 

• Of de locatie is gelegen in een zone met wel of geen kans op asbest in de bodem kunt u op de provinciale 
asbestkansenkaart nakijken: 
http://gelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=628e5939d73f424ebf985d27d442f720. 

 
Archeologische verwachtingen 

• Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan een archeologisch onderzoek verplicht zijn. Dit hangt onder andere af van de 
mogelijke kans op archeologisch vondsten (de verwachting), van het verstoringsoppervlak en de 
ontgravingsdiepte.  

• Of uw locatie is gelegen in een zone met een hoge, middelhoge of lage verwachting kunt u op de archeologische 
beleidskaarten nakijken op de website van de gemeente Putten: 
https://www.putten.nl/Bestuur/snv/snv_archeologie  

• Voor vragen, advies en informatie kunt u contact opnemen met de regioarcheoloog de heer M. Wispelwey. 
Contactgegevens: tel 0341 359 640 of email mwispelwey@putten.nl. 

 
Beschikbare luchtfoto’s 
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• Voor luchtfoto’s van 2008 tot 2017 zie: http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/AtlasGelderland 
Indien u vragen heeft over het gebruik van deze website kunt u contact met ons opnemen. 

 
Milieuvergunningen 

• In ons milieuvergunningenarchief wordt de locatie niet genoemd. 

 
Bouwvergunningen 

• Voor informatie over en inzage in bouwvergunningen kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Oosteinde 17 

Postbus 271, 3840 AG 

3842 DR Harderwijk 

Almiera Rappold 

Adviseur bodem 

 

T 0341 – 47 43 27 

M 06 – 33 37 84 65 

 

a.rappold@odnv.nl 
www.odnv.nl  

 

 

Van: Dimitri Huntink [mailto:d.huntink@hunneman-milieu.nl]  
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 11:24 

Aan: Info ODNV 
Onderwerp: Historische informatie 

 

Geachte heer/mevrouw 

 

Graag de historische informatie van de locatie Achterstraat 77 te Putten, kadastraal bekend als: gemeente Putten, 

sectie C, nrs. 8969, 8968 en 10360. 

 

M. vr. groet. 

Dimitri Huntink 

 
Hunneman Milieu Advies Raalte BV  

Barkstraat 5  

Postbus 253  

8100 AG Raalte  

Tel.: 0572-360998  

Fax.: 0572-351574  

info@hunneman-milieu.nl 

www.hunneman-milieu.nl  

� Print milieubewust  

 

Bereikbaar: dinsdag t/m vrijdag 

Graag nodig ik u uit om een kijkje te nemen op onze website: www.hunneman-milieu.nl  

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende BRL-SIKB-normen. Eventuele afwijkingen op de BRL-SIKB-normen worden 

schriftelijk kenbaar gemaakt. Voor de van toepassing zijnde procescertificaten verwijs ik u naar onze website. Wij zijn geen eigenaar van de te 

onderzoeken en/of te saneren locatie(s) en werken onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar.  
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Voor al onze werkzaamheden geldt dat de “Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en Adviserend Ingenieursbureau (RVOI-2001)”, 

welke is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, van toepassing is. In het geval van een klacht over de 

uitvoering van de werkzaamheden kunt u zich in eerste instantie wenden tot onze organisatie. 

 
Hunneman Milieu-Advies Raalte BV heeft ten aanzien van de privacywetgeving, welke met ingang van 25 mei 2018 van kracht is, een 

privacystatement opgesteld. Deze kunt u vinden op onze website. 

 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 

verstrekking aan derden is niet toegestaan. Indien u deze e-mail per ongeluk heeft ontvangen, verzoek ik u het e-mail bericht te verwijderen en 

mij hiervan op de hoogte te stellen.  

 



 

2019 Achterstraat 77 

 

 

 

2004 Achterstraat 77 

 



2 van 2 

 

2000 Achterstraat 77 

 

 

 

1992 Achterstraat 77 
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MILIEUONDERZOEK

WERKNUMMER :5022

OPDRACHTNUMMER : 20.290 0,,

Lemmer, 9 december 1992

RAPPORT

Betreffende een oriënterend onderzoek aan de Achterstraat te Putten.

OPDRACHTGEVER Administratiekantoor E. v.d. Linde b.v.

Kerkstraat 122

3882 BV PUTTEN

SloL. rL

Het rapport is behandeld door ing. J.W' Blaauboer
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INLEIDING

Usselmeerbeton Fundatietechniek b.v. heeft opdracht onWangen voor het uiwoeren en beoordelen

van een oriënterend bodemonderzoek op een perceel aan de Achterstraat te Putten.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de opzet van het standaard indicatief bodemonderzoek

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en heeft tot doel een indruk te verkrijgen omtrent

de aanwezigheid van een eventueie verontreiniging in de bodem en/of het grondwater van het

onderzoeksterrein.

In het onderhavige rapport is verslag gedaan van het onderzoek en zijn de analyse resultaten

weergegeven.

Gebaseerd op de richtlijnen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

en Milieubeheer zijn de resultaten geïnterpoleerd.

TERREINGEGEVENS

Op het onderhavige terrein staan diverse gebouwen. De grote loods is in gebruik geweest ais

opslag voor veevoeder. In andere loodsen liggen nog nieuwe rollen vloerbedekking opgeslagen.

De terreinverharding bestaat uit straatklinkers. In de direkte omgeving van de weegbrug liggen

nog ønks in de grond. Ter plaatse van boring 4 hebben pompen gestaan. Het terrein ligt in

het centrum. Links bevindt zich de winkelstraat en aan de rechterzijde grenst het aan een

kerkgebouw en een garagebedrijf. Aan de achterzijde is een begraafplaats.

Met betrekking tot eventuele calamiteiten op het gebied van milieu zijn geen bijzonderheden bekend
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BODEMONDERZOEK

Het bodemonderzoek is uitgevoerd op 23 november 1992 en bestond uit het verrichten van

12 boringen en het plaatsen van 1 waterpeilbuis.

De boringen zijn uitgevoerd tot een diepte van 1.50 Ml beneden maaiveld. Van elke boring

is een representatief monster genomen. Uit de peilbuis is een watermonster genomen.

VELDWERK

MAATVOERING : De lokaties zijn ingemeten t.o.v. de Achterstraat.

HOOGTE : De lokaties zijn gewaterpast ten opzichte van een vast punt.

(zie situatieschets)

PEILBUIS : De waterpeilbuis is geplaatst nabij boorgat 3 en heeft een lengte van

5,00 meter (inclusief een beschermd filter van I meter).

WATERSTAND ; Ca. 4,70 meter beneden maaiveld (M.V.)

UITVOERING Boringen, peilbuizen en monstername:

Volgens V.P.R. = Voorlopige Praktijkrichtlijnen Ministerie van

V.R.O.M. Monsters zijn verpakt in glas.

Bladnr. 4

De resultaten van de boringen en de sinlatietekeningen worden achterin dit rapport weergegeven.
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ORGANOLEPTISCH ONDERZOEK

Tijdens de monstername in het veld, is een organoleptisch onderzoek uitgevoerd.

Hierbij werd bij de boringen 4 en 6 een oliegeur w¿ralgenomen.

De organoleptische waarnemingen en waarden vindt u op de boorstaten achterin dit rapport.

LABORATORIUMONDERZ OEK

Aan de hand van de historische gegevens en organoleptische waarnemingen zijn een aantal

mengmonsters samengesteld en in het laboratorium onderzocht volgens de richtlijnen van de

V.N.G.

De resultaten van dit laboratoriumonderuoek vindt u in de volgende tabellen.
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MENGMONSTER I (boring 4 + 5 + 6)

Droogrest

- Olie (GC)

89,4 Vo

100 Mg / kg d.s.

Bladnr. 6
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MENGMONSTER II (boring I + 2 + 3)

Droogrest 89,1 To

E.O.X

Naftaleen

- Fenantreen

Anthraceen

- Fluoranteen

- Chryseen

Benzo (a) antraceen

- Benzo (a) pyreen

Benzo (k) fluoranteen

Indeno (1,2,3 cd) pyreen

Benzo (ghi) peryleen

- P.A.K. (totaal)

Arseen

Cadmium

Chroom

Koper

- Kwik

- Lood

Zink

"Totaal" Cyanide

0,15

0,056

0,52

0,26

0,28

0,30

0,13

0,44

0,24

)¿.-,'
3,9

0,1

43

l3

0,40
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40

0,1
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MENGMONSTER III (boring 7 + 8 + 9)

Droogrest 88,6 Vo

E.O.X

Naftaleen

- Fenantreen

- Anthraceen

- Fluoranteen

- Chryseen

- Benzo (a) antraceen

- Benzo (a) pyreen

Benzo (k) fluoranteen

Indeno (I,2,3 cd) Pyreen

Benzo (ghi) peryleen

- P.A.K. (totaal)

Arseen

Cadmium

Chroom

Koper

Kwik

Lood

Zink

"Totaal" Cyanide

0,16

0,056

0,74

0,26

215

0,86

L13

I,2

0,50

L14

0,85

9,7

3,7

0,2

33

12

0,14

4l

60

0,1
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MENGMONSTER IV (boring 10 + 1I + L2)

Droogrest 90%

E.O.X

Naftaleen

Fenantreen

Anthraceen

- Fluoranteen

- Chryseen

Benzo (a) antraceen

- Benzo (a) pyreen

Benzo (k) fluoranteen

Indeno (1,2,3 cd) pyreen

Benzo (ghi) peryleen

- P.A.K. (totaal)

Arseen

Cadmium

Chroom

Koper

Kwik

Lood

Zink

"Totaal" Cyanide

0,16

0,005

0,068

0,014

0,37

0,12

0,16

0,19

0,080

0,26

0,17

r,4

3,1

0,1

24

9

0,05

19

23

0,1
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IÍATERIIONSTER

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen. .

oMP-xyleen....
Nafta1een.....

Tot. Alif .chl.K.W.st. . .
Dichloormethaan
I,1 Dichloorethaan
Trichloormethaan
L,2 Dichloorethaan
L, L, I Trichloorethaan. .
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/
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5
5
5
5
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5
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I
1
1
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I
1
1
1
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t
I
t
I
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L
I

200 600
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r_0 0
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2
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70

Arseen. .
Cadmium.
Chroorn. .
Koper. . .

Lood....
-Zink....

d
ug/ 1

Kwik

L

Geleid. vermogen..
PH. .

o,L9
5r53

Detectielimiet
Microgran/ Iiter

Waarde dichloormethaan is indikatief

Totaal arornaten en alifatische chloorkoolwaterstoffen volgens
VPR c8I :-O-L2,' minerale olie IR volgens VPR C 88-19

Bladnr. 10



J fundatietechniek b.Y.
Flevostraat 14 . 8531 KS Lemmer . Telefoon 05146 - 3400- Fax. 05146 - 3007

DE TOETSINGSCRITERIA

Om de mate van de verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische

analyseresultaten van de grond- en grondwatermengmonsters getoetst aan de richtlijnen zoals

omschreven in de ,'Leidraad Bodemwrering" van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimælijke

Ordening en Milieubeheer.

De indicatieve richtwaarden, opgesteld door dit Ministerie zijn als iaatste bijlage aan dit rapport

toegevoegd . In deznbijlage wordt onderscheidt gemaakt tussen zogenaamde A, B en C waarden'

DE REFERENTIEWAARDE A

De referentiewaarde A komt overeen met de gemiddelde achtergrondconcentraties, die van

nature in de Nederlandse bodem kunnen voorkomen'

voor milieustoffen zijn de detektielimieten van de gebruikelijke analysemethoden als A waarde

gesteld.

In het algemeen zijn dezereferentiewaa¡den te beschouwen als toetsingswaarden, waaronder

niet en waarboven wel sprake is van verontreiniging'

wanneer blijkt dat de concentratie van één of meer verontreinigde stoffen de toetsingswaarde

B op een of meer plaatsen overschrijdt, wordt er in het toetsingskader van uitgegaan dat zich

een risico van blootstelling aan de mens of met het milieu kan voordoen'

Bladnr. 11

Indien dit risico aanweziggeacht wordt, is een nader onderzoek op korte termijn gewenst'



J fundatietechniek b.Y.
Flevostraat 14 . 8531 KS Lemmer . Telefoon 05146 - 3400' Fax. 0S146 - gO07

Bladnr. 12

De toetsingswaarde C geldt als richtsnoer voor de wenselijkheid en de urgentie van een

saneringsonderzoek en de daarop volgende sanering'

Wanneer de concentratie van de verontreinigde stof(fen) de toetsingswaarde C te boven gaat'

is het noodzakelijk om op korte termijn tot een saneringsonderzoek en beslissing omtrent het

in voorbereiding nemen van sanerende maatregeien te komen.

Wordt daarentegen de toetsingswaarde C niet overschreden dan is, althans in het kader van

de Interim wet Bodemsanering, de uiwoering van een saneringsonderzoek veelal niet urgent.

Bd de beoordeling van een geval van bodemverontreiniging aan de hand van deze genoemde

richtwaarden spelen de lokale verontreinigingssituatie en het gebruik van de bodem eveneens

een belangrijke ro1.

Onder de lokale verontreinigingssituatie worden de lokale factoren verstaan, die van belang

zijn voor de mate van en de mogelijkheid tot verspreiding van de verontreiniging naar de

omgeving.

Het gebruik van de bodem zal mede bepalend zijn voor de mate van ernstig gev¿rar voor de

volksgezondheid of het milieu.

Hierbij wordt o.a. onderscheid gemaakt tussen kwetsba¡e gebieden zoals woon-, werk- en andere

verblijfsoorden, water- en natuurgebieden, en niet kwetsbare gebieden'



J Bladnr. 13fundatietechniek b.v.
Flevostraat 14 . 8531 KS Lemmer. Telefoon 05146 - 3400' Fax. 05146 - 3007

CONCLUSIE

Na vergelijking van de analyseresultaten met de toetsingswaarden va¡ het ministerie van VROM

blijkt dat het gehalæ pAK's bij alle mengmonsters iets is verhoogd ten opzichæ van de A-waa¡de.

Dit geldt eveneens voor lood bij mengmonster II en voor olie bij mengmonster I.

Gezien de geringe overschrijding geeft een en ander o.i. geen aanleding tot het instellen van

een nader onderzoek naar genoemde stoffen in de grond'

Bij het watermonster wordt een zinkgehalte aangetroffen van 460 Ug/l, hetgeen de B-waarde

(200) overschrijdt. Alle andere onderzochte stoffen in het grondwater geven geen bijzondere

afwijkingen. De oorzaak van het verhoogde zinkgehalte is niet duidelijk.

Geadviseerd wordt, alvorens een nader onderzoek in te stellen naar de waterkwaliteit, de

betreffende peilbuis te gaan herbemonsteren en te onderzoeken op zink'
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J fundatietechniek b.v.
Flevostraat 14 . 8531 KS Lemmer . Telefoon 05146 - 3400- Fax. 05146 - 3OO7

Werk:
Opdrachtgever:
Opdrachtnummer:

BORING NO: 1

0.06- t/m
1.36-

1.36- tlm
t.46-

Terrein Achterstraat
Adm. kantoor v.d. Linde
20.290

Datum:
Putten
23-rr-t992

HOOGTE M.V.: 0.04*t.o.v. V,P.

Te

X GeenGeroerd GeelGrofZand0.04+ t/m
0.06-

X GeenPuin
geroerd

ZwartGrofZand

x GeenGeelGrofZand

EINDE

STIJCT
LANGZAAM

GRONDWATERSTAN D (INDTEN STABIEL)

t. o.vcm.

GEEN

*

STUGT
SNEL

GRONDWATER IN BOORGAT

STUGT
LANCZAAM

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABTEL)

OPNIEUW PEILEN IN WEEK

t.o.v

t,o.v

cm

GEEN STIJGT
SNEL

GRONDWATER IN PEILBUIS

L= M (INCL, IM FILTER)

ij sseltneerbeton



J fundatietechniek b.Y.
Flevostraat 14 . 8531 KS Lemmer. Telefoon 0514ô - 3400' Fax. 05146 - 3007

Werk:
Opdrachtgever:
Opdrachtnummer:

BORING NO: 2

1.22- tlm
t.32-

EINDE

Terrein Achterstraat
Adm. kantoor v.d. Linde
20.290

Te:
Datum:

Putten
23-rr-1992

HOOGTE M.V.: 0.18*t.o.v. V.P

blad

Grof Geroerd
puin

Zwart X Geen0.18+ r/m
114

Zand

Grof Bruin x GeenZand

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

cm, t.o.v

CEEN

*

STUGT
SNEL

STUGT
LANGZAAM

GRONDWATER IN BOORGAT

GEEN STUGT
SNEL

STUGT
LANGZAAM

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

cm. t.o.v.

OPNIEUW PEILEN IN WEEK

cm. t.o.v.

GRONDWATER IN PEILBUIS

L= M (INCL, IM FILTER)

ijsselmeerbeton



J fundatietechniek b.Y.
Flevostraat 14.8531 KS Lemmer. Telefoon 05146 - 3400' Fax.05146 - 3007

Werk:
Opdrachtgever:
Opdrachtnummer:

BORING NO: 3

0.18* t/m
0.r7-

0.17- tlm
0.37-

Terrein Achterstraat
Adm. kantoor v.d. Linde
20.290

Te:
Datum:

Putten
23-tr-1992

HOOGTE M.V.: 0.33*t.o.v. V.P

blad

GeenMiddel Geroerd Zwart x0.33+ t/m
0.18+

Zand

Grijs
geel

x GeenGrof GeroerdZand

x GeenGrof Geroerd GeelZand

Geroerd Zwa¡t x GeenZand Middel0.37- tlm
t.07-

Grof Geroerd Geel X Geen1.07- tlm
t.r7-

Zand

EINDE

STUGT
LANGZAAM

CRONDWATERSTAN D (INDIEN STABIEL)

t. o.vcm.

CEEN

*

STUGT
SNEL

CRONDWATER IN BOORGAT

STUGT
LANGZAAM

GRONDV/ATERSTAND (INDIEN STABIEL)

OPNIEUW PEILEN IN WEEK

cm. l. o.v

t.o. v0m.

GEEN STUGT
SNEL

GRONDWATER IN PEILBUIS

M (INCL. IM FILTER)L-

ijsselmeerbeton



J fundatietechniek b.Y.
Flevostraat 14 . 8531 KS Lemmer. Telefoon 05146 - 3400- Fax. 0S146 - 3OO7

Werk:
Opdrachtgever:
Opdrachtnummer

BORING NO: 4

0.03+ t/m
r.07-

1.07- tlrn
r.27-

Terrein Achterstraat
Adm. kantoor v.d. Linde
20.290

Te: Putten
Datum: 23-II-1992

HOOGTE M.V,: 0.23*t.o.v. V,P

blad:

Zwart x Ruikt naar olieGeroerdZand Grof0.23+ tlm
0.03 +

Geel x Ruikt naar olieGeroerdZand Grof

x Ruikt naar olieGeroerd Zwa¡tZand Grof

EINDE

STUGT
LANGZAAM

CRONDWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

t.o.vcm.

GEEN STUGT
SNEL

GRONDWATER IN BOORGAT

STUGT
LANGZAÁM

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

OPNIEUW PEILEN IN WEEK

l.o.vcm.

cm. l.o,v

GEEN STUGT
SNEL

GRONDWATER IN PEILBUIS

M (INCL. IM FILTER)L=

ij sselmeerbeton



J fundatietechniek b.v.
Flevostraat t4 . 8531 KS Lemmer. Telefoon 05146 - 3400' Fax. 05146 - 3007

Werk:
Opdrachtgever:
Opdrachtnummer:

BORING NO: 5

0.14- t/m
0.54-

0.54- t/m
0.74-

Terrein Achterstraat
Adm. kantoor v.d. Linde
20.290

Te:
Datum:

Putten
23-rr-1992

HOOGTE M.V.: 0.26*t.o.v. V.P.

blad:

Geel x GeenGrof Geroerd0.26+ tlm
0.14-

Zand

Geroerd Zwarl X GeenGrofZand

Geel
wit

X GeenGrof GeroerdZand

Puin
geroerd

Zwart x GeenZand Grof0.74- tlm
r.24-

EINDE

STUGT
SNEL

STUCT
LANGZAAM

GRON DWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

cm,

CEEN

*

GRONDWATER IN BOORGAT

STUGT
SNEL

STUGT
LANGZAAM

GRONDWATERSTAND (IN DIEN STABIEL)

OPNIEUW PEILEN IN WEEK

t. o.vcm

cm t.o.v

GEENGRONDWATER IN PEILBUIS

L= M (INCL. IM FILTER)

ijsselmeerbeton



J fundatietechniek b.Y.
Flevostraat 14 , 8531 KS Lemmer . Telefoon 05146 - 3400' Fax. 05146 - 3007

Werk:
Opdrachtgever:
Opdrachtnummer:

BORING NO: 6

0.02- tlm
0.52-

0.52- tlm
r.22-

Terrein Achterstraat
Adm. kantoor v.d. Linde
20.290

Te:
Datum:

Putten
23-lr-1992

HOOGTE M.V.: 0.28*t.o.v. V.P.

blad

Geel x GeenGeroerdGrof0.28+ t/m
0.02-

Zand

Ruikt naar olieGrijs
zwart

XGrof GeroerdZand

Ruikt naa¡ olieZwaÍ xGrof GeroerdZand

EINDE

STUGT
LANGZAAM

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

t.o.vcm.

CEEN

rF

STUCT
SNEL

GRONDWATER IN BOORGAT

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

OPNIEUW PEILEN IN WEEK

t.o.v

t.o.v

cm.

cm

STUGT
LANGZAAM

GEEN STUGT
SNEL

GRONDWATER IN PEILBUIS

L: M (INCL. IM FILTER)

Üssclmeerbeton



J fundatietechniek b.Y.
Flevostraat 14 . 8531 KS Lemmer , Telefoon 05146 - 3400' Fax. 05146 - 3OO7

Werk: Terrein Achterstraat

Opdrachtgever: Adm. kantoor v.d. Linde

Opdrachtnummer: 20.290

BORING NO: 7

0.93- r/m
1.08-

1.08- t/m
1.33-

HOOGTE M.V.: 0.17*t.o.v. V.P

Te:
Datum:

Putten
23-rt-t992

blad:

X GeenGeroerd GeelZand Grof0.17+. tlm
0.93-

Grijs
zwart

x GeenMiddel GeroerdZand

x GeenGrof Geroerd GeelZand

EINDE

STUGT
SNEL

STIJGT
LANGZAAM

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

[. o.vcm.

GEEN

*

GRONDWATER IN BOORGAT

STUGT
LANGZAAM

GRONDWATERSTAND ûNDIEN STABTEL)

OPNIEUW PEILEN IN WEEK

t o.v

t.o.v

cm.

cm.

CEEN STUOT
SNEL

GRONDWATER IN PEILBUIS

M (INCL. IM FILTER)L=

ijsselmeerbelon



J fundatietechniek b.Y.
Flevostraat 14 8531 KS Lemmer. Telefoon 0S146 - 3400- Fax. 05146 - 3OO7

Werk: Terrein Achterstraat

Opdrachtgever: Adm. kantoor v.d. Linde

Opdrachtnummer: 20.290

BORING NO: 8

L34- tlm
r.54-

EINDE

Te: Putten

Datum: 23-Il-1992

HOOGTE M.V.: 0.04- t.o.v. V.P.

blad:

GeenZwart xMiddel GeroerdZand0.04- tlm
t.34-

X GeenGeelGrofZand

GRONDWATERSTAND (IND tEN STABIEL)

t.o.vcm.

STUGT
SNEL

STUGT
LANGZAAM

GEEN

,F

GRONDWATER IN BOORGAT

CR,ONDWATERSTAND (INDTEN STABIEL)

OPNIEUW PEILEN IN WEEK

t,o.v

t.o.v

üm.

cm.

STUGT
SNEL

STUCT
LANGZAAM

CEENGRONDWATER TN PEILBUIS

M (INCL. IM FILTER)L=

ijsselmeerbeton



J fundatietechniek b.v.
Flevostraat 14.853'1 KS Lemmer. Telefoon 05146 - 3400' Fax.0S146 - 3007

Werk:
Opdrachtgever:
Opdrachtnummer:

BORING NO: 9

0.16- t/m
0.s6-

0.56- t/m
t.26-

Terrein Achterstraat
Adm. kantoor v.d. Linde
20.290

Te:
Datum:

Putten
23-rr-1992

HOOGTE M.V.: 0.24*t.o.v. V.P

blad

X GeenGeelGeroerdGrof0.24+ tlm
0. 16-

Zand

GeenBruin
geÊl

xGeroerdGrofZand

GeenxGeroerd ZwartMiddelZand

EINDE

STUGT
LANGZAAM

GRONDWATERSTAN D (tN DIEN STABIEL)

t.o.vcm.

GEEN

*

STUCT
SNEL

GRONDWATER IN BOORGAT

STUGT
LANGZAAM

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

OPNIEUW PETLEN IN WEEK

l.o. v

t-o.v

ùm,

cm.

GEEN STTJGT

SNEL
GRONDWATER IN PEILBUIS

L= M (INCL. IM FILTER)

ijsselmeerbeton



J fundatietechniek b.Y.
Flevostraat 14 . 8531 KS Lemmer . Telefoon 05146 - 3400' Fax. 05146 - 3OO7

Werk: Terrein Achterstraat

Opdrachtgever: Adm. kantoor v.d. Linde

Opdrachtnummer: 20.290

BORING NO: 10

0.59- t/m
0.39-

EINDE

Te: Putten

Datum: 23-lI-1992

HOOGTE M.V. : 0.11*t.o.v. V.P.

blad:

GeenxHumus ZwartZand0.11* t/m
0.59-

GeenBruin
geel

XZand

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABTEL)

l.o.vcm.

STUGT
LANGZAAM

GEEN

*

STUGT
SNEL

GRONDWATER IN BOORGAT

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

OPNIEUW PEILEN IN WEEK

t.o,v

t,o.v

cm.

cm,

STUGT
LANCZAAM

STUGT
SNEL

GEENGRONDWATER IN PEILBUIS

M (INCL. IM FILTER)L=

iissclmeerbeton



J fundatietechniek b.Y.
Flevostraat 14 . 8531 KS Lemmer. Telefoon 05146 - 3400' Fax. 0S146 - 3007

Werk:
Opdrachtgever:
Opdrachtnummer:

BORING NO: 11

0,71- tlm
1.51-

EINDE

Terrein Achterstraat
Adm. kantoor v.d. Linde
20.290

Te: Putten

Datum: 23-ll-1992

HOOGTE M,V.: 0.01- t.o.v. V.P.

blad:

x GeenZwa¡tGeroerdMiddelZand0.01- Vm
0.7t-

GeenxGeelGrofZa¡d

GRON DWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

t.o.vcm.

STUGT
LANGZAAM

GEEN

*

STUGT
SNEL

GRONDWATER IN BOORGAT

STUGT
LANGZAAM

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

OPNIEUW PEILEN IN WEEK

t. o.v

t.o.vcm.

cm.

STUGT
SNEL

GEENGRONDWATER IN PEILBUIS

L= M (INCL. lM FILTER)

iisselmecrbeton



J fundatietechniek b.Y.
Werk:
Opdrachtgever:
Opdrachtnummer:

BORING NO: 12

0.27- tlm
0.97-

0.97- tlm
r.27-

Flevostraat 14 .8531 KS Lemmer. Telefoon 05.146 - 3400- Fax.05146 - 3007

Terrein Achterstraat
Adm. kantoor v.d. Linde
20.290

Datum: 23-ll-1992

HOOGTE M.V. = 0.23+ t.o.v. V.P.

blad

GeenGeel
wit

XGeroerdGrofZand0.23* tlm
0.27-

x GeenZwa¡tGeroerdMiddelZand

X GeenGeelMiddelZand

EINDE

GRONDWATERSTAND (INDTEN STABIEL)

t.o.vcm.

STUCT
LANGZAAM

GEEN

t

STTJCT

SNEL
GRONDWATER IN BOORGAT

GRONDWATERSTAND (INDIEN STABIEL)

OPNIEUW PEILEN IN WEEK

t.o.vcm

t.o.vcm.

STUGT
LANGZAAM

STUCT
SNEL

GEENGRONDWATER IN PEILBUIS

L= M (INCL. IM FILTER)

ijsselmeerbeton



J fundatietechniek b.v.
Flevostraat'14 . 8531 KS Lemmer. Telefoon 05146 - 3400' Fax. 05146 - SOOT

20.290

Geplaatst d.d. : 23-rr-L992 Veldgegevens:

PEILBTIIS

Nr: ¡

A
B
c
D

= bovenkantpeübuis =
: hoogte maaiveld :
: lengte peilbuis :
: lengte hlter :

0.52 + V.p.
0.57 + V.P.-
5.00 m

1.00 m

B

A

il[[

lr

1il[[

til0il

ü[[l

[[rl

0[[

Hoogtes grondwaterstand t.o.v. maaiveld :

d.d.:23-1 1 - gZhoogte: 4 . 84-

d.d.: hoogte: 4 .7I-

d.d.: hoogte:

Datum monstername:



bc
zf

rie
sl

an
d

8C
Z

 F
r¡

os
ta

nd
 B

V
B

al
¡e

os
tr

aa
t 

l2
P

os
tb

us
 3

96
89

01
 B

D
Le

ou
w

ar
dc

n

T
cl

ol
oo

n 
05

0 
- 

4.
19

4 
4 
t

T
cl

ax
 4

67
10

 b
cz

l n
l

T
el

ol
ax

 4
49

44
9

K
vK

 L
ee

uw
ar

dc
n 

55
B

B
t

D
E

sC
}f

R
T

JV
T

N
O

 À
N

À
LY

S
E

.H
E

T
T

{O
D

E
II 

H
T

LT
E

I'O
H

D
E

R
Z

O
E

X
.

pa
ra

m
6t

er

pl
l

M
et

a 
le

n:
(v

P
R

 C
85

-1
)

'rl
ot

aa
lrr

 
C

ya
ni

de
(N

E
N

 6
48

e)

F
en

ol
-ln

de
x

(N
E

N
 6

67
0)

O
Ile

 IR
(v

P
R

 C
88

-1
9,

 N
E

N
 6

67
3)

ol
i6

 c
c

(g
ro

te
nd

. 
vp

R
 C

B
s-

19
)

an
a 

ly
s 

en
et

ho
dc

/n
ee

tp
rlu

o 
Ip

o

E
l,e

kt
ro

ch
en

ls
ch

e 
be

pa
lln

g 
nr

et
 e

en
ge

ko
ra

bi
ne

er
de

 v
la

k¡
e¡

¡b
ra

an
 D

ee
t-

/ 
re

 f 
er

en
È

 f
 e

-e
le

kt
ro

de

cr
on

d¡
 o

nt
sl

ul
tln

g 
¡¡

.b
.v

. 
na

gn
et

ro
n 

ne
t,

zo
ut

zu
ur

/s
al

pe
te

rz
uu

ro
pl

os
sl

ng
 

(N
E

l¡
64

65
).

 B
ep

aI
In

g 
ge

ha
lÈ

e 
ne

t 
be

hu
lp

 v
an

aÈ
ou

al
re

 a
bs

or
pt

le
-v

la
nt

ec
hn

le
k,

 L
eh

aJ
.v

e
ar

se
en

 (
À

À
S

-o
ve

n 
Z

ee
D

àn
) 

en
 k

w
lk

 (
À

À
S

-
ko

ud
e 

da
m

p 
N

E
N

 6
44

5)
.

H
at

er
: 

aa
nz

ur
en

 n
¡e

È
 g

ec
. 

sa
lp

et
er

zu
ur

,
ne

tln
g 

ru
et

 À
À

S
-o

ve
n,

 z
in

k 
ne

È
 v

la
n.

 V
oo

r
kv

lk
 o

nt
sl

ui
te

n 
¡e

t 
br

oo
¡ 

en
 n

et
fn

g 
ne

È
À

¡S
-k

ou
de

 d
aE

p.

D
es

til
la

t.l
e 

va
nu

it 
zo

uÈ
zu

ur
 D

lll
eu

 ¡
te

t
ko

pe
r(

I)
-lo

ne
n,

 a
bs

or
pt

le
 ln

 n
at

rf
un

hy
-

dr
ox

ld
e.

 C
ol

or
lu

et
rf

sc
he

 b
ep

al
ln

g 
d.

n.
v.

vo
rr

al
ng

 v
an

 e
€n

 r
oo

d-
vl

ol
et

È
e

po
ly

oe
th

ln
ln

o 
kl

eu
rs

to
f 

.

D
es

til
la

tle
 

¡.
b.

v.
 

ko
pe

rs
ul

fa
at

 u
lt 

zu
ur

nl
lle

u.
 

C
ol

or
l¡e

tr
la

ch
e 

be
pa

ltn
g 

d.
n.

v.
vo

na
ln

g 
ge

kl
eu

rd
e 

co
np

le
xe

ñ 
n.

b.
v.

4-
a¡

ln
o-

an
È

lp
yr

ln
e 

en
 k

al
lu

¡a
he

xa
cy

an
o-

fe
rr

aa
È

(I
II)

 b
lJ

 p
H

 1
0,

 z
on

od
lg

 n
à 

ee
n

ex
tr

ac
tle

 n
et

 È
rlc

hl
oo

rm
eÈ

ha
an

.

G
ro

nd
: 

dr
og

en
 ¡

eÈ
 n

at
rlu

¡¡
su

lfa
at

.
V

er
de

r:
 e

xt
ra

ct
le

 n
eÈ

 fr
eo

n.
 C

le
an

 u
p

d.
u.

v.
 f

lo
rls

lL
 

D
et

ek
tle

 n
.b

.v
. 

F
Ifh

-
in

f 
ra

ro
od

sp
ec

tr
of

 o
to

ne
tr

le
.

G
ro

nd
: 

ex
tr

ac
tle

 ¡
ne

t 
ac

et
on

 e
n 

pe
nt

aa
n.

co
nc

en
tr

at
ie

 v
an

 h
6È

 e
xt

ra
ct

 (
af

rr
. 

vp
R

).
G

as
ch

ro
na

tls
ch

e 
ne

È
ln

g 
va

n 
de

 fr
ac

tla
C

10
-C

{0
 n

et
 F

lD
-d

et
ec

tle
.

W
at

er
! 

ex
tr

ac
tie

 D
aÈ

 p
en

ta
an

 (
af

tr
. 

V
pR

)
en

 v
er

de
r 

al
s 

gr
on

d.

aD
À

ly
so

E
ot

ho
do

/n
oe

tp
rin

cl
po

G
ro

nd
: 

sl
ur

rie
 

m
et

 a
ce

to
n.

 E
xt

ra
kt

ie
 

r,
le

È
ac

et
on

 e
n 

pe
tr

ol
eu

n-
et

he
r.

 
E

xt
ra

kt
-

C
on

ce
nt

ra
È

I€
 

d.
n-

v.
 

ln
da

np
en

. 
riC

le
an

 u
o,

,
ne

t 
al

u¡
ol

nl
u¡

no
xi

de
. 

C
ap

ili
ai

re
ga

sc
hr

on
at

ro
gr

af
ls

ch
e 

an
al

-y
se

; 
de

tc
kt

lc
n.

b.
v.

 
el

ek
tr

on
en

ln
va

ng
de

tè
kt

or
 

(E
cD

) 
of

lo
n 

tr
ap

 
de

te
ct

or
 

(C
C

-H
S

)
W

at
er

: 
ex

tr
ac

tle
 

ro
et

 p
eE

ro
le

ur
oe

th
cr

,
ve

rd
er

 a
ls

 
gr

on
d.

P
ol

yc
yc

lis
ch

e 
ar

om
aÈ

en
 G

ro
nd

: 
ex

tr
ak

tle
 

ne
t 

àc
et

on
_

(V
P

R
 C

B
B

-lI
) 

pe
È

ro
le

un
et

he
r.

 E
xt

ra
kÈ

 c
on

ce
nt

ra
tie

d.
n.

v.
 

in
da

rn
pe

n.
 r

rC
le

an
 u

pr
 n

e¡
 a

lu
m

i-
nl

u¡
no

xi
do

. 
H

og
ed

ru
kv

lo
oi

st
of

 
ch

ro
na

to
-

gr
af

ls
ch

e 
an

al
ys

e;
 d

et
ek

tie
 

¡n
.b

.v
. 

U
v_

en
/o

f 
flu

or
es

ce
nt

ie
sp

ec
tr

of
ot

on
et

rie
.

l{a
ar

de
 n

af
ta

le
en

 
ls

 
ln

dl
ca

tie
f.

I{
at

er
: 

ex
tr

ac
tle

 
m

et
 p

et
ro

le
un

et
he

r,
ve

rd
er

 a
ls

 g
ro

nd
.

pa
ra

no
to

r

C
h)

.o
or

pe
sÈ

lc
id

en
/

po
ly

ch
lo

or
bi

fe
ny

 l
en

(v
P

R
 c

8s
-1

6)

E
xt

ra
he

er
ba

re
 

or
g.

ha
 lo

ge
en

ve
rb

l 
nd

 ln
ge

n
(E

O
X

, 
V

P
R

 C
88

-r
5)

V
lu

ch
tlg

e 
ar

on
at

ls
ch

e
en

 g
eh

al
og

en
ee

rd
e

ko
ol

w
at

er
st

of
fe

n
(v

P
R

 c
88

-r
0/

12
)

G
ro

nd
: 

ex
tr

ak
tle

 
¡q

et
 a

ce
to

n-
pe

tr
ol

eu
¡û

et
he

r.
 E

xt
ra

kt
 

co
nc

cn
È

ra
È

ie
d.

n.
v.

.ln
da

np
en

. 
IC

ìe
an

 u
p'

r 
m

st
 a

lu
m

l-
nl

un
ox

ld
e.

 
H

og
ed

ru
kv

lo
ei

st
of

 
cn

ro
¡n

aÈ
o-

gr
af

is
ch

e 
an

al
ys

e;
 d

et
ek

tie
 

¡n
.b

.v
. 

U
V

- 
cn

f 
lu

or
es

ce
nÈ

le
sp

ec
tr

o 
fo

to
m

e 
tr

 le
 .

W
at

er
: 

ex
tr

ac
È

ie
 

bi
J 

pl
l 

2 
en

 9
 m

cÈ
pe

tr
ol

eu
ro

-e
th

er
, 

ve
id

ãr
 

aI
s 

gr
on

d.

cr
on

d:
 s

lu
rr

le
 

lu
et

 w
at

er
. 

ca
ss

tr
lp

 
¡n

.b
.v

.
st

ik
st

of
- 

(p
ur

ge
 a

nd
 T

ra
p)

, 
ad

so
rp

È
ie

 o
p

te
na

r.
 

th
er

nl
sc

he
 

de
so

rp
tie

 
ge

vo
ig

d 
do

ãr
ca

pl
lla

lre
 

ga
sc

hr
on

at
og

ra
fis

éh
e 

añ
al

ys
e;

de
te

kt
ie

 
n.

b.
v.

 
F

ID
 e

n 
E

C
D

.
lla

ar
de

 d
lc

hl
oo

rm
et

ha
an

 
is

 
in

di
ca

tle
f 

.
¡{

at
er

: 
rr

or
dt

 d
ire

cÈ
 I

n 
be

ne
rk

in
g 

ge
no

m
en

,
ve

rd
er

 a
ls

 
gr

on
d.

À
Ig

em
ee

n:

- 
pp

¡n
 =

 n
ill

lg
ra

rn
/I,

. 
pp

b 
- 

ni
cr

og
ra

m
/l 

(s
S

=
r)

 .
- 

de
ze

 o
ps

on
rn

ln
g 

va
n 

an
al

ys
em

et
ho

de
n 

is
 n

le
t'v

o)
.Ie

di
ol

ve
r¡

ne
ld

o 
ai

ra
ly

se
m

et
ho

de
n 

ku
nt

 u
 I

nf
or

¡n
at

l. 
op

,r
ru

go
r,

 É
i

la
bc

ira
E

or
iu

n.
vo

or
 n

ie
È

J 
he

h

K
en

m
er

k:
 a

na
lv

\c
ov

er
zO

L;
 I

 
ok

to
be

r 
I9

9o
.



bczfriesland

(4e herz. Leidread bodeflEan.'88)
(Hl3a stof fenlproccssenbest.'Z)

BCZ Frresland BV
Balleestraat l2
Postbus 39€
890.| BO Leeuwarden

(ppb)

BC
nader

onderz.

ieleloon 058 - 4¿9444
Telex 46710 bczl nl
Telelax 449449
KvK Leeuwarden 55881

t¡cA-GREr¡S

(ppds,
>0,'ll ds)

50

50

5 0/5000

5000

50

5000

20000/50000

20000

5000

5000

5000

5000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

5000

5000

UIITRETSEL IOETSf}¡GSIABEL GRO¡ID/.IJAIER EI VCA

sf0F GRO¡ID

A

refer.
¡oarde

HEf ALEH.VI¿G

6 rseeen
cadn i m
chroon (ó/l)
koper
krik
I ood

zink (0/2)

29.

^ 
ot

1 00r
3ór
0,3.
85r
1 ó0r

HE lALEII. REST

bar i un

cob€ I t
rplybdeen
ni kkeI
tin

ÄXORGÁIIISCHE STOFFEII

armon i uî- st i kstof
cyanide tot. vrij
cyanidc tot. colçtex
sulfidc tot.
fosfaet 6[s P

ARO{åÌISCHE VERBIH0IIGEI

benzeen det/0,05 0,5
totu€en det/0,05 3

ethylbenzeen det/0,05 5

xytenen det/0,05 5

fenoten det/0,05 1

6rooaten tot. 7

PotYcYcL.^Rd{. r.9. SToFFEI

nafta t een <0,0l
fenantteen .0,1
antroceerì .0,1
ftuorantheen .0, I
b€n¿o(a)antrace€n <l
chrysecn <0,01

b€nzo(k)fluoranthccn <,l0'
benzo(ô)ryreen .0,l'
benzo(ghl )pcrytecn <10r

inderrc(1,2,3-cd)pyr.cn <10.

PAK,S VRq{ tot. <1'

CHLOORH. KæTVATERSTOFIEX

alffatlschc lndlv. <<0,01rr 5

atifatischc tot. 7

extr.org.cht.verb. EOX .0, I I

BESTR I JO ¡ IIGSI{IDDELEII

org,chtoor írdiv.
org.chloor tot.

<<<0, lrr 0,5
1

50

70

80

5

10

OVER I GEI¡

of ie niner.

200

20

10

35r
?o

100

50

40

100

50

2000

300

200

500

300

50

?o

5

15

10

500

200

100

zoo

150

(pgî ds)
I
nader
orderz.

VATER

A

10

1,5
,l

15

0, 05

15
't 50

c

sanerìng refer.
vaarde

30

5

250
100

2

150

500

50

20

800

500
'10

ó00

3000

30

2,5
50

50

0,5
50

200

1 000

30

50

100

200

100

10

200

200

2

200

800

't00

50

20

50

30

1

5

z

5010

50

?o

100

500

200

5

t0
10

3000

100

200

300

700

5

50

ó0

ó0

50

100

30

10

10

5

2

2

2

I
5

2

10

50

70

70

5

30

50

50

10

70

del,lo,2 t
detl0,2 l5
det/O,2 20

detl0,2 20

detl0,2 15

30

detlo,2 7

dlo,o05 2

dlo.oo5 2

d./0,005 1

d/0,005 0,5
d./0,005 0,5
d/0,005 0,5
dto,oos 0,2
dlo,oo5 1

dlo,oo5 0,5
t0

d€t/O,0t t0
l5
15

5

10

10

t0
5

5

5

1

t0
5

?o

50

100

100

100

50

50

50

10

100

50

200

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

det/o,01 0,2
o,5

50/5000

<50 1000 5000 det/50 200 ó00 50000

t
2

Kernærk: s)'ïp\cto€ts01 7110/9O

d(et)
tt

stib,lutun rfh.(st. bod€n t0¡ org.st, 25X tutø)
stof en org.st.âlh.
detectic Arens analysc

Op alle overe€nkomslen ¿4n oñze algemene leveflngsvooßaarcten, ong¡ne€ring, tecìnologie, aulomaltsering,





Ei 

1 

1 	 Verslag van bodemonderzoek 

1 	 locatie Achterstraat 55 te Putten 

1 

1, 

1 

1 

1 

1 

1• 

1 

1 

1 

Grontmij Gelderland 

Arnhem, september 1994 

1 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 Grontrnij 



1 
Inhoudsopgave 

1 
O.N.: 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA37225-53 
Doe.: 	GLD443 

1 Inleiding 	................................... 3 
1.1 	Algemeen 	............................ 3 
1.2 	Aanleiding en doelstelling 	................. 3 

1 1.3 	Opbouw van het rapport .................. 3 

2 Resultaten vooronderzoek ....................... 4 
2.1 	Algemeen 	............................ 4 I 2.2 	Historie en actuele terreinsituatie 	............ 4 
2.3 	Opstelling onderzoekshypothese ............. 4 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 3 Onderzoeksstrategie 	........................... 5 
3.1 	Algemeen 	............................ 5 
3.2 	Veldonderzoek 	......................... 5 

I 3.2.1 	Verkennende Fase 	...................... 5 • 3.2.2 	Aanvullende Fase 	....................... 5 
3.3 	Laboratoriumonderzoek 	.................. 6 

1 	 4 Resultaten veldonderzoek 	....................... 7 
4.1 	Bodemopbouw en grondwaterstand .......... 7 

I
4.2 Zintuiglijke waarnemingen en monsterselectie ... 7 

5 Resultaten laboratoriumonderzoek ................. 9 

5.1 	Analyseresultaten 	....................... 9 

1 5.2 	Interpretatie 	........................... 9 

6 Evaluatie 	................................... 10 
6.1 	Algemeen 	............................ 10 

I 6.2 	Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 	..... 10 
6.2.1 	verkennende onderzoeksfase 	............... 10 
6.2.2 	aanvullende onderzoeksfase ................. 10 

I 6.3 	Toetsing hypothesen 	...................... 11 
6.4 	Conclusies en aanbevelingen 	............... 11 

1•  
Bijlagen 
__ 

1 	 1. Ligging onderzoekslocatie 

 Situatie van boringen en peilbuizen 

 Boorprofielen met verklaringsblad 
 I Analyseresultaten 

 Toegepaste methoden bij veld- en laboratoriumonderzoek 

 

1 
Toelichting berekening referentiewaarde en toelichting toetsingskader 

1 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16 Grontmij 



1 
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Inleiding 

1 

1 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 1.1 	Algemeen 
In opdracht van Bouwburo Zegers te Lunteren heeft Grontmij Gelderland een 

I 	
verkennend bodemonderzoek conform de NVN-5740 uitgevoerd op de locatie 
Achterstraat zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55 te Putten. 
Naar aanleiding van de resultaten van de verkennende onderzoeksfase is 
vervolgens een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. 

I 	 De resultaten van beide onderzoeken zijn in mei 1994 gerapporteerd. 
Onderhavige rapportage is een herziene versie van de rapportage van mei 1994, 
waarbij toetsing aan de nieuwe normering (waarbij A- en C-waarden worden 

I 	
vervangen door streef- en interventiewaarden) is verwerkt. 
De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op bijlage 1. Een overzicht 
van de onderzoekslocatie is weergegeven op bijlage 2. 

1 

	

	
1.2 	Aanleiding en doelstelling 

• 	
Aanleiding tot het laten instellen van een verkennend bodemonderzoek vormt 
de voorgenomen ontwikkeling van het terrein tot winkelgebied. 

I 	 In verband hiermee wordt een inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem noodzakelijk geacht. 

I 	
Doel van het verkennend onderzoek is het toetsen van het vermoeden dat op 

de onderzoekslocatie geen bodemverontreiniging aanwezig is. 

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend onderzoek is tot het 

1 	 uitvoeren van een aanvullend onderzoek besloten met als doel meer inzicht te 
verkrijgen in de ernst en omvang van de aangetroffen verontreiniging. 

I 	
1.3 	Opbouw van het rapport 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

I 	
de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• 	de onderzoeksstrategie (hoofdstuk 3); 
• 	de onderzoeksresultaten (hoofdstukken 4 en 5); 
• 	een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de hypothese 

1 • 	- 	 en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 

1 

1 

1 

1 

1 

1 	
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2 Resultaten vooronderzoek 

1 

1 2.1 	Algemeen 
Onderstaande informatie is ontleend aan gegevens die de opdrachtgever, Bouw- 
buro Zegers, aan Grontmij Gelderland heeft verstrekt en de resultaten van de 

1 terreininspectie. 

2.2 	Historie en actuele terreinsituatie 
Het terrein heeft een oppervlakte van circa 0.36 ha en is gelegen aan de 

I Achterstraat zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55 te Putten. 
Het gebouw aan de straatzijde is in gebruik als kantoor- en woonruimte. Ten 
zuiden hiervan ligt sinds 1960 het opslagpand van loodgietersbedrijf Blanke- 

I spoor. Aan de oostzijde hiervan is twee jaar geleden een 3000 liter brandstof- 

IS L4 
tank (benzine) uit de grond gehaald. De tank had ruim tien jaar in de grond 
gelegen. Bij verwijdering werden geen verontreinigingen in de bodem waargeno- 

men. • Aan de zuidzijde van het terrein is een kleine stal gesitueerd en heeft een 
opslagruimte gestaan. Het meest zuidelijke gedeelte is altijd als tuin in gebruik 

geweest. 

I Het onderzoeksgebied wordt omgeven door winkels aan de noordzijde, een 
braakliggend terrein aan de oostzijde en winkels, woonbebouwing en tuinen 

I
aan de westzijde. 

2.3 	Opstelling onderzoekshypothese 

Volgens de strategie van de NVN-5740 (Nederlandse Voornorm-5740) dient 

I voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en laboratoriumonderzoek op 
basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opgesteld. 
Het betreft een aanname omtrent het al dan niet aanwezig zijn van bodemver- 

ontreiniging op de te onderzoeken locatie. 

Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie 
als "niet-verdachte" locatie beschouwd. Dit wil zeggen dat het vermoeden 

I bestaat dat in de bodem (= grond en grondwater) de gemeten stoffencon- 
centraties beneden of rond de desbetreffende streefwaarden, dan wel beneden 
of rond de regionale achtergrondgehalten liggen. Op basis hiervan is het in 

1 • hoofdstuk 3 beschreven veld- en laboratoriumonderzoek opgesteld. 

Naar aanleiding van de resultaten van de verkennende onderzoeksfase is de 
hypothese bijgesteld. De bovengrond is in tweede instantie als verdacht 

I beschouwd met betrekking tot het voorkomen van PAK, lood, en in zekere 

mate koper en zink. 
De grond en het grondwater ter plaatse van de voormalige tank zijn als 

I verdacht beschouwd met betrekking tot het voorkomen van minerale olie. 
Op basis hiervan is het in hoofdstuk 3 beschreven aanvullend veld- en labora- 

1 
toriumonderzoek opgesteld. 

1 	 jÇ Grontmij 



3 Onderzoeksstrategie 

1 

3.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Algemeen 

Op zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbasis van de hypothese is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de 
NVN-5740. In de volgende paragrafen wordt het gevolgde onderzoeksprogram- 

I ma beschreven. Tevens wordt het gevolgde onderzoeksprogramma voor aanvul- 
lend onderzoek uiteengezet. Voor de toegepaste methoden bij het veld- en 
laboratoriumonderzoek wordt verwezen naar bijlage zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5. 

1 3.2 	Veldonderzoek 

3.2.1 	Verkennende Fase 

I Tijdens het veldonderzoek d.d. 2 december 1993 zijn de volgende werkzaamhe- 
den verricht: 

1 . 	het uitvoeren van een visuele terreininspectie. Mede aan de hand 
hiervan is de plaats van de boringen bepaald; 

• 	het uitvoeren van in totaal veertien verkennende handboringen waar- 
van acht tot 0,5 a 1,0 m beneden maaiveld (-mv), drie tot 2,1 m-mv en 

een tot 5,8 m-mv; 
het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodem- 
materiaal op bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige 
verontreinigingskenmerken; 

• 	het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodem- 

materiaal. De desbetreffende monstertrajecten zijn weergegeven aan de 

I linkerzijde van de boorprofielen op bijlage 3; 

• 	het plaatsen van een peilbuis met een filterlengte van 1,0 m in het 

diepere boorgat gevolgd door doorpompen. 

1 Op 9 december 1993 zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

I 
• 	het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuizen; 

het bepalen van de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen van 
het grondwater en het nemen van een grondwatermonster uit de peil- 
buis. i•  

• 3.2.2 	Aanvullende Fase 
Tijdens het veldonderzoek d.d. 25 en 28 maart 1994 zijn de volgende werk- 

zaamheden verricht: 

• 	het uitvoeren van een visuele terreininspectie. Mede aan de hand 
hiervan is de plaats van de boringen bepaald; 

1 • 	het uitvoeren van in totaal zeventien verkennende handboringen waar- 
van twaalf tot 1,0 a 2,0 m beneden maaiveld (-mv), twee tot 3,1 m-mv 
en drie tot circa 5,0 m-mv; 

I • 	het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodem- 
materiaal op bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige 
verontreinigingskenmerken; 

• 	het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodem- 

I materiaal. De desbetreffende monstertrajecten zijn weergegeven aan de 
linkerzijde van de boorprofielen op bijlage 3; 

• 	het plaatsen van een peilbuis met een filterlengte van 1,0 m in de drie 

1 diepere boorgaten gevolgd door doorpompen. 

1 	 jÇ Grontmij 



Onderzoeksstrategie 

Op 18 april 1994 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuizen; 

• 	
het bepalen van de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen van 
het grondwater en het nemen van grondwatermonsters uit de peilbui-
zen. 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 Bijlage 2 geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen. 

I 	
3.3 	Laboratoriumonderzoek 

In eerste instantie zijn drie grond(meng)monsters samengesteld voor onderzoek 
in het milieulaboratorium van ALcontrol bv te Raamsdonksveer. Dit laborato-
rium heeft de STERLAB-erkenning. Menging van de monsters heeft plaatsge-
vonden in het laboratorium. 
Aanvullend zijn achtentwintig grondmonsters in het laboratorium onderzocht. 

I 	
Een overzicht van de verrichte analyses in de grond- en grondwatermonsters is 

weergegeven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1: 	Overzicht laboratoriumonderzoek 

S 

I
Aantallen monsters afkomstig van: 	 Grond 	Grondwater 

Onderzochte parameters 

Droge stof 	 31 	 n.v.t. 

Arseen 	 3 	 1 

I 	Zware metalen' 	 28 	 1 

EOX 2 	 3 	 1 

Minerale olie (GC) 	 4 

PAK 3) 	 27 	 - 

1 	VOCI4 	 - 	 1 

BTEXN5 	 - 	 1 

Fenol-index') 	 - 	 1 

1) 	cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink / ofwel: koper, lood en zink 

I • 	
2) 	totaalgehalte aan extraheerbare 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (10 van VROM) 
vluchtige organische gechloreerde koolwaterstoffen 

IS) 	benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen 
t 	totaal-gehalte aan fenolen 
7) 	in een grondmonster ter hoogte van grondwaterspiegel 

1 

1 	 jÇ Grontmij 	 6 



1 	
4 Resultaten veldonderzoek 

1 

4.1 	Bodemopbouw en grondwaterstand 

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen staan op 
bijlage 3 in de vorm van boorprofielen weergegeven. Op grond van deze 
resultaten kan de bodemopbouw als volgt worden beschreven. 
Vanaf maaiveld tot boordiepte (maximale boordiepte is 5,20 m-mv) bestaat de 
bodem uit leemarm tot zwak lemig matig fijn tot matig grof zand. De oor-
spronkelijke teelaarde is matig humeus van samenstelling. 

Het grondwater bevond zich op 9 december 1993 op circa 3,3 m-mv en op 
18 april 1994 op circa 2,6 m-mv. 

4.2 	Zintuiglijke waarnemingen en monsterselectie 

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn verscheidene kenmerken waargenomen die 
kunnen duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem. 

In het laboratorium zijn in eerste instantie drie grondmengmonsters samenge-

steld. Vervolgens zijn vijftien, en daarna nog tien grondmonsters geselecteerd 
om de PAK- en metalenverontreiniging in de bovengrond nader in beeld te 
krijgen. Drie grondmonsters zijn geselecteerd om inzicht te krijgen in de 
mogelijke beïnvloeding door olie. 

In onderstaande tabel zijn de waargenomen verontreinigingskenmerken 

weergegeven. 

140 

1 

1 

1 	jÇ Grontmij 	 7 



-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
m

m
 
-
 
m

m
 

R
e
s
u
lt
a
t
e
n
 v

e
ld

o
n
e
k
 

T
ab

el
 4

.1
: 

V
er

o
n

tr
ei

n
ig

in
g

sk
en

m
er

k
en

. 

B
o

ri
n

g
n

r.
 M

a
x

im
a
le

 b
o

o
rd

ie
p

te
 (

-m
v

).
 T

ra
je

c
t 

(i
n

 m
 -

m
v

).
 	

V
er

o
n

tr
ei

n
ig

in
g

sk
en

m
er

k
en

. 

1 
5

,7
5

 
0

,0
7

-0
,4

0
 

4
0

%
 s

te
e
n

p
u

in
, 

m
e
t 

v
e
rk

o
o

ld
e
 r

e
st

e
n

 

0
,4

0
-1

,5
0

 
4

%
 s

te
en

p
u

in
 

1
,5

0
-1

,8
0

 
4

0
%

 s
te

en
p

u
in

 

2 
2

5
0

 
0

,0
5

-0
,3

5
 

4
0

%
 s

te
en

p
u

in
 

0
,3

5
-1

,5
0

 
5

%
 s

te
en

p
u

in
 

1
,5

0
-1

,8
0

 
4

0
%

 s
te

en
p

u
in

 

3 
2

,1
0

 
0

,0
7

-0
,3

0
 

3
%

 g
ri

n
t 

4 
2

,1
0

 
0

,0
0

-0
,1

0
 

v
e
rb

ra
n

d
in

g
sr

e
st

e
n

, 
a
s 

(b
ra

n
d

p
la

a
ts

) 

5 
0,

55
 

0
,0

6
-0

,4
0

 
2

%
 g

ri
n

t 

0
,4

0
-0

,5
5

 
en

k
el

e 
k

o
o

lr
es

te
n

 

7 
0

,5
0

 
0

,4
0

-0
,5

0
 

4
%

 s
te

en
p

u
in

 

0
,5

0
 

p
u

in
 /

 h
a
rd

 

8 
0

,5
0

 
0

,2
0

-0
,5

0
 

5
%

 s
te

en
p

u
in

, 
en

k
el

 k
o

o
lr

es
tj

e 

9 
1,

00
 

0
,0

0
-0

,3
0

 
3

%
 g

ri
n

t,
 9

%
 s

te
en

p
u

in
, 

en
k

el
e 

k
o

o
lr

es
te

n
 

9
9

 
0

,3
0

-0
,7

0
 

1
%

 g
ri

n
t,

 e
n

k
e
le

 k
o

o
lr

e
st

e
n

 e
n

 p
la

st
ic

 
10

 
1,

00
 

0
,0

0
-0

,5
0

 
5%

 p
u

in
, 

g
la

s-
 e

n
 k

o
o

lr
e
st

e
n

 
2

0
 

1,
20

 
0

,2
0

-0
,5

5
 

1
0

%
 p

u
in

 
23

 
1,

20
 

0
,4

0
-0

,9
0

 
en

k
el

e 
si

n
te

ls
 

2
4

 
1,

00
 

0
,0

0
-0

,4
0

 
5

%
 p

u
in

, 
k

o
le

n
re

st
en

 

25
 

1,
00

 
0

,0
0

-0
,3

5
 

5%
 p

u
in

, 
5

%
 g

ri
n

t,
 e

n
k

e
le

 s
in

te
ls

, 
ij

z
e
r 

e
n

 g
la

s 

2
6

 
1,

00
 

0
,2

5
-0

,7
0

 
2

0
%

 p
u

in
, 

5%
 g

ri
n

t,
 s

in
te

ls
, 

ij
z
e
rd

ra
a
d

 

2
7

 
1,

20
 

0
,0

0
-0

,4
0

 
ie

ts
 p

u
in

, 
g

ri
n

t 
e
n

 s
in

te
ls

 

28
 

1,
00

 
0

,0
0

-0
,5

5
 

ie
ts

 p
u

in
, 

g
ri

n
t 

e
n

 e
e
n

 e
n

k
e
le

 s
in

te
l 

29
 

1,
20

 
0

,0
0

-0
,5

0
 

1
5

%
 p

u
in

, 
2

5
%

 g
ri

n
t,

 k
o

le
n

re
st

en
 e

n
 g

la
s 

30
 

1,
10

 
0

,0
0

-0
,4

5
 

5
%

 g
ri

n
t 

en
 e

en
 e

n
k

el
e 

si
n

te
l 

31
 

1,
00

 
0

,0
0

-0
,5

5
 

ee
n

 e
n

k
el

 s
in

te
lt

je
 

3
2

 
4

,7
0

 
0

,5
0

-1
,0

0
 

4
5

%
 p

u
in

 

1
,0

0
-1

,3
0

 
5%

 p
u

in
 

33
 

5
,1

0
 

0
,3

0
-0

,5
0

 
7

0
1/o

 
p

u
in

, 
3

0
%

 g
ri

n
t 

34
 

5
,1

0
 

0
,2

0
-0

,5
0

 
2

0
%

 p
u

in
, 

1
0

%
 g

ri
n

t,
 s

in
te

ls
 e

n
 k

o
le

n
 

0
,5

0
-0

,9
5

 
ie

ts
 p

u
in

, 
e
n

k
e
le

 s
in

te
ls

 e
n

 k
o

le
n

 

35
 

3
,1

0
 

0
,4

0
-0

,5
0

 
p

u
in

 

36
 

3
,1

0
 

0
,1

7
-0

,2
5

 
p

u
in

 

0
,2

5
-0

,7
5

 
ie

ts
 p

u
in

 e
n

 g
ri

n
t 

jÇ
 G

ro
n

tm
ij

 	
8 



5 Resultaten laboratoriumonderzoek 

1 

5.1 	Analyseresultaten 

De analyseresultaten van de grond- en de grondwatermonsters staan weergege- 
ven in de tabellen in bijlage 4. Bij de tabellen zijn tevens de richtwaarden gege- 
ven die het Ministerie van VROM heeft opgesteld. 
Op 9 mei 1994 is in de circulaire "interventiewaarden Bodemsanering" van het 
Ministerie van VROM een toelichting gegeven op de streef- en interventiewaar- 

I den die het oude toetsingskader (A-, B- en C-waarden) vervangen. 
Een korte toelichting op het toetsingskader en de berekening van de streef- en 
interventiewaarden is beschreven in. bijlage 6. 

I De in het grondwater gemeten waarden voor de zuurgraad en het elektrisch 
geleidingsvermogen kunnen als normaal worden beschouwd. 

1 Een bespreking van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is opgenomen 
in hoofdstuk 6. 

1 Bij toetsing aan de nieuwe interventiewaarden worden de normen voor PAK, 
lood, koper en zink in het algemeen bij lagere gehalten overschreden bij de C- 
waarden het geval was 

1 Interpretatie 5.2 

De interpretatie van de analyseresultaten is in de vorm van overschrijdingsta- 
bellen opgenomen in de tabellen 5.1 tot en met 5.8. 

De in het grondwater gemeten waarde voor de zuurgraad is relatief laag (licht 

I 
basisch) Het elektrisch geleidingsvermogen kan als normaal worden beschouwd 

Een bespreking van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is opgenomen 
in hoofdstuk 6. 

1 

Is 

1 

1 

1 

1 

1 

1 	is Grontmij 
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6 	Evaluatie 

6.1 	Algemeen 
In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het veld- en 
laboratoriumonderzoek. Op basis hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem (= grond en grondwater) beschreven. 
Daarbij zijn de gemeten stoffenconcentraties getoetst aan de streefwaarden (s) 
en interventiewaarden (i) (zie bijlage 6). 

Bij de interpretatie van de concentratieniveaus zijn de volgende criteria gehan-
teerd: 

• 	beneden of rond de streefwaarde (s): geen verhoogd gehalte; 
• 	tussen de streefwaarde en de waarde (s+i)/2: licht verhoogd gehalte; 
• 	tussen (s+i)/2 en de interventiewaarde: matig verhoogd gehalte; 
• 	boven de interventiewaarde (i): sterk verhoogd gehalte. 

6.2 	Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

- 	6.2.1 	verkennende zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAonderzoeksfase 

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek kan worden gesteld 

I 	dat op het maaiveld enkele brindplekkq jq zichtbaar zijn en in de toplaag tot ca 
0,7 m -mv op verscheidene plaatsen verbrandingsresten aanwezig zijn. In de 
geanalyseerde grond(meng)monsters van de toplaag zijn, verhoogde gehalten 

I 	
aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK), lood, zink en koper 
aangetroffen. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie 
aangetoond 

I 	 6.2.2 	aanvullende onderzoeksfase 

In de vergraven bovengrond van de locatie zijn zintuiglijk in het algemeen in 
meer of mindere mate puinresten, verbrandingsresten (koolresten en sintels), en 

I
plaatselijk stukjes glas en deeltjes metaal of plastic aangetroffen. 

In de vergraven bovenlaag tussen boring 4 en de noordzijde van het opslag-
pand van het loodgietersbedrijf is een veelal sterke verontreiniging met polycy-
clische aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangetroffen. Het betreft een 
gebied met een oppervlakte van circa 1700 m 2. De dikte van de verontreinigde 
laag is circa 0,5m. Plaatselijk ligt deze laag onder een opgebracht zandcunet 

I 	van wisselende dikte. 
In het opgebrachte zandcunet en in de oorspronkelijke (onvergraven) onder-
grond liggen de gehalten aan PAK beneden de waarden (s+i):2. Dit geldt even-
eens voor het gebied ten zuid(-west)en van boring 4 en ten noord(-oost)en van 
het opslagpand van het loodgietersbedrijf. 

In de bovenste laag van de brandpiek bij boring 4 (0,0-0,1 m-mv) zijn zeer 

I 	hoge gehalten aan de zware metalen koper zink en lood aangetroffen (» inter- 
ventiewaarde). Het is aannemelijk dat het hier metallisch koper, zink en lood 
betreft aangezien zintuiglijk metaaldeeltjes zijn aangetroffen. De ondergrond 

I 	
was op deze plaats nauwelijks negatief beinvloed. 
Ter plaatse van de boringen 8, 9, 10, 22 en 27 (alle binnen het gebied met 
matig tot sterke PAK-verontreiniging) zijn tevens matige verontreinigingen aan 

I 
zink en/of lood aangetoond. Buiten deze locaties bevat de toplaag plaatselijk 
slechts licht verhoogde gehalten (beneden de waarde (s+i):2) aan koper, lood 

en zink. 
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Ter plaatse van de voormalige ondergrondse brandstoftank is in het grondwa-
ter een licht verhoogd gehalte (beneden de waarde (s+i):2) aan minerale olie 
aangetroffen. Bij nadere uitkartering is zowel in de grond als in het grondwater 
in de directe omgeving geen verontreiniging geconstateerd. De ernst en omvang 
van de olieverontreiniging zal derhalve zeer beperkt zijn. 

6.3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Toetsing hypothesen 

Met betrekking tot de aanvullend opgestelde hypothesen kan het volgende 
worden geconcludeerd: 

met betrekking tot de hypothese dat de bovengrond met PAK, lood, 
zink en koper zal zijn verontreinigd wordt geconcludeerd dat in de 
vergraven toplaag (dikte circa 0,5 m) in het centrum van de locatie 
(oppervlakte circa 1.700 m2) in het algemeen een sterke verontreiniging 
(boven interventiewaarde) met PAK aanwezig is. Ter plaatse van 
boring 4 (brandplaats) wordt in de toplaag (dikte circa 0,1 m) de inter-
ventiewaarde voor zink en lood en koper ruim overschreden. Overigens 
bevat de toplaag in het centrumgebied licht tot matig verhoogde 
gehalten aan koper, lood en zink; 
ten zuiden en noorden van het centrumgebied, evenals in het opge-
brahte zandcunet zijn de de gehalten aan PAK, lood en zink maxi- 
maal in lichte mate verhoogd. In de onvergraven onderlaag zijn 
nauwelijks tot geen verhoogde gehalten aangetroffen.; 
de hypothese dat de grond en het grondwater ter plaatse van de 
voormalige ondergrondse brandstoftank als verdacht kan worden be-
schouwd, wordt op grond van de resultaten van het aanvullend onder-
zoek verworpen. Zowel de ernst als de omvang van met minerale olie 
beinvloede grond of grondwater is beperkt. 

6.4 	Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat in het 
centrum van de locatie over een oppervlakte van circa 1.700 m 2  een circa 0,5 m 
dikke laag vergraven bovengrond veelal sterk verontreinigd is met Polycycli-
sche Aromatische Koolwaterstoffen en licht tot matig met lood en zink. 
Ter plaatse van boring 4 is de toplaag (0,0-0,1 m-mv) zeer sterk verontreinigd 
met zink, koper en lood. 
Door overschrijding van de interventiewaarde is derhalve voor genoemd gebied 
in beginsel sprake van een saneringsnoodzaak. 

Ter plaatse van peilbuis 1 is tevens sprake van een zeer beperkte lichte veront-
reiniging van het grondwater met minerale olie. 

De vraag omtrent de mate van de saneringsurgentie is actueel geworden door 
de bestemmingswijziging en de bouwplannen. 
In dit geval is het plan om de locatie te bebouwen met winkels met daarboven 
appartementen. De vloer zal volgens plan van een dichte betonnen constructie 
worden gemaakt. 

Op basis van het rapport "Analyse van de risico's voor de volksgezondheid en 
milieu van bodemverontreiniging met lood, arseen, zink en polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) in stedelijk gebied", dat in opdracht van 
de grote gelderse gemeenten door TNO is opgesteld, zijn overigens de risico's 
van een verontreiniging zoals omschreven bij gebruik als werkfunctie als gering 
in te schatten. 

In het algemeen worden PAK, lood en zink vaak in licht verhoogde gehalten 
aangetroffen in oude dorpskernen. 

1 •  
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Mede gezien het toekomstige grondgebruik is het acceptabel de licht verontrei-
nigde bodem niet te verwijderen. 

In het kader van het vigerend bodembeleid wordt geadviseerd de sterke PAK-
verontreiniging te saneren, evenals de nevenverontreiniging met zware metalen 
en de sterke verontreiniging met zware metalen ter plaatse van boring 4. 
Relatief eenvoudig kan ook de beperkte olieverontreiniging in het grondwater 
ter plaatse van peilbuis 1 worden verwijderd. 

Deze maatregelen zijn uitgewerkt in een saneringsplan. 
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1 INLEIDING 

1 In opdracht van Gebr. v.d. Langemheen heeft BMM Milieukundig Adviesbu- 

reau de milieukundige begeleiding verzorgd van de grondsanering op het 
perceel aan de Achterstraat 55 te Putten. 

I De ligging van de saneringslocatie is weergegeven in figuur 1. 

I 
Door het adviesbureau Grontmij te Arnhem zijn de volgende onderzoeksrap- 

porten opgesteld: 

. 	Verkennend en aanvullend onderzoek op de bouwlocatie aan de Achter- 

straat 55 te Putten (nr. 37225-53, Doc.: GLD443, d.d. sept. 1994); 
Saneringsplan voor de bouwlocatie aan de Achterstraat 55 te Putten 
(nr. 37225-53, Doc.: GLD445, d.d. sept. 1994); 

1. Op grond van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat: 

de vaste bodem ter plaatse van de locatie plaatselijk sterk verontreinigd is 

1 met PAK's. Binnen het met PAK-verontreinigde gebied worden matig 

verhoogde gehalten aan lood en licht verhoogde gehalten aan koper en 

1 
zink gemeten; 

> 	het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met minerale olie en 

chroom. 

1 Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten is het een geval van ernstige 

bodemverontreiniging, uitgaande van de wettelijke criteria zoals aangegeven in 

I
de Wet bodembescherming. Een sanering is noodzakelijk. 

De grondsanering is uitgevoerd op 6 en 13 juni 1996 door het aannemers 

I
bedrijf Gebr. v.d. Langemheen. 

Het voorliggende rapport is een verslag van de verrichte werkzaamheden 

,. tijdens de sanering. Achtereenvolgend komen aan de orde: 

de algemene aspecten van de sanering; 

de uitvoering van de sanering; 

de resultaten en conclusies. 
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ALGEMENE ASPECTEN VAN DE SANERING 

Doel van de sanering 

2 

2.1 

1 

1 
De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de 'algemene uitgangs-

punten en randvoorwaarden voor het saneren in eigen beheer van verontreinig-

de bodem' van de provincie Gelderland en het op 19 januari zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1995 door de 
provincie Gelderland goedgekeurde saneringsplan (briefkenmerk: MW94.70-
976-6022009, d.d. 19-01-95). 

Uitgangspunten: 
• 	De met PAK, minerale olie en zware metalen verontreinigde grond wordt 

'in den droge' ontgraven (er wordt geen grondwater onttrokken). 
• 	Terugsaneerwaarde bij de verwijdering van verontreiniging in de grond 

zijn de streefwaarden voor land- en waterbodems zoals genoemd in 

Circulaire Interventiewaarden bodemsanering; Staatscourant 95, 24 mei 
1994). 

• 	De terugsaneerwaarde voor de PAK-verontreiniging is 3 â 4 mg/kg d.s. 

(zie brief MW94.70976-6022009); 
• 	Na beëindiging van de grondsanering zal de kwaliteit van het grondwater 

worden onderzocht. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten zal in 

overleg met de provincie Gelderland de eventuele noodzaak van een 
aanvullende grondwatersanering worden vastgesteld. 

• 	In verband met het spoedeisende karakter van de sanering en het ruimte- 

gebrek op de saneringslokatie zal de ontgraven (licht) verontreinigde 

grond tijdelijk op het terrein van de Gebr. v.d. Langemheen aan de 

Huddingweg 14 te Putten worden opgeslagen. De grond zal worden afge-

voerd naar de grondreinigingsinstallatie van Theo Pauw b.v. te Utrecht. 
• 

	

	In overleg met de provincie Gelderland zal de grondsanering vervolgens 

worden beëindigd. 

1 

1 

1 
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1 
2.2 	Milieukundige begeleiding 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

De milieukundige begeleiding is verricht door BMM. De milieukundige 

begeleiding omvat: 
• 	het vaststellen van de ontgravingsgrenzen aan de hand van zintuiglijke 

waarnemingen en het verifiëren door middel van chemische analyses; 
• 

	

	toezicht houden op de afvoer van verontreinigde grond en het nemen van 

de nodige veiligheidsmaatregelen; 
• 	het informeren en adviseren van de opdrachtgever in geval de omvang 

van de verontreiniging afwijkt van de verspreiding zoals deze is afgeleid 

uit voorgaande onderzoeken; 
• 	het verrichten van administratie, zoals transportregistratie van 

vrijkomende materialen, registreren van de verrichte werkzaamheden en 

verwerkte hoeveelheden; 

• 	het na afloop van de sanering rapporteren van de uitgevoerde werkzaam- 

heden en de bereikte resultaten. 
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UITVOERING VAN DE SANERINGSMAATREGELEN 

3.1 Algemeen 

1 De uitvoering van de sanering kan worden gesplitst in een aantal algemene 
handelingen: 

3.2 	verwijderen van de 'hotspots' met PAK en zware metalen; 

I 3.3 	verwijderen van de toplaag; 

3.4 	vaststellen van de begrenzing; 

3.5 	veiligheidsvoorzieningen; 

I 3.6 	aanvulwerkzaamheden; 

3.7 	afzet verontreinigde grond; 

1 
3.8 	grondwaterverontreiniging. 

Bovengenoemde punten zullen in dit hoofdstuk aan de orde komen, terwijl de 

I resultaten en conclusies van de sanering, in hoofdstuk 4 aan de orde komen. 

3.2 Verwijderen van de 'hotspots' 

I 'hotspots' Op 6 en 13 juni 1996 zijn de aanwezige 	met PAK en zware metalen 
verontreinigde grond ontgraven en tijdelijk in depot gezet. 

1 De ontgraving is verricht aan de hand van zintuiglijke waarnemingen. De met 

PAK en zware metalen verontreinigde grond was zintuiglijk zeer goed waar- 

neembaar door de aanwezigheid van puinresten en zwarte vlekken in de grond. 

De ligging van de 'hotspots' met de maximale ontgravingsdiepten zijn weerge- 

geven in figuur 2. Binnen de ontgravingsvakken varieren de ontgravingsdiepten 

zeer lokaal; richting de randen van de ontgravingsvakken nemen de ontgra- 

vingsdiepten gelijdelijk af tot aan maaiveld-niveau. 

1 In monster 6 (0,5-0,7 m-mv.) uit het verkennend en aanvullend bodemonder- 

zoek overschrijdt de concentratie aan PAK's de interventiewaarde. Tijdens de 

sanering is ter plaatse van boring 6 zintuiglijk en analytisch echter geen 
verontreiniging aangetroffen. Zie controlemonster 206 (0,0-0,7 m-mv.). 

I 	
Totaal is ca. 60 m3  met PAK en zware metalen verontreinigde grond ontgra- 

ven. De 'hotspot' met de sterke loodverontreiniging is apart in depot gezet (ca. 

5 m). 

I 	Na beëindiging van de sanering zijn de putbodem en -wanden van de 'hotspots' 

analytisch beoordeeld. De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 1. 

Ten behoeve van de afzet van de verontreinigde grond is een mengmonster 

samengesteld en geanalyseerd (container 1+2+3+4+ 5).  De grond afkomstig 
van de 'hotspot' met de sterke loodverontreiniging is separaat geanalyseerd 
(container 6). 

1 
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3.3 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVerwijderen van de toplaag 

Op 6 juni 1996 is de toplaag van het terrein bemonsterd. Uit de analyseresulta-

ten blijkt dat in de toplaag de concentraties aan lood en zink in geringe mate 

de streefwaarden overschrijden. In de toplaag overschrijdt de concentratie aan 

PAK in geringe mate de natuurlijke achtergrondconcentratie van 3 â 4 mg/kg 

d.s. Op 13 juni 1996 is een dunne toplaag van het terrein verwijderd en is de 

grond opnieuw bemonsterd. Totaal is ca. 40 m 3  verontreinigde grond afge-
voerd. 
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3.4 	Vaststellen van de begrenzing 

Na beëindiging van de sanering zijn de putbodem en -wanden van de 'hotspots' 

analytisch beoordeeld (controlemonsters 101 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt/m 126). Doordat de ontgravin-
gen zeer ondiep zijn en uitlopen tot op maaiveld-niveau, lopen de putbodem en 

-wanden in elkaar over. Het is niet mogelijk om duidelijk onderscheid in 
putbodem en -wanden te maken. 

De monsters zijn geanalyseerd door Pro Analyse milieulaboratorium te Barne-

veld. De analyseresultaten van de controlemonsters zijn opgenomen in bijlage 
1. De toetsing van analyseresultaten is opgenomen in bijlage 2. 

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat in alle controlemonsters de 

concentatie aan PAK beneden de achtergrondconcentratie van 3 â 4 mg/kg d.s. 

ligt. De concentaties aan zware metalen liggen onder de streefwaarden. In 

enkele mengmonsters overschrijdt de concentratie aan lood in zeer geringe 
mate de streefwaarde. 

Na verwijdering van de toplaag is de grond opnieuw bemonsterd (grond-

monsters 301 t/m 309). Uit de analyseresutaten blijkt dat de grond geen 

verhoogde gehalten aan verontreinigende stoffen bevat. 

	

3.5 	Veiligheidsvoorzieningen 

Gezien de aangetroffen concentraties verontreiniging is uitgegaan van een 

veiligheidsklasse volgens het 'basispakket' (P-blad 174 'Werken met verontrei-

nigde grond'). Waarnemingen / metingen tijdens de uitvoering gaven geen 

aanleiding voor het aanpassen van de veiligheidsklasse. 

	

3.6 	Aanvulwerkzaamheden 

In verband met bouwwerkzaamheden is de ontgraving niet aangevuld met - 

schoon zand. 

	

3.7 	Afzet verontreinigde grond 

In verband met het spoedeisende karakter van de sanering en het ruimtegebrek 

op de saneringsiokatie is de ontgraven (licht) verontreinigde grond (ca. 105 m) 
tijdelijk op het terrein van de Gebr. v.d. Langemheen aan de Huddingweg 14 

te Putten opgeslagen. De grond zal worden afgevoerd naar de grondreinigings-

installatie van Theo Pauw b.v. te Utrecht. 
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3.8 	Grondwaterverontreiniging 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 overschrijdt de concentratie aan 	 1 
minerale olie de streefwaarde. De lichte grondwaterverontreiniging is afgeperkt 

door middel van de peilbuizen 32, 33 en 34 (Bron: verkennend en aanvullend 

onderzoek op de bouwlocatie aan de Achterstraat 55 te Putten (nr. 37225-53, 
Doc.: GLD443, d.d. sept. 1994). 

Na afloop van de grondsanering is ter plaatse van peilbuis 1 een nieuwe 

peilbuis geplaatst (peilbuis 401, filterstelling 4-5 m-mv.) en bemonsterd op 
minerale olie. Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater uit peilbuis 

401 niet verontreinigd is met minerale olie. 
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4 	RESULTATEN EN CONCLUSIES 

In opdracht van Gebr. v.d. Langemheen heeft BMM Milieukundig Adviesbu-

reau de milieukundige begeleiding verzorgd van de grondsanering op het 

perceel aan de Achterstraat zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55 te Putten. 

U 
Op 6 en 13 juni 1996 zijn de aanwezige 'hotspots' met PAK en zware metalen 

verontreinigde grond ontgraven. De 'hotspot' met de sterke loodverontreiniging 

is apart in depot gezet. Totaal is ca. 65 m3  met PAK en zware metalen veront- 
reinigde grond ontgraven. 

Op 6 juni 1996 is de toplaag (0-0,5 m-mv.) van het terrein bemonsterd. Uit de 

analyseresultaten blijkt dat in de toplaag de concentraties aan lood en zink in 

U geringe mate de streefwaarden overschrijden. In de toplaag overschrijdt de 

concentratie aan PAK in geringe mate de natuurlijke achtergrondconcentratie 

van 3 â 4 mg/kg d.s. Op 13 juni 1996 is de toplaag van het terrein verwijderd 

1 en is de 'putbodem' opnieuw bemonsterd. Totaal is ca. 40 m 3  verontreinigde 

• grond afgevoerd. 

1 
In verband met het spoedeisende karakter van de sanering en het ruimtegebrek 

op de saneringslokatie is de ontgraven (licht) verontreinigde grond (ca. 105 m3 ) 

tijdelijk op het terrein van de Gebr. v.d. Langemheen aan de Huddingweg 14 

te Putten opgeslagen. De grond zal worden afgevoerd naar de grondreinigings- 

I installatie van Theo Pauw b.v. te Utrecht. 

Na afloop van de grondsanering is ter plaatse van peilbuis 1 een nieuwe 

peilbuis geplaatst (peilbuis 401, filterstelling 4-5 m-mv.) en bemonsterd op 

U minerale olie. Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater uit peilbuis 

401 niet verontreinigd is met minerale olie. 

1 Op basis van de genoemde resultaten in dit milieukundig verslag kunnen de 

volgende conclusies worden getrokken: 

1 ' hotspots' > 	De 	met PAK en zware metalen verontreinigde grond zijn op 

een milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwijderd. Zintuiglijk en 

analytisch is geen verontreiniging in de putbodem en -wanden meer 

aangetroffen. 

I 
> 	Na de verwijdering van de gehele toplaag blijkt dat in het bodemtraject 

(0-1,5 m-mv.) t.p.v. de putbodem van de ontgraving geen verontrei- 

nigende stoffen meer aanwezig zijn in concentraties boven de streefwaar- 

den of de natuurlijke achtergrondconcentraties. 

Aangezien het grondwater niet verontreinigd is met minerale olie, is 

aanvullende 	 niet van toepassing. grondwatersanering 

1 

1 
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Wet bodembescherming 

5 	
Melding ex artikel 28 Wbb 

Gevaisnaam : Achterstraat 55 te Putten 
Gevaisnummer: 8246/GE/350/09 

Gearhte directie, 

Op 23 augustus 1996 ontvingen wij van BMM Milieukundig Adviesbureau namens 
u het evaluatierapport inzake de sanering, vermindering of verplaatsing 
van een bodemverontreiniging, gelegen aan de Achterstraat 55 te Putten. 

In het op 19 januari 1995 goedgekeurde saneringsplan is als saneringsdoel-
stelling aangegeven herstel van de functionele eigenschappen die de bodem 
voor mens, plant of dier heeft. 

Na bestudering van het evaluatierapport hebben wij geconstateerd dat gesa-
neerd is in overeenstemming met het door ons goedgekeurde saneringsplan. 
De gehele locatie is gesaneerd. Het geval van bodemverontreiniging zal 
daarom als afgerond geregistreerd worden in ons Provinciaal Milieuprogram-
ma. 

S 	
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot mevrouw ing. T.R. Schip- 
hof (tel. (026) 359 88 18) van de onderafdeling Bodemsanering van onze 
dienst Milieu en Water. 

Mogelijkheid van bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de datum van de bekendmaking van dit besluit hiertegen bezwaar 
maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient 
te worden gericht aan ons college, ter attentie van de griffier van de 
Commissie bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op 
envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: 
a 	de naam en het adres van de indiener; 
b 	de dagtekening; 
c 	een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
d 	de gronden van het bezwaar. 

Iriliolitiiiqeii hij zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	mw. Schiphof 

vPFlntldOIl 	

17 OKT. 1996 

dooi kiestir. 	359 88 18 

Postbank 869762 

ABN•AMRO Arnhem 53 50 26 463 

ONG s-Gravenhage 2850 10824 
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Al s een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gra-
venhage) worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien 
- gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist. Bij het 
verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. 
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt 
griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van dit 
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de genoemde Afdeling van de 
Raad van State, tel. (070) 362 48 71. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 

- 

v oor zit ter 
	grif f ier 	
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knri zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe: 

- 	B&W van Putten 
- 	BMM Milieukundig Adviesbureau, Postbus 25, 3770 AA Barneveld 
-- 	MW/GBO/Bs, mw. T.R. Schiphof 
- 	MW/GBO/BS, procesbewakers 
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TEKENING 1-1 

 

Situatie met monsterpunten, peilbuizen en verontreinigingstrajecten 

 

 




	CSG517D3C7F.pdf

