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  1.  INLEIDING 

 

1.1  Achtergrond 

In opdracht van de Dhr. J. Kroon heeft Montferland Milieu B.V. een verkennend bodem- en asbestonderzoek 

verricht aan de Matseweg 5 te Putten (gemeente Putten). 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Het onderzoek heeft tot 

doel vaststellen of er een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig is, welke mogelijk een belemmering 

kan vormen. 

 

1.2  Kwaliteit 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Montferland Milieu B.V. conform de beoordelingsrichtlijn BRL-

SIKB 2000. Montferland Milieu B.V.  is gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 

bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-

SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen grondmonsters), 2002 (nemen van 

grondwatermonsters) en 2018 (maaiveldinspectie en monsterneming asbest in bodem). De grond- en 

grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het door de Raad voor 

Accreditatie erkende laboratorium Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 

 

1.3  Betrouwbaarheid 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5740 (NEN5740:2009+A1:2016 nl 

͚Bodeŵ - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 

ŵilieuhygiëŶisĐhe kǁaliteit ǀaŶ ďodeŵ eŶ groŶd͛). Het vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is 

uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5725 (NEN 5725:2017 nl 'Bodem - Landbodem - Strategie voor 

het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek'). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee 

het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 

ontdekt. 

 

1.4  Onafhankelijkheid 

Tussen Montferland Milieu B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid 

en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De 

onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 10. De 

veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door erkende medewerker, de heer A. Ellmann. 

 

1.5  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese 

gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek. 

Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.  

  



 
 

MM19031  4 

 

  2.  VOORONDERZOEK  

 

2.1  Geraadpleegde bronnen 

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 

verzameld. In bijlage 10 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. 

 

Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- informatie van de opdrachtgever 

- informatie van de gemeente/omgevingsdienst 

- informatie van de website topotijdreis.nl 

- informatie van de website bodemloket.nl 

- informatie van de website Dinoloket.nl 

- locatie inspectie 

 

2.2  Huidige situatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Matseweg 5 te Putten (gemeente Putten). De locatie is kadastraal 

bekend als gemeente PTN01, sectie F, nummer 2669, 4312 en 4313. De onderzoekslocatie heeft een 

oppervlakte van circa 2.835 m
2
. In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de 

kadastrale kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten 

weergegeven. 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Putten. De onderzoekslocatie bestaat in de huidige 

situatie uit een agrarische functie. De initiatiefnemer is voornemens de bestemming te wijzigen en nieuwbouw 

op het perceel te realiseren. 

 

Figuur 2: Toekomstig gebruik 

 

 
Figuur 1: Huidig gebruik 
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2.3  Historie 

Informatie van de gemeente/omgevingsdienst 

In het verleden heeft er een bovengrondse dieseltank (1.200 l) op de onderzoekslocatie gestaan. De tank is in 

de huidige situatie niet langer aanwezig. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen 

calamiteiten voorgedaan. 
 

Informatie van de website topotijdreis.nl 

Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat de locatie voor 1900 bebouwd is geraakt. 

  
Figuur 3: Historische kaart (1900) Figuur 4: Historische kaart (1940) 

 

  
Figuur 5: Historische kaart (1980) Figuur 6: Historische kaart (2010) 

 

Informatie van de website bodemloket.nl 

Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er historische activiteiten bekend zijn die van invloed kunnen zijn 

op de onderzoeksstrategie.  

 
Figuur 7: Weergave bodemloket.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MM19031  6 

 

2.4  Asbest 

Volgens de asbestkansenkaart van de provincie Gelderland heeft de locatie een hoge verwachtingskans op het 

voorkomen van asbest.  

 

Maart 2019 is een asbestinventarisatierapport opgesteld. Deze is opgenomen in bijlage 10. 

 

 
Figuur 8: Weergave asbestkansenkaart 

 

2.5  Voorgaande onderzoeken 

Op de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen voorgaande bodemonderzoek plaatsgevonden. Ten 

zuiden van de onderzoekslocatie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Destijds voldeed de 

bodemkwaliteit aan de klasse ͞wonen͟. 
 

2.6  Geohydrologie 

Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van 

de bodemopbouw worden geschetst.  

 

Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 13,8 m 

+NAP. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 10,5 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 3,3 m-mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale 

grondwaterstromingsrichting westelijk is gericht. De lokale grondwaterstromingsrichting kan plaatselijk worden 

beïnvloed door sloten, beken, rivieren, rioleringen, onttrekkingen e.d.. 

 
Figuur 8: Weergave grondwaterstromingsrichting 

 

2.7  Locatie inspectie 

Bij de locatie inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. De onderzoekslocatie werd aangetroffen zoals 

op basis van het vooronderzoek kon worden verwacht. 

 

2.8  Conclusie vooronderzoek 

De verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) bodembedreigende 

activiteiten op het onderzoeksterrein. Dit betreft de voormalige  bovengrondse dieseltank ter plaatse van een 

schuur. Het overig onderzoeksterrein geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 

bodembedreigende activiteiten. Op basis van het voor onderzoek wordt geconcludeerd dat de onverharde 

afwateringszones van de schuren met asbestdak verdacht is ten aanzien van asbest in de bodem.  
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 3.  HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 

 

3.1  Verkennend bodemonderzoek 

Op basis van het vooronderzoek zijn een aantal deellocaties te onderscheiden. In onderstaande tabel zijn de 

onderzoeksstrategieën per deellocatie weergegeven. 
Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeksstrategie 

A: Vml. dieseltank ± <0,01 ha. Minerale olie VEP 

B: Locatie B ± 1.425 m² Geen ONV 

C: Locatie C ± 1.410 m² Geen ONV 

D: Druppelzone ± 17,5 m² Asbest VEP 

Onderzoeksstrategieën volgens NEN-5740: 

ONV:  Onverdacht 

VED-HE:  Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging 

VEP:  Verdacht, plaatselijke bodembelasting, duidelijke verontreinigingskern  

VEP-OO:  Verdacht, één of meerdere ondergrondse opslagtanks 

 

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Deellocatie Veldwerk Analyses 

Boringen Peilbuizen Grond Grondwater 

A: Vml. dieseltank 2 tot ± 0,5 m-mv 1 1 * minerale olie AS3000-pakket grondwater 

B: Locatie B 6 tot ± 0,5 m-mv 

1 tot ± 2,0 m-mv 

Combi A 2 * AS3000-pakket grond Combi A 

C: Locatie C 6 tot ± 0,5 m-mv 

1 tot ± 2,0 m-mv 

1 2 * AS3000-pakket grond AS3000-pakket grondwater 

AS3000-pakket grond: 

 Lutum en organische stof 

 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 

 PCB's  

 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen  

 Minerale olie (C10-40) 

 

AS3000-pakket grondwater: 

 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 

 Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) 

 Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) 

 Minerale olie (C10-40) 
 

3.2  Verkennend asbestonderzoek 

Voor het verkennend asbestonderzoek ter plaatse van de afwateringszones (vanaf gevel tot 0,5 meter vanaf 

het uiteinde van het dak) is de strategie  voor een verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met 

duidelijke verontreinigingskern  (VEP) aangehouden. Hierbij is per schuur minimaal 1 asbestgat gegraven tot 

0,2 m-mv., waarbij één mengmonster van de toplaag is samengesteld voor analyse op asbest.  Bij het 

aantreffen van asbestverdacht plaatmateriaal op het maaiveld of in de bodem, worden deze verzameld voor 

analyse op asbest. 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een visuele inspectie van het maaiveld worden uitgevoerd. Het 

maaiveld wordt hierbij steekproefsgewijs geïnspecteerd. De locatie wordt opgedeeld in inspectiestroken van 

1,5 m en deze worden geïnspecteerd. 

 

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Aantal gaten in de verdachte laag (l*b*d) Aantal gaten tot onderzijde verdachte laag Analyses 

5 (0,3m*0,3m*0,5m-mv) - 1 * asbest (AS3000) 

Asbest (AS3000): 

 Droge stof 

 Fijne fractie asbest 
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  4.  RESULTATEN 

 

4.1  Visuele inspectie maaiveld 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de visuele inspectie van de toplaag opgenomen. De inspectie 

betreft het onverharde deel van de locatie.  
Inspectiepunten Resultaat 

Weersomstandigheden Regen 

Type grond Zand 

Conditie maaiveld Los 

Gras 

Inspectie-efficiëntie 70%-90% 

Beperkingen van de inspectie Nee 

Asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen? Nee 

 

4.2  Uitvoering veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 14-03-2019 en op 22-03-2019 is de peilbuis bemonsterd. Op de 

tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen weergegeven.  

 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk waarneembare 

verontreinigingindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/watertest (O/W-test) en is gelet op afwijkende 

kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen met 

bodemvreemde materialen waargenomen. In de vaste bodem is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 4.   

 

Per proefgat wordt het uitkomende materiaal uitgespreid in lagen van circa 2 cm dik en visueel geïnspecteerd 

op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Vervolgens wordt al het uitkomende materiaal gezeefd 

(zeeffractie 20 mm) en worden de mengmonsters samengesteld.  

 

In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater weergegeven: 
Peilbuis Filterstelling  

(m-mv) 

Grondwaterstand 

(m-mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidbaarheid 

EGV (µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

03 3,50 - 4,50 3,05 6,2 380 2 

11 3,50 - 4,50 3,10 5,9 320 3 

 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden 

verwacht kan worden. 
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4.3  Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. In onderstaande 

tabel staan de mengmonsters weergegeven. 

 
Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)   

Grond(meng)monster(s) Samenstelling Traject (m-mv) Analyse 

A-MM01 (vml. dieseltank) 01: 0.15 - 0.50, 02: 0.15 - 0.50, 03: 0.15 - 

0.50 

0,15 - 0,50 Minerale olie 

B-MM02 (locatie B) 04: 0.00 - 0.50, 05: 0.00 - 0.50, 06: 0.00 - 

0.50, 07: 0.00 - 0.50, 08: 0.15 - 0.50, 09: 

0.00 - 0.50, 10: 0.15 - 0.50 

0,00 - 0,50 AS3000-pakket grond 

B-MM03 (locatie B) 03: 1.10 - 1.50, 03: 1.50 - 2.00, 03: 2.00 - 

2.50, 03: 2.50 - 3.00, 10: 1.00 - 1.50, 10: 

1.50 - 2.00 

1,00 - 2,50 AS3000-pakket grond 

C-MM04 (locatie C) 11: 0.00 - 0.50, 12: 0.00 - 0.50, 13: 0.30 - 

0.50, 14: 0.00 - 0.50, 15: 0.30 - 0.50, 16: 

0.08 - 0.40, 17: 0.00 - 0.50, 18: 0.00 - 0.50 

0,00 - 0,50 AS3000-pakket grond 

C-MM05 (locatie C) 11: 1.50 - 2.00, 11: 2.00 - 2.50, 11: 2.50 - 

3.00, 16: 0.70 - 1.00, 16: 1.00 - 1.50, 16: 

1.50 - 2.00 

0,70 - 2,50 AS3000-pakket grond 

Grondwatermonster(s)    

03 03-1-1 3,50 - 4,50 AS3000-pakket grondwater 

11 11-1-1 3,50 - 4,50 AS3000-pakket grondwater 

Verkennend asbestonderzoek (NEN 5707)   

Grond(meng)monster(s) Samenstelling Traject (m-mv) Analyse 

ASMM01 A01 t/m A05 0,00 - 0,20 Asbest (AS3000) 

Motivatie: 

A-MM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de verdachte bovengrond ter plaatse van 

deellocatie A (vml. dieseltank). 

B-MM02 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond ter plaatse van deellocatie B 

(locatie B).  

B-MM03 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond ter plaatse van deellocatie B 

(locatie B).  

C-MM03 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond ter plaatse van deellocatie C 

(locatie C).  

C-MM04 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond ter plaatse van deellocatie C 

(locatie C).  

ASMM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de verdachte bovengrond ter plaatse van de 

druppelzones. 
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4.4  Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek 

In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen, in bijlage 6 van het asbest en in bijlage 7 van 

het grondwater. De toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 8. De gemeten gehalten zijn met behulp van 

het organisch stof- en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens 

getoetst. 

 

In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden, 

daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit 

weergegeven. 
Grond (meng)monster(s) Traject (m-mv) Gehalte > AW/S 

 

Gehalte > T 

 

Gehalte > I 

 

Indicatie BBK 

A-MM01 (vml. 

dieseltank) 

0,15 - 0,50 - - - AW 

B-MM02 (locatie B) 0,00 - 0,50 PCB - - Industrie 

B-MM03 (locatie B) 1,00 - 2,50 - - - AW 

C-MM04 (locatie C) 0,00 - 0,50 PCB - - Industrie 

C-MM05 (locatie C) 0,70 - 2,50 - - - AW 

Grondwatermonster(s)      

03-1-1 3,50 - 4,50 Barium - - N.v.t. 

11-1-1 3,50 - 4,50 Koper Barium - N.v.t. 

Betekenis van de tekens en afkortingen WBB: 

S = streefwaarde 

>AW = >achtergrondwaarde (licht verontreinigd) 

T = tussenwaarde (matig verontreinigd) 

I = interventieaarde (sterk verontreinigd) 

- = onder achtergrondwaarde of detectiegrens 

Betekenis van de afkortingen BBK: 

AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 

Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen) 

Industrie= toepasbaar (functieklasse industrie) 

NT= niet toepasbaar 

Toelichting: 

PCB’s zijn ruim 50 jaar toegepast in industrie en techniek, bijvoorbeeld als isolatievloeistof in transformatoren 

en condensatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen en in 

verf, inkt, lak, kit en lijm. PCB lossen slecht op in water en goed in vet. Ze zijn moeilijk afbreekbaar. 

 

Het  is bekend dat in de grond zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door 

natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt. De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 

achtergrondwaarden. 

 

4.5  Interpretatie analyseresultaten verkennend asbestonderzoek 

In bijlage 6 zijn de analyserapporten van het asbest opgenomen. 

 

In de onderstaande tabel zijn resultaten opgenomen van de berekeningen van de asbestconcentratie van de op 

locatie verzamelde asbestverdachte materialen in de fractie > 20 mm. Tevens is in de tabel de totale 

asbestconcentratie opgenomen. Deze concentratie bevat de asbestconcentratie in de fractie > 20 mm (bepaald 

in het veld) met de asbestconcentratie in de fractie < 20 mm (bepaald in het laboratorium). 

 
Grond(meng)

monster(s) 

Traject 

(m-mv) 

Berekende asbestconcentratie 

(fractie > 20 mm) mg/kg d.s. 

Asbestconcentratie 

(fractie < 20 mm) mg/kg d.s. 

Totale asbestconcentratie 

mg/kg d.s. 

ASMM01 0,00 - 0,20 0 23 23 
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  5.  CONCLUSIE 

 

5.1  Algemeen 

In opdracht van de Dhr. J. Kroon heeft Montferland Milieu B.V. een verkennend bodem- en asbestonderzoek 

verricht aan de Matseweg 5 te Putten (gemeente Putten). Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van 

een bestemmingsplanwijziging. 

 

5.2  Conclusie en aanbevelingen 

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

 Tijdens het veldwerk is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van 

bodemverontreiniging. Hierbij zijn geen indicaties waargenomen die hierop duiden. 

 In geen van de geanalyseerde parameters in grond is de waarde voor nader onderzoek (tussenwaarde) 

en/of de interventiewaarde overschreden. 

 De aangetroffen matig verhoogde gehalten barium in het grondwater vormt formeel aanleiding voor 

een nader onderzoek. Echter het aangetroffen barium gehalte wordt toegeschreven aan een 

natuurlijke oorsprong. 

 De tevoren gestelde hypothese ͞onverdacht͟ op basis van het vooronderzoek voor de deellocaties B 

en C, dienen formeel gezien te worden verworpen. De verhogingen in de grond en in het grondwater 

zijn echter gering en kunnen als niet significant beschouwd worden. 

 De tevoren gestelde hypothese ͞verdacht͟ op basis van het vooronderzoek voor de deellocaties A, 

wordt verworpen. Geen van de onderzochte stoffen zijn aangetroffen in een concentratie boven de 

achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 

 Bij het verkennend asbestonderzoek zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het 

mengmonsters bevind zich onder het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) en een nader 

onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 

 De tevoren gestelde hypothese ͞verdacht͟ op basis van het vooronderzoek voor de deellocaties D, 

wordt grotendeels verworpen. De verhogingen in de grond zijn echter gering en kunnen als niet 

significant beschouwd worden. 

 Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er op de locaties geen ernstige 

bodemverontreinigingen aanwezig zijn. De vastgestelde waarden overschrijden enkel de achtergrond- 

en / of streefwaarde, wat duidt op enkel lichte verontreinigingen. 

 Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de 

volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 

gebruik. 

 
Standaard slotopmerking: 

Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de 

zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 

ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende weten regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader 

bodemonderzoek een beperkt aantal boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. Vermeld dient tevens te 

worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van 

andere terreindelen of aangrenzende percelen.  

 

Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. Eventuele toekomstige 

calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en 

aanvoer van grond van elders kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 

 

Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar elders 

worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond overeenstemt met 

de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze zijn geformuleerd in het 

Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te 

stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 

grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 



 

 

 

BIJLAGE 1: 

Topografische kaart 



 DATUM:6-4-2019

BIJLAGE: 1

 PROJECTNUMMER: MM19031

Topografische kaart

 Bodemonderzoek: Matseweg 5 te Putten

 GETEKEND: AEL

 SCHAAL:

A4



 

 

 

BIJLAGE 2: 

Kadastrale kaart met gegevens 



 DATUM:6-4-2019

BIJLAGE: 2

 PROJECTNUMMER: MM19031

Kadastrale kaart

 Bodemonderzoek: Matseweg 5 te Putten

 GETEKEND: AEL

 SCHAAL:

A4

 Kadastrale gemeente:

Kadastraal object

 Sectie:

 Perceel:

PTN01

F

2669+4312+4313



 

 

 

BIJLAGE 3: 

Situatietekening met monsternamepunten 



 DATUM:6-4-2019

BIJLAGE: 3

 PROJECTNUMMER: MM19031

 Situatietekening

 Bodemonderzoek: Matseweg 5 Putten

 GETEKEND: AEL

 SCHAAL:

A4

Bouwblok

Bebouwing

Druppelzone

Bovengrondse tank

Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Peilbuis

Asbestgat

Legenda



 

 

 

BIJLAGE 4: 

Boorprofielen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M at sew eg 5  t e  Put t en

projectcode M M 1 9 0 3 1

datum 0 6 -0 4 -2 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 3

0 1 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-8-8

-15

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, edelm an

-15

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

0 2 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-8-8

-15

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, edelm an

-15

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

0 3 klinker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

-8-8

-15

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, edelm an

-15

-110

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-110

-150

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, oranje, ow: geen, zwak roest , 
edelm an

-150

-300

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  grijs, 
beige, ow: geen, edelm an

-300

-450

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs, beige, ow: geen, 
zuigerboor

1

2

3

4

5

6

1

350

450

250

300

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

0 8 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-8-8

-15

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, edelm an

-15

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

0 9 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M at sew eg 5  t e  Put t en

projectcode M M 1 9 0 3 1

datum 0 6 -0 4 -2 0 1 9
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1 0 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

100

150

200

0

-8-8

-15

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, edelm an

-15

-100

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-100

-150

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, oranje, ow: geen, m at ig roest , 
edelm an

-150

-200

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  grijs, 
beige, ow: geen, sporen roest , 
edelm an

1

2

3

4

1 1 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

-100

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-100

-150

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-150

-300

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, edelm an

-300

-450

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, licht  bruin, beige, ow: geen, 
zuigerboor

1

2

3

4

5

6

1

350

450

250

300

1 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

1 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-8-8

-30

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, edelm an

-30

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, zwak roest , edelm an

1

2

1 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

1 5 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-8-8

-30

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, edelm an

-30

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

2

1 6 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

100

150

200

0

-8-8

-40

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-40

-70

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-70

-100

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, oranje, ow: geen, zwak roest , 
edelm an

-100

-200

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
beige, bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

1 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1
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1 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0

50

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0
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A0 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0 0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep, asm m 01

m eetpunt  A01
13670204

A0 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0 0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep, asm m 01

m eetpunt  A02
13670205

A0 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0 0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep, asm m 01

m eetpunt  A03
13670206



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M at sew eg 5  t e  Put t en

projectcode M M 1 9 0 3 1

datum 0 6 -0 4 -2 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4
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A0 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0 0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep, asm m 01

m eetpunt  A04
13670207

A0 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0 0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep, asm m 01

m eetpunt  A05
13670208

ASM M 0 1 , m aaiveld

type grepen
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 9

boorm eester A. Ellm ann

0 0

-20

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 

BIJLAGE 5: 

Analysecertificaten grond 



T.a.v. Arjan Ellmann
Lindestraat 11
7039 AW  STOKKUM

Datum: 22-Mar-2019

NETHERLANDS

Montferland Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Mar-2019

Matseweg 5 te Putten

MM19031
2019038195/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Matseweg 5 te Putten

1 2 3 4 5

Arjan Ellmann 1/2

MM19031

Analysecertificaat

22-Mar-2019/12:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Mar-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019038195/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.9% (m/m) 84.0 90.4 84.8 91.4Droge stof

S 3.8% (m/m) ds 3.4 <0.7 2.9 <0.7Organische stof

95.9% (m/m) ds 96.4 99.3 96.9 99.4Gloeirest

S 3.4% (m/m) ds 2.4 2.7 3.8 2.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S mg/kg ds 8.7 <5.0 7.2 <5.0Koper (Cu)

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 18 <10 11 <10Lood (Pb)

S mg/kg ds 35 <20 27 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 5.5 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

18mg/kg ds 11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

13mg/kg ds 7.6 <5.0 7.5 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 40mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds 0.0055 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds 0.016 <0.0010 0.0025 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

A-MM01, 01: 15-50, 02: 15-50, 03: 15-50

B-MM02, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 15-50, 09: 0-50, 10: 15-50

B-MM03, 03: 110-150, 03: 150-200, 03: 200-250, 03: 250-300, 10: 100-150, 10: 150-200

C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 15: 30-50, 16: 8-40, 17: 0-50, 18: 0-50

C-MM05, 11: 150-200, 11: 200-250, 11: 250-300, 16: 70-100, 16: 100-150, 16: 150-200 10613554

10613553

10613552

10613551

10613550

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2019

14-Mar-2019

14-Mar-2019

14-Mar-2019
14-Mar-2019

M: MCERTS erkend



Matseweg 5 te Putten

1 2 3 4 5

Arjan Ellmann 2/2

MM19031

Analysecertificaat

22-Mar-2019/12:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Mar-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019038195/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds 0.016 <0.0010 0.0014 <0.0010PCB 118

S 2)2)mg/kg ds 0.021 <0.0010 0.0036 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds 0.017 <0.0010 0.0041 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds 0.0041 <0.0010 0.0022 <0.0010PCB 180

S 1)1)mg/kg ds 0.080 0.0049 0.015 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.097 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds 0.076 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.066 <0.050Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.072 <0.050 0.056 <0.050Chryseen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 0.055 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1)mg/kg ds 0.43 0.35 0.48 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

A-MM01, 01: 15-50, 02: 15-50, 03: 15-50

B-MM02, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 15-50, 09: 0-50, 10: 15-50

B-MM03, 03: 110-150, 03: 150-200, 03: 200-250, 03: 250-300, 10: 100-150, 10: 150-200

C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 15: 30-50, 16: 8-40, 17: 0-50, 18: 0-50

C-MM05, 11: 150-200, 11: 200-250, 11: 250-300, 16: 70-100, 16: 100-150, 16: 150-200 10613554

10613553

10613552

10613551

10613550
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2019

14-Mar-2019

14-Mar-2019

14-Mar-2019
14-Mar-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019038195/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10613550 01  15  50 0537323383 A-MM01, 01: 15-50, 02: 15-50, 03: 15-50

 10613550 02  15  50 0537323356 A-MM01, 01: 15-50, 02: 15-50, 03: 15-50

 10613550 03  15  50 0537323397 A-MM01, 01: 15-50, 02: 15-50, 03: 15-50

 10613551 04  0  50 0537323242 B-MM02, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08

 10613551 05  0  50 0537323258 B-MM02, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08

 10613551 06  0  50 0537323220 B-MM02, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08

 10613551 07  0  50 0537323245 B-MM02, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08

 10613551 08  15  50 0537323241 B-MM02, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08

 10613551 09  0  50 0537323259 B-MM02, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08

 10613551 10  15  50 0537323250 B-MM02, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08

 10613552 03  110  150 0537323395 B-MM03, 03: 110-150, 03: 150-200, 03: 200-250, 03:

 10613552 03  150  200 0537323352 B-MM03, 03: 110-150, 03: 150-200, 03: 200-250, 03:

 10613552 03  200  250 0537323187 B-MM03, 03: 110-150, 03: 150-200, 03: 200-250, 03:

 10613552 03  250  300 0537323388 B-MM03, 03: 110-150, 03: 150-200, 03: 200-250, 03:

 10613552 10  100  150 0537323229 B-MM03, 03: 110-150, 03: 150-200, 03: 200-250, 03:

 10613552 10  150  200 0537323255 B-MM03, 03: 110-150, 03: 150-200, 03: 200-250, 03:

 10613553 11  0  50 0537323248 C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 1

 10613553 13  30  50 0537323254 C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 1

 10613553 14  0  50 0537323222 C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 1

 10613553 15  30  50 0537323173 C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 1

 10613553 12  0  50 0537323247 C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 1

 10613553 16  8  40 0537323199 C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 1

 10613553 17  0  50 0537323205 C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 1

 10613553 18  0  50 0537323240 C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 1

 10613554 11  150  200 0537323249 C-MM05, 11: 150-200, 11: 200-250, 11: 250-300, 16:

 10613554 11  200  250 0537323226 C-MM05, 11: 150-200, 11: 200-250, 11: 250-300, 16:

 10613554 11  250  300 0537323216 C-MM05, 11: 150-200, 11: 200-250, 11: 250-300, 16:

 10613554 16  70  100 0537323203 C-MM05, 11: 150-200, 11: 200-250, 11: 250-300, 16:

 10613554 16  100  150 0537323234 C-MM05, 11: 150-200, 11: 200-250, 11: 250-300, 16:

 10613554 16  150  200 0537323238 C-MM05, 11: 150-200, 11: 200-250, 11: 250-300, 16:
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019038195/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019038195/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10613550
Certificate no.: 2019038195
Sample description.: A-MM01, 01: 15-50, 02: 15-50, 03: 15-50
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BIJLAGE 6: 

Analysecertificaten asbest 



T.a.v. Arjan Ellmann
Lindestraat 11
7039 AW  STOKKUM

Datum: 22-Mar-2019

NETHERLANDS

Montferland Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Mar-2019

Matseweg 5 te Putten

MM19031
2019039388/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Matseweg 5 te Putten

11)

Arjan Ellmann 1/1

MM19031

Analysecertificaat

21-Mar-2019/22:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Mar-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019039388/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
2)76.4% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
3)11.8kgIn behandeling genomen hoeveelheid
3)20mgAsbest fractie 0,5-1mm
3)8.2mgAsbest fractie 1-2mm
3)58mgAsbest fractie 2-4mm
3)0.0mgAsbest fractie 4-8mm
3)68mgAsbest fractie 8-20mm
3)0.0mgAsbest fractie >20mm
3)160mgAsbest (som)
3)23mg/kg dsAsbest in grond
3)16mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
3)15mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
3)0.8mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
3)5.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
3)11mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASMM01, ASMM01: 0-20 10617525
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2019

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019039388/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10617525 ASMM01  0  20 1516533MG ASMM01, ASMM01: 0-20

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019039388/1
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Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019039388/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Monstercode : 5915934
Uw referentie : ASMM01, ASMM01: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2019

Asbestonderzoek

Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 21-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11850 g
Droge massa aangeleverde monster : 9053 g
Percentage droogrest : 76,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9152,1 102,7 14,0 0,15 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 317,7 3,6 46,3 14,57 9 10,2

1-2 mm 277,8 3,1 190,0 68,39 17 21,4

2-4 mm 85,9 1,0 85,9 100,00 16 155,4

4-8 mm 49,9 0,6 49,9 100,00 0 0,0

8-20 mm 23,8 0,3 23,8 100,00 3 293,9

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 9907,2 111,2 409,9 45 480,9

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +

0,5-1 mm 2,1 0,6 5,9 2,0 0,6 5,6 0,1 0,0 0,3

1-2 mm 0,8 0,5 1,4 0,8 0,5 1,3 0,0 0,0 0,1

2-4 mm 5,9 4,0 7,7 5,5 3,8 7,2 0,4 0,2 0,5

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 6,9 5,0 8,8 6,6 4,8 8,4 0,3 0,2 0,4

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal 16 10 24 15 9,7 23 0,8 0,4 1,3

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 5,0 0,0 5,0

niet hecht 9,9 0,8 11

totaal afgerond 15 0,8

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 23 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 870441
Project omschrijving : 2019039388-MM19031
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KDOK-JTYC-CCIO-TDHB Ref.: 870441_certificaat_v1



Monstercode : 5915934
Uw referentie : ASMM01, ASMM01: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm

cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

isolatie niet hecht
chrysotiel 30-60

crocidoliet 2-5

1-2 mm

cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

isolatie niet hecht
chrysotiel 30-60

crocidoliet 2-5

2-4 mm

cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

isolatie niet hecht
chrysotiel 30-60

crocidoliet 2-5

8-20 mm

cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

isolatie niet hecht
chrysotiel 30-60

crocidoliet 2-5

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 870441
Project omschrijving : 2019039388-MM19031
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KDOK-JTYC-CCIO-TDHB Ref.: 870441_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : ASMM01, ASMM01: 0-20
Monstercode : 5915934

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 870441
Project omschrijving : 2019039388-MM19031
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KDOK-JTYC-CCIO-TDHB Ref.: 870441_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5915934 ASMM01, ASMM01: 0-20 ASMM01 0-.2 1516533MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 870441
Project omschrijving : 2019039388-MM19031
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KDOK-JTYC-CCIO-TDHB Ref.: 870441_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 870441
Project omschrijving : 2019039388-MM19031
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KDOK-JTYC-CCIO-TDHB Ref.: 870441_certificaat_v1



 

 

 

BIJLAGE 7: 

Analysecertificaten grondwater 



T.a.v. Arjan Ellmann
Lindestraat 11
7039 AW  STOKKUM

Datum: 28-Mar-2019

NETHERLANDS

Montferland Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Mar-2019

Matseweg 5 te Putten

MM19031
2019041976/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Matseweg 5 te Putten

1 2

Arjan Ellmann 1/2

MM19031

Analysecertificaat

28-Mar-2019/13:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Mar-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019041976/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 180µg/L 380Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 8.5µg/L 16Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 20µg/L 32Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S 1)1)0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

1, 03-1: 350-450

2, 11-1: 350-450 10626306

10626305

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Mar-2019

22-Mar-2019

M: MCERTS erkend



Matseweg 5 te Putten

1 2

Arjan Ellmann 2/2

MM19031

Analysecertificaat

28-Mar-2019/13:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Mar-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019041976/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S 1)1)0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

1, 03-1: 350-450

2, 11-1: 350-450 10626306

10626305

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Mar-2019

22-Mar-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019041976/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10626305 1  350  450 0680332103 1, 03-1: 350-450

 10626305 1  350  450 0680332121 1, 03-1: 350-450

 10626305 1  350  450 0800698030 1, 03-1: 350-450

 10626306 1  350  450 0680332068 2, 11-1: 350-450

 10626306 1  350  450 0680332072 2, 11-1: 350-450

 10626306 1  350  450 0800698028 2, 11-1: 350-450

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019041976/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019041976/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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BIJLAGE 8: 

Toetsingtabellen 



MM19031

Matseweg 5 te Putten

14-03-2019

Arjan Ellmann

2019038195

18-03-2019

22-03-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,8

3,4

Uitgevoerd

% (m/m) 87,9 87,9

% (m/m) ds 3,8 3,8

% (m/m) ds 95,9

% (m/m) ds 3,4 3,4

mg/kg ds <3,0 5,526

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds 18 47,37

mg/kg ds 13 34,21

mg/kg ds <6,0 11,05

mg/kg ds 40 105,3 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

1 10613550

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

A-MM01, 01: 15-50, 02: 15-50, 03: 15-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM19031

Matseweg 5 te Putten

14-03-2019

Arjan Ellmann

2019038195

18-03-2019

22-03-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,8

3,4

Uitgevoerd

% (m/m) 87,9 87,9

% (m/m) ds 3,8 3,8

% (m/m) ds 95,9

% (m/m) ds 3,4 3,4

mg/kg ds <3,0 5,526

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds 18 47,37

mg/kg ds 13 34,21

mg/kg ds <6,0 11,05

mg/kg ds 40 105,3 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

1 10613550

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

A-MM01, 01: 15-50, 02: 15-50, 03: 15-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



MM19031

Matseweg 5 te Putten

14-03-2019

Arjan Ellmann

2019038195

18-03-2019

22-03-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,4

2,4

Uitgevoerd

% (m/m) 84 84

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 96,4

% (m/m) ds 2,4 2,4

mg/kg ds <3,0 6,176

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds 5,5 16,18

mg/kg ds 11 32,35

mg/kg ds 7,6 22,35

mg/kg ds <6,0 12,35

mg/kg ds <35 72,06 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <20 51,67 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2251 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,073 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8,7 16,95 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0494 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,903 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 18 27,42 - 10 50 290 530

mg/kg ds 35 78,65 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds 0,0055 0,0161

mg/kg ds 0,016 0,047

mg/kg ds 0,016 0,047

mg/kg ds 0,021 0,0617

mg/kg ds 0,017 0,05

mg/kg ds 0,0041 0,012

mg/kg ds 0,08 0,2362 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,076 0,076

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,072 0,072

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,43 0,428 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10613551

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

B-MM02, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 15-50, 09: 0-50, 10: 15-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM19031

Matseweg 5 te Putten

14-03-2019

Arjan Ellmann

2019038195

18-03-2019

22-03-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,4

2,4

Uitgevoerd

% (m/m) 84 84

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 96,4

% (m/m) ds 2,4 2,4

mg/kg ds <3,0 6,176

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds 5,5 16,18

mg/kg ds 11 32,35

mg/kg ds 7,6 22,35

mg/kg ds <6,0 12,35

mg/kg ds <35 72,06 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <20 51,67 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2251 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 7,073 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 8,7 16,95 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0494 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,903 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 18 27,42 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 35 78,65 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds 0,0055 0,0161

mg/kg ds 0,016 0,047

mg/kg ds 0,016 0,047

mg/kg ds 0,021 0,0617

mg/kg ds 0,017 0,05

mg/kg ds 0,0041 0,012

mg/kg ds 0,08 0,2362 Industrie 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,076 0,076

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,072 0,072

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,43 0,428 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10613551

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

B-MM02, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 15-50, 09: 0-50, 10: 15-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



MM19031

Matseweg 5 te Putten

14-03-2019

Arjan Ellmann

2019038195

18-03-2019

22-03-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,7

Uitgevoerd

% (m/m) 90,4 90,4

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,3

% (m/m) ds 2,7 2,7

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <20 49,89 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2384 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,858 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,071 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0497 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,717 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,88 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,08 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10613552

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

B-MM03, 03: 110-150, 03: 150-200, 03: 200-250, 03:250-300, 10: 100-150, 10: 150-200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM19031

Matseweg 5 te Putten

14-03-2019

Arjan Ellmann

2019038195

18-03-2019

22-03-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2,7

Uitgevoerd

% (m/m) 90,4 90,4

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,3

% (m/m) ds 2,7 2,7

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <20 49,89 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2384 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,858 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 7,071 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0497 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,717 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,88 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 32,08 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10613552

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

B-MM03, 03: 110-150, 03: 150-200, 03: 200-250, 03:250-300, 10: 100-150, 10: 150-200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



MM19031

Matseweg 5 te Putten

14-03-2019

Arjan Ellmann

2019038195

18-03-2019

22-03-2019

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

2,9

3,8

Uitgevoerd

% (m/m) 84,8 84,8

% (m/m) ds 2,9 2,9

% (m/m) ds 96,9

% (m/m) ds 3,8 3,8

mg/kg ds <3,0 7,241

mg/kg ds <5,0 12,07

mg/kg ds <5,0 12,07

mg/kg ds <11 26,55

mg/kg ds 7,5 25,86

mg/kg ds <6,0 14,48

mg/kg ds <35 84,48 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <20 44,29 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2254 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,168 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,2 13,63 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0485 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,101 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 11 16,49 - 10 50 290 530

mg/kg ds 27 57,49 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds 0,0025 0,0086

mg/kg ds 0,0014 0,0048

mg/kg ds 0,0036 0,0124

mg/kg ds 0,0041 0,0141

mg/kg ds 0,0022 0,0075

mg/kg ds 0,015 0,0524 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,097 0,097

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,066 0,066

mg/kg ds 0,056 0,056

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,48 0,484 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 10613553

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 15: 30-50, 16: 8-40, 17: 0-50, 18: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM19031

Matseweg 5 te Putten

14-03-2019

Arjan Ellmann

2019038195

18-03-2019

22-03-2019

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,9

3,8

Uitgevoerd

% (m/m) 84,8 84,8

% (m/m) ds 2,9 2,9

% (m/m) ds 96,9

% (m/m) ds 3,8 3,8

mg/kg ds <3,0 7,241

mg/kg ds <5,0 12,07

mg/kg ds <5,0 12,07

mg/kg ds <11 26,55

mg/kg ds 7,5 25,86

mg/kg ds <6,0 14,48

mg/kg ds <35 84,48 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <20 44,29 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2254 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,168 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 7,2 13,63 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0485 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,101 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 11 16,49 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 27 57,49 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds 0,0025 0,0086

mg/kg ds 0,0014 0,0048

mg/kg ds 0,0036 0,0124

mg/kg ds 0,0041 0,0141

mg/kg ds 0,0022 0,0075

mg/kg ds 0,015 0,0524 Industrie 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,097 0,097

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,066 0,066

mg/kg ds 0,056 0,056

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,48 0,484 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 10613553

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

C-MM04, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 30-50, 14: 0-50, 15: 30-50, 16: 8-40, 17: 0-50, 18: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



MM19031

Matseweg 5 te Putten

14-03-2019

Arjan Ellmann

2019038195

18-03-2019

22-03-2019

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,1

Uitgevoerd

% (m/m) 91,4 91,4

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

% (m/m) ds 2,1 2,1

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <20 53,58 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2406 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,303 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,216 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,099 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,05 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 10613554

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

C-MM05, 11: 150-200, 11: 200-250, 11: 250-300, 16:70-100, 16: 100-150, 16: 150-200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM19031

Matseweg 5 te Putten

14-03-2019

Arjan Ellmann

2019038195

18-03-2019

22-03-2019

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2,1

Uitgevoerd

% (m/m) 91,4 91,4

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

% (m/m) ds 2,1 2,1

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <20 53,58 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2406 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 7,303 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 7,216 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 8,099 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 11 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 33,05 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 10613554

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

C-MM05, 11: 150-200, 11: 200-250, 11: 250-300, 16:70-100, 16: 100-150, 16: 150-200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



MM19031

Matseweg 5 te Putten

22-03-2019

Arjan Ellmann

2019041976

22-03-2019

28-03-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 180 180 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 8,5 8,5 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 20 20 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 10626305

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

1, 03-1: 350-450

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



MM19031

Matseweg 5 te Putten

22-03-2019

Arjan Ellmann

2019041976

22-03-2019

28-03-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 380 380 ** 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 16 16 * 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 32 32 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 10626306

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

2, 11-1: 350-450

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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Rapport Bodemloket

GE027300443
HBB: Kroon, J.; Matseweg 5

Datum: 06-04-2019

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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GE027300443 HBB: Kroon, J.; Matseweg 5 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: HBB: Kroon, J.; Matseweg 5

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE027300443

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA027301622

Adres: Matseweg 5 3882TD PUTTEN

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Noord-Veluwe
  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind
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1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Putten
  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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I. TITELBLAD 

Projectgegevens 
Adres     : Matseweg 5 
Postcode en plaats   : 3882TD Putten 
Projectnummer    : 2019020003 Versie (1) 

Opdrachtgever 
Naam     : Erik Hop Dienstverlening 
Adres     : Zuiderzeestraatweg 60-1 
Postcode en plaats   : 3849 AH Hierden 
Contactpersoon    : Dhr. E. Hop 

Uitvoerend inventarisatiebureau 
Naam     : Asbestinspect 
Certificaatnummer Ascert  : 01-D010.036.01 

Adres     : Schaarweg 31 
Postcode en plaats   : 8326 AJ te Sint Jansklooster 
Telefoonnummer   : 0527-860055 
Website    : www.asbestinspect.nl 
Email     : info@asbestinspect.nl 

Uitvoerend inventariseerder (DIA) 
Naam     : Dhr. Harm Vis 
DIA (SCA-code)   : 51E-030418-511100 

Technisch verantwoordelijke (DIA) 
Naam     : Dhr. Harm Vis 
DIA (SCA-code)   : 51E-030418-511100 

Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid 

de bovenbouw van vijf agrarische bedrijfsgebouwen 

Reikwijdte uitgevoerd onderzoek 

 Gehele bouwwerk of gehele object 

 Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 

 Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 

 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object 

 

Geschiktheid uitgevoerd onderzoek 

 Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 

 Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

 Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

 

Monsterneming en -analyse 

Soort monster Aantal 

Materiaalmonster 8 
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1 Samenvatting 

In opdracht van Dhr. E. Hop van Erik Hop Dienstverlening is door de medewerkers van Asbestinspect een 
asbestinventarisatie uitgevoerd in/aan de bovenbouw van vijf agrarische bedrijfsgebouwen aan de 
Matseweg 5 te Putten. Het onderzoek is uitgevoerd op 6 februari 2019 conform de eisen zoals is 

vastgelegd in het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, 
versie 2016. 

De reikwijdte van dit onderzoek is de bovenbouw van vijf agrarische bedrijfsgebouwen. Tijdens het 

onderzoek is steekproefsgewijs op diverse locatie destructief onderzoek uitgevoerd. Tevens is op enkele 
plaatsen in de spouwbladen geïnspecteerd. Onder betonvloeren en in mestkelders is niet geïnspecteerd. 
Deze vallen net als het terrein buiten het werkgebied als bedoeld in Bijlage XIIIa 
arbeidsomstandighedenregeling buiten de scope van dit onderzoek.  

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen sloop van de bovenbouw van vijf agrarische 
bedrijfsgebouwen. In/aan de bovenbouw van de vijf agrarische bedrijfsgebouwen is asbesthoudend 
materiaal aangetroffen. De hoeveelheid en de risicoklasse(n) voor verwijdering van deze materialen is 
vastgelegd in de bron omschrijving van dit rapport. Tijdens het onderzoek zijn er destructieve handelingen 

verricht. Deze rapportage is dan ook geschikt voor de verwijdering van in dit rapport genoemde 
asbestbron(nen) en de sloop van de bovenbouw van de vijf agrarische bedrijfsgebouwen. 

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen aangetroffen: 

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen. 

Bron Omschrijving Ruimte Risico-klasse Afmeting Aanbeveling 

2 kit/stopverf in stalramen 2 buitensanering 21 stuks - 

3 dakbeplating + nokstukken op het dak van de 
stal 

2 buitensanering 728 m2
 - 

5 dakbeplating + nokstukken op het dak van de 
stal 

2 buitensanering 370 m2
 - 

7 dakbeplating + 
gevelbeplating 

op/aan de 
kapschuur 

2 buitensanering 274 m2
 - 

8 dakbeplating op de schuur 2A 
buitensanering 

168 m2
 - 

 



 

 

RAPPORTNUMMER: R2019020003_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: (2019020003) Pagina 5 

2 Omschrijving van de opdracht 

2.1 Aanleiding onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de bovenbouw van vijf agrarische 
bedrijfsgebouwen aan de Matseweg 5 te Putten. In opdracht van Dhr. E. Hop van Erik Hop Dienstverlening 
ontvingen wij op 6 februari 2019 opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen 
zoals vastgelegd in het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering, versie 2016. 

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een publiekrechtelijke verplichting op grond van het 
Asbestverwijderingsbesluit. 

2.1.1 Algemene beperking 

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en 
gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en 

certificaten. 

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de gegeven opdracht, door Asbestinspect 
een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied 

aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks 
een zorgvuldige werkwijze en gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten dat bij 
onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen 
welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of asbestverdachte 
toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht. 

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals 
deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Asbestinspect is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor 
wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het 
uitgevoerde onderzoek. 

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden 
aangetroffen draagt Asbestinspect hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wel dient dit direct door een erkend 
SC-530 asbestverwijderingsbedrijf gemeld te worden aan het inventarisatiebedrijf. 

Asbestinspect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen tenzij 
sprake is van grove nalatigheid, een en ander conform de algemene voorwaarden van Asbestinspect. 
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2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project 

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op de bovenbouw van vijf agrarische bedrijfsgebouwen. 
Tijdens dit onderzoek zijn de onderstaande beperkingen vastgesteld. 

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen 

Constructiedeel Toepassing / reden Asbest vermoeden Reden vermoeden 
Aanvullend 
onderzoek 

Geen beperkingen aangetroffen 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de de voorgenomen sloop van de bovenbouw van vijf 
agrarische bedrijfsgebouwen. Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het 
voorgenomen doel.  

2.1.3 Niet onderzochte ruimten 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht. 

Tabel 3: niet onderzochte ruimten 

Ontoegankelijke ruimte(n) 

Geen ontoegankelijke ruimte gevonden 

 

2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies 

De werkzaamheden zijn conform de norm uitgevoerd. Asbestinspect is in het bezit van het vereiste 

procescertificaat uitgegeven door TÜV Nederland en gecertificeerd onder SCA-code 01-D010.036.01. 
Asbestinspect en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze 
rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de 
opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in 
kleur worden gereproduceerd. 

De asbestinventarisatie is op 6 februari 2019 uitgevoerd door Dhr. Harm Vis, geregistreerd Deskundig 
Inventariseerder Asbest (DIA registratienummer: 51E-030418-511100). De rapportage is intern 
geautoriseerd op 13 maart 2019 door Dhr. Harm Vis (DIA registratienummer: 51E-030418-511100). 

Tabel 4: rapport revisie tabel 

Versie Omschrijving Datum 

V1 AI: d.d. 13 maart 2019 13 maart 2019 
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3 Methoden 

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een project specifiek werkplan 
opgesteld. 

Een gecertificeerd medewerker van Asbestinspect, welke minimaal in het bezit is van het certificaat 
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal de bovenbouw van vijf agrarische bedrijfsgebouwen 
inventariseren op asbestverdachte materialen op de locatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
handgereedschap (zonder of alleen met licht destructief onderzoek). Van alle materialen welke mogelijk 

asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele monsternamepunten 
zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte 
locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. Alle asbestverdachte 
materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en 
toepassing maatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de monstername wordt de locatie van 

monstername gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien 
van de code M, kleefmonsters van de code K en luchtmonsters van de code L. 

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur, en electriciteitsgerelateerde componenten en 

dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen 
verwarmingsapparatuur worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de 
hand van diverse literatuur kan van een groot aantal verwarmingsinstallaties en componenten worden 
achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate 
productinformatie op de verwarmingsapparatuur of in diverse literatuur ontbreekt kan deze apparatuur op 

basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt. 

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige besmetting met asbesthoudende materialen wordt 
aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, 
wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie kan een advies tot een NEN 

2991 onderzoek (risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende 
materialen zijn verwerkt) worden gegeven. 

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het 

bezit van het vereiste certificaat testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005. 

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende 
asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophyliet en actinoliet). 

Het laboratorium bepaalt tevens de hechtgebondenheid van het materiaal. Dit houdt in dat er wordt 
gekeken naar de aard en de staat waarin het bemonsterde materiaal verkeert. Indien het materiaal als niet 
hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder normale toepassings- en 
gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op 

vezelemissie onder normale toepassings en gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van 
het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-
indeling (SMA-rt). 
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4 Resultaten 

4.1 Bevindingen vooronderzoek 

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het 
raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) 
bouwtekeningen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd 
teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. 

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn 
de resultaten samengevat, weergegeven. In bijlage 5.1 is een beknopt verslag opgenomen van alle 
inspanningen die tijdens het vooronderzoek verricht zijn. 

Tabel 4: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie 

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare 
tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of 
overig verkregen informatie van het te onderzoeken object 

Mogelijke toepassing Aangetroffen tijdens onderzoek Bron 

dakbeplating ja Bron Nr. 1 
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4.2 Bevindingen visuele inspectie 

Zoals eerder beschreven zijn alle asbestverdachte materialen waar mogelijk bemonsterd en in kaart 
gebracht (bijlage 4.2). Van eventueel aangetroffen verwarmingsinstallaties wordt indien mogelijk 
vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten. 

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn 
aangetroffen worden deze in het navolgende toepassingenoverzicht gedetailleerd beschreven. Het 
overzicht omschrijft alle waargenomen asbestverdachte en asbesthoudende materialen als mede 

installaties. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn eveneens in 
het overizicht opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele overeenkomsten tonen 
met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze asbest kunnen bevatten. 
Alle asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd, asbestverdachte toepassingen worden 
met oranje gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met groen gemarkeerd. 
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Toepassing 1: dakbeplating 

Locatie op het dak van de stal. Verdieping dak . 

Monstercode M1. Soort materiaal golfplaten. 

Asbesthoudend nee. Asbestsoort n.a.. 

Analysecertificaat STL.131331. Percentage < 0,1%. 

Hechtgebondenheid n.v.t. Beschadiging licht. 

Graad van verwering licht. Omgevingskenmerken n.v.t.. 

Hoeveelheid 635 m2. Bevestiging geschroefd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse n.v.t. 

Overige vindplaatsen n.v.t.. 

 

  

 

Risicobeoordeling Geen direct risico. 

Opmerkingen Na analyse uitgevoerd door Stella Analyse BV is in het bemonsterde materiaal geen 
asbest aangetoond (n.a.).. 
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Toepassing 2: kit/stopverf 

Locatie in stalramen. Verdieping begane grond . 

Monstercode M2. Soort materiaal kit/stopverf. 

Asbesthoudend ja. Asbestsoort chrysotiel. 

Analysecertificaat STL.131331. Percentage 0,1-2%. 

Hechtgebondenheid hechtgebonden. Beschadiging licht. 

Graad van 
verwering 

licht. Omgevingskenmerken betreft een verzamelmonster op 
diverse plaatsen genomen, zie voor 
als geheel verwijderen (smart 2.1). 

Hoeveelheid 21 stuks. Bevestiging gesmeerd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse 2 buitensanering. 

Overige 
vindplaatsen 

n.v.t.. 

 

 

 

 

Risicobeoordeling Geen direct risico. 

Opmerkingen Bron verwijderen voorafgaande aan sloop en/of renovatie met best bestaande 
techniek. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te 
voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan te worden opgesteld en 
conform het certificatieschema te worden opgenomen. Na afloop van de sanering 
dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde(ISO 17020) inspectie-
instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie.. 
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Toepassing 3: dakbeplating + nokstukken 

Locatie op het dak van de stal. Verdieping dak . 

Monstercode M3. Soort materiaal golfplaat + hulpstukken . 

Asbesthoudend ja. Asbestsoort chrysotiel. 

Analysecertificaat STL.131331. Percentage 10-15%. 

Hechtgebondenheid hechtgebonden. Beschadiging licht. 

Graad van verwering ernstig. Omgevingskenmerken n.v.t.. 

Hoeveelheid 728 m2. Bevestiging geschroefd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse 2 buitensanering. 

Overige vindplaatsen n.v.t.. 

 

 

 

 

Risicobeoordeling Geen direct risico. 

Opmerkingen Bron verwijderen voorafgaande aan sloop en/of renovatie met best bestaande 
techniek. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te 
voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan te worden opgesteld en 
conform het certificatieschema te worden opgenomen. Na afloop van de sanering 
dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde(ISO 17020) inspectie-
instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie.. 
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Toepassing 4: kit/stopverf 

Locatie in stalramen. Verdieping begane grond . 

Monstercode M4. Soort materiaal kit/stopverf. 

Asbesthoudend nee. Asbestsoort n.a.. 

Analysecertificaat STL.131331. Percentage < 0,1%. 

Hechtgebondenheid n.v.t. Beschadiging licht. 

Graad van 
verwering 

ernstig. Omgevingskenmerken betreft een verzamelmonster op diverse 
plaatsen genomen. 

Hoeveelheid 23 stuks. Bevestiging gesmeerd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse n.v.t. 

Overige 
vindplaatsen 

n.v.t.. 

 

  

 

Risicobeoordeling Geen risico 

Opmerkingen Na analyse uitgevoerd door Stella Analyse BV is in het bemonsterde materiaal geen 
asbest aangetoond (n.a.).. 
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Toepassing 5: dakbeplating + nokstukken 

Locatie op het dak van de stal. Verdieping dak . 

Monstercode M5. Soort materiaal golfplaat + hulpstukken . 

Asbesthoudend ja. Asbestsoort chrysotiel. 

Analysecertificaat STL.131331. Percentage 10-15%. 

Hechtgebondenheid hechtgebonden. Beschadiging licht. 

Graad van verwering ernstig. Omgevingskenmerken n.v.t.. 

Hoeveelheid 370 m2. Bevestiging geschroefd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse 2 buitensanering. 

Overige vindplaatsen n.v.t.. 

 

  

 

Risicobeoordeling Geen direct risico. 

Opmerkingen Bron verwijderen voorafgaande aan sloop en/of renovatie met best bestaande 
techniek. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te 
voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan te worden opgesteld en 
conform het certificatieschema te worden opgenomen. Na afloop van de sanering 
dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde(ISO 17020) inspectie-
instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie.. 
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Toepassing 6: kit/stopverf 

Locatie in stalramen. Verdieping begane grond . 

Monstercode M6. Soort materiaal kit/stopverf. 

Asbesthoudend nee. Asbestsoort n.a.. 

Analysecertificaat STL.131331. Percentage < 0,1%. 

Hechtgebondenheid n.v.t. Beschadiging licht. 

Graad van verwering ernstig. Omgevingskenmerken betreft een verzamelmonster op enkele 
plaatsen genomen. 

Hoeveelheid 4 stuks. Bevestiging gesmeerd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse n.v.t. 

Overige 
vindplaatsen 

n.v.t.. 

 

  

 

Risicobeoordeling Geen risico 

Opmerkingen Na analyse uitgevoerd door Stella Analyse BV is in het bemonsterde materiaal geen 
asbest aangetoond (n.a.).. 
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Toepassing 7: dakbeplating + gevelbeplating 

Locatie op/aan de 
kapschuur. 

Verdieping dak . 

Monstercode M7. Soort materiaal golfplaten. 

Asbesthoudend ja. Asbestsoort chrysotiel. 

Analysecertificaat STL.131331. Percentage 10-15%. 

Hechtgebondenheid hechtgebonden. Beschadiging licht. 

Graad van 
verwering 

ernstig. Omgevingskenmerken ramen zijn afgestreken met 
cement en/of siliconenkit. 

Hoeveelheid 274 m2. Bevestiging geschroefd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse 2 buitensanering. 

Overige 
vindplaatsen 

n.v.t.. 

 

 

 

 

Risicobeoordeling Geen direct risico. 

Opmerkingen Bron verwijderen voorafgaande aan sloop en/of renovatie met best bestaande 
techniek. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te 
voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan te worden opgesteld en 
conform het certificatieschema te worden opgenomen. Na afloop van de sanering 
dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde(ISO 17020) inspectie-
instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie.. 
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Toepassing 8: dakbeplating 

Locatie op de schuur. Verdieping dak . 

Monstercode M8. Soort materiaal golfplaat . 

Asbesthoudend ja. Asbestsoort chrysotiel; crocidoliet. 

Analysecertificaat STL.131331. Percentage 10-15%; 2-5%. 

Hechtgebondenheid hechtgebonden. Beschadiging licht. 

Graad van verwering ernstig. Omgevingskenmerken ramen zijn afgestreken met cement 
en/of siliconenkit. 

Hoeveelheid 168 m2. Bevestiging geschroefd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse 2A buitensanering. 

Overige 
vindplaatsen 

n.v.t.. 

 

 

 

 

Risicobeoordeling Geen direct risico. 

Opmerkingen Bron verwijderen voorafgaande aan sloop en/of renovatie met best bestaande 
techniek. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te 
voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan te worden opgesteld en 
conform het certificatieschema te worden opgenomen. Na afloop van de sanering 
dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde(ISO 17020) inspectie-
instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie.. 
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4.3 Indeling in risicoklassen 

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) 

bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. 

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages 
asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan 

amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor 
serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest 
(amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet). 

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid 

aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor 
het bepalen van de te hanteren risicoklasse. 

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven: 

Tabel 5: risicoklasse 

Type asbest Risicoklasse 1 Risicoklasse 2 Risicoklasse 2A 

Chrysotiel < 2.000 vezels/m3
 ≥ 2.000 vezels/m3

 - 

Amfibool < 2.000 vezels/m3
 - ≥ 2.000 vezels/m3

 

Chrysotiel + 
Amfibool 

< 2.000 vezels/m3
 ≥ 2.000 (AMF < 2.000 

vezels/m3) 
≥ 2.000 (AMF > 2.000 
vezels/m3) 

Vrijgave conform 
NEN2990 

Visuele inspectie Visuele inspectie + 
luchtmeting (2 uurs meting) 

 
Voor vrijgave in buitensituaties dient 
uitsluitend een visuele inspectie 
conform NEN2990 te worden 
uitgevoerd. 

Visuele inspectie + 
kleefmonstername (SEM) 
luchtmeting (4 uurs meting 
SEM) 
 
Voor vrijgave in buitensituaties dient 
uitsluitend een visuele inspectie 
conform NEN2990 te worden 
uitgevoerd. 

 

Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk 
leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf 
of de aannemer dient in dit geval contact op te nemen met Asbestinspect. 

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen 
is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de 
bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.10. 
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5 Bijlagen 

Het volledige overzicht met bijlagen. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet 
van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen "n.v.t." vermeld. Daarnaast is het mogelijk dat de 
hierboven vereiste bijlagen in het hoofddocument worden behandeld. In dit geval wordt op de titelbladen de 

verwijzing naar de desbetreffende paragraaf in het hoofddocument vermeld. 
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5.1 Beknopt verslag vooronderzoek 

Geleverde inspanning met betrekking tot het vooronderzoek 

Heeft de opdrachtgever het intakeformulier 
voorafgaand aan het onderzoek zo volledig mogelijk 
ingevuld en geretourneerd * 

ja 

Zijn er tekeningen beschikbaar ja 

Welke relevante informatie kan er uit de 
beschikbare tekeningen worden gehaald 

geen asbest gerelateerde informatie 

In welk jaartal of welke periode is het te 
inventariseren bouwwerk, object of de installatie 
gebouwd 

1949 

Interview 

Gesproken met opdrachtgever en eigenaar 

Bevindingen asbestverdachte dakbeplating aanwezig 

Overige verkregen informatie, verkregen door o.a. intakeformulier 

Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd nee 

Welke relevante informatie kan er uit eerder 
opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald 

n.v.t. 

Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen 
uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd 

ja 

Hebben er in het verleden verbouwingen of 
renovaties plaatsgevonden 

ja 

Overige geraadpleegde bronnen * bagviewer/ archief Asbestinspect 

 

Het uitgevoerde deskresearch is voldoende ten overstaande van het uit te voeren veldwerk. 
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5.2 Integrale opname analysecertificaten 
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5.3 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling 
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5.4 Overige projectfoto's 

   

1 2 3 

   

4 5 6 

   

7 8 9 

   

10 11 12 
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13 14 15 

   

16 17 18 

   

19 20 21 

   

22 23 24 
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25 26 27 

   

28 29 30 

   

31 32 33 

   

34 35 36 
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37 38 39 

   

40 41 42 

   

43 44 45 

  

46 47 
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5.5 Validatiemetingen conform SC-548 

N.v.t. 

  



 

 

RAPPORTNUMMER: R2019020003_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: (2019020003) Pagina 33 

5.6 Procescertificaat asbestinventarisatie 
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5.7 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen 
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Vml. dieseltank 
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Onafhankelijkheidsverklaring 



 

 

Onafhankelijkheidsverklaring 

Kwaliteit: 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Montferland Milieu B.V. conform de beoordelingsrichtlijn BRL-

SIKB 2000. Montferland Milieu B.V.  is gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 

bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-

SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen grondmonsters), 2002 (nemen van 

grondwatermonsters) en 2018 (maaiveldinspectie en monsterneming asbest in bodem).  

Onafhankelijkheid: 

Tussen Montferland Milieu B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid 

en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren.  

 

Projectnaam: Matseweg 5 te Putten 

Projectnummer: MM19031 

Erkende veldwerker: A. Ellmann 

 

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd: 

Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001) Ja 

Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002) Ja 

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018) Ja 

 

Datum uitvoering 2001: 14-03-2019 

 

Paraaf:  

  

Datum uitvoering 2002: 22-03-2019 

 

Paraaf:  

 

Datum uitvoering 2018: 14-03-2019 Paraaf:  

 
 

Onafhankelijkheidsverklaring: 

Ik verklaar dat het veldwerk ten behoeve van bovengenoemd project onafhankelijk van de opdrachtgever is 

uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarin genoemde NEN-normen. 

 

Handtekening:  

 

 

 

 

 

A. Ellmann 
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Toegepaste normen 



 
 

 

 

NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 

NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest 

in bodem 

NEN 5709 Bodem   Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische 

en anorganische parameters in grond 

NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend, orienterend en naderonderzoek 

NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 

NPR 5741 Bodem   Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, 

sediment en grondwater, die worden toegepast bij 

bodemverontreinigingsonderzoek 

NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 

NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling 

van metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige 

organische Verbindingen en fysisch/chemische 

bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling 

van vluchtige verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van 

metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige 

organische verbindingen en fysisch/chemische 

eigenschappen 

NEN 5745 Bodem   Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van 

vluchtige verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel 

van peilbuizen. 

NEN 5751   Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische 

analyses 

NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 

NEN 5766 Bodem   Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig 

bodemonderzoek 

NEN 5861 Milieu   Procedures voor monsteroverdracht 

NEN-EN-ISO 56673 Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en 

behandeling van watermonsters 

NEN 5897 Asbest  Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt 

bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 

NEN-ISO 7888 Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 

SIKB protocol 2001 Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen 

SIKB protocol 2002 Water Het nemen van grondwatermonsters 

SIKB protocol 2018 Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 



 

 

 

BIJLAGE 13: 

Toelichting toetsingkader 



 
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit 

en de Circulaire Bodemsanering 2013.  

 

Grond: 

Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 

volgende betekenis: 

 Achtergrondwaarden (AW) IŶ het RegeliŶg Bodeŵkǁaliteit ǁordt de terŵ ͞AĐhtergroŶdǁaardeŶ͟ 
geďruikt. De aĐhtergroŶdǁaardeŶ zijŶ geďaseerd op het oŶderzoek ͞AĐhtergroŶdǁaardeŶ 2000͟ 
(AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een groot aantal stoffen in bodem van natuur en 

landbouwgronden in Nederland. 

 Criterium voor nader onderzoek (Tussenwaarde) Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de 

uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien het criterium 

voor nader onderzoek (tussenwaarde) gemiddelde van de som van achtergrond- en interventiewaarde 

wordt overschreden. 

 Interventiewaarden (I) De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde 

stoffen aan waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij 

concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. 

De iŶterǀeŶtieǁaardeŶ zijŶ geďaseerd op de risiĐo’s ǀoor de ǀolksgezondheid en het ecosysteem. 

 

Grondwater Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze 

hebben de volgende betekenis:  

 Streefwaarden (S) De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de 

bodem aan. De streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende 

achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen.  

 Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I)) Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging (vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering 

van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien het criterium voor nader 

onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en interventiewaarde) wordt overschreden.  

 Interventiewaarden (I) De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde 

stoffen aan waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij 

concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. 

De iŶterǀeŶtieǁaardeŶ zijŶ geďaseerd op de risiĐo’s ǀoor de ǀolksgezoŶdheid eŶ het eĐosysteem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabel: Toetsingwaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Toetsingwaarden¹   AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

 

 

Metalen         

Barium        920 20 

Cadmium    0.60 6.8  13 0.20 

Kobalt     15 102  190 3.0 

Koper     40 115  190 5.0 

Kwik     0.15 18  36 0.050 

Lood     50 290  530 10 

Molybdeen    1.5 96  190 1.5 

Nikkel     35 68  100 4.0 

Zink     140 430  720 20 

 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21  40 0.35 

 

Polychloorbifenylen 

Som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)  20 510  1000 4.9 

 

Minerale olie 

Totaal olie C10-C40   190 2595  5000 35 

 

 

 

¹ AW  achtergrondwaarde 

 ½(AW/I)  gemiddelde van de achtergrond en interventiewaarde 

 I  interventiewaarde 

 RBK  tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012) 

 

 De achtergond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 

bodem type 10 % humus en 25  % lutum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) 

 

 

Toetsingwaarden¹   S 1/2(S+I)  I RBK eis 

 

 

Metalen 

Barium     50 338  625 20    

Cadmium    0.40 3.2  6.0 0.20 

Kobalt     20 60  100 2.0 

Koper     15 45  75 2.0 

Kwik     0.050 0.18  0.30 0.050 

Lood     15 45  75 2.0 

Molybdeen    5.0 152  300 2.0 

Nikkel     15 45  75 3.0 

Zink     65 432  800 10 

 

Vluchtige aromaten 

Benzeen     0.20 26  30 0.20  

Tolueen     7.0 504  1000 0.20 

Ethylbenzeen    4.0 77  150 0.20 

Xylenen (0.7 factor)   0.20 35  70 0.21 

Styreen     6.0 153  300 0.20 

 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

Naftaleen    0.01 35  70 0.020 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen   1   

 

Gehalogeneerde koolwaterstoffen 

1,1-dichloorethaan   7.0 454  900 0.20 

1,2-dichloorethaan   7.0 204  400 0.20 

1,1 dichlooretheen   0.01 5.0  10 0.10 

Dichloomethaan som (cis, trans)  0.01 500  1000 0.20 

1,2 dichloorethenen (0,7 factor)  0.01 10  20 0.14 

1,1 dichloorpropaan   0.80 40  80 0.20 

1,2 dichloorpropaan   0.80 40  80 0.20 

1,3 dichloorpropaan   0.80 40  80 0.20 

Som dichloorpropaan (0,7 factor)  0.80 40  80 0.42 

Tetachlooretheen   0.01 20  40 0.10 

Tetachloormethaan   0.01 5.0  10 0.10 

1,1,1-trichloorethaan   0.01 150  300 0.10 

1,1,2-trichloorethaan   0.01 65  130 0.10 

Trichlooretheen    24 262  500 0.20 

Chloroform    6.0 203  400 0.20 

Vinylchloride    0.01 2.2  5.0 0.20 

Tribroommethaan      630 0.20 

 

Minerale olie  

Totaal olie C10-C40   50 325  600 50 

 

 

¹ S streefwaarde 

 ½(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 RBK tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012) 



 
Tabel: Toetsingwaarden voor asbestverdacht (I&M-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Toetsingwaarden¹   AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

 

 

Kwantitatief asbestonderzoek 

Gewogen asbestconcentratie     100  

 

 

 

¹ AW  achtergrondwaarde 

 ½(AW/I)  gemiddelde van de achtergrond en interventiewaarde 

 I  interventiewaarde 

 RBK  tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012) 

 

 De achtergond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard  

bodem type 10 % humus en 25  % lutum. 
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