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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

De verkoper van het perceel kadastraal bekend als sectie C nr. 11766 heeft een verzoek ingediend voor een 

bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het realiseren van een grondgebonden woning. De realisatie 

van de nieuwe woning is op grond van het geldende bestemmingsplan niet bij recht mogelijk. Het perceel 

ten noorden van Hunnenpad 9 betreft een inbreidingslocatie, waarvoor een wijzigingsbevoegdheid is 

opgenomen in artikel 25, lid 25.2 van het geldende bestemmingsplan 'Kom Noord en Zuidoost'. Om de 

nieuwbouw te realiseren, wordt van deze wijzigingsmogelijkheid gebruik gemaakt. Het voorliggende plan 

'Hunnenpad 11' is een wijzigingsplan van het bestemmingsplan 'Kom Noord en Zuidoost'. Dit wijzigingsplan 

bevat de juridisch planologische regeling die de realisatie van de woning mogelijk maakt.

1.2  Beschrijving van de situatie

Het plangebied is gelegen tussen Hunnenpad 9 en 13 te Putten. Het perceel is thans onbebouwd en 

omgeven door bos. Voorheen maakte het perceel deel uit van Hunnenpad 13. Het plangebied ligt in een 

groene bosomgeving in de bebouwde kom van Putten, ten noorden van de kern Putten. In de nabije 

omgeving van het plangebied staan vrijstaande koopwoningen, gelegen op ruime kavels, veelal met 

houtopstanden. Onderstaande afbeeldingen geven de ligging en begrenzing van het plangebied weer.

Overzichtskaart plangebied (rode cursator)
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Overzichtskaart plangebied - luchtfoto  (rode cursator)

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1060 m2. Op onderstaande afbeelding is de kadastrele 

perceelsgrens weergegeven. 
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Uitsnede kadastralekaart, kadastrale perceelsgrens  (blauw weergegeven), bron: www.kadastralekaart.com

Huidige situatie

Het kadastraal perceel C 11766 ligt tussen de bestaande woonpercelen Hunnenpad 9 en Hunnenpad 13 in. 

Op deze percelen staan momenteel vrijstaande woningen. Op het perceel C 11766 staan momenteel 

opgaande bomen en is gras aanwezig. 

Nieuwe situatie

In de toekomstige situatie mag binnen het aangegeven bouwvlak een woning worden gebouwd. Het perceel 

wordt ontsloten via het Hunnenpad.

Naast de woning mogen aan de achterzijde van de woning bijbehorende bouwwerken worden gerealiseerd. 

Uitgangspunt voor de bestemming 'Wonen in het bos' is dat de bomen waar mogelijk behouden blijven.    

1.3  Planologisch juridisch kader

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Kom Noord en Zuidoost' dat op 4 oktober 2018 is 

vastgesteld door de gemeenteraad. Het plangebied valt binnen de bestemming 'Wonen - Wonen in het bos' 

en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - hoge verwachting'. Binnen de bestemming 'Wonen - 

Wonen in het bos' is wonen toegestaan. Het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het aantal dat 

op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is of in uitvoering is, dan wel 

gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning. Op dat tijdstip was geen sprake van een woning 

op het perceel. 

Onderstaande afbeelding geeft de ligging van het plangebied door middel van een blauwe pointer weer op 

een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan 'Kom Noord en Zuidoost'.
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Uitsnede bestemmingsplan 'Kom Noord en Zuidoost' (plangebied: rood omlijnd), bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Het bouwen van een nieuwe woning op de gronden in het plangebied is in strijd met het geldende 

bestemmingsplan. De gronden in het plangebied zijn aangeduid als 'wetgevingszone - wijzigingsgebied 3'. 

In het bestemmingsplan 'Kom Noord en Zuidoost' is in artikel 25, lid 25.2 een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van het realiseren van een 

woning. In deze wijzigingsbevoegdheid zijn enkele voorwaarden opgenomen. In hoofdstuk 2 wordt 

aangegeven hoe aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Voor een aanvullende uiteenzetting van zowel rijks, provinciaal als gemeentelijk beleid ten aanzien van de 

realisatie van een woning wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan 

'Kom Noord en Zuidoost'.
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Hoofdstuk 2  Toetsing aan voorwaarden 

wijzigingsbevoegdheid

De wijzigingsbevoegdheid om een woning te realiseren ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - 

wijzigingsgebied 3' is opgenomen in artikel 25, lid 25.2 van het bestemmingsplan 'Kom Noord en Zuidoost'. 

Hieronder zijn de voorwaarden opgesomd en wordt aangegeven hoe aan de voorwaarde wordt voldaan. 

Het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding 

'wetgevingszone - wijzigingsgebied 3' mag niet meer 

bedragen dan 2

Op de gronden die zijn aangeduid als 

'wetgevingszone - wijzigingsgebied 3' wordt 1 

woning gerealiseerd. Het perceel is op dit moment 

braakliggend. 

Het aantal bouwlagen mag niet meer bedragen dan 2, 

waarvan de tweede bouwlaag dient te worden 

uitgevoerd als kap.

Het aantal bouwlagen van de woning bedraagt niet 

meer dan 2, waarvan de tweede bouwlaag in ieder 

geval wordt uitgevoerd als kap. 

De woningen dienen te passen binnen de regionaal 

vastgelegde kwalitatieve woningbouwtaakstelling.

Het plangebied is gelegen in de regio Noord-Veluwe. 

De Woonvisie Regio Noord-Veluwe 2014 is de 

gezamenlijke kapstok voor het lokale woonbeleid van 

de betrokken gemeenten, waaronder Putten. 

Uit onderzoek blijkt er de komende jaren een 

nieuwbouwprogramma nodig is van circa 4.300 

woningen, aangevuld met circa 1.300 woningen in 

het kader van extramuralisatie. Er bestaat een 

blijvende behoefte aan duurdere koopwoningen. 

Nieuwbouw projecten zijn kansrijk als zij voldoen aan 

een deel van de afwegingspunten genoemd in de 

visie. Voorliggend plan is kleinschalig van aard. Er 

wordt 1 grondgebonden woning gerealiseerd op een 

inbreidingslocatie. Initiatiefnemer van het project is 

de eigenaar van het betreffende perceel. De woning 

past binnen de regionaal vastgelegde kwalitatieve 

woningbouwtaakstelling. 

Er moet worden voldaan aan de parkeernormen, zoals 

opgenomen in Bijlage 3 Nota Parkeernormen Putten en 

dan indien deze beleidsregels gedurende de 

planperiode worden gewijzigd, rekening wordt 

gehouden met deze wijziging.

Er wordt voldaan aan de parkeernormen zoals 

opgenomen in de Nota Parkeernormen Putten 2016, 

zie paragraaf 3.5. 

Er moet voldaan worden aan de eisen van de Wet 

geluidhinder.

Zie paragraaf 3.7. Er wordt voldaan aan de eisen van 

de Wet geluidhinder. 

Er moet voldaan worden aan de regeling ten aanzien 

van luchtkwaliteit.

Zie paragraaf 3.8. Mede dankzij de kleinschalige 

omvang van het project vormt het aspect 

luchtkwaliteit geen belemmering voor het 

wijzigingsplan. 

Er moet voorafgaand aan de wijziging uit onderzoek 

gebleken zijn dat tegen de wijziging vanuit 

archeologisch of uit milieuhygiënisch oogpunt geen 

bezwaren bestaan.

In hoofdstuk 3 wordt onderbouwd dat tegen de 

wijziging vanuit archeologisch of uit milieuhygiënisch 

oogpunt geen bezwaren bestaan.

Er moet een watertoets zijn uitgevoerd. Er is een watertoets uitgevoerd, zie paragraaf 3.6.
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Hoofdstuk 3  Omgevingsaspecten

3.1  Milieuzonering

Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in 

de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:

ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;

rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in 

voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 

milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 

bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit 

is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op grond waarvan de 

categorie-indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 

'rustige woonwijk'. 

Onderzoek en conclusie

In de omgeving van het plangebied bevinden zich voornamelijk woonpercelen. Op grond van de  

VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' kan de omgeving rond het plangebied tot een rustige woonwijk 

worden gerekend. 

Op circa 500 meter afstand van het plangebied, aan de Oude Rijksweg, is een benzineservicestation met 

een LPG-reservoir en een LPG-vulpunt gelegen. Een benzineservicestation met LPG (<1000 m3/jr) valt onder 

categorie 3.1. Hiervoor dient een afstand van 50 meter te worden aangehouden tot gevoelige functies. 

Aangezien de woning op 500 meter afstand ligt wordt hieraan voldaan. Het aspect milieuzonering vormt 

geen belemmering voor het plan. 

3.2  Archeologie

Toetsingskader 

Rijk en provincie stellen zich op het standpunt dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologisch 

erfgoed moet worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële 

verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient voorafgaand aan 

bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch 

onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken.

Doelstelling van het Verdrag van Valetta is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. Als 

gevolg van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch 

erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen.

Bij het archeologiebeleid is ook een beleidskaart opgesteld die de zonering van de verschillende 

archeologische verwachtingswaarden aangeeft. Aan de verschillende verwachtingswaarden zijn 

voorwaarden gekoppeld wanneer bij bouw- en grondwerkzaamheden archeologisch onderzoek vereist 

wordt.

Onderzoek 

Voor het plangebied geldt op basis van de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Putten een 'hoge 

verwachting'. Op het perceel geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - hoge verwachting'. Voor 

de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - hoge verwachting' geldt een vrijstelling van archeologisch 

onderzoek bij grondwerkzaamheden tot een diepte van 40 centimeter onder maaiveld over een oppervlakte 

van maximaal 100 m². Archeologisch onderzoek is pas noodzakelijk als er dieper dan 40 centimeter onder 

maaiveld wordt gegraven en de ingreep een grotere oppervlakte heeft dan 100 m².

Voorliggend wijzigingsplan biedt het juridisch planologisch kader voor de bouw van een woning. Ter plaatse 

van deze woning vindt enige bodemroering plaats. De nieuwe woning wordt in totaal groter dan 100 m² en 

heeft een verstoringsdiepte die groter is dan 40 cm. Voor dit plan is een archeologische veldtoets 
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uitgevoerd. Op het perceel zijn zeven boringen uitgevoerd (zie Bijlage 2). Gezien de mate van verstoring 

van de bodemopbouw en afwezigheid van indicatoren in onverstoorde context worden geen intacte 

archeologische resten in het plangebied verwacht. Er zijn geen nadere archeologische maatregelen nodig 

in het plangebied. De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - hoge verwachting' kan op basis daarvan 

vervallen op deze locatie.

Conclusie

Er worden geen intacte archeologische resten in het plangebied verwacht. Nader onderzoek is niet nodig. 

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - hoge verwachting' kan op basis daarvan vervallen op deze 

locatie.

3.3  Cultuurhistorie

Toetsingskader

De regering heeft in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vastgelegd dat gemeenten vanaf 1 januari 2012 

in hun bestemmingsplannen rekening moeten houden met aanwezige cultuurhistorische waarden. Burgers 

krijgen hiermee het recht om bij de planning van bouwwerkzaamheden aan te geven of er cultureel erfgoed 

wordt geraakt.

Onderzoek en conclusie

In het plangebied bevinden zich geen rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten. Het aspect 

cultuurhistorie vorm geen belemmering voor het plan.

3.4  Bodem

Toetsingskader

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient er in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 

rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijziging dient te 

worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of 

er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat als de 

bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig gesaneerd wordt, dat 

het kan worden gebruikt voor de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen 

worden bij voorkeur op schone grond gerealiseerd.

Verdachte plekken met betrekking tot de kwaliteit van de bodem dienen in het kader van de Wet 

bodembescherming bij ruimtelijke plannen en projecten te worden gesignaleerd vanuit een goede 

ruimtelijke ordening.

Onderzoek 

Voorliggend wijzigingsplan biedt het juridisch planologisch kader voor de bouw van een woning. Voor dit 

plan is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 3 Bodemonderzoek). Op basis van de 

onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de kwaliteit van de grond op de locatie geen belemmering 

vormt voor het bouwen van een woning. Verder bodemonderzoek is niet noodzakelijk.

Conclusie

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor het bouwen van een woning. Verder bodemonderzoek is 

niet noodzakelijk.

3.5  Verkeer en parkeren

Voorliggend wijzigingsplan maakt de bouw van een vrijstaande woning op het braakliggende perceel ten 

noorden van Hunnenpad 11 mogelijk. In de Nota Parkeernormen Putten is aangegeven dat voor de 

gemeente Putten wordt gekozen voor de meest recente parkeercijfers van CROW. Op basis van de CROW 

publicatie 'Toekomstbestendig parkeren' nr. 381 kan de verkeersgeneratie en het aantal benodigde 

parkeerplaatsen per woning worden berekend. Op basis van de omgevingsadressendichtheid in Putten is 

ervoor gekozen om de CROW-parkeerkencijfers voor weinig stedelijke gebieden als uitgangspunt te 

hanteren. 
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Uitgaande van een vrijstaande koopwoning in 'rest bebouwde kom' (matig stedelijk) bedraagt de 

verkeersgeneratie per woning circa 8,6 mvt/dag en het aantal benodigde parkeerplaatsen 2,6 per woning. 

De realisatie van de woning brengt ongeveer 9 extra voertuigbewegingen per dag met zich mee. De 

ontwikkeling is dusdanig kleinschalig van aard dat deze geen/ weinig invloed heeft op de verkeersveiligheid, 

doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van naastgelegen percelen. Parkeren vindt plaats op 

eigen terrein. 

3.6  Water

Algemeen

Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de watertoets 

is waterbelangen evenwichtig mee te nemen in het planvormingsproces van Rijk, Provincies en gemeenten. 

Hiermee wordt een veilig, gezond en duurzaam watersysteem nagestreefd. De toets omvat het gehele 

proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de in ruimtelijke 

plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. Via de digitale watertoets is beoordeeld of en 

welke waterbelangen voor het plan relevant zijn. De resultaten van de Digitale Watertoets zijn opgenomen 

in bijlage  waarbij in deze paragraaf de aandachtspunten worden behandeld.

Beoordeling

In het plangebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- watergangen), 

waterkeringen of gebieden die zijn aangewezen voor regionale waterberging. Dit betekent dat dit plan geen 

essentiële waterbelangen raakt. Op basis daarvan wordt door het waterschap voor het onderhavige plan 

een positief wateradvies gegeven.

Aandachtspunten

Voor de verdere uitwerking en concretisering van de beoogde ontwikkeling, geeft het waterschap aan dat 

rekening gehouden moet worden met een aantal algemene en gebiedsspecifieke aandachtspunten voor 

water.

Algemene aandachtspunten

Vasthouden - bergen - afvoeren

Een belangrijk principe is dat een deel van het hemelwater binnen het plangebied wordt vastgehouden 

en/of geborgen en dus niet direct afgevoerd wordt naar de riolering of het oppervlaktewater. Hiermee 

wordt bereikt dat de waterzuiveringsinstallatie beter functioneert, verdroging wordt tegen gegaan en 

piekafvoeren in het oppervlaktewater (met eventueel wateroverlast in benedenstrooms gelegen gebieden) 

wordt voorkomen. Bij lozing op oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten worden bij het 

waterschap.

Grondwaterneutraal bouwen

Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand (GHG) te ontwerpen. Dit betekent dat aspecten zoals ontwateringsdiepte en infiltratie van 

hemelwater, beschouwd worden ten opzichte van de GHG. Het structureel onttrekken / draineren van 

grondwater is geen duurzame oplossing en moet worden voorkomen. Het waterschap adviseert de 

initiatiefnemer dan ook om voorafgaand aan de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de heersende 

grondwaterstanden en GHG. Eventuele grondwateroverlast is in eerste instantie een zaak voor de 

betreffende perceeleigenaar.

Schoon houden - scheiden - schoon maken

Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat het 

afstromende hemelwater niet verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eisen of randvoorwaarden te stellen 

aan bijvoorbeeld de toegepaste (bouw)materialen. 

3.7  Geluid

Toetsingskader

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur, 

spoorwegen en inrichtingen die 'in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken', een geluidzone. Bij 
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ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek 

worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrenswaarden die in de 

wet zijn vastgelegd.

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan het bevoegd gezag - in de meeste 

gevallen de gemeente - hogere grenswaarden vaststellen. Hiervoor geldt een bepaald maximum, de 

uiterste grenswaarde genoemd. Bij de vaststelling van hogere grenswaarden moet worden afgewogen of 

bronmaatregelen of maatregelen in de overdrachtssfeer kunnen worden getroffen.

Situatie plangebied

Met dit wijzigingsplan wordt één nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de wet geluidhinder is een 

woning een geluidsgevoelige functie. De nieuwe woning ligt aan het Hunnenpad, waar een 

maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. Dit betekent dat de weg geen geluidzone heeft. Het 

Hunnenpad is een rustige, smalle woonstraat met weinig verkeer. Nader onderzoek is dan ook niet nodig. 

Conclusie

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor onderhavig plan.

3.8  Luchtkwaliteit

Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het 

toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit 

onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 

stikstofoxiden, fijnstof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs 

wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijnstof (jaar- en daggemiddelde) 

van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben 

voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een 

overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate 

bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht.

Besluit niet in betekenende mate

In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor de 

luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties onderscheiden:

een plan heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 1,2 

µg/m³);

een plan valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën 

betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 

3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet 

meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen.

Onderzoek en conclusie

In dit plan wordt de realisatie van één nieuwe woning toegestaan. De conclusie is dan ook dat dit 

plangebied, niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Op basis van artikel 5.16, lid 1, aanhef 

en onder c Wm kan het project zonder nader onderzoek doorgang vinden. Luchtkwaliteit vormt geen 

belemmering voor het realiseren van de woning.

3.9  Ecologie

Toetsingskader

Wet natuurbescherming

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en 

plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke 

regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving.

Gebiedsbescherming
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De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten:

Natura-2000 gebieden;

Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Natura-2000 gebieden

De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk 

van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke 

habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn).

Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 

gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een 

passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke 

kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden 

vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

alternatieve oplossingen zijn niet voor handen;

het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en

de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.

De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 

plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op 

soorten en habitats.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de 

provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen deze 

gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.

Soortenbescherming

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:

soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;

soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;

overige soorten.

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen 

van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde 

Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten 

(hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om 

ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de 

Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, 

onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in 

hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan 

ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor 

verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de 

Habitatrichtlijn.

Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de 

bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. 

Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot 

ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling van gebieden.

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Wet natuurbescherming de 

uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt 

waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning of ontheffing ingevolge de wet zal 

kunnen worden verkregen.

Onderzoek

Verschillende soorten planten, dieren worden beschermd in de Wet natuurbescherming. De Wet is per 1 
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januari 2017 van kracht geworden ter vervanging van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 

1998 en de Boswet. Op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn, speciale beschermingsgebieden 

aangewezen. Een ruimtelijke ontwikkeling is alleen mogelijk als duidelijk is dat de nesten, holen of andere 

verblijfsplaatsen niet worden vernield of beschadigd. Verstoring is in sommige gevallen wel toegestaan, 

mits er geen negatief effect is op populatieniveau. Beschermde planten mogen niet worden verwijderd van 

hun groeiplaats. Ook mogen door een ruimtelijke ontwikkeling geen significante negatieve effecten 

plaatsvinden op beschermde gebieden.

Het betreft een wijzigingsplan, de woning was reeds voorzien in het moederplan. Omdat nog niet bekend is 

wanneer gebouwd gaat worden, kan afhankelijk van het uiteindelijk bouwplan een ecologisch onderzoek 

worden vereist. 

3.10  Kabels en leidingen

In het plangebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig die een planologische bescherming nodig hebben.

3.11  Externe veiligheid

Toetsingskader

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 

gekeken, namelijk:

bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid;

vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen.

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 

wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende 

het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met 

risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een 

groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke 

stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. het bevoegd gezag heeft een 

verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt.

Risicovolle inrichtingen

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 

veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een 

risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare 

objecten. Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet aan deze 

normen worden voldaan.

Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht 

ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid 

gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel 

in bestaande als in nieuwe situaties.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en het Basisnet in werking 

getreden. Het BEVT vormt de wet- en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Met het 

inwerking treden van het BEVT vervalt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het 

Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te bieden over het 

maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het transport van gevaarlijke 

stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg 

en Basisnet Water. 

Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor 

bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10-5 per jaar ter plaatse van kwetsbare en 

beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde van 10-6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10-6 

waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare objecten.  In 
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het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn veiligheidsafstanden (PR 10-6 contour) opgenomen vanaf het 

midden van de transportroute.

Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Hiermee 

wordt geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze 

plasbrandaandachtsgebieden.

Het Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf de rand van het tracé in principe geen 

beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.

Besluit externe veiligheid buisleidingen

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. In dat besluit wordt 

aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor 

buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de toetsing van 

externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al enkele jaren rekening gehouden met deze risicobenadering.

Onderzoek

Op onderstaande afbeelding is de digitale Risicokaart voor het plangebied en omgeving opgenomen.

Uitsnede risicokaart plangebied (rood omcirkeld), bron: www.risicokaart.nl

Het initiatief omvat één nieuw te bouwen woning op het perceel nabij Hunnenpad 9 in Putten. Het geheel 

wordt niet aangemerkt als kwetsbaar object.  

Risicovolle inrichtingen

Aan de Oude Rijksweg, is een benzineservicestation met een LPG-reservoir en een LPG-vulpunt gelegen.
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De volgende contouren gelden voor het  LPG-tankstation:

Risicobron PR-contour Invloedsgebied Effectafstand 

vulpunt

Afstand 

plangebied

LPG-tankstation 

Delek

max. 35 m 150 m 60 m ±  500 m

De nieuw te bouwen woning ligt niet binnen de plaatsgebonden risicocontour en de effectafstand. 

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het plangebied ligt op geruime afstand de provinciale weg N303 en de Harderwijkerstraat. Op de 

provinciale weg en de Harderwijkerstraat vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Ook over de spoorlijn 

Amersfoort-Zwolle vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. In de onderstaande tabel zijn de te hanteren 

risicocontouren van deze bronnen en  de afstand tot het plangebied uitgewerkt.

Risicobron PR 10-6 contour PAG Invloedsgebied Afstand tot plangebied

Spoorlijn 

Zwolle-Amersfoort

1 m 30 m 4000 m ± 2200 m

Provinciale weg 

N303

N.v.t. N.v.t.  355 m ± 300 m

Spoorlijn Zwolle-Amersfoort

Het plangebied bevindt zich ruim buiten de plaatsgebonden risicocontour 10-6 en het 

plasbrandaandachtsgebied van de spoorlijn. Hiermee vormt de spoorlijn geen directe belemmering voor 

het plangebied. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de spoorlijn en op meer dan 200 meter. 

Gezien het feit dat het gaat om één bestaande woning met een personendichtheid van maximaal 2,4 is 

geen sprake van een groepsrisico (de kans dat 10 personen overlijden vanwege een ongeval met 

gevaarlijke stoffen). Een verantwoording van het groepsrisico is niet noodzakelijk.

N303 Harderwijkerstraat

Het plangebied is op 300 meter afstand gelegen van de provinciale weg N303. De N303 heeft geen 

PR-contour die belemmerend is. Hiermee vormt de N303 geen directe belemmering voor de 

planontwikkeling. Volgens de gezamenlijke beleidsvisie externe veiligheid gemeenten in de regio 

Veluwe-Noord heeft de provinciale weg N303 geen groepsrisico. Op basis van de rapportage van Tebodin 

wordt er een groepsrisico berekend dat kleiner als 0,1 maal de oriëntatiewaarde is. 

Gezien het feit dat het gaat om één bestaande woning met een personendichtheid van maximaal 2,4 is 

geen sprake van een groepsrisico (de kans dat 10 personen overlijden vanwege een ongeval met 

gevaarlijke stoffen). Een verantwoording van het groepsrisico is niet noodzakelijk

Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen

In de directe omgeivng van het plangebied zijn geen buisleidingen gelegen. Dit aspect vormt geen risico 

voor het plangebied. 

Conclusie

De woning ligt niet binnen de plaatsgebonden risicocontour en de effectafstand van het LPG-tankstation. 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de spoorlijn dat tot 4000 m reikt, de woning ligt namelijk 

op ongeveer 2200 m. Gezien het feit dat het gaat om een nieuwe woning met een personendichtheid van 

maximaal 2,4 is geen sprake van een groepsrisico (de kans dat 10 personen overlijden vanwege een 

ongeval met gevaarlijke stoffen). Een verantwoording van het groepsrisico is niet noodzakelijk. Nader 

onderzoek naar externe veiligheid is niet noodzakelijk. 

Het aspect externe veiligheid vormt verder geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
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3.12  Vormvrije mer-beoordeling

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 

omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor 

deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder de 

drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, waarbij 

onderzocht dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet op de 

omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze 

omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van 

de potentiële (milieu)effecten.

Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet een m.e.r-beoordelingsbeslissing worden genomen, 

waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de 

plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende 

maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.

Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde komt moet de initiatiefnemer 

een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende maatregelen mogen worden meegenomen. 

Het bevoegd gezag dient binnen zes weken na indienen een m.e.r.-beoordelingsbesluit af te geven. Een 

vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft echter niet gepubliceerd te worden.

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 

oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat 

(Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling bestaat uit de 

toevoeging van één woning op het woonperceel ten noorden van Hunnenpad 9 te Putten. Gelet op de aard 

van het project en de plaats van het project is geoordeeld dat er geen belangrijke negatieve milieugevolgen 

zullen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten, zoals deze in de 

voorgaande paragrafen zijn opgenomen. Voor dit planvoornemen is dan ook geen m.e.r.-procedure 

noodzakelijk op grond van het Besluit m.e.r.
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Hoofdstuk 4  Planologische juridische regeling

Dit wijzigingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling waarbij de aanduiding 'maximum aantal 

woningen (1)' wordt toegevoegd aan de bestemming 'Wonen - Wonen in het bos'. Daarnaast wordt er weer 

een bouwvlak geactiveerd. De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - hoge verwachting' is op basis 

van het archeologische onderzoek niet meer van toepassing op het plangebied. 

Het wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, verbeelding en regels. In de regels zijn toepassingsregels 

opgenomen waarin wordt aangegeven dat de regels uit het bestemmingsplan 'Kom Noord en Zuidoost' van 

overeenkomstige toepassing zijn. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het wijzigingsplan doorloopt de procedure zoals vastgelegd in artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro). Door het voeren van de genoemde procedure, wordt eenieder in de gelegenheid gesteld 

voor het indienen van zienswijzen. Er wordt geen vooroverleg gevoerd over dit plan, omdat er geen rijks-, 

provinciale of waterschapsbelangen in het geding zijn.  

5.2  Economische uitvoerbaarheid

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op een particulier initiatief. De gemeente heeft hiermee geen directe 

financiële bemoeienis. De kosten met betrekking tot het opstellen van het wijzigingsplan worden gedragen 

door de initiatiefnemer en daaraan verwante procedurekosten worden verhaald via de leges van de 

gemeente. Het plan wordt hiermee economisch uitvoerbaar geacht.

5.3  Grondexploitatie

Bij wijzigingsplannen die bouwplannen mogelijk maken, is de grondexploitatieregeling uit de Wet ruimtelijke 

ordening van toepassing. De vaststelling van een exploitatieplan bij dit wijzigingsplan is in principe verplicht. 

Via dit wijzigingsplan wordt een bouwplan, zoals genoemd in het Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk 

gemaakt. Het gaat om de bouw van een woning op het perceel. Van de vaststelling van een exploitatieplan 

kan worden afgezien wanneer onder meer het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Dat is in deze 

situatie het geval.
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Bijlagen

 27



 wijzigingsplan Hunnenpad 11

 28



 wijzigingsplan Hunnenpad 11

Bijlage 1  Watertoets
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datum 28-1-2020
dossiercode    20200128-10-22332

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Algemeen

Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de watertoets is waterbelangen evenwichtig
mee te nemen in het planvormingsproces van Rijk, Provincies en gemeenten. Hiermee wordt een veilig, gezond en duurzaam watersysteem
nagestreefd. De toets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de in
ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. Via de digitale watertoets is beoordeeld of en welke waterbelangen voor
het plan relevant zijn.

Beoordeling

In het plangebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- watergangen), waterkeringen of gebieden die zijn
aangewezen voor regionale waterberging. Dit betekent dat dit plan geen essentiële waterbelangen raakt. Op basis daarvan wordt door het
waterschap voor het onderhavige plan een positief wateradvies gegeven.



Aandachtspunten

Voor de verdere uitwerking en concretisering van de beoogde ontwikkeling, geeft het waterschap aan dat rekening gehouden moet worden
met een aantal algemene en gebiedsspecifieke aandachtspunten voor water.

Algemene aandachtspunten

Vasthouden - bergen - afvoeren

Een belangrijk principe is dat een deel van het hemelwater binnen het plangebied wordt vastgehouden en/of geborgen en dus niet direct
afgevoerd wordt naar de riolering of het oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat de waterzuiveringsinstallatie beter functioneert,
verdroging wordt tegen gegaan en piekafvoeren in het oppervlaktewater (met eventueel wateroverlast in benedenstrooms gelegen gebieden)
wordt voorkomen. Bij lozing op oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten worden bij het waterschap.

Grondwaterneutraal bouwen

Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te ontwerpen. Dit
betekent dat aspecten zoals ontwateringsdiepte en infiltratie van hemelwater, beschouwd worden ten opzichte van de GHG. Het structureel
onttrekken / draineren van grondwater is geen duurzame oplossing en moet worden voorkomen. Het waterschap adviseert de initiatiefnemer
dan ook om voorafgaand aan de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de heersende grondwaterstanden en GHG. Eventuele
grondwateroverlast is in eerste instantie een zaak voor de betreffende perceeleigenaar.



Schoon houden - scheiden - schoon maken

Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat het afstromende hemelwater niet
verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eisen of randvoorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld de toegepaste (bouw)materialen. Wij vragen
de initiatiefnemer om duurzame bouwmaterialen te gebruiken. De gemeente kan u hierbij verder helpen.

Tot slot

Eventueel benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoets procedure of met deze Digitale Watertoets geregeld en zullen via
daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Een watervergunning van het waterschap is bijvoorbeeld nodig voor het dempen
en/of vergraven van watergangen, het lozen van water op oppervlaktewater en het onttrekken van grondwater. Informatie over een
watervergunning kunt u vinden op de website van het waterschap (www.vallei-veluwe.nl/loket). Op www.omgevingsloket.nlkunt u een
watervergunning aanvragen. Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met het waterschap onder telefoonnummer 055 - 52 72 911. Wij
wensen u succes met de verdere ruimtelijke planvorming en verzoeken u het voorontwerp bestemmingsplan naar ons te mailen
[watertoets@vallei-veluwe.nl].

Heeft u vragen of opmerkingen over deze watertoetsapplicatie? Laat het ons per mail weten [watertoets@vallei-veluwe.nl]. Voor dringende
watertoetszaken kunt u ons telefonisch bereiken op 055 - 52 72 911.

Team Watertoets, Waterschap Vallei en Vallei

Disclaimer

Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan het
beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Vallei en Veluwe aanvaard geen aansprakelijkheid
voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt gesteld.

www.dewatertoets.nl
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Bijlage 2  Archeologisch onderzoek
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Hunnenpad 11 Putten en archeologie 

De kavel Hunnenpad 11 bevindt zich in wat oorspronkelijk het Putterbosch was. Dit bos is net als het 

Sprielderbos een middeleeuws malebos. In het Putterbosch is een groot aantal grafheuvels te vinden. 

Voor de duidelijkheid is het goed te melden dat deze heuvels in open heidelandshap zijn 

opgeworpen.  

 

1840 (De Man) 

 

1832 kadastrale minuutplan (roze=heide; donkergroen=opgaande bomen; bruin=bouwland; 

olijfgroen=hakhout) 

 



Het plangebied kent een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden. In de 

directe nabijheid ligt een aantal grafheuvels. Middels diverse recente onderzoeken weten we dat 

grafheuvels niet als solitaire relicten in het landschap liggen, maar dat ze onderdeel uitmaken van 

een funerair landschap. Rondom de heuvels zijn in de bodem diverse andere begravingen en 

structuren/sporen te vinden.  

 

Archeologische verwachtingenkaart Putten 

Voor de trefkans van een gebied is inzicht in het historische grondgebruik van belang. Indien er hier 

archeoloigshce waarden aanwezig zijn, zullen deze zich ondiep manifesteren. Dat heeft alles te 

maken met het grondgebruik als bos. In het geval van historisch gebrui kals boouwland is er vaak een 

conserverend cultuurdek ontstaan, waardoor de archeologische waarden zich dieper in de bodem 

bevinden. Zodoende zijn die waarden ook goed beschermd door de dike bovengrond (enkeerd). 

Wat heeft het grondgebruik van bos betekend voor dit perceel en wat voor andere 

grondbewerkingen hebben hier plaats gevonden? Om dit te kunnen beoordelen is op maandag 13 

januari 2020 door de regioarcheoloog Maarten Wispelwey een veldtoets uitegvoerd. Op het perceel 

heeft hij zeven boringen gezet om de opbouw van de bodem te bestuderen. 

Het bodemprofiel is nagenoeg in alle boringen identiek. 

Onder een zode zit een pakket grond die bestaat uit een mix van grijze humeus zand vermengd met 

geel zand. Dat gele zand is afkomstig uit de natuurlijke ondergrond (gordeldekzand). Het feit dat dit 

zand vermegnd is met de bovengrond betekent dat de bodem hier omgezet/geroerd is. De 

natuurlijke bodemopbouw is niet meer aanwezig.  

De verrommelde laag is gemiddeld zo’n 70 cm dik, waarna met een scherpe overgang het gele 

natuurlijk zand ligt. 

Tekend voor de verrommelde laag is dat de bgutsboor gemakkelijk tot in het gele zand te zetten was. 

Normaal gesproken is er daarvoor te veel weerstand. Boring 7 is niet beschreven omdat het resultaat 

identiek was aan dat van de andere boringen. 



 

Overzicht boorlocaties 

 

 boring 1 



 boring 2 

 boring 3 a 

 boring 3 b 



 boring 4 

 boring 5 

 boring 6 

 



Advies 

Het booronderzoek heft aangetoond dat de bovengrond geroerd is. Dat zal deels te maken hebben 

met het grondgebruik als bos. Er wordt verondersteld dat er bomen gerooid zijn en dat bij de aanleg 

van de tuin er grondbewerking heeft plaats gevonden. De aanwezigheid van geel zand in de 

bovengrond geeft aan dat de bodem omgezet is. Met  een scherpe grens gaat de bovengrond over in 

het natuurlijke zand. Van enige bodemvorming is gen sprake meer. Voor een bospodzol is de diepte 

van het natuurlijke ondergrond op 70 cm –Mv te diep.  

Bovenstaande resultaten geven aan dat de kans op het aantreffen van archeologische waarden nihil 

is. Een aanvullend onderzoek wordt derhalve niet geadviseerd. 

 

Auteur: Maarten Wispelwey Putten, 14-1-2020 
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SAMENVATTING1  

In januari 2019 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie bevindt 
zich ter plaatse van het Hunnenpad 11 te Putten. 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is een voorgenomen onroerende zaak 
transactie (verkoop). De aanleiding is ook de aanvraag van een omgevingsvergunning, 

alsmede de wijziging van de bestemming. De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd 

met het oog op het toekomstige gebruik (wonen). In tabel 1 zijn de uitvoering en de resultaten 
van het onderzoek schematisch weergegeven.  

 
Tabel 1  Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bodemonderzoek 

  

Onderzoeksopzet  

Werkwijze vooronderzoek NEN 5725, aanleiding A 

Strategie bodemonderzoek NEN 5740, onverdachte locatie 

  

Vooronderzoek  

Oppervlakte onderzoekslocatie 1.060 m²  

Gebruik locatie Tuin 

Bijzonderheden - 

  

Bodemonderzoek  

Bodemopbouw tot 5,0 m-mv Zand met een humeuze bovenlaag 

Grondwaterstand Dieper dan 5,0 m-mv 

Bijmengingen of bijzonderheden Lichte bijmengingen met puin in boring 7 

Analyseresultaten bovengrond Geen verhoogde gehalten  

 ondergrond Licht: PCB 

 grondwater Niet onderzocht conform vrijstellingsregeling in de NEN 5740 

  

 

Eindconclusie 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' geen stand houdt. In de 

ondergrond is PCB licht verhoogd aangetoond. Een aanvullend onderzoek met een gewijzigde 
hypothese wordt echter niet noodzakelijk geacht. De vastgestelde milieuhygiënische 

bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor een voorgenomen onroerende zaak transactie 
(verkoop), alsmede de aanvraag van een omgevingsvergunning en de wijziging van de 

bestemming. 
 

Aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te 
adviseren. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan een aanvullend 

onderzoek verlangd worden.  
    

                                          
1  Voor een juiste interpretatie van de uitvoering en resultaten van het onderzoek dient de gehele rapportage 

te worden gelezen 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de heer N.F. Korswagen te Garderen is door PJ Milieu BV in januari 2019 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse van 

het Hunnenpad 11 te Putten. 
 

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is een voorgenomen onroerende zaak 
transactie (verkoop). De aanleiding is ook de aanvraag van een omgevingsvergunning 

alsmede de wijziging van de bestemming. De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd 
met het oog op het toekomstige gebruik (wonen).  

 
Normering en verantwoording  

Voorafgaand aan het veld- en laboratoriumonderzoek is vooronderzoek uitgevoerd volgens de 
NEN 57252, aanleiding A3. Het aansluitend uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is 

gebaseerd op de NEN 57404.  
 
Doelstelling 

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit. Een nadere uitwerking van deze doelstelling is omschreven in paragraaf 2.3. 

 
Indeling rapport 

In de rapportage worden de wijze van uitvoering en de resultaten van het onderzoek 

besproken. Op de volgende pagina’s geven wij de resultaten van het vooronderzoek en het 
veld- en laboratoriumonderzoek weer. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen. 

 
Verantwoording 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 
opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 
boringen en analyses uitgevoerd worden. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 

locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is. 

 
Een onderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van maximaal vijf jaar. De exacte 

geldigheidstermijn is afhankelijk van het gebruik van de locatie en het bevoegd gezag dat het 
onderzoek beoordeelt. 

 
Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 

kwaliteit van de onderzochte locatie. 
 

                                          
2  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, Delft 2017 
3  De (verplicht) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding van 

het onderzoek. Aanleiding A is als volgt geformuleerd: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten 

behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
4  NEN 5740, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2009 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 Werkwijze 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende 
bronnen zijn geraadpleegd:  

 het Kadaster; 
 de opdrachtgever; 

 de omgevingsdienst Noord-Veluwe; 
 het Bodemloket en Topoptijdreis.nl; 

 de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en/of het 

DINOloket. 
Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de 

omgeving geïnspecteerd. 
 

Voor de resultaten van het vooronderzoek wordt verwezen naar de foto op de voorpagina en 
de bijlagen 1 en 6. Onder bijlage 1 is een foto-impressie opgenomen. 

 
Onder bijlage 6 zijn opgenomen: 

 een kadastrale kaart; 

 een situatietekening. 
 

In paragraaf 2.2 wordt het één en ander verwoord en geïnterpreteerd weergegeven. 
Daarnaast wordt relevante aanvullende informatie verstrekt.  

 

2.2 Resultaten vooronderzoek 

2.2.1 Onderzoekslocatie 

Topografische en algemene gegevens 

Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in tabel 2.  
 
Tabel 2   Topografische en algemene gegevens locatie  

  

Algemeen  

Adres onderzoekslocatie Hunnenpad 11 Putten 

Gemeente Putten 

Kadastrale aanduiding Gemeente Putten, sectie C, perceel 11766 

Artikel 55 Ten aanzien van dit perceel zijn geen aantekeningen in het kader van het 

artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat bij het 

Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is 

Oppervlakte perceel 1.060 m² 

Oppervlakte onderzoekslocatie 1.060 m² 

X-coördinaat 170.900 

Y-coördinaat 475.677 

  

 
Huidig gebruik 

Op Hunnenpad 11 is de locatie in gebruik als tuin. Op of in de bodem zijn geen handmatig 
ondoordringbare lagen (bijvoorbeeld beton, asfalt of puin) aanwezig. Tijdens de visuele 

inspectie van de locatie zijn geen bodembedreigende activiteiten aangetroffen. Te denken valt 
hierbij aan (ondergrondse) brandstoftanks of een relevante opslag van vloeistoffen. De locatie 

maakt een verzorgde indruk. In bijlage 6 is een situatietekening opgenomen. 
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Historisch gebruik  

Er zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot voormalige/historische 
bodembedreigende activiteiten. Te denken valt daarbij aan (ondergrondse) brandstoftanks, 

calamiteiten, ophogingen of dempingen. Dergelijke activiteiten kunnen aanleiding geven om 
bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten. 

 
Van de locatie is geen bodeminformatie (bijvoorbeeld een voorgaand bodemonderzoek of een 

bodemsanering) bekend. 
 

Toekomstig gebruik 

Men is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie nieuwbouw van een woning te 
realiseren. 

 
Asbest 

Om vast te stellen of de bodem van de locatie op voorhand verdacht is op aanwezigheid van 
asbest, zijn de volgende acties uitgevoerd:  

 globale inspecteren van de locatie (maaiveld); 
 bestuderen luchtfoto’s; 

 verzamelen informatie over ophogingen, dempingen en/of stort afval of puin. 

 
De genoemde werkzaamheden hebben niet geleid tot de hypothese ‘asbestverdachte locatie’. 

 

2.2.2 Omgeving 

Definiëring omgeving 

De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en de directe omgeving tot een 
afstand van maximaal 25 meter. 

 
Gebruik 

De onderzoekslocatie is gelegen in een omgeving welke te karakteriseren is als een 
woongebied aan de rand van het bos. Voor zover bekend blijft dit gebruik ongewijzigd.  

 

Bodembedreigende activiteiten 
Van de directe omgeving zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot 

(voormalige) bodembedreigende activiteiten. Voorbeelden zijn (ondergrondse) 
brandstoftanks, een olie-benzine-afscheider of calamiteiten. Deze kunnen aanleiding geven 

om bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten. Ook PFAS en/of 
GenX wordt in deze omgeving niet verwacht. 

 
Bodeminformatie 

Van het naastgelegen perceel is een bodemonderzoeksrapport bekend. In tabel 3 zijn 

gegevens uit dit rapport beknopt weergegeven.  
 
  



Verkennend bodemonderzoek  

 

 

 

 

20004201A | Hunnenpad 11 Putten 8 

Tabel 3  Voorgaand bodemonderzoek 

  

Hunnenpad 9  

Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek 

Onderzoeksbureau Grondvitaal 

Datum rapport 17 maart 2000 

Kenmerk rapport 2000735 

Aanleiding Bouw woning 

Resultaten bovengrond Geen verhoogde gehalten 

Resultaten ondergrond Geen verhoogde gehalten 

Resultaten grondwater Niet onderzocht conform vrijstellingsregeling in de NEN 5740 

Conclusies Hypothese “niet verdacht” is juist gebleken 

Aanbevelingen Geen aanleiding voor aanvullend onderzoek 

  

 

De resultaten van het genoemde bodemonderzoek geven geen aanleiding relevante 
bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten. 

  
Bodemopbouw en geohydrologie 

De locatie is opgenomen in rapport GWK 38 en gelegen op kaartblad 26 oost. Regionaal 

bestaat de bodem tot 10 meter min maaiveld (m-mv) uit zand. De regionale 
grondwaterstroming is (noord)westelijk gericht. De onderzoekslocatie bevindt zich in een 

grondwaterbeschermingsgebied (intrekzone) 
 

Achtergrondgehalten 
De gemeente Putten beschikt over een (regionale) bodemkwaliteitskaart5. De uitkomsten van 

het onderzoek kunnen met de in deze kaart genoemde achtergrondgehalten worden 
vergeleken. Over het algemeen vindt dit echter alleen plaats als in de grondmonsters matig 

of sterk verhoogde gehalten zijn aangetoond. 

  
  

                                          
5  Bodemkwaliteitskaart regio Noord Veluwe, Tauw, 21-01-2014, kenmerk R001-1206995LNH-baw-V02-NL 
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2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt niet verwacht dat op de locatie 
sprake zal zijn van aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het verkennend 

bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een 

onverdachte niet-lijnvormige locatie (onv-nl).  
 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is aan te tonen dat op de 
onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de 

grond in gehalten boven de achtergrondwaarde.  
 

De locatie heeft een oppervlakte van 1.060 m². In tabel 4 zijn de uit te voeren veld- en 
laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven. De werkzaamheden zijn gebaseerd 

op de in tabel genoemde strategie. 

 
Tabel 4  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek  

Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) 

 

Veldonderzoek 

Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 

0,5 m grondwater1 peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      

6 2 0 1 1 0 

      
1 indien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 m-mv bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m. Indien 

de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 m-mv bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m. 

 

Aanvullend onderzoek naar asbest in de bodem wordt, op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek, op voorhand niet noodzakelijk geacht. De locatie is ten aanzien van asbest 

als onverdacht te beschouwen. 
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3 VELDONDERZOEK 

3.1 Uitvoering 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door minimaal 1 gecertificeerd persoon van PJ Milieu BV 
(bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn 

voor de SIKB-procescertificaten voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL 
SIKB 2000) en het protocol 20016. 

 
Op 21 januari 2019 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. De verrichte 

boringen  zijn gecodeerd vanaf nummer 1.  

      
De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 6). Een uitgebreide 

omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 
 

3.2 Resultaten 

In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 
locatie is in tabel 5 omschreven. 

 
Tabel 5  Globale bodemopbouw onderzoekslocatie 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 0,5 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus 

0,5 – 5,0 Zand, matig grof, zwak grindig 

  

m-mv = meter minus maaiveld 

 
Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn bij boring 7 bijmengingen met puin aangetroffen in het 
traject van 0,0 tot 0,5 m-mv. Gezien de resultaten van het vooronderzoek, de 

maaiveldinspectie en de samenstelling van het puin (eenduidig te herkennen en ongemengd) 
wordt niet verwacht dat de bodem ter plaatse asbest bevat. Bij de overige boringen zijn geen 

bijzonderheden (waaronder olie-indicaties) of bijmengingen aangetroffen, die kunnen duiden 
op aanwezigheid van bodemverontreiniging. Op het maaiveld en in het omhoog gebrachte 

materiaal zijn ook geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 
Grondwaterstand 

Tijdens het onderzoek is tot 5,0 m-mv geen grondwater aangetroffen. Een 
grondwateronderzoek is conform de vrijstelling in de NEN 5740 derhalve niet uitgevoerd. 

 

                                          
6  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen 
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4 LABORATORIUMONDERZOEK  

4.1 Uitvoering 

De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde 
laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld.  

 
De resultaten van het veldonderzoek geven aanleiding aanvullende analyses uit te voeren 

boven hetgeen voorgeschreven is in de gehanteerde strategie (zie paragraaf 2.3 en paragraaf 
3.2). Vanwege het aantreffen van bijmengingen met puin bij boring 7 is een separaat monster 

geanalyseerd. 

 
In tabel 6 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn 

onderzocht, schematisch weergegeven.  
 
Tabel 6  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

    

Grond    

MM-1 1 t/m 6 en 8 0,0 - 0,5 Standaardpakket bodem7, lutum en organische stof 

M-7 7 0,0 - 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-2 1 en 2 1,0 - 2,0 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

    

MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 
 

4.2 Analyseresultaten 

Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 3.  

De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond-/streef8- en 
interventiewaarden. Informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. De 

analyseresultaten van de grond zijn ook indicatief9 getoetst volgens het Besluit10 en de 
Regeling11 bodemkwaliteit. Deze toetsing geeft een indicatie van toepassingsmogelijkheden 

zodra grond wordt afgevoerd. De toetsing doet geen uitspraak over de (gezondheids)risico’s 
bij het gebruik van de grond. 

 
  

                                          
7  Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10) en PCB (7) 
8  Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie 

bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 
9  Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, ‘Klasse Wonen’, ‘Klasse Industrie’, ‘Niet toepasbaar’ en ‘Nooit 

toepasbaar’ 
10  Besluit van 22 november 2007 
11  Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de  

Regeling van toepassing 
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In de onderstaande tabel is het resultaat van de toetsing verwoord12 opgenomen voor de 

grond.  
 
Tabel 7  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monstercode Boringen Grondsoort* Bijmengingen** Resultaat toetsing*** Klasse-indeling**** 

      

Bovengrond      

MM-1 1 t/m 6 en 8 Grond - - Altijd toepasbaar 

M-7  Grond Puin - Altijd toepasbaar 

      

Ondergrond      

MM-2 1 en 2 Zand - Licht: PCB (0,0054) Altijd toepasbaar 

      

MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 2 
*** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 

- = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 
**** =  betreft indicatieve toetsing volgens Besluit en de Regeling bodemkwaliteit met het oog op  

afvoer en hergebruik van grond 
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 niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van 

een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen 

als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 

overschrijden) 

 licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het 

gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De 

verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) 

noodzakelijk is 

 matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolen 

om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging  

 sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, 

omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 



Verkennend bodemonderzoek  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de 
onderzoekslocatie onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. De opzet van het 

bodemonderzoek is gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-
lijnvormige locatie (onv-nl). 

 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' geen stand houdt. In de 

ondergrond is PCB licht verhoogd aangetoond. Een aanvullend onderzoek met een gewijzigde 

hypothese wordt echter niet noodzakelijk geacht. De vastgestelde milieuhygiënische 
bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor een voorgenomen onroerende zaak transactie 

(aankoop), alsmede de aanvraag van een omgevingsvergunning en de wijziging van de 
bestemming. 

 

5.2 Aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te 

adviseren. 
 

Het onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. 
Het betreft echter geen partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de 

locatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten. Door derden kan, ongeacht de resultaten 

van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden.   
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Boorprofielen met legenda 

Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk 



Projectcode: 20004201A

Locatie: Putten Hunnenpad 11
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
Datum: 21-1-2020
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50
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150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, zwak
grindig, donkerbruin, River

60

Zand, matig grof, zwak
grindig, licht oranjebruin,
River

150

Zand, matig grof, zwak
grindig, licht bruinbeige, River

400

Zand, matig grof, zwak
grindig, licht witbeige, River

500

Boring: 2
Datum: 21-1-2020
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, zwak
grindig, donkerbruin, River

50

Zand, matig grof, zwak
grindig, licht oranjebruin,
River

100

Zand, matig grof, zwak
grindig, licht bruinbeige, River

200

Boring: 3
Datum: 21-1-2020
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, zwak
grindig, donkerbruin, River

50

Boring: 4
Datum: 21-1-2020
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, zwak
grindig, donkerbruin, River,
Geroerd

50

Boring: 5
Datum: 21-1-2020
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, zwak
grindig, donkerbruin, River,
Geroerd

50

Boring: 6
Datum: 21-1-2020
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, zwak
grindig, donkerbruin, River

50



Projectcode: 20004201A

Locatie: Putten Hunnenpad 11
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 7
Datum: 21-1-2020
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, zwak
grindig, sporen baksteen,
donkerbruin, River

50

Boring: 8
Datum: 21-1-2020
Boormeester: Ruben van de Bunt

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, zwak
grindig, donkerbruin, River,
Geroerd

50



Projectcode: 20004201A

Locatie: Putten Hunnenpad 11
Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK 

 

 
 

 
Projectcode: 20004201A 
Locatie: Hunnenpad 11 Putten 

Projectleider: Jantine Slotboom-van Vliet 
 

 

 

BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
 

 

 
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 
  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

  2002 Het nemen van grondwatermonsters 
  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 
 

 

 
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 

 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 
 
Naam: Handtekening: 
  
R.D. van de Bunt 
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T.a.v. Jantine Slotboom
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 27-Jan-2020

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Jan-2020

Putten Hunnenpad 11

20004201A
2020009632/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Putten Hunnenpad 11

1 2 3

Ruben van de Bunt 1/2

20004201A

Analysecertificaat

27-Jan-2020/14:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020009632/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.3% (m/m) 79.0 96.0Droge stof

S 2.9% (m/m) ds 5.4 <0.7Organische stof

96.9% (m/m) ds 94.4 99.8Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 3.2 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 5.2mg/kg ds 5.8 <5.0Koper (Cu)

S 0.072mg/kg ds 0.064 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 25mg/kg ds 19 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

7.5mg/kg ds 7.7 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

MM-1

M-7

MM-2 11157994

11157993

11157992

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Jan-2020

21-Jan-2020

21-Jan-2020



Putten Hunnenpad 11

1 2 3

Ruben van de Bunt 2/2

20004201A

Analysecertificaat

27-Jan-2020/14:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020009632/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0012PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0054PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM-1

M-7

MM-2 11157994

11157993

11157992

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Jan-2020

21-Jan-2020

21-Jan-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020009632/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11157992 1  0  50 05379008231 MM-1

 11157992 2  0  50 05378071241 MM-1

 11157992 3  0  50 05378071221 MM-1

 11157992 4  0  50 05378071061 MM-1

 11157992 5  0  50 05379008151 MM-1

 11157992 6  0  50 05378071151 MM-1

 11157992 8  0  50 05378056531 MM-1

 11157993 7  0  50 05378071021 M-7

 11157994 1  150  200 05378071134 MM-2

 11157994 2  100  150 05379008193 MM-2

 11157994 2  150  200 05379006434 MM-2

 11157994 1  100  150 05378071073 MM-2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020009632/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020009632 
Uw projectnummer 20004201A 
Uw projectnaam Putten Hunnenpad 11 
Datum monstername 21-01-2020 
  

Parameter Eenheid MM-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,3  86,3       
Organische stof % (m/m) ds  2,9  2,9       
Gloeirest % (m/m) ds  96,9        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2314  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,2  10,43  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,072  0,1027  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,167  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  25  38,71  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  32,48  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  7,241       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  12,07       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  12,07       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  26,55       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,5  25,86       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  14,48       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  84,48  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0169  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 2,9 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020009632 
Uw projectnummer 20004201A 
Uw projectnaam Putten Hunnenpad 11 
Datum monstername 21-01-2020 
  

Parameter Eenheid M-7 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,0  79,0       
Organische stof % (m/m) ds  5,4  5,4       
Gloeirest % (m/m) ds  94,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,2  3,2       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  47,17   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2051  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,526  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,8  10,36  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,064  0,0878  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,424  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  19  27,56  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  28,95  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,889       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  14,26       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,7  14,26       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  7,778       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  45,37  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,009  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,2 % van droge stof en organische stof: 5,4 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020009632 
Uw projectnummer 20004201A 
Uw projectnaam Putten Hunnenpad 11 
Datum monstername 21-01-2020 
  

Parameter Eenheid MM-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  96,0  96,0       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,241  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,167  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  11,02  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  33,22  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  0,0012  0,006       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0054  0,027  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020009632 
Uw projectnummer 20004201A 
Uw projectnaam Putten Hunnenpad 11 
Datum monstername 21-01-2020 
  

Parameter Eenheid MM-1 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,3  86,3       
Organische stof % (m/m) ds  2,9  2,9       
Gloeirest % (m/m) ds  96,9        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2314  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,2  10,43  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,072  0,1027  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,167  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  25  38,71  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  32,48  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  7,241       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  12,07       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  12,07       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  26,55       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,5  25,86       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  14,48       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  84,48  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0169  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 2,9 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020009632 
Uw projectnummer 20004201A 
Uw projectnaam Putten Hunnenpad 11 
Datum monstername 21-01-2020 
  

Parameter Eenheid M-7 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,0  79,0       
Organische stof % (m/m) ds  5,4  5,4       
Gloeirest % (m/m) ds  94,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,2  3,2       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  47,17       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2051  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,526  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,8  10,36  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,064  0,0878  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,424  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  19  27,56  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  28,95  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,889       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  6,481       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  14,26       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,7  14,26       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  7,778       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  45,37  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,009  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,2 % van droge stof en organische stof: 5,4 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020009632 
Uw projectnummer 20004201A 
Uw projectnaam Putten Hunnenpad 11 
Datum monstername 21-01-2020 
  

Parameter Eenheid MM-2 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  96,0  96,0       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,241  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,167  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  11,02  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  33,22  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  0,0012  0,006       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0054  0,027  +  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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1 Toelichting bij verschillende onderzoeken/onderzoeksstappen 
 
Vooronderzoek: Ook wel bekend als historisch onderzoek. Het betreft het verzamelen van informatie 
over de locatie middels archiefonderzoek, historisch bronnen en kaarten en een locatie-inspectie. Het 
vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725.  
 
Verkennend bodemonderzoek: Op basis van de gekozen strategie (onverdachte of verdachte locatie) 
worden een aantal boringen en/of peilbuizen geplaatst. Een aantal grond- en grondwatermonsters wordt 
geanalyseerd op de relevante parameters. In de rapportage wordt verwoord of de milieuhygiënische 
kwaliteit voldoende is voor hetgeen is voorgenomen of dat nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Het 
verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740.  
 
Nader bodemonderzoek: Het in één of meerdere fasen vaststellen van de aard, oorzaak, mate, omvang 
en ligging van een verontreiniging. In de rapportage wordt de verontreinigingssituatie omschreven. Over 
het algemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). 
Uitvoering (behoudens voor asbest) conform de NTA 5755.  
 
Verkennend asbest in grondonderzoek: Onderzoek naar asbest in de bodem met minder dan 50 
gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte 
aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5707. 
 
Verkennend asbest in puinonderzoek: Onderzoek naar asbest in funderingslagen, stortlocaties en wegen 
met meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het 
asbestgehalte aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5897.  
 
Nader asbest in grond- of puinonderzoek: onderzoek naar de oorzaak, mate, omvang en ligging van een 
asbestverontreiniging. In de rapportage worden de verontreinigingssituatie omschreven. Over het 
algemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering 
conform de NEN 5707 of NEN 5897.  
 
Partijkeuring: Ook wel bekend als AP04. Een onderzoek gericht op het vervoeren en elders toepassen 
van grond of bouwstof. In de rapportage worden de hergebruiksmogelijkheden verwoord.  
 
 
2 Toetsingskader 
 
De toetsingen worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd. Voor parameters anders dan asbest 
geschiedt dit middels BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). In de toetstabellen zijn ook de 
normwaarden voor de geanalyseerde parameters weergegeven.  
 
De toetsingswaarden zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit bijlage B en de Circulaire 
Bodemsanering bijlage 1. De meest recente versies zijn te raadplegen via wetten.overheid.nl.  
 
De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 
 
Achtergrondwaarde 
Voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede 
bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen. 
Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)’.  
 
Interventiewaarde 
Waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt 
aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 
 
  



Streefwaarden grondwater 
Aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare 
risico’s voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. 
 
Tussenwaarde  
Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd, 
omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. 
 
Naast de toetsing aan de bovenstaande waarden kan ook (indicatief) getoetst worden aan 
bodemkwaliteitsklassen (Altijd Toepasbaar, Wonen, Industrie, Niet of Nooit Toepasbaar). 
 
 
3 Betrouwbaarheid van onderzoeken 
 
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een gecertificeerd ISO 
9001 kwaliteitssysteem. Analyses vinden, tenzij anders vermeld, plaats in geaccrediteerde laboratoria.  
 
PJ Milieu BV streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. 
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het 
nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de 
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren 
zijn gekomen. 
 
PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid 
te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 31 januari 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Putten
C
11766

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 20004201A
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PJ Milieu BV

Nijverheidsstraat 21

3861 RJ Nijkerk

033 - 245 85 11

info@pjmilieu.nl

www.pjmilieu.nl

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Internet:

Locatie:

Type:

Omschrijving:

Projectnr: Bestandsnaam:

Formaat: Getekend: Datum: Tekeningnr:

Schaal:
0

1:500

25m5m

120-01-2020J.S.A3

20004201A20004201A

Situatietekening

Verkennend bodemonderzoek

Hunnenpad 11 te Putten

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

LEGENDA

Boring

Huisnummer
25

Perceelsnummer
1234

Onderzoekslocatie

Bebouwing (buitenmuur)

Perceelsgrens (Kadaster)

Topografie

Begrenzing water
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