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Samenvatting

Ter plaatse van de Wolfsdreef 1 te Sint-Michielsgestel is een verkennend bodemonderzoek 
conform NEN 5740 uitgevoerd. Voor de uitvoer van het bodemonderzoek is een 
vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd.

De te onderzoeken locatie heeft een oppervlakte van circa 5.000 m2 en is gelegen direct 
rondom de bebouwing en in gebruik voor woondoeleinden (en voormalige agrarische 
doeleinden). Naar aanleiding van geplande eigendomsoverdracht en sloop van de stallen is 

de locatie onderzocht. Het doel van het onderzoek is om aan te tonen dat op de locatie 

redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater in 
gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden.

Op basis van de bekende gegevens van de te onderzoeken locatie wordt een onverdachte 

onderzoeksstrategie (ONV) gehanteerd. Op basis van vooronderzoek is bekend dat er in het 
verleden een bovengrondse tank aanwezig is geweest in een lekbak. Ter plaatse van de 

voormalige tank zijn een tweetal aanvullende boringen geplaatst.

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de grond geen 
verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde worden aangetroffen. In het 
grondwater worden verhogingen van barium en zink ten opzichte van de streefwaarde 
aangetroffen.

Ter plaatse van de afwateringszone van de stallen zonder dakgoot is indicatief een monster 
genomen van de toplaag (0-5 cm). Dit monster is samengesteld door op verschillende 
plekken de toplaag af te schrapen, waardoor de meest verontreinigde laag is bemonsterd. 
Op basis van de analyse blijkt dat ter plaatse van deze laag een concentratie van asbest van 
14 mg/kg wordt aangetroffen.

Deze concentratie overschrijdt de restconcentratienorm van 100 mg/kg verder niet, echter 
wij adviseren toch om de toplaag ter plaatse van de afwateringszone van de stallen zonder 
dakgoot te ontgraven en de grond af te voeren als asbesthoudende grond. Deze 
werkzaamheden kunnen wellicht worden uitgevoerd als de asbesthoudende golfplaten 
worden verwijderd. Ten behoeve van deze werkzaamheden zou een plan van aanpak 
moeten worden ingediend bij de desbetreffende gemeente waarbinnen de locatie is 
gelegen.

Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Terra milieu BV. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ 
of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaande toestemming van Terra milieu BV.
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1. Inleiding

In uw opdracht heeft  Milieu een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

uitgevoerd op de locatie Wolfsdreef 1 kadastraal bekend als gemeente Sint-Michielsgestel,

sectie L nummer 238. De te onderzoeken locatie is deels bebouwd met een woonhuis en een

tweetal rundvee stallen welke buiten gebruik zijn. De locatie is momenteel in gebruik voor

woondoeleinden. De ter plaatse gelegen weilanden, tuin en verhardingen zijn conform de

opdracht niet meegenomen in het onderzoek.

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De situatie van het

uitgevoerde bodemonderzoek is weergegeven in bijlage 2.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de geplande eigendomsoverdracht

en sloop van de stallen. Het doel van het bodemonderzoek is om aan te tonen dat op de

locatie redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het

grondwater in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden.

In overleg is besloten om tevens indicatief te kijken naar de aanwezigheid van asbestvezels

in de bodem direct rondom de stallen onder de daken. De daken zijn niet voorzien van

dakgoten waardoor asbestvezels kunnen uitspoelen in de toplaag van de bodem.

Onderzoekslocatie: Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel 1

Projectnummer: Tm2015.353
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2. Vooronderzoek

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725, het vooronderzoek is verder 
uitgewerkt in bijlage 3. Het vooronderzoek bestaat o.a. uit het opvragen van 
bodeminformatie bij de gemeente Sint-Michielsgestel.

2.1 Onderzoekslocatie

De locatie is in het verleden in gebruik geweest voor woon- en agrarische doeleinden. De 

locatie zal in de toekomst in gebruik blijven voor woondoeleinden. Het in het verleden 
gevestigde agrarische bedrijf is sinds 2007 niet meer in gebruik. Volgens de door de 
gemeente Sint-Michielsgestel verstrekte informatie is er een bovengrondse tank voor 
dieselolie aanwezig. De tank wordt niet meer aangetroffen en is verwijderd. De te 
onderzoeken locatie heeft verder een hoge archeologische verwachtingswaarde.

De ter plaatse gelegen stallen zijn voorzien van asbesthoudende dakbeplating (golfplaten). 
Door het ontbreken van goten dient er rekening mee gehouden te worden dat eventueel 

asbestvezels door afspoeling (regen) op het maaiveld terecht is gekomen.

Op de locatie zijn in het verleden zover bekend nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

2.2 Omgeving onderzoekslocatie

De omgeving van de locatie is in gebruik voor woon- en agrarische doeleinden. Er zijn binnen 

een straal van 25 meter geen aanvullende gegevens bekend over de bodem, aanwezige 
tanks of milieuvergunningen.

2.3 Conclusie vooronderzoek

Op basis van het vooronderzoek dient rekening te worden gehouden met de eventuele 
aanwezigheid van asbest in bodem ter plaatse van de stallen.

Volgens de door de gemeente Sint-Michielsgestel verstrekte informatie is er een voormalige 
bovengrondse tank in lekbak voor dieselolie aanwezig geweest.

De overige locatie wordt als onverdacht beschouwd. De locatie rondom de stallen zal 
indicatief worden onderzocht door de toplaag te bemonsteren op een aantal plaatsen. Bij de 
voormalige bovengrondse tank zullen een tweetal aanvullende boringen worden geplaatst 
om visueel vast te stellen of deze locatie verdacht is op de aanwezigheid van minerale olie.

Onderzoekslocatie: Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel 2
Projectnummer: Tm2015.353
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3. Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn op 5-11-2015 uitgevoerd door    en dhr.  

, geregistreerd als erkend monsternemers en ondersteund door   

van  Milieu.  Milieu is gecertificeerd conform de BRL-SIKB 2000, protocol 2001, 

2002 en 2018. De certificaten zijn opgenomen in bijlage 9.

De veldwerkgegevens zijn opgenomen in bijlage 4, foto's van de locatie zijn opgenomen in

bijlage 8.

3.1 Onderzoeksstrategie

Op basis van het vooronderzoek dient de locatie als onverdacht te worden beschouwd.

Tijdens het verkennend bodemonderzoek is de volgende onderzoeksstrategie gehanteerd; 

S rategie voor een onverdachte locatie (ONV).

Naar aanleiding van de oppervlakte van de onderzoekslocatie zijn de volgende boringen en

analyses verricht.

Oppervlakte Aantal boringen Aantal analyses

locatie Boring Boring tot 2,0 boring Grond Grondwater

m tot 0,5 m m of met Bovengrond Ondergrond
grondwater peilbuis

< 5.000 11 3 1 2 1 1

De analyses van de grond zijn aangeleverd conform het standaard pakket grond;

De analyses van het grondwater zijn aangeleverd conform het standaard pakket grondwater;

De overige locatie wordt als onverdacht beschouwd. De locatie rondom de stallen zal

indicatief worden onderzocht door de toplaag te bemonsteren op een aantal plaatsen. Bij de

voormalige bg tank zullen een tweetal extra bovengrondboringen worden geplaatst om

visueel vast te stellen of deze locatie verdacht is op de aanwezigheid van minerale olie.

3.2 Veldwerk ten behoeve van de grond

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van de grond en het plaatsen van de

peilbuis voor de monstername van het grondwater zijn uitgevoerd op 5-11-2015. De tank

was niet meer aanwezig. Op 12-11-2015 zijn twee boringen tot 0,5 m geplaatst om

zintuigelijk te beoordelen of de aanwezigheid van de bovengrondse tank tot een (mogelijk)

negatief effect op de bodem heeft gehad. De grond is globaal opgebouwd uit matig fijn, 

zwak siltig zand. De boorstaten van de boringen zijn opgenomen in bijlage 5. Tijdens het

uitvoeren van het veldwerk geen bijzonderheden waargenomen.

Onderzoekslocatie: Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel 3

Projectnummer: Tm2015.353
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Uiteindelijk zijn de volgende grondmonsters samengesteld en aangeleverd ter analyse op

een standaard pakket grond, incl. lutum + organische stof.

Monster Boven- Traject Opgebouwd uit boringen Waarneming
/ondergrond (cm-mv)

MB1 Bovengrond 0-50 B3+B4+B5+B6+B7+B13+B14 -

MB2 Bovengrond 0-50 B1+B2+B8+B9+B10+B11+B12+B15 -

MO1 Ondergrond 50-200 B2+B3+B4 -

Aangezien er geen dakgoten onder de golfplaten van de stallen aanwezig waren is in overleg

met de opdrachtgever 'indicatief' een mengmonster samengesteld van de toplaag rondom

de stallen ter plaatse van de afwater ngszone.

Van het samengestelde mengmonster MMA is een indicatieve analyse ingezet op asbest in

bodem. Het onderzoek is niet conform de NEN5707 uitgevoerd.

3.3 Veldwerk ten behoeve van het grondwater

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van het grondwater is uitgevoerd op

12-11-2015 door   . Tijdens het uitvoeren van de grondwatermonstername

en veldmetingen zijn geen bijzonderheden waargenomen.

Tijdens de monstername van het grondwater zijn de onderstaande metingen verricht.

Peilfilter Filterstelling Grondwaterstand Ec pH Temperatuur Troebelheid
(cm-mv) (cm-mv) (uS/cm) ( C) (NTU)

1 350-450 281 705 5,8 12,5 17

Het grondwater is geanalyseerd op het 'Standaard pakket grondwater

Onderzoekslocatie: Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel 4
Projectnummer: Tm2015.353
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4. Analyseresultaten

De analyses zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium (geaccrediteerd conform AS3000), 
de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6.

4.1 Toetsing analyseresultaten

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden, zoals deze zijn 

opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013 en de Regeling bodemkwaliteit. De 
getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 7.

De parameters welke verhoogd ten opzichte van de achtergrond-/ streefwaarde, 

tussenwaarde of interventiewaarde worden aangetroffen zijn in onderstaande tabel (‘tussen 
haakjes is de aangetroffen concentratie') weergegeven.

1 Afhankelijk van de mate van verontreiniging wordt de aangetrcjfen concentratie van de parameter die verhoogd is 
aangetrcjfen in onderstaande tabel weergegeven (bijvoorbeeld bij een verhoging van de achtergrondwaarde wordt de 
concentratie teruggevonden in de tabel onder Achtergrondwaarde), als geen parameters verhoogd zijn aangetroffen wordt 
dit aangegeven met een '-'.

Monstercode 
Grond

Parameter Overschrijding van (waarde in mg/kg ds.)1
Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde

MB1 -
MB2 -
MO1 -
Grondwater Parameter Overschrijding van (waarde in ug/I)

Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde
B1 Barium (120)

Zink (100)

4.2 Interpretatie analyseresultaten

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de grond geen 
verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde worden aangetroffen. In het 
grondwater worden verhogingen van barium en zink ten opzichte van de streefwaarde 
aangetroffen.

Onderzoekslocatie: Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel
Projectnummer: Tm2015.353

5
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5. Conclusie en aanbevelingen

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de grond geen 
verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde worden aangetroffen. In het 
grondwater worden verhogingen van barium en zink ten opzichte van de streefwaarde 

aangetroffen.

Deze resultaten geven geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een gewijzigde 
onderzoeksstrategie uit te voeren. Op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek zijn 

er geen bezwaren voor het huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie.

Asbest in bodem

Ter plaatse van de afwateringszone van de stallen zonder dakgoot is indicatief een monster 
genomen van de toplaag (0-5 cm). Dit monster is samengesteld door op verschillende 
plekken de toplaag af te schrapen, waardoor de meest verontreinigde laag is bemonsterd. 
Op basis van de analyse blijkt dat ter plaatse van deze laag een concentratie van asbest van 
14 mg/kg wordt aangetroffen.

Deze concentratie overschrijdt de restconcentratienorm van 100 mg/kg verder niet, echter 
wij adviseren toch om de toplaag ter plaatse van de afwateringszone van de stallen zonder 
dakgoot te ontgraven en de grond af te voeren als asbesthoudende grond. Deze 
werkzaamheden kunnen wellicht worden uitgevoerd als de asbesthoudende golfplaten 
worden verwijderd. Ten behoeve van deze werkzaamheden zou een plan van aanpak 
moeten worden ingediend bij de desbetreffende gemeente waarbinnen de locatie is 
gelegen.

Algemeen
Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen 
uitgevoerd. Tijdens het verkennend onderzoek is echter slechts een beperkt aantal boringen geplaatst en analyses ingezet. 
Hierdoor blijft het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, mogelijk dat de bodemopbouw / 
bodemkwaliteit lokaal afwijkt van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. Het onderzoek is alleen ter plaatse 
van de directe omgeving van de bebouwing uitgevoerd, hierbij is het gedeelte van de locatie waar een beton- en cf overige 
verhardingslagen worden aangetroffen niet onderzocht.

Op basis van dit bodemonderzoek kan ook geen uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van de bodem en of 
funderingslagen onder de betonverharding en/of bebouwing. Hierdoor kan niet geheel uitgesloten worden dat er op de 
locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. Terra Milieu bv acht zich niet aansprakelijk 
voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade.

Onderzoekslocatie: Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel
Projectnummer: Tm2015.353
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Risico-beoordeling en saneringsurgentie

De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem is op zichzelf niet gevaarlijk. Wanneer de 
verontreiniging uit hechtgebonden asbest bestaat (zoals asbestcement) zullen onder normale omstandigheden 
zonder bewerking geen asbestvezels vrijkomen.

Bij een gering gehalte aan hechtgebonden asbest in de bodem (< 100 mg/kg), is er geen risico op blootstelling 
aan asbest, ongeacht de bewerkingen die worden uitgevoerd (afgegraven, omspitten, enz.). Ook wanneer bij 
werkzaamheden de stukjes asbestcement daadwerkelijk worden gebroken is er geen risico op blootstelling aan 
asbest.

Alleen wanneer een substantiële hoeveelheid hechtgebonden asbest in de bodem aanwezig is (>> 100 mg/kg), 
bestaat bij het intensief bewerken van de bodem, door bouwen, graven en dergelijke, het gevaar dat 
asbestvezels in de lucht vrijkomen.

Uit niet-hechtgebonden materialen komen veel makkelijker vezels vrij, zodat een dergelijk type verontreiniging 
eerder een actueel blootstellingsrisico vormt dan de hechtgebonden vorm. Wanneer een substantiële 
hoeveelheid asbest (>100 mg/kg) in niet-hechtgebonden of slecht gebonden vorm in de bodem aanwezig is 
(isolatiemateriaal, spuitasbest, enz.) kan onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld door een sterke 
luchtstroming, wel een normoverschrijdende emissie boven het VR-niveau optreden, ook als de grond niet 
wordt bewerkt.

Onderzoekslocatie: Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel
Projectnummer: Tm2015.353
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Bijlage 1. Ligging onderzoekslocatie

Kadastrale kaart + omgeving onderzoekslocatie



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 15-353

322

243

237

241

418

240

419

239

^226

238

231

(o

420

402

168

167

385

Wolfsdreef

302

386

0

230

36

0 m 20 m 100 m

22

Deze kaart is noordgericht
12345 Perceelnummer

25 Huisnummer
--------------  Vastgestelde kadastrale grens
--------------  Voorlopige kadastrale grens
--------------  Administratieve kadastrale grens
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--------------  Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 november 2015 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente 
Sectie
Perceel

SINT MICHIELSGESTEL 
L
238

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Bijlage 2. Situatie uitgevoerd bodemonderzoek

Locatie boringen + peilbuizen, alsmede bijzonderheden locatie
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Bijlage 3. Vooronderzoek

Resultaten vooronderzoek conform NEN 5725
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Vooronderzoek

Op grond van de basisinformatie is beoordeeld dat de locatie als verdacht dient te worden 
beschouwd. Ten behoeve van de te onderzoeken locatie is een standaard vooronderzoek 
uitgevoerd. Ten behoeve van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd:

- Kadastrale gegevens;
- Bodemkwaliteitskaart;

- Historisch onderzoek bij de gemeente Sint-Michielsgestel;

- Dinoloket;

- .www.bodemloket.nl

Voormalig bodemgebruik: De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is in het verleden 
gebruikt voor woon- en agrarische doeleinden. Het in het verleden gevestigde agrarische 
bedrijf is sinds 2007 niet meer in gebruik. Volgens de door de gemeente Sint-Michielsgestel 

verstrekte informatie is er een bovengrondse tank voor dieselolie aanwezig.

De onderzoekslocatie valt onder natuur en heeft een hoge archeologische verwachtings
waarde. De locatie is niet verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van explosieven.

De ter plaatse gelegen stallen zijn voorzien van asbesthoudende dakbeplating. Aangezien de 

dakgoot ontbreekt is dient er rekening mee gehouden te worden dat door de afspoeling (via 
regen) van asbestvezels heeft plaatsgevonden en de bodem plaatselijk (afwateringszone) is 
verontreinigd met asbest.

Op de locatie zijn in het verleden zover bekend nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

Huidig bodemgebruik: De locatie is momenteel in gebruik voor woon- (agrarische) doel
einden. Op de locatie zijn de volgende gebouwen aanwezig; woonhuis en een tweetal 
rundvee stallen (buiten gebruik). Op de locatie zijn klinkers als verhardingslagen toegepast.

Toekomstig bodemgebruik: Het gebruik van de locatie zal in de toekomst niet veranderen.

Gegevens omtrent de bodem: Op basis van de informatie uit de bodemkwaliteitskaart kan 
worden opgemaakt dat de onderzoekslocatie kan worden ingedeeld in de klasse 
Achtergrondwaarde.

Gegevens omtrent de omgeving: De omgeving van de locatie is in gebruik voor woon- en 
agrarische doeleinden. Er zijn binnen een straal van 25 meter geen gegevens bekend over de 
bodem, aanwezige tanks of milieuvergunningen.
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Bodemopbouw en geohydrologie: De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat 
vermoedelijk uit zwak siltig zand. Een verticale doorsnede REGIS II, v2.1 van de directe 

omgeving van de locatie is bijgevoegd. Voorgaande gegevens zijn verkregen door dinoloket 
te raadplegen.

De algemene stroming van het grondwater is in noordwestelijke richting. Dit 
stromingspatroon wordt bepaald door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen 
gebieden in Noord-Brabant en Limburg.
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Bodemgebruik

(Aankruisen wat van toepassing is)

Bodemgebruik in het verleden: x Agrarische doeleinden x Woondoeleinden 
□ bedrijfsdoeleinden

Zijn er in het verleden verhardingsmaterialen 
aangelegd:

Onbekend

Zijn er in het verleden de volgende aspecten 
aanwezig geweest:

□ Kelders □ Funderingen □ Kabels
□ Rioolsystemen □ Leidingen □ Tanks 
x n.v.t.

Bodemgebruik nu: x Agrarische doeleinden x Woondoeleinden 
□ bedrijfsdoeleinden

Zijn er verhardingsmaterialen aanwezig : Zo ja wat: klinkers
Zijn er nu de volgende aspecten aanwezig: □ Kelders □ Funderingen □ Kabels 

□ Rioolsystemen □ Leidingen □Tanks 
□ Ondergrondse infrastructuur
x n.v.t.

Bodemgebruik in de toekomst: x Agrarische doeleinden x Woondoeleinden 
□ bedrijfsdoeleinden

Wordt er grond verwijderd of opgebracht: Onbekend
Zijn er in de toekomst verhardingsmaterialen 
aanwezig:

Onbekend

Zijn er in de toekomst de volgende aspecten 
aanwezig:

□ Kelders □ Funderingen □ Kabels
□ Rioolsystemen □ Leidingen □Tanks
□ Ondergrondse infrastructuur
x n.v.t.

Wordt de bodem in de toekomt gebruikt als: □ Volks(moes)tuinen □ Kinderspeelplaats
□ Teelt van gevoelige land- en/of 

tuinbouwgewassen
□ Het laten grazen van gevoelig vee
x n.v.t.
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Bodemopbouw en geohydrologie

Stromingsrichting van het grondwater op basis 
van Grondwaterkaart Nederland.

Noordwestelijk

De ligging van oppervlaktewater op en/of nabij 
de locatie

De Dommel

Freatisch voorkomen van brak of zout 
grondwater

Nee

Ligging binnen of buiten een 
grondwaterbeschermingsgebied

Buiten een grondwaterbeschermingsgebied.

Kadastrale nummering van de percelen die 
binnen het bodemonderzoeksgebied zijn 
gelegen

Gemeente Sint-Michielsgestel, sectie L, 
perceel 238

Is er sprake van een calamiteit of overtreding 
van voorschriften in het kader van de Wet 
milieubeheer en/of Wet bodembescherming

x Nee
□ Ja : welke periode vond de 
bodemverontreiniging plaats:

Opvragen informatie bij gemeente

Aanwezige bodemonderzoeksgegevens x JA □ NEE
Informatie over bestemmingen x JA □ NEE
Bodemkwaliteitskaart x JA □ NEE
Zijn er meldingen bekend betreffende het 
gebruik op onderzoekslocatie van grond of 
andere bouwmaterialen

□ JA x NEE

Zijn er binnen de gemeente grootschalige 
gevallen van bodemverontreinigingen bekend

□ JA x NEE

Is er binnen de gemeente informatie bekend 
over bodembelastende activiteiten voor 1900.

□ JA x NEE



=1M
TERRA

MILIEU

Bijlage 4. Veldwerkverslag

Veldwerkverslag
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Veldwerkrapportage (bodemonderzoek)

Projectgegevens

Projectnummer: Tm2015.353

Locatie: Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel

Opdrachtgever: d  K lar
Datum uitvoering: 5-11-2015

Uitvoerende organisatie:  Milieu

Uitvoer veldwerk:

Ondersteunend veldwerk:

Begin- / eindtijd: VS eg u {A o u
Aanleiding/doel: Geplande ontwikkelingen op de locatie/ Het inzichtelijk

maken van de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem 

op de locatie.

Historische gegevens

Gebruik van de locatie: Woning met stal

Asbestverdacht?: Ja, asbesthoudende daken zonder dakgoot
Verdachte deellocaties: -

Ligging kabels, leidingen en 

tankinstallaties?:

Bijzonderheden:

Toolbox

Taak-Risico-Analyse (TRA): Standaard werkwijze
Toolbox benodigd: Ja-Nee
Instructie gegeven door: - Akkoord: -

Aanwezig (functie): - Akkoord: -

Onderzoekslocatie

Gegevens vooronderzoek:

Beschrijving locatie: VS - V \ 

Overleg opdrachtgever: Nee

Gegevens bekend: BedemenderzoekLtanksaneringseertificaa fvergunmingen 

/ etc (let op maak kopie van gegevens!)

Verdachte activiteit/deellocatie: -
(Half)verharding aanwezig: Wee-/ ja, tegels, klinkers, b e t o n , ,
Asbestverdachte materialen  Nee / ja, aanvullend globale veldinspectie van de bodem op
gebruikt bij bebouwing: asbestverdachte materialen
Bijzonderheden:

Omschrijving: Veldwerkrapportage Pagina: Pagina 1 van 3

(bodemonderzoek)

Formulier: F.3.03

Versie: 1.8 (25-04-2014)
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Veldwerkrapportage (bodemonderzoek)

Veiligheid

Standaard maatregelen: Ja / Nee, aanvullende maatregelen

veiligheidsmaatregelen: Geen locatiespecifieke veiligheidsmaatregelen

Verkeersmaatregelen treffen: Nee, ja, pionnen/verkeersborëen/dragen-van

signaalvcsten

Uitgevoerd veldwerk (boringen)

Gebruikt boorsysteem: Edelmanboor /
Oppervlakte locatie: < 5.000 m2

Aantal boringen 0,5 m-mv: 11

Aantal boringen 2,0 m-mv: 3

Aantal peilbuizen: 1

Overdracht monsters

Analyses bovengrond: 2 x Standaard pakket grond, incl. lutum en organisch stof

Analyses ondergrond: 1 x Standaard pakket grond, incl. lutum en organisch stof
Analyses grondwater: 1 x Standaard grondwaterpakket
Laboratorium: Analytico (gekoeld aanleveren binnen 24u)

Analyses aangeleverd

Aangeleverd via: Pais (online)

Monsteromschrijving: 2 ubÈ c. Traject: Matrix: Grond/ Grondwater

Monsteromschrijving: Traject: Matrix: Grond / Grondwater

Monsteromschrijving: Traject: Matrix: Grond / Grondwater

Monsteromschrijving: Traject: Matrix: Grond / Grondwater

Kwaliteit

Werkzaamheden  uitgevoerd onder procescertificaat, gebruik keurmerk: Ja/nee
De werkzaamheden zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd, Ja/hee
de monsternemer heeft geen connecties met de opdrachtgever:

Kwaliteitscontrole veldwerk, fase 1

Naam Datum ning
Projectleider: .  RozenooN Sl l

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de

eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen:

Gekwalificeerd erkend
\ D

\ 
monsternemer: ' V  V J G i- þÿ "� 
Monsternemer in 

opleiding: ), 5-11-201

Omschrijving: Veldwerkrapportage Pagina: Pagina 2 van 3

(bodemonderzoek)

Formulier: F.3.03

Versie: 1.8 (25-04-2014)
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MHKEM

Veldwerkrapportage (bodemonderzoek)

Uitgevoerd veldwerk (grondwatermonstername)

Peilbuisnummer 1

Voorpomptijd (t) - minuten t = 0 PH 1 ,P
Gemeten GWS, voorpompen 181 —o g  L)
Voorpomptijd (t) - minuten L ig -A p 1 2 c

/
Gemeten GWS, voorpompen 105
Verbruik werkwater: Afgepompt volume: Z L

Grondwaterstand % Troebelheid (NTU): )Q
Bijzonderheden

Overige gegevens zijn ingevuld in de veldwerkcomputer

Het verschil in grondwaterstand tussen t-0 (grondwaterstand voorafgaand aan het voorpompen)

en de uiteindelijk gemeten grondwaterstand mag niet meer dan 50 cm bedragen.

Overdracht monsters

Laboratorium: Analytico, monsteropslag en -transport gekoeld 

(aanleveren binnen 24u)

Bijzonderheden: -

Kwaliteitscontrole grondwatermonstername

Naam Datum Ha e enin

Projectleider: < \  R Z dd ) 1 •  1  l s
Gekwalificeerd erkend 

monsternemer: )  R e )2 - \-Z o 4
Monsternemer in

opleiding:

Bijlagen

Kaartje ligging / toegang locatie: Z-ie bijlage

Gegevens vooronderzoek:

Locatie verdachte deellocaties: -
Overig : -

De genomen grondmonsters worden voorbehandeld conform AS3000 en geanalyseerd op de onderstaande

parameters uit het standaard pakket: Droge stof, gloeirest, pH(CaCl2), Lutum (<2) & organische stof, barium, 

cadmium, kobalt, koper, kwik, Molybdeen, Nikkel, Lood Zink, minerale olie, PCB's en PAK (10 VROM).

2Het grondwatermonster wordt voorbehandeld conform AS3000 en geanalyseerd op de onderstaande

parameters uit het standaard pakket: Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, Molybdeen,

Nikkel, Lood Zink), Vluchtige aromatische Koolwaterstoffen, Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen, 

Minerale olie.

Omschrijving: Veldwerkrapportage Pagina: Pagina 3 van 3

(bodemonderzoek)

Formulier: F.3.03

Versie: 1.8 (25-04-2014)
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Bijlage 5. Boorstaten

Boorstaten (conform NEN 5104)



boorstaten Tm2015.353 Wolfsdreef 1 Sint-Michielsgestel

Boring B1 (450cm) datum: 05-11-2015
30

Maaive d
(1:50) _

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor.

50cm-

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor.

100cmþÿ � ' 3
 

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-geel. Edelmanboor.

150cm- ' 4

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-geel. Edelmanboor.

200cmþÿ �

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-geel. Edelmanboor.

250cm-

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-geel. Edelmanboor.

300cmþÿ �

350cm- _350cm

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-geel. Zuigerboor.

400cmþÿ �

450 cm _450cm
= 450cm

350-450cm Laatste watermonster: 12-11-2015
Temperatuur: 12.5 [ °C ] pH waarde: 5.8 [- ]
Geleiding: 705 [ pS/cm ] Helderheid: helder
Kleur: zwak geel Toestroming: goed

projectnummer blad locatieadres

Tm2015.353 1/5 Wolfsdreef 1
locatie

Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel
opdrachtgever postcode / plaats =:M

Sint-Michielsgestel ERRA
bureau land MILIEU

 Milieu Nederland
getekend volgens NEN 5104



boorstaten Tm2015.353 Wolfsdreef 1 Sint-Michielsgestel

Boring B2 (200cm) datum: 05-11-2015

(1:50) . 2 -m e z N

B Zs2 Zand, matig siltig. Beige-geel. Edelmanboor. 

50cm-

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-geel. Edelmanboor. 

8
4

8
Zs2 Zand, matig siltig. Beige-geel. Edelmanboor. 

150cm- N 5

& Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor. 

•

Boring B3 (200cm) datum: 05-11-2015

(1:50)

Zs2 Zand, matig siltig. Grijs-bruin. Edelmanboor.

50cm-

Zs2 Zand, matig siltig. Grijs-bruin. Edelmanboor.

100cmþÿ �
þÿ%  3

Zs2 Zand, matig siltig. Geel-bruin. Edelmanboor.

150cm-

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-geel. Edelmanboor.

Boring B4 (200cm) datum: 05-11-2015

(1:50) 2 ~\ Klinker .

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor.

50cm-
3

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor.

100cmþÿ � þÿ � 4

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-geel. Edelmanboor.

150cm-
5

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-geel. Edelmanboor.

Boring B5 (50cm) datum: 05-11-2015

(1:50) 2 Klinker .

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor.

50cm

projectnummer blad locatieadres

Tm2015.353 2/5 Wolfsdreef 1
locatie

Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel
opdrachtgever postcode / plaats =:M

Sint-Michielsgestel ERRA
bureau land MILIEU

 Milieu Nederland
getekend volgens NEN 5104



boorstaten Tm2015.353 Wolfsdreef 1 Sint-Michielsgestel

Boring B6 (50cm) datum: 05-11-2015

(1:50) _ 2 ~\ Klinker . ~\

- Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor

50cm

Boring B7 (50cm) datum: 05-11-2015

(1:50) . ... 2 ~\, Klinker . -
Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor

50cm

Boring B8 (50cm) datum: 05-11-2015

(1:50) 2 Klinker .

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor.

50cm

Boring B9 (50cm) datum: 05-11-2015

( 0) -  E 1

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor

50cm

projectnummer blad locatieadres

Tm2015.353 3/5 Wolfsdreef 1
locatie

Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel
opdrachtgever postcode / plaats =:M

Sint-Michielsgestel ERRA
bureau land MILIEU

 Milieu Nederland
getekend volgens NEN 5104



boorstaten Tm2015.353 Wolfsdreef 1 Sint-Michielsgestel

Boring B10 (50cm) datum: 05-11-2015

(1:50) _ T

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor.

50cm

Boring B11 (50cm) datum: 05-11-2015

Zand, matig siltig. Donkerbruin. Edelmanboor.

Boring B12 (50cm) datum: 05-11-2015

Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor.

Boring B13 (50cm) datum: 05-11-2015

(1:50) -  E 1

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor. 

50cm

projectnummer blad locatieadres

Tm2015.353 4/5 Wolfsdreef 1
locatie

Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel
opdrachtgever postcode / plaats =:M

Sint-Michielsgestel ERRA
bureau land MILIEU

 Milieu Nederland
getekend volgens NEN 5104



boorstaten Tm2015.353 Wolfsdreef 1 Sint-Michielsgestel

Boring B14 (50cm) datum: 05-11-2015

Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor.

Boring B15 (50cm) datum: 05-11-2015

T

Zs2 Zand, matig siltig. Beige-bruin. Edelmanboor.

Boring B16 (50cm) datum: 12-11-2015

1 Maaive
(1:50) _ Klinker. -

Zs2 Zand, matig siltig. Bruin-beige. Edelmanboor.

50cm

Boring B17 (50cm) datum: 12-11-2015

4, Maaive_ d
(1:50) _ Klinker.

Zs2 Zand, matig siltig. Bruin-beige. Edelmanboor.

50cm

projectnummer blad locatieadres

Tm2015.353 5/5 Wolfsdreef 1
locatie

Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel
opdrachtgever postcode / plaats =:M

Sint-Michielsgestel ERRA
bureau land MILIEU

 Milieu Nederland
getekend volgens NEN 5104



SMART Boorstatenlegenda

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Grind

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Laagaanduidingen

Veen

Veen als toevoeging

Grind als toevoeging

zwak grindig

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

zwak humeus

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

sterk grindig

sterk humeus

matig grindig

Mineraalarm veen

matig humeus

Boorgat afgesloten

Laag zonder dikte (folie, geodoek)

Proefsleuf (PS)

Hoeveelheid werkwaterww: 15 l

Peilbuizen

Klei

Bijzondere lagen

Zand

Leem

00

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

Asfalt

Water

Anders

Grind

Granulaat

Slakken

Tegel

Slib

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bestrating2232322223222232232 23333323333323333323332

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld

Peilbuis

Bentoniet

Filter

Casing

Bentoniet

Filtergrind

Grondwaterstand

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie
1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden
< 0,2 ppm 
0,2 - 1,0 ppm 
1,0 - 2,0 ppm 
2,0 - 10 ppm 
>10 ppm

getekend volgens NEN 5104
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Bijlage 6. Analysecertificaten

Analysecertificaten Laboratorium



eurofins
þÿ �� a n a l y t i c o

Terra Milieu BV

T.a.v.  van
Heesakkerstraat 8

5460 AG VEGHEL

A n alys ecer t i f icaat

Datum: 11-Nov-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laborator umonderzoek.

Certif caatnummer/Versie 2015125165/1
Uw project/verslagnummer Tm2015.353
Uw projectnaam Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel
Uw ordernummer 15-353
Mons er(s) ontvangen 05-Nov-2015

D t cer ificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden to t 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters to t 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren to t:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

  

Technical Manager

Eurofins Analyt ico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 5 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertif ceerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

P.O. Box 459 E-mail info-env@ eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

3770 AL Barneveld NL S te www.eurofins.nl IBAN: en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer Tm2015.353 Certif caatnummer/Versie 2015125165/1
Uw projectnaam Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel Startdatum 05-Nov-2015
Uw ordernummer 15-353 Rapportagedatum 11-Nov-2015/14:16

Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 1/2
Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Analyse Eenheid 1 2 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge sto f % (m/m) 92.4 91.1 93.0

S Organische sto f % (m/m) ds 1.5 1.5 1.1

Q Gloeirest % (m/m) ds 98.4 98.3 98.8

S Korrelgroo te < 2 um (Lutum) % (m/m) ds <2.0 2.6 <2.0

Metalen

S Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20 <20

S Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20

S Koba t (Co) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0

S Koper (Cu) mg/kg ds 5.6 5.8 <5.0

S Kwik (Hg) mg/kg ds 0.081 <0.050 <0.050

S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5

S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0

S Lood (Pb) mg/kg ds 16 13 11

S Zink (Zn) mg/kg ds <20 <20 <20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0

S Minerale olie to taal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 <35

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.

1 MB1 05-Nov-2015 8788527

2 MB2 05-Nov-2015 8788528

3 MO1 05-Nov-2015 8788529

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. V: VLAREL erkende verrichting

D t certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer Tm2015.353 Certif caatnummer/Versie 2015125165/1
Uw projectnaam Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel Startdatum 05-Nov-2015
Uw ordernummer 15-353 Rapportagedatum 11-Nov-2015/14:16

Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 2/2
Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Analyse Eenheid 1 2 3

S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 1 0.0049 1 0.0049

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Na taleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050

S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050

S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050

S Fluorantheen mg/kg ds 0.057 <0.050 0.063

S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050

S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.055

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050

S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050

S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050

S Indeno(12 3-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050

S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.37 0.35 1 0.40

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.

1 MB1 05-Nov-2015 8788527

2 MB2 05-Nov-2015 8788528
3 MO1 05-Nov-2015 8788529

xeitsWa Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
§aþÿ �a . Akkoord

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.
oo " mh’ 1 S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. V: VLAREL erkende verrichting GW
D t certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Bijlage (A) m et deelm onster inform atie behorende bij analysecert if icaat 2015125165/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

8788527 B4.2(7-50) 7 50 0532467834 MB1

8788527 B5.2(5-50) 5 50 0532092464

8788527 B6.2(5-50) 5 50 0532092372

8788527 B7.2(5-50) 5 50 0532092425

8788527 B13.1(0-50) 0 50 0532467826

8788527 B14.1(0-50) 0 50 0532467841

8788527 B3.1(0-50) 0 50 0532480455

8788528 B1.1(0-50) 0 50 0532480457 MB2

8788528 B8.2(5-50) 5 50 0532092310

8788528 B9.1(0-50) 0 50 0532480672

8788528 B10.1(0-50) 0 50 0532092375

8788528 B11.1(0-50) 0 50 0532467833

8788528 B12.1(0-50) 0 50 0532467837

8788528 B15.1(0-50) 0 50 0532467840

8788528 B2.2(7-50) 7 50 0532480447

8788529 B3.2(50-100) 50 100 0532480480 MO1

8788529 B3.3(100-15C 100 150 0532480458

8788529 B3.4(150-20C 150 200 0532480453

8788529 B4.3(50-100) 50 100 0532467832

8788529 B4.4(100-150 100 150 0532480454

8788529 B4.5(150-200 150 200 0532480479

8788529 B2.3(50-100) 50 100 0532480481

8788529 B2.4(100-150 100 150 0532480446

8788529 B2.5(150-200 150 200 0532480449

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (B) m et opmerkingen behorende bij analysecert if icaat 2015125165/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de somma ie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (C) m et methodeverw ijzingen behorende bij analysecert i f icaat 2015125165/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Cryogeen malen AS3000 W0106 Voorbehandeling Cf. AS3000

Droge Stof W0104 Gravime rie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Organische sto f (gloeirest) W0109 Gravime rie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 um) W0171 Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (C10 - C40) W0202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7) W0271 GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04 W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10 VROM) W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de mee onzekerheid  

staan vermeld in ons overzicht " Specificaties analysemethoden versie ju li 2011.

Eurofins Analytico B.V.
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Terra Milieu BV

T.a.v.  van
Postbus 253
5460 AG VEGHEL

A n alys ecer t i f icaat

Datum: 13-Nov-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laborator umonderzoek.

Certif caatnummer/Versie 2015128198/1
Uw project/verslagnummer Tm2015.353
Uw projectnaam Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel
Uw ordernummer 15-353
Mons er(s) ontvangen 12-Nov-2015

D t cer ificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden to t 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters to t 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren to t:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

  

Technical Manager

Eurofins Analyt ico B.V.
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer Tm2015.353 Certif caatnummer/Versie 2015128198/1
Uw projectnaam Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel Startdatum 12-Nov-2015
Uw ordernummer 15-353 Rapportagedatum 13-Nov-2015/15:34

Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 1/2
Monstermatrix Water; Wa er (AS3000)

Analyse Eenheid 1

Metalen

S Barium (Ba) ug/L 120

S Cadmium (Cd) ug/L <0.20

S Koba t (Co) ug/L <2.0

S Koper (Cu) ug/L 9.6

S Kwik (Hg) ug/L <0.050

S Molybdeen (Mo) ug/L <2.0

S Nikkel (Ni) ug/L <3.0

S Lood (Pb) ug/L <2.0

S Zink (Zn) ug/L 100

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen ug/L <0.20

S Tolueen ug/L <0.20

S Ethylbenzeen ug/L <0.20

S o-Xyleen ug/L <0.10

S m,p-Xyleen ug/L <0.20

S Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0.21 •

BTEX (som) ug/L <0.90

S Na taleen ug/L <0.020

S Styreen ug/L <0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan ug/L <0.20

S Trichloormethaan ug/L <0.20

S Tetrachloormethaan ug/L <0.10

S Trichlooretheen ug/L <0.20

S Tetrachlooretheen ug/L <0.10

S 1,1-Dichloorethaan ug/L <0.20

S 1,2-Dichloorethaan ug/L <0.20

S 1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0.10

S 1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0.10

S cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0.10

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.

1 B1 12-Nov-2015 8797361

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. V: VLAREL erkende verrichting

D t certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer Tm2015.353 Certif caatnummer/Versie 2015128198/1
Uw projectnaam Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel Startdatum 12-Nov-2015
Uw ordernummer 15-353 Rapportagedatum 13-Nov-2015/15:34

Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 2/2
Monstermatrix Water; Wa er (AS3000)

Analyse Eenheid 1

S trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0.10

CKW (som) ug/L <1.6

S Tribroommethaan ug/L <0.20

S Vinylchloride ug/L <0.10

S 1,1-Dichlooretheen ug/L <0.10

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0.14

S 1,1-Dichloorpropaan ug/L <0.20

S 1,2-Dichloorpropaan ug/L <0.20

S 1,3-Dichloorpropaan ug/L <0.20

S Dichloorpropanen som factor 0.7 ug/L 0.42

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ug/L <10

Minerale olie (C12-C16) ug/L <10

Minerale olie (C16-C21) ug/L <10

Minerale olie (C21-C30) ug/L <15

Minerale olie (C30-C35) ug/L <10

Minerale olie (C35-C40) ug/L <10

S Minerale olie to taal (C10-C40) ug/L <50

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.

1 B1 12-Nov-2015 8797361

eitsWa Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord
§a“a. A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.
oo " mh’ 1 S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. V: VLAREL erkende verrichting GW
D t certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Bijlage (A) m et deelm onster inform atie behorende bij analysecert if icaat 2015128198/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

8797361 0680165323 B1

8797361 0680165328

8797361 0800462459
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Bijlage (B) m et opmerkingen behorende bij analysecert if icaat 2015128198/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de somma ie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (C) m et methodeverw ijzingen behorende bij analysecert i f icaat 2015128198/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Xylenen som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Cadmium (Cd) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Barium (Ba) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cobalt (Co) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Styreen W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

VOCl (11) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Vinylchloride W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

DiClE heen som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS300 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

Minerale Olie (GC) (C10 - C40) W0215 LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de mee onzekerheid  

staan vermeld in ons overzicht " Specificaties analysemethoden versie ju li 2011.

Eurofins Analytico B.V.
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RPS Analyse certificaat
Datum rapportage 12-11-2015

Monsternummer: 15-186735

Rapportnummer: 1511-0842 01
RPS analyse bv

Ordernummer RPS 511-0842 E 
Ordern mmer opdrachtge er 2015125166 W www.rps.nl

Opdrachtgever Terra Milieu BV

Postbus 253 Breda
5460 AG Veghel

Minervum 7002
Datum order 06- 1-2015 Postbus 34

Datum analyse 12- 1-2015

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever

Monsternummer opdrachtgever 8788530

Barcode r009106287 Zw lle

Datum monstername
A mnèrestraat R5

Adres monstername Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel

Monsternamepunt 8004 DD Zwolle

Opmerking Tm2015.353 MMA T 

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,307

Percentage
Gewicht Gew mat N grond Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet

onderzocht hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -

8-16 mm 0,008 0,000 0 100,0 - - - - - -

4-8 mm 0,013 0,004 20 100,0 3,2 - - - 3,2 3,2

2-4 mm 0,025 0,012 60 100,0 9,6 - - - 9,6 9,6

1-2 mm 0,034 0,006 30 100,0 4,8 - - - 4,8 4,8

0,5-1 mm 1,418 0,140 35 5,0 112,0 - - - 112,0 112,0

< 0,5 mm 7,477 0,000 0 - - - - - - -

Totaal 8,974 0,162 145 129,6 - - - 129,6 129,6

Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal niet
Chrysotiel Amosiet Crocidoliet hechtgebonden hechtgebonden Totaal asbest

Totaal asbest (mg/kg d.s.) 14 - - - 14 14

Ondergrens (mg/kg d.s.) 8,1 - - - 8,1 8,1

Bovengrens (mg/kg d.s.) 24 - - - 24 24

Droge stof 87,1 % (m/m) * Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 14

Aangetroffen materiaal:

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Pagina 1 / 2
RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01

Nederland   l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika



V121015_1

RPS Analyse certificaat
Datum rapportage 12-11-2015

Monsternummer: 15-186735

Rapportnummer: 1511-0842_01

Ordernummer RPS 1511-0842

Ordernummer opdrachtgever 2015125166

Opdrachtgever Terra Milieu BV

Postbus 253

5460 AG Veghel

Datum order 06-11-2015

Datum analyse 12-11-2015

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever

Monsternummer opdrachtgever 8788530

Barcode r009106287

Datum monstername

Adres monstername Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel

Monsternamepunt

Opmerking Tm2015.353 MMA

Soort monster Grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, 
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Angele de Leeuw

TESTEN
Labcoördinator

RvA L192
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Bijlage 7. Getoetste analyseresultaten

De analyseresultaten getoetst aan de Wet bodembescherming



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer Tm2015.353

Projectnaam Wolfsdreef 1, Sint-Michielsgestel

Ordernummer 15-353

Datum monstername 05-11-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015125165

Startdatum 05-11-2015

Rapportagedatum 11-11-2015

Analyse Eenheid 1 (MB1) GSSD Oordeel 2 (MB2) GSSD Oordeel 3 (MO1) GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof 1,5 1,5 1,1

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 2 2,6 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 92,4 91,1 93

Organische stof % (m/m) ds 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 1,1

Gloeirest % (m/m) ds 98,4 98,3 98,8

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,4 2,6 2,6 <2,0 1,4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 54,25 <20 50,47 <20 54,25

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,241 - <0,20 0,2388 - <0,20 0,241 -
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - <3,0 6,928 - <3,0 7,383 -
Koper (Cu) mg/kg ds 5,6 11,59 - 5,8 11,76 - <5,0 7,241 -
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,081 0,1164 - <0,050 0,0498 - <0,050 0,0502 -
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 8,167 - <4,0 7,778 - <4,0 8,167 -
Lood (Pb) mg/kg ds 16 25,19 - 13 20,24 - 11 17,31 -
Zink (Zn) mg/kg ds <20 33,22 - <20 32,24 - <20 33,22 -
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - <35 122,5 - <35 122,5 -
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 -
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,057 0,057 <0,050 0,035 0,063 0,063

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,055 0,055

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,37 0,372 - 0,35 0,35 - 0,4 0,398 -
Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MB1 8788527

2 MB2 8788528

3 MO1 8788529

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www. wsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan 
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Toetsingswaarden BoToVa

Toetsing: BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

TW IWAnalyse Eenheid RG AW

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 3 15 103 190
Koper(Cu) mg/kg ds 5 40 115 190
Kwik, niet vluchtig (Hg) mg/kg ds 0,05 0,15 18,1 36
Nikkel (Ni) mg/kg ds 4 35 67,5 100
Molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 1,5 95,8 190
Lood (Pb) mg/kg ds 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 20 140 430 720

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 1,5 20,8 40



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Uw projectnummer Tm2015.353

Projectnaam Wolfsdreef 1, Sint-Michie sgestel
Ordernummer 15-353

Datum monstername 12-11-2015

Monsternemer
Certificaatnummer 2015128198

Startdatum 12-11-2015

Rapportagedatum 13-11-2015

Analyse Eenheid 1 (B1) GSSD Oordeel

Metalen

Barium (Ba) ug/L 120 120 *

Cadmium (Cd) ug/L <0,20 0,14

Kobalt (Co) ug/L <2,0 1,4

Koper (Cu) ug/L 9,6 9,6

Kwik (Hg) ug/L <0,050 0,035

Molybdeen (Mo) ug/L <2,0 1,4

Nikkel (Ni) ug/L <3,0 2,1

Lood (Pb) ug/L <2,0 1,4

Zink (Zn) Ug/L 100 100 *

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen ug/L <0,20 0,14

Tolueen Ug/L <0,20 0,14

Ethylbenzeen Ug/L <0,20 0,14

o-Xyleen Ug/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen Ug/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 Ug/L 0,21 0,21

BTEX (som) Ug/L <0,90 0,63

Naftaleen Ug/L <0,020 0,014

Styreen Ug/L <0,20 0,14

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan Ug/L <0,20 0,14

Trichloormethaan Ug/L <0,20 0,14

Tetrachloormethaan Ug/L <0,10 0,07

Trichlooretheen Ug/L <0,20 0,14

Tetrachlooretheen Ug/L <0,10 0,07

1,1-Dichloorethaan Ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorethaan Ug/L <0,20 0,14

1,1,1-Trichloorethaan Ug/L <0,10 0,07

1,1,2-Trichloorethaan Ug/L <0,10 0,07

cis 1,2-Dichlooretheen Ug/L <0,10 0,07

trans 1,2-D chlooretheen Ug/L <0,10 0,07

CKW (som) Ug/L <1,6 1,12

Tribroommethaan Ug/L <0,20 0,14

Vinylchloride Ug/L <0,10 0,07

1,1-Dichlooretheen Ug/L <0,10 0,07

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 Ug/L 0,14 0,14

1,1-Dichloorpropaan Ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan Ug/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan Ug/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 Ug/L 0,42 0,42

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) Ug/L <10

Minerale olie (C12-C16) Ug/L <10

Minerale olie (C16-C21) Ug/L <10

Minerale olie (C21-C30) Ug/L <15

Minerale olie (C30-C35) Ug/L <10

Minerale olie (C35-C40) Ug/L <10

Minerale olie totaal (C10-C40) Ug/L <50 35

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 B1 8797361 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of ge ijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde

groter dan interventiewaarde

GSSD = Gehalte ges andaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www. wsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan 
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Toetsingswaarden BoToVa

Toetsing: BoToVa T13 Wbb grondwater

Analyse Eenheid RG S T I

Metalen
Barium (Ba) ug/L 20 50 338 625
Cadmium (Cd) ug/L 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) ug/L 2 20 60 100
Koper (Cu) ug/L 2 15 45 75
Kwik (Hg) ug/L 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) ug/L 2 5 153 300
Nikkel (Ni) ug/L 3 15 45 75
Lood (Pb) ug/L 2 15 45 75
Zink (Zn) H8/L 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen ug/L 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen ug/L 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen ug/L 0,2 4 77 150
o-Xyleen ug/L
m,p-Xyleen ug/L
Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) ug/L
Naftaleen ug/L 0,02 0,01 35 70
Styreen ug/L 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan ug/L 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan ug/L 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan ug/L 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen ug/L 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan ug/L 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan ug/L 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/L 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/L 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L
trans 1,2-Dichlooretheen ug/L
CKW (som) ug/L
Tribroommethaan ug/L 630
Vinylchloride ug/L 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen H8/L 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som)
factor 0,7 ug/L 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan ug/L
1,2-Dichloorpropaan ug/L
1,3-Dichloorpropaan H8/L
Dichloorpropanen som factor
0.7 ug/L 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) ug/L 50 50 325 600
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Bijlage 8. Foto’s onderzoekslocatie

Fotoblad met foto's van de onderzochte locatie
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Bijlage 9. Certificaten veldwerk

Certificaat BRL-SIKB 2000



BR IKB 000 roc sc rtificaat C-SIK 0 84

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen CERTIFICATION

telnr. 
faxnr. 

PRODUCTS
RvA C 234

Eerland Certification verklaart hierbij op basis van het certificatie onderzoek dat het proces van:

rra Mili u BV

Vestiging(en):

Sint-Mi hi l g stel

Adres: Heesakkerstraat 8 Datum uitgifte: 09-11-2015
5271 CB SINT- Geldig tot: 19-07-2017
MICHIELSGESTEL

Telefoonnr: 0413-820020 Gecertificeerd sinds: 19-07-2011
Faxnummer: 0413-820025 KvK-nummer: 52188396
E-mail : info@terramilieu.nl

voldoet aan de voorwaarden gesteld in: 

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat
Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem- en

waterbodemonderzoek

voor het toepassingsgebied:
Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen

van grondmonsters en waterpassen
Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters

Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
Protocol 2018: Locatie- inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Procescertificatie
• Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 2000, versie 5, afgegeven conform het Certificatiereglement van 

Eerland Certification BV voor het toepassingsgebied hierboven vermelde protocol[len] zoals gedefinieerd in
paragraaf 1.3 van deze beoordelingsrichtlijn.

• Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien 
het certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Bodem+: 
www.bodemplus.nl

• Dit certificaat betreft een procescertificaat op basis van het systeem voor certificatie van processen ondersteund
door audit van het management systeem (systeem 6), zoals beschreven in ISO/IEC Guide 67.

Eerland
CERTIFICATION

esWa etsW,   
.°2na

J- 3 directie

BRL SIKB 2000

þÿ �m

Eerland Certification voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit.

Dit certificaat bestaat uit 2 paginaþÿ �s Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan.



BR IKB 000 roc sc rtificaat C-SIK 0 84

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen CERTIFICATION

telnr.  
faxnr. 

PRODUCTS
RvA C 234

Eerland Certification BV verklaart:
• hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie-onderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het

door Terra Milieu BV verrichte veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, voor zover dat
valt binnen de op pagina 1 van dit certificaat vermelde protocollen en binnen de in paragraaf 1.2 van BRL SIKB
2000 beschreven reikwijdte, inclusief de daarvoor benodigde secundaire processen vanaf acceptatie van de
opdracht tot overdracht van veldgegevens, eventuele monsters en veldwerkverslag, bij voortduring voldoen aan
de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties.

• dat met in achtneming van het bovenstaande veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek in 
zijn toepassing(en) voldoet aan de daaraan in artikel 15 van het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen.

• dat voor dit procescertificaat geen controle plaatsvindt op de meldingsplicht en/of informatieplicht van de 
gebruiker aan het bevoegde gezag.

Toepassing en gebruik
• De opdrachtgever zal zich in geval van klachten wenden tot Terra Milieu BV of zo nodig tot Eerland Certification 

BV.
• De opdrachtgever tot veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek kan herkennen dat de opdracht onder

certificaat wordt uitgevoerd, doordat de opdrachtnemer in haar offerte en rapportage verwijst naar de
þÿ �Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000þÿ �� en het bijbehorend protocol.

  
directie

Eerland
CERTIFICATION

esWa etsW,
.°2na

J- 3
BRL SIKB 2000

þÿ �m

Eerland Certification voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit.

Dit certificaat bestaat uit 2 paginaþÿ �s Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan.
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