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1. INLEIDING 
 

In opdracht van Kragten heeft Aeres Milieu een infiltratieonderzoek uitgevoerd voor de voorgenomen ontwikkeling van 

woningen aan de noordoostzijde van de woonkern van Middelrode. Momenteel is de locatie grotendeels in gebruik als 

grasland en deels voor wonen en een paardenweide. De onderzoekslocatie wordt oostelijk begrenst door de Zandstraat en 

het zuidwestelijk door de Christinastraat. Ten noord(oost)en liggen agrarische graslanden en een watergang. Een 

topografische situatietekening is opgenomen in bijlage 1. 

 

 Gemeente   : Sint-Michielsgestel 

Waterschap   : Aa en Maas 

Kadastrale registratie  : Berlicum, sectie M, nrs 824, 990, 1028, 1081, 1082, 1162 en 1203  

Oppervlakte   : circa 5,1 ha  

Peil maaiveld   : 5,8-7 m +NAP 

Peil grondwater   : 0,6-1,5 m-mv 

Aanleiding 

De aanleiding voor het infiltratieonderzoek is de voorgenomen planontwikkeling op het perceel en de verplichting om aan te 

geven hoe omgegaan wordt met de toekomstige hemelwater, zodat wateroverlast vermeden kan worden.  

Doel  

Het doel van deze rapportage is om de doorlatendheid van de bodem vast te stellen ten behoeve van de aanleg van 

toekomstige hemelwatervoorzieningen binnen het planvoornemen.  

Onderzoek 

Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft geen binding met de 

onderzoekslocatie. 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden zoals onder 

andere opgenomen in de Leidraad riolering, module C2510. Totdat hiervoor vastgestelde protocollen en richtlijnen worden 

opgesteld, is daar waar mogelijk aangesloten aan algemene kwaliteitseisen en geldende normen zoals deze voor o.a. 

bodemonderzoek gelden. Voorts is een infiltratieonderzoek een momentopname van enkele willekeurig verspreide 

meetlocaties, waardoor een zo goed mogelijk beeld van de geohydrologische situatie wordt verkregen. Het is mogelijk dat 

lokale afwijkingen in de samenstelling van de bodem voorkomen. Het gevolg kan zijn dat resultaten van het 

infiltratieonderzoek binnen het plangebied onderling (sterk) verschillen. Derhalve is Aeres Milieu niet verantwoordelijk voor 

eventuele (vervolg)schade door onvoldoende gedimensioneerde voorzieningen. 
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Beknopte bureaustudie 

Het plangebied kent een licht hoogteverschil en ligt gemiddeld tussen 5,8 tot 6,2 m +NAP. De waterbodems van de zichtbare 

sloten liggen op ca. 5,3 m +NAP. De woning en bijbehorend erf van Christinastraat nr. 1 ligt hoger in het landschap, circa 7-

7,2 m +NAP. De zuid(west)elijk gelegen woonbebouwing ligt allen hoger als het plangebied. Op afbeelding 2 zijn de genoemde 

maaiveldhoogtes visueel weergegeven. 

Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied op de overgang van een dekzandrug en een dekzandvlakte. Naar 

verwachting heeft zich ter plaatse een hoge zwarte enkeerdgrond gevormd met leemarm en zwak lemig fijn zand. Uit de 

geplaatste profielboringen bij het uitgevoerde veldwerk blijkt dat ter plaatse een 40-70 cm dik matig fijn, matig siltig, matig 

humeus zandpakket aanwezig is op een matig fijn, zwak tot matig siltig grijsbeige zandlaag, zie afbeelding 2. 

 

Afbeelding 1: Uitsnede hoogtekaart met enkele NAP-hoogtes (bron: Actueel Hoogtebestand Nederland) 

 

Volgens de Bodematlas van de Provincie Noord-Brabant komt binnen het plangebied grondwatertrap IV of VI voor, waarbij de 

GHG voorkomt tussen de 40 en 120 cm-mv. en de GLG <80 cm-mv. Binnen het plangebied zijn bij het Dino-loket of de provincie 

Noord-Brabant geen langdurige grondwatermeetgegevens aanwezig. Ter plaatse is recentelijk tevens een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd door Aeres Milieu. Bij het veldwerk zijn in december 2021-januari 2022 grondwaterstanden 

aangetroffen op ca. 0,6-0,8 m-mv en ca. 1,8 m-mv bij de hoger gelegen woonlocatie. Bij de ontwikkeling met woningbouw 

dient derhalve bij de toekomstige aanleghoogten rekening gehouden te worden met de verwachte hogere grondwaterstand. 

Eenvoudigste en geadviseerde maatregel ter voorkoming van toekomstige grondwateroverlast is een ophoging van het 

maaiveld. 
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Bodemopbouw 

Ter plaatse wordt op basis van het dinoloket een deklaag van ca. 15 meter behorende bij de Formatie van Boxtel verwacht op 

een zeer goed doorlatende grof zandige, grindige Formatie van Sterksel. Het dekzand bestaat uit zwak tot matig siltig, matig 

fijn, matig goed gesorteerd zand. Plaatselijk komen leemlagen voor met in de top een bouwlanddek (humeus pakket). 

Uit de geplaatste profielboringen blijkt dat de humeuse toplaag hoofzakelijk bestaat uit matig siltig, matig fijn zand. Deze 

toplaag varieert in dikte, tussen de 30 en 80 centimeter dikte. Onder de humeuse toplaag is een zwak tot matig siltige, matig 

fijne zandlaag aanwezig. Bij profielboring A is een dunne leemlaag aangetroffen op circa 1,60 m-mv., waarna de bodem over 

ging een sterk siltige zeer fijne zandlaag Bij de overige boringen is geen leemlaag aangetroffen. In afbeelding 2 wordt 

profielboring A  en C weergegeven. Een tekening van het onderzoeksgebied en de meetpuntlocaties is opgenomen in bijlage 

2. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3.  

 

 

Afbeelding 2: Boorprofiel meetpunten A en C, leesrichting per halve meter van linksboven naar rechtsonder 
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Aan de noordzijde van het plangebied is deels een secundaire watergang aanwezig die in noordoostelijke richting afstroomt 

op een primaire watergang. Verder ten westen van het plangebied (westzijde Oude Laar) is ook een primaire watergang 

aanwezig. Deze zijn zichtbaar op onderstaande leggerkaart. De overige watergangen binnen en op de randen van het 

plangebied hebben geen legger status.  

 
Afbeelding 1: Uitsnede leggerkaart met aanduiding plangebied (bron: Waterschap Aa en Maas) 

 

Het overgrote deel van het plangebied is momenteel onverhard en heeft een agrarische bestemming. Door het aanbrengen 

van nieuwbouw en gesloten verharding zal het hemelwater versneld tot afstroom komen en vergroot de kans op wateroverlast.  

Vanuit het geldend beleid dient dit binnen een ontwikkeling gecompenseerd te worden met als uitgangspunt een bui van 60 

mm. Hemelwater wordt bij voorkeur verwerkt middels infiltratie in de bodem. Om de infiltratiemogelijkheid ter plaatse vast 

te stellen, zijn in het veld meetproeven uitgevoerd, zie volgend hoofdstuk. 
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2. INFILTRATIEONDERZOEK 
2.1. Opzet infiltratieonderzoek  

Het infiltreren van hemelwater heeft bij ontwikkelingen altijd de voorkeur. Door praktijkervaringen is vastgesteld dat een 

infiltratiesnelheid van ca. 0,4 meter per dag vereist is voor het succesvol toepassen van een infiltratievoorziening. Bij een 

lagere doorlatendheid kunnen reducerende omstandigheden optreden in de onverzadigde zone, die een ongunstige invloed 

hebben op het verwerkingsvermogen van een voorziening.  

De doorlatendheid van een bodem is afhankelijk van vele factoren, onder meer poriëngrootte, de continuïteit van de poriën, 

de poriënvorm en -hoeveelheid en de diepte tot de grondwaterstand. De poriëngrootte en de verdeling ervan hangen in de 

eerste plaats van de bodemsoort en de bodemstructuur af. Bovendien is de doorlatendheid afhankelijk van de 

verzadigingsgraad, en kan ze beïnvloed worden door micro-organismen.  

Door de verzamelde gegevens uit de bureaustudie te combineren met een serie meetgegevens kan een uitspraak worden 

gedaan over de k-waarde van de bodem op de onderzoekslocatie.  

De doorlatendheid onder de grondwaterstand (in de verzadigde zone) is bepaald door de ‘hooghoudtmethode’ en boven de 

grondwaterstand door middel van de “Open-end-test” en de “Porchettest”. De gebruikte meetmethoden worden reeds decennia 

lang toegepast en zijn uitvoerig gedocumenteerd. Afhankelijk van de toe/afstroming tijdens het veldwerk wordt gekozen voor 

een pompproef of Slugtest.  

Uitvoering veldwerk 

Binnen het onderzoeksgebied zijn op 11 januari 2022 op drie locaties eerst een open-end test uitgevoerd, gevolgd door een 

porchettest. Op drie andere locaties zijn slugtesten in duplo uitgevoerd in de verzadigde zone.  2 slugtesten zijn uitgevoerd 

in peilbuizen die eerder geplaatst zijn ten behoeve van een verkennend bodemonderzoek door SWECO.  Verder is gebruik 

gemaakt van een tijdelijke peilbuis (F) en zijn handmatig profielboringen geplaatst om de lokale bodemopbouw vast te stellen.  

2.2. Resultaten 

 

Open-end-test 

In het boorgat is een verbuizing geplaatst met een diameter van 0,9 meter. Deze is geheel gevuld met water waarna, na 

"voornatting" van de bodem, met de metingen is gestart. De metingen zijn uitgevoerd met een zogenaamde “Diver”, een in het 

boorgat opgehangen instrument dat de waterdruk opneemt. Als meetfrequentie is het instrument ingesteld op één meting per 

5 seconden. Door de hoge grondwaterstand tijdens het veldwerk zijn deze metingen in de toplaag uitgevoerd. De gemiddelde 

meettijd per boorgat bedraagt 20 minuten. In tabel 1 worden de meetresultaten samengevat.  

Meetpunt Berekende verticale infiltratiesnelheid [m/d] Diepte (m-mv.) 

B 0,09 0,80 

D 0,21 0,70 

E 0,30 0,55 

Tabel 1: Meetresultaat Open-end-tests 
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Porchettest 

In het betreffende boorgat is een gedeeltelijke verbuizing met een diameter van 10 cm geplaatst. Deze is verder gevuld met 

water waarna, na enige tijd van voornatting van de bodem, met de metingen is gestart. De metingen zijn uitgevoerd met een 

zogenaamde ‘Diver’, een in het boorgat opgehangen instrument dat de waterdruk opneemt. Als meetfrequentie is het 

instrument ingesteld op één meting per 5 seconden. In tabel 2 worden de meetresultaten samengevat. 

Meetpunt Berekende horizontale infiltratiesnelheid [m/d] Diepte (m-mv.) 

B 0,50 0,80 

D 1,68 0,70 

E 1,35 0,55 

Tabel 2: Meetresultaten porchettests 

 

Hooghoudtmethode 

Voor de metingen is gebruik gemaakt van 2 bij een eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek geplaatste peilbuizen.Een 

peilbuisfilter (lengte 1 m; ∅ 32-50 mm) is met filtergrind omstort. De globale doorsnede van een meetpunt is circa 0,1 meter. 

Op basis van de toe/afstroming tijdens het veldwerk is gekozen voor slugtests. Hierbij wordt de peilbuis snel afgepompt waarna 

het herstel tot het oorspronkelijk grondwaterniveau vastgelegd wordt. Door middel van een zogenaamde ‘diver’ (en 

handmatige controlepeilingen) wordt de tijd en de waterhoogte op geregelde tijdstippen gecontroleerd. De diver is ingesteld 

op een meetfrequentie van één meting per 5 seconden. Na beëindiging van de meetwerkzaamheden zijn de geregistreerde 

meetgegevens uitgelezen, geïnterpreteerd en verwerkt met een rekenprogramma. In tabel 3 is het resultaat weergegeven.  

Meetpunt Berekende horizontale infiltratiesnelheid [m/d] Diepte filtertraject (m-mv.) 

A 4,13 / 4,39 1,1-2,1 

C 3,44 / 2,86 1,0-2,0 

F 4,97 1,4-2,4 

Tabel 3: Meetresultaat Slugtest 

 

2.3. Conclusie meetresultaten 

Uit de resultaten van het infiltratieonderzoek kan worden geconcludeerd dat de infiltratiesnelheid in de onverzadigde bodem 

over het algemeen matig is. De horizontale doorlatendheid is beter dan de verticale infiltratiesnelheid. De verticale 

doorlatendheid in de onverzadigde bodem is ontoereikend om een snelle lediging naar de ondergrond mogelijk te maken. In 

horizontale richting is wel een goede doorlatendheid gemeten in de zowel onverzadigde (0,5-0,8 m-mv) als de verzadigde 

zone (1,5-2,4 m-mv). Op basis van de boorprofielen is plaatselijk een matig siltige zandlaag tot leemlaag (zuid)westelijk binnen 

het plangebied aangetroffen welke een invloed heeft op de lokale doorlatendheid. 

Voorts dient bij de planontwikkeling met woningen rekening gehouden te worden met de hogere grondwaterstanden ter 

plaatse van de lager gelegen agrarische percelen.  
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Op basis van de meetgegevens uit dit infiltratieonderzoek kan worden geconcludeerd dat infiltratie toepasbaar is binnen het 

plangebied. Verticale infiltratie is door de fijn zandige bodemsamenstelling beperkt. Hiermee dient rekening gehouden te 

worden door de inpassing van voldoende waterberging. 

Ter bevordering van de infiltratie/leegloop naar de goed doorlatende ondergrond wordt een diepere voorziening (tot in de 

verzadigde zone) of een grondverbetering doorheen de silthoudende bodemlaag (tot ca. 1,5 m-mv) geadviseerd. Bij de 

inpassing van hemelwatercompensatie dient deze berging boven de GHG ingepast te worden. De uiteindelijke ledigingstijd is 

afhankelijk van de gekozen voorziening en het hierop aangesloten verhard oppervlak / uiteindelijke planinvulling. 
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Bijlage 1: Topografische overzichtskaart 
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Bijlage 2: Situatietekening met boorpunten 
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Bijlage 3: Boorprofielbeschrijvingen 



getekend volgens NEN 5104

Projectcode: AM21507B

Projectnaam: Christinastraat (ong.) te Middelrode

Boring: 01
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
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humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker

beigegeel, Edelmanboor

80

Boring: C

0

50

100

150

200

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

55

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

roesthoudend, donker oranjebeige,

Edelmanboor

105

Zand, matig fijn, matig siltig, donker

geelbeige, Edelmanboor

200

Boring: D

0

50

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor40

Zand, matig fijn, matig siltig,

donkerbeige, Edelmanboor70

Boring: E

0

50

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor
45

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

roesthoudend, oranjebeige,

Edelmanboor

55

Boring: F

0

50

100

150

200

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor
45

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalbeige, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig,

grijsbeige, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, matig siltig,

donkergrijs, Edelmanboor

240



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Weiland

Weiland

Perceel M1252

Perceel M916

Perceel M1227

Perceel M1279 Perceel M570

BergingBerging

Bouwkavel

Grondwerk t.b.v. berging:

Periodieke begrazing incl. permanente poel
Oppervlakte: 5400m2 (0,54 ha)

AP

WL

PE

PE

PE

WL

E

E

E

KE

PR

WL

KE

WL

WL

NO PR

E

E

KE

Permanente begrazing
Oppervlakte: 12400 m2 (1,24 ha)

Bodemhoogte 5.50+
G.H.G. (uitgangspunt Waterschap) 5.50+
Noodoverlaat ??
Oppervlakte 3650m2
Berging 730 m3
Bergingshoogte 0.20m

Bodemhoogte 5.55+
G.H.G. (uitgangspunt Waterschap) 5.55+
Noodoverlaat 5.75+
Oppervlakte ca. 2250 m2
Berging ca. 450 m3
Bergingshoogte 0.20m

Poel bodem: 4.70+
WL

Optie 1: Gehele bouwvlak ophogen tot circa 6.10+
Optie 2: Ophogen bouwvlak binnen rood gearceerde vlak naar 6.45+

Inhoud: 2214m3 te ontgraven

Deel 1:
Gemiddelde hoogte: 5.90+

Deel 2:
Gemiddelde hoogte: 5.78+

Deel 4:
Gemiddelde hoogte: 5.85+

Deel 3:
Gemiddelde hoogte: 6.25+

Deel 5:
Gemiddelde hoogte: 5.60+

Grondwerk t.b.v. ophogen
onderhoudspad: 115m3

Grondwerk t.b.v. ophogen
onderhoudspad: 189m3

Grondwerk t.b.v. ophogen
onderhoudspad: 200m3

Berging
Bodemhoogte 5.60+
G.H.G. (uitgangspunt Waterschap) 5.60+
Noodoverlaat 5.80+
Oppervlakte ca. 3000 m2
Berging ca. 600 m3
Bergingshoogte 0.20m

AP
WL WL

Handhaven bestaande

duiker ø500, b.o.b. 4.95+

Te dempen greppel

Berging 168 m3

Overstort 6.05+

Bodem 5.70+

Inhoud ±60m3

Overstort naar A-watergang op : 5.70+
Leegloop op 5.50+
Diameter en detaillering: n.t.b.

Bestaande waterloop opschonen en opnieuw profileren

Bestaande hoogte bodem: 5.00+

Verwijderen bestaande duiker ø600mm

Stuw (hoogte 5.90+)

Doorlaatbuis op 5.60+ (G.H.G. niveau)

Drainageleiding

Leegloop op G.H.G. 5.50+

Aansluiten op
bestaande watergang

Overstort constructie
hoogte: 5.80+

Overlaat constructie
Hoogte: 5.75+

Bestaande wilgen verplanten naar
insteek talud van berging

Overlaat constructie
Hoogte: 5.80+

Aanbrengen nieuwe duiker ø600mm
t.b.v. aansluiting bestaande watergangen

Toegangspoort weiland

Toegangspoort weiland

KE

Grondwerk modelleren naar bestaand maaiveldGrondwerk modelleren naar bestaand maaiveld

Verklaring

Houtwal (mix van):
90% 10%
- Boswilg - Meidoorn - Zoete kers
- Vuilboom - Hondsroos - Ruwe berk
- Gelderse roos - Rode kornoelje - Wilde appel
- Hazelaar - Hulst - Es
- Sleedoorn

In te zaaien grasland

Te planten boom
- Eik (E) - Appel (AP)
- Winterlinde (WL) - Peer (PE)
- Noot (NO) - Pruim (PR)
- Kers (KE)

Te handhaven boom

Onderhoudsstrook breedte 5,00m

Talud

Duiker

Ontwerphoogte

Afrastering (Paal en draad. Hoogte: 1,35m t.b.v. paarden)

Bestaande hoogtes

In te zaaien kruidenrijk gras
(Cruydt-Hoeck mengsel BW1 Paardengeluk)

Wateroppervlak (G.H.G. uitgangspunt Waterschap) 5.50+

5.90+

5.90+
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Perceel M1279 Perceel M570

Berging
Bodemhoogte 5.50+
G.H.G. (uitgangspunt Waterschap) 5.50+
Noodoverlaat 5.70+
Oppervlakte 3650m2
Berging 730 m3
Bergingshoogte 0.20m

Grondwerk t.b.v. ophogen
onderhoudspad: 200m3

Berging

Bodemhoogte 5.60+
G.H.G. (uitgangspunt Waterschap) 5.60+
Noodoverlaat 5.80+
Oppervlakte ca. 3000 m2
Berging ca. 600 m3
Bergingshoogte 0.20m

Handhaven bestaande

duiker ø500, b.o.b. 4.95+

Te dempen greppel

Overstort 6.15+

Bodem 5.70+

Inhoud ±150m3

Noodoverstort naar A-watergang op : 5.70+

Bestaande waterloop opschonen en opnieuw profileren

Verwijderen bestaande duiker ø600mm

Stuw (hoogte 5.90+)

Doorlaatbuis op 5.60+ (G.H.G. niveau)

Aansluiten op
bestaande watergang

Overstort constructie
hoogte: 5.80+

Overlaat constructie
Hoogte: 5.75+

Bestaande wilgen verplanten naar insteek talud van berging

Overlaat constructie
Hoogte: 5.80+

Aanbrengen nieuwe duiker ø600mm
t.b.v. aansluiting bestaande watergangen

Toegangspoort weiland

Grondwerk modelleren naar bestaand maaiveldGrondwerk modelleren naar bestaand maaiveld
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5.90+

5.90+

Berging
Bodemhoogte 5.55+
G.H.G. (uitgangspunt Waterschap) 5.55+
Noodoverlaat 5.75+
Oppervlakte ca. 2250 m2
Berging ca. 450 m3
Bergingshoogte 0.20m

Leegloopvoorziening 2 l/s/ha
Bodem instroom met rooster: 5.50+
Diameter en detaillering: n.t.b.
Uitstroom in watergang: 4.70+
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5.90+

5.60+5.60+

5.90+5.90+

4.70+

5.70+5.70+
1:4 1:4

Te planten boom

Noodoverlaat 5.80+, berging 5.50m3/m1

GHG 5.60+

Insteek wadi

7.00

5.00

Vlak deel incl. onderhoudspadi
1.20

Bodembreedte wadiTalud

Onderhoudspad

1.20
Talud

2.00
Vrije ruimte

0.75
Talud

Schaal
Normaalprofiel F-F

1:50

Herprofileren bestaande watergang

1.50
Bodembreedte

0.75
Talud

2.08
Ruimte tot perceelsgrens

Grond aanbrengen en
profileren i.v.m. aansluiten
bestaande hoogtes

1.00
Vrije ruimte

Perceel M1279

Grond aanvullen tot 5.90
bestaande hoogtes variabel tussen 5.80-5.90m

5.70+

28.90

26.50

Noodoverlaat 5.80+, berging 5.50m3/m1

GHG 5.60+

Verklaring

Houtwal (mix van):
90% 10%
- Boswilg - Meidoorn - Zoete kers
- Vuilboom - Hondsroos - Ruwe berk
- Gelderse roos - Rode kornoelje - Wilde appel
- Hazelaar - Hulst - Es
- Sleedoorn

In te zaaien grasland

Te planten boom
- Eik (E) - Appel (AP)
- Winterlinde (WL) - Peer (PE)
- Noot (NO) - Pruim (PR)
- Kers (KE)

Te handhaven boom

Onderhoudsstrook breedte 5,00m

Talud

Duiker

Ontwerphoogte

Afrastering (Paal en draad. Hoogte: 1,35m t.b.v. paarden)

Bestaande hoogtes

In te zaaien kruidenrijk gras
(Cruydt-Hoeck mengsel BW1 Paardengeluk)

Wateroppervlak (G.H.G. uitgangspunt Waterschap) 5.50+

5.90+

E

5.90+
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