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1 INLEIDING 

In opdracht van Waterschap Scheldestromen heeft Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen B.V. op 
de locatie Puijendijk/Noordweg (ong.) te Groede (kadastraal bekend: Oostburg S 421 (ged.)) 
een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen beëindiging 
van de huidige activiteiten (het verwijderen van de slibdroogbedden) en de toekomstige 
realisatie van een gemaal op een gedeelte van de locatie. 

Het onderzoek is gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek 
zoals omschreven in de NEN 5740 van het Nederlands Normalisatie Instituut 2009 nl. 

Het doel van het eindsituatie bodemonderzoek is nagaan of het gebruik van het terrein heeft 
geleid tot verontreiniging van de bodem (grond en grondwater). Wanneer bij het oprichten van 
de inrichting/het opstarten van de activiteit een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd is, kan 
het uitgevoerde eindsituatie bodemonderzoek hiermee vergeleken worden waarbij het 
nulsituatie onderzoek als referentiekader geldt. 

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen B.V. heeft, als onafhankelijk milieuadviesbureau, geen 
duurzame rechtsbetrekking met de eigenaar van de onderzoekslocatie zodat de 
onafhankelijkheid van het uitgevoerde onderzoek is gewaarborgd. 
Voor een overzicht van alle verrichtingen waarvoor Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen B.V. is 
geaccrediteerd of gecertificeerd wordt verwezen naar bijlage VN. 

De verklaring van accreditatie van Eurofins Lab Zeeuws Vlaanderen is uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten, zoals vastgelegd op het overzicht van verrichtingen (L201), 
betreffende het veldwerk en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkende instelling. 

In onderhavig rapport komt eerst het vooronderzoek aan de orde, vervolgens wordt de 
uitvoering van het bodemonderzoek beschreven. Hoofdstuk 5 van het rapport bevat de aan het 
onderzoek te verbinden conclusies en aanbevelingen, het afsluitende hoofdstuk bevat 
informatie omtrent de aansprakelijkheid. 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 Locatiegegevens 

Adres 
Gemeente 
Kadastrale gegevens 
Gebruik 
Oppervlakte onderzoekslocatie 
RD-coördinaten (m) 

: Puijendijk/Noordweg (ong.) te Groede 
: Sluis 
: Oostburg S 421 (ged.) 
: Droogbedden 
: Circa 1850 m 2 

:X = 23809; 380120 

De onderzoekslocatie is gelegen op circa 1.5 kilometer ten noordwesten van Groede. Het te 
onderzoeken terrein betreft de locatie van slibdroogbedden, deze zijn verhard met klinkers. 
Tussen de slibdroogbedden bevindt zich een, eveneens met klinkers verhard, pad. Direct 
rondom de slibdroogbedden ligt gras. 

Aan de noordzijde grenst het te onderzoeken terrein aan de openbare weg Puijendîjk met 
daarachter natuur- en recreatiegebied Waterdunen. Ten zuiden is een watergang met 
daarachter agrarisch bouwland gesitueerd. De Noordweg, met aan de overzijde hiervan de 
waterzuivering Groede, begrenst de onderzoekslocatie aan de oostzijde. Aan de westzijde is 
agrarisch bouwland gesitueerd. 

Als bijlage I is de topografische kaart met de ligging van de onderzoekslocatie opgenomen, een 
tekening van de huidige situatie waarop de onderzoeksgrenzen staan aangegeven is als bijlage 
II toegevoegd. 

2.2 Vooronderzoek 

Volgens het historische kaartmateriaal, dat geraadpleegd is via de website www.topotiidreis.nl, 
is de onderzoekslocatie tot circa 1984 in gebruik geweest als agrarisch bouwland. Vanaf 1984 
heeft de onderzoekslocatie zijn huidige functie en is ook de bebouwing van de waterzuivering 
aan de overzijde van de Noordweg zichtbaar. 

Eerder bodemonderzoek 
Voor zover bekend is niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse, of in de directe 
omgeving, van de onderzoekslocatie. 

Informatie gemeente Sluis 
De aanwezigheid van slibdroogbedden op deze locatie is eigenlijk het enige dat van de locatie 
bekend is. Hiervoor is het, voorzover bekend, altijd landbouwgrond geweest. 

Internetbronnen 
Volgens het Zeeuws Bodemvenster rwww.zeeuwsbodemvenster.nl) zijn ter plaatse of in de 
directe omgeving van de onderzoekslocatie geen boomgaarden aanwezig (geweest). 
Volgens de bodemkwaliteitskaart is de kwaliteit van zoweí de boven- als van de ondergrond ter 
plaatse van de onderzoekslocatie niet-gezoneerd. 
Volgens de site van www.bodemloket.nl zijn van de onderzoekslocatie en de directe omgeving 
hiervan geen gegevens bekend. 
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Volgens het geografisch loket van de provincie Zeeland rwww.zeeland.nl) bevinden zich ter 
plaatse, of in de directe omgeving, van de onderzoekslocatie geen (voormalige) stortplaatsen. 
Er zijn geen beschikkingen afgegeven en/of saneringen uitgevoerd. Er bevinden zich ter 
plaatse, of in de directe omgeving, van de onderzoekslocatie volgens het geografisch loket 
geen hoöfdtransportleidingen. 

Informatie opdrachtgever 
De droogbedden betreffen bakken met aan drie zijden een opstaande betonnen rand, de 
bodem bestaat uit klinkers. Op de droogbedden wordt slib uit de naastgelegen waterzuivering 
gedroogd. 
Men is voornemens de huidige activiteiten op de locatie te beëindigen en in de toekomst ter 
plaatse een gemaal te realiseren. Vanwege het beëindigen van de activiteiten dient een 
eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Ten behoeve van de realisatie van het 
gemaal zal grond ontgraven worden, de kwaliteit van deze grond dient bepaald te worden. 
Hiervoor dient een partijkeuring uitgevoerd te worden (voor de resultaten van deze partijkeuring 
wordt verwezen naar de rapportage van Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen B.V. met kenmerk 
16A0443). 

Locatie inspectie 
Tijdens de locatie inspectie, die 7 juni 2016 is uitgevoerd door de heren D. de Poorter en E. 
Doedée, zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

Voor uitgebreide historische informatie evenals vastlegging van deze per geraadpleegde 
informatiebron wordt verwezen naar bijlage VI Historische informatie (NEN 5725:2009 nl). 

2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Ter plaatse van het onderzoeksgebied en zijn omgeving varieert de deklaag van 1.5 tot 7.5 m. 
Deze slecht doorlatende deklaag ligt aan maaiveld als een holoceen klei/veendek (Westland 
Formatie) en wigt uit tegen de dekzanden van de Formatie van Twente langs de Belgische 
grens. De ondergrond is geologisch opgebouwd uit mariene, fluviatiele en eolische sedimenten. 
De oudste lagen behoren tot het Tertiair (Eoceen), de jongste afzettingen stammen uit het 
Kwartair (Holoceen). Indien men het kwartaire dek wegdenkt, dan dagzoomt langs het tertiaire 
erosievlak de Formatie Rupei. 
Het watervoerend pakket is overwegend samengesteld uit fijne tot matig grove zanden van 
mariene, fluviatiele en eolische oorsprong. Dit pakket verkeert onder freatische condities, de 
dikte is ongeveer 20 à 25 meter en de doorlatendheid bedraagt ca. 100 rrŕ/d. De 
bergingscoëfficiënt bedraagt ongeveer 0.20. 

De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. De regionale 
stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket is globaal 
zuidoostelijk. De Noordzee die binnen één kilometer van de onderzoekslocatie gelegen is, 
kan van invloed zijn op de plaatselijke grondwaterstroming. 

2.4 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Het onderzoek ter plaatse van de te verwijderen droogbedden wordt gebaseerd op de 
onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een diffuse bodembelasting en een 
heterogene verdeling (NEN VED-HE). 

Projectnr.: 16A0445 
Eindsituatie bodemonderzoek Locatie droogbedden Puijendijk/Noordweg (ong.) te Groede pagina 6 



EUROFINS LAB ZEEUWS-VLAANDEREN B. V. 

In onderstaande tabel ís de te volgen onderzoeksstrategie schematisch weergegeven. 

Tabe l 1 Onderzoeksstrategie 

(Deel)locatie Te verwijderen 
droogbedden 

Oppervlakte {iĩť) 1850 
Toe te passen strategie uit de VED-HE 
NEN 5740 2009 nl 

Boringen 
Toí 0.5 m - mv 10 
Tot 2.0 m - mv 2 

E n boring met peilbuis* 
Peilbuis filter 0.5-1.5 m - grondwaterstand 1ŵ 

Grondanalyses 
Pakket 1 3 

G rondwatera na lyses 
Pakket 2 1 

Pakket 1 : standaard stoffenpakket A {droge stof, organisch stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 
nikkel, zink, som-PCB's, som-PAK's en minerale olie) conform AS3000 
Pakket 2 : standaard stoffenpakket B (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige 
aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen en minerale oüe) conform AS3000 

* Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 5 m-mv bevindt, kan conform de NEN5740 plaatsing van peilbuizen achterwege blijven. De 
peilbuizen worden in dat geval vervangen door boringen lot ten minste 5.5 m-mv. 
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3 UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

3.1 Certificering en accreditatie 

Voor een overzicht van de verrichtingen, waarvoor Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen B.V. 
gecertificeerd of geaccrediteerd is, wordt verwezen naar bijlage Vil: Certificering en accreditatie. 

Tijdens de veldwerkzaamheden is met name aandacht geschonken aan eventueel zintuiglijk 
waarneembare verontreinigingen van de opgeboorde grond en het opgepompte grondwater. 

Het plaatsen van handboringen en peilbuizen ten behoeve van het nemen van grond- en 
grondwatermonsters is uitgevoerd conform AS SIKB 2000-2001, conform NEN 5706, NPR 
5741, NEN 5742, NEN 5743 en NEN 5766. Het nemen van grondwatermonsters is 
uitgevoerd conform AS SIKB 2000-2002, conform NEN 5744 en NEN 5745. 

De medewerkers die de veldwerkzaamheden hebben uitgevoerd zijn geregistreerd als erkend 
veldmedewerker voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek" en is hierbij geassisteerd door een veldmedewerker in 
opleiding. 

3.2 Veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn op 7 juni 2016 uitgevoerd door de heren D. de Poorter 
(gecertificeerd veldmedewerker) en E. Doedée (veldmedewerker in opleiding). De heren De 
Poorter en Doedée hebben verklaard dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de 
opdrachtgever zijn uitgevoerd. 

Gelijkmatig verdeeld over de totale locatie zijn tien boringen (nrs. 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 
12 en 13) uitgevoerd tot 0.5 meter beneden maaiveld (m-mv) en twee boringen (nrs. 03 en 06) 
zijn uitgevoerd tot 2.0 m-mv. Voor de bemonstering van het freatisch grondwater is één boring 
(nr. 11) doorgezet en afgewerkt met een peilbuis (P1; materiaal HDPE). Het filter (1 m lengte) is 
0.5 meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst. 

Het freatisch grondwater is 16 juni 2016 bemonsterd door de heer D. de Poorter. In het veld zijn 
de elektrische geleidbaarheid (EC), troebelheid (NTU) en de zuurgraad (pH) bepaald. De heer 
De Poorter heeft verklaard dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn 
uitgevoerd. 

De plaatsen van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven op bijlage II: Situatietekening. 

3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Voor gedetailleerde boorbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage III. Hieruit blijkt dat de 
bovengrond ter plaatse van de te verwijderen droogbedden (traject 0.00 - 0.50 m-mv) op de 
onderzoekslocatie hoofdzakelijk bestaat uit zeer grof zand met een zwakke bijmenging met 
grind. In de ondergrond (traject 0.50-1.50 m-mv) wordt klei met een zwak tot matig siltige 
toevoeging aangetroffen, in de diepere ondergrond (traject 1.50 - 3.00 m-mv; einde boring) 
wordt matig fijn zand met een zwak tot sterk siltige bijmenging aangetoond. De bovengrond van 
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de boringen die naast de droogbedden zijn uitgevoerd bestaan afwisselend uit klei met een 
zwak tot matig siltige en zwak tot matig zandige toevoeging en matig fijn zand. 

Zintuiglijk worden geen (asbest) verdachte materialen en/of andere verontreinigingen 
aangetroffen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat weliswaar specifiek aandacht is besteed 
aan het voorkomen van asbest in de opgeboorde grond en op het maaiveld maar dat géén 
asbestonderzoek conform de NEN 5707 is uitgevoerd. 

3.4 Grondwater 

Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad 
(pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) van het grondwater bepaald. Deze waarden 
waren constant bij monstername. De geleidbaarheid is gecorrigeerd voor de 
grondwatertemperatuur. 
De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH 
de zuurgraad van het water aangeeft ( p H ^ : zuur, pH=7: neutraal, p H ^ : basisch). De NTU is 
de maat voor de troebelheid (turbiditeit) van een vloeistof. De troebelheid van grondwater onder 
natuurlijke omstandigheden is 0-10 NTU. 

De grondwatermonsters zijn in het veld, voorzover noodzakelijk, gefiltreerd en geconserveerd. 

In onderstaande tabel zijn de grondwatergegevens opgenomen. 

Tabel 2 Gegevens grondwater 

Peilbuisnummer P1 (bp 11) 
Monstercode WM01 
Filtertraject (m-mv) 2.00-3.00 
Grondwaterstand plaatsen (m-mv) 1.50 
Grondwaterstand bemonsteren (m-mv) 1.30 
Toestroming Goed 
Zuurgraad (pH) 7.1 
Elektrisch geleidingsvermogen (ĮjiS/cm) 730 
Troebelheid (NTU) 3 
Kleur Kleurloos 
Geur Geurloos 
Waargenomen afwijkingen 
Drijflaag Geen aanleiding om te 

meten 

De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn normaal voor deze regio. De 
troebelheid van grondwatermonster WM01 is vergelijkbaar met de troebelheid van grondwater 
onder natuurlijke omstandigheden. 

3.5 Monsterselectie en analyses 

Grond 
In de tabel op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de 
grondmengmonstersamenstelling zoals opgesteld door Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen 
B.V. Alle tijdens het onderzoek samengestelde grondmonsters zijn aangeboden aan het 
laboratorium van Eurofins Analytico B.V., de te analyseren grondmengmonsters zijn 
vervolgens door hen samengesteld (conform AS3000) en geanalyseerd op een standaard 
stoffenpakket A (conform AS3000). 
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Tabel 3 Overzicht van grondmengmonstersamenstelling 
Analysemonster Meetpunt Traject (cm-mv) Zintuiglijke waarneminq 
MM01 02 10 -50 zwak grind houdend 

04 10 -50 zwak grindhoudend 
07 10 -50 sporen schelphoudend 
08 10 -50 zwak grindhoudend 

MM02 09 10 -50 zwak grindhoudend 
11(P1) 10 -50 zwak grindhoudend 
12 10 -50 sporen schelphoudend, sporen roesthoudend 
13 0 - 50 sporen roesthoudend, sporen schelphoudend, sporen 

grindhoudend 

MMÛ3 03 50 -100 sporen wortelhoudend, sporen roesthoudend 
06 50 -100 sporen wortelhoudend, sporen schelphoudend 

100 -150 sporen schelphoudend 
11{P1) 50 -100 sporen wortel houdend, sporen schelphoudend, sporen 

roesthoudend 

Grondwater 
Het grondwatermonster WM01 uit peilbuis P1 (boring 11) is aangeboden aan het laboratorium 
van Eurofins Analytico B.V. voor analyse op een standaard stoffenpakket B (conform AS3000). 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK 

4.1 Algemene begrippen en toetsingskader 

Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, zijn de 
chemische analyseresultaten van de grond en grondwatermonsters getoetst aan het 
toetsingskader uŕt de Wet Bodembescherming. 
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats aan de hand van het computerprogramma 
Terra Index. Terra Index is een programma dat aansluit op de BoToVatoetsing (Bodem Toets

en Validatieservĩce). Hierin is de regelgeving van de wet Bodembescherming verwerkt en vindt 
een toetsing plaats van de gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). 

De basis van het toetsingskader wordt gevormd door streef/achtergrond, interventiewaarden 
en de index welke de volgende betekenis hebben: 

- Streefwaarde/achtergrondwaarde 
Voor grondwater gelden de streefwaarden uit de Circulaire bodemsanering. De streefwaarde 
van grondwater komt overeen met de natuurlijke achtergrondconcentratie die bij de 
verschillende bodemtypen in Nederland voorkomen, of is afgestemd op de detectielimiet bij de 
gebruikte analysemethode. Voor grond gelden de achtergrondwaarden uit de Regeling 
bodemkwaliteit. De streef/achtergrondwaarde is de grens waarboven wel en waaronder geen 
sprake is van verontreiniging. 

- Interventiewaarde 
De interventiewaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven ernstige vermindering of 
dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, plant of dier. Bij concentraties boven de interventiewaarde kan er sprake zijn van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging. In principe bestaat bij een geval van ernstige 
bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak zoals bedoeld ín de Wet Bodembescherming 
(Wbb). De interventiewaarden voor grond zijn humaan en ecotoxicologisch onderbouwd 
waarvan de interventiewaarden voor grondwater zijn afgeleid. Indien concentratie

overschrijdingen ten opzichte van de interventiewaarden worden aangetoond, wordt de bodem 
als sterk verontreinigd aangeduid. 

- Index 
Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader onderzoek is gedefinieerd als: de helft 
van de som van de achtergrond en interventiewaarde (tussenwaarde). Bij overschrijding van dit 
toetsingscriterium bestaat in principe noodzaak tot nader onderzoek, de bodem wordt dan als 
matig verontreinigd bestempeld. Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader 
onderzoek wordt weergegeven als index die als volgt geïnterpreteerd dient te worden: 

Index < 0 betekent GSSD < AW (achtergrondwaarde); 
0 < Index < 0,5 betekent GSSD ligt tussen de AW en de vroegere T (tussenwaarde); 
0,5 < Index < 1 betekent GSSD ligt tussen de vroegere T en I (interventiewaarde); 

* Index > 1 betekent i overschreden. 

Gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) 
De achtergrond en interventiewaarden van zware metalen zijn afhankelijk van de lutum en 
organische stofgehalten van de grond, de overige (organische) parameters zijn enkel 
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afhankelijk van het percentage organische stof. Derhalve dient de meetwaarde te worden 
gecorrigeerd voor de gemeten percentages lutum en organische stof. 
Dit wordt weergegeven in de gestandaardiseerde meetwaarde. De meetwaarde wordt 
teruggerekend naar de gestandaardiseerde meetwaarde zoals die zou gelden voor een 
standaard bodem (humus = W/o en lutum = 25

0

Zo). 

De analyseresultaten van de grond en grondwatermonsters zijn als bijlage IV aan het rapport 
toegevoegd, in bijlage V is de toetsing opgenomen van de gestandaardiseerde meetwaarden 
aan de streef/achtergrond en interventiewaarden. 

4.2 Grond 

Analyseresultaten 
in de onderstaande overschrijdingstabel staan de gestandaardiseerde meetwaarden in mg/kg 
droge stof vermeld indien ten minste een achtergrondwaarde wordt overschreden. 

Tabel 4 Overschrijdingen van de toetsingswaarden in grond (mg/kg d.s.) 

Componenten 
Locatie

 ĩ e verwijderen slibdroogbedden 

Monstercode
 M W , Û 1 M M 0 2 M

M03 
Boring(en)

 ū 2

. w . 0 7 . ŭ a ŨS

*
 1 1

(
p

U 1 2 , 1 3 03, os, 1 1 
Traject (mmv) O.IOÛ.SD 0.000.50 0.501.50 

Zware metalen 
Barium (Ba)* 
Cadmium (Cd) 
Kobalt (Co) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 
Lood (Pb) 
Molybdeen (Mo) 
Nikkel (Ni) 
Zink (Zn) 

PAK 
PAK som 1ŨVROM 

Gechloreerde koolwaterstoffen 
PCB (som 7) 

Overige organische verbindingen 
Minerale olieC10C40 

: niet geanalyseerd 
: kleiner dan achtergrondwaarde/detectĩelimiet 

14 : overschrijding van de achtergrondwaarde en index < 0.5 {lichte verontreiniging) 
14 : overschrijding van de achtergrondwaarde en index > 0.5 en < 1 (matige verontreiniging) 
14 : overschrijding van de interventiewaarde en index > 1 (sterke verontreiniging) 

* De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat 
van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke 
achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. 

Interpretatie 
In geen van de onderzochte grond(meng)monsters worden verhoogde concentraties boven de 
achtergrondwaarden aangetroffen (index < 0). 
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4.3 Grondwater 

Analyseresultaten 
In de overschríjdingstabel hieronder staan de analyseresultaten in ug/l vermeld indien ten 
minste een streefwaarde wordt overschreden. 

Tabel 5 Overschrijdingen van de toetsingswaarden in grondwater (pg/l) 

Componenten 
Locatie

 T e v e r w i

JCíeren 
L U W U slibdroogbedden 

Monstercode WM01 

Zware metalen 
Barium (Ba) 
Cadmium (Cd) 
Kobalt (Co) 
Koper (Cu) 33 
Kwik (Hg) 
Lood (Pb) 
Molybdeen (Mo) 20 
Nikkel (Ni) 
Zink (Zn) 

PAK 
Naftaleen 

Aromatische verbindingen 
Benzeen 
Ethylbenzeen 
Tolueen 
Xyienen (som) 
Styreen (vìnylbenzeen) 
Som 16 aromatische oplosmiddelen' 

Gechloreerde koolwaterstoffen 
Dichloorpropaan 
C i s * trans-1,2-Dichlooretheen 
1,1-Dīchlooretheen 
Dichloormethaan 
Trichloormethaan (Chloroform) 
Tribroommethaan (Bromoform)*" 
Tetrachloormethaan (Tetra) 
1,1-Dichlooretrtaan 
1,2-Dichloorethaan 
1,1,1-Trichloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 
TrichJooretheen (Tri) 
Tetrachiooretheen (Per) 
Vinylchloride 

Overige (organische) verbindingen 
Minerale olieC10-C40 

: niet geanalyseerd 
: kleiner dan streefwaarde/detectielimiet 

14 : overschrijding van de streefwaarde en index < 0.5 (lichte verontreiniging) 
14 : overschrijding van de streefwaarde en index > 0.5 en < 1 (matige verontreiniging) 
14 : overschrijding van de interventiewaarde en index > 1 (sterke verontreiniging) 

* Er ontbreken parameters in de somparameter, streefwaarde ontbreekt de zorgplicht is van toepassing 
** Streefwaarde ontbreekt de zorgplicht is van toepassing 

Interpretatie 
Het grondwatermonster WM01 uit peilbuis P1 (boring 11) bevat licht verhoogde concentraties 
koper en molybdeen boven de streefwaarden (index < 0.5). 
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4.4 Toetsing van de hypothese 

De hypothese verdachte locatie wordt aanvaard, de licht verhoogde concentraties koper en 
molybdeen boven de streefwaarden in het grondwatermonster WM01 zijn echter dusdanig dat 
er geen aanleiding is voor vervolgonderzoek. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

Op een gedeelte van het perceel aan de Puijendijk/Noordweg (ong.) te Groede (kadastraal 
bekend: Oostburg S 421 (ged.)) met een oppervlakte van circa 1850 m 2 is in juni 2016 een 
eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen beëindiging van 
de huidige activiteiten (het verwijderen van de slibdroogbedden) en de toekomstige realisatie 
van een gemaal op de locatie. Het onderzoek is gebaseerd op de richtlijnen van de NEN 
5740 waarna het volgende wordt geconcludeerd: 

In zowel de bovengrond (MM01; boringen 02, 04, 07 en 08; traject 0.10-0.50 m-mv en 
MM02; boringen 09, 11(P1), 12 en 13; traject 0.00-0.50 m-mv) als in de ondergrond (MM03; 
boringen 03, 06, 11(P1); traject 0.50-1.50 m-mv) worden geen verhoogde concentraties 
boven de achtergrondwaarden aangetroffen. 
Het grondwater uit peilbuis P1 (boring 11) bevat licht verhoogde concentraties koper en 
molybdeen boven de streefwaarden. 

5.2 Aanbevelingen 

Op basis van de voorliggende resultaten worden vervolgonderzoek en/of nader te nemen 
maatregelen niet noodzakelijk geacht, er zijn in de huidige situatie en met betrekking tot de 
toekomstige activiteiten geen risico's voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig. 

Indien grondafvoer plaatsvindt is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, onderhavig 
onderzoeksrapport kan in dat geval door het bevoegd gezag (Gemeente/Waterschap) als niet 
afdoende worden beschouwd. 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen B.V. uitermate veel 
zorg besteedt aan het representatief in beeld brengen van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit van elke onderzoekslocatie. De resultaten van bodemonderzoeken komen 
echter voort uit het verrichten van een beperkt aantal boringen en het samenstellen van een 
eveneens beperkt aantal monsters. Vanwege het steekproefkarakter is het niet uit te sluiten 
dat plaatselijke afwijkingen in de bodem niet geconstateerd worden tijdens het onderzoek. 
Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen B.V. heeft een adviserende functie, het bevoegd gezag 
kan hier van afwijken. 
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BIJLAGE I Topografische kaart met ligging onderzoekslocatie 
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BIJLAGE II Situatietekeningen 
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BIJLAGE III Beschrijving boorprofielen 
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BIJLAGE IV Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters 
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De g r o n d m o n s t e r s w o r d e n t o t 4 w e k e n n a d a t u m o n t v a n g s t b e w a a r d e n w a t e r m o n s t e r s t o t 2 w e k e n n a 
d a t u m o n t v a n g s t . Z o n d e r t e g e n b e r i c h t w o r d e n d e m o n s t e r s n a d i e n a f g e v o e r d . 
I n d i e n d e m o n s t e r s l a n g e r b e w a a r d d i e n e n t e b l i j v e n v e r z o e k e n wij U d i t e x e m p l a a r u i t e r l i j k 1 w e r k d a g v o o r a f l o o p 
v a n 
d e s t a n d a a r d b e w a a r p e r i o d e o n d e r t e k e n d a a n o n s t e r e t o u r n e r e n . Voor d e k o s t e n v a n h e t l a n g e r b e w a r e n v a n 
m o n s t e r s v e r w i j z e n wij n a a r de p r i j s l i j s t . 

B e w a r e n t o t : 
D a t u m : Naam: H a n d t e k e n i n g : 

Wij v e r t r o u w e n e r o p uw o p d r a c h t h i e r m e e n a a r v e r w a c h t i n g t e h e b b e n u i t g e v o e r d , m o c h t U n a a r a a n l e i d i n g v a n d i t 
a n a l y s e c e r t i f i c a a t n o g v r a g e n h e b b e n v e r z o e k e n wij U c o n t a c t op t e n e m e n met d e a f d e l i n g V e r k o o p e n Ĥ d v i e s . 

Met v r i e n d e l i j k e g r o e t , 

E u r o f i n s Ĥ n a l y t i c o B.V. 

I n g . Ĥ. V e l d h u i z e n 

T e c h n i c a l M a n a g e r 

E u r o f i n s Ĥ n a l y t i c o B . V . 

G i l d e w e g 4 4  4 İ T e l . + 3 1 ( 0 ) 3 4 2 4 2 4 3 0 0 B N P P o r i b o s S . Ĥ . 2 2 7 Î 2 4 5 2 5 E u r o f i n s finalytìco B . V . i s I S O 1 4 0 Ũ İ : 2 0 0 4 g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

3 7 7 1 N B B a r n e v e l d F a x + 3 İ ( 0 ) 3 4 2 4 2 63 99 Y H T / B T W N o . NL 8 0 4 3 , 1 4 . 8 8 3 . B 0 1 T Ü V e n e r k e n d d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t ( Ũ V B M e n O e p . L N E ) , 

P . O . B o x iS9 Ē  m a ü i n f o  e r v @ e u r o f i n s . n l K v K N o . 0 9 0 8 8 4 2 3 h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) , h e t W a a l s e G e w e s t ( 0 G R N E  0 W D ) 

3 7 7 0 fiL B a r n e v e l d N I S i t e w w w . e u r o f i n s . n l I B f l N ' . N L 7 i a S P f l 0 2 î 7 î 2 4 5 5 S e n d o o r d e o v e r h e i d v a n L u x e m b u r g ( M E V ) . 

B I C : B N P H N L 2 Ĥ 



eurofins 
— analytico 

A n a l y s e c e r t i f i c a a t 

Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r ĩ x 

16 Ĥ 0 4 4 5 C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
P u y e n d i j k / N o o r d w e g t e G r o e d e ( d r o o g b e d i S t a r t d a t u m 
1 Ő Ĥ 0 4 4 5 R a p p o r t a g e d a t u m 

B i j l a g e 
D. de P o o r t e r P a g i n a 
G r o n d ; Grond ( Ĥ S 3 0 0 0 ) 

2 0 1 6 0 6 7 0 8 2 / 1 
0 ?  J u n  2 0 1 6 

l ć  J u n  2 0 1 6 Z 1 0 : 5 2 
Ĥ , B , C 
1 / 2 

Hna lyse Eenhe id 1 2 3 

Voorbehande l ing 

C r y o g e e n malen A S 3 0 0 0 U i t g e v o e r d U i t g e v o e r d U i t g e v o e r d 

B o d e m k u n d i g e a n a l y s e s 

s Droge s t o f Va (m/m) 9 4 . 5 9 5 . 5 7 3 . 2 

s O r g a n i s c h e s t o f "A (m/m) ds 0 . 7 « . 7 2 . 0 

Q G l o e í r e s t "A (m/m) ds 9 9 . 4 9 9 . 4 9 6 . 1 

s K o r r e l g r o o t t e ( 2 pm (Lu tum) Vo (m/m) ds •C2.0 O . O 2 6 . 9 

Metalen 

s Bar ium ( B a ) m g / k g ds « 0 K20 28 

s Cadmium ( C d ) m g / k g ds O . 2 0 •CO.20 

s K o b a l t (Co) m g / k g ds 3.1 <3 .0 9 . 5 

s K o p e r ( C u ) m g / k g ds O . O < 5 . 0 9 .4 

s Kwik (Hg) m g / k g ds • (0 .050 < 0 . 0 5 0 •CO.050 

s M o l y b d e e n (Mo) m g / k g ds ^ . 5 <1.5 ^ . 5 

s Nikke l (N İ ) m g / k g ds S . 4 4 . 7 2 3 

s Lood ( P b ) m g / k g ds K10 • a o 19 

s Zink (Zn) m g / k g ds •C20 <20 54 

Minerale olie 

M i n e r a l e ol ie ( C 1 0  C 1 2 ) m g / k g ds o . o O . O O . O 

M i n e r a l e ol ie ( C 1 2  C 1 6 ) m g / k g ds O . O 6.6 O . O 

M i n e r a l e ol ie ( C 1 6  C 2 1 ) m g / k g ds o . o 7 . 6 o . o 

M i n e r a l e ol ie ( C 2 1  C 3 0 ) m g / k g ds • a i Kíí • C l i 

M i n e r a l e ol ie ( C 3 0  C 3 5 ) m g / k g ds O . O <5 .0 6 . 2 

M i n e r a l e ol ie ( C 3 5  C 4 0 ) m g / k g ds O . O O . O <6 .0 

s M i n e r a l e ol ie t o t a a l ( C 1 0  C 4 0 ) m g / k g ds 0 5 <35 0 5 

P o l y e h l o o r b í f e n y l e n , PCB 

s PCB 28 m g / k g ds CO.0010 C O . 0 0 1 0 •CO.0010 

s PCB 52 m g / k g ds •CO.0010 « . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 

5 PCB 101 m g / k g ds •CO.0010 •CO.0010 < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 118 m g / k g ds •CO.0010 0 . 0 0 1 0 < 0  0 0 1 0 

Nr. Monster omschr i jv ing 

1 MM01 

2 MM02 

3 MM03 

D a t u m m o n s t e r na m e 

0 7  J u n  2 0 1 6 

0 7  J u n  2 0 1 6 

0 7  J u n  2 0 1 6 

Monster nr. 

9 0 6 2 2 8 9 

9 0 6 2 2 9 0 

9 0 6 2 2 9 1 

ī u i o f i n » A n a l y t i c s 8 . V . 

G i l d e w e g * *  4 4 

3 7 7 1 NB B a r n e v e l d 

P . O . flox 4 S Î 

3 7 7 Ū JU B a r n e v e l d NL 

T e l . + Ĵ Í ( 0 ) 3 4 2 * 2 4 3 0 0 

Fax + 3 1 ( 0 ) 3 4 2 * 2 6 3 99 

E  m a i l i n f o  e n v @ e u r o f i n s . n l 

S i t e w w w . e u r o f i n s . n l 

B N P P a r i b a s S . Ĥ . 2 2 7 9 2 * S 2 S 

V R T / B T W N o . N l O 0 * 3 . 1 * . B e 3 . B 0 1 

KvK N o . D 9 0 f l f l 4 2 3 

I B Ĥ N : N L 7 1 B N P f l 0 2 2 7 9 2 * S 2 S 

B I C : B N P Ĥ N L 2 R 

Q: d o o r RvS g e a c c r e d i t e e r d e v e r r i c h t i n g 

B: A P 0 4 e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

5; OS 3 Ū Ū 0 e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

V ; V L A R E L e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

P i t c e r t i f i c a a t m a ņ u i t s l u i t e n d i n z i j n g e h e e l w o r d e n g e r e p r o d u c e e r d . 

E u r o f i n s Ĥ n a l y t i c o B.V. i s ISO 1 * 0 0 1 : 2 0 0 * g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

TÜV e n e r k e n d d o o r h e t V l a o m s e G e w e s t (OVAM e n D e p . LNE) , 

h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) , h e t W a a l s e G e w e s t ( D G H N Í  0 W 0 ) 

e n d o o r d e o v e r h e i d v o n L u x e m b u r g ( M E V ) . 

TESTEN 
RvA LŪ1Ũ 



# eurofins 
l — analytico 

Ĥ n o l y s e c e r t i f i c a a t 

Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r í x 

1ÖR044S C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 

P u y e n d ì j k / N o o r d w e g t e G r o e d e ( d r o o g b e d i S t a r t d a t u m 
1 6 Ĥ 0 4 4 5 R a p p o r t a g e d a t u m 

B i j l a g e 
D. de P o o r t e r P a g i n a 
G r o n d ; Grond ( Ĥ S 3 0 0 0 ) 

2 0 1 0 0 6 7 0 8 2 / 1 
0 9 - J u n - 2 0 1 6 
1 6 - J u n - 2 0 1 Ó Z İ 0 : 5 2 
Ĥ , B , C 
2 / 2 

Ĥna lyse Eenhe id 1 2 3 

s PCB 138 m g / k g ds •CO.0010 CO.0O1O •CO.0010 

s PCB 1 5 3 m g / k g ds •CO.0010 •CO.0010 < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 180 m g / k g ds •CO.0010 •CO.0010 <O.0O10 

s PCB (som 7 ) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 0 4 9
 0 

0 . 0 0 4 9
 0 

0 . 0 0 4 9 

P o l y c y c l i s c h e A r o m a t i s c h e K o o l w a t e r s t o f f e n , PĤK 

s N a f t a l e e n m g / k g ds « . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 C O . 0 5 0 

s F e n a n t h r e e n m g / k g ds •CO.050 < 0 . 0 5 0 •CO.050 

s ň n t h r a c e e n m g / k g ds •CO.050 C O . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s Fluor a n t h e e n m g / k g ds •CO.050 C O . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s B e n z o ( a ) a n t h r a c e e n m g / k g ds •CO.050 C O . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s C h r y s e e n m g / k g ds •CO.050 C O . 0 5 0 •CO.050 

s B e n z o ( k ) f l u o r a n t h e e n m g / k g ds C O . 0 5 0 C O . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s B e n z o ( a ) p y r e e n m g / k g ds C O . 0 5 0 C O . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s B e n z o ( g h i ) p e r y l e e n m g / k g ds C O . 0 5 0 C O . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s I n d e n o ( 1 2 3  c d ) p y r e e n m g / k g ds •CO.050 C O . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s PĤK VR0M ( 1 0 ) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 3 5
 0 

0 . 3 5
 0 

0 . 3 5 

i ) 

1) 

Nr. Monsteromschr i jv ing 

1 MM01 

2 MM02 

3 MM03 

Datum m o n s t e r n a m e 

0 7  J u n  2 0 1 ć 

0 7  J u n  2 0 1 ó 

0 7  J u n  2 0 1 6 

Monster nr. 

9 0 6 2 2 8 9 

9 0 6 2 2 9 0 

9 0 6 2 2 9 1 

E u r o f i n s A n a l y t i c o B.V. 

G i l d e w e g * *  * 4 

3 7 7 1 NB B a r n e v e l d 

P . O . B o x 4 5 9 

3 7 7 0 AL B a r n e v e l d NL 

T e l . + 3 1 ( 0 ) 3 * 2 + 2 4 3 0 0 

Fax + 3 1 ( 0 ) 3 * 2 4 2 4 3 9 9 

E  m o i l i n f o  e n v @ e u r o f i n s . n l 

S i t e w w w . e u r o f i n s . n l 

tļ: d o o r R v f i g e a c c r e d i t e e r d e v e r r i c h t i n g 

B: B P O * e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

S: ĤS 3 0 0 0 e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

V: VLflREL e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

D i t c e r t i f i c a a t m a g u i t s l u i t e n d i n l i j n g e h e e l w o r d e n g e r e p r o d u c e e r d . 

B N P P a r i b o s S . f l . 2 2 7 9 2 * 3 2 5 

V A T / B T W N o . N L S 0 * 3 . 1 4 . 8 B 3 . B 0 1 

KvK N o . 0 9 0 8 B 4 2 3 

I B B N : N L 7 L B N P H D 2 2 7 9 2 + S 2 S 

B I C : B N P B N L 2 B 

E u r o f i n s flnalytico B.V. i s ISO 1 * 0 0 1 : 2 0 0 4 g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

T Ü V e n e r k e n d d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t (OVAM e n D e p . L N E ) , 

h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) , h e t W a a l s e G e w e s t ( D G R N E  Ū W D ) 

e n d o o r d e o v e r h e i d v a n L u x e m b u r g ( M E V ) . 

Akkoord 

Pr .coòrd. 

Í N V A 

TESTEN 
RvA LD10 



# eurofins 
— analytico 

Bi j lage (n ) m e t d e e l m o n s t e r i n f o r m a t i e b e h o r e n d e bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 4 0 6 7 0 8 2 / 1 

P a g i n a 1/1 

Monster nr. Boornr Omschr i jv ing Van Tot B a r c o d e Monsteromschri jv íng 

9 0 6 2 2 8 ? 02 1 10 50 0 5 3 2 7 0 0 1 2 9 M M 0 İ 

9 0 6 2 2 8 ? 04 1 10 50 0 5 3 2 7 0 0 1 2 5 

? 0 6 2 2 8 9 07 1 10 50 0 5 3 2 7 0 0 1 3 4 

? 0 6 2 2 8 9 08 10 50 0 5 3 2 6 9 9 8 3 2 

9 0 6 2 2 9 0 09 1 10 50 0 5 3 2 7 0 0 1 2 6 MM02 

9 0 6 2 2 9 0 11 1 10 50 0 5 3 2 6 9 9 6 3 4 

9 0 6 2 2 9 0 12 1 10 50 0 5 3 2 6 9 9 8 3 6 

9 0 6 2 2 9 0 1 3 
* 0 50 0 5 3 2 7 0 0 1 2 7 

9 0 6 2 2 9 1 06 2 50 100 0 5 3 2 7 0 0 1 3 0 MM03 

9 0 6 2 2 9 1 11 2 50 1 0 0 0 5 3 2 6 9 9 8 3 3 

9 0 6 2 2 9 1 06 3 100 150 0 5 3 2 7 0 0 1 3 1 

9 0 6 2 2 9 1 0 5 3 2 7 0 0 1 2 8 

E u r o f ì n i finolytico B . V . 

G i l d e w e 9 4 4  4 4 

3 7 7 1 KB B o r n e v e l d 

P . O . B o x 4 5 ? 

3 7 7 0 fit B a r n e v e l d NL 

T e l . + Ĩ İ ( 0 ) 3 4 2 + 2 4 3 0 0 

F a x + 3 1 ( 0 ) 3 * 2 4 2 4 3 9Ĩ 

E  m a i l i n f o  e n v @ e u r o f i n i . n l 

S i t e w w w . e u r o f i n s . n l 

BNP P a r i b a s S . f l . 2 2 7 9 2 4 S 2 5 

V A T / B T W N o . NL B 0 + 3 . İ 4 . 8 B 3 . B O 1 

KvK N o . 0 9 0 8 4 4 2 3 

I B B N : N L 7 1 8 r l B A a 2 2 7 î 2 4 Ē 2 5 

B I C : B N P A N L 2 n 

E u r o f i n s B n a l v t i c o B.V. i s ISO l + o o i : 2 0 0 + g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

TÜV e n e r k e n d d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t ( 0 V Ĥ M e n B e p . LNE) . 

h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) , h e t W a a l s e G e w e s t ( Ū G R N Ě  O W O ) 

e n d o o r d e o v e r h e i d v a n L u x e m b u r g ( M E V ) . 



ķ eurofins 
— analytic© 

Bi j lage (B) m e t o p m e r k i n g e n b e h o r e n d e bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 Ó O Ó 7 0 8 2 / 1 

P a g i n a 1/1 

Opmerking l ) 

De t o e t s w a a r d e v a n d e som is gel i jk a a n de s o m m a t i e v a n 0 , 7 * R G 

E u r o f ĩ n * A n a l y t i c o B.V. 

E  i l d r w e g 4 4  4 4 T e l . + 3 Í ( 0 ) 3 4 2 4 2 4 3 0 0 

3 7 7 1 NB B a r n e v e l d Fox + 3 1 ( 0 ) 3 4 S 4 2 4 3 99 

P . O . B o x 4 5 9 E  m o ì l i n f o  e n v @ e u r o f i n s . n ! 

Ĩ 7 7 0 RL B a r n e v e l d NL S i t e w w w . e u r o f i n s . n l 

B N P P a r í b o s S . f l . 2 2 7 9 2 4 5 2 S 

V Ĥ T / B T W N o . NL 104 3 . 1 4 . B f l 3 . BO 1 

KvK N o . 0 9 0 B 0 4 2 3 

Ī B H N : N L 7 1 8 N P A 0 2 2 7 9 2 4 5 2 5 

B I C : BNPRNL2A 

E u r o f i n s finnlytico B.V. í s I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 0 4 g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

TÜV e n e r k e n d d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t (OVAM e n D e p . LNE) , 

h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) , h e t W a a l s e G e w e s t (DG R N E  0 W D ) 

e n d o o r d e o v e r h e i d v a n L u x e m b u r g ( M E V ) . 



# eurofins 
— analytico 

Bi j lage (C) m e t m e t h o d e v e r w i j z i n g e n b e h o r e n d e bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 6 0 6 7 0 8 2 / 1 
P a g i n a 1/1 

A n a l y s e Methode T e c h n i e k Methode r e f e r e n t i e 

C r y o g e e n malen Ĥ S 3 0 0 0 W0106 V o o r b e h a n d e l i n g C f . A S 3 0 0 0 

Droge S t o f WO 104 G r a v i m e t r ĩ e C f . pb 3 0 1 0  2 en gw. NENEN 1 S 9 3 4 

O r g a n i s c h e s t o f ( g l o e i r e s t ) W 0 1 0 ? G r a v i m e t r i e C f . pb 3 0 1 0  3 e n c f . NEN 5 7 5 4 

Lutum ( f r a c t i e < 2 urn) W0171 S e d i m e n t a t i e C f . pb 3 0 1 0  4 e n c f . NEN 5 7 5 3 

Barium ( B a ) W 0 4 2 3 Ī C P  M S C f . pb 3 0 1 0  5 e n c f . NENEN ISO 1 7 2 9 4  2 

Cadmium ( C d ) W 0 4 2 3 I C P  M S C f . pb 3 0 1 0  5 er» c f . NENEN ISO 1 7 2 9 4 •2 

K o b a l t (Co) W 0 4 2 3 Ī C P  M S C f . pb 3 0 1 0  5 en c f . NENEN ISO 1 7 2 9 4  2 

K o p e r ( C u ) W 0 4 2 3 Ĩ C P  M S C f . pb 3 0 1 0  5 e n c f . NENEN ISO 1 7 2 9 4  2 

Kwik (Hg) W 0 4 2 3 I C P  M S C f . pb 3 0 1 0  5 e n c f . NENEN ISO 1 7 2 9 4 •2 

M o l y b d e e n (Mo) W 0 4 2 3 Ĩ C P  M S C f . pb 3 0 1 0  5 en c f . NENEN ISO 1 7 2 9 4  2 

Nikke l (Ni) W 0 4 2 3 I C P  M S C f . pb 3 0 1 0  5 e n c f . NENEN ISO 1 7 2 9 4  2 

Lood ( P b ) W 0 4 2 3 I C P  M S C f . pb 3 0 1 0  5 e n c f . NENEN ISO 1 7 2 9 4  2 

Zink (Zn) W 0 4 2 3 I C P  M S C f . pb 3 0 1 0  5 e n c f . NENEN ISO 1 7 2 9 4  2 

M i n e r a l e Oíie (GC) ( C I O  C 4 0 ) W 0 2 0 2 G C  F I D C f . pb 3 0 1 0  7 e n gw. NENEN ISO 1 6 7 0 3 

PCB (7 ) W0271 GCMS C f . pb 3 0 1 0  8 e n gw. NEN 6 9 8 0 

PUK som A S 3 0 0 0 / Ĥ P 0 4 W0271 GCMS C f . pb, . 3 0 1 0  ć e n gw. NEN ISO 1 8 2 8 7 

PĤK ( 10 VROM) W0271 GCMS C f . pb. . 3 0 1 0  6 e n gw. NEN ISO 1 8 2 8 7 

N a d e r e i n f o r m a t i e over de t o e g e p a s t e o n d e r z o e k s m e t h o d e n a l s m e d e e e n c l a s s i f i c a t i e v a n de m e e t o n z e k e r h e i d 

s t a a n v e r m e l d in o n s o v e r z i c h t " S p e c i f i c a t i e s a n a l y s e m e t h o d e n " , v e r s i e j u l i 2 0 1 1 . 

E u r o f i n s A n a l y t i c o B.V. 

G i l d e w e g * *  * 4 T e l . + 3 1 ( 0 ) 3 4 2 * 2 İ 3 0 0 BNP P a r i b a s S . Ĥ . 2 2 7 9 2 4 S 3S E u r o f i n s U n a l y t i c a B.V. i s ISO 1 * 0 0 1 : 2 0 0 4 g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

3 7 7 1 NB B a r n e v e l d fax + 3 1 ( 0 ) 3 4 2 4 Z 63 ?? V U T / B T W N o . NL 8 0 * 3 . 1 4 . S B 3 . B 0 1 TÜV e n e r k e n d d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t ( Û V S M e n P e p . I N E ) , 

P . O . B o x * S 9 E  m a ì l i n f o  e n v @ e u r o f i n s . n l KvK N o . 0 9 0 8 ( 6 2 1 h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) , h e t W a a l s e G e w e s t ( D G R N E  ū W p ) 

Ī 7 7 0 RL B a r n e v e l d Hl S i t e w w w . e u r o f i n s . n l Ī B f l N : N L 7 1 B N P R 0 Ï 2 7 9 2 + S 2 5 e n d o o r d e o v e r h e i d v a n L u x e m b u r g ( M E V ) . 

B I C : BNPFINL2Ĥ 



— analytico 

Lab . Z e e u w s e n V l a a n d e r e n 
T . a . v . D a p h n e van Damme 
Z a n d b e r g s e s t r a a t 1 
4 5 6 9 TC GRĤĤUW 

Ĥnalvsecertif icaat 

D a t u m : 2 3  J u n  2 0 1 6 

Hierbi j o n t v a n g t u d e r e s u l t a t e n v a n h e t n a v o l g e n d e l a b o r a t o r i u m o n d e r z o e k . 

C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 2 0 1 6 0 7 0 9 3 7 / 1 
Uw p r o j e c t / v e r s i a g n u m m e r İ 6 R 0 4 4 5 
Uw p r o j e c t n a a m P u y e n d i j k / N o o r d w e g t e G r o e d e ( d r o o g b e d d e n ) 
Uw o r d e r n u m m e r İ 6 R 0 4 4 5 
M o n s t e r ( s ) o n t v a n g e n 1 7  J u n  2 0 1 6 

Dit c e r t i f i c a a t mag u i t s l u i t e n d in z i jn g e h e e l w o r d e n g e r e p r o d u c e e r d . 
De a n a l y s e r e s u l t a t e n h e b b e n a l l e e n b e t r e k k i n g op h e t b e p r o e f d e o b j e c t . 

De g r o n d m o n s t e r s w o r d e n t o t 4 w e k e n n a d a t u m o n t v a n g s t b e w a a r d e n w a t e r m o n s t e r s t o t 2 w e k e n n a 
d a t u m o n t v a n g s t . Z o n d e r t e g e n b e r i c h t w o r d e n d e m o n s t e r s n a d i e n a f g e v o e r d . 
I n d i e n d e m o n s t e r s l a n g e r b e w a a r d d i e n e n t e b l i j v e n v e r z o e k e n wij U d i t e x e m p l a a r u i t e r l i j k 1 w e r k d a g v o o r a f l o o p 
v a n 
de s t a n d a a r d b e w a a r p e r i o d e o n d e r t e k e n d a a n o n s t e r e t o u r n e r e n . Voor de k o s t e n v a n h e t l a n g e r b e w a r e n v a n 
m o n s t e r s v e r w i j z e n wij n a a r d e p r i j s l i j s t . 

B e w a r e n t o t : 
D a t u m : Naam: H a n d t e k e n i n g : 

Wij v e r t r o u w e n e r o p uw o p d r a c h t h i e r m e e n a a r v e r w a c h t i n g t e h e b b e n u i t g e v o e r d , m o c h t U n a a r a a n l e i d i n g v a n di t 
a n a l y s e c e r t i f i c a a t n o g v r a g e n h e b b e n v e r z o e k e n wij U c o n t a c t op t e n e m e n met de a f d e l i n g V e r k o o p e n A d v i e s . 

Met v r i e n d e l i j k e g r o e t , 

E u r o f i n s A n a l y t i c o B.V. 

I n g . Ĥ. V e l d h u i z e n 
T e c h n i c a l M a n a g e r 

E u r o f i n s a n a l y t i c o B . V . 

G i l d e w e g 4 4  4 ť 

3 7 7 1 NB B a r n e v e l d 

P . O . B o x 4 5 9 

3 7 7 0 RL B a r n e v e l d NL 

T e l . + 3 1 ( 0 ) 3 4 2 4 2 fi3 0 0 B N P P o r i b o s S . R . 2 2 7 9 2 4 5 2 5 

FOX 4  3 1 ( 0 ) 3 4 2 4 2 63 9 9 V R T / B T W N o . N L 8 0 4 3 . 1 4 . 8 8 3 . B Ū 1 

Ē  r a a i l İ n Ť o  e n v @ e u r o f İ n s . n l K v K N o . 0 9 Ū B 8 Í 2 3 

S i t e w w w . e u r o f i n s . n l I B f l N : N L 7 1 B N P R 0 2 2 7 9 2 4 E 2 5 

B I C : BNPP.NL2R 

E u r o f i n s A n a l y t i c o B . V . i s I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 0 4 g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

T Ü V e n e r k e n d d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t ( 0 V R K e n D e p . L N E ) , 

h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B Ī M ) , h e t W a a l s e G e w e s t ( D G R N E  0 W D ) 

e n d o o r d e o v e r h e i d v a n L u x e m b u r g ( M E V ) . 



# eurofins 
— analytico 

A n a l y s e c e r t i f i c a a t 

Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r i x 

1ÓĤ044 5 C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
P u y e n d i j k / N o o r d w e g t e G r o e d e ( d r o o g b e d i S t a r t d a t u m 
1 6 Ĥ 0 4 4 5 R a p p o r t a g e d a t u m 

B i j l a g e 
D a n n y de P o o r t e r P a g i n a 
W a t e r ; W a t e r ( Ĥ S 3 0 0 0 ) 

2 0 1 6 0 7 0 9 3 7 / 1 
1 7  J U O  2 0 1 6 

2 3  J u n  2 0 1 6 Z 0 9 : 4 7 
fi.B.C 
1 / 2 

A n a l y s e Eenhe id i 

Metalen 

s Barium ( B a ) p g / L 31 

s Cadmium ( c d ) < 0 . 2 0 

s K o b a l t ( C o ) M9/L C 2 . 0 

s K o p e r ( C u ) 3 3 

s Kwik (Hg) p g / L < 0 . 0 5 0 

s M o l y b d e e n (Mo) p g / L 20 

s Nikke l (Ni) p g / L O . O 

s Lood ( P b ) C 2 . 0 

s Zink (Zn) M9/L <10 

Vlucht ige A r o m a t i s c h e K o o l w a t e r s t o f f e n 

s B e n z e e n pg/ i  < 0 . 2 0 

s T o l u e e n p g / L < 0 . 2 0 

s E t h y l b e n z e e n p g / L C O . 2 0 

s o  X y l e e n p g / L C O . 1 0 

s m , p  X y l e e n p g / L C O . 2 0 

s X y l e n e n (som) f a c t o r 0 , 7 p g / L 0 .21
 1 

BTEX (som) p g / L C O . 9 0 

s N a f t a l e e n pg/L C O . 0 2 0 

s S t y r e e n p g / t •CO.20 

Vlucht ige o r g a n i s c h e h a l o g e e n k o o l w a t e r s t o f f e n 

s D i c h l o o r m e t h a a n p g / L •CO.20 

s T r i c h l o o r m e t h a a n p g / L C O . 2 0 

s T e t r a c h l o o r m e t h a a n pg/L C O . 1 0 

s T r i c h l o o r e t h e e n p g / L C O . 2 0 

s T e t r a c h l o o r e t h e e n p g / L •CO.10 

s 1 , 1  D Ì c h l o o r e t h o a n M9/L < 0 . 2 0 

s 1 , 2  D i c h l o o r e t h a a n p g / L CO.20 

s 1 , 1 , 1  T r i c h i o o r e t h a a n p g / L < 0 . 1 0 

s 1 , 1 , 2  T r i c h l o o r e t h a a n p g / L C O . 1 0 

s cis 1 , 2  D i c h l o o r e t h e e n p g / L C O . 1 0 

Datum m o n s t e r n a m e Monster nr. 

1 6  J u n  2 0 1 Ó 9 0 7 4 7 2 9 

Nr. Monstero inschr i jv ing 

i WMOl 

E u r o f i n i flnalytieo B.V. 

G i l d e w e g + +  + Í 

3 7 7 1 NB B a r n e v e l d 

P . O . B o x * 5 9 

3 7 7 0 ĤL B a r n e v e l d N I 

T e l . + 3 1 ( 0 ) 3 * 2 * 2 Í 3 Oū 

fax + 3 1 ( 0 ) 3 * 2 + 2 İ 3 9 9 

E  m a i l İ n f o  e n v @ e u r o f i n s . n í 

S i t e w w w . e u r o f i n s . n l 

O i t 

BNP P a r i b a s Ŝ . f l . 2 2 7 9 2 * 5 2 5 

V H T / B T W N o . N I B O + 3 . 1 + . B 8 3 . B 0 1 

KVK N o . 0 9 Ū B 8 Ä 2 3 

I B B N : N L 7 İ B N P R 0 2 2 7 9 2 + S 2 S 

B I C : BNPRNL2R 

ţ : d o o r K v Ĥ g e a c c r e d i t e e r d e v e r r i c h t i n g 

fi: R P 0 + e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

S: SS 3 0 0 0 e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

V: V l f l R E l e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

s r t i f i e o a t m a g u i t s l u i t e n d i n l i j n g e h e e l w o r d e n g e r e p r o d u c e e r d . 

E u r o f i n s A n a l y t i c o B.V. i s ISO 1 * 0 0 1 : 2 0 0 * g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

TÜV e n e r k e n d d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t ( 0 V R M e n D e p . LNE) , 

h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) , h e t W a a l s e G e w e s t ( D G R N E  O W D ) 

e n d o o r d e o v e r h e i d v a n L u x e m b u r g ( M E V ) . 

TESTEN 
RvA L010 



eurofins 
— analytico 

A n a l y s e c e r t i f i c a a t 

Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r ï x 

1 6 Ĥ 0 4 4 5 C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
P u y e n d i j l c / N o o r d w e g t e G r o e d e ( d r o o g b e d i S t a r t d a t u m 
1 6 Ĥ 0 4 4 5 R a p p o r t a g e d a t u m 

B i j l a g e 
Danny de P o o r t e r P a g i n a 
W a t e r ; W a t e r (ĤS300D) 

2 0 1 6 0 7 0 9 3 7 / 1 
İ 7 - J u n - 2 0 1 6 
2 3 - J u n - 2 0 1 6 Z 0 9 : 4 7 
Ĥ , B , C 
2 / 2 

A n a l y s e Eenhe id l 

S t r a n s 1,2 - D İ c h l o o r e t h e e n p g / L C O . l D 

CKW (som) p g / L - a.6 
S T r i b r o o m m e t h a a n p g / L -CO.20 

s v ì n y l c h l o r i d e p g / L KO.íO 

S 1,1 - D i c h l o o r e t h e e n p g / L C O .10 

S 1,2 - D i c h l o o r e t h e n e n (Som) f a c t o r 0,7 u g / L 0.14
 0 

s 1,1 - D i c h l o o r p r o p o a n p g / L <o.20 
S 1,2 - D i c h l o o r p r o p a a n p g / L C O .20 

S 1,3 - D İ c h l o o r p r o p a o n p g / L -CO.20 

S D î c h l o o r p r o p a n e n som f a c t o r 0.7 p g / L 0.42 

Minerale olie 

M i n e r a l e ol ie (C10-C12) p g / L C10 

M i n e r a l e ol ie (C12-C16) p g / L C i o 

M i n e r a l e ol ie (C1Ć-C21) p g / L KíO 

M i n e r a l e ol ie (C21-C30) p g / L -C15 

M i n e r a l e ol ie (C30-C35) p g / L -C10 

M i n e r a l e ol ie (C35-C40) p g / L C l O 

S M i n e r a l e ol ie t o t a a l (C10-C40) p g / L C 5 0 

Nr. Monsteromschr i jv ing 

1 WM01 

Datum m o n s t e r n a m e 

1 6 - J u n - 2 0 1 6 

Monster nr. 

9 0 7 4 7 2 9 

E u r o f i m A n a l y t i c o B.V. 

G i l d e w e g * * - * i 

Ï 7 7 1 NB B a r n e v e l d 

P . O . B o x AS9 

3 7 7 0 RL B a r n e v e l d NL 

Ę: d o o r RvA g e a c c r e d i t e e r d e v e r r i c h t i n g 

fl: R P Û + e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

5: RS 3 0 0 0 e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

Vr VLRREL e r k e n d e v e r r i c h t i n g 

D i t c e r t i f i c a a t m a g u i t s l u i t e n d i n l i j n g e h e e l w o r d e n g e r e p r o d u c e e r d . 

T e l . + 3 1 ( 0 ) 3 4 2 * 2 ál 0 0 

F a x + 3 1 ( 0 ) 3 * 2 + 2 4 Ī 9 9 

E  m a i l i n f o  e n v @ e u r o r i n s . n l 

S i t e w w w . e u r o f i n s . n l 

BNP P a r i b a s S . A . 2 2 7 9 2 * 5 2 5 

V R T / B T W N o . N l S 0 * 3 . 1 * . a B 3 . 8 0 1 

K v K N o . 0 9 O 8 8 4 2 3 

I B A N : N L 7 1 B N P R 0 2 2 7 9 t l * 5 2 5 

B I C : BNPRNL2R 

E u r o f i n s A n a l y t i c o B . v , i s ISO 1 + 0 0 1 : 2 0 0 + g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

T Ī I v e n e r k e n d d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t ( O V f l M e n D e p . L N É ) , 

h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) , h e t W a a l s e G e w e s t (DGRN EOWD) 

e n d o o r d e o v e r h e i d v a n L u x e m b u r g ( M E V ) . 

Akkoord 
Pr .coärd . 

^ V A 

TESTEN 
RvA L010 



fï eurofins 
— analytico 

Bi j lage (fl) m e t d e e l m o n s t e r i n f o r m a t i e b e h o r e n d e bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 6 0 7 0 9 3 7 / 1 

P a g i n a 1/1 

Monster nr. Boornr Omschr i jv ing Van Tot B a r c o d e Monsteromschr i jv ing 

9 0 7 4 7 2 ? WM01 0 6 9 1 í 2 3 8 0 o WM01 

9 0 7 4 7 2 9 WM01 0 8 0 0 4 1 3 0 1 1 

E u r o f i n l A n a l y t i c o B.V. 

G i l d e w e g 4 4  4 Ä 

3 7 7 1 NB B a r n e v e l d 

P . O . B o x * S ? 

T e l . f 3 1 ( 0 ) 3 * 2 * 2 Í 3 0 0 

F a x + 3 1 ( 0 ) 3 * 2 * 2 Í 3 9 9 

E  m a i l i n f o  e n v @ e u r o f i n s . n l 

3 7 7 0 AL B a r n e v e l d NL S i t e w w w . e u r o f i n s . n l 

BNP P a r i b a s S . A . 3 2 7 9 2 * S 2 S 

V B T / B T W N o . N L B 0 4 3 . 1 4 . B S 3 . B 0 1 

K v K N o . Ū 9 0 s a i ï 3 

I B A N : N L 7 1 B N P R 0 2 2 7 9 2 * S 2 5 

B I C : B N P R N L 2 S 

E u r o f i n s A n a l y t i c o B.V. i s ISO 1 * 0 0 1 : 2 0 0 4 g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

TÜV e n e r k e n d d o o r h e t V l a o m s e G e w e s t (0VP.M e n D e p . LNE) , 

h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) , h e t W a a l s e G e w e s t ( D G R N E  O W D ) 

e n d o o r d e o v e r h e i d v a n L u x e m b u r g ( M E V ) . 



ķ eurofins 
i — analytico 

Bi j lage (B) m e t o p m e r k i n g e n b e h o r e n d e bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 6 0 7 0 9 3 7 / 1 

P a g i n a i / i 

Opmerking 1) 

De t o e t s w a a r d e v a n de som is gel i jk a a n de s o m m a t i e v a n 0 , 7 * R G 

ī u r o f i n j B n u l y t i e o B.V. 

G i l d e w e g 44-Åİ T e l . + 3 İ ( 0 ) 3 * 2 4 2 Ć3 0 0 

3 7 7 1 NB B a r n e v e l d Fax + 3 1 ( 0 ) 3 4 2 4 2 63 9 9 

P.O . B o x 4 5 9 E  m a ì I i n f o  e n v @ e u r o f i n s . n l 

3 7 7 0 AL B a r n e v e l d N I S i t e w w w . e u r o f i n s . n l 

BNP P a r i b a s S . S . 2 2 7 9 2 4 S 2 5 

V f l T / B T W N o . NL 8 0 4 3 . 1 4 . 8 8 3 . B O 1 

KvK N o . 0 9 0 8 8 * 2 3 

Ī B B N : N L 7 1 B N P A 0 2 2 7 9 2 4 S 2 S 

B I C : B N P A N L 2 P 

E u r o f i n s A n a l y t i c o B.V, i s ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 0 4 g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

TÜV e n e r k e n d d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t (OVAM e n D e p . LNE) , 

h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) , h e t W a a l s e G e w e s t ( D G R N E  O W B ) 

e n d o o r d e o v e r h e i d v a n L u x e m b u r g ( M E V ) . 



eurofins 
— analytico 

Bi j lage (C) m e t m e t h o d e v e r w i j z i n g e n b e h o r e n d e bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 6 0 7 0 9 3 7 / 1 
P a g i n a 1 /1 

a n a l y s e Methode T e c h n i e k Methode r e f e r e n t i e 

Barium ( B a ) W0421 I C P MS C f . pb 3 1 1 0  3 e n c f . NEN•EN ISO 1 7 2 9 4  2 

Cadmium (cd) W0421 ĪCP MS C f . pb 3 1 1 0  3 e n c f . N6N•EN ISO 1 7 2 9 4  2 

C o b a l t ( C o ) W0421 I C P 'MS C f . pb 3 1 1 0  •3 e n c f . NENEN ISO 1 7 2 9 4  2 

K o p e r ( C u ) W0421 I C P MS C f . pb 3 1 1 0  •3 e n c f . NEN EN ISO 1 7 2 9 4  2 

Kwik (Hg) W0421 I C P MS C f . pb 3 1 1 0  3 e n c f . NEN•EN• ISO 1 7 2 9 4  2 

M o l y b d e e n (Mo) W0421 I C P MS C f . pb 3 1 1 0  •3 e n c f . NEN•EN ISO 1 7 2 9 4  2 

Nikke l (N İ ) W0421 I C P MS C f . pb 3 1 1 0  •3 en C f . NEN•EN ISO 1 7 2 9 4  2 

Lood ( P b ) W0421 I C P MS C f . pb 3 1 1 0  3 e n c f . NEN•EN• ISO 1 7 2 9 4  •2 

Zink (Zn) W0421 I C P MS C f . pb 3 1 1 0  •3 e n c f . NEN EN• ISO 1 7 2 9 4  •2 

A r o m a t e n (BTEXN) W 0 2 5 4 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  •í 

X y l e n e n som R S 3 0 0 0 W 0 2 5 4 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  1 

S t y r e e n W 0 2 S 4 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  1 

v o e l ( 1 1 ) W0254 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  1 

T r í b r o o m m e t h a a n (Bromoform) W 0 2 5 4 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  1 

V i n y l c h l o r i d e W 0 2 5 4 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  1 

1 , 1  D İ c h l o o r e t h e e n W 0 2 5 4 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  1 

D i C l E t h e e n som AS3D0O W 0 2 5 4 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  1 

1 , 1  D i c h l o o r p r o p a a n W0254 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  1 

1, 2  D i c h l o o r p r o p a a n W 0 2 5 4 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  1 

1, 3  D i c h l o o r p r o p a a n W 0 2 5 4 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  1 

D i C h l p r o p . som ĤS300 W 0 2 5 4 HS GCMS C f . pb 3 1 3 0  2 en ļ ĴW. NEN EN ISO 1 5 6 8 0 

M i n e r a l e Olie (GC) ( C I O  C 4 0 ) W 0 2 1 5 LVI• G C  F I D C f . pb 3 1 1 0  5 

N a d e r e î n f o r m o t i e o v e r de t o e g e p a s t e o n d e r z o e k s m e t h o d e n a l s m e d e e e n c l a s s i f i c a t i e v a n de m e e t o n z e k e r h e i d 

s t a a n v e r m e l d Ín o n s o v e r z i c h t " S p e c i f i c a t i e s a n a l y s e m e t h o d e n " , v e r s i e j u l i 2 0 1 1 . 

E u r o f ì m D n a l y t ĩ c o B.V. 

G i l d e w e g 4 4  4 Í T e l . + 3 1 ( 0 ) 3 4 5 4 2 S 3 0 0 BNP P o r i b a s S . f i . 2 2 7 9 2 4 5 2S E u r o f i n s Ĥ n a l y t i c o B.V. i s I S Ū 1 * 0 0 1 : 2 0 0 4 g e c e r t i f i c e e r d d o o r 

3 7 7 1 NB B a r n e v e l d Fax + 3 1 ( 0 ) 3 4 2 4 2 İ 3 9 9 V B T / B T W N o . NL 8 0 4 3 . 1 4 . 8 8 3 . BO 1 TÜV e n e r k e n d d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t (OVĤM e n D e p . LNE) , 

P . O . B o x 4 5 9 E  m a i l i n f o  e n v @ e u r o f i n s . n l K v K N o . Ū 9 0 S 8 Ä 2 3 h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) , h e t W o a l s e G e w e s t ( O G R N E  O W D ) 

3 7 7 0 B I B a r n e v e l d NL S i t e w w w . e u r a f i n s . n l I B R N ; N L 7 1 B N P B 0 2 2 7 9 2 4 5 2 5 e n d o o r d e o v e r h e i d v a n L u x e m b u r g ( M E V ) . 

B I C : B N P R N L Î A 



- EUROFINS LAB ZEEUWS-VLAANDEREN B. V. 

BIJLAGE V Toetsing gestandaardiseerde meetwaarden aan streef/achtergrond- en 
interventiewaarden 

Projectnr.: 16A0445 
Eindsituatie bodemonderzoek Puijendijk/Noordweg (ong.) te Groede 



frail ih) 
mm 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster MM01 MM02 MM03 

p rt īfi f* ŕi íi feo iH P 2016067082 2016067082 2016067082 VCI Lil l̂ aďLAAJkJ? 2016067082 2016067082 2016067082 
Boring(en) 02, 04, 07, 08 09, 11(P1), 12, 13 03,06, 06, 11(P1) 
Traject (m mv) 0,100,50 0,00  0,50 0,501,50 
Humus 0,70 0,70 2,0 
Lutum "/ods 2,0 2,0 27 
Datum van toetsing 2762016 2762016 2762016 Datum van toetsing 2762016 2762016 2762016 
Monsterconclusie Voldoet aan Achterq rondwaarde Voldoet aan Achterq rondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Meetw G S S D Index Meetw G S S D Index Meetw G S S D Index 

METALEN 
Barium [Baļ mg/kg ds «20 « 5 4

( 6 t 
«20 «54

1 6 1 
28 2 6

( S İ 

Cadmium fCd] mg/kq ds «0,2 0 , 2 0,03 «0,2 «0,2 0,03 «0,2 «0,2 0,03 
Kobalt [Col mg/kg ds 3,1 10,9 0,02 «3 «7 0,05 9,5 9,0 0,03 
Koper [Cuļ mg/kq ds «5 «7 0,22 «5 «7 0,22 9,4 10,5 0,2 
Kwik ľHql mq/kq ds «0,05 0 , 0 5 0 «0,05 «0,05 0 «0,05 «0,04 0 
Lood ľPbl mq/kq ds «10 «11 0,08 «10 «11 0,08 19 20 0,06 
Molybdeen [Mol mq/kq ds el .5 «1,1 0 «1,5 «1,1 0 «1.5 «1,1 0 
Nikkel [Nil mq/kq ds 5,4 15,8 0,3 4,7 13,7 0,33 23 22 0,2 
Zink [Zn] mq/kq ds «20 «33 0,18 «20 «33 0.18 54 57 0,14 

PAK 
Anthraceen mq/kq ds «0,05 «0,04 «0,05 «0,04 «0,05 «0,04 
Fenanîhreen mq/kq ds «0,05 «0.04 «0,05 «0,04 «0,05 «0,04 
Benzo(a)pyreen mq/kq ds «0,05 «0,04 «0,05 «0,04 «0,05 «0,04 
Benzo(k)fluorantheen mq/kq ds 0 . 0 5 «0,04 «0,05 «0,04 «0,05 «0,04 
lndeno(1,2,3c,d)pyreen mq/kq ds 0 , 0 5 «0,04 «0,05 «0,04 «0.05 «0.04 
Benzo(q,h,i)peryleen mq/kg ds 0 , 0 5 «0,04 «0,05 «0,04 «0,05 «0,04 
PAK 10VROM mq/kq ds «0,35 0,03 «0,35 0,03 «0,35 0,03 
Fluorantheen mq/kq ds O . 0 5 «0.04 «0,05 «0,04 «0,05 «0,04 
Chryseen mg/kq ds 0 , 0 5 «0,04 «0,05 «0,04 «0,05 «0,04 
Benzo(a)anthraceen mq/kq ds 0 , 0 5 «0,04 «0,05 «0,04 «0,05 «0,04 
Naftaleen mg/kg ds 0 , 0 5 «0,04 «0,05 «0,04 «0.05 «0.04 
Paktotaal (10vanVROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds 0,35 0,35 0,35 

G E C H L O R E E R D E 
K O O L W A T E R S T O F F E N 
P C B (som 7) mq/kq ds «0,025 0,01 «0,025 0,01 «0,025 0.01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mq/kq ds 0,0049 0,0049 0,0049 
PCB 138 mg/kg ds 0,001 «0,004 «0,001 «0,004 «0,001 «0,004 
P C B 153 mg/kq ds 0,001 «0,004 «0,001 «0,004 «0,001 «0,004 
PCB 180 mq/kq ds 0,001 «0,004 «0,001 «0,004 «0,001 «0,004 
PCB 28 mg/kg ds 0,001 «0,004 «0,001 «0,004 «0,001 «0,004 
PCB 52 mg/kg ds 0,001 «0,004 «0,001 «0,004 «0,001 «0,004 
P C B 101 mq/kq ds 0,001 «0,004 «0,001 «0,004 «0,001 «0,004 
PCB 118 mq/kq ds 0,001 «0,004 «0,001 «0.004 «0,001 «0,004 

OVERIG 
Droqe stof *Ä m/m 94,5 94,5

í e ) 
95,5 95,5 73,2 73,2

Í Ē ) 

Lutum 2,0 2,0 27 
Orqanische stof (humus) 0,70 0,70 2,0 
cryoqeen qemalen 
Gloeirest o/o (m/m) 

ds 
99,4 99,4 96,1 

O V E R I G E 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale o l i e C 1 0  C 1 2 mq/kq ds O 11

 w 
«3 1 t w «3 11

( t ì t 

Minerale o l i e C 1 0  C 4 0 mq/kg ds «35 «123 0,01 «35 «123 0,01 «35 «123 0,01 
Minerale olie C 1 2  C 1 6 mq/kq ds O 1 8 * 6,6 33,0

| b ) 
«5 1 8 w 

Minerale olie C21  C30 mg/kq ds «11 3 9
M «11 3 9

( b l «11 3 9
į 5 ) 

Minerale olie C30  C35 mg/kg ds «5 1 3
ŵ 

«5 6,2 3 1 . 0
W Minerale olie C30  C35 mg/kg ds «5 1 3

ŵ 
«5 6,2 3 1 . 0

W 

Minerale olie C35  C40 mq/kq ds O 21
 Í S İ 

«6 2 İ ® «6 2 1
İ S ) 

Minerale olie C 1 6  C 2 1 mg/kg ds «5 
1 8 » 7,6 38,0

 w 
«5 

1 8 f f l 
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Geen toetsnorm aanwezig 
kleíner dan de detectie limiet 
^ Achtergrondwaarde 
Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
^ Interventiewaarde 
> Interventiewaarde 
Heeft geen normwaarde 
verhoogde rapportagegrens 
Gestandaardiseerde meetwaarde 
( G S S D  A W ) Z ( I  A W ) 

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
AW WO IND I 

METALEN 
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Col mg/kg ds 15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds 40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36 
Lood TPbl mg/kg ds 50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 39 100 100 
Zink rZnl mg/kg ds 140 200 720 720 

PAK 
PAK 1ŨVROM mq/kq ds 1,5 6,8 40 40 

G E C H L O R E E R D E 
K O O L W A T E R S T O F F E N 
P C B (som 7) mg/kq ds 0,02 0,04 0,5 1 

O V E R I G E (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
O V E R I G E (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale o l i e C 1 0  C 4 0 mg/kq ds 190 190 500 5000 
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Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster WM01 
Datum 1662016 
Filterdíepte (m mv) 2,003,00 
Datum van toetsing 2762016 
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde 

Meetw G S S D Index 

METALEN 
Barium [Ba] Mg/i 31 31 0,03 
Cadmium [Cd] ug/l «0,2 «0,1 0,05 
Kobalt [Co] ug/l «2 «1 0,24 
Koper [Cu] ug/l 33 33 0,3 
Kwik [Hg] Mfl/I «0,05 «0,04 0,04 
Lood [Pb] ug/l «2 «1 0,23 
Molybdeen [Mol ug/l 20 20 0,05 
Nikkel [Ni] ug/l «3 «2 0,22 

«10 0,08 zinK |zn| Mg/i «10 «ŕ 0,08 

PAK 
PAK 10 VROM  «0,00020 ui 
Naftaleen UŪfl «0.02 «0,01 0 

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
BTEX (som) pg/i «0,9 0,6

( 6 ) 

Xylenen (som, 0.7 factor) ug/l 0,21 
Benzeen ug/i «0,2 «0,1 0 
Ethylbenzeen (jg/i «0,2 «0,1 0,03 
Tolueen ug/i «0,2 «0,1 0,01 
Xylenen (som) Mg/i «0,21 0 
meta'/paraXyleen (som) uq/l «0,2 «0.1 
orthoXyleen ng/i «0,1 «0,1 
Styreen (Vinylbenzeen) Mfl «0,2 «0,1 0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

M9/I 

G E C H L O R E E R D E 
K O O L W A T E R S T O F F E N 
1,3Dichloorpropaan Mg/i «0,2 «0,1 
CKW (som) uo/l «1.6 
1,1Dichloorpropaan Ufl/I «0,2 «0,1 
Dichloorpropaan ug/l «0,42 0 
1.2Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

M9/I 0,14 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

ug/l 0,42 

cis t trans1,2

Dichlooretheen 
Mfl/I «0,14 0,01 

1,1Dichlooretheen uq/l «0,1 «0.1 0.01 
cis1,2Dİchlooretheen pg/i «0.1 «0,1 
trans1,2Dichlooretheen Mg/i «0,1 «0,1 
Dichloormethaan Mq/I «0,2 «0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

M9/I «0,2 «0,1 0,01 

Trib room methaan 
(bromoform) 

ug/l «0,2 « 0 , 1
M Trib room methaan 

(bromoform) 
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

M9/I «0,1 «0,1 

ŕ  A 1 

0,01 

n m 
1,1 Dichloorethaan 
1,2Dichloorethaan 

Mfl/I 
ua/i 

«U,Z 
«0,2 

«U,l 
«0,1 

U,U1 
0,02 

1,2Dichloorpropaan Ufl/I «0,2 «0,1 
1,1,1 Trichloorethaan ug/i «0.1 «0.1 0 
1,1,2Thchloorethaan Mfl/I «0.1 «0,1 0 
Trìchlooretheen (Tri) Mfl/I «0,2 «0,1 0,05 
Tetrachlooretheen (Per) Mg/i «0,1 «0,1 0 
Vinylchloride uq/l «0,1 «0,1 0,02 
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Watermonster WM01 
Datum 1662016 
Filterdiepte (m mv) 2,00  3,00 
Datum van toetsinq 2762016 
Monsterconclusīe Overschrijdìnq Streefwaarde 

O V E R I G E 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C10  C12 UBfl «10 7

í t ì ) 

Minerale olie C 1 0  C 4 0 ug/i «50 «35 0,03 
Minerale olie C 1 2  C 1 6 Mfl/I «10 7

Í ( İ Í 

Minerale olie C21  C30 Mfl/I «15 1 1
w 

Minerale olie C3Ũ  C35 Mfl/I «10 7^ 
Minerale olie C35  C40 Mfl/I «10 7 » 
Minerale olie C 1 6  C 2 1 ug/i «10 7

ļ 6 ) 

: Geen toetsnorm aanwezig 
« : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : ̂  Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 

| : > Interventiewaarde 
| : Groter dan Tussenwaarde 

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
G S S D : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD  S) f (I  S) 

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0-
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Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
S S Diep Indicatief 1 

METALEN 
Barium [Ba] MP/1 50 200 625 
Cadmium ľCdl Mfl/I 0,4 0,06 6 
Kobalt [Co] uq/l 20 0,7 100 
Koper [Cu] Ufl/I 15 1,3 75 
Kwik [Hql ug/i 0,05 0,01 0,3 
Lood [Pb] ug/i 15 1,7 75 
Molybdeen [Mo] ug/i 5 3,6 300 
Nikkel [Nil ug/i 15 2,1 75 
Zink [Znl Ufl/I 65 24 800 

• A l / 
HArv 
Naftaleen Mfl/I 0,01 70 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen Ufl/I 0,2 30 
Ethylbenzeen Mfl/I 4 150 
Tolueen Mfl/I 7 1000 
Xylenen (som) Mfl/I 0,2 70 Xylenen (som) Mfl/I 0,2 70 
Styreen (Vinyibenzeen) ug/i 6 300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen Ufl/I 150 

G E C H L O R E E R D E 
K O O L W A T E R S T O F F E N 
Dichloorpropaan Mfl/I 0,8 80 
cis * trans-1,2-Dichlooretheen Mfl/I 0.01 20 
1,1-Díchlooretheen Mfl/I 0,01 10 
Díchloormethaan pg/i 0,01 1000 
Trichloormethaan (Chloroform) ug/i 6 400 
Thbroommethaan (bromoform) Mfl/I 630 
Tetrachloormethaan (Tetra) LM/I 0,01 10 
1,1-Dichloorethaan Mfl/I 7 900 

11,2-Dichloorethaan uo/i 7 400 
1,1,1-Trichloorethaan Mfl/I 0,01 300 
1,1,2-Trichloorethaan Mfl/I 0,01 130 
Trichlooretheen (Tri) Mfl/I 24 500 
Tetrachlooretheen (Per) Mfl/I 0,01 40 
Vinylchlohde Mfl/I 0.01 5 

O V E R I G E (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C 1 0 - C 4 0 Mfl/I 50 600 
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•- EUROFINS LAB ZEEUWS-VLAANDEREN B. V. 

BIJLAGE VI Historische informatie (NEN 5725) 

Projectnr.: 16A0445 
Eindsituatie bodemonderzoek Puijendijk/Noordweg (ong.) te Groede 



Historische informatie Puijendijk/Noordweg (ong.) te Groede (droogbedden) 

Algemene gegevens 

Locatie 

Kadastrale gegevens 1 ) 

Huidige bestemming 

: Puijendijk/Noordweg (ong.) te Groede (droogbedden] 

: Oostburg S 421 (ged.) 

: Slibdroogbedden 

Toekomstige bestemming : Gemaal 

Oppervlakte onderzoekslocatie : Ca. 1850 m 2 

Aanleiding onderzoek : Eindsituatie bodemonderzoek i.v.m. beëindigen activiteiten 

Historische gegevens 

De historische gegevens hebben betrekking op de onderzoekslocatie inclusief haar directe omgeving: 

Topografische kaarten 
verkend in 1858 2 ) 

verkend in 1945 2 Ì 

verkend in 1975 2 ) 

verkend in 1984 2 ) 

verkend in 1995 2 ) 

: agrarisch bouwland 
: agrarisch bouwland 
: agrarisch bouwland 
: bebouwing waterzuivering aan overzijde Noordweg, onderzoekslocatie 

mogelijk huidige bestemming, dit is echter niet zichtbaar op de kaart 
: bebouwing waterzuivering aan overzijde Noordweg, onderzoekslocatie 
mogelijk huidige bestemming, dit is echter niet zichtbaar op de kaart 

Hinderwet- en milieuvergunning 3 ) 

(Oude) vuilstortplaatsen 4 ) 

Voormalige waterlopen 2 ) 

(Voormalige) kavelpaden 2 ) 

(Voormalige) brandstoftanks 3 ) 

: Hierover is geen informatie verstrekt 

: Voor zover bekend, niet aanwezig 

: Voor zover bekend, niet aanwezig 

: Voor zover bekend, niet aanwezig 

: Voor zover bekend, niet aanwezig 

Bekende beschikkingen/saneringen 3 ) : Voorzover bekend niet afgegeven/uitgevoerd 

Eerder bodemonderzoek3) 

Zowel ter plaatse als in de directe omgeving van de onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet 
eerder bodemonderzoek uitgevoerd. 

Overige gegevens 

Bodemloket6) 

Volgens de site van www.bodemloket.n1 zijn van de onderzoekslocatie en de directe omgeving hiervan 
geen gegevens bekend. 

Gemeente Sluis 3 ) 

De aanwezigheid van slibdroogbedden op deze locatie is eigenlijk het enige dat van de locatie bekend 
is. Hiervoor is het, voorzover bekend, altijd landbouwgrond geweest. 



Het Zeeuws Bodemvenster 

Bodemkwaiiteitskaart 
Volgens de bodemkwaiiteitskaart is de kwaliteit van zowel de boven- als van de ondergrond ter plaatse 
van de onderzoekslocatie niet-gezoneerd. 

Boomgaardenkaart 
Volgens het Zeeuws Bodemvenster fwww.zeeuwsbodemvenster.nO zijn ter plaatse of in de directe 
omgeving van de onderzoekslocatie geen boomgaarden aanwezig (geweest). 

Geografisch loket provincie Zeeland
 4 ) 

Volgens het geografisch loket van de provincie Zeeland fwww.zeeland.niļ bevinden zich ter plaatse, of 
in de directe omgeving, van de onderzoekslocatie geen (voormalige) stortplaatsen. 
Er zijn geen beschikkingen afgegeven en/of saneringen uitgevoerd. Er bevinden zich ter plaatse, of in 
de directe omgeving, van de onderzoekslocatie volgens het geografisch loket geen 
hoofdtransportleidingen. 

Informatie opdrachtgever
71 

De droogbedden betreffen bakken met aan drie zijden een opstaande betonnen rand, de bodem bestaat 
uit klinkers. Op de droogbedden wordt slib uit de naastgelegen waterzuivering gedroogd. 
Men is voornemens de huidige activiteiten op de locatie te beëindigen en in de toekomst ter plaatse van 
een gedeelte van de locatie een gemaal te realiseren. Vanwege het beëindigen van de activiteiten dient 
een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Ten behoeve van de realisatie van het gemaal 
zal grond ontgraven worden, de kwaliteit van deze grond dient bepaald te worden. Hiervoor dient een 
partijkeuring uitgevoerd te worden (voor de resultaten van deze partijkeuring wordt verwezen naar de 
rapportage van Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen B.V. met kenmerk 16A0443). 

Locatie inspectie 
Tijdens de locatie inspectie, die 7 juni 2016 is uitgevoerd door de heren D. de Poorter en E. Doedée, 
zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

Resultaat vooronderzoek 
Het onderzoek ter plaatse van de te verwijderen droogbedden wordt gebaseerd op de 
onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een diffuse bodem belasting en een 
heterogene verdeling (NEN VED-HE). 

Geraadpleegde bronnen: 
1) Kadaster via internet (https://kadata.kadaster.nl) 
2) www. topotijdreis. nl 
3) Gemeente Sluis 
4) Provincie Zeeland, geografisch loket, www.zeeland.nl 
5) Zeeuws Bodemvenster, www, zeeuwsbodemvenster. nl 
6) Bodemloket, www, bodemloket, nl 
7) Opdrachtgever, Waterschap Scheldestromen 
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BIJLAGE VII Certificering en accreditatie 

Projectnr: 16A0445 
Eindsituatie bodemonderzoek Puijendijk/Noordweg (ong.) te Groede 



Certificering en accreditatie 

Veldwerkzaamheden 
Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de 
volgende onderdelen: 

" Uitvoering van milieukundige veldwerkzaamheden met betrekking tot het plaatsen van 
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen en het nemen van grondmonsters 
conform AS SIKB 2000-2001 (Kwalibo-erkend). Gekwalificeerde medewerkers: de heren W.E.M. 
de Koek, T.U. Heijens en D. de Poorter, certificaat L201, Normdocument SIKB 2000-2001, geldig 
van 10-11-2007. 

" Uitvoering van milieukundige veldwerkzaamheden met betrekking tot het nemen van 
grondwatermonsters conform AS SIKB 2000-2002 (Kwalibo-erkend). Gekwalificeerde 
medewerkers: de heren W.E.M. de Koek, T.U. Heijens, P. van Bellen, M.P.T. van Damme, H. 
Verbrugge, E. Doedée en D. de Poorter certificaat L201, Normdocument SIKB 2000-2002, geldig 
van 10-11-2007. 

1 Uitvoering van milieukundige veldwerkzaamheden met betrekking tot het nemen van 
waterbodemmonsters conform AS SIKB 2000-2003 (Kwalibo-erkend). Gekwalificeerde 
medewerkers: de heren W.E.M. de Koek, T.U. Heijens, E. Doedée, H. Verbrugge en D. de 
Poorter certificaat L201, Normdocument SIKB 2000-2003, geldig van 10-11-2007. 
Uitvoering van monsterneming voor partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 
conform AS SIKB 1000-1001 (Kwalibo-erkend). Gekwalificeerde medewerkers: de heren T.U. 
Heijens, H. Verbrugge, E. Doedée en D. de Poorter certificaat L201, Normdocument SIKB 1000¬
1001, geldig van 14-07-2011. 

Analyses 
Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de 
volgende onderdelen: 

Uitvoering van milieukundige analyses op grond en grondwater zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO 
17025:2000 (L201). 

» Uitvoering van milieukundige analyses op grond conform AS 3000 (kwalibo-erkenning). 

Uitbesteding 
" Voor het verrichten van grondwater analyses conform AS 3000 en BTEX analyse in grond 

conform AS 3000 worden de monsters uitbesteed aan Eurofíns Analytico B.V. Dit laboratorium is 
geaccrediteerd door de RvA voor het uitvoeren van milieukundige grond- en grondwateranalyses 
conform AS 3000 (L010). 

a Voor het verrichten van AP04 analyses worden de monsters uitbesteed aan Eurofins Analytico 
B.V (L010). Dit laboratorium is geaccrediteerd door de RvA voor het uitvoeren van analyses 
conform AP04. 

' Voor het verrichten van asbest identificaties op grond, puin en plaatmateriaal worden de 
monsters uitbesteed aan RPS Analyse B.V. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de RvA 
Testen voor het uitvoeren van identificaties van materialen conform NEN 5896 (L192). 

" Voor asbesthoudende partijen wordt het onderzoek conform 5707 uitbesteed aan een 
daarvoor erkend onderzoeksbureau. 


