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Bijlage 2: Toekomstige situatie 
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Bijlage 3: Reactie Monumentencommissie 
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Bijlage 4: Aanvullend bodemonderzoek 5 september 2002 
 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

37 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

38 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

39 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

40 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

41 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

42 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

43 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

44 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

45 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

46 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

47 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

48 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

49 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

50 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

51 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

52 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

53 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

54 



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

55 

 
 
 

   



    Toelichting Zuiddiepe ong. te IJzendijke 

 

 

56 

Bijlage 5: Standaard Rekenmethode I (Geluid) 
 
Betreft:  Zuiddiepe ong. te IJzendijke  
Opmerking: Het aantal vrachtwagen is op 0 gezet omdat er gemiddeld maximaal  1 vrachtwagen per 
dag langskomt en de gevolgen hiervan zijn verwaarloosbaar. 
  

 SRMI in het RMV Geluidhinder 2006   

 

 

Verkeersgegevens: Dag:  Avond:  Nacht:  

Personenwagens per uur 6
 

2
 

0
 

Snelheid personenwagens 60
 

60
 

60
 

Lichte vrachtwagens per 
uur 

0
 

0
 

0
 

Zware vrachtwagens per 
uur 

0
 

0
 

0
 

Snelheid zwaar verkeer 60
 

60
 

60
 

Wegdektype DAB 11/16 (referentie)
 

 

Omgevingskenmerken: 

Hoogte weg 0
 

Horizontale afstand tot midden van weg 4
 

Hoogte van waarnemer 5
 

Zichthoek (127 graden = volledig) 127
 

Fractie absorberend oppervlak (0=hard; 1=zacht) 0,8
 

Percentage reflectie van overzijde (0=geen; 1=volledig) 0
 

Afstand tot reflecterend oppervlak overzijde 0
 

Hoogte van reflecterend oppervlak (minstens 5m) 0
 

Afstand tot kruispunt (0=geen kruispunt) 0
 

Afstand tot minirotonde (0=geen minirotonde) 0
 

Afstand tot drempel (0=geen drempel) 0
 

 

Resultaten: 

Berekende geluidniveau in Letm 47.90
 

Berekende geluidniveau in Lden 46.19
 

Berekende geluidniveau in 
Lnight 

3.919
 

 

 

 




