
hoofd
entree

entree fietsenberging

2 pp extra 
ter compensatie inrit

inrit

halfverhard struinpad 

nieuwe boom

boom, nader te beoordelen

KAREL V LAAN

FR
ED

ER
IK

 H
EN

D
R

IKSTR
A

AT

8 app in 3 lagen

6 app in 2 lagen
met groendak

12 app in 3 lagen

doorsteek voetgangers (halfverharding) 
met vergroening tegen sporthal

gemengde blokhaag 
met bomen

eikensingel; 
bomen zoveel mogelijk 
behouden, onderbegroeiing 
vernieuwen aan de randen

laagte voor waterberging
met kruidenrijk gras

haag rondom buitenfitness

haag rondom buitenfitness

26 pp (graskeien)

bestaande bomen in gras

haagje rond terrassen

bloeiende en besdragende heesters
klimmende beplanting tegen zijgevels

binnenhof met bloeiende beplanting, 
heesters en kleine bomen
verdiepte ligging 
voor wateropvang

afvalcontainers

ontmoetingsplek

0m 10m

profiel B

profiel A

verhoeven de ruijter  |  ideeën voor stad en land  2212 Frederik Hendrikstraat SO | februari 2023 | Laride | 1

Waterbergingsopgave - oppervlaktes | Frederik Hendikstraat Waalre

Oppervlaktes

Bebouwing      983 m2

Rijweg en voetpad    422 m2

Parkeren (halfverhard)   324 m2 (50%)

Paden binnentuin  (halfverhard)   200 m2 (50%)

Bospad (halfverhard)    150m2 (50%)

Totaal verhard:     2.079 m2

Bij toepassing waterbergende fundering  -> 1.742m2 

Wateropgave: 1.742 m2  * 0,06 =  104,5 m3

Bij geen gebruik waterbergende fundering:

Totaal verhard:     2.079 m2

Wateropgave: 2.079 m2  * 0,06 = 124,7 m3

Inrichtingsplan met aanduiding bebouwd, verhard, halfverhard  en onverhard  1:400
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Waterberging - opvanglocaties | Frederik Hendikstraat Waalre

1.

Waterbergingsopgave: 104,5 m3/ 124,7 m3

Locaties:

1. Binnentuin: 

• oppervlakte 233 m2

• 30cm verlaagd deel (20cm waterberggende schijf) 

• bergende m3: ca. 45 m3

2. Buitenste groenrand oostzijde: 

Wadi 2A: oppervlakte ca. 67 m2, 0,40 diep, 0,30 waterber-

gende schijf: ca. 14 m3

Wadi 2B: oppervlakte ca. 69 m2, 0,40 diep, 0,30 waterber-

gende schijf: ca. 14 m3

3. Groen retentiedak 

alleen lage deel: ca. 250 m2 met 10 cm opbouw (94kg/m2):

0,27m3/ m2 :  67,5 m3

Samen (1+2+2b+3):   140,5 m3 berging

2A.

2B.

3.

bospad iets naar oosten
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Hierbij wordt gelet op dat afdoende wegkruip- en schuilmogelijkheden aanwezig zijn binnen de muur. 
Om dit te kunnen waarborgen wordt de muur minimaal één meter breed en worden in de muur 
meerdere openingen vrijgehouden.  
 
Een mogelijk alternatief is het aanbrengen van een takkenril (Figuur 7) of een wilde haag. De takkenril 
kan bestaan uit de takken en stammen die vrijkomen van het verwijderde groen. In het geval van een 
wilde haag moet het nieuwe bosplantsoen bestaan uit inheemse, autochtone, besdragende of 
notenvormende bomen en struiken, zoals eik, beuk, hazelaar en lijsterbes (Westra & Kuiters, 2018).  
 
Om de huidige looproute zoveel mogelijk na te bootsen blijven de hagen aan de oostelijke rand van het 
plangebied behouden. De aan te brengen constructie zal van de Frederik Hendrikstraat naar de 
oostelijke haag lopen. 

 
Figuur 7. Constructie van een takkenril (SVP-Hardenberg, n.d.). 
 
Alpenwatersalamander 
Voorbereiding 
Begin mei 2023 wordt een poel met een diameter van twee meter en een diepte van minimaal één 
meter met glooiende afloop binnen het plangebied aangelegd (Bijlage 1). Bij de aanleg worden 
meerdere inheemse waterplanten (zoals grof hoornblad, gewoon sterrenkroos of watermunt) in de oever 
aangebracht om de begroeiing te bevorderen en worden in de poel en aan de rand enkele stenen 
geplaatst voor schuilmogelijkheden. Door te werken in de geselecteerde periode kan gegarandeerd 
worden dat alle Alpenwatersalamanders al naar andere poelen zijn getrokken en derhalve niet verstoord 
worden door de graafwerkzaamheden. Daarnaast heeft de beplanting de tijd in de groeiperiode om zich 
afdoende te kunnen vestigen voor het volgende jaar. 
 
Vangen en uitzetten van de dieren 
Tegen het eind van de voortplantingsperiode (medio augustus 2023) wordt een amfibieënscherm 
conform het voorheen genoemde kennisdocument rondom de oude poel geplaatst. Na de 
voortplantingsperiode maar voor de winterrust (medio september-oktober 2023) wordt de oude poel 
middels een schepnet volledig afgevist. Om alle dieren via deze methode te kunnen vangen zal eerst de 
aanwezige begroeiing uit het water verwijderd worden, hierbij lettende dat geen Alpenwatersalamanders 
of andere soorten geschaad of meegenomen worden. Vervolgens worden de gevangen individuen in 
een met water uit de poel gevulde emmer geplaatst.  
 

Maatregelen t.b.v steenmarter op korte termijn | Frederik Hendikstraat Waalre
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FASE 1 Mitigerende maatregelen ten behoeve van steen-
marter  -> Uitvoeren in maart 2023:

Aanleg takkenril op de open delen tussen bestaande 
struweel:
• 1 m hoog, 1 m breed, 
• Om de ca. 1 m een houten paal , te maken van te 

verwijderen takken uit de te rooien groen/ bomen
• takkenril te behouden gedurende de komende 3 jaar

Behoud bestaande struweel en bosplantsoen

Afscherming bouw (hek) op ca. 2m uit bouwlijn

Takkenril in open delen aan noordzijde bomen Karel V laan

2m

Inrichtingsplan met aanduiding mitigerende maatregelen Steenmarter 1:400
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Maatregelen t.b.v steenmarter op lange termijn | Frederik Hendikstraat Waalre

FASE 2 Mitigerende maatregelen ten behoeve van steenmarter 
Na de bouw ecologische geleiding t.b.v. steenmarter door 
aanleg van:

 Inheemse brede bessendragende haag ( 1,50 m breed,  
 1,00m hoog), bestaande uit:  Crateagus monogyna  
 (meidoorn), op min. 0,75m uit erfgrens te planten.
 bij zijgevels en ter hoogte van bergingenblok in haag  
 Viburnum opulus (Gelderse Roos) of Amelanchier  
 lamarckii (krent) als heestergroep  toevoegen
 

 Aanleg kruidenrijk gras
 extensief te beheren 

Na ruim 3 jaar bij het ontsaan van volgroeide dichte heg: 

 Huidige struweel/ onderbeplanting vervangen door  
 nieuw struweel  min. 3m breed
 (o.a. lijsterbes, liguster, gele kornoelje, gelderse roos)

 Takkenril en  struweel/ onderbeplanting verwijderen
 Bestaande bomen komen in kruidenrijk gras te staan

1,5m >3m

Inrichtingsplan met aanduiding mitigerende maatregelen Steenmarter 1:400




