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Samenvatting

In verband met de ontwikkeling van een perceel voor woningbouw aan de
Nassaustraat te Aalst is een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een
vooronderzoek volgens de NEN 5725 uitgevoerd. Na uitvoering van het
vooronderzoek kon de hypothese "onverdachte, niet lijnvormige locatie"
worden gesteld. De locatie is gesitueerd binnen een geval van ernstige grond-
waterverontreiniging door een voormalige chemische wasserij aan de Emma-
straat 1a. Ook is op een gedeelte van het onderzoeksperceel in 2005 een sterke
verontreiniging met zware metalen in de boven- en ondergrond aangetroffen.
Door de eigenaar is in eerste instantie aangegeven dat deze gesaneerd zijn,
maar hiervan zijn waren documenten voorhanden. Na uitvoering van het
onderzoek, is door de opdrachtgever aangegeven dat de sanering nog niet is
uitgevoerd.

Met de onderzoeksstrategie voor “onverdachte, niet lijnvormige locaties”
werden 8 boringen tot 0,5 m-mv geplaatst. Twee van de boringen zijn doorge-
zet tot 2 m-mv. Hiervan zijn monsters van de boven- en ondergrond genomen.
Zintuiglijk werden in de grondmonsters geen afwijkingen in samenstelling,
geur en / of kleur geconstateerd.
Vervolgens zijn twee mengmonsters samengesteld, te weten één van de boven-
grond en één van de ondergrond. Op de locatie is een week eerder een peilbuis
geplaatst, waaruit vervolgens grondwatermonsters zijn genomen. De grondwa-
terspiegel werd op 1,84 m-mv aangetroffen.

Na analyse van de grond- en grondwatermonsters bleek dat :
! in de bovengrond de achtergrondwaarde (AW) voor koper wordt over-

schreden;
! de ondergrond niet verhoogd is t.o.v. de AW van de

onderzoeksparameters;
! het grondwater licht verontreinigd is met barium en zink.

De verhogingen met zware metalen in de bovengrond en het grondwater zijn te
relateren aan de regionale problematiek met betrekking tot zware metalen in de
bodem. Gezien de gehalten is geen nader onderzoek noodzakelijk.



De hergebruiksmogelijkheden voor de grond, die eventueel vrijkomt bij
toekomstige bouwactiviteiten, kunnen, indicatief gezien, als multifunctioneel
geschikt worden beschouwd. Hergebruik dient te geschieden conform het
Besluit bodemkwaliteit en het beleid van de gemeente Waalre.

Geconcludeerd wordt dat er geen belemmeringen zijn uit oogpunt van chemi-
sche bodemgesteldheid tegen de voorgenomen realisatie van woningbouw op
de locatie.
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Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

1. Doelstelling verkennend onderzoek

Op 14 september 2021 is door AROM aan M & A Bodem & Asbest BV
opdracht verleend tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740, op een perceel aan de Nassaustraat te Aalst. Het
onderzoek is noodzakelijk vanwege de voorgenomen ontwikkeling van
woningbouw op de locatie. Hiervoor is een verklaring benodigd omtrent de
aanwezigheid van eventuele bodemvervuiling. In dit onderzoek zal de chemi-
sche en fysische toestand van de bodem worden beschreven.

Door middel van het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de bovengrond
(0 tot 0.5 meter), de ondergrond (0.5 tot 2.0 meter) en het grondwater zal een
uitspraak worden gedaan omtrent bovenstaande.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740, NEN 5725, NEN 5707 en
de BRL 2000.

Voorafgaand aan het onderzoek verklaart M&A dat er geen relatie bestaat
tussen opdrachtgever en M&A, zodat onafhankelijkheid wordt gegarandeerd.

Het procescertificaat van M&A Bodem & Asbest en het hierbij behorende
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monster-
neming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende
veldwerkregistraties, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.
In deze rapportages zijn de protocollen 2001, 2002 en 2018 van toepassing. Het
veldwerk is uitgevoerd door erkende en ervaren veldwerkers (W.A. van Aerle
en A.H.M. Janssen).

Dit bodemonderzoek is met de grootste zorg uitgevoerd. Door de statistische
keuzes volgens de NEN 5740 kan het echter voorkomen dat er toch bodemver-
ontreiniging op het perceel aanwezig is dat niet is geconstateerd tijdens het
onderzoek. Hiervoor kan M&A niet aansprakelijk worden gesteld.
Verder zijn alle in deze rapportage gedane aanbevelingen en adviezen vrijblij-
vend van aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

In eerste instantie was aangegeven dat er een sanering heeft plaatsgevonden. In
tweede instantie is dit gewijzigd, daar er geen sanering is uitgevoerd.

1



Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

2. Vooronderzoek conform NEN 5725

In de NEN 5725 staat beschreven welke gegevens minimaal geïnventariseerd
dienen te worden om een uitspraak te kunnen doen over het vervolgtraject.
Om tot een hypothese voor het vervolgonderzoek te komen dienen te worden
onderzocht :
1. Historisch gebruik
2. Huidig gebruik
3. Toekomstig gebruik
4. Bodemopbouw / geohydrologie (wenselijk, niet verplicht)

Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van de volgende bronnen :
 S inventarisatielijst provinciaal programma bodemsanering;
 S verkennende onderzoeken gesloten stortplaatsen (VOS);
 S gemeentelijke bestand van huidige en vervallen milieuvergunningen;
 S provinciale lijst van autosloopterreinen;
S bestand ondergrondse en bovengrondse opslagtanks van de gemeente;
S bestand bodemonderzoeken in de gemeente;
 S website van www.topotijdreis.nl.

In de volgende paragrafen wordt een samenvatting gegeven van het vooronder-
zoek.

De aanleiding van het vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over
de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanlei-
ding A van de NEN 5725. Na beschrijving van het vooronderzoek zullen de
beantwoordingen van de onderzoeksvragen, behorende bij de aanleiding van
het vooronderzoek, in paragraaf 2.6 worden beschreven.
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Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

2.1. Historisch gebruik

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Nassaustraat in Aalst, kadastraal
bekend onder gemeente Aalst, sectie C, perceelnummers 1921 t/m 1926 en
1928, in het zuiden van de bebouwde kom van Aalst. De situatie is aangegeven
op de tekening in bijlage 1a. De huidige bestemming is verkeer.  De
bestemming van de directe omgeving is wonen en bedrijf.

Bodemonderzoeken:
Van de onderzoekslocatie zijn een aantal bodemonderzoeken bekend:
# verkennend onderzoek Nassaustraat / Brabantialaan, door Tritium (nr.

0507/001/LP, d.d. 18-8-2005). In de ondergrond is o.a. een matige
verhoging met zink en een sterke verhoging met koper aangetroffen. In
het grondwater is 1,2-dichlooretheen sterk verontreinigd geconstateerd;

# nader onderzoek Nassaustraat / Brabantialaan, door Tritium (nr.
0508/067/MV, d.d. 18-10-2005). In de grond (0,35 - 1 m-mv) is op een
gedeelte van het perceel sterke verhoging met koper, arseen, lood en zink
aangetroffen. In totaal is een oppervlakte van 450 m2 tot een gemiddelde
diepte van 65 cm sterk verontreinigd. Dit betekent een sterke
verontreinigd volume van ongeveer 290 m3 (zie tekening bijlage 1c);

# saneringsplan door Tritium d.d. 31-3-2009, waarvoor de provincie een
beschikking heeft afgegeven met akkoordverklaring.

Volgens de eigenaar heeft de bodemsanering plaatsgevonden, maar hiervan zijn
geen documenten bekend. In twee instantie (na uitvoering van onderhavig
onderzoek), is aangegeven dat er geen sanering heeft plaatsgevonden.

Van de omgeving rond de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken,
saneringen en evaluaties bekend. Dit zijn het Brabantia-terrein ten noorden van
de locatie, een locatie ten westen op de hoek Nassaustraat/Brabantialaan en de
Emmastraat 1a. Op de Emmastraat 1a is een chemische wasserij aanwezig
geweest en de onderzoekslocatie is binnen dit geval van ernstige
grondwaterverontreiniging gesitueerd. Een samenvatting van de historische
gegevens is gegeven in bijlage 1d.
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Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

De onderzoekslocatie viel in de bodemkwaliteitszone A2 van de
Bodemkwaliteitskaart Waalre van 2001. De bodemkwaliteitskaart is niet meer
van kracht. In de grond van deelgebied A2 werden vaker lichte verhogingen
met minerale olie aangetroffen. In het grondwater werden vaker matig tot sterke
verhogingen met zware metalen aangetroffen.

Milieuvergunningen en controles:
Van de Nassaustraat zijn geen milieuvergunningen of -meldingen bekend.
Bodembedreigende activiteiten hebben niet plaatsgevonden.
 
Boven- of ondergrondse tanks:
Van de onderzoekslocatie zijn bij de gemeente gegevens bekend van een
ondergrondse tank. Het is echter niet bekend waar deze heeft gelegen. Ook bij
de eigenaar zijn hiervan geen gegevens bekend.

Overigen:
Van de onderzoekslocatie zijn geen verdere gegevens bekend over sintels,
zinkassen of oude watergangen. De locatie is niet vermeld op de lijst van
voormalige stortlocaties.

Conclusie: vooronderzoek
Van de onderzoekslocatie is bekend dat er sterke verontreinigingen met zware
metalen zijn (geweest). Door de opdrachtgever is in eerste instantie aangegeven
dat deze van de locatie zijn verwijderd, zodat er in principe geen verdacht meer
is dat de locatie verontreinigd is. Na uitvoering van onderhavig onderzoek is
aangegeven dat er geen bodemsanering heeft plaatsgevonden.

2.2. Huidig gebruik

De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met asfalt en tegels. De totale
oppervlakte van de onderzoekslocatie is ongeveer 750 m2. De locatie is in
gebruik als parkeerlocatie.

Obstakels of zichtbare verontreinigingen zijn niet geconstateerd. Kabels en
leidingen zijn niet zichtbaar aanwezig op het terrein.
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Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

2.3. Toekomstig gebruik

De locatie zal worden ontwikkeld voor woningbouw. Over andere toekomstige
plannen is nog niets bekend. Bodembedreigende activiteiten in de toekomst zijn
niet waarschijnlijk.

2.4 Asbest in de bodem

Op de onderzoekslocatie is een vooronderzoek uitgevoerd volgens NEN 5707
‘Asbest in de bodem’. Omdat meer dan 50% bedekt is met verharding, kan de
maaiveldinspectie formeel gezien niet volgens de NEN 5707 worden
uitgevoerd.

Er is een maaiveldinspectie uitgevoerd op het voorkomen van asbestverdachte
materialen. Het onderzoeksgedeelte is hierbij rastermatig onderzocht op de
aanwezigheid van asbestmateriaal. Uit het onderzoek is gebleken dat er op de
onderzoekslocatie geen asbestmaterialen op of in de bodem zijn aangetroffen,
zodat geen vervolgonderzoek noodzakelijk is.
Op de locatie is geen sprake van asbestverdachte drupzones van daken ter
plaatse van het onderzoeksgedeelte.

2.5. Bodemsamenstelling en geohydrologie

De locatie is gelegen in het gebied van de Centrale Slenk. Deze Centrale Slenk
wordt in het noordoosten begrensd door de Peelrandbreuk en in het zuidwesten
door de Gilze-Rijenstoring.
De deklaag van de bodem ter plaatse, behorende tot de Formatie van Boxtel,
bevindt zich op ongeveer 19 meter boven NAP en loopt door tot 11 meter
boven NAP. Deze deklaag Bestaat uit middel fijn tot uiterst fijn zand, gemengd
met of onderbroken door lagen (1 meter dikte) met klei of zandige klei. Deze
laag is slecht waterdoorlatend.
Na de deklaag begint het eerste watervoerende pakket, behorende tot de
formaties van Sterksel, Veghel en Kedichem, doorlopend tot 103 meter
beneden NAP waarna de eerste scheidende laag, behorende tot de Brunssum
klei, begint.
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De grondwaterspiegel van het freatische grondwater bevindt zich op ca. 17
meter boven NAP. De grondwaterstromingsrichting is noordelijk.

Deze gegevens zijn ontleend aan de door TNO samengestelde grondwaterkaart
van Nederland (kaart 57 oost, kaartblad 57F). Op de tekening in bijlage 2 zijn
de isohypsen van de omgeving van de onderzoekslocatie weergegeven.

2.6. Beantwoording onderzoeksvragen volgens NEN 5725

Voor de aanleiding A dienen de onderzoeksvragen te worden beantwoorden. In
paragraaf 2.1 t/m 2.5 is de motivatie gegeven van alle bevindingen op de
locatie. Onderstaand worden de onderzoeksvragen beantwoord.

1. Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende ?
De afbakening is op de tekening in bijlage 1a opgenomen en dit is de
onderzoekslocatie waarvoor het onderzoek heeft plaatsgevonden.

2. Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging ?
Op de locatie is sprake van potentiële bronnen van verontreiniging. Er is in
2005 geconstateerd dat een gedeelte van het perceel sterk verontreinigd is met
zware metalen tot 1 m-mv. Door de eigenaar is aangegeven dat de
bodemsanering hiervan heeft plaatsgevonden, maar hiervan zijn geen
documenten voorhanden. Na uitvoering van onderhavig onderzoek is
aangegeven dat er geen bodemsanering heeft plaatsgevonden.

3. Is de bodem asbestverdacht ?
Nee, de bodem is niet asbestverdacht.

4. Wat is de bodemopbouw en geohydrologie ?
Zie paragraaf 2.5.

5. Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit ?
Ja. De locatie is gesitueerd in het geval van ernstige grondwaterverontreiniging
van de locatie Emmastraat 1a.
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6. Wordt op (een deel van) de locatie bodemverontreiniging vermoed ?
In principe was er een verdacht op een bodemverontreiniging, maar door de
uitgevoerde bodemsanering zou deze opgeheven moeten zijn. 

Door de opdrachtgever was namelijk in eerste instantie aangegeven dat deze
van de locatie zijn verwijderd, zodat er in principe geen verdacht meer is dat de
locatie verontreinigd is. Na uitvoering van onderhavig onderzoek is
aangegeven dat er geen bodemsanering heeft plaatsgevonden.

7. Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend ?
Nee, de kwaliteit van de bodem is niet afdoende bekend. Er is een onderzoek
volgens NEN 5740 nodig.

2.7. Hypothese

Gezien de informatie die uit het historische onderzoek naar voren is gekomen
kan gesteld worden dat geen verontreinigingen worden verwacht in de bodem,
ondanks dat het gebied bekend is met diffuse zware metalen verontreinigingen.
Derhalve wordt de hypothese "onverdachte, niet lijnvormige locatie" gesteld,
welke aan de hand van de analyseresultaten zal worden getoetst.
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3. Onderzoeksstrategie en uitvoering van het onderzoek

3.1. Onderzoeksstrategie verkennend onderzoek volgens NEN 5740

De gekozen onderzoeksstrategie is conform de NEN 5740 voor onverdachte,
niet lijnvormige locaties. Hierbij worden de monsters genomen volgens een
gelijkmatig over het terrein verdeeld patroon.  De oppervlakte van het
onderzoeksgedeelte bedraagt ca. 750 m2.

Onderzoeksstrategie niet verdachte locaties
volgens NEN 5740

AANTAL BORINGEN TE ONDERZOEKEN
MENGMONSTERS

tot 0,5 m en tot 2 m en
peilbuis

grond grondwater

0 - 0,5 m 0,5 - 2,0 m

6 1 1 1 1 1

De boorpunten zijn aangegeven op de tekening in bijlage 1a.

3.2 Veldwerk

Op 18 oktober 2021 zijn in totaliteit op de onderzoekslocatie 8 handboringen
verricht van 0 tot 0.5 m - mv (bovengrond), welke gelijkmatig verdeeld zijn
over de onderzoekslocatie. Twee van deze boringen zijn doorgezet tot 2 meter
beneden maaiveld. Van alle separate boringen zijn vervolgens monsters geno-
men en deze monsters zijn in het laboratorium tot twee mengmonsters
samengesteld:
M1 : boring 1.1 t/m 6.1 0,2 0,5 m-mv

  boring 7.1 + 8.1 0,1 - 0,5 m-mv
M2 : boring 2.2 + 6.2 0,5 - 1,0 m-mv

  boring 2.3 + 6.3 1,0 - 1,5 m-mv
  boring 2.4 + 6.4 1,5 - 2,0 m-mv
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Op 11 oktober 2021 is reeds één boring verricht tot 1,5 meter beneden de
grondwaterspiegel en afgewerkt als peilbuis (HDPE). Deze is centraal op de
onderzoekslocatie geplaatst. De ruimte rond de peilbuis is tot 50 cm boven het
filter aangevuld met zuiver filterzand en daar bovenop is 50 cm zwelklei
(bentoniet) aangebracht. Verder is het boorgat afgedekt met zuiver fijn zand.
De peilbuis is direct na plaatsing een aantal malen afgepompt, waarna op 18
oktober 2021 grondwatermonsters zijn genomen.
Vervolgens werd de grondwaterstand gemeten en een monster genomen waarbij
de pH en de elektrische geleidbaarheid (EGV) werden bepaald en zijn
weergegeven in onderstaande tabel:

Peilbuis 1

GWS 1,84 m - mv

pH 6,69

EGV 763 :S/cm

D 19 NTU

3.3 Laboratoriumonderzoek

De mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn door het geaccrediteerde
milieulaboratorium, AL-West te Deventer, geanalyseerd op de volgende
onderzoeksparameters :

M1, M2 : zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, droge stof, lutum en hu-
mus

P1 : zware metalen, BTEX, naftaleen, VOH, minerale olie

Het pakket van de zware metalen bestaat uit barium, cadmium, kobalt, koper,
kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. De vluchtige aromaten (BTEX) worden
vertegenwoordigd door benzeen, tolueen, ethylbenzeen en de xylenen. 
Voor de vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH) is een selectie
gemaakt van de gechloreerde organische oplosmiddelen.
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4. Resultaten

4.1. Boorbeschrijving

In bijlage 4 zijn de boorbeschrijvingen weergegeven, waarbij de beschrijving
van de bodemopbouw is weergegeven conform (de inmiddels vervallen) NEN
5104. Omdat de BRL 2000 nog steeds de uitgangspunten van de NEN 5104
hanteert, is de boorbeschrijving overeenkomstig uitgevoerd.

4.2. Zintuiglijke waarnemingen

In de grondmonsters zijn geen bodemvreemde materialen, zoals bijvoorbeeld
puin, kolenassen of zinkslakken aangetroffen.

Ook werden geen abnormale kleur- en/of geurafwijkingen waargenomen.
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4.3. Chemische en fysische analyses

In de volgende tabellen 1 en 2 worden de resultaten van de grond en
grondwater weergegeven. In bijlage 3c is de toetsing aan de Wbb-normering
opgenomen.

Tabel 1a : Analyseresultaten boven- en ondergrond

Onderzoeksparameter M1 M2

0 -  0,5 m 0,5 -2,0 m

Droge stof [% w/w] 87,8 82,6

Organische stof [% DS] 0,6 2,8

Lutumgehalte [%] 5,6 2,9

Zware metalen [mg/kg DS]

  Barium < 20 25

  Cadmium < 0,20 < 0,20

  Kobalt < 3,0 < 3,0

  Koper 24 * 9,2

  Kwik < 0,05 < 0,05

  Lood 18 14

  Molybdeen < 1,5 < 1,5

  Nikkel 4,9 < 4,0

  Zink 59 < 20

PAK-totaal (VROM) [mg/kg DS] 0,35 0,35

PCB [mg/kg DS] 0,0049 0,0049

Minerale olie (GC) [mg/kg DS] < 35 < 35

‘<‘ : betekent lager dan de detectielimiet voor de betreffende parameter
Toetsing Wet bodemkwaliteit
* : > achtergrondwaarde
** : > tussenwaarde
*** : > interventiewaarde

Toetsing Besluit bodemkwaliteit
& : > maximale waarde voor functieklasse wonen
&& : > maximale waarde voor functieklasse industrie
# : < 2 maal de achtergrondwaarde en kleiner dan de maximale waarde
## : < som van de achtergrondwaarde en maximale waarde voor functieklasse wonen
### : < som van de achtergrondwaarde en maximale waarde voor functieklasse industrie
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Tabel 2 : Analyseresultaten grondwater [µg/l]

Onderzoeksparameter P1

pH 6,69

EGV 20 EC [µS/cm] 763

Grondwaterstand [m-mv] 1,84 S T I

Zware metalen

  Barium 180 * 50 337 625

  Cadmium < 0,20 0,4 3,2 6,0

  Kobalt < 2,0 20 60 100

  Koper 8,5 15 45 75

  Kwik < 0,05 0,05 0,18 0,30

  Lood 14 15 45 75

  Molybdeen < 2,0 5 152 300

  Nikkel < 3,0 15 45 75

  Zink 97 * 65 433 800

Vl.gechloreerde kwst.(VOH)

  1,1,1-Trichloorethaan < 0,10 0,01 150 300

  1,2-Dichloorethaan < 0,20 7 203,5 400

  1,1,2-Trichloorethaan < 0,10 0,01 65 130

  Tetrachlooretheen < 0,10 0,01 20 40

  Dichloormethaan < 0,20 0,01 500 1000

  Tetrachloormethaan  < 0,10 0,01 5 10

  Trichlooretheen < 0,20 24 262 500

  Dichloorethenen 0,21 0,01 10 20

  Dichloorpropanen 0,42 0,8 40 80

Vluchtige Aromaten (BETX)

  Benzeen < 0,20 0,2 15 30

  Tolueen < 0,20 7 503,5 1000

  Ethylbenzeen < 0,20 4 77 150

  Xylenen (som) 0,21 0,2 35,1 70

  Naftaleen < 0,020 0,01 35 70

Minerale olie < 50 50 325 600
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5. Interpretatie en toetsing van de resultaten

5.1. Algemeen

Grond
De resultaten van de chemische en fysische analyse voor de grondmonsters
dienen getoetst te worden aan de achtergrondwaarden (AW) volgens het Besluit
bodemkwaliteit.
Verder zijn voor de bodem nog de interventiewaarden (I) van belang volgens
de Circulaire bodemsanering. Alle toetsingswaarden zijn gerelateerd aan het
organische stofgehalte en het lutumgehalte van de grond, welke in het
laboratorium zijn bepaald.
Aan de hand van een vergelijking van de analyseresultaten met de genoemde
toetsingswaarden kan een uitspraak worden gedaan omtrent de mate van
verontreiniging van het onderzochte terrein. Hierbij kan de volgende gradatie
worden aangehouden :
 - niet verontreinigd : concentratie lager dan de achtergrondwaarde
 - verontreinigd : concentratie hoger dan de achtergrondwaarde
 - sterk verontreinigd : concentratie hoger dan de interventiewaarde

Indien de tussenwaarde (de helft van de som AW + I) wordt overschreden voor
een parameter, dan dient te worden geadviseerd om een nader onderzoek uit te
voeren naar de verspreiding van deze parameter.

Hergebruik van grond volgens Besluit bodemkwaliteit
Indicatief kunnen de analyseresultaten worden getoetst of de beoogde
gebruiksfunctie voldoet aan de kwaliteitsnorm volgens het Besluit
bodemkwaliteit. Hiermee wordt een inschatting gemaakt of de grond
herbruikbaar is voor het gebruiksdoel.
In het Besluit bodemkwaliteit zijn de maximale waarden geformuleerde voor
het generieke gebied voor de gebruiksfuncties wonen en industrie. Er wordt dan
getoetst aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse wonen (maxW)
en industrie (maxI). Verder gelden in dit kader een tweetal uitzonderingsregels:
< indien voor (bij een standaard analysepakket) maximaal 3 parameters

wordt voldaan aan het criterium dat de concentratie lager is dan 2 keer de
achtergrondwaarde (maar lager dan de maximale waarde), kan deze
eveneens als niet verontreinigd worden beschouwd.
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< indien de concentratie hoger is dan deze maximale waarde, maar voor
maximaal 3 parameters de concentratie lager is dan de som van de
achtergrondwaarde en de maximale waarde, deze voldoet aan de
maximale waarde.

Indien de gemeente in het bezit is van een bodemkwaliteitskaart die voldoet aan
de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, kunnen lokale maximale waarden
worden geformuleerd die mogelijk hoger zijn dan de generieke maximale
waarde.

Grondwater
De resultaten van de chemische en fysische analyses van het grondwater 
dienen getoetst te worden aan de streef- en interventiewaarden uit de
toetsingstabel van de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering.
Aan de hand van een vergelijking van de analyseresultaten met deze streef- en
interventiewaarden kan een uitspraak worden gedaan omtrent de mate van
verontreiniging van het grondwater. Hierbij wordt de volgende gradatie aan-
gehouden :
 - niet verontreinigd : concentratie # S
 - licht verontreinigd : S < concentratie # T
 - matig verontreinigd : T < concentratie # I
 - sterk verontreinigd : concentratie > I

Indien voor één of meer parameters de tussenwaarde wordt overschreden dient
een nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de verspreiding van de
verontreiniging(en). Indien voor één of meer parameters de interventiewaarde
wordt overschreden kan sprake zijn van een ernstig geval van bodemveront-
reiniging. Volgens de Wet bodembescherming is hier echter pas sprake van
indien de verontreinigde hoeveelheid minimaal 100 m3 grondwater bedraagt.
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5.2. Grond

Uit de resultaten van tabel 1 blijkt dat in de bovengrond de achtergrondwaarde
(AW) voor koper wordt overschreden. In de ondergrond vinden geen
overschrijdingen van de AW plaats.

De verhoging met koper is te relateren aan de regionale problematiek m.b.t.
zware metalen in de bodem. Gezien het gehalte is geen nader onderzoek
noodzakelijk.

De hergebruiksmogelijkheden voor de grond, die eventueel vrijkomt bij
toekomstige bouwactiviteiten, kunnen, indicatief gezien, als multifunctioneel
geschikt worden beschouwd. Hergebruik dient te geschieden conform het
Besluit bodemkwaliteit en het beleid van de gemeente Waalre.

5.3. Grondwater

Uit tabel 2 blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met barium en zink.

De verontreinigingen met zware metalen in het grondwater zijn te relateren aan
de regionale problematiek met betrekking tot zware metalen in de bodem.
Gezien de gehalten is geen nader onderzoek noodzakelijk.
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6. Conclusies en aanbevelingen

Gezien de analyseresultaten en de interpretatie hiervan kan de hypothese
"onverdachte, niet lijnvormige locatie" worden aanvaard, ondanks de
verhogingen met zware metalen in de bovengrond en het grondwater.

De verontreinigingen met zware metalen in de bovengrond en het grondwater
zijn te relateren aan de regionale problematiek met betrekking tot zware
metalen in de bodem. Gezien de gehalten is geen nader onderzoek
noodzakelijk.

De hergebruiksmogelijkheden voor de grond, die eventueel vrijkomt bij
toekomstige bouwactiviteiten, kunnen, indicatief gezien, als multifunctioneel
geschikt worden beschouwd. Hergebruik dient te geschieden conform het
Besluit bodemkwaliteit en het beleid van de gemeente Waalre.

Geconcludeerd wordt dat er geen belemmeringen zijn uit oogpunt van
chemische bodemgesteldheid tegen de voorgenomen ontwikkeling van
woningbouw op de locatie.
De voorheen geconstateerde sterke verontreinigingen zijn niet aangetroffen,
maar er dient nog wel een officiële bodemsanering plaats te vinden. In tweede
instantie is namelijk door de opdrachtgever aangegeven dat er nog geen
bodemsanering heeft plaatsgevonden.
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Bijlage 1a : Situatie- en boorpunttekening



Topografische situatie
Schaal 1 : 25.000
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Bijlage 1b : Omgevingsrapportage provincie
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Bijlage 1c : Tekening met verontreinigingscontouren
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Bijlage 1d : Samenvatting historisch onderzoek
Nassaustraat 6



HistoÍisch ondsÍzoek ,,NassaustÍaat 
6,, te WaalÍe

Globiscode:N80866oos57 Rapportnummer:463g46-.roo Datum:februaíí2oo9

Tabel 3: locatiebezoek
Bevindingen
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ln het archief van de Gemeente waalre ziin geen bouw- en/of sloopvergunningen aangetroÍíen

op 23 januari 2009 is door een medewerker van het SRE Milieudienst een locatiebezoekuitgevoerd' De.bevindingen zijn samengevat in tabel 3. Tijdens het bezoek zijn een aantal foto,sgenomen van de onderzoeksrocatie. Deze foto's z'jn weergegeven in bijrag; 3
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Uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente waalre blijkt dat op de locatie de volgendebodemonderzoeken hebben plaatsgevon-den:

' EmmastEat íA; in de periode van 1985 tot 2003 zijn op de locatie diverse onderzoekenuitgevoerd om de omvang van de VoCl-verontreiniging van de v.m. chemische wasserij inbeeld te brengen. Uit het actualiserend ondeÍzoek JariGrontmii van àpril 2003 blijkt dar deverontreiniging zich tot over het Brabantiatenein heeft veÍspreiá ri;hfing de Tongélreep.

Ter plaatse van een voormalige chemische wasserij aan de Emmastraat is een omvangrijkebodemveronlreiniging aanwezig met gechloreerde ioolwaterstofÍen. De grond is in hetbrongebied tot 4 m -mv. sterk verontréinigo met chloorkoolwaterstoffen. Het grondwater istot circa 25 m-mv. verontreinigd. Voor zowel de grond als het g;ond*;t"r is er sprake vaneen geval van ernstige bodemverontreinigíng. Gázien het verJpreidinjsrisico is er sprakevan een spoedeisend-geva.l. Echter tot op hed_en is nog steeds geen Ëeschikking op ernsten spoedeisendheid door de provincie Noord-Brabant átgegeveï.

Door Grontmij is in maart 2005 een saneringsplan opgesteld, hierin wordt voorgesteld omter plaatse van de bro_n de grondveÍontreiniging te oni=graven en rret tionowater te sanerenmet behulp van ca. 35 onttrekkingsfilters. ln een actuaiiserend grondíateronderzoek vanhet Brabantiaterrein van maart 2008 wordt in het grondwater va-n peilbuis 804 een sterkverhoogd gehalte aan cis 1,2-dichloortheen en tetiachlooretheen aanletroffen. Deverurachting is dat de verontÍeiniging zich verder over het araoanriateËein heeft verspreid.
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Historisch onderzoek ,,Nassaustraat 
6,, te Waalre

Globiscode:N8086600557 Rapporrírummer:463g46-lOO Datum: íebruari2O09 n! Mllleudie6i

' Evaluatievenilag Gronsanering Locatie Brabantialaan /Nassaustraat westzude tewaarre., UDM rapportnum mer 
-08.0 

2.02r s, u.a. e ;an uaii àooi, Neloae6/00034;ln opdracht van sRE Milieudienst te Eindhoven nee?t uolt *ioo-èn B.V. te udenhout demirieukundige begereiding verzorgd van de grondsaneiin; ;; ;;; braakriggend terreinbekend als locatie BrabantialaanNassaustàat westzijde-wáalre. oe grond ler plaatsevan de saneríngslocatie is ernstig verontreinigd g"ra"it met zware metalen als gevolgvan het gebruik van.Budelslakken en puin ten bJhoeve van verhardingsmateriaal. ln hetgrondwater zijn sterk verhoogde gehaiten aan zink aangetroffen àts gevolg van uilogingvan het verhardingsmateriaal. ln het grondwater zijn ste-rt verÀàogde gehalten aan zinkaangetroffen als gevolg van uitloging van het verhároingsmaier-i;1. Tevens is eer sprakevan een tweetal verontreinigingen met minerale olie ablevoig ;n oe aanwezigheid vaneen tweelal ondergrondse tanks op de Íocatie. Het betreï een-voormalige ondergrondsepetroleumtank en een voormalige ondergrondse benzinetank. Deze tank waren reedsvoor de aanvang.van onderhavige 
""neÀng 

verwijderd. rn het grondwater zijn richtverhoogde gehalten aan minerale olie en aromaten aangetroffén. De verontreiniging metminerale olie en aromaten is beoordeeld als een ni"t 
"r,irtlg"-"àïontreiniging. 

ln hetfreatisch grondwater ter plaatse van de locatie zijn tevens sïerk vernoogde gehalten aanchloorkoolwaterstoffen aangetroffen. Deze verontreiniging is aÍkomstig van de voormaligechemische wasserij op de locatie Emmastraat ia.
Aanleiding voor de sanering is het voornemen van de gemeente waalre om op de locatiewoningbouw (wonen zonder tuin) en openbare gro"nuËor.á;ró"n t" realiseren. op delocatie zar een appa.rtementencomprex met een lgedeerterijk)onáàrgrondseparkeergarage worden gebouwd. rn totaar is ca. i-gos ,';;;;; ;;g"graven en afgevoerdvoor reiniging naar BSB te weert. ln de putboder 

"n 
*"riJ"n zi1-n'toraat nog gehaltenboven de streefwaarde en lokaal boven de tussenwaarde aanget,oono. Echter dezegehalten voldoen aan de terugsaneerwaarde die gelden uoor óèw-2. onder de loods dieaanwezig Ís ten zuiden op de locatie is een restverontreiníging met zware metalen enminerare orie achtergebreven. rn het tarud tegen de schuttiig iu"""n de woningenNassaustraat 6 en 8 ten zuiden van de locatie is een restvelonkeiniging met minerale olieachtergebleven. Deze restverontreinigingen zullen aangepakt worden zodra daar demogelijkheid boor is (sloop van looOs en verwijderen u"-n l"hrtting). O"restverontreÍnigingen zijn in het veld aangeduid door middel urn 

"ln 
folie tussen deverontreiniging en de aanvulgrond.

Voor het grondwater.was geén saneringsdoelstelling geformuleerd. controlemonsteÍsvan het grondwater die na de saneringóp het teneii iu" ór*íà" bten nog richt totsterk verhoogde waarden voor vocl iien ovr nagenoeg de hele ontgravingsput. Zink isin na de sanering geplaatste peilbuízen niet boveride stieenvaaroá aangetroffen. Lokaalkunnen nog wel hogere concentraties zink in het grondwater aanwlzig zijn. Voorafgaandaan de sanering was geen minerale olie in het gródwater g"r*tán Tijdens de saneringis.een vulleiding met een vulpunt opgegraven. e4 oe einoconlrole van het gronóruater isbij het voormalig vulpunt een concen-tàie minerale olie boven de interventíewaardegemeten' Net als alle andere in het grondwater aanwezige verontreinigingen kan ookdeze verontreiniging met minerare otie het best worden ;"d;;;;;" in de sanering vande grondwaterverontreiniging aÍkomstig van Emmastraat 1 a]
De locatie is voldoende onderzocht voor wat betreft de reden waarvoor het in de werkvoorraadis opgenomen.

2.3 Omgeving van de tocatie

De onderzoekslocatie i*.s"Fq9n in een woonwijk en de bebouwing in de directe omgeving vande onderzoekslocatie betreft áientengevolge wo'ànbebouwing,

uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente waalre blijkt dat in de directe omgeving vande onderzoeksrocatie de vorgende rerevaïte verontreinigingeí,ijn aàngátoono:
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Historisclr ondeÍzoek ,,NassaustÍaal 
6,. te Waalre

Globiscode:NBo866oosb7 RapportnummeÍ:463g46_ro0 Datum:februari20og nI il.tllleudlenit

' Brabantialaan 1, oríenterend bodemonderzoek Heidemij adviesbureau, í januari
1988; op hel terrein achter de galvano-inrichting zijn u"rr'oJgd"'ááncentraties aannikket, koper en chroom vastgeÁtetd. Bij de takolstág is in o;bád; eenverontreiniging met VOCI vastgesteld.

' Brabantialaan r, Nader grond en grondwateronderzoek Heidemij, december 19g0;verspreid over het terrein worden in het grondwater .t"rk ;;;il; concentraties aannikkel aangetroffen. rn de grond en het gïondwater worden v"rl;"o;l" gehartes aankoper en zink aangetroÍ";9,: mogerijkiijn veroorzaakt door de aànwe.igheidzinkassen. Bij het keterhuÍs is in hel gioniwater een verhoogdá *n""ntr.ti" 
""naromaten vastgesteld.

o Brabantiaraan 1, Nader onderzoek fase 2, Heidemij Adviesbureau, juri ígg1; BU degalvano-afdeling worden ve-rhoogde gehartes (> c-waarde) 
""n "niào*, 

koper en nikkerin.de bovengrond aangerroffen tn nel grondwater worot ioí 
""" 

Jiàpe van 6 m_mv. ennikkelverontreiniging aangetroffen die iich tot aan de rong"Láàp-ÀSrizontaar heeftverspreid Bij de lakopslag is een grondwaterverontreinigiÀg r"i voct aanwezig tot endiepte van circa 6-7 m-mv. Aan dJzijde van de Brabantiaraan (bovenstrooms) wordteen Vocr-verontreiniging aangetroffen die mogerijk afkomstig i" u"n ou óemischewasserij van de Emmastraat rA. op zower 3,5àrsz m-mv. wárat een overschrijding vande 13x de C-waarde geconstateerd.

' Brabantialaan 1, G.rondwaterbeheerspran, Heidemij adviesbureau, I decemberí992; Door Heidemij is een grondwateóeheerspran oigesterd om uËroer. verspreidingvan de grondwaterverontÍeiniging met zware metaren richting de ïongelreep tevoorkomen. Doer van het pran wás om via een horizontaar oittrekkingssysteem dehorizontale verspreiding te voorkomen

o Brabantiaraan 1, Evatuatierapport venrijdering garvanotanks, Heide mii 27 januari1995; In totaal zíin 2 galvanotanks en 1 oilosmiddelentank ververwijderd. Hierbij is eengrondsanering uitgevoerd terpraatse uan d" nieuwe riorering. È"À o"Lr van deverontreiniging is onder het pand achtergebleven. Aanbevolen wordt om onderzoek tedoen naar de grondwaterkwaliteit terplaáse van de voormalige optàsmiooeten tank ennaar de omvang van de chroom en nikkelverontreiniging in hát gónó/vater onder degalvano-afdeling.

' verkennend bodemonderzoek tocatie Aarst Zuid-oost (gemeente waarre),Grontmij 180982.EHv.220.R002-mirieu, d.á. re aprilióriË, i" o"'ài""0 ter praatsevan de bijmengingen aan puín zijn licht verhoogde gehalten ;;";i"ï, pAK en mineraÍeolie aangetroffen. opgemerkt wordt dat het u.Àoogior geharte á;'minerale olievermoedelijk wordt veroorzaakt door de aanwezighlid rian humus. ln het grondwater ister plaatse van peirbuis 'r g (gepraatst aan de eurg. van oor,nóËnr""n) een sterkverhoogd gehalte aan zink aangetroÍfen. Deze verontreiniging heeft waarschijnlijk geenrelatie met de zink- en.cadmiumverontreiniging ter praatsJvaï Burgemeester vanDommelenlaan 9. Aanbevolen wordt 
""n 

náuu, onderzoek in te stelÍen naar het sterkverhoogde gehalte aan zink.

' Nader bodemonderzoek rocatie herinrichting Aarst Zuid€ost, GrontÍniií80982.ehv.220.R002, d.d. 4 aprir 200f, Het glnatte aan zink in'tràigronowater, zoarsvastgesteld in het verkennend bodemonderzoàk, is tijdens ànd"rn""iti onderzoek nietmeer aangetrofÍen. rn het grondwater ter praatse van peirbuis ta en oË oirectomliggende peilbuizen. en de direct omliggende peilbuizen riin 
"niér"-g"halten 

bovende streeftvaarde aan,zink aangetroffen. Éi i" g""n eenduidige verklaríng te geven voorhet aangetroffen sterk.v.erhoogde geharte aan zink ín het grondwater. op basis van deonderzoeksresultaten bÍjkt dai er leen sprake is van eenleuat vanbodemverontreiniging. Derharve zàr nader onderzoek niet ËenooigJ zijn.
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Historisch onderzoek .Nassaustraat 
6,, to Waalre

Gtobiscode: NBos;ó&;;- Rapportnummer: 463846.roo Datum: Íebruari 20os tlnl 'ullteudlenst

2.4

' Brabantialaan/ Nassaustraat, onderzoek naarbodemverontreiniging, MilieudienstRegio Eindhoven, oktober 2003; op de locatie is zinkassenveiontreining aanwezig, detotale omvang bedraagt r.s00 m3, tevens is ook een o"pe*Ë orLuerontreiniging
aanwezig.

Conc lusie v ooronderzo ekllo cati ebeoo rdel i n g

Uít het hÍstorisch onderzo-ek blijkt dat ter plaatse van de ondezoekslocatie de volgende potenlieelbodembedreigende activiteiten hebben piaatsgávonoen: richtpetroleuminsta[atie.

Bodemonderzoek heefi uitgewezen dat de lichtpetroleuminstallatie heeft geleid tot eenbodemverontreiniging. De met minerale olie veiontreinigde grond is gesaneerd, hieóij is eenrestverontreiniging achtergebleven. De ondezoekslocaÍe rn'aarrt veráei à"Lt ,it n"n een ernstiggeval van bodemverontreiniging als gevolg van een voormalige wasserij op de locatie Emmastraat1a' ln dit kader zal de locatie nog ueio", o-no"rzodrt en evenóeer gesaneáro moeten worden.Tijdens de sanering van de veróntreiniging mJÀinerate orie is eËn vuttg.ding met een vulpuntopgegraven. Bij de eindcontrole van het giondwater is bij het *or,,^,"rig ;rrpunt eenconcentratie minerale olie boven de interientiewaarde gemeten. Net als a1e andere in hetgrondwater aanwezige verontreinigingen kan ook deze-verortri"igi"g áËi minerale olie het

n"l:ïr:ï 
meegenomen in oe sáne-ring van de grondwaterveronïóifing anomstig van

8



Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

Bijlage 2 : Isohypsen





Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

Bijlage 3a : Analyserapport grond



ANALYSERAPPORT

25.10.2021Datum
35007190Relatienr
1091415Opdrachtnr.

Opdracht   1091415   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007190 M&A Bodem & Asbest BV
Uw referentie 221-ANa; Nassaustraat, Aalst
Opdrachtacceptatie 19.10.21
Monsternemer Opdrachtgever

M&A Bodem & Asbest BV 
 W. van Aerle
Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

744619 744626

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1 + 

8.1)
MIX(2.2 + 2.3 + 2.4 + 6.2 + 6.3 + 

6.4)

Opdracht   1091415   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)

   #)    #)

*) *)

m)

++ ++
87,8 82,6
<5,0 <5,0

5,6 2,9

0,6   2,8   

++ ++

<20 25
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
24 9,2

<0,05 <0,05
18 14

<1,5 <1,5
4,9 <4,0
59 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,10   
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,39   

<35 <35
<3 <3

744619
744626

18.10.2021
18.10.2021

MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1 + 8.1)
MIX(2.2 + 2.3 + 2.4 + 6.2 + 6.3 + 6.4)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

744619 744626

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 19.10.2021
Einde van de analyses:  25.10.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1 + 
8.1)

MIX(2.2 + 2.3 + 2.4 + 6.2 + 6.3 + 
6.4)

Opdracht   1091415   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1091415   Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
: 

Blad 4 van 4

D
O

C
-1

3-
17

18
13

12
-N

L-
P

4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

D
e 

pa
ra

m
et

er
s 

di
e 

in
 d

it 
do

cu
m

en
t w

or
de

n 
ve

rm
el

d,
 z

ijn
 g

ea
cc

re
di

te
er

d 
vo

lg
en

s 
E

N
 IS

O
/IE

C
 1

70
25

:2
01

7.
 A

lle
en

 n
ie

t-
ge

ac
cr

ed
ite

er
de

 p
ar

am
et

er
s/

re
su

lta
te

n 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



CHROMATOGRAM for Order No. 1091415, Analysis No. 744619, created at 25.10.2021 07:11:08

Monster beschrijving: MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1 + 8.1)

[@ANALYNR_START=744619]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1091415, Analysis No. 744626, created at 25.10.2021 07:11:08

Monster beschrijving: MIX(2.2 + 2.3 + 2.4 + 6.2 + 6.3 + 6.4)

[@ANALYNR_START=744626]
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Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

Bijlage 3b : Analyserapport grondwater



ANALYSERAPPORT

21.10.2021Datum
35007190Relatienr
1091414Opdrachtnr.

Opdracht   1091414   Water

Opdrachtgever 35007190 M&A Bodem & Asbest BV
Uw referentie 221-ANa; Nassaustraat, Aalst
Opdrachtacceptatie 18.10.21
Monsternemer Opdrachtgever

M&A Bodem & Asbest BV 
 W. van Aerle
Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

744610

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
P1, grondwater

Opdracht   1091414   Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

180
<0,20

<2,0
8,5

<0,05
14

<2,0
<3,0

97

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

744610 P1, grondwater 18.10.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

744610

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 18.10.2021
Einde van de analyses:  21.10.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

P1, grondwater

Opdracht   1091414   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1091414   Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1091414, Analysis No. 744610, created at 21.10.2021 07:40:40

Monster beschrijving: P1, grondwater

[@ANALYNR_START=744610]
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Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

Bijlage 3c : Wbb-toetsing grond en grondwater















Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

Bijlage 4 : Boorbeschrijving



Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

Boorbeschrijving volgens NEN 5104
Beschrijver : W.A. van Aerle
Boortype : Edelman, 10 cm

Boorpunt Monster Diepte Beschrijving

Boring 1 : 0 - 10 cm asfalt
10 - 20 cm geel, zeer grof zand (Z2000)

1.1 20 - 50 cm donkerbruin, licht siltig, matig fijn zand
(Z210s1)

Boring 2 : 0 - 10 cm asfalt
10 - 20 cm geel, zeer grof zand (Z2000)

2.1 20 - 50 cm donkerbruin, licht siltig, matig fijn zand
(Z210s1)

 2.2 50 - 100 cm geel, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
2.3 100 - 150 cm grijs, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
2.4 150 - 200 cm grijs, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)

Boring 3 : 0 - 10 cm asfalt
10 - 20 cm geel, zeer grof zand (Z2000)

3.1 20 - 50 cm donkerbruin, licht siltig, matig fijn zand
(Z210s1)

Boring 4 : 0 - 10 cm asfalt
10 - 20 cm geel, zeer grof zand (Z2000)

4.1 20 - 50 cm donkerbruin, licht siltig, matig fijn zand
(Z210s1)

Boring 5 : 0 - 10 cm tegels
10 - 20 cm geel, zeer grof zand (Z2000)

5.1 20 - 50 cm donkerbruin, licht siltig, matig fijn zand
(Z210s1)

Boring 6 : 0 - 10 cm tegels
10 - 20 cm geel, zeer grof zand (Z2000)

6.1 20 - 50 cm donkerbruin, licht siltig, matig fijn zand
(Z210s1)

 6.2 50 - 100 cm geel, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
6.3 100 - 150 cm grijs, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
6.4 150 - 200 cm grijs, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)



Nassaustraat, Aalst M & A  Bodem & Asbest BV

Boring 7 : 0 - 10 cm grindstrook
7.1 10 - 50 cm donkerbruin, licht siltig, matig fijn zand

(Z210s1)

Boring 8 : 0 - 10 cm grindstrook
8.1 10 - 50 cm donkerbruin, licht siltig, matig fijn zand

(Z210s1)

Boring P1 : 0 - 10 cm asfalt
10 - 20 cm geel, zeer grof zand (Z2000)
20 - 50 cm donkerbruin, licht siltig, matig fijn zand

(Z210 s1);
 50 - 100 cm geel, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
 100 - 260 cm grijs, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
 260 - 310 cm lichtgrijs, licht siltig, matig fijn zand (Z210s1)

310 - 330 cm grijs, zeer fijn zand (Z150)
T=11,6 EC, Ec=763 :S, pH=6.69, D=19 NTU,
g.w.st.=184 cm-mv


