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1. INLEIDING 

 

 

In opdracht van de heer P.F. van der Mark heeft Inventerra in de periode maart tot en met mei 2023 een 

verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 

5707 verricht op de locatie aan de Egelpad 15 te Wijchen. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en de 

aanvraag van een Omgevingsvergunning in verband met de geplande nieuwbouw van twee woningen op 

de locatie. Het doel van de onderzoeken is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze 

bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de geplande nieuwbouw en het toekomstige woongebruik. 

 

Kwaliteit 

Inventerra is door Normec Certification gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018 

(certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer EC-

SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 

9001. 

 

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele 

proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de 

acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de 

daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever. 

 

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing: 

☒ 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen. 

☒ 2002 – Het nemen van watermonsters. 

☒ 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

 

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op: 

• de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel; 

• de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en 

veldwerkresultaten en advies; 

• veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle 

veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen; 

• de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 

opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten 

zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). 
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2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725 

 

 

2.1 Algemeen 

 

Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie 

over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, 

geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel 

van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van 

een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A 

uit de NEN 5725:2017). 

 

Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over: 

• Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van 

antropogene lagen in de bodem; 

• Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde 

bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 

• Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone 

voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik. 

 

Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden 

geraadpleegd, zoals: 

• Informatie/interview(s) eigenaar en/of opdrachtgever 

• Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie 

• Online-bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl 

• Bodemkwaliteitskaarten 

• Topografische kaarten 

• Geohydrologische kaarten 

 

Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd. Deze kan eventueel meteen voorafgaand aan de 

uitvoering van het veldwerk worden uitgevoerd. 

 

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt 

beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking 

staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie 

geconstateerde situatie. 

 
2.2 Verzamelde informatie vooronderzoek 

 

In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven. 
 
Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek 

Gegevens onderzoekslocatie 

Adres Egelpad 15 te Wijchen 

Kadaster Wijchen, sectie L, nr. 175 (gedeeltelijk) 

XY-coördinaten X: 178.042     Y: 425.655 

Begrenzing 

onderzoekslocatie 

De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 

De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt ca. 2.400 m². 

Huidig gebruik Weiland met enkele schuren. 

Toekomstig gebruik Gepland is de wijziging van de bestemming in verband met de bouw van 2 woningen. 

Omgeving De locatie wordt omringd door agrarische terreinen en woningen met tuin. Zuidelijk 

bevindt zich de openbare weg. 
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Vervolg tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek 

Overige informatie vooronderzoek 

Informatie eigenaar / 

opdrachtgever 

In het verleden is een bierbrouwerij op de locatie aanwezig geweest. De brouwerij is in 

de jaren ’40 van de vorige eeuw vervangen door een varkenshouderij met woningen. 

Van de voormalige bierbrouwerij kan nog enig puin in de bodem voorkomen. In de jaren 

’60 zijn de woningen gesloopt en vervangen door een zogenaamde PéGé-woning 

(huidige Egelpad nr. 15). De PéGé-woning en de inmiddels voormalige varkensopstallen 

zijn thans nog aanwezig. De oorspronkelijke varkensopstallen en overige schuren 

dienen gerenoveerd of gesloopt te worden omdat deze voornamelijk bestaan uit 

asbesthoudend plaatmateriaal. Enkele zijden van de daken van asbesthoudende 

golfplaten wateren direct af op onverhard maaiveld. 

Door Enviroplan is op het gehele perceel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

(rapport P-054245/R01, d.d. 12 september 2005). Bij dit onderzoek zijn in de 

bovengrond lichte verontreinigingen met koper, lood, PAK en DDT/DDE/DDD 

aangetoond. In de ondergrond was sprake van een lichte verontreiniging met koper. 

Het grondwater (peilbuis pb3) was licht verontreinigd met arseen en koper. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 5. 

Terreinverkenning • Op de locatie zijn enkele schuren aanwezig, waarvan enkele een asbestverdacht 

dak hebben. Drie zijden wateren af op onverhard maaiveld. Eén zijde watert met 

een goot en regenpijp af, waarvan de regenpijp in de hondenkennel onder het 

beton verdwijnt. Het overige terrein is in gebruik als grasland. 

• Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van verdachte 

punten, zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen, aanwezigheid 

van puin op de bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of 

verhardingsmaterialen. Met uitzondering van de vermoedelijk asbesthoudende 

dakbedekking en het plaatselijk aanwezige puin in de contactzone zijn voornoemde 

aspecten zijn niet waargenomen. Ook is gelet op de aanwezigheid van invasieve 

exoten zoals de ‘Japanse Duizendknoop’. Deze zijn op de onderzoekslocatie niet 

waargenomen. 

Kaartmateriaal 

 

• Topotijdreis: Op oud kaartmateriaal is begin van de vorige eeuw her en der al 

bebouwing te zien. Voor zover te herleiden zijn er geen kassen, boomgaarden of 

sloten aanwezig geweest op de onderzoekslocatie. Het terrein direct rondom de 

locatie is pas sinds 2010 in gebruik voor het opkweken van heesterstekken tot 

leverbare planten (volle grond teelt). 

• Explosieven: Volgens de Ruimingskaart van Beobom zijn in de omgeving van de 

onderzoekslocatie geen mijnenvelden, ruimingen of luchtaanvallen geweest. De 

locatie is vooralsnog onverdacht voor de aanwezigheid van niet-gesprongen 

conventionele explosieven. 

• Grondwaterbeschermingsgebied: De locatie is niet gelegen in een grondwater-

beschermingsgebied. 

Omgevingsdienst Druten-

Wijchen 

• Op Egelpad 15 is een graanmaalderij geregistreerd. Vermoedelijk wordt hiermee 

de voormalige bierbrouwerij bedoeld. Voor het overige is van de locatie geen 

informatie bekend. 

• In de omgeving zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd, die, onder andere 

vanwege de afstand, als niet relevant worden geacht voor de bodemkwaliteit op 

de onderzoekslocatie. 

Bodemloket.nl Geen aanvullende informatie 

Bodemkwaliteitskaart Voor de locatie geldt dat zowel de bovengrond als ondergrond in ontgravingsklasse 

Landbouw/natuur valt. 

Geohydrologie 

(DinoLoket en 

Grondwaterkaarten TNO) 

Holocene deklaag: ontbreekt 

Watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties van Boxtel, 

Kreftenheye, Peize en Waalre: dikte circa 46 meter 

Scheidende laag, bestaande uit de kleiige afzettingen van de Formatie van Waalre: dikte 

7 meter 

Stromingsrichting van het freatisch grondwater (<10 m): beïnvloed door lokale factoren 

Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: zuidwestelijk 

 

In bijlage 1 zijn de kadastrale informatie, de situatietekening en foto’s, gemaakt tijdens de terreininspectie, 

bijgevoegd. In bijlage 5 zijn relevante gegevens van het vooronderzoek opgenomen. 
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2.3 Hypothese 

 
Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te 

worden beantwoord: 

 

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie? 

De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1. 

 

Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich? 

Mogelijk is enige bijmenging met puin in de bodem aanwezig als gevolg van de in de jaren ’40 gesloopte 

bierbrouwerij. 

 

Is de bodem asbestverdacht? 

Vanwege de op het onverharde maaiveld afwaterende ‘asbestdaken’ is de bodem ter plaatse van de 

druppelzone verdacht voor een verontreiniging met asbest; onder ‘asbestdak’ wordt een (vermoedelijk) 

asbesthoudende dakbedekking verstaan. Eventueel aanwezig puin van de voormalige bierbrouwerij wordt 

niet als verdacht beschouwd voor asbest; puin van bebouwing van voor de tweede wereldoorlog is volgens 

tabel A1 van de NEN 5725 niet asbestverdacht. 

 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen 

zijn daarbij te onderscheiden? 

Voor de locatie geldt dat zowel de bovengrond als ondergrond in ontgravingsklasse Landbouw/natuur valt. 

 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 

grondwater? 

Er wordt niet verwacht dat eventuele activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het 

onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed. 

 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 

noodzakelijk? 

Op grond van de resultaten van het in 2005 uitgevoerd verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit 

voldoende vastgelegd, maar gezien de ouderdom van het onderzoek is actualisatie nodig. Onderzoek naar 

asbest (ter plaatse van de druppelzones van de schuren) dient nog te worden uitgevoerd, omdat bij het 

voorgaande onderzoek niet op asbest is onderzocht. 

 

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn 

verdachte parameters? 

De bodem ter hoogte van de direct op het onverharde maaiveld afwaterende asbestdaken, de zogenaamde 

druppelzones (3 stuks), is geïdentificeerd als een potentiële bron van bodemverontreiniging; verdachte 

parameters zijn asbest en PCB (asbesthoudende golfplaten werden vaak voorzien van een PCB-houdende 

coating, zodat door verwering ook PCB in de grond onder de druppelzone kan terechtkomen). 

Voor het overige zijn binnen de onderzoekslocatie geen potentiële bronnen van bodemverontreiniging 

bekend. 

 

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 

vermoed? 

Op grond van het eerder uitgevoerd bodemonderzoek en de locatie-specifieke omstandigheden wordt 

rekening gehouden met lichte verontreinigingen met voornamelijk zware metalen, PAK, PCB en asbest in 

de bovengrond. 
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Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Voor wat betreft de algemene bodemkwaliteit wordt ervan uitgegaan dat sprake is van een onverdachte 

locatie en is de onderzoeksstrategie voor een ‘onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL, NEN 5740) 

van toepassing. De toplaag in de druppelzones (bovenste 10 cm) rondom de schuren wordt specifiek 

onderzocht op PCB; dit betreft maatwerk. 

 

Het onderzoek naar asbest in de druppelzones betreft maatwerk. 
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3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 

 

 

3.1 Onderzoeksopzet 

 

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypothese(s) en onderzoeksstrategie(ën) is de 

minimaal benodigde onderzoeksinspanning bepaald. In onderstaande tabel is aangegeven welke 

werkzaamheden en analyses volgens de NEN 5740 worden verricht. 

 
Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses 

Locatie Strategie Veldwerk Analyses 

   boringen peilbuizen bg og gw 

Opp. ca. 2.400 m2 ONV-NL 9x 0,5 m-mv 

2x 2,0 m-mv 

1x 2x NENG 1x NENG 1x NENW 

Druppelzones (3x) Maatwerk i.c.m. asbest 

(NEN 5707) 

- 3x PCB (1) - - 

Verklaring tabel: 

m-mv: meter-maaiveld  bg: bovengrond og: ondergrond gw: grondwater 

 

NENG : standaardpakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), 

polychloorbifenylen (PCB), minerale olie) 

PCB : polychloorbifenylen, organische stof 

NENW : standaardpakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen), 

vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie) 
(1) : analyse van de toplaag in de druppelzones (0 – 0,1 m-mv), bemonstering grond gelijktijdig met verkennend 

asbestonderzoek (zie hoofdstuk 4) 

 

3.2 Uitvoering en resultaten veldwerk 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 

en 2002 en zijn uitbesteed aan Bodem Expert B.V. te Huissen. De uitvoerend veldmedewerkers van Bodem 

Expert B.V., dhr. M. Scholten (protocol 2001), C. Beunk en M. Dahles (protocol 2002), zijn in dit kader 

geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving onder certificaatnr. K97733/03. 

 

Op 28 maart 2023 zijn de boringen 01 t/m 12 geplaatst, in diepte variërend van 1,0 – 2,4 m-mv. Boring 

06, centraal op de locatie, is afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. De 

situering van de boringen en de peilbuis en enkele overzichtsfoto’s zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3. 

 

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is 

geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur, 

bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij 

iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen. 

 

De bodem op de locatie bestaat uit zand tot de maximale boordiepte met uitzondering van boring 10 waarbij 

op een diepte van 1,5 – 1,7 m-mv een veenlaag is aangetroffen. Er zijn tot een diepte van 1 m-mv zwakke 

tot matige bijmengingen met baksteen, puin en/of glas waargenomen. Behalve het ondefinieerbare puin 

(afkomstig van de voormalige bierbrouwerij) is in de opgeboorde grond geen asbestverdacht 

(plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht (plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat op 

basis van voorkennis en/of een visuele beoordeling een hoeveelheid asbest zou kunnen bevatten. 
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Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 06 is op 4 april 2023 door dhr. C. Beunk zorgvuldig bemonsterd. 

Op 3 mei is door M. Dahles opnieuw het grondwater uit peilbuis 06 en de bestaande peilbuis pb3 (van het 

eerder uitgevoerd bodemonderzoek uit 2005) zorgvuldig bemonsterd vanwege een sterk verhoogde 

concentratie met koper (ook na heranalyse). 

De resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 3 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater 

Peilbuis 
Filterstelling 

(m-mv) 

Grondwaterstand  

(m-mv) 
pH 

EGV 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU)* 
Bijzonderheden 

06 1,80 - 2,80 1,10 6,1 310 0 - 

06 1,80 - 2,80 1,73 6,7 270 4  

pb3 2,40 - 3,40 1,40 6,7 450 3  

Verklaring tabel: pH: zuurgraad EGV: elektrisch geleidend vermogen 

*: Bij een NTU >10 dient het grondwater als troebel te worden beschouwd 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen 

opgetreden. 

 

3.3 Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek 

 

Vanwege het aangetroffen baksteen en het puin (van de voormalige bierbrouwerij) is de locatie opgeschaald 

van een onverdachte locatie (ONV-NL, NEN 5740) naar een voor bodemverontreiniging verdachte locatie 

met een diffuse bodembelasting waarvoor de onderzoeksstrategie voor een ‘diffuus belaste niet-lijnvormige 

locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming’ (VED-HE-NL, 

NEN 5740) van toepassing is. Er zijn geen extra boringen geplaatst maar er is wel rekening gehouden met 

de analyses (3l analyses en niet meer dan 4 deelmonsters in een mengmonster). De ondergrond is 

vooralsnog onverdacht voor een verontreiniging en wordt onderzocht conform de analyse-inspanning voor 

een ‘onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL, NEN 5740). 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters 

en de uitgevoerde analyses. De analyseresultaten zijn getoetst aan het vigerende bodembeleid en zijn 

eveneens weergegeven in de tabel. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten 

opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3. In 

bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de analyseresultaten 

bijgevoegd. 

 
Tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters en analyseresultaten 

Grond 
Boring met traject 

(m-mv) 
Analyse Toelichting > AW > T > I 

MM1 

01 (0,00 - 0,40) 

02 (0,00 - 0,40) 

03 (0,00 - 0,50) 

04 (0,00 - 0,50) 

NENG 
Zandige bovengrond, 

visueel onverdacht 

Koper (0,17) 

Zink (0,1) 

Lood (0,11) 

- - 

MM2 

05 (0,00 - 0,50) 

06 (0,00 - 0,30) 

09 (0,00 - 0,40) 

10 (0,00 - 0,50) 

NENG 

Zandige bovengrond, 

zwakke baksteen 

bijmenging 

Lood (0,03) 

PAK (0,09) 
- - 

MM3 

07 (0,40 - 0,70) 

11 (0,00 - 0,50) 

12 (0,00 - 0,50) 

NENG 

Zandige bovengrond, 

matig baksteenhoudend 

en resten puin 

Koper (0,08) 

Zink (0,05) 

Kwik (0,01) 

Lood (0,31) 

PAK (0,01) 

- - 

MM4 

01 (0,80 - 1,30) 

02 (0,70 - 1,00) 

06 (1,10 - 1,50) 

10 (1,00 - 1,50) 

NENG 
Zandige bovengrond, 

visueel onverdacht 
- - - 

Druppelzone 1 
G01 (0,00 - 0,50) 

G02 (0,00 - 0,50) 
PCB 

Druppelzone 

noordelijke schuur 
- - - 

Druppelzone 2 
G03 (0,00 - 0,10) 

G04 (0,00 - 0,10) 
PCB 

Druppelzone, 

oostzijde zuidelijke 

schuur 

PCB (som 7) (0,05) - - 
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Vervolg tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters en analyseresultaten 

Grondwater Filterstelling (m-mv) Analyse Toelichting > S > T > I 

06-1-1 1,80 - 2,80 NENW - - - Koper (2,08) 

06-1-1 1  - Cu 

Heranalyse op de 1e 

bemonstering, 

via het laboratorium 

- - Koper (2,08) 

06-1-2 1,80 - 2,80 Cu - Koper (0,05) - - 

pb3-1-1 2,40 - 3,40 Cu - - - - 

Verklaring tabel: 

NENG : 9 zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte 

PCB : Polychloorbifenylen, organische stof 

NENW : 9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie 

Cu : koper 

> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n) 

> S : overschrijding streefwaarde(n) 

> T : overschrijding voormalige tussenwaarde(n) 

> I : overschrijding interventiewaarde(n) 

-  : geen overschrijding 

(getal)  : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1) 

(-)  : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01 
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4. VERKENNEND ASBESTONDERZOEK NEN 5707 

 

 

4.1 Onderzoeksstrategie 

 

Vanwege het aan drie zijdes van de schuren op het onverharde maaiveld afwaterende ‘asbestdak’, is de 

bodem ter plaatse verdacht voor een verontreiniging met asbest en is een verkennend asbestonderzoek 

nodig om vast te stellen of deze verdenking terecht is. Uitgangspunt voor het verkennend asbestonderzoek 

is dat er sprake is van bodem (<50% bodemvreemd materiaal), waarvoor de NEN 5707 van toepassing is 

(Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, strategie voor een verdachte locatie, 

diffuus belast, heterogeen verdeeld). 

 

In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden er, na de maaiveldinspectie, worden 

uitgevoerd: 

 
Tabel 5 Veldwerkzaamheden en analyses 

Locatie Strategie Veldwerk Analyses 

   inspectiegaten 

30x30 cm 

waarvan 

doorgeboord 

vd 

Druppelzone, 

noordelijke schuur 

Maatwerk 2x 0,1 m-mv 

(1 per zijde) 

1x 

(1 per druppelzone) 

1x asbest (<20 mm) 

(1 per schuur) 

Druppelzone, 

oostzijde zuidelijke 

schuur 

Maatwerk 2x 0,1 m-mv 

(2 per druppelzone) 

1x 

(1 per druppelzone) 

1x asbest (<20 mm) 

(1 per druppelzone) 

Verklaring tabel: 

m-mv: meter-maaiveld vd: verdachte laag 

 

De opgegraven en opgeboorde grond wordt gezeefd en/of uitgeharkt en visueel geïnspecteerd op 

asbestverdachte materialen (AVM). Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat geen asbestverdachte 

materialen in de bodem worden aangetroffen (grove fractie >20 mm). Als hier wel sprake van is, dienen 

die eveneens te worden geanalyseerd. 

 

4.2 Uitvoering en resultaten veldwerk 

 

De veldwerkzaamheden zijn op 26 april 2023 uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende 

protocollen 2001 en 2018 en zijn uitbesteed aan Bodem Expert B.V. te Huissen. De uitvoerend 

veldmedewerker van Bodem Expert B.V., dhr. M. Scholten, is in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat 

Leefomgeving onder certificaatnr. K97733/03. 

 

Voorafgaande aan de uitvoering van het asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. In en op de 

bodem is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen. Na de maaiveldinspectie zijn in totaal 4 

inspectiegaten gegraven, genummerd G01 t/m G04. De inspectiegaten hebben een oppervlakte van 0,3 m 

x 0,3 m en een diepte van 0,5 m-mv. De inspectiegat G01 en G02 zijn doorgeboord met een Edelmanboor 

(diameter 12 cm) tot ruim onder de verdachte laag. De situering van de inspectiegaten is weergegeven op 

de tekening in bijlage 1.2. Van de gegraven inspectiegaten zijn profielbeschrijvingen gemaakt, welke in 

bijlage 2 zijn bijgevoegd. 
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4.3 Uitvoering en resultaten analytisch onderzoek 

 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, de diepte waarop het bodemvreemde materiaal is aangetroffen 

en gezien het doel van het onderzoek zijn van de opgegraven grond 2 mengmonsters samengesteld ter 

analyse op asbest (monsters AMM01 en AMM02). De samenstelling van de mengmonsters en de resultaten 

van de analyses zijn in de navolgende tabel weergegeven. Het analysecertificaat is bijgevoegd in bijlage 3. 

 
Tabel 6 Overzicht grondmonsters en analyseresultaten 

Monster Inspectiegaten Diepte (m-mv) Toelichting Gewogen asbestgehalte 

AMM01 G01 + G02 0,00 - 0,10 Druppelzone ‘noordelijke schuur’ < 0,4 mg/kgds 

AMM02 G03 + G04 0,00 - 0,10 Druppelzone ‘oostzijde zuidelijke schuur’ 
15 mg/kgds + enkele losse 
vezels 

 

Omdat in de grond geen asbest in de grove fractie (>20 mm) is aangetoond, is een verdere berekening 

van de asbestgehalten in de grond niet van toepassing. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

In opdracht van de heer P.F. van der Mark heeft Inventerra in de periode maart tot en met mei 2023 een 

verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 

5707 verricht op de locatie aan de Egelpad 15 te Wijchen. Op de onderzoekslocatie, met een oppervlakte 

van ca. 2.400 m2, zijn enkele schuren met asbestdak aanwezig. Het terrein rondom is in gebruik als 

weiland. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en de 

aanvraag van een Omgevingsvergunning in verband met de geplande nieuwbouw van twee woningen op 

de locatie. Het doel van de onderzoeken is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze 

bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de geplande nieuwbouw en het toekomstige woongebruik. 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke 

verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk verdacht voor een bodemverontreiniging met voornamelijk 

PCB en asbest, zware metalen en PAK. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken wordt het volgende 

geconcludeerd: 

 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

De zintuiglijk onverdachte zandige bovengrond (0 – 0,5 m-mv, MM1), de bovengrond met daarin een 

bijmenging met baksteen en vooroorlogs puin (0 – 0,7 m-mv, MM2 en MM3) zijn licht verontreinigd met 

enkele zware metalen en/of PAK. De zintuiglijk onverdachte ondergrond (0,7 – 1,5 m-mv, MM4) is niet 

verontreinigd met de onderzochte stoffen. 

De grond in de druppelzone van de noordelijke schuur (0 – 0,1 m-mv,  druppelzone 1) is niet verontreinigd 

met PCB. De grond in de druppelzone van de zuidelijke schuur (0 – 0,1 m-mv, druppelzone 2) is licht 

verontreinigd met PCB. 

Het grondwater op de locatie (peilbuis 06) is (na herbemonstering) niet verontreinigd met de onderzochte 

stoffen. 

 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese na opschalen van ‘onverdacht voor een 

verontreiniging’ naar ‘verdacht voor een verontreiniging’ bevestigd, vanwege de lichte verontreinigingen in 

de grond met zware metalen en PAK en PCB in de bovengrond van het terrein en in de grond van één van 

de druppelzones onder de schuur. 

 

Verkennend asbestonderzoek NEN 5707 

In de opgegraven en opgeboorde grond zelf is visueel geen asbest waargenomen in de grove fractie >20 

mm. Analytisch is een licht verhoogd asbestgehalte aangetoond in de druppelzone aan de oostzijde van de 

zuidelijke schuur; het gemeten gehalte ligt ruim lager dan de waarde voor nader asbestonderzoek (50 

mg/kg ds). In de druppelzone van de noordelijke schuur is analytisch geen asbest aangetoond. 

 

De verdenking op een verontreiniging met asbest in de grond is met het onderzoek deels bevestigd. 
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Resumé 

De aangetoonde verhoogde gehalten in de grond zijn zodanig licht verhoogd dat aanvullend onderzoek 

(eventueel op basis van een aangepaste onderzoeksstrategie) of nadere maatregelen niet noodzakelijk 

zijn. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt wordt de locatie geschikt geacht voor de geplande nieuwbouw en het 

toekomstige woongebruik. 

 
Dit onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. Het betreft 

echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn 

van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Ook kan door derden, 

ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden 

en/of een onderzoek naar PFAS. Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden 

met eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie 

hierover kunt u zich tot Inventerra wenden. 
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Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie 

  



 

Bijlage 1.1 Omgevingskaart en kadastrale gegevens 

  



 

Omgevingskaart  

 
 Deze kaart is noordgericht. 

      Hier bevindt zich de onderzoekslocatie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 maart 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Wijchen
L
175

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 23-2059 Wijchen



 

Bijlage 1.2 Situatietekening(en) 
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Bijlage 1.3 Foto’s 

 

Foto 1 Foto 2 

  

 

Foto 3 Foto 4 

  

 

Foto 5 Foto 6 

  

 

Foto 7 Foto 8 

  



 

Vervolg bijlage 1.3 Foto’s 

 

Foto 9 Foto 10 

  

 

Foto 11  

  

 

 

 

 

  

 



 

Bijlage 2 Boorprofielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen 

worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd: 

• Sporen <1% 

• Zwak <5% 

• Matig 5 – 15% 

• Sterk 15 – 50% 

• Uiterst 50 – 80% 

• Volledig >80% 

 



Projectnaam: Egelpad 15

Projectnummer: 23-2059

Boring: 01

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zwak siltig, matig humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten en

sporen wortels, donker zwartachtig

bruin, Edelmanboor40

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten en

sporen baksteen, donker

cremeachtig bruin, Edelmanboor80

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

grind, neutraal cremeachtig bruin,

Edelmanboor

130

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

grind, licht cremeachtig bruin,

Zuigerboor handmatig

200

Boring: 02

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023

GWS (cm-mv): 140
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1

2
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4

gras0

Zwak siltig, matig humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten en

sporen wortels, donker zwartachtig

bruin, Edelmanboor40

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten en

sporen baksteen, donker

cremeachtig bruin, Edelmanboor

70

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

grind en sporen baksteen, neutraal

grijsachtig bruin, Edelmanboor

100

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

grind, neutraal cremeachtig bruin,

Edelmanboor150

Boring: 03

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023
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2

3

gras0

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten en

sporen wortels, donker zwartachtig

bruin, Edelmanboor

70

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

roest, neutraal cremeachtig bruin,

Edelmanboor100

Boring: 04

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023
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100

1
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3

gras0

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten en

sporen wortels, donker zwartachtig

bruin, Edelmanboor

70

Zwak siltig, matig grof zand,

neutraal cremeachtig bruin,

Edelmanboor100



Projectnaam: Egelpad 15

Projectnummer: 23-2059

Boring: 05

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023
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1

2

3

gras0

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten,

sporen wortels, sporen baksteen en

resten hout, donker zwartachtig

bruin, Edelmanboor

70

Zwak siltig, matig fijn zand, licht

cremeachtig bruin, Edelmanboor

100

Boring: 06

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023
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1
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7

gras0

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen baksteen, donker

zwartachtig bruin, Edelmanboor30

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, matig baksteenhoudend,

sporen grind en sporen puin, donker

zwartachtig bruin, Edelmanboor
80

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

plantenresten, donker cremeachtig

bruin, Edelmanboor110

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

plantenresten, neutraal cremeachtig

bruin, Edelmanboor
150

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

grind en laagjes roest, neutraal

roest, Zuigerboor handmatig

250

Matig siltig, matig fijn zand, laagjes

leem en sporen roest, licht roest,

Zuigerboor handmatig280

Boring: 07

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023
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Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten,

sporen grind en sporen baksteen,

donker cremeachtig bruin,

Edelmanboor

40

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

plantenresten, matig

baksteenhoudend en sporen puin,

neutraal cremeachtig bruin,

Edelmanboor

70

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten,

donker zwartachtig bruin,

Edelmanboor

120

Boring: 08

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023
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3

gras0

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten,

matig baksteenhoudend en sporen

grind, donker cremeachtig bruin,

Edelmanboor

40

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

baksteen en sporen plantenresten,

neutraal cremeachtig bruin,

Edelmanboor

80

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

plantenresten en sporen roest,

donker grijsachtig bruin,

Edelmanboor

100



Projectnaam: Egelpad 15

Projectnummer: 23-2059

Boring: 09

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023
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3

gras0

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten en

sporen baksteen, donker zwartachtig

bruin, Edelmanboor40

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

roest, matig grindhoudend en

sporen baksteen, licht roestbruin,

Edelmanboor

70

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

plantenresten en sporen baksteen,

donker zwartachtig bruin,

Edelmanboor

100

Boring: 10

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023

GWS (cm-mv): 170
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Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten,

sporen baksteen en sporen grind,

donker zwartachtig bruin,

Edelmanboor50

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

plantenresten, donker cremeachtig

bruin, Edelmanboor

100

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

roest, neutraal cremeachtig bruin,

Edelmanboor

150

Sterk zandig veen, matig

houthoudend en laagjes

plantenresten, Edelmanboor

170

Matig siltig, matig fijn zand, matig

plantenresten houdend, donkerzwart,

Edelmanboor

200

Boring: 11

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023
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Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten,

sporen puin, sporen glas, sporen

grind en matig baksteenhoudend,

donker zwartachtig bruin, Schep50

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

roest, neutraal cremeachtig bruin,

Edelmanboor
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Boring: 12

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023
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Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten,

matig baksteenhoudend, sporen puin

en sporen glas, donker zwartachtig

bruin, Schep

70

Zwak siltig, matig grof zand, sporen

grind, donker cremeachtig bruin,

Edelmanboor

120



Projectnaam: Egelpad 15

Projectnummer: 23-2059

Boring: G01

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023
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Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten en

sporen baksteen, donker zwartachtig

bruin, Schep
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Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten,

donker cremeachtig bruin,

Edelmanboor

100

Boring: G02

Boormeester: Max Scholten

Datum plaatsing: 28-3-2023
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Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten en

sporen baksteen, donker zwartachtig

bruin, Schep
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Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten,

donker cremeachtig bruin,

Edelmanboor

100

Boring: G03

Boormeester: Max Scholten

Opmerking: Gestaakt. Vol met puin brokken

Datum plaatsing: 28-3-2023

0

50

1

2

gras0

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten en

sporen baksteen, donker zwartachtig

bruin, Schep

10

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten,

brokken baksteen, brokken beton en

brokken puin, donkerbruin, Schep

50

Boring: G04

Boormeester: Max Scholten

Opmerking: Gestaakt. Vol met puin brokken

Datum plaatsing: 28-3-2023

0

50

1

2

gras0

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten en

sporen baksteen, donker zwartachtig

bruin, Schep

10

Zwak siltig, zwak humeus, matig

grof zand, sporen plantenresten,

brokken baksteen, brokken beton,

brokken puin en matig puingranulaat

houdend, donkerbruin, Schep

50



 

Bijlage 3 Analysecertificaten 

 

 



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 05-Apr-2023

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 29-Mar-2023

Egelpad 15

23-2059
2023047434/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Egelpad 15

1 2 3 4

Max Scholten

1/2

23-2059

Analysecertificaat

05-Apr-2023/10:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Mar-2023

2023047434/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 05-Apr-2023

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 86.4% (m/m) 88.0 89.7 85.7Droge stof

S 3.2% (m/m) ds 2.9 2.0 <0.7Organische stof

97% (m/m) ds 97 98 99Gloeirest

S 4.2% (m/m) ds 4.2 3.4 2.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 61mg/kg ds 44 63 24Barium (Ba)

S 0.28mg/kg ds 0.22 0.30 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 35mg/kg ds 19 26 <5.0Koper (Cu)

S 0.074mg/kg ds 0.073 0.38 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.6mg/kg ds 5.6 6.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 69mg/kg ds 43 130 <10Lood (Pb)

S 96mg/kg ds 63 76 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 5.7 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 14 14 <11Minerale olie (C21-C30)

5.7mg/kg ds 6.1 7.2 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

MM1 (0-50)

MM2 (0-50)

MM3 (0-70)

MM4 (70-150) 13555432

13555431

13555430

13555429

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Egelpad 15

1 2 3 4

Max Scholten

2/2

23-2059

Analysecertificaat

05-Apr-2023/10:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Mar-2023

2023047434/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 05-Apr-2023

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.065mg/kg ds 0.65 0.12 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.16 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.13mg/kg ds 1.4 0.37 <0.050Fluorantheen

S 0.083mg/kg ds 0.55 0.21 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds 0.66 0.25 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.32 0.12 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.081mg/kg ds 0.55 0.26 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.070mg/kg ds 0.38 0.18 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.058mg/kg ds 0.33 0.20 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.71mg/kg ds 5.0 1.8 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM1 (0-50)

MM2 (0-50)

MM3 (0-70)

MM4 (70-150) 13555432

13555431

13555430

13555429

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023047434/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13555429 MM1 (0-50)

044394704AA 1 0  50 28-Mar-2023

014394703AA 1 0  40 28-Mar-2023

024394706AA 1 0  40 28-Mar-2023

034394711AA 1 0  50 28-Mar-2023

 13555430 MM2 (0-50)

054394699AA 1 0  50 28-Mar-2023

094431935AA 1 0  40 28-Mar-2023

104431934AA 1 0  50 28-Mar-2023

064394823AA 1 0  30 28-Mar-2023

 13555431 MM3 (0-70)

114431937AA 1 0  50 28-Mar-2023

074394523AA 2 40  70 28-Mar-2023

124394229AA 1 0  50 28-Mar-2023

 13555432 MM4 (70-150)

014394702AA 3 80  130 28-Mar-2023

024394712AA 3 70  100 28-Mar-2023

104394545AA 3 100  150 28-Mar-2023

064394551AA 4 110  150 28-Mar-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023047434/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023047434/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 06-Apr-2023

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 29-Mar-2023

Egelpad 15

23-2059
2023047414/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Egelpad 15

1 2

Max Scholten

1/1

23-2059

Analysecertificaat

06-Apr-2023/09:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Mar-2023

2023047414/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 06-Apr-2023

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 86.7% (m/m) 87.7Droge stof

S
1)1)

3.5% (m/m) ds 2.9Organische stof

96% (m/m) ds 97Gloeirest

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0018PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.0057PCB 138

S
3)

<0.0010mg/kg ds 0.0061PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0052PCB 180

S
4)

0.0049mg/kg ds 0.021PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

Druppelzone 1 (0-50)

Druppelzone 2 (0-10) 13555392

13555391

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023047414/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13555391 Druppelzone 1 (0-50)

G024394243AA 1 0  50 28-Mar-2023

G014394247AA 1 0  50 28-Mar-2023

 13555392 Druppelzone 2 (0-10)

G044394245AA 1 0  10 28-Mar-2023

G034394241AA 1 0  10 28-Mar-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023047414/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Opmerking 4)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023047414/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 07-Apr-2023

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 04-Apr-2023

Egelpad 15

23-2059
2023050751/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Egelpad 15

1

Chris Beunk

1/2

23-2059

Analysecertificaat

07-Apr-2023/13:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Apr-2023

2023050751/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Apr-2023

A,B,C

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 150µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 2.7µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 06-1-1 (180-280) 13566685

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Egelpad 15

1

Chris Beunk

2/2

23-2059

Analysecertificaat

07-Apr-2023/13:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Apr-2023

2023050751/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Apr-2023

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 06-1-1 (180-280) 13566685

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023050751/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13566685 06-1-1 (180-280)

060680709107 1 180  280 04-Apr-2023

060680709096 2 180  280 04-Apr-2023

060801111106 3 180  280 04-Apr-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023050751/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023050751/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 14-Apr-2023

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 04-Apr-2023

Egelpad 15

23-2059
2023054477/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Egelpad 15

1 2

Chris Beunk

1/1

23-2059

Analysecertificaat

14-Apr-2023/14:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Apr-2023

2023054477/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Apr-2023

A,C

Metalen

S 140µg/L 140Koper (Cu)

1

2

06-1-1 (180-280)

06-1-1 (180-280) 1 13579501

13579374

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

RF



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023054477/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13579374 06-1-1 (180-280)

060680709107 1 180  280 04-Apr-2023

060680709096 2 180  280 04-Apr-2023

060801111106 3 180  280 04-Apr-2023

 13579501 06-1-1 (180-280) 1

0801111106

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023054477/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 08-May-2023

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 03-May-2023

Egelpad 15

23-2059
2023066057/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Egelpad 15

1

Mike Dahles

1/1

23-2059

Analysecertificaat

08-May-2023/11:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-May-2023

2023066057/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-May-2023

A,C

Metalen

S 18µg/LKoper (Cu)

1 06-1-2 (180-280) 13619462

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023066057/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13619462 06-1-2 (180-280)

060680709105 1 180  280 03-May-2023

060680709084 2 180  280 03-May-2023

060801111171 3 180  280 03-May-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023066057/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 08-May-2023

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 03-May-2023

Egelpad 15

23-2059
2023066065/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Egelpad 15

1

Mike Dahles

1/1

23-2059

Analysecertificaat

08-May-2023/11:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-May-2023

2023066065/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-May-2023

A,C

Metalen

S 8.9µg/LKoper (Cu)

1 Bestaande pb-1-1 (240-340) 13619517

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023066065/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13619517 Bestaande pb-1-1 (240-340)

pb3 voorgaand onderz0680709111 1 240  340 03-May-2023

pb3 voorgaand onderz0680709083 2 240  340 03-May-2023

pb3 voorgaand onderz0801111003 3 240  340 03-May-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023066065/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 25-Apr-2023

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 29-Mar-2023

Egelpad 15

23-2059
2023047403/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Egelpad 15

1 2

1/1

23-2059

Analysecertificaat

25-Apr-2023/12:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Mar-2023

2023047403/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Apr-2023

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

87.7% (m/m) 91.8Droge stof (Extern)
1)1)

11822g 12705Droge massa aangeleverd monster
1)1)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
1)1)

0.0mg/kg ds 7.4Totaal asbest (ondergrens)
1)1)

0.7mg/kg ds 25Totaal asbest (bovengrens)
1)1)

0.0mg/kg ds 7.4Serpentijn ondergrens
1)1)

0.4mg/kg ds 25Serpentijn bovengrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool ondergrens
1)1)

0.4mg/kg ds 0.0Amfibool bovengrens

Overig onderzoek(externe bron)
2)2)

13.5kg 13.8In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

0.0mg 220Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 520Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 1300Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 97Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

0.0mg 2100Asbest (som)
2)2)

<0.4mg/kg ds 15Asbest in grond
2)2)

<0.4mg/kg ds 15Totaal gehalte asbest
2)2)

<0.4mg/kg ds 15Serpentijn concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 1.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 14Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

AMM01-1 (0-10)

AMM02-1 (0-10) 13555358

13555357

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023047403/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13555357 AMM01-1 (0-10)

AMM011836957MG 1 0  10 28-Mar-2023

 13555358 AMM02-1 (0-10)

AMM021836370MG 1 0  10 28-Mar-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023047403/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023047403/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

Overig onderzoek(externe bron)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7650662
Uw referentie : AMM01-1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/03/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.G.
Analysedatum : 25-04-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13480 g
Droge massa aangeleverde monster : 11822 g
Percentage droogrest : 87,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 10412,8 89,7 10,4 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 622,5 5,4 160,0 25,70 0 0,0
1-2 mm 85,5 0,7 33,0 38,60 0 0,0
2-4 mm 142,2 1,2 142,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 152,2 1,3 152,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 196,3 1,7 196,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11611,5 100,0 694,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1520952
Uw project omschrijving : 2023047403-23-2059
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JEQF-IJYU-DZQR-DVIE Ref.: 1520952_certificaat_v1



Monstercode : 7650663
Uw referentie : AMM02-1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/03/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.G.
Analysedatum : 25-04-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13840 g
Droge massa aangeleverde monster : 12705 g
Percentage droogrest : 91,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 11552,5 92,5 9,9 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 397,0 3,2 40,0 10,08 34 224,8
1-2 mm 155,0 1,2 54,5 35,16 65 521,4
2-4 mm 78,0 0,6 78,0 100,00 100 1270,4
4-8 mm 169,5 1,4 169,5 100,00 2 97,3
8-20 mm 142,0 1,1 142,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12494,0 100,0 493,9 201 2113,9

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 6,3 2,6 12 6,3 2,6 12 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 4,2 2,0 7,0 4,2 2,0 7,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 3,6 2,0 5,1 3,6 2,0 5,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,0 0,8 1,2 1,0 0,8 1,2 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 15 7,4 25 15 7,4 25 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1,0 0,0 1,0
niet hecht 14 0,0 14

totaal afgerond 15 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 15 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1520952
Uw project omschrijving : 2023047403-23-2059
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JEQF-IJYU-DZQR-DVIE Ref.: 1520952_certificaat_v1



Monstercode : 7650663
Uw referentie : AMM02-1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/03/2023

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm - - chrysotiel +
0.5-1 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
1-2 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
2-4 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1520952
Uw project omschrijving : 2023047403-23-2059
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JEQF-IJYU-DZQR-DVIE Ref.: 1520952_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Projectcode : 1520952
Uw project omschrijving : 2023047403-23-2059
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7650662 AMM01-1 (0-10) AMM01 0-.1 1836957MG

7650663 AMM02-1 (0-10) AMM02 0-.1 1836370MG

Bijlage 1 van 2
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Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden 

 
  



 

Wettelijk toetsingskader 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond- 

en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) 

zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater 

zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

 

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q. 

streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5 

van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde 

voldoet. 

 

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van gegevens 

uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm 

geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron. 

 

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater 

Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit 

niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste 

gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van de 

achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.  

 

Interventiewaarde 

De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen 

te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per dag in het 

lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties 

waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen ondervinden. De 

interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in 

de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de 

interventiewaarde niet wordt overschreden. 

 

Tussenwaarde 

De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van bodemkwaliteit 

aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de 

bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde 

gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek. 

 

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)? 

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987, voor asbest geldt: ontstaan vanaf 1993) dienen conform de 

zorgplicht in de Wet Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk 

van de ernst van de verontreiniging of spoedeisendheid. Nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen dienen zo goed als mogelijk 

ongedaan gemaakt te worden.  

 

Bij zogeheten historische gevallen (veroorzaakt vóór 1987) dienen in principe alleen ernstige gevallen van bodemverontreiniging op 

termijn te worden gesaneerd, waarbij een verontreiniging functiegericht gesaneerd kan worden. Bij een historische verontreiniging is 

sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater verontreinigd is 

in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt dat sprake is van een geval 

van ernstige verontreiniging zodra het asbestgehalte binnen een in het asbestbodemonderzoek onderscheiden ruimtelijke eenheid (RE) 

de interventiewaarde (100 mg/kgds) overschrijdt; het volumecriterium is niet van toepassing. Het tijdstip van sanering (van een 

historische verontreiniging) wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico’s die aanwezig zijn voor 

mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het gebruik van de verontreinigde locatie, 

bodemopbouw en geohydrologie (locatie-specifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering ontstaan bij een 

functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een verzekeringsmaatschappij sanering 

worden verlangd.  

 

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij 

concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-

waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de 

kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor 

bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria. 

 

 

 



23-2059

Egelpad 15

28-03-2023

Max Scholten

2023047434

29-03-2023

05-04-2023

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,2

4,2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,4 86,4

% (m/m) ds 3,2 3,2

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 4,2 4,2

mg/kg ds 61 185,4 20 190 555 920

mg/kg ds 0,28 0,4426 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,951 - 3 15 103 190

mg/kg ds 35 64,81 * 5 40 115 190

mg/kg ds 0,074 0,1017 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 4,6 11,34 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 69 102,2 * 10 50 290 530

mg/kg ds 96 199,4 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,563

mg/kg ds <5,0 10,94

mg/kg ds <5,0 10,94

mg/kg ds <11 24,06

mg/kg ds 5,7 17,81

mg/kg ds <6,0 13,13

mg/kg ds <35 76,56 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds 0,0049 0,0153 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,065 0,065

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,081 0,081

mg/kg ds 0,07 0,07

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds 0,71 0,702 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 13555429

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



23-2059

Egelpad 15

28-03-2023

Max Scholten

2023047434

29-03-2023

05-04-2023

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,9

4,2

Uitgevoerd

% (m/m) 88 88

% (m/m) ds 2,9 2,9

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 4,2 4,2

mg/kg ds 44 133,7 20 190 555 920

mg/kg ds 0,22 0,3522 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,951 - 3 15 103 190

mg/kg ds 19 35,51 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,073 0,1006 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 5,6 13,8 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 43 64,01 * 10 50 290 530

mg/kg ds 63 131,7 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7,241

mg/kg ds <5,0 12,07

mg/kg ds 5,7 19,66

mg/kg ds 14 48,28

mg/kg ds 6,1 21,03

mg/kg ds <6,0 14,48

mg/kg ds <35 84,48 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds 0,0049 0,0169 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,65 0,65

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 0,55 0,55

mg/kg ds 0,66 0,66

mg/kg ds 0,32 0,32

mg/kg ds 0,55 0,55

mg/kg ds 0,38 0,38

mg/kg ds 0,33 0,33

mg/kg ds 5 5,035 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 13555430

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



23-2059

Egelpad 15

28-03-2023

Max Scholten

2023047434

29-03-2023

05-04-2023

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2

3,4

Uitgevoerd

% (m/m) 89,7 89,7

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 3,4 3,4

mg/kg ds 63 207,8 20 190 555 920

mg/kg ds 0,3 0,5056 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,402 - 3 15 103 190

mg/kg ds 26 51,32 * 5 40 115 190

mg/kg ds 0,38 0,5339 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 6 15,67 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 130 199,5 * 10 50 290 530

mg/kg ds 76 168,4 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 14 70

mg/kg ds 7,2 36

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,37 0,37

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 1,8 1,78 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 13555431

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3 (0-70)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



23-2059

Egelpad 15

28-03-2023

Max Scholten

2023047434

29-03-2023

05-04-2023

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,4

Uitgevoerd

% (m/m) 85,7 85,7

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,4 2,4

mg/kg ds 24 88,57 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2395 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,073 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,143 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0499 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,903 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,94 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,56 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 13555432

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM4 (70-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



23-2059

Egelpad 15

28-03-2023

Max Scholten

2023047414

29-03-2023

06-04-2023

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,5

25

Uitgevoerd

% (m/m) 86,7 86,7

% (m/m) ds 3,5 3,5

% (m/m) ds 96

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds 0,0049 0,014 - 0,007 0,02 0,51 1

Nr. Analytico-nr Monster

1 13555391

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

Druppelzone 1 (0-50)

Gloeirest

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



23-2059

Egelpad 15

28-03-2023

Max Scholten

2023047414

29-03-2023

06-04-2023

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,9

25

Uitgevoerd

% (m/m) 87,7 87,7

% (m/m) ds 2,9 2,9

% (m/m) ds 97

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds 0,0018 0,0062

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds 0,0057 0,0196

mg/kg ds 0,0061 0,021

mg/kg ds 0,0052 0,0179

mg/kg ds 0,021 0,072 * 0,007 0,02 0,51 1

Nr. Analytico-nr Monster

2 13555392

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

Druppelzone 2 (0-10)

Gloeirest

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



23-2059

Egelpad 15

04-04-2023

Chris Beunk

2023050751

04-04-2023

07-04-2023

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <20 14 - 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 150 150 *** 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 2,7 2,7 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 13566685

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

06-1-1 (180-280)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



23-2059

Egelpad 15

04-04-2023

Chris Beunk

2023054477

12-04-2023

14-04-2023

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 140 140 *** 2 15 45 75

Nr. Analytico-nr Monster

1 13579374

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

S

T

Legenda

06-1-1 (180-280)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Koper (Cu)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



23-2059

Egelpad 15

04-04-2023

Chris Beunk

2023054477

12-04-2023

14-04-2023

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 140 140 *** 2 15 45 75

Nr. Analytico-nr Monster

2 13579501

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

S

T

Legenda

06-1-1 (180-280) 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Koper (Cu)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



23-2059

Egelpad 15

03-05-2023

Mike Dahles

2023066057

04-05-2023

08-05-2023

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 18 18 * 2 15 45 75

Nr. Analytico-nr Monster

1 13619462

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

S

T

Legenda

06-1-2 (180-280)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Koper (Cu)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



23-2059

Egelpad 15

03-05-2023

Mike Dahles

2023066065

04-05-2023

08-05-2023

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 8,9 8,9 - 2 15 45 75

Nr. Analytico-nr Monster

1 13619517

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

S

T

Legenda

Bestaande pb-1-1 (240-340)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Koper (Cu)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

Bijlage 5 Resultaten vooronderzoek 



 

Topotijdreis.nl 

 

1895: 1957: 

  

 

1977: 1993: 

  

 



 

Informatie overheid en/of opdrachtgever 



Locatie en geschiedenis 
 
Het handelt ter plaatse om de voormalige bierbrouwerij "De Pas" waar o.a. het Wijchens bier Nieuw 
Licht werd gebrouwen (beeld 1). De brouwerij is nadien vervangen door een agrarische varkens-
houderij met in de boerderij een tweetal woningen (zie foto beeld 2). Nog later (jaren '60) zijn deze 
woningen gesloopt en vervangen door een zogenaamde PéGé woning. De varkenshouderij is in 
beperkte mate in gebruik gebleven tot in het begin van deze eeuw. 
 

  
 Beeld 1 Bebouwing bierbrouwerij De Pas thans Egelpad 15 omstreeks 1832 

 
 
 
 
 

  
 Beeld 2 Voormalige agrarische bebouwing 

 
 
PéGé woning en inmiddels voormalige varkensopstallen zijn thans nog aanwezig waarbij de 
oorspronkelijke varkensopstallen en overige schuren gerenoveerd dienen te worden omdat deze 
voornamelijk bestaan uit asbesthoudend plaatmateriaal.  



De overige gronden (ca. 6.000 m2) zijn dienstig aan de agrarische paardenhouderij Stoeterij Leyhof te 
Leur. 
 
In 2007 heeft de gemeente Wijchen een twee jaar geldend voorkeursrecht gevestigd op deze en 
omliggende locaties met als doelstelling grootschalige woningbouw. Uiteindelijk heeft dit niet 
plaatsgevonden gebaseerd op gewijzigde inzichten met betrekking tot de verwachte toekomstige 
behoefte aan woningen. 
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RAPPORT

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
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SAMENVATTING

ln opdracht van Camarque BVBA is door EnviroPlan een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd voor de locatie Egelpad 15 te Wijchen. De aanleiding voor het instellen

van een verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aankoop

van het onroerend goed door de opdrachtgever met als doel in de toekomst, op een

gedeelte van het perceel, nieuwbouw te realiseren.

De onderzoekslocatie beslaat een oppervlakte van 6.040 m2. Ter plaatse van de on-

derzoekslocatie zijn een woning, een garage en twee schuren aanwezig. Het overige
terrein is voornamelijk in gebruik als weiland. Op de locatie is in het verleden mogelijk
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Naar aanleiding hiervan wordt de bovengrond van

de onderzoekslocatie als "verdacht" met betrekking tot bestrijdingsmiddelen aange-

merkt. Voor het overige is de hypothese "onverdacht" is opgesteld.

Bij de uitvoering van het veldonderzoek zijn plaatselijk bodemvreemde stoffen aange-

troffen in de vorm van puin- en/of kooldeeltjes. Over het algemeen betreft het een

lichte bijmenging van deze bodemvreemde stoffen waardoor op voorhand geen bo-

demverontreiniging wordt verwacht,

Door de opdrachtgever is een terreindeel met een opBervlakte van circa 1.000 m2

aangegeven waar in de toekomst mogelijk nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Dit

betreft het zuidelijk deel van het perceel (woning met erf). Uit het laboratoriumonder-
zoek van de bovengrond ter plaatse van dit terreindeel blijken lichte overschrijdingen
van de streefwaarden voor koper, lood, PAK en DDT/DDE/DDD. ln de ondergrond is

een lichte overschrijding van de streefwaarde voor koper vastgesteld. ln het grond-

water ter plaatse van dit terreindeel zijn overschrijdingen van streefwaarden voor ar-

seen en koper aangetroffen.

Het overige terrein met een oppervlakte van circa 5.040 m2 (weiland met schuren) is

indicatief onderzocht. Hierbij heeft enkel onderzoek van de bovengrond (bodemlaag

tot circa 0,5 m-mv) plaatsgevonden. Uit het laboratoriumonderzoek van de boven-
grond van dit terreindeel blijkt een overschrijding van de streefwaarde voor koper. ln
de bovengrond van het zuidelijke terreindeel zijn tevens overschrijdingen van de

streefwaarden voor zink en PAK vastgesteld.

Omdat zowel in de grond als in het grondwater een aantal van de onderzochte stof-
fen is aangetroffen in gehalten boven de streefwaarden, dient de in aanvang opge-

stelde hypothese "onverdachte locatie" te worden verworpen. De hypothese "ver-

dacht" met betrekking tot bestrijdingsmiddelen dient te blijven gehandhaafd. De mate

van verhoging van de gehalten is niet dusdanig dat een nader onderzoek noodzakelijk
moet worden geacht.

Op basis van onderhavig bodemonderzoek bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oog-
punt, geen bezwaren tegen de voorgenomen onroerend goedtransactie. Er bestaan

evenmin bezwaren tegen eventuele bebouwing op het zuidelijke terreindeel c.q. het
verlenen van een bouwvergunning.
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Omdat in de boven- en ondergrond voor enkele parameters ten hoogste overschrijdin-
gen van de streefwaarden zijn aangetroffen, kan bij eventuele graafwerkzaamheden

vrijkomende grond binnen de grenzen van de onderzoekslocatie worden hergebruikt
voor aanvulling of ophoging.

Voor wat betreft het eventuele hergebruik van vrijkomende grond elders dient het
volgende te worden opgemerkt: het uitgevoerde onderzoek heeft niet de status van
partijkeuring en is voor de afzet van de grond mogelijk niet toereikend. Ten behoeve

van de afzet elders kan uitvoeríng van een partijkeuring volgens het Bouwstoffenbe-
sluit noodzakelijk blijken te zijn. Afhankelijk van de kwaliteitsklasse van de grond

kunnen aan de afzet hiervan extra kosten zijn verbonden.
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1. INLEIDING

ln opdracht van Camarque BVBA is door EnviroPlan, een verkennend bodemonder-

zoek uitgevoerd volgens NEN 574O voor de locatie Egelpad 15 te Wijchen.

De aanleiding voor het instellen van een verkennend bodemonderzoek wordt gevormd

door de voorgenomen aankoop van het onroerend goed door de opdrachtgever met

als doel in de toekomst, op een gedeelte van het perceel, nieuwbouw te realiseren.

Een verkennend bodemonderzoek heeft in z'n algemeenheid tot doel vast te stellen of

op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is. ln het geval van onroe-

rend goed transacties dienen door uitvoering van het verkennend bodemonderzoek

eventuele onzekerheden in het regelen van aansprakelijkheid voor (toekomstige) kos-

ten, verband houdende met een eventueel aanwezige bodemverontreiniging te wor-
den verkleind c.q. weggenomen. Voor het kunnen realiseren van nieuwbouw op de

locatie dient tevens te worden vastgesteld of de bodem van het terrein in milieuhygi-

enisch opzicht geschikt is voor het voorgenomen gebruik ("verklaring van geen be-

zwaar").

ln het voorliggende rapport worden in hoofdstuk 2 de bevindingen naar aanleiding

van het vooronderzoek weergegeven. ln hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vooron-

derstellingen ten aanzien van de verontreinigingssituatie en wordt de keuze van de

onderzoeksstrategie gemotiveerd. ln hoofdstuk 4 worden de werkzaamheden op loca-

tie besproken alsmede de bevindingen naar aanleiding daarvan. ln hoofdstuk 5 komen

de opzet en resultaten van het laboratoriumonderzoek aan de orde. ln hoofdstuk 6
zijn de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het bodemonderzoek opge-

nomen.

ln de bijlagen 1 tot en met 5 zijn de data van het onderzoek opgenomen. ln de bijla-

gen 6 tot en met 8 wordt achtereenvolgens dieper ingegaan op de technische aspec-

ten van het bodemonderzoek, het laboratoriumonderzoek en de toetsing en interpre-

tatie van analyseresultaten.
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2. VOORONDERZOEK

2.1 Ligging en terreinsituatie

De onderzoekslocatie bevindt zich noordelijk van het Egelpad, noordoostelijk van het

centrum van Wijchen. De geografische situering van de onderzoekslocatie is aange-

geven in bijlage 1.

De onderzoekslocatie betreft het kadastrale perceel 175, sectie L, gemeente Wijchen.

De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 6.040 m2. Op het zuidelijke deel

van het perceel (zijde Egelpad) zijn een woning en een garage aanwezig. Op het ach-

terterrein staan twee schuren (noordwestelijk van de woning) bevinden zich twee
schuren. ln een van deze schuren staan pony's. Verder vindt voornamelijk opslag van
(bouw)materialen plaats.

Zuidwestelijk van de woning is een oprit aanwezig. Deze is, evenals het terreindeel

tussen de woning en de garage, voorzien van betonklinkers. Het overige terrein is in
gebruik als weiland.

De omgeving van de onderzoekslocatie is voornamelijk in gebruik ten behoeve van

agrarische doeleinden. Noordwestelijk van de onderzoekslocatie bevinden zich var-

kensstallen.

2"2 Historische gegevens

Ten behoeve van het historisch onderzoek heeft de gemeente Wijchen (contactper-

soon: de heer P. Reintjes) het vragenformulier historisch onderzoek ingevuld. Het

formulier is als bijlage 3 opgenomen. Verder is navraag gedaan bij de opdrachtgever

en de huidige eigenaar/gebruiker van het terrein, de heer H.L. van der Wielen.

Op de locatie was in het verleden een bierbrouwerij gevestigd. Bij gemeente Wijchen

is een hinderwetvergunning uit 1934 aanwezig. Deze is als bijlage 3 opgenomen.

Door de heer P.H.M. van Beak is een verzoek ingediend voor het oprichten van een

maalderij (malen van graan).

De heer Van der Wielen is sinds circa 1958 woonachtig op de locatie. ln eerste in-

stantie heeft familie Van der Wielen in de woning behorende bij de bierbrouwerij ge-

woond. De bierbrouwerij is circa 30 jaar geleden gesloopt. Ter plaatse van de voor-

malige bierbrouwerij is de huidige woning gerealiseerd.

Door de heer Van der Wielen zijn in het verleden fok- en mestvarkens gehouden ten

behoeve van hobbydoeleinden. Een van deze varkensstallen is nu nog aanwezig (nu

ponystal).
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2.3 Reeds uitgevoerd onderzoek

Voor zover bij de betrokkenen bekend heeft ter plaatse van de onderzoekslocatie tot
dusver geen onderzoek plaatsgevonden gericht op het vaststellen van de milieuhygië-

nische bodemkwaliteit.

2.4 Achtergrondwaarden

Gemeente Wijchen beschikt over een bodembeheerplan met daarin opgenomen een

zogenaamde bodemkwaliteitskaart waarbij voor het gemeentelijk grondgebied achter-
grondwaarden zijn vastgesteld (lit. 1). De onderzoekslocatie is gesitueerd in het ho-

mogene deelgebied 10 (Landelijk zandgebied) waarvoor de volgende achtergrond-

waarden zijn vastgesteld:

Tabel 2.1: Achtergrondwaarden Landelijk zandgebied (in mg/kg d.s.)

diepte EOX arseen cadmium chroom koper kwik lood nikkel zink PAK

o.o-0,5 0,3 18,6 0,51 62,5 20,3 o,22 58,9 16,3 72,7 1,0

o,5-2,O 16,6 0,45 55,7 17,5 o,21 54 12,9 60,5

2"5 Geohydrologische situatie

Voor de beschrijving van de geohydrologische situatie is gebruik gemaakt van de

Grondwaterkaart van Nederland (lit. 2). Het maaiveld ter plaatse van de onder-

zoekslocatie ligt op 7 à 8 meter boven NAP. Uit archief-/literatuurgegevens (grond-

waterkaart TNO-DGV) valt af te leiden dat de regionale stroming van het freatisch
grondwater een overwegend zuidwestelijke richting heeft. ln tabel 2"2 wordt de geo-

hydrologische opbouw weergegeven.

Tabel 2.2: Geohydrologische opbouw

j

I
-)

1l

Ë3

pakket
diepto
(m-mv)

geohydrologische Formatie samenstelling

deklaag

o-6

Nuenengroep en Holoceen

middelfijn t/m uiterst Íijn zand

6-8 grindhoudend uiterst groÍ t/m middel grof zand

8-14 klei

14-18 slibhoudend middelÍijn t/m uiterst Íijn zand

eerste water-
voerend pakket

't8 - 45
Formatie van KreÍenheye,
Veghel

matig tot grove grindhoudende zanden met
kleilagen vanaf een diepte van 3O m-mv

slecht doorlatende
basis

45-55 Tegelen + Continentaal
Plioceen

klei en zandige klei aÍgewisseld met veenlagen

en middelÍijn t/m uiterst fijne zandlagen
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3. HYPOTHESESTELLINGENBEPALINGONDERZOEKSSTRATEGIE

Voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is uitgegaan van Nederland-

se Norm NEN 5740; Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek
(lit. 3). Na de uitvoering van het vooronderzoek wordt eerst een hypothese opgesteld

betreffende de vermoedelijke verontreinigingssituatie waarna hieraan een onderzoeks-

strategie wordt gekoppeld. Vervolgens worden bodemmonsters genomen waarvan de

analyseresultaten worden getoetst aan de streefwaarden en interventiewaarden bo-

demsanering. Tenslotte wordt getoetst of de bij aanvang van het onderzoek opge-

stelde hypothese correct is gebleken en aanvullende onderzoeksmaatregelen eventu-

eel noodzakelijk zijn.

3.1 Hypotheseverontreinigingssituatie

Op de locatie is in het verleden mogelijk gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen.
Naar aanleiding hiervan wordt de bovengrond van de onderzoekslocatie als "ver-

dacht" met betrekking tot bestrijdingsmiddelen aangemerkt.

Voor het overige vormen de resultaten van het vooronderzoek geen aanwijzingen

voor de mogelijke aanwezigheid van een bodemverontreiniging op basis waarvan

hiervoor de hypothese "onverdacht" is opgesteld.

3"2 Bepalingonderzoeksstrategie

Door de opdrachtgever is een terreindeel met een oppervlakte van circa 1.000 m2

aangegeven waarbinnen in de toekomst mogelijk nieuwbouw zal worden gerealiseerd.

Dit betreft het zuidelijk deel van het perceel (woning met erf). Op de situatietekening
in bijlage 2 is het betreffende terreindeel weergegeven. Met het oog op de aanvraag

van een bouwvergunning in de toekomst is voor dit terreindeel uitgegaan van de on-

derzoeksstrategie zoals opgenomen in NEN 5740 onder B.1 (Onderzoeksstrategie

voor een onverdachte locatie). ln verband met het mogelijke gebruik van bestrij-

dingsmiddelen in het verleden zal de bovengrond aanvullend worden geanalyseerd op

organochloorpesticiden (OCP's).

Het overige terrein met een oppervlakte van circa 5.040 m2 (weiland met schuren)

zal indicatief worden onderzocht. Hierbij zal enkel onderzoek van de bovengrond (bo-

demlaag tot circa 0,5 m-mv) plaatsvinden.

Het doel van het verkennend onderzoek voor een onverdachte locatie is aan te tonen

dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig

zijn in de grond of het ondiepe grondwater in concentraties boven de streefwaarden

of de geldende achtergrondgehalten.

3.3 Reikwijdte van het onderzoek

Het verkennend bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van

de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monstername.
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Gezien het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek waarbij de monstername
op (deels) willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan echter nooit geheel worden
uitgesloten dat een eventueel aanwezige verontreiniging niet wordt aangetroffen (re-

strisico).

Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname be-

treft en dat naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de periode ver-
streken sedert uitvoering van het onderzoek langer wordt, de onderzoeksresultaten
met een grotere omzichtigheid moeten worden gehanteerd.

De uitvoering van de werkzaamheden door EnviroPlan vindt op zorgvuldige wijze vol-
gens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoek naar bodemver-
ontreiniging plaats. EnviroPlan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele scha-

de ontstaan als gevolg van of verband houdende met het hiervoor aangehaalde restri-
sico en/of de geldigheidsduur van het onderzoek.
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4. VELDWERKZAAMHEDEN EN .RESULTATEN

ln dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de op de locatie uitgevoerde werk-
zaamheden (paragraaf 4.1) alsmede de resultaten daarvan (paragraaÍ 4.2l..

4.1 Veldwerkzaamheden

De monsterneming van grond, grondwater en waterbodem wordt door EnviroPlan

uitgevoerd overeenkomstig de van toepassing zijnde Nederlandse Normen, Voornor-
men eniof Praktijkrichtlijnen. Verder wordt aangesloten bij de door de Vereniging
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB) ontwikkelde protocollen. ln bijlage 6 is een

algemene beschrijving van de werkwijze en te gebruiken materialen en gereedschap-

pen bij de uitvoering van onderzoek naar bodemverontreiniging opgenomen.

Het uitvoeren van de grondboringen en plaatsen van de peilbuis ten behoeve van het
verkennend onderzoek heeft plaatsgevonden op 9 augustus 2005. De watermonster-
name heeft plaatsgevonden op 1 7 augustus 2005.

Onderhavig bodemonderzoek omvat de uitvoering van in totaal 19 grondboringen (1

t/m 19). Hiervan zijn de boringen 3,5 en 6 uitgevoerd tot een diepte van 1,7 à 2,O

m-mv. De overige boringen zijn uitgevoerd tot een diepte van 0,5 à 1,2 m-mv. Boring

3 is ten behoeve van het grondwateronderzoek doorgezet tot een diepte van 3,8
m-mv waarna in het boorgat een peilbuis is geplaatst lA 32 mm; filterstelling van

2,5-3,5 m-mv).

De boringen 1 t/m 6 zijn op het zuidelijke terreindeel uitgevoerd, waar mogelijk in de

toekomst nieuwbouw wordt gerealiseerd. Hiertoe is een bouwblok van circa 1.O00

m2 uitgezet (zie situatietekening in bijlage 21. De overige boringen zijn verspreid over
het overige terrein uitgevoerd. De locaties van de grondboringen en de peilbuis zijn

aangegeven in bijlage 2.

ln verband met de aanwezigheid van puin is boring 4 op een diepte van 1,2 m-mv
gestaakt.

4.2 Resultaten veldonderzoek

4.2.1 Bodemopbouw en grondwatef

De profielbeschrijvingen van de grondboringen zijn opgenomen in bijlage 4.

Uit de profielbeschrijvingen blijkt de bodem tot een diepte van circa 3 m-mv uit zwak
tot matig siltig, matig fijn zand bestaat. ln de bodemlaag hieronder is matig siltige klei

aangetroffen tot de maximale boordiepte van 3,8 m-mv. De bodem blijkt tot een

dlêptê van u,4 à 2,u rn-mv zwáK toï màïlg humêus.

Ten tijde van de uitvoering van het veldonderzoek bevond de grondwaterstand zich

op een diepte van 2,O m-mv.
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4.2.2 Zintuigliike waarnemingen en resultaten veldnOellngen

De zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in de boorprofielen in bijlage 4.

Bij de uitvoering van het veldonderzoek zijn op de locaties van de boringen 1 t/m 6,

10 en 1 6 t/m 1 9 in de bodemlaag tot 0,4 à 2,O m-mv bodemvreemde stoffen aange-

troffen in de vorm van puin- en kooldeeltjes. Over het algemeen betreft het een lichte

bijmenging van deze bodemvreemde stoffen waardoor op voorhand geen bodemver-
ontreiniging wordt verwacht. Bij uitvoering van het veldwerk zijn geen asbestver-
dachte materialen op het maaiveld of in de opgeboorde grond waargenomen.

Ter plaatse van boring 5 is gebroken puin aangetroffen op een diepte van 0,3 tot O,5

m-mv

ln de tabel hierna zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weer-
gegeven.

Tabel 4.1 : Resultaten veldmetingen

nr. peilbuis Íilterstelling (m-mv)
resultaten veldmetingen d.d. 17 augustus 2OO5

grondwaterstand
(m-mv)

zuurgraad
(pH)

geleid ing svermoge n

(EC;pSlcm)

3 2,5-3,5 2,O 6,6 370

1

)L
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5. LABORATORIUMONDERZOEK EN _RESULTATEN

5.1 Analyseprogramma

De grond- en grondwatermonsters zijn ter analyse naar het laboratorium van Enviro-

lab BV te Oosterhout overgebracht. Envirolab is gecertificeerd door STERLAB onder
nummer L123 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning (STERLAB :
Nederlandse Stichting voor de Erkenning van Laboratoria en lnspectie-instellingen).
Het merendeel van de bepalingen die worden uitgevoerd in het kader van verkennend

bodemonderzoek volgens NEN 5740, zijn door Envirolab gecertificeerd. Een overzicht
van de methoden voor monstervoorbehandeling en -analyse alsmede de door het la-

boratorium gehanteerde bepalingsgrenzen, wordt op aanvraag verstrekt.

Op basis van de bodemopbouw, de resultaten van de veldwaarnemingen en de ruim-
telijke verdeling van de grondboringen over de onderzoekslocatie, is een programma

opgesteld voor de analyse van de grondmonsters. Veelal gebeurt dit in de vorm van
mengmonsters. Een mengmonster wordt samengesteld uit geselecteerde grondmon-

sters van verschillende boringen en wordt geacht representatief te zijn voor een be-

paalde bodemlaag en/of gedeelte van de onderzoekslocatie.

Bij verkennend onderzoek van onverdachte locaties worden mengmonsters van de

bovengrond (0,0-0,5 m diepte) en mengmonsters van de ondergrond (0,5-2,0 m

diepte) samengesteld en geanalyseerd op het in NEN 5740 vermelde analysepakket.
Grondwatermonsters van verschillende peilbuizen worden niet gemengd; voor elke
peilbuis afzonderlijk wordt een volledige analyse op het NEN-pakket voor grondwa-

termonsters uitgevoerd. Voor de samenstelling van de NEN-pakketten en een toelich-
ting op de stofgroepen wordt verwezen naar bijlage 7.

ln tabel 5.1 is de samenstelling van de geanalyseerde mengmonsters weergegeven
met daarbij de uitgevoerde analyses alsmede een korte motivatie.

De puinlaag die zich ter plaatse van boring 5 bevindt, wordt niet als bodem be-

schouwd en is derhalve niet onderzocht.

De resultaten van het zintuiglijk onderzoek bij uitvoering van het veldonderzoek vormen
geen reden tot uitbreiding of wijziging van het onderzoekprogramma ten opzichte van

het basisonderzoek volgens de van toepassing zijnde onderzoeksstrategie of normvoor-
schriften.

Voor het omrekenen van de streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering

voor een standaardbodem, naar de streef- en interventiewaarden voor specifiek de

onderzoekslocatie (zie paragraat 5.2.2. en bijlage 8), zijn in alle grondmengmonsters
de percentaoes aan lrrÍilm en organische stof hepaald.
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Tabel 5.1 : Analyseprogramma grond- en grondwatermonsters

5.2 Analyseresultaten en toetsing

De analyserapporten van de grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn op-
genomen in bijlage 5.

5.2.1 Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters

is gebruik gemaakt van de streef- en interventiewaarden voor microverontreinigingen,
zoals opgenomen in de circulaire DBO/1999226863 (lit. 4).

De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodem-

kwaliteit. Dit komt overeen met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die

de bodem voor mens, dier of plant heeft, zijn veiliggesteld.

j

monster-
code

deellocatie
(deel)-

monsters
diepte
(m-mv) analysepakket motivatie

grond

M1

bovengrond zuidelijk
terreindeel, binnen
bouwblok van 'l .OOO m2

1.1

2.1
3.1
4.1
5.1
6.1

o,o-o.5
o,o-0.5

o,o8-0,5
0,0-o,s
0,0-o,3
0.0-o,s

NEN-pakket grond +
o rga noch loo rpest ici de n

conÍorm NEN 5740

M2
ondergrond zuidelijk
terreindeel, binnen
bouwblok van 1.000 m2

1.2
2.2
3.2
3.4
4.2
5.4
5.5
6.4

0,5-1,0
0,5-1,0
0.5-1,0
1,5-2,O
0,6-1,1
o,7-'t,2
1,2-1 ,7
1,0-1,5

NEN-pakket grond conÍorm NEN 5740

M3
bovengrond noordelijk
terreindeel, weiland

7.1
8.1
9.1
10.1
11 .1

12.1
13.1

o,o-0,5
o,o-0,5
0,0-0.5
0,o-0,4
0,0-0,5
o.o-o,5
o,o-0,5

NEN-pakket grond +
o rg a nochloo rpestic iden

conform NEN 5740

M4
bovengrond zuidelijk
terreindeel, weiland

14.1
1 5.1

16.1
'17.1

18.1
19.1

o,o-0,5
o,o-0,5
o,o-0,5
o,o-0.5
o,o-0,5
o,o-0,5

NEN-pakket grond conform NEN 5740

gÍondwateÍ

peilbuis 3
zuidelijk terreindeel,
binnen bouwblok van
í.000 m2

2,5-3,5 NEN-pakket grondwater conform NEN 5740
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De ínterventiewaarden geven het niveau aan waarboven de gebruiksmogelijkheden

van de bodem voor mens, dier of plant ernstig zijn of dreigen te worden aangetast. Er

is sprake van een potentieel ernstig risico en daarmee van een geval van ernstige bo-

demverontreiniging, als voor een stof in een volume van 25 m3 grond en/of 10O m3

grondwater de interventiewaarde wordt overschreden.

Bij concentraties aan verontreinigende stoffen tussen het niveau van de streef- en in-

terventiewaarde, geldt dat een nader onderzoek noodzakelijk is als de gemeten con-
centraties de halve som van streef- en interventiewaarden overschrijden ((S +ll12).
Deze waarde wordt ook wel aangeduid als tussenwaarde.

Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten wordt de volgende terminologie ge-

hanteerd:
o niet verontreinigd c.q. niet verhoogd: concentratie(s) lager dan de streefwaarde;
o licht verontreinigd c.q. licht verhoogd: concentratie(s) hoger dan de streefwaarde

maar lager dan de tussenwaarde;
. matig verontreinigd c.q. matig verhoogd: concentratie(s) hoger dan de tussen-

waarde maar lager dan de interventiewaarde;
o sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogd: concentratie(s) hoger dan de interventie-

waarde.

Voor een volledig overzicht van de streefwaarden en interventiewaarden bodemsane-

ring zoals deze thans gelden, wordt verwezen naar bijlage 8.

5.2.2 Bodemtypecorrectie

De streefwaarden en interventiewaarden zoals opgenomen in bijlage I gelden voor
een standaardbodem met een lutumgehalte van 25o/o en een organisch stofgehalte
van 1Oo/o.

De streef- en interventiewaarden voor zware metalen (inclusief arseen) in grond zijn
afhankelijk van het lutumgehalte en/of het organische stofgehalte. Voor organische

verontreinigingen zijn de streef- en interventiewaarden gerelateerd aan alleen het or-

ganische stofgehalte van de bodem. Voor PAK vindt tot een organische stofgehalte
van 10olo geen bodemtypecorrectie van de streef- en interventiewaarden plaats maar

gelden vaste waarden van 1 respectievelijk 40 mg/kg d.s. Voor grondwater zijn de in-

terventie- en streefwaarden voor zowel anorganische als organische verbindingen,

onafhankelijk gesteld van de grondsoort.

Voor de somparameter EOX is alleen een streefwaarde voor grond geformuleerd

waarop bovendien geen bodemtypecorrectie van toepassing is. lndien deze streef-
waarde van O,3 mg/kg d.s. wordt overschredcn dient aanvttllend lahoratorittm-

onderzoek naar het voorkomen van individuele organohalogeenverbindingen plaats te
vinden.
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lndien de gehalten aan lutum en/of organische stof beneden de door het laboratorium
gehanteerde bepalingsgrenzen liggen, wordt bij de berekening van de streef- en inter-

ventiewaarden voor zware metalen en anorganische stoffen een percentage van 0
aangehouden. Voor de berekening van de streef- en interventiewaarden voor organi-

sche verbindingen geldt een minimum te hanteren organische stofgehalte van 2o/o.

5.2.3 Toetsingsresultaten

ln bijlage 5 zijn de analysecertificaten alsmede de toetsingstabellen van de grond- en

grondwatermonsters opgenomen. De toetsing van de analyseresultaten aan de

streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering heeft plaatsgevonden met ge-

bruikmaking van het computerprogramma Envisio (versie 3.1.b) dat hiervoor door het
laboratorium ter beschikking is gesteld.

ln tabel 5.2 zijn de toetsingsresultaten samengevat weergegeven. Per grondmeng-

monster en grondwatermonster is vermeld voor welke stoffen de streefwaarde, het

toetsingscriterium voor nader onderzoek en de interventiewaarde wordt overschre-
den. Voor de niet in het overzicht opgenomen stoffen geldt dat de door het laborato-
rium vastgestelde meetwaarden beneden de streefwaarden liggen.

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten grond- en grondwatermonsters

)

.)

J

-l

./

tl

1l

I
Ël

monster-
code

deellocatie
(deel)-

monsters
diepte
(m-mvl

concentÍatieniveau

>s/<T >T/<l >l
grond

M1

bovengrond zuidelijk ter-
reindeel, binnen bouwblok
van 1.OOO m2

1.1

2.1
3.1
4.1
5.1
6.1

o,o-o,5
o,o-0,5

o,o8-0,5
o,o-0,5
o,o-0,3
o,o-o,5

koper
lood
PAK
DDT/DDE/DDD

M2
ondergrond zuidelijk ter-
reindeel, binnen bouwblok
van 1.OOO m2

1.2
2.2
3.2
3.4
4.2
5.4
5.5
6.4

0,5-1,O
0,5-1,0
0,5-1,0
1,5-2,O
0,6-1,1
o,7-1 ,2
1,2-1 ,7
1,0-1,5

koper

M3
bovengrond noordelijk
terreindeel, weiland

7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
1 3.1

o,o-0,5
o.o-0,5
o,o-0,5
o,o-0,4
o,o-0.5
o,o-0,5
o,o-0,5

koper

M4
bovengrond zuidelijk ter-
reindeel, weiland

14.1
1 5.1
16.1
17.1
18.1
19.1

0,0-0,5
o,o-0,5
o.o-0.5
o.o-0,5
o.o-o,5
o,o-0,5

koper
zink
PAK
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Tabel 5.2: Toetsingsresultaten grond- en grondwatermonsters

= streeÍwaarde

= toetsingscriterium voor nader onderzoek c.q. tussenwaarde

= interventiewaarde

Vaste bodem

Uit de analyseresultaten van de mengmonsters M1 t/m M4 blijken overschrijdingen van

de streefwaarden voor koper. ln mengmonster M1 van de bovengrond zijn tevens
overschrijdingen van de streefwaarden voor lood, PAK en DDT/DDE/DDD (som 6)

vastgesteld. Verder zijn de gehalten aan zink en PAK in mengmonster M4 eveneens

verhoogd ten opzichte van de streefwaarden.

De concentraties zoals gemeten in de mengmonsters M1 t/m M4 bevinden zich boven

de voor het gebied geldende achtergrondwaarden, maar liggen beneden de toetsings-
criteria voor de uitvoering van een nader bodemonderzoek. De overige parameters uit
het NEN-pakket voor grondmonsters z'rjn in gehalten beneden de streefwaarden aanwe-

zig oÍ zijn niet aangetroffen bij de door het laboratorium gehanteerde bepalingsgrenzen.

Grondwater

Uit de analyseresultaten van het grondwater uit peilbuis 3 blijken overschrijdingen
van de streefwaarden voor de metalen arseen en koper. De gehalten liggen beneden

de toetsingscriteria voor uitvoering van een nader onderzoek. De overige parameters

welke deel uitmaken van het NEN-pakket voor grondwatermonsters zijn niet aange-

toond bij de door het laboratorium gehanteerde bepalingsgrenzen.

Uit de metingen van de zuurgraad en het geleidingsvermogen van het grondwater zijn
geen afwijkingen gebleken.

Van metalen is bekend dat deze van nature reeds in concentraties boven de streef-
waarden in het grondwater kunnen voorkomen. De concentraties aan arseen en ko-

per zoals gemeten in onderhavig onderzoek, vallen binnen de spreiding in concentra-
ties zoals die kunnen worden gemeten in het grondwater van niet verontreinigde ge-

bieden en kunnen worden beschouwd als achtergrondwaarde.

s

T

I

monster-
code

deellocatie
(deel)-

monsters
diepte
(m-mv)

concentratieniveau

>s/<T >T/<l >t
grondwateÍ

peilbuis 3
zuidelijk terreindeel, binnen
bouwblok van 1.000 m2

2,5-3,5
arseen
koper
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6. GONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 Gonclusies

Onderhavig bodemonderzoek heeft betrekking op de locatie Egelpad 15 te Wijchen.
De aanleiding voor het instellen van een verkennend bodemonderzoek wordt gevormd

door de voorgenomen aankoop van het onroerend goed door de opdrachtgever met
als doel in de toekomst, op een gedeelte van het perceel, nieuwbouw te realiseren.

Door de opdrachtgever is een terreindeel met een oppervlakte van circa 1.0OO m2

aangegeven waar in de toekomst mogelijk nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Dit
betreft het zuidelijk deel van het perceel (woning met erf). Uit het laboratoriumonder-
zoek van de bovengrond ter plaatse van dit terreindeel blijken lichte overschrijdingen
van de streefwaarden voor koper, lood, PAK en DDT/DDE/DDD. ln de ondergrond is
een lichte overschrijding van de streefwaarde voor koper vastgesteld. ln het grond-
water ter plaatse van het bouwblok zijn overschrijdingen van streefwaarden voor ar-

seen en koper aangetroffen.

Het overige terrein met een oppervlakte van circa 5.040 m2 (weiland met schuren) is

indicatief onderzocht. Hierbij heeft enkel onderzoek van de bovengrond (bodemlaag

tot circa O,5 m-mv) plaatsgevonden. Uit het laboratoriumonderzoek van de boven-
grond van dit terreindeel blijkt een overschrijding van de streefwaarde voor koper. ln

de bovengrond van het zuidelijke terreindeel zijn tevens overschrijdingen van de

streefwaarden voor zink en PAK vastgesteld.

Omdat zowel in de grond als in het grondwater een aantal van de onderzochte stof-
fen is aangetroffen in gehalten boven de streefwaarden, dient de in aanvang opge-

stelde hypothese "onverdachte locatie" te worden verworpen. De hypothese "ver-
dacht" met betrekking tot bestrijdingsmiddelen dient te blijven gehandhaafd. De mate
van verhoging van de gehalten is niet dusdanig dat een nader onderzoek noodzakelijk
moet worden geacht.

Op basis van onderhavig bodemonderzoek bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oog-
punt, geen bezwaren tegen de voorgenomen onroerend goedtransactie. Er bestaan

evenmin bezwaren tegen eventuele bebouwing op het zuidelijke terreindeel c.q. het
verlenen van een bouwvergunning.

6.2 Aanbevelingen

Omdat in de boven- en ondergrond voor enkele parameters ten hoogste overschrijdin-
gen van de streefwaarden zijn aangetroffen, kan bij eventuele graafwerkzaamheden
vrijkomende grond binnen de grenzen van de onderzoekslocatie worden hergebruikt
voor aanvulling of ophoging. Voor wat betreft het eventuele hergebruik van vrijko-
mende grond elders dient het volgende te worden opgemerkt: het uitgevoerde onder-

zoek heeft niet de status van partijkeuring en is voor de afzet van de grond mogelijk
niet toereikend. Ten behoeve van de afzet elders kan uitvoering van een partijkeuring
volgens het Bouwstoffenbesluit noodzakelijk blijken te zijn. Afhankelijk van de kwali-
teitsklasse van de grond kunnen aan de afzet hiervan extra kosten zijn verbonden.
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BIJLAGE 1

LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE OP TOPOGRAFISCHE KAART
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BIJLAGE 2

SITUATIETEKENING ONDERZOEKSLOCATIE MET LOCATIES

GRONDBORINGEN EN PEILBUIS
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BIJLAGE 3

GEGEVENS VOORONDERZOEK
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

GÍind, slltlg

Grlnd, zwak zandig

FrE-6-6-6t[.1loooooo{..1boooood"l

klei

7----1 Klei, zwak siltlg

Klei, m3tig siltig

Klel, stork siltlg

Klel, ulterst slltlg

Klê|, zwak zandlg

Grlnd, matlg zandig

Grlnd, stêrk zandlg

GÍind, uitêrst zandlg

Zand, klefÍg

zand, zwak slltlg

Zand, mallg slltlg

Zand, sterk slltlg

Zand, ultsrstsiltlg

Veen, mlneraalarm

veeh, zwak klolÍg

geur

O geen geur

0 zwakke geur

O matige geur

tD sterke geur

a uiterste geur

olie
0 geenolie-waterreactlê

fI zwakke olis-water reactio

I matlga olle-water roactie

3 stêrke olie-water reactie

I ulterste olie-water reactie

zand

veen

peilbuis

t t./l

Klei, matlg zandlg

Klel, stêrk zandig

leem

Leem, a,Yak zandlg

Leem, sterk zandlg

overige toevoegingen

zwak humeus

matlg humeus

sterk humsus

a/vak grlndlg

matlg grlndlg

stert grlndlg

p.i.d.-waarde

E>o
8>r
Q| rro
O >too

Í) >rooo

| >roooo

w

monsters

geroerd monster

ongêroerd monster

overig
A b[zonderbestanddeel

i Gomlddeldhoogstogrondwaterstand

= 
grondwaterstand

a Gemlddeldlaagstegrondwaterstand
VeEn, stêrk kleÍrg

Veen, zwak zandlg

Veon, stêik zandlg

bllnde buls

casing

hoogstE grondwatèrstand
gemlddèlde grondwaterstand

laagste grondwatorstand

bentonlot aÍdlchtlng

sllb

watgr
I

)

,l

)

I

I
)

1.)

-J

J
u

I
I
al

oooooooooo

o
o o

o

filtor
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A
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A00-

Boring:05
Datum: 09-08-2005

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boring:07
Datum: 09-08-2005
Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boring:09
Datum: 09-08-2005
Peilen in cm Lo.v. maaiveld

gÊs, Zand, matig fiin, matig siltig,
matig humeus, zwak puínhoudend,
donkeóruin

Boring:06
Datum: 09-08-2005
Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boring:08
Datum: 09-08-2005
Peilen in cm l.o.v. maaiveld

Boring:10
Datum:0908-2005
Peilen in cm t.o.v. maaiveld

gras. Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak puinhoudend,
donkeóruin

Zand, malig fijn, eak siltig,
geelbruin

Zand, matig Íjn, matig siltig, nak
humeus, sporên puin,
donkerbruin-g8sl

[,
[,
[3

[.

['

À

-rs

^

volledig puin, gêelbruin

Zand, matig matlg

donk€óruin

Zand, matig Írjn, matig siltig, matig
humêus, nakpuinhoudond,
donkeóruln

zand, matig Íin, matig
humeus, sporen puin,

siltig, maUg
donkeóruin

g€s, Zand, matig fiin, matig siltig,
matig humeus, donkeóruin

A

-m

Zand, matg fiin, zwak siltig,
lichtbruin

gÊs, Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkeóruin

gns, Zand, matig fijn, matlg sillig,
malio humeus, spoBn puin,
donk€óruln

ë

I

I

I
)

-l

J

l

i

i,-i

./
I

L-l

iJ

I
t
:

o-

."-

gas, zand, malig lÍjn, aak siltig,
matig humeus, donksóruin íA

4
Zand, medg fijn, ilak siltig,
gEelbruin

2

Opdrachtgever: Camarque BVBA
Projectnaam: Verkennendbodemonderzoek
Lokatienaam: Egelpad 15 te Wijchen

Projectcode: P-054245 Bijlage: 4 Geíe ke nd volge n s: N ÉN51 04
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Boring: í9
Dalum: 09-08-2005

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

í00-

Zend, matig fiJn, ilak siltig,
gsElbruln

À

Oras, Zand, matig filn, matig siltig,
matig humeus, matig
puinhoudênd, sporsn kolen,
donkoóruin

-l
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I

I

I

I

_t
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Opdrachtgever: Camarque BVBA
Projectnaam: Verkennend bodemondezoek
Lokatienaam: Egelpad 15 te Wijchen

Projectcode: P-054245 Bijlage: 4 Geteke nd volgens: NEN51 04
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MILIEULABORATORIUM

Analysecertificaat
Certificaatnummer: 200520330

Enviroplan B.V.
Mw W.G.J. Hendriks
Postbus í
6550 ZG WEURT

Betreft uw project:

Bemonsteringsdatum;

Ontvangstdatum:
Startdatum:
Rapportagedatum:

Monsteromschrijving
1 200520330-01
2 200520330-02
3 200520330-03
4 200520330-04

P-054245 /V.O. \Mrjchen, Egelpad
10-08-2005
10-08-2005
1 1-08-2005
1 8-08-2005

Grond
Grond
Grond
Grond

1.1+2.1+3.1 +4. 1 +5. 1 +6. I ; ;>M1
1.2+2.2+3.2+3.4+4.2+5.4+5.5+6.4; ;>M2
7.1 +8.1 +9.1 +1 O.1+1 1.1+12.1+1 3.1 ;;>M3
1 4.1 +1 5.1 +16.1 +17.1 +1 8.1+1 9. 1 ;;>M4

Analyseresultaten 41 2 3

Samenstellen mengmonster

Droge stof
Organische stof
Lutum

Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Chroom [Crl
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Nikkel[Ni]
ZinklZnl

Kwik [Hg] (niet vluchtig)

Minerale olie C10 - C40
Chromatogram minerale olie

PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(9,h,Í)peryleen
lndeno-( 1,2,3-c,d)pyreen
PAK 10 VROM

EOX

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o/o

%
o/o

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

<15
< 0.4

13
28
86

8.4
64

0.057

<10
Bijlage

< 0.05
0.41

0.077
0.60
0.25
o.25
0.14
o.25
0.17
0.20

2.4

<10
Bijlage

<15
<0.4

10
25
39

7.6
43

0.049

< 0.05
0.033

< 0.01
0.078
0.036
0.041
0.025
0.041
0.026
0.040

0.33

<15
< 0.4

11

33
43
5.3
46

0.052

<10
Bijlage

< 0.05
0.040

< 0.01
0.082
0.042
0.046
0.037
0.044
0.029
0.039

o.37

<15
< 0.4

14
25
54

6.8
100

0.10

<10
Bijlage

< 0.05
0.28

0.067
0.50
0.27
0.28
0.19
0.26
0.22
0.26

2.3

Uitgevoerd Uitgevoerd

90.0 86.6
2.3 1.5
3.9 3.9

Uitgevoerd Uitgevoerd

89.6 88.7
2.2 2.7
4.6 4.5

l

l
j

,i
<0.2 <0.2 <0.2 < 0.2

pagina í van 2

R. Envirolab is onderdeel vm EurofinsIngeschreven in het RvA-accreditatie register voor

testlaboratoria ondeÍ nr. Ll 23 voor gebieden zoals

Al onre opdrachrcn worden aanvaard

en uitgevoerd overeenkomstig onze

Koopvardijweg 34,4906 CV Oosterhout NB

tel (0162) 49 75 20 fu (0162) 49 75 2l
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Data File:
Sample ID

c:\star\gcmol\data\1 a921410.run
200520330-01

I

Volts

0.75

0.

0.

0.

0 .5 12.5

Peak
No

Peak Name Result (%)

I

I

I

I

I

I

I
I

I
)
3

4

c10-c12
ct2-c22
c22-C30

Totals

3,1023

16,0973

27,6534

53,147r

100,0001
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Data File:
Sarnple ID

c:\star\gcmol\data\l ag2l 41 4.run
200520330-03

Volts

0.

0.

0 ,5

Peak Name Result (%)Peak
No

I
2

3

4

ct0-c12
cr2-c22
c22-C30

c30-c40

5,8832

15,3277

15,0312

63,7579

Totals 100,0000
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MILIEULABORATORIUM

Analysecertificaat
Certificaatnummer: 200520923

Enviroplan B.V.
Mw. W.G.J. Hendriks
Postbus 1

6550 ZG WEURT

Betreft uw project:

Bemonsteringsdatum:
Ontvangstdatum:
Startdatum:
Rapportagedatum:

Monsteromschrijving
1 200520923-01

P-054245 / VO Wijchen
17-08-2005
17-08-2005
1 8-08-2005
22-08-2005

Grondwater peilbuis 3

Analyseresultaten 1

I

I

Arseen [As] O pg/l
Cadmium [Cd] O pS/l

Chroom [Cr] O pg/l
Koper [Cu] O pg/l
Lood [Pb] O pg/l
Nikkel[Ni] A pg/l
Zink[Znl O pg/l

Kwik [Hg] O US/l

Aromaten en vluchtige chloorkoolwaterstoffen
Benzeen O pS/l
Tolueen O Ug/l
Ethylbenzeen O pg/l
ortho-Xyleen / Q pS/l
meta-/para-Xyleen O pg/l
Naftaleen O pg/l
1,2-Dichloorethaan O pg/l
cis-1,2-Dichlooretheen O pg/l
Trichloormethaan O Ug/l
1,1,1-Trichloorethaan O US/l
1,1,2-Trichloorethaan O pg/l
Trichlooretheen (Tri) O pg/l
Tetrachloormethaan (Tetra) O pg/l
Tetrachlooretheen (Per) O pg/l
Monochloorbenzeen O Ug/l
1,2-Dichloorbenzeen O pg/l
1,3-Dichloorbenzeen O pS/l
1,4-Dichloorbenzeen O pg/l
Dichloorbenzenen (som 3) O pg/l
Xylenen (som 3) O pS/l
Aromaten (som BTEX) O pS/l
Vl. chloorkoolw.st. (som 12) O pg/l

Minerale olie C10 - C40 O Ug/l
Chromatogram minerale olie

12
< 0.4

<1
16

<10
<10
<20

< 0.05

<0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.1
< 0.5
<0.2
<0.2
< 0.2
<0.2
<0.2
< o.2
< 0.2
< 0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
< 0.6
< 0.2
< 0.8
<2.5

l

<50
Bijlage

pagina 1 van 2

êL:

q, Envirolab is onderdd van Eurofinslngeschreven in het RvA-accreditalie register voor

testlaboratoria onder nr. Ll23 voor gebieden zoals

Al onze opdrachten worden aanvaard

en uiÍgevoerd oveÍeenkomslig onze

Koopvaardijweg 34, 4906 CV OosteÍhout NB

tÊl (0162) 49 7 5 20 rax (0162) 49 7 5 2t
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c :\star\data\gcmo 7\7au41235.run
200s20923-01

Peak Peak Name

Data File:
Sample ID:

No

I

It

I

I

Result
(%)

I

-t

"I
J
J
J
g

I
T

t,

1

)
3

4

CIO-CIz
ctz-c22
c22-C30
c30-c40

5,3956

44,4156

24,52L0

25,6678

Totals 100,0000

l

co
o

N({
o
N
O

oso
o(Í)
o

mVolts

1

5 0 .5 0,0 2.5 5.0

Mi
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TOETSING ANALYSERESULTATEN AAN STREEF-/INTERVENTIEWAARDEN
Toetsing uitgevoerd m.b.v. datacommunicatiesysteem Envisio, versie 3.1.b

:l

i

Certificaatnunmer: 200520330

Monsternurnmer
Grondmonsters

1 s 0. 5 (s+Í) I

Org. stof ? d.s
% d-s

O t?
3,9

0
90

Lutum O

Samenstel-l-en mengmonster -
Droge stof % o

META],EN
Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Chroorn [Cr]
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Nikkel INi]
zink lzn)
Kwik [Hg] (niet vluchtig)

ms/
mg/
mg/

kg ds
kg ds
kg ds

O

a
O

o
o
O

<15 -
<0,4 -

13-
28+

1'7

0,48
58

25
20

139
59

203
49

200

33
7,3
220

99
350

B3
335

mglkg ds 1,9

56
1,4

65

mg/kg
mg/kg
ms/ks

Á^

ds
B6

8,4
64

+

ds

mglkg ds Q 0,057 vrzz 3,1 7 ,2

M]NERALE OLIE GC

Minerale ol-ie C10 - C40 mglkg ds Q <10 - 1,2 s81 1150

PAK
Naftaleen mg
Fenanthreen mg
Anthraceen mg
Fluorantheen mg
Benzo (a) anthraceen mg
Chryseen mg
Benzo (k) fluorantheen mg
Benzo (a) pyreen mg
Benzo (9, h, i) peryleen mg
Indeno- (1,, 2, 3-c,d) pyreen mg
PAK 10 VROM mg

/kg ds Q

/kq ds Q

/kg ds Q

/kg ds Q

/kq ds Q

/kg ds Q

/kg ds Q

/kq ds Q

/kq ds Q

/kg ds Q

/kg ds Q

<0,05 -
0, 41_

0,07'l
0,6

0,25
0 ,25
0 ,I4
0,25
0,

0

2

L7
,2
,4 + 1,00

0, 30

21, 40

EOX mqlkg ds Q <0,2 -

ORGANOCHLOORPE ST TCIDEN
2, A-DD'I (ortho,para DDT)
4, A-DD'I (para,para DDT)
2 | A-DDE (ortho, para-DDE)
4 | A-DDE (para, para-DDE)
2 | 4-DDD (ortho,para-DDD)
4, A-DDD (para,para-DDD)
Al-drin
Dieldrin
Endrin
ïsodrin
Telodrin
alfa-HCH
bcto IICII
gamma-HCH
al- fa-Endosulfan
Heptachloor
cis -Heptachloorepoxide
t rans -heptachloorepoxide
Hexachloorbenzeen (HCB)

pglkg ds
pglkg ds
pg,/kg ds
Pglkg ds
pglkg ds
pglkg ds
Pglkg ds
Fglkg ds
pglkg ds
pglkg ds
pglkg ds
Pglkg ds
pgr/Jrq dc
Uglkg ds
pglkg ds
pqlkq ds
pg,/kg ds
pq,/kg ds
lr9lkg ds

o
O

o
a
O

O

O

o

ó
O

a

o
O

O

O

O

<1 -
4,2
<i_ -

3,9
<1 -
<1 -
<l- -
<1 -
<l_ -
<1 -
<1 -
<l_ -
<1
<1_ -
<1 -

0,014
0,L2

0 ,0092

0,69
?r1

0,01,2

460 920<1 -
<1 -
<1 -
<1 -

0 ,16

I

)

Rapportnr. P-O54245 lROl bijlage 5, pagina 1
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TOETSING ANALYSERESULTATEN AAN STREEF./INTERVENTIEWAARDEN
Toetsing uitgevoerd m.b.v. datacommunicatiesysteem Envisio, versie 3. 1 .b

DD'I/DDE/DDD (som 6) ps/ks
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)

Vtg /kg
Al-drin+Dieldri-n pS/kS
HCH-verbj-ndingen (som) VS/kS
Heptachloor + -epoxide (som 3)

vs/ks
Heptachloorepoxide (som 2)

va/kq
Organochloorpesticiden (som 19

ps/ks

ZtJ

rr2

zt J

461-

46L

231

920

920

460

ds Q 8,1 +

ds
ds
ds

<3
<2
<3

a
O

dsQ

dsQ

dsQ

<3-

<2 - 0,000046

<20 -

460 920

\. 200520330-01 M1 : 1- .L+2.L+3. 1+4 . l-+5. 1+6. 1

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingiswaarde vastgesteld, i: indicatief niveau,
- : onder streefwaarde of detectiegrrens,
+ : tussen streefwaarde en 0.5(S+f)/
++ : tussen 0.5(S+I) en j-nterventiewaarde,
+++ : boven interventiewaarde,
n.b. : niet bepaal-d.

Rapportnr. P-O54245 lROl bijlage 5, pagina 2
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TOETSING ANALYSERESULTATEN AAN STREEF-/INTERVENTIEWAARDEN
Toetsing uitgevoerd m.b.v. datacommunicatiesysteem Envisio, versie 3.1.b

MonsternuÍnmer
Grondmonsters

2 s 0.5 (s+r) ï

Org. stof Z

Lutum Z

Samenstellen menqmonster -
Droge stof Z

Á^
d.s"

O
ítr

0
86, 6

O

O

METALEN
Arseen [As] mg/
Cadmium [Cd] mg/
Chroom [Cr] mg/
Koper [Cu] mS/
Lood [Pb] mg/
Nikkel- [Ni] mg/
Zink lZnl mg/
Kwik IHg] (niet vluchtig)

kgdsQ
kgdsQ
kgdsQ
kgdsQ
kgdsQ
kgdsQ
kqdsQ

<15 -
<0,4 -

t-0 -
25+
39 -

7,6 -
43-

1,1

0, 41
5B
10
5q
I4
64

25
3'f
139

57
200

49
196

JJ

1,0
220

96
345

B3
329

mglkg ds Q 0,049 - 0,2L 3,7 7 ,I

MTNERA].E OLIE GC

Minerafe olie C10 - C40 mqlkg ds Q <10 - 10,0 505 1000

PAK
Naftal-een
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo (a) anthraceen
Chryseen
Benzo ( k) f l-uorantheen
Benzo (a) pyreen
Benzo (9, h, i) peryleen
Indeno- (L, 2, 3-c, d) pyreen
PAK 10 VROM

mq/kg
mg/kg
mq/kq
mg/kg
mg/kg
mg/kq
mg/kg
mg/kg
mq/kg
mg/kg
mg/kg

dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ

<0
0,
<0

05
033
,01

0,078
0,036
0,041-
0,025
0,041
0,026
0,04
0.33 - 1, 00

0r 30

21 40

EOX mg,/kg ds Q <0,2 -

2. 200520330-02 M2: 1.2+2.2+3.2+3.4+4.2+5. 4+5.5+6. 4

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsinqswaarde vastgesteld, i: indicatj-ef niveau,
- : onder streefwaarde of detectieqrens,
+ : tussen streefwaarde en 0.5(S+I),
++ : tussen 0"5(S+f) en interventiewaarde,
+++ : boven interventiewaarde,
n.b, : niet bepaald.
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TOETSING ANALYSERESULTATEN AAN STREEF-/INTERVENTIEWAARDEN
Toetsing uitgevoerd m.b.v. datacommunicatiesysteem Envisio, versie 3. 1 .b

I

Monsternummer
Grondmonsters

3 s 0.5 (s+ï) I

Org. stof % d
Lutum % d
Samenstellen mengmonster -
Droqe stof Z

O

a

O

2 2

6

0

6

4

ao

METALEN
Arseen [As] mg/
Cadmium [Cd] mS/
Chroom [Cr] mg/
Koper [Cu] mS/
Lood [Pb] mg/
Nikkel tNil mg/
Zink [Zn] mg/
Kwj-k [Hg] (niet vl-uchtig)

kgdsQ
kgdsQ
kqdsQ
kgdsQ
kgdsQ
kqdsQ
kqdsQ

<15 -
<0'4 -

TT-
33+
A1 _

R?_

46-

1B
0, 49

59
I9
57
15
61

26
3,9
742

60
20s

51
206

34
1a
zz5
101
354

88
345

mglkg ds Q 0,052 0,22 3,7 7 ,3

MINERALE OÍ,ÏE GC

Minerale olie C10 - C40 mSlkg ds Q <l-0 11 556 r-100

PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthracêen
Fluorantheen
Benzo (a) anthraceen
Chryseen
Benzo (k) fluorantheen
Benzo (a) pyreen
Benzo (9, h, i) peryleen
fndeno- (L, 2, 3-c, d) pyreen
PAK 10 VROM

ms/
mg/
ms/
mg/
mg/
mg/
mg/
mg/
mg/
mg/
mg/

kqdsQ
kgdsQ
kqdsQ
kgdsQ
kgdsQ
kgdsQ
kgdsQ
kgdsQ
kqdsQ
kgdsQ
kgdsQ

<0,05 -
0,04

<0,0l- -
0,082
0,042
0,046
0,037
0,044
0,029
0,039
0,37 - 1,00

0, 30

21, 40

EOX mg,/kq ds Q <Q,2 -

ORGANOCHLOORPEST Ï CT DEN

2t A-DDT (ortho,para DDT)
4, A-DDT (para,para DDT)
2, A-DDE (ortho, para-DDE)
4, A-DDE (para,para-DDE)
2, A-DDD (ortho,para-DDD)
4, A-DDD (pararpara-DDD)
Afdrin
Dieldrin
Endrin
ïsodrin
Telodrin
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
affa-Endosulfan
Heptachloor
ci s -Heptachl oorepoxide
trans -heptachloorepox j-de
Hexachloorbenzeen (HCB)
DDT/DDE/DDD (som 6)

1tg/ku
vs/ks
ps/ks
vs/ks
vs/ks
liS/kg
lrs/kS
ps/ks
ps/ks
vs/ks
p.s/ks
vs/ks
vs/ks
vs/ks
ps/ks
ps/ks
ps/ks
ps/ks
vs/ks
tIS /kS

dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
ds0
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ

<1 -
1,4
<1 -
<l- -
<1 -
<1 -
<l_ -
<1 -
<l- -
<1 -
<1 -
<1 -
<1 -
<1 -
<1 -
<1 -
<1 -
<1 -
<1 -
<6-

0,013
0, 11

0,0088

0, 66
Z,U

0, 011-

0/ 15 440 BB0

44T BBO,)

)
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TOETSING ANALYSERESULTATEN AAN STREEF./INTERVENTIEWAARDEN
Toetsing uitgevoerd m.b.v. datacommunicatiesysteem Envisio, versie 3. 1 .b

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)
p.s/ks

Aldrin+Dieldrin VS/kS
HCH-verbindingen (som) pS/kS
Heptachloor + -epoxide (som 3)

vs/ks
Heptachloorepoxi-de (som 2)

vtg /ks
organochloorpesticiden (som 19

ps/ks

dsQ
dsQ
dsQ

dsQ

dsQ

dsQ

<3-
<2-
<3-

<3-

<2-

<20 -

44L

221

BBO

440

L

2

L

2

0, 000044 440 BB0

3. 200520330-03 M3: 7.1+8.1+9.1+l-0. L+LL.t+L2.l-+13.1

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indÍcatlef ni-veau,
- : onder streefwaarde of detectieqrens,
+ : tussen streefwaarde en 0.5(S+I),
++ : tussen 0.5(S+ï) en interventiewaarde,
+++ : boven j-nterventiewaarde,
n.b. : niet bepaald.
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TOETSING ANALYSERESULTATEN AAN STREEF./INTERVENTIEWAARDEN
Toetsing uitgevoerd m.b.v. datacommunicatiesysteem Envisio, versie 3.1 .b

Monstêrnlrnmer
Grondmonsters

4 s 0.5(s+r) I

Org. stof ? d.s
Lutum % d.s
Samenstellen mengmonster -
Droge stof %

a a1
1q

0
BB,7

o

O

METALEN
Arseen [As ] mg/
Cadmium [Cd] mg/
Chroom [Cr] mg/
Koper [Cu] mg/
Lood [Pb] mg/
Nikkel [Ni] mg/
zínk lZnl mg/
Kwik [Hg] (niet vluchtig)

kgdsQ
kgdsQ
kqdsQ
kgdsQ
kgdsQ
kqdsQ
kqdsQ

<15 1B zo
4,0
142

6L

201
51

201

34
?Ê

224
1,02

357
B't

347

(0, 4-
4-
5+
4-
B-
0+

0, 50
59
19
5'7

6B

1

2
E

6,
10

mglkg ds Q 0,1 - 0 ,22 3r7 "7,3

MÏNERALE OLIE GC

Minerale olie C10 - C40 mglkg ds Q <10 - I4 682 1350

PAK
NaftaJ-een
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo (a) anthraceen
Chryseen
Benzo (k) fluorantheen
Benzo (a) pyreen
Benzo (9, h, i) peryleen
Indeno- (1,, 2, 3-c, d) pyreen
PAK 10 VROM

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kq
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kq
ms/kg

dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ
dsQ

<0,05 -
0,28

0, o6'7
0r5

0 ,27
0,28
0,L9
0,26
0,22
0 ,26

l-r 00

0,30

21 40

EOX mqlkg ds Q <0,2

4. 200520330-04 M4: 14.1+15.1-+L6.1+11.1+18.1+19.1

Betekenis van de tekens en afkortinqen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastqesteld, i: indicatief niveau,
- : onder streefwaarde of detectj-egrens,
+ : tussen streefwaarde en 0.5(S+I),
++ : tussen 0.5(S+I) en interventiewaarde,
+++ : boven interventiewaarde,
n.b. : niet bepaald.
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TOETSING ANALYSERESULTATEN AAN STREEF-/INTERVENTIEWAARDEN
Toetsing uitgevoerd m.b.v. datacommunicatiesysteem Envisio, versie 3.1.b

l

.)

)

.l

I

]

-ri

-i
J
U

I
E

Certlficaatnummer: 200520923

MonsternumÍner
Grondwatermonste rs

t s 0.5 (s+r) I

METALEN
Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Chroom [Cr]
Koper [Cu]
Lood IPb]
Nikkel tNil
Zink lZnl
Kwik [Hg]

ugt
ug
ug
ug
ug
ug
ug
ugt

1

l_

I
1

l_

l_

I
t_

O

O

O

O

a

O

O

12+
10,4 -

<l_ -

10, 0

0,40
l-, 00

35
JrZ

1,6

45
45
45

433
0,18

60
6,0

30
75
AE

75
800

0, 30

I6
<10
<10
<20

<0, 05

+ 15
15
15
65

0, 050

AROMATEN EN VLUCHTTGE CHLOORKOOLWATERSTOFFEN
Benzeen ug/L
Tolueen ug/I
Ethylbenzêen ug/I
ortho-Xyleen uq/I
meta-/para-Xyleen ug/I
Naftafeen uq/I
1,2-Dichl-oorethaan ug/).
cis-1,2-Dichlooretheen ug/I
Trichloormethaan ug/I
1"1,l-Trichloorethaan ug,/1
I,1,,2-Trichloorethaan uglt
Trichlooretheen (Tri) ug/I
Tetrachloormethaan (Tetra)

ug/I
Tetrachlooretheen (Per) ug/I
Monochloorbenzeen tg/I
J-r 2-Dichloorbenzeen ug/).
1,3-Dichloorbenzeen ug/I
1,4-Dichloorbenzeen ug/I
Dichloorbenzenen (som 3) ugl1
Xylenen (som 3) ug/I
Aromaten (som BTEX) ug/I
V1. chloorkoolw.st. (som 12)

ug/I

O

O

O

O

O

O

a
O

O

O

o

u
O

O

O

o
o
O

a
u

o

<0'2 -
10,2 -
<0,2 -(0,1 -(0,1 -
<0r5 -
10,2 -
<0,2 -
10,2 -
<0,2 -
10,2 -
<0,2 -

0 ,20
'7 

'04,0

15
504

7't

30
100 0

1_50

0, 01oo
7 r0

0,0100
6,0

0,0100
0,0100

24

2Ê

204
10

203
l_s 0

65
262

'1 0

400
20

400
300
130
500

0,
0,
0,
0,

0,
0,
0,
0,

t-

2-
2-

6-
z-
a-

0, 0100
0,0100

'7 ,0

5r0
ZU
óÁ

10, 0

40
180

3' 0
0,20

27
35

50
70

12,5

MINERALE OLIE GC

Mj-nerale olie C10 - C40 ug/I Q <50 50 325 600

1". 200520923-0L PETLBUTS 3

Betekenis van de tekens en afkortingen:
B1anco: geen toetslngswaarde vastgesteld, i: indi-catief niveauf
- : onder streefwaarde of detectieqrens,
+ : tussen streefhraarde en 0.5(S+l),
++ : tussen 0.5(S+I) en interventiewaarde,
+++ : boven interventiewaarde,
n"b. : niet bepaald.
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BEKNOPTE BESCHRIJVING WERKWIJZE, MATERIALEN EN
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BEKNOPTE BESCHRIJVING WERKWIJZE, MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN

ENVIROPLAN

Normen en voorschriften

De monsterneming van grond. grondwater en waterbodem wordt door EnviroPlan uitgevoerd overeenkomstig

de van toepassing zijnde Nederlandse Normen, Voornormen en/of Praktijkrichtlijnen. Verder wordt aangesloten

bij de door de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek {VKB} ontwikkelde protocollen. De hiervoor
genoemde normen en protocollen zijn door EnviroPlan vertaald in praktisch toepasbare interne werkinstructies

welke voortdurend worden aangepast en bijgesteld aan de hand van nieuwe inzichten.

Grondonderzoek

Uítvoering g ron dbo ring en

i

.l

i

._i

)

,J

U

T
13
Eé

Het grondonderzoek vindt plaats door selectieve
bemonstering van bodemmateriaal dat met hier-

voor geschikt gereedschap boven maaiveldniveau

is gebracht. Normaal gesproken vindt de uitvoering
van grondboringen en het plaatsen van peilbuizen

ten behoeve van grondwateronderzoek handmatig
plaats. Alleen bij zware puinverhardingen, diepe
grondwaterstanden en/oÍ sterk grindhoudende

bodems wordt voor de monsterneming {mede)
gebruik gemaakt van een mobiele boorstelling,
veelal in de vorm van een boorwagen.

Eventueel aanwezige bestrating wordt voorafgaan-
de aan het uitvoeren van een grondboring handma-

tig verwijderd. Oppervlakkig aanwezige puinlagen

worden opgebroken met een breekijzer of hak-

/breekhamer. Gesloten verhardingen van asÍalt
en/oÍ beton worden afhankelijk van de dikte
opgebroken met een hak-/breekhamer danwel met
een diamantboor doorboord.

Voor het boren boven grondwaterniveau wordt,
aÍhankelijk van de grondsoort, gebruik gemaakt

van een edelmanboor, riversideboor, grindboor,

spiraalboor en/of steekguts. Voor het boren bene-

den grondwaterniveau wordt gebruik gemaakt van

een edelmanboor, zuigerboor en/of handpulsset.

Het opgehaalde bodemmateriaal wordt op een folie
gedeponeerd, op een dusdanige wijze dat een

overzicht ontstaat van de bodemopbouw ter
plaatse van het boorpunt.

Het veldonderzoek ten behoeve van een verken-

nend onderzoek volgens NEN 5740 omvat de

uitvoering van grondboringen tot een diepte van

u,b rn-Íï1v waàrván êr êên áántal wórdt doorgëzêt
tot een diepte van 2 m-mv. ln afwijking van de

NEN 5740 worden door EnviroPlan de ondiepe

boringen veelal tot een iets grotere diepte dan 0,5
m uitgevoerd. De ervaring leert namelijk dat als

gevolg van ophoging of verharding van
(bebouwde) terreinen vaak een laag zand is aange-

bracht welke geen deel uitmaakt van de

oorspronkelijk bodem. ln het verkennend

onderzoek wordt er naar gestreefd om voor alle

boorlocaties de dikte van de eventuele ophooglaag

en/oÍ geroerde bovengrond vast te stellen omdat
voor deze laag de kans op een (diÍfuse)

verontreiniging over het algemeen het grootst is.

Veelal leidt dit ertoe dat meer grondmonsters

worden genomen dan in de NEN 5740 is voorge-

schreven.

De grondboringen worden, behoudens in geval van

verdachte locaties, willekeurig verdeeld over het te
onderzoeken terrein uitgevoerd. De locaties van de

boringen worden in het horizontale vlak ingemeten

ten opzichte van vaste punten zodat deze in een

later stadium, indien nodig, kunnen worden
teruggezet. Voor grotere onderzoeksterreinen
worden dè boorlocaties van tevoren uitgezet
volgens een regelmatig raster of raaiennet.

Profielbeschríjving en zintuíglíjk onderzoek

De grond wordt ter plaatse zintuiglijk beoordeeld

op het voorkomen van visueel dan wel aan de geur

herkenbare verontreinigingen. De aandacht gaat

hierbij uit naar onnatuurlijke verkleuringen van de

bodemlagen welke een aanwijzing zouden kunnen

vormen voor een verontreiniging met (veelal)

anorganische verbindingen. Verontreinigingen met
organische verbindingen zijn over het algemeen

herkenbaar aan een aÍwijkende geur. Hierbij moet
worden opgemerkt dat reeds van een verontreini-
glng sprákë kan zlJlt áls de betelÍeltde stuÍÍett ltt
dusdanig geringe hoeveelheden aanwezig zijn dat
deze niet zintuiglijk kunnen worden herkend.
lndien verontreiniging wordt verwacht met
aardolieproducten woÍdt in aanvulling op visuele

Rapportnr, P-O54245 lROl bijlage 6, pagina 1
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l
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l

en geurwaarnemingen een eenvoudige proef uitge-
voerd waarbij een geringe hoeveelheid grond

wordt toegevoegd aan een schaal met
(leidinglwater. lndien de betreffende grond

verontreinigd is met lichtere aardolieproducten
zoals benzine of dieselolie is dit, afhankelijk van de

mate van verontreiniging, waarneembaar aan de
hand van olievlekjes of een drijflaag van
aardolieproduct. De betreffende proef welke wordt
aangeduid als de olie-watertest, vormt een

belangrijk gegeven bij de interpretatie van
laboratoriumuitslagen.

De bodemopbouw wordt per boorpunt op een

boorstaat vastgelegd. Naast de resultaten van de
zintuiglijke beoordeling wordt tevens het voorko-
men van bodemvreemde stofÍen op de boorstaat
vermeld. Onder bodemvreemde stoffen worden
begrepen de elementen welke niet van nature in de

bodem voorkomen. Hieronder vallen onder meer
puin, beton, metaaldelen, glas- en aardewerkscher-
ven, koolgruis, slakken, sintels enz.

Monsterverpakkíng en -etikettering

Op basis van de bodemopbouw, de resultaten van
de zintuiglijke beoordeling en het voorkomen van
bodemvreemde stoffen, wordt het profiel opge-
deeld in een aantal trajecten ten behoeve van de
feitel'rjke monsterneming. Over het algemeen
beslaan de te bemonsteren profieldelen een niet
groter dieptetraject dan 0,5 m. De bemonstering
van de grond vindt plaats met een roestvaststalen
trofÍel. Het monstermateriaal wordt in een glazen
pot gebracht (volume 37O ml) die na volledig
afvullen, wordt afgesloten met een kunststof
deksel. De grondmonsters worden gecodeerd door
aan het boringnummer, per bemonsterde laag een

volgnummer toe te kennen, te beginnen vanaf
maaiveld (bijvoorbeeld 1.1 : boring 1, 1" mon-
ster). lndien vluchtige verbindingen worden ver-
wacht vindt de bemonstering plaats in het boorgat
met gebruikmaking van een roestvaststalen steek-
bus.

De monsterpotten worden voorzien van een

zelfklevend (watervast) etiket met daarop project-
code en projectnummer, projectcode,
monsternamedatum en monstercode.

Grond die bij de uitvoering van het onderzoek
overblijft wordt in principe op de onderzoekslocatie

achtergelaten. Bij een {omvangrijke} verontreiniging
wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald
wat hiermee te doen.

GrondwaterondeÍzoek

Plaatsen peilbuizen

Ten behoeve van onderzoek van het grondwater
worden peilbuizen geplaatst. Hiertoe wordt het
boorgat vanaf grondwaterniveau verder uitgediept
met gebruikmaking van aan handpulsset of, als de

bodemopbouw dit toelaat, een edelmanboor of
zuigerboor. De boringen welke worden afgewerkt
met een peilbuis worden in principe tot minimaal 2

m beneden grondwaterniveau doorgezet.

De te plaatsen peilbuizen (PVC of HDPE) hebben
een uitwendige diameter van 32 mm en zijn

samengesteld uit een geperÍoreerd gedeelte met
een lengte van 1 m en een niet geperÍoreerd
gedeelte dat tot iets beneden of boven het
maaiveld reikt. lngeval van onderzoek van
verdachte locaties worden vaak filters geplaatst
van 2 m lengte die reiken van 0,5 m boven tot 1,5
m beneden grondwaterniveau zodat een eventuele
drijflaag van aardolieproduct op het grondwater
kan worden getraceerd.

Nadat het boorgat op diepte is wordt de peilbuis in
het boorgat aangebracht. Vervolgens wordt het
boorgat tot enkele decimeters boven grondwaterni-
veau aangevuld met Íiltergrind (met certificaat).
Hier bovenop wordt een laag zwelklei aangebracht
welke tot doel heeft te voorkomen dat regenwater
via het boorgat direct in het peilbuisÍilter kan

stromen. Ook ter hoogte van eventueel
doorboorde slecht doorlatende bodemlagen wordt
een afdichting van zwelklei aangebracht.
Afhankelijk van de terreinsituatie wordt de peilbuis

op maaiveldniveau afgewerkt met een straatpot of
een PVC-beschermkoker. Voor zover de peilbuizen

in een gesloten verharding zijn geplaatst zullen
deze worden afgewerkt met een vloeistofdichte
straatpot om te voorkomen dat verontreinigd
regenwater of andere vloeistoffen de peilbuis

kunnen instromen.

Aansluitend aan het plaatsen van een peilbuis

wordt deze gedurende enige tijd schoongepompt.
Het doel hiervan is het verwijderen van zand- en

slibresten alsmede het controleren van de toestro-
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ming. Onderwijl het schoonpompen wordt een

aantal malen de zuurgraad (pH) en het elektrisch
geleidingsvermogen van het grondwater gecontro-

leerd.

Monsterbehandeling en -overdracht

I

l

l

l

l
I

.l

l

-i

.l
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tI

t
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Onderzoek van het grondwater van onverdachte
terreinen behoeÍt alleen dan plaats te vinden indien
het grondwaterniveau zich binnen een diepte van

5 m-mv bevindt. Voor de Nederlandse situatie
houdt dit in dat slechts incidenteel géén grondwa-
teronderzoek behoeft plaats te vinden. Ter

controle wordt voor terreinen waarvan een grond-

waterstand van meer dan 5 m-mv wordt
verwacht, één van de diepere boringen doorgezet
tot een diepte van 5 m-mv. Wordt binnen deze

diepte grondwater aangetroffen, dan zal tevens
onderzoek van het grondwater dienen plaats te
vinden.

G ro n d wate rb emo n ste rin g

Het grondwater kan vanaf één week na plaatsing

van de peilbui(s)(zen) worden bemonsterd. Hierbij
wordt eerst de grondwaterstand opgenomen en

vervolgens de totale diepte van de peilbuis gecon-

troleerd. Voorafgaande aan de monsterneming
wordt de peilbuis schoongepompt totdat voor de
zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen

min of meer constante waarden worden gemeten.

Voor deze metingen wordt gebruik gemaakt van
draagbare veldmeetapparatuur. De feitelijke mon-
stername vindt plaats met behulp van een elektri-
sche oÍ handbediende slangenpomp via een polye-

thyleen slang. Bij diepe grondwaterstanden wordt
ook wel gebruik gemaakt van een polyethyleen
slang in combinatie met een roestvaststalen voet-
klep.

Over het algemeen wordt voor elke op het grond-

water te verrichten bepaling een apart monster
genomen. De grondwatermonsters bestemd voor
analyse op zware metalen worden in het veld in-

line gefiltreerd over een 0,45 pm Íilter en

aangezuurd met salpeterzuur. Voor de overige te
onderzoeken parameters wordt gebruik gemaakt
van het door het laboratorium voorgeschreven of
geadviseerde verpakkingsmateriaal, al dan niet
voorzien van conserveringsmiddel.

De grond- en grondwatermonsters worden direct
na de monsterneming overgebracht in een koelbox

teneinde opwarming te voorkomen. Bij aankomst
van de monsters op het bedrijf worden de mon-
sters in een koelkast opgeslagen. Bij de te analyse-

ren monsters wordt een monsteroverdrachtformu-
lier ingevuld dat tezamen met de monsteÍs naar
het laboratorium gaat. De niet te analyseren

monsters worden in opslag gehouden totdat het
project is afgerond. ln principe zijn de monsters
binnen 2 werkdagen na de monstername op het
laboratorium.
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SAMENSTELLING NEN.PAKKETTEN EN TOELICHTING STOFGROEPEN

Samenstelling NEN-analysepakketten

ln de NEN 5740 is voorgeschreven op welke stoffen de grond- en grondwatermonsters van onverdachte
locaties minimaal moeten worden geanalyseerd. ln de tabel hieronder is weergegeven welke bepalingen de

verschillende NEN-pakketten omvatten.

Overzicht parameters NEN-pakketten grond en grondwater

stoÍgroep/parameter(s) maakt deel uit van

NEN-pakket grond NEN-pakket grondwater

l. metalen en metalloi'den

arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink X X

lll, aromatische verbindingen

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen X

lV. polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen X

PAK Leidraad {10 componenten} X

V. gechloreerde koolwaterstoffen

extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOXI X

alif atische ch loorkoolwaterstoÍfen X

Vll. overige verontreinigingen

minerale olie (GC) X X

diversen

lutum (minerale delen < 2 pml X

organische stoÍ (gloeiverliesmethode) X

X = maakt deel uit van pakket
opm.: de stofgroepen ll (anorganische verbindingen) en Vl (bestrijdingsmiddelen) maken geen deel uit van de

standaard NEN-analysepakketten (zie ook bijlage 8)
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Toelichting stofgroepen

l. Metalen en metalloiden

)

I
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l

)

l

)

l

l

l
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De elementen die deel uitmaken van het stan-
daard-analysepakket zware metalen zijn arseen,

cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en

zink. De meeste metalen komen van nature reeds
in lage concentraties in de bodem en het grond-
water voor en worden daarbij niet aangemerkt als

een verontreiniging (natuurlijke achtergrond-
waarden). Verontreinigingen met zware metalen
kunnen onder andere worden aangetrofÍen op
terreinen van bedrijven waar met metalen en me-
taaloplossingen (bijv. galvanische bedrijven) en

metaalpigmenten (keramische industrie) wordt
gewerkt en voorts op stookplaatsen, in sintelver-
hardingen en in combinatie met puin in de bo-
dem. Lood werd tot enige tijd geleden als anti-
klopmiddel aan benzine toegevoegd en is daar-
door deels debet aan hoge achtergrondgehalten
aan lood in verkeersintensieve gebieden. ln stede-
lijke gebieden blijkt vaak sprake van een diffuse
(niet zeer sterke maar over een groot gebied

verspreide) verontreiniging met zware metalen,
voornamelijk lood en in mindere mate koper en

zink. Ook in het grondwater worden regelmatig
verhoogde concentraties aan zware metalen, met
name zink, koper, nikkel en chroom, vastgesteld
zonder dat er aanwijzingen zijn voor een oorzaak
van de verhogingen. ln die gevallen wordt de
verhoging toegeschreven aan natuurlijke oorza-
ken.
Metalen zijn over het algemeen niet vluchtig en

slecht in water oplosbaar. Ze worden sterk gebon-

den aan de bodemmatrix (klei- en humusdeeltjes)
en verspreiden zich relatief langzaam via het
grondwater. De schadel'rjkheid van bodemveront-
reiniging met metalen wordt enerzijds bepaald door
het soort verontreiniging en anderzijds door de
vorm waarin de verontreiniging voorkomt en dient
per geval te worden beschouwd. Een aantal meta-
len, waaronder koper en zink, vervullen bovendien
een essentiële rol in de stoÍwisseling van de mens.
Omdat het elementaire verontreinigingen betreft
zijn verontreinigingen met zware metalen niet
biologisch aÍbreekbaar.

lll. Aromatísche verbindingen

Van de stofgroep "aromatische verbindingen" ma-
ken onder andere benzeen, tolueen. ethylbenzeen
en xylenen {BTEX} maar ook de Íenolen deel uit.

Daarnaast worden een aantal slechts incidenteel

voorkomende stoffen onder deze stofgroep ge-

rangschikt. De hiervoor genoemde monocyclische
aromatisch verbindingen ontstaan bij de raÍÍinage
van ruwe aardolie en worden algemeen gebruikt
als oplosmiddel voor verven, lijmen, rubber, was
en oliën. Benzine, terpentine en thinner bevatten
een zeker aandeel aromatische koolwaterstoffen.
Genoemde aromatische verbindingen ziin erg

vluchtig en lossen vrij goed op in water. Benzeen

is hiervan de meest schadelijke component en bo-

vendien carcinogeen. Aromatische verbindingen

zijn vrij goed biologisch afbreekbaar.

lV. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Polycyclische aromatische koolwaterstoÍfen is een

verzamelnaam voor teerachtige producten welke
bestaan uit twee (naÍtaleen) of meer aromatische
ringen. PAK's komen vooral voor in alle soorten
teerproducten zoals steenkoolteer en bitumineuze
dakbedekking maar ook in asfalt en carbolineum.
Verontreinigingen met polycyclische aromaten
kunnen worden aangetroffen op voormalige gasfa-

brieksterreinen, bij asÍaltfabrieken, op stookplaat-
sen, in combinatie met verontreinigingen met
aardolieproducten en bij aanwezigheid van kool-
deeltjes, sintels en asfalt in de grond. Diffuse
verontreinigingen met polycyclische aromaten
tengevolge van depositie vanuit de lucht door
verbranding van fossiele brandstoffen komen
eveneens voor. PAK-verbindingen zijn over het
algemeen niet oÍ weinig vluchtig, zijn zo goed als

onoplosbaar in water en zijn slecht biologisch
afbreekbaar. Voor onderzoek naar bodem-
verontreiniging met polycyclische aromaten wor-
den bepaalde componenten geanalyseerd. De

zogenaamde VROM-reeks welke is opgenomen in

de Leidraad Bodembescherming omvat 1O compo-
nenten.

V. G ech lo re e rd e ko o lwa te rsto ffen

Tot de groep van de gechloreerde koolwaterstof-
Íen behoren zowel vluchtige als niet-vluchtige ver-

bindingen. Voorbeelden van vluchtige chloorkool-
waterstoffen zijn tri- en tetrachlooretheen {in de
volksmond tri en per genoemd) maar ook di-, tri-
en tetrachloormethaan (in de volksmond respectie-

L:
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velijk methyleenchloride (ontvetten), chloroÍorm
(ontsmetter) en tetra {vlekkenwater) genoemd.

Trichlooretheen en 1,1,1-trichloorethaan worden
veel als industrieel ontvettingsmiddel gebruikt.
Tetrachlooretheen wordt voor de chemische reini-
ging in wasserijen en stomerijen gebruikt. De stoÍ-
fen worden gesynthetiseerd uit vluchtige alifati-
sche koolwaterstoffen (butaan, hexaan) en chloor-
gas.

Naast de alifatische chloorkoolwaterstoffen zoals
hiervoor genoemd zijn er ook gechloreerde aroma-
tische verbindingen zoals dichloorbenzeen (o.a. in

mottenballen) en pentachloorÍenol (schim-

melwerend product).
De lager gechloreerde producten zijn over het al-
gemeen erg vluchtig en goed in water oplosbaar.
Bepaalde componenten uit de stofgroep zoals te-
trachlooretheen en hexachloorbenzeen zijn bij ka-

mertemperatuur vloeibaar respectievelijk vast.
Omdat de stoÍfen zwaarder zijn dan water kunnen
deze zich snel in de diepte verspreiden.
De giftigheid van de verschillende componenten
loopt sterk uiteen. Voor wat betreft de vluchtige
verbindingen kan sprake zijn van een narcotisch
eÍfect met bij langdurige blootstelling schade aan

het centrale zenuwstelsel.

ln het kader van verkennend bodemonderzoek
worden de vluchtige gechloreerde koolwaterstof-
fen in het grondwater bepaald. Voor onderzoek
naar het voorkomen van verontreinigingen met
zwaardere componenten is de EOX-bepaling het
meest geschikt. EOX is een zogenaamde verzamel-
parameter waarmee de aanwezigheid van eventu-
ele verontreinigingen met niet vluchtige en minder
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoÍfen zoals
bestrijdingsmiddelen, polychloorbifenylen en bij-

voorbeeld pentachloorfenol, kan worden aange-
toond. Een verhoogd EOX-gehalte houd niet per

deÍinitie in dat sprake is van een verontreiniging.
Ook in situaties waarin geen sprake ís van een ver-
ontreiniging met voornoemde stofÍen, kan toch
een verhoogd EOX-gehalte worden gemeten het-
geen dan samenhangt met van nature in de bodem
aanwezige stoÍfen. Een verhoogd EOX-gehalte
dient te worden beschouwd als een signaal voor
een mogelijke verontreiniging met niet vluchtige
en/of minder vluchtige gehalogeneerde koolwater-
stoffen. Bij een duidelijk verhoogd EOX-gehalte is
specifiek laboratoriumonderzoek van enkele (groe-

pen van) stoffen gewenst.

Vl l. Overíge vero ntrein igin g en

ln het kader van verkennend bodemonderzoek

wordt van de stofgroep "overige verontreinigin-
gen" alleen minerale olie bepaald. Minerale olie is
een verzamelnaam voor de verschillende soorten
aardolieproducten zoals benzine, dieselolie en pe-

troleum maar ook motorolie, hydraulische olie als-

mede terpentine en wasbenzine vallen onder de
definitie van minerale olie, al dan niet vertakte
koolwaterstoÍÍen met 10 tot 4O koolstofatomen.
ln veel olieproducten komen ook nog andere ver-

bindingen voor, die worden gerapporteerd onder
de verzamelnaam vluchtige oliefractie. ln plaats

van de benaming 'vluchtige olie' wordt ook wel de
term'minder vluchtige koolwaterstoffen' gebruikt.

Vluchtige olie bestaat voor een deel uit alifatische
koolwaterstoÍfen met ketens van Cz t/m Cg, en

voor een deel uit alkylbenzenen. Voor deze (groe-

penl stoffen zijn in de Wet bodembescherming
geen streeÍwaarde(n) en geen interventiewaarde{n)
opgenomen.

Minerale oliën worden vervaardigd uit ruwe aard-

olie. De vluchtigheid en mobiliteit van het product

in de bodem neemt af met toenemende lengte van

de koolstofketens. Minerale oliën zijn over het al-
gemeen goed biologisch aÍbreekbaar. De toxiciteit
is sterk afhankelijk van de lengte van de koolstoÍ-
ketens. Verder kunnen aardoliecomponenten aan-
leiding tot geurhinder en smaakbederf .
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STREEFWAARDEN, INTERVENTIEWAARDEN BODEMSANERING EN INDICATIE-
VE NIVEAUS VOOR ERNSTIGE VERONTREINIGING

j

l

lnleiding
Binnen het bodemsaneringsbeleid wordt gewerkt
met interventiewaarden bodemsanering, indicatieve
niveaus voor ernstige verontreiniging en streefwaar-
den. Hieronder wordt ingegaan op deze drie typen
normen.

De interventiewaarden en bijbehorende streefwaar-
den bodem/sediment en grondwater zijn opgenomen
in tabel 1. De indicatieve niveaus voor ernstige
bodemverontreiniging en bijbehorende streefwaarden
bodem/sediment en grondwater zijn opgenomen in
tabel 2. De interventiewaarden, indicatieve niveaus
en streefwaarden voor bodem/sediment voor meta-
len zijn afhankelijk van het organisch stofgehalte en
het lutumgehalte. De waarden voor organische stof-
fen zijn afhankelijk van het organisch stofgehalte. De
waarden opgenomen in tabel 1 en 2 zijn gegeven
voor een standaardbodem met 1Oolo organische stof
en 25o/o lutum. Bij de aanvullende opmerkingen bij
tabel 1 en 2 is beschreven hoe de waarden kunnen
worden omgerekend voor de te beoordelen bodem.

lnterventiewaarden bodemsanering
De interventiewaarden bodemsanering geven aan
wanneer de functionele eigenschappen die de bodem
heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn vermin-
derd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn repre-
sentatief voor het verontreinigingsniveau waarboven
sprake is van een geval van ernstige (bodem)-
verontreiniging.

De interventiewaarden bodemsanering zijn geba-
seerd op uitgebreide R|VM-studies naar zowel hu-
maan- als ecotoxicologische effecten van bodem-
verontreinigende stoffen.

Humaantoxicologische effecten zijn gekwantificeerd
in de vorm van die gehalten in de bodem waarbij
overschrijding van het zogenaamde humane Maxi-
maal Toelaatbare Risiconiveau (MTR) kan plaatsvin-
den. Voor niet-carcinogene stofÍen komt dit overeen
met de "Tolerable Daily lntake {TDl)". Voor carcino-
gene stoÍfen is dit gebaseerd op een extra kans voor
een tumorincidentie van 1O-a bij levenslange bloot-
stelling. Hierbij is aangenomên dat alle blootstelling-
routes operationeel zijn.

Ecotoxicologische efÍecten zijn gekwantificeerd in de
vorm van die gehalten in de bodem waarbij 50% van
de (potentieel) aanwezige soorten en processen
negatieve effecten kan ondervinden. De uiteindelijke
interventiewaarden bodem/sediment zijn gebaseerd
op een integratie van de humaan- en ecotoxicologi-
sche eÍfecten. Hierbij geven in principe de meest
kritische effecten de doorslag.

De interventiewaarden voor grondwater zijn niet
gebaseerd op een separate risico-evaluatie ten aan-
zien van de aanwezigheid van verontreinigende
stoffen in het grondwater, maar zijn afgeleid van de
waarden voor bodem/sediment.

lnterventiewaarden zijn gerelateerd aan een ruimte-
lijke schaal. Om van een overschrijding van de

waarden, en dus van een geval van ernstige veront-
reiniging te spreken, dient voor ten minste één stof
de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3
bodemvolume in het geval van grond- of sediment-
verontreiniging, oÍ 1OO m3 poriënverzadigd bodem-
volume in het geval van een grondwaterverontreini-
ging hoger te zijn dan de interventiewaarde.

lndicatieve niveaus vooÍ ernstigê verontreiniging
Voor een aantal stoffen hebben de voorstellen voor
interventiewaarden van het RIVM niet geleid tot
vastgestelde interventiewaarden. Voor deze stoffen
zijn zogenaamde indicatieve niveaus voor ernstige
verontreini ging aangegeven.
De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van
onzekerheid dan de interventiewaarden. De status
van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan
de status van de interventiewaarden. Over- of on-
derschrijding van de indicatieve niveaus heeft der-
halve niet direct consequenties voor wat betreft het
nemen van een beslissing over de ernst van de
verontreiniging door het bevoegd gezag. Het be-
voegd gezag dient daarom naast de indicatieve
niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij
de beslissing of er sprake is van ernstige verontrei-
niging.

StreeÍwaarden
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij
sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Ver-
taald naar het curatieve beleid betekent dit, dat
streefwaarden het niveau aangeven dat bereikt moet
worden, om de functionele eigenschappen die de
bodem voor mens, dier of plant heeft, volledig te
herstellen. Hiernaast geven de streefwaarden aan
wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico's
voor het ecosysteem.

De streefwaarde voor EOX heeft het karakter van
een triggerwaarde. Overschrijding leidt niet tot de
conclusie dat sprake is van verontreinigde grond of
sediment, maar tot de noodzaak voor aanvullend
onderzoek. Hierin moet worden nagegaan of de
overschrijding het gevolg is van de aanwezigheid
van verontreinigende stoffen of dat sprake is van
een natuurlijke oorzaak.

Streefwaarden grondwater
ln tabel 1 en 2 zijn ook de streefwaarden grondwa-
ter opgenomen. Voor metalen wordt er onderscheid
gemaakt tussen diep en ondiep grondwater. Reden
hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties
tussen het diep en ondiep grondwater. Als grens
tussen het diep en ondiep grondwater wordt een
arbitraire grens van 1O m gebruikt. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. ln-
dien er informatie voorhanden is dat een andere
grens aannemelijk is voor de te beoordelen locatie,
dan kan een andere grens genomen worden. Híerbij
valt te denken aan informatie over de grens tussen
het freatische grondwater en het eerste wateÍvoe-
rend pakket.
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Tabel ía: Streefuiaarden en interventiewaarden bodemsanering en achtergrondconcentraties bo-
voor bodem/sediment zijn uitgedrukt als de concen-dem/sediment en grondwater

tratie in een standaardbodem
voor metalen. Waarden

GROND/SEDIMENT

(mg/kg droge stof)

GRONDWATER

(pg/lopgelost)

landelijke

achtergrond

concentratie

(Ac) (incl. AC)

streef

waarde

interventie-

waarde

streef

waarde

ondiep

landelijke

achtergrond

concentratie

diep

(Ac) (incl. Ac)

streef

waarde

diep

interventie-

waarde

lMetalen

antimoon 3 0,09 0,15 203 15

arseen 29 29 55 10 7 7,2 60

barium 160 160 625 50 200 200 625

cadmium 0,8 0,8 12 0,4 0,06 0,06 6

chroom 100 100 380 1 2,4 2,5 30

cobalt I o 240 20 0,6 0,7 í00

koper 36 36 1,3 1,3 75190 15

kwik 0,3 0,3 10 0,05 0,01 0,3

lood 85 85 530 15 I t "t,7 75

molybdeen 0,5 3 200 5 0,7 3.6 300

nikkel 35 35 210 15 2,1 2,1 75

zink 140 140 720 65 24 24 800
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Tabel íb: Streefuyaarden en interventiewaarden bodemsanering bodem/sediment en grondwater voor
anorganische verbindingen, aromatische verbindingen, PAK's, gechloreerde koolwaterstoffen, bestrij-
dingsmiddelen en overige verontreinigingen. Waarden voor bodem/sediment zijn uitgedrukt als de con-
centratie in een standaardbodem 0% isch stof en 25%

I

l

i

l
l

Í

)

j

-l
U

I
n.i

GROND/SEDIMENT

(mg/kg droge stof)

GRONDWATER

(pg/lopgelost)

interventie-

waarde

streef

waarde

interventie-

waarde

streef

waarde

ll Anorganische verbindingen

cyaniden-vrij 1 20 5 1 500

cyaniden-complex (pH<5)1 5 650 10 1 500

10 1 500cyaniden-complex (pH 25) 5 50

thiocyanaten (som) 1 20 1 500

bromide (mg Br/l) 20 0,3 mg/12

chloride (mg Cl/l) 100 mg/12

fluoride (mg F/l) 5003 0,5 mg/12

lll Aromatische verbindingen

0,01 1 0,2 30benzeen

ethylbenzeen 0,03 50 4 150

tolueen 0,01 130 7 I 000

70xylenen 0,1 25 0,2

styreen (vinylbenzeen) 0,3 100 6 300

fenol 0,05 4A 0,2 2000

200cresolen (som) 0,05 q o,2

catechol(o-dihydroxybenzeen) 0,05 20 0,2 1250

resorcinol(m-dihydroxybenzeen) 0,05 10 0,2 600

0,2 800hydrochinon(p-dihydroxybenzeen) 0,05 10

lV Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

PAK (som 10)o'to 1 40

0,01 70naftaleen

antraceen 0,0007* 5

fenantreen 0,003* 5

0,003 1fluorantheen

0,000í' 0,5benzo(a)antraceen

chryseen 0,003* 0,2

benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05

0,05benzo(ghi)peryleen 0,0003

benzo(k)fluorantheen 0,0004. 0,05

indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0004. 0,05
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Tabel íb(vervolg): Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering bodem/sediment en grondwater
voor anorganische verbindingen, aromatische verbindingen, PAK's, gechloreerde koolwaterstoffen, be-
strijdingsmiddelen en overige verontreinigingen. Waarden voor bodem/sediment zijn uitgedrukt als de
concentratie in een standaardbodem 10% stof en 25%

.)

GROND/SEDIMENT

(mg/kg droge stof)

GRONDWATER

(pg/lopgelost)

streef

waarde

interventie-

waarde

interventie-

waarde

streef

waarde

V Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride 0,01 0,1 0,01 5

dichloormethaan 0,4 10 0,01 1 000

1 ,1-dichloorethaan 0,02 15 7 900

1 ,2-dichloorethaan 0,02 7 4004

1,1-dichlooretheen 0,1 0,3 0,01 10

1,2-dichlooretheen (cis en trans) 0,2 1 0,01 20

dichloorpropanen 0,002# 2 0,8 8C

trichloormethaan (chloroÍorm) 0,02 10 6 400

1 ,1 ,1{richloorethaan 0,07 15 0,01 300

1,1 ,2{richloorethaan 0,4 10 0,01 130

trichlooretheen (l-ri) 0,1 60 24 500

tetrachloormethaan (Tetra) 0,4 1 0,01 10

tetrachlooretheen (Per) o,002 4 0,01 40

chloorbenzenen (som)s'14 0,03 30

monochloorbenzeen 7 180

dichloorbenzenen 3 50

trichloorbenzenen 0,01 10

tetrachloorbenzenen 0,01 2,5

pentachloorbenzeen 0,003 1

hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5

chloorfenolen (som)6'14 0,01 10

monochloorfenolen (som) 0,3 100

dichloorfenolen 0,2 30

trichloorfenolen 0,03* 10

tetrachloorfenolen 0,01* 10

pentachloorfenol 0,04* 2

chloornaftaleen 610

monochlooranilinen 0,005 50 30

polychloorbifenylen (som 7)7 0,02 1 0,01* 0,01

EOX 0,3

I
.l

l

-,1

g

I
aj
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Tabel íb(vervolg): Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering bodem/sediment en grondwater
voor anorganische verbindingen, aromatische verbindingen, PAK's, gechloreerde koolwaterstoffen, be-
strijdingsmiddelen en overige verontreinigingen. Waarden voor bodem/sediment zijn uitgedrukt als de
concentratie in een standaardbodem 1OYo stof en 25%

Noten bij Tabel 1

1) Zuurgraad: pH(0.01 M CaCIz. Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt het 90-
poroontiol van do gomoton waardon.

2) ln gebieden met marine beihvloeding komen van nature hogere waarden voor (zout en brak grondwater).
3) Differentiatie naar lutumgehalte: (F) = 175 + 13L (L = lo lutum)"
4) Onder PAK (som van 10) wordt verstaan: de som van anthraceen, benzo[a]anthraceen, benzo[k]fluorantheen,

benzo[a]pyreen, chryseen, phenanthreen, fluorantheen, indeno[l ,2,3-cd]pyrcen, naphthaleen, ben-
zo[ghi]peryleen.

5) Onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorbenzenen (mono-, di-, ti, tetra, penta- en
hexachloorbenzeen).

)

-t

)

GROND/SEDIMENT

(mg/kg droge stof)

GRONDWATER

(pg/lopgelost)

streef

waarde

interventie-

waarde

streef

waarde

interventie-

waarde

Vl Bestrijdingsmiddelen

DDT/DDE/DDD8 0,01 4 0,004 ng/l * 0,01

drinse 0,005 4 0,1

aldrin 0,00006 0,009 ng/l*

dieldrin 0,0005 0,1 ng/l

0,04 ng/lendrin 0,00004

HCH-verbindingenlo 0,01^ 2 0,05^ 1

a-HCH 0,003 33 ng/l

p-HcH 0,009 8 ng/l

y-HCH 0.00005 9 ng/l

alrazine 0,0002 6 29 ngll 150

carbaryl 0,00003 5 2ngll' 50

carbofuran 0,00002 2 9 ng/l 100

0,00003 4 0,02 ng/|. 0,2chloordaan

5endosulfan 0,00001 4 0,2ngll*

heptachloor 0,0007 4 0,005 ng/l. 0,3

heptachloor-epoxide 0,0000002 4 0,005 ngil. 3

maneb 0,002 35 0,05 ng/l* 0,1

MCPA 0,00005# 4 o.o2 50

0,7
't'l

organotinverbindingen 0,001 2,5 0.05*-16 ng/l

Vll Overige verontreinigingen

cyclohexanon 0,1 45 0,5 1 5000

ftalaten (som)í2 0,1 60 0,5 E

minerale olie13 50 5000 50 600

30pyridine 0,1 0,5 0,5

tetrahydrofuran 0,1 2 0,5 300

tetrahydrothiofeen 0,í 90 0,5 5000

630lribroommethaan 75
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6) Onder chlooffenolen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorfenolen (mono-, di-, tri, tetra-, en pen-
tachlooffenol).

7) Onder interventiewaarde polychloorbifenylen (som) wordt verstaan: de som van PCB 28, 52, 101, 118, 138,
153, 180. De streefwaarde geldt voor de som zonder PCB 118.

8) Onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, DDD en DDE.
9) Onder dins wordt verstaan: de som van aldin, dieldrin en endrin.
10) Onder HCH-verbindingen wordt verstaan: som van a-HCH, P'HCH, ryHCH en &HCH.
11) De interventiewaarde geldt voor de totale, gesommeerde concentratie van aangetroffen organotinverbindin-

gen.
12) Onder de ftalaten wordt de som van alle ftalaten verstaan.
13) Definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenotm. Indien er sprake is van verontreiniging met

mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan arc,-
matische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om
praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.

14) De somwaarde voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen, chloorfenolen en chloorbenzenen in
grond/sediment geldt voor de totale concentraties van de verbindingen uit de betreffende groep. Indien een
verontreiniging s/echfs één verbinding uit een groep betreft, geldt de waarde voor de betreffende verbinding.
Bij twee of meer verbindingen geldt de waarde voor de som van deze verbindingen. Voor grond/sediment zijn
de effecten direct optelbaar (dat wil zeggen I mg stof A heeft evenveel effect als 1 mg stof B) en kan aan een
somwaarde geÍoeÍsÍ worden door het optellen van de concentraties van die verbindingen. Voor grondwater
zijn effecten indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, optelbaar(dat wil zeggen 0.5 x interuen-
tiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0.5 x interuentiewaarde stof B). Dit betekent dat een somfonnule
gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschijding van de interuentiewaarde sprake r.s. Eris sprake
van overschijding van de interventiewaarde voor de som van een groep van stoffen indien: {ECi ) / lil 1,

waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en 11 = i111s*tntiewaarde voor de be-
treffende groep.

* Getalswaarde beneden detectielimieUbepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
# Deze streefwaarden zijn niet getoetst in HANS. Alle overige streefwaarden zijn wel getoefsf rn HÁNS.

^ In de 4e Nota Waterhuishouding staan de individuete normen urï /N$ plus aanvullend de met een ^ gemar-
keerde somnormen

Tabel 2a: Streefwaarden, indicatieve niveaus voor ernstige bodemverontreiniging en achter-
grondconcentraties bodem/sediment en grondwater voor metalen. Waarden voor bo-
dem/sediment zijn uitgedrukt als de concentratie in een standaardbodem llOo/o organisch
stoÍ en 25% lutum.

l

.J

J
g

ru

l

GROND/SEDIMENT

(mg/kg droge stof)

GRONDWATER

(pg/lopgelost)

landelijke

achtergrond

concentratie

(Ac)

streef
waarde

(incl. AC)

indicatief

niveau

ernstige

verontreini-

ging

streef

waarde

ondiep

landelijke

achtergrond

concentratie

diep

(Ac)

streef
waarde

diep

(incl. AG)

indicatief

niveau

ernstige

verontreini-

ging

lMetalen

beryllium 1,1 1,1 30 0,05* 0,05" 15

seleen 0,7 0,7 100 0,02 0,07 160

tellurium 600 70

thallrum 1 1 't5 <2* 2*

tin 19 900 <2* 2,2* 50

vanadium 42 42 250 1,2 1,2 70

zilver 15 40

I
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Tabel 2b: Streefiraarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor bodem/sediment en
grondwater voor anorganische verbindingen, aromatische verbindingen, PAK's, gechloreerde koolwater-
stoffen, bestrijdingsmiddelen en overige verontreinigingen. Waarden voor bodem/sediment zijn uitge-
drukt als de concentratie in een standaardbodem (í0% stof en 25% lutum).

Noten bij Tabel 2
1. Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als "C9-aromatic

naphtha" verstaan zoals gedefinieeil door de lntemational Research and Development Corporation: o-
xyleen 3.2%, i-isoftropylhenzeen 2,74%, n-propilhenzecn 3.97%, l-methyL4cthyhenzccn 7,05o/n, 1-mcthyl-
3-ethylbenzeen 15.1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,ïtimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-
tintethylbenzeen 40,5%, 1,2,3-timethylbenzeen 6,18% en > alkulbenzenen 6,19%.

2. Het indicatieve niveau is uitgedrukt op basis van toxiciteitsequivalenten gebaseerd op de meest toxische
verbinding.* Getalswaarde beneden detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.

# Deze streefwaarden zijn niet getoetst in HÁNS. AIle oveige streefwaarden zijn wel getoetst in HANS

GROND/SEDIMENT

(mg/kg droge stof)

GRONDWATER

(pg/lopgelost)

streef

waarde

streef

waarde

indicatief niveau

voor ernstige

verontreiniging

indicatief niveau

voor ernstige

verontreiniging

lll Aromatische verbindingen

dodecylbenzeen 1 000 0,02

aromatische oplosmiddelenl 200 150

V Gechloreerde koolwaterstoffen

dichlooranilinen 0,005 50 100

trichlooranilinen 10 10

tetrachlooranilinen 30 10

pentachlooranilinen 10 1

4-chloormethylfenolen 15 350

dioxine2 0,00í 0,001 ng/l

Vl Bestrijdingsmiddelen

azinfosmethyl 0,000005# 0,1* ng/l2 2

Vll Overige verontreinigingen

acrylonitril 0,000007# 0,1 0 08

butanol 30 5600

1,2-butylacetaat 200 6300

ethylacetaat 75 15000

diethyleen glycol 270 1 3000

ethyleen glycol 100 5500

formaldehyde 0,1 50

isopropanol 220 31000

methanol 30 24000

methyl-tert-butyl ether (MTB E) 100 9200

methylethylketon 35 6000
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Aanvullende onmerkinqen bij tabel 1 en 2. De streefwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor metalen en arseen, met ui2ondering van
antimoon, molybdeen, seleen, telluium, thallium en zilver zijn afhankelijk van het lutumgehalte en/of het or-
ganisch stofgehalte. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen
waarden voor een standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik ma-
kende van de voor de gemeten gehalten aan organisch stof (het gewichtspercentage gloeiverlies betrokken
op het totale drooggewicht van de grond) en lutum (het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een
diameter kleiner dan 2 pm betrokken op het totale drooggewicht van de grond). De omgerekende waarden
kunnen veruolgens met de gemeten gehalten worden vergeleken.

Bii de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:

(SW,lWb = (SW,|W)* x [{ A+(Bx%lutum) + (Cx%organisch stofl}/ {(A+(8x25) +(CX10)}]

waain:

(SW,lWb = streefwaarde of interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
(SW,lW)s6 = streefwaarde of interuentiewaarde voor standaardbodem
96lutum = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem
9óorganisch stof = gemeten percentage organisch stof in de te beooilelen bodem
A, B, C = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder)

Stofafhankelijke constanten voor metalen :
SÍof
arseen
baium
beryllium
cadmium
chroom
cobalt
koper
kwik
lood
nikkel
tin
vanadium
zink

B
0.4
5
0.9
0.007
2
0.28
0.6
0.0034
1

1

0.6
1.2
3

c
0.4
0
0
0.021

A
15
30
I
0.4
50
2
15
0.2
50
10
4
12
50

0
0
0.6
0.
1

0
0
0

001

1.5

7

l

)
'l

1

-/

J
g

I
t,
L-,:

a

a

De streefwaarden, interuentiewaarden en indicatieve niveaus voor emstige verontreiniging voor organische
verbindingen, zijn afhankelijk van het organisch stofgehalte. Bij de omrekening voor orqanische vehindingen.
met uitzondeing van PAKs, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypeconectieformule:

(SW,lWb = (SW,lltlt)"6 x (%organisch stof/10)

waartn:

(SW,lWb = streefwaarde of interuentiewaarde voor de te beoordelen bodem
(SW,lWsb = streefwaarde of interuentiewaarde voor standaardbodem
9óorganisch stof = gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met geme-

ten organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 296 woden ge-
halten van respectievelijk 30% en 2/o aangehouden.

Voor de streefwaarde en interventiewaarde PAK's wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een
organisch stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bo-
dems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een waarde van 1 respectievelijk 40 mgkg en voor bo-
dems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een waarde van 3 respectievelijk 120 mg/kg gehanteerd.
Ïussen de 10% en 30% organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecor-
rectieformule:

F$qb- 1 x (96organiooh otof,4?) (ll0r1 - 40 x (\turgonioah otofrI0)

waann:

(SW,lWb = streefwaarde,interuentiewaarde voor de te beoordelen bodem
/oorganisch stof = gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem

Rapportnr. P-054245/ROl bijlage 8, pagina 8



23-2059 Wijchen
Omgevingsrapportage

 

 

Pagina 1 van 14 - 22-02-2023

 



Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Passerot de 18
HBB: Renkens, gebr.; Klapstraat 125
HBB: Beek van, P.H.M.; Egelpad 15
Kaarten
Disclaimer
ToelichƟng

 

 

Pagina 2 van 14 - 22-02-2023

 



In deze rapportage treŌ u gegevens aan die aŅomsƟg zijn uit het BIS van de WerkorganisaƟe Druten Wijchen.
Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in
het geselecteerde gebied. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er
geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

 

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Voorblad. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
InformaƟe over het geselecteerde gebied, per locaƟe gegroepeerd
De in het bodeminformaƟesysteem van de WerkorganisaƟe Druten Wijchen aangetroffen informaƟe over
locaƟes die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.

2.

Disclaimer3.
ToelichƟng op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld. 4.

Als u vragen heeŌ over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de gemeente
Druten via email info@druten.nl of met de gemeente Wijchen via email gemeente@wijchen.nl of telefonisch
met 088 432 70 00 (het algemene tel. nummer van de WerkorganisaƟe Druten Wijchen).
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LocaƟe: Passerot de 18

LocaƟe
Adres De Passerot 18 Wijchen

LocaƟecode AA029601665

LocaƟenaam Passerot de 18

Plaats Wijchen

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB GE029601665

Status
Vervolg WBB opstellen SP Beoordeling ernsƟg, geen risico's bepaald

Status rapporten Nader en Asbestonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest Onderzocht conform NEN 5707
en >= 100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

05-07-2004
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Verkennend
Onderzoek 2 ECOPART

Hypothese wordt niet
verworpen
Zintuiglijke
waarnemingen:
Ɵjdens het verrichten
van de
veldwerkzaamheden
zijn zintuiglijk geen
afwijkingen
waargenomen met
betrekking tot
asbestverdacht
materiaal
Bovengrond: er heeŌ
geen analyƟsch
onderzoek van
asbestverdacht
materiaal
plaatsgevonden,
omdat dit niet is
aangetroffen
Ondergrond:
Grondwater:
Bijzonderheden:
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asbestonderzoek
Conclusies: Er zijn
geen aanwijzingen die
er op wijzen dat er
sprake is van
hechtgebonden
asbestverdacht
materiaal
Aanbevelingen: geen

22-07-2004
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Verkennend
Onderzoek 1 ECOPART

Hypothese wordt niet
verworpen
Zintuiglijke
waarnemingen:
Ɵjdens het verrichten
van de
veldwerkzaamheden
zijn zintuiglijk
afwijkingen
waargenomen; ter
plaatse van boring B21
en B23 is een
bijmening met puin in
de bovengrond
aangetroffen
Bovengrond: <S
Ondergrond: <S
Grondwater: <S
Bijzonderheden: geen
Conclusies: Op basis
van de
onderzoeksresultaten
kan worden gesteld
dat de bodem op de
onderhavige locaƟe
niet is verontreinigd
Aanbevelingen: geen

16-10-2018 Nader en
Asbestonderzoek

Nader
bodemonderzoek
asbest naar de
omvang van de
verontreiniging
en aanvullend
bodemonderzoek
naar zink De
Passerot te
Wijchen

Op de locaƟe is sprake
van een sterke
verontreiniging met
asbest. Verdeeld over
het terrein zijn
hotspots (B01, B02,
F01 en G01) aanwezig
met een
gecombineerde
oppervlakte van circa
70 m2 waar de grond
sterk verontreinigd is
met asbest. De
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verontreiniging is
aanwezig tot 0,5 m
-mv. De
verontreiniging valt
onder de Wet
bodembescherming.
Uit de
risicobeoordeling
blijkt dat sprake is van
een geval van ernsƟge
bodemverontreiniging
met locaƟespecifieke
risico’s. De maximaal
gewogen concentraƟe
asbest is 414
mg/kg.ds. De zink
verontreiniging is
afgeperkt. De sterke
verontreiniging met
zink is beperkt tot
boring H13 van
maaiveld tot 0,5
m-mv. Het volume is
circa 20 m3. Daarmee
is geen sprake van een
geval van ernsƟge
bodemverontreiniging
met zink. De
maximaal gemeten
concentraƟe zink is
580 mg/kg.ds.
Aanbevolen wordt om
een BUS-melding op
te stellen voor de
sanering van de
asbestverontreiniging
en deze samen met
een Plan van Aanpak
voor de zink
verontreiniging
gelijkƟjdig in te
dienen bij provincie
Gelderland en
Omgevingsdienst
Regio Nijmegen.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: HBB: Renkens, gebr.; Klapstraat 125

LocaƟe
Adres Klapstraat 125 Wijchen

LocaƟecode AA029600304

LocaƟenaam HBB: Renkens, gebr.; Klapstraat 125

Plaats Wijchen

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB GE029600367

Status
Vervolg WBB Hbb-cluster-inacƟef Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten

AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

burgerlijk- en
uƟliteitsbouwbedrijf 1924 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Ɵmmerwerkplaats 1924 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: HBB: Beek van, P.H.M.; Egelpad 15

LocaƟe
Adres Egelpad 15 6604AA Wijchen

LocaƟecode AA029601098

LocaƟenaam HBB: Beek van, P.H.M.; Egelpad 15

Plaats Wijchen

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB GE029601167

Status
Vervolg WBB Hbb-cluster-inacƟef Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

graanmalerij 1934 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het
gebruikte materiaal mogelijk dat kleine fouten in de exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten
anderszins fouƟeve informaƟe aĩeelden. De werkorganisaƟe Druten Wijchen aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informaƟe. Wel stelt de werkorganisaƟe het
op prijs dat onjuistheden aan haar worden gemeld. Voor de gemeente Druten kan dat door een e-mail te
sturen naar info@druten.nl en voor de gemeente Wijchen naar  gemeente@wijchen.nl of te bellen naar het
algemene nummer van de WerkorganisaƟe Druten Wijchen 088-432 70 00.
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ToelichƟng
LocaƟe

Algemene gegevens waaronder de locaƟe in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locaƟe
betrekking heeŌ op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk
ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

 

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernsƟge en niet ernsƟge verontreinigingen.
Op basis daarvan wordt bepaald of een locaƟe door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd
gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of
verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt
dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

 

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in
delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeŌ afgegeven voor het starten van de
sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluaƟerapport van de sanering wordt
tevens de einddatum van de sanering bepaald.

 

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locaƟe. Deze rapporten worden in het geval van ernsƟge
verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie Gelderland).

 

(mogelijk) Verontreinigende acƟviteiten

Dit is een overzicht van potenƟeel verontreinigende (bedrijfs)acƟviteiten die op de locaƟe (mogelijk) zijn
uitgevoerd, worden vermoed en/of zijn onderzocht. De potenƟële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een acƟviteit werkelijk op de locaƟe
heeŌ plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze acƟviteit ook in de bodemonderzoeken zijn
benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze acƟviteit aanwezig
is.

 

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in
welke mate overschrijding van de normen heeŌ plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de
verontreiniging heeŌ en op welke diepte deze zit.
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Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging
(ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en Ɵjdens sanering,
saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluaƟe). In dit overzicht worden de door de provincie
Gelderland genomen besluiten vermeld.

 

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel
wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

 

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om
blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het
BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek 

 

  



 

Waarborging kwaliteit / Certificering 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit richt 

zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.  

 

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers 

onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de 

zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële) 

opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.  

 

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het 

bodemonderzoek. 

 

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, 

protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe 

auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).  

 

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium. 

Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten 

een hoge betrouwbaarheid hebben. 

 

Betrouwbaarheid / garanties 

Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo 

groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in 

het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt 

aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan 

mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde 

worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken 

bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten. 

 

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en 

volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan 

instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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