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1 INLEIDING 

 

KlokGroep Milieu b.v. te Nijmegen heeft namens één van haar klanten, in verband met de aanvraag 

van een Omgevingsvergunning, aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uit-

voeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 op het perceel Liendensedijk 1 

te Batenburg.  

 
NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2015 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is 

NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de 

werkzaamheid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:  

 

 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen 

 2002 – Het nemen van grondwatermonsters 

 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 

NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

De contactpersoon van de opdrachtgever is de heer R.H.M. Melis. De werkzaamheden bij NIPA mili-

eutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer J.B.P. van der Stroom. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft het perceel Liendensedijk 1 te Batenburg (gemeente Wijchen) en staat 

kadastraal bekend als gemeente Batenburg, sectie E, nummer 470. Het perceel heeft een oppervlak-

te van circa 5.000 m². Het voornemen bestaat om op de locatie een nieuwe woning te realiseren. De 

onderzoekslocatie betreft de nieuwbouwlocatie. 

 

De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is 

opgenomen als bijlage 3. 

2.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de 

NEN 5725. In bijlage 8 zijn de relevante kopieën vanuit het vooronderzoek opgenomen. 

2.2.1 Omgeving 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied ten oosten van Batenburg. De directe omgeving 

van de locatie bestaat uit: 

− Noordzijde: watergangen met aan de overzijde agrarische percelen 

− Oostzijde: watergang met aan de overzijde agrarische percelen 

− Zuidzijde: Liendensedijk met aan de overzijde agrarische percelen 

− Westzijde: grasland/ruigte 

2.2.2 Bodemgebruik 

Uit de historische topografische kaarten blijkt dat de locatie tussen 1955 en 1962 is bebouwd. Vol-

gens de gegevens van het kadaster (BAG-viewer) dateert de bebouwing echter uit 1900. Gezien de 

bouwstijl van de woning lijken de gegevens van het kadaster meer accuraat.  
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topografische kaart 2015 topografische kaart 1995 

    

topografische kaart 1978 topografische kaart 1970 

    

topografische kaart 1962 topografische kaart 1955 

 

Het pand verkeerd in slechte bouwkundige staat en zal worden gesloopt. Ter plaatse van de huidige 

bebouwing is een nieuwe woning gepland. De oppervlakte van het bouwblok bedraagt 855 m². Ten 

behoeve van de nieuwbouw zal het perceel worden opgehoogd.  

 



 

 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek Liendensedijk 1 te Batenburg, sectie E, nummer 470 JvdS/17885/7 

Voor zover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen olietanks aanwezig of aanwezig ge-

weest en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die een mogelijke bodemverontreiniging heb-

ben veroorzaakt. 

 

2.2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Bij de opdrachtgever en in ons eigen archief zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend met be-

trekking tot de onderzoekslocatie. Bij het bodemloket en de site van de provincie Gelderland zijn 

evenmin bodemgegevens bekend. 

 

Op de locatie is onlangs een asbestsanering uitgevoerd. Hierbij is zowel asbesthoudend plaatmateri-

aal van de daken als restanten asbest van het maaiveld verwijderd. Het betreft een asbestsanering 

van twee schuren (Dominus Milieutechniek b.v. 19V1534, 28 juni 2019).  

2.2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwater-

kaart van Nederland en de Provinciale Overzichten Win- en Productiemiddelen (VEWIN). Uit deze 

rapporten zijn de volgende regionale gegevens samengevat. 

 

De locatie is gelegen in het rivierengebied van het Land van Maas en Waal. In het rivierengebied is in 

het algemeen een holocene slecht doorlatende laag aanwezig, waarvan de opbouw weinig uniform 

is. 

  

De gegevens zijn afkomstig van de Dienst Grondwaterverkenning TNO te Delft, kaartblad 45F, inven-

tarisatierapport datum 1977. Uit deze gegevens blijkt dat de deklaag met een dikte van circa 17 me-

ter bestaat uit kleiige afzettingen behorende tot de Betuweformatie. Onder deze deklaag bevindt 

zich het eerste watervoerende pakket met een dikte van circa 20 meter. De basis van het watervoe-

rende pakket is gelegen op 29 meter –NAP. Dit watervoerend pakket behoort tot de Formatie van 

Kedichem en bestaat voornamelijk uit matig en grof zand, plaatselijk met kleilagen. Onder het water-

voerende pakket bevindt zich een scheidende laag met een dikte van 7 meter, behorende tot de 

Formatie van Tegelen, welke voornamelijk bestaat uit klei en zandige kleiafzettingen. Onder deze 

scheidende laag bevindt zich het tweede watervoerende pakket, hiervan zijn voor deze locatie echter 

geen nadere gegevens bekend. 
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Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

Pakket Diepte (m -mv) Samenstelling Parameters 

(Holocene) deklaag 0 - 17 klei en slibhoudend zand KD= circa 30 m²/d 

1
e
 watervoerend pakket 

(Formatie van Kedichem)  

17 - ca. 30 grof grindhoudend zand kD = 1.500 m²/d 

1
e
 scheidende laag 

(Formatie van Tegelen) 

30 - ? klei en zandige kleiafzettingen uitgaan van door-

latingsweerstanden van dui-

zenden dagen, zeer slecht 

doorlatend 

2
e
 watervoerend pakket  ? zand (precieze samenstelling 

niet bekend) 

 

 

Uit de gegevens van de Dienst Grondwateronttrekking TNO te Delft blijkt dat de waterstroming van 

het eerste watervoerende pakket westelijk gericht is. De grondwaterstand varieert van 7,0 meter tot 

7,3 meter +NAP. Het verhang bedraagt circa 1 meter per kilometer. Deze gegevens zijn samengevat 

in tabel 2. 

 

Tabel 2: Grondwaterstromingsparameters 

Geohydrologische eenheid Stromingsrichting k (m²/d) I (m-m) Grondwaterstand 

deklaag zuidwestelijk/ westelijk 2400 n.b. 1,0 à 2,0 meter –mv 

1e watervoerend-pakket zuidwestelijk/ westelijk + 75 +1/1000 + 7,3 meter +NAP (winterstand) 

k = doorlatendheid         i = verhang         v = horizontale stroomsnelheid 

2.3 Doelstelling 

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is, 

waardoor sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het huidige of toekom-

stige gebruik van het terrein. 

2.4 Hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie beschouwd 

kan worden als een niet verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreini-

ginging. 
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3 UITGEVOERD BODEMONDERZOEK 

3.1 Algemeen 

Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 855 m² zijn conform de NEN 5740 

volgens de strategie voor een onverdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van bodem-

verontreiniging de volgende boringen verricht: 

 

• 4 boringen tot 0,5 meter -mv (02, 03, 05 en 06) 

• 1 boringen tot 2,0 meter -mv (04) 

• 1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (01) 

 

Eén boven- en één ondergrondmengmonster zijn geanalyseerd op de parameters van het standaard 

pakket voor grond vanuit de NEN 5740. De bovengrond is tevens op de aanwezigheid van PFAS ge-

analyseerd, als toekomstige ontvangende bodem volgens het Tijdelijk Handelingskader voor PFAS-

houdende grond (08-07-2019). Voor de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden zijn van 

de mengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald. Het grondwatermon-

ster is geanalyseerd op het standaard pakket voor grondwater vanuit de NEN 5740. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, het 

bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de grond- en 

grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de relevante NPR- 

en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem-

onderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle boringen zijn op 8 no-

vember 2019 met handkracht uitgevoerd. Het grondwater is op 28 november 2019 bemonsterd. De 

troebelheid (NTU), pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat VB-002. De boorwerkzaamheden zijn uitge-

voerd door de heer R.J. van der Laan. De grondwatermonstername is verzorgd door de heer M.C.M. 

Verhoeven. 

3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad 

voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar 

bijlage 5.  
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4 WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

 

De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme-

ten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3 & 4]. De streefwaarden voor grond zijn per 

1 oktober 2008 vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in de Rege-

ling bodemkwaliteit [5]. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en worden in het Besluit 

bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:  

 

Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen 

voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-

ontreinigingsbronnen. 

 

In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de ach-

tergrondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde ver-

hoogde achtergrondwaarde aan.  

 

Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-

den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013 [3]. De streefwaarden 

geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembescher-

mingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.  

 

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het 

grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van 

een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-

delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaar-

de. 

 

In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang 

en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-

reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient be-

keken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden. 
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Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten 

en de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de 

aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming 

van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk 

deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek 

uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.  

 

De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 

organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden 

voor de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De gestandaardi-

seerde meetwaarden zijn bepaald met behulp van BoToVa. De gestandaardiseerde meetwaarden en 

de toetsing aan de achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.  

 

Bij de interpretatie van de toetsingsresultaten is uitgegaan van de BodemIndex (BI) 

BodemIndex (BI) = (gestandaardiseerde meetwaarde - AW) / (IW - AW) 

AW = achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 

IW = interventiewaarde 

BodemIndex < 0: gestandaardiseerde meetwaarde < AW 

BodemIndex = 0: gestandaardiseerde meetwaarde = AW 

0 < BodemIndex < 0,5: gestandaardiseerde meetwaarde > AW maar < Tussenwaarde 

BodemIndex = 0,5: gestandaardiseerde meetwaarde = Tussenwaarde 

0,5 < BodemIndex < 1: gestandaardiseerde meetwaarde > Tussenwaarde maar < IW 

BodemIndex = 1,0: gestandaardiseerde meetwaarde = IW 

BodemIndex > 1: gestandaardiseerde meetwaarde > IW 

NB:  

De BodemIndex heeft geen wettelijk kader en heeft slechts de functie van hulpmiddel bij de interpretaties van de toetsingsre-

sultaten. De Tussenwaarde heeft eveneens geen wettelijk kader, maar wordt veelal toegepast als een signaalwaarde om tot 

aanvullend onderzoek over te gaan 

 

De BodemIndex per analyseresultaat is eveneens weergegeven in de tabellen in bijlage 6. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. Ter plaatse van de boringen 2 en 3 

is een klinkerverharding aanwezig. Onder de klinkerverharding is een laag straatzand aanwezig met 

een dikte van circa 7 cm. Onder de straatlaag en ter plaatse van de overige boringen vanaf maaiveld 

is de bodem tot minimaal het diepste punt van de boringen, circa 3,4 meter -mv, opgebouwd uit 

siltige/zandige klei. Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn plaatselijk bijmengingen met baksteen 

en metselpuin geconstateerd. Plaatselijk is een ondoordringbare laag in de bodem aangetroffen, 

waardoor de boringen 3 en 5 een aantal keer zijn verplaatst. De bodem dient derhalve als verdacht 

beschouwd te worden met betrekking tot het voorkomen van asbest.  

 

De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van 

circa 1,9 meter –mv.  

5.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse- 

en toetsingsresultaten zijn samengevat in de tabellen 3 en 4. 

 

Tabel 3: Toetsingsresultaten grond 

monster deelmonsters traject  

meter -mv 

bijmengingen >achtergrondwaarde >interventiewaarde 

MM1 01A, 03A, 05A 0,0-0,5 baksteen,  

metselpuin 

cadmium (0,03) 

kobalt (0,01) 

koper (0,07) 

lood (0,21) 

zink (0,19) 

PFOA 0,4 µg/kg d.s. 

PFOS 0,6 µg/kg d.s. 

- 

MM2 01BC, 04BC 0,5-1,5 - kobalt (0,02) 

nikkel (0,05) 

minerale olie (0,03) 

- 

(xxx) bodemindex 
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Tabel 4: Toetsingsresultaten grondwater 

monster filterstelling 

meter -mv 

pH Ec in µS/cm troebelheid 

(NTU) 

>streefwaarde >interventiewaarde 

01 2,4-3,4 6,85 1.695 12,8 barium (0,49) - 

(xxx) bodemindex 

5.3 Interpretatie 

Grond 

In de toplaag van de vaste bodem waarin bijmengingen met puin en baksteen zijn geconstateerd 

(MM1) zijn licht verhoogde gehaltes aan cadmium, kobalt, koper, lood en zink gemeten. De aange-

toonde gehaltes zijn waarschijnlijk te relateren aan de aangetroffen bijmengingen. De aangetoonde 

gehaltes zijn echter dermate laag dat geen aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een aanvullend 

of nader bodemonderzoek. 

 

De bovengrond is aanvullend op de aanwezigheid van PFAS geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de bodem 

0,4 µg/kg d.s. aan PFOA bevat en 0,6 µg/kg d.s. PFOS. Hiermee is de kwaliteit van de ontvangende 

bodem voorafgaande aan de ophoging vastgelegd met betrekking tot PFAS.  

 

De zintuiglijk als schoon beoordeelde ondergrond bevat licht verhoogde gehaltes aan kobalt en nik-

kel. Tevens is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. Licht verhoogde gehaltes aan 

kobalt en nikkel kunnen van nature in kleiige bodems voorkomen en duiden niet op een noemens-

waardige verontreiniging. Voor de aanwezigheid van het licht verhoogde gehalte aan minerale olie is, 

op basis van de beschikbare gegevens, geen verklaring voorhanden. Het gehalte aan minerale olie is 

dermate laag dat geen aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemon-

derzoek. 
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Grondwater 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb01 is een licht verhoogd gehalte aan barium aange-

toond. Licht verhoogde gehaltes aan barium kunnen van nature in het grondwater voorkomen en 

duiden niet op een noemenswaardige verontreiniging. Omdat voor de aanwezigheid van het licht 

verhoogde gehalte aan barium in het grondwater geen antropogene bron/oorzaak gevonden is, 

wordt het barium niet als een verontreiniging beschouwd. 

 

Voorafgaand aan de grondwatermonstername is een zuurgraad (pH) van 6,85 en een geleidbaarheid 

(Ec) van 1.695 µS/cm in het grondwater gemeten. De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale 

waarden. Tijdens de monsterneming van het grondwater is een troebelheid van het grondwater van 

12,8 NTU gemeten. Verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 

0 – 10 NTU heeft. Een troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie 

van de analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan leiden tot een overschatting van 

organische parameters en zware metalen. De verhoogde troebelheid hangt waarschijnlijk samen met 

het feit dat het grondwater matig toestroomt en de aanwezigheid van onoplosbare bestanddelen in 

het grondwater. Aangezien maximaal een licht verhoogd gehalte aan barium is aangetoond, en de 

NTU van 10 geen normatieve grens is, bestaat geen aanleiding het grondwater opnieuw te bemon-

steren. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Liendensedijk 1 te 

Batenburg, kadastraal bekend als gemeente Batenburg, sectie E, nummer 470, blijkt dat de puin- en 

baksteenhoudende bodem licht verontreinigd is met zware metalen. In de ondergrond is een licht 

verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. De ondergrond bevat tevens kobalt en nikkel die waar-

schijnlijk een natuurlijke herkomst hebben. Het grondwater bevat een licht verhoogd gehalte aan 

barium dat eveneens een natuurlijke herkomst heeft. 

 

Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, in principe ver-

worpen te worden.  

 

Plaatselijk is puin en baksteen in de bodem aangetroffen. Tevens is een ondoordringbare laag in de 

bodem aanwezig, waardoor een aantal boringen verplaatst diende te worden. De bodem dient der-

halve verdacht beschouwd te worden met betrekking tot het voorkomen van asbest. Hiervoor zal 

een nader onderzoek naar asbest nodig zijn. Aanbevolen wordt dit asbestonderzoek aansluitend op 

de sloop uit te voeren als het juiste materieel op de locatie aanwezig is. 

 

De bovengrond is aanvullend op de aanwezigheid van PFAS geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de top-

laag 0,4 µg/kg d.s. aan PFOA bevat en 0,6 µg/kg d.s. PFOS. Hiermee is de kwaliteit van de ontvangen-

de bodem vastgelegd met betrekking tot PFAS.  

 

Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de nood-

zaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 

 

Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-

stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek 

slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uit-

gevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij 

dit onderzoek niet is aangetroffen. 

 



 

 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek Liendensedijk 1 te Batenburg, sectie E, nummer 470 JvdS/17885/16 
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Omgevingskaart Klantreferentie: 17885

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Batenburg E 470
Liendensedijk 1, 6634KJ Batenburg
CC-BY Kadaster.
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 17885

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 oktober 2019De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectueleeigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Batenburg
E
470

0 m 10 m 50 m

Liendensedijk

1

241

628

242

469

240

470

244

243
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Liendensedijk 1  Bat enburg
projectcode 1 7 8 8 5

datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 3

0 1 , m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester RL

0

50

100

150

200

250

300

0

-60

klei, zwak zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, zwak 
baksteen, sporen m etselpuin, 
edelm an

-60

-150

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, bruin, 
zwak roest , edelm an

-150

-200

klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, zwak roest , edelm an

-200

-270

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, bruin, 
m at ig roest , edelm an

-270

-330

klei, m at ig silt ig, licht  grijs, blauw, 
m at ig roest , edelm an

-330

-340

klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
blauw, m at ig roest , edelm an

A

B

C

D

0 1

240

340340

140

190

m eetpunt  01, m onster 60-100, barcode 0901809590
18052774

0 2 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester RL

0

50

0

-3
edelm an, klinkers

-3

-10

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, edelm an

-10

-50

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, edelm an

A

0 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester RL

0

50

0

-8
edelm an, klinker

-8

-15

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, edelm an

-15

-50

klei, zwak zandig, zwak grindig, 
neut raal bruin, grijs, sterk baksteen, 
zwak m etselpuin, edelm an

A



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Liendensedijk 1  Bat enburg
projectcode 1 7 8 8 5

datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 3

0 4 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester RL

0

50

100

150

200

0

-50

klei, zwak zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwak roest , 
edelm an

-50

-150

klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, zwak roest , 
edelm an

-150

-200

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, m at ig 
roest , edelm an

A

B

C

D

0 5 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester RL

0

50

0

-50

klei, zwak zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, sporen 
baksteen, zwak m etselpuin, edelm an

A

0 6 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester RL

0

50

0

-50

klei, zwak zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm anA



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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T.a.v. Jan
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 22-Nov-2019

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Nov-2019

Liendensedijk 1 Batenburg

17885
2019166846/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Liendensedijk 1 Batenburg

1 2

Remco van der Laan 1/3

17885

Analysecertificaat

21-Nov-2019/19:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019166846/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.8% (m/m) 81.2Droge stof

S 2.7% (m/m) ds 2.1Organische stof

96.2% (m/m) ds 96.4Gloeirest

S 15.5% (m/m) ds 21.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 120Barium (Ba)

S 0.67mg/kg ds 0.39Cadmium (Cd)

S 12mg/kg ds 17Kobalt (Co)

S 36mg/kg ds 13Koper (Cu)

S 0.094mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 23mg/kg ds 34Nikkel (Ni)

S 120mg/kg ds 27Lood (Pb)

S 180mg/kg ds 93Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 30Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 21Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 10Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 6.5Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 71Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM1, 01-A, 03-A, 05-A

MM2, 01-B, 01-C, 04-B, 04-C 11036278

11036277

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Nov-2019

08-Nov-2019



Liendensedijk 1 Batenburg

1 2

Remco van der Laan 2/3

17885

Analysecertificaat

21-Nov-2019/19:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019166846/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.084mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.069mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.10mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.067mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.081mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.58mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extern / Overig onderzoek
2)

<0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)
2)

<0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)
2)

<0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)
2)

<0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)
2)

0.3µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
2)

<0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
2)

<0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)
2)

<0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDeA)
2)

<0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnDA)
2)

<0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoDA)
2)

<0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA)
2)

<0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
2)

<0.1µg/kg dsperfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

1

2

MM1, 01-A, 03-A, 05-A

MM2, 01-B, 01-C, 04-B, 04-C 11036278

11036277

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Nov-2019

08-Nov-2019



Liendensedijk 1 Batenburg

1 2

Remco van der Laan 3/3

17885

Analysecertificaat

21-Nov-2019/19:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019166846/1Certificaatnummer/Versie

2)
<0.1µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFODA)

2)
<0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

2)
<0.1µg/kg dsperfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

2)
<0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

2)
<0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)

2)
0.5µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

2)
0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

2)
<0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFDS)

2)
<0.1µg/kg ds4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

2)
<0.1µg/kg ds6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

2)
<0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

2)
<0.1µg/kg ds10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

2)
<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat (MeFOSAA
2)

<0.1µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
2)

<0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
2)

<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
2)

<0.1µg/kg ds8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 

diPAP)
2)

0.4µg/kg dssom PFOA
2)

0.6µg/kg dssom PFOS

1

2

MM1, 01-A, 03-A, 05-A

MM2, 01-B, 01-C, 04-B, 04-C 11036278

11036277

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Nov-2019

08-Nov-2019

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019166846/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11036277 01  0  50 0537738073 MM1, 01-A, 03-A, 05-A

 11036277 03  15  50 0537738076 MM1, 01-A, 03-A, 05-A

 11036277 05  0  50 0537737963 MM1, 01-A, 03-A, 05-A

 11036278 01  100  150 0537737945 MM2, 01-B, 01-C, 04-B, 04-C

 11036278 01  60  100 0901809590 MM2, 01-B, 01-C, 04-B, 04-C

 11036278 04  50  100 0537737946 MM2, 01-B, 01-C, 04-B, 04-C

 11036278 04  100  150 0537737962 MM2, 01-B, 01-C, 04-B, 04-C

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019166846/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019166846/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOS grond

UitbestedingExternW0004PFAS (28) Handelingskader

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOA grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer P. Berger
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2019166846-17885
Ons kenmerk : Project 965867
Validatieref. : 965867_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KQLN-JMBS-RFUY-RTGQ
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 21 november 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 83,8

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 965867
Project omschrijving : 2019166846-17885
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6149043 = MM1, 01-A, 03-A, 05-A

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 12/11/2019
Startdatum : 12/11/2019
Monstercode : 6149043
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KQLN-JMBS-RFUY-RTGQ Ref.: 965867_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,3
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,5

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 965867
Project omschrijving : 2019166846-17885
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6149043 = MM1, 01-A, 03-A, 05-A

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 12/11/2019
Startdatum : 12/11/2019
Monstercode : 6149043
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KQLN-JMBS-RFUY-RTGQ Ref.: 965867_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,4
som PFOS µg/kg ds 0,6

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 965867
Project omschrijving : 2019166846-17885
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6149043 = MM1, 01-A, 03-A, 05-A

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 12/11/2019
Startdatum : 12/11/2019
Monstercode : 6149043
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KQLN-JMBS-RFUY-RTGQ Ref.: 965867_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 965867
Project omschrijving : 2019166846-17885
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KQLN-JMBS-RFUY-RTGQ Ref.: 965867_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6149043 MM1, 01-A, 03-A, 05-A MM1 01-A 03-A 05-A- 1103368468

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 965867
Project omschrijving : 2019166846-17885
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KQLN-JMBS-RFUY-RTGQ Ref.: 965867_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 965867
Project omschrijving : 2019166846-17885
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KQLN-JMBS-RFUY-RTGQ Ref.: 965867_certificaat_v1



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11036277
Certificate no.: 2019166846
Sample description.: MM1, 01-A, 03-A, 05-A
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11036278
Certificate no.: 2019166846
Sample description.: MM2, 01-B, 01-C, 04-B, 04-C
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T.a.v. Jan van der Stroom
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 29-Nov-2019

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Nov-2019

Liendensedijk 1 Batenburg

17885
2019179045/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Liendensedijk 1 Batenburg

1

1/2

17885

Analysecertificaat

29-Nov-2019/07:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Nov-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019179045/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 330µg/LBarium (Ba)

S 0.25µg/LCadmium (Cd)

S 2.2µg/LKobalt (Co)

S 5.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 9.1µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 34µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Pb01 11076057

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2019



Liendensedijk 1 Batenburg

1

2/2

17885

Analysecertificaat

29-Nov-2019/07:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Nov-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019179045/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Pb01 11076057

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2019
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11076057 0680433750 Pb01

 11076057 0680433751 Pb01

 11076057 0800829703 Pb01
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019179045/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019179045/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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17885

Liendensedijk 1 Batenburg

08-11-2019

Remco van der Laan

2019166846

08-11-2019

21-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW BI

% (m/m) 82,8 82,8

% (m/m) ds 2,7 2,7

% (m/m) ds 96,2

% (m/m) ds 15,5 15,5

mg/kg ds 110 158,6 20 920 -0,04

mg/kg ds 0,67 0,9306 Wonen 0,2 0,6 1,2 4,3 13 0,03

mg/kg ds 12 17,03 Wonen 3 15 35 190 190 0,01

mg/kg ds 36 50 Wonen 5 40 54 190 190 0,07

mg/kg ds 0,094 0,1103 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36 0,00

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190 <RG

mg/kg ds 23 31,57 <=AW 4 35 100 100 -0,05

mg/kg ds 120 149,6 Wonen 10 50 210 530 530 0,21

mg/kg ds 180 250,6 Industrie 20 140 200 720 720 0,19

mg/kg ds <3,0 7,778 <RG

mg/kg ds <5,0 12,96 <RG

mg/kg ds <5,0 12,96 <RG

mg/kg ds <11 28,52 <RG

mg/kg ds <5,0 12,96 <RG

mg/kg ds <6,0 15,56 <RG

mg/kg ds <35 90,74 <=AW 35 190 190 500 5000 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <RG

mg/kg ds 0,0049 0,0181 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds 0,084 0,084 1,00

mg/kg ds 0,069 0,069 1,00

mg/kg ds 0,1 0,1 1,00

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds 0,067 0,067 1,00

mg/kg ds 0,081 0,081 1,00

mg/kg ds 0,58 0,576 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40 -0,02

µg/kg ds <0,1 0,2593 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,2593

µg/kg ds <0,1 0,2593 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,2593 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds 0,3 1,111 0,1 0,1 7 7

µg/kg ds <0,1 0,1 0,1 7 7

µg/kg ds <0,1 0,2593 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,2593 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,2593

µg/kg ds <0,1 0,2593 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,2593 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,2593

µg/kg ds <0,1 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,2593 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,2593 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,2593 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds 0,5 1,852 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds 0,1 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,2593

µg/kg ds <0,1 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,2593 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 0,1 3 3

µg/kg ds 0,4 0,1 0,1 7 7

µg/kg ds 0,6 0,1 0,1 3 3

Nr. Analytico-nr Monster

1 11036277

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

som PFOA

som PFOS

Legenda

MM1, 01-A, 03-A, 05-A

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSAA)

N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA)

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDeA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoDA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extern / Overig onderzoek

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



17885

Liendensedijk 1 Batenburg

08-11-2019

Remco van der Laan

2019166846

08-11-2019

21-11-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW BI

% (m/m) 81,2 81,2

% (m/m) ds 2,1 2,1

% (m/m) ds 96,4

% (m/m) ds 21,3 21,3

mg/kg ds 120 136,3 20 920 -0,07

mg/kg ds 0,39 0,5161 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13 -0,01

mg/kg ds 17 19,21 Wonen 3 15 35 190 190 0,02

mg/kg ds 13 16,12 <=AW 5 40 54 190 190 -0,16

mg/kg ds <0,050 0,0383 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36 <RG

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190 <RG

mg/kg ds 34 38,02 Wonen 4 35 100 100 0,05

mg/kg ds 27 31,27 <=AW 10 50 210 530 530 -0,04

mg/kg ds 93 111,2 <=AW 20 140 200 720 720 -0,05

mg/kg ds <3,0 10 <RG

mg/kg ds <5,0 16,67 <RG

mg/kg ds 30 142,9 1,00

mg/kg ds 21 100 1,00

mg/kg ds 10 47,62 1,00

mg/kg ds 6,5 30,95 1,00

mg/kg ds 71 338,1 Industrie 35 190 190 500 5000 0,03

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <RG

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <RG

mg/kg ds 0,0049 0,0233 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds <0,050 0,035 <RG

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40 -0,03

Nr. Analytico-nr Monster

2 11036278

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM2, 01-B, 01-C, 04-B, 04-C

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



17885

Liendensedijk 1 Batenburg

28-11-2019

2019179045

28-11-2019

29-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I BI

µg/L 330 330 * 20 50 337,5 625 0,4870

µg/L 0,25 0,25 - 0,2 0,4 3,2 6 -0,0268

µg/L 2,2 2,2 - 2 20 60 100 -0,2225

µg/L 5 5 - 2 15 45 75 -0,1667

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3 -0,0600

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300 -0,0122

µg/L 9,1 9,1 - 3 15 45 75 -0,0983

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75 -0,2267

µg/L 34 34 - 10 65 432,5 800 -0,0422

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30 -0,0020

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000 -0,0069

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150 -0,0264

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70 0,0001

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70 0,0001

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300 -0,0199

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000 0,0001

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400 -0,0149

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10 0,0060

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500 -0,0501

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40 0,0015

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900 -0,0077

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400 -0,0175

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300 0,0002

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130 0,0005

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630 0,0002

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5 0,0120

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10 0,0060

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20 0,0065

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80 -0,0048

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600 -0,0273

Nr. Analytico-nr Monster

1 11076057

Overschrijding Streefwaarde

Gestandaardiseerd gehalte

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Streefwaarde Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

Legenda

Pb01

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername
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