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1 INLEIDING 

 

VP Ontwikkeling heeft in verband met de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning aan 

NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemon-

derzoek conform de NEN 5740 en verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 op het perceel 

aan de Molenweg te Bergharen.   

 

NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2015 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is NIPA 

milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de werkzaam-

heid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:  

 
 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen 

 2002 – Het nemen van grondwatermonsters 

 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 
NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 
De contactpersoon van de opdrachtgever is de heer J. Veldhuis. De werkzaamheden bij NIPA milieu-

techniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer J.B.P. van der Stroom.  

 



 

 

 

 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek N217680.007/KVV 

Molenweg te Bergharen, sectie H, nummer 1211 

2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft het perceel Molenweg te Bergharen (gemeente Wijchen) en staat kadas-

traal bekend als gemeente Bergharen, sectie H, nummer 1211.  

 
Het perceel heeft een oppervlakte van circa 3.286 m². Uit een bestemmingsplan uit 2011 (www.ruim-

telijkeplannen.nl) van de gemeente Wijchen, blijkt dat het perceel een dubbele bestemming heeft, te 

weten ‘wonen’ en ‘agrarisch’. Onderhavig bodemonderzoek zal zich richten op het deel met de be-

stemming wonen, in de toekomst zal hier een woonhuis gerealiseerd worden. De onderzoekslocatie 

heeft een oppervlak van circa 600 m² en is momenteel in gebruik als weiland.  

 
De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is 

opgenomen als bijlage 3. 

2.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de 

NEN 5725. In bijlage 8 zijn de relevante kopieën vanuit het vooronderzoek opgenomen. 

2.2.1 Omgeving 

Onderhavige onderzoekslocatie ligt ten noordoosten van de dorpskern, de directe omgeving van de 

locatie bestaat uit: 

 Noordzijde: weilanden 

 Oostzijde: grasland en woonperceel 

 Zuidzijde: Molenweg en woonwijk 

 Westzijde: woonperceel 

2.2.2 Bodemgebruik 

Voordat het perceel in gebruik werd genomen als woonperceel had het waarschijnlijk een agrarische 

functie. Het perceel is bebouwd geweest met schuurtjes / dierenhokken die tussen 2013 en 2015  zijn 

gesloopt.  
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luchtfoto 2013 luchtfoto 2015 

 

Voor zover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen tanks aanwezig of aanwezig geweest en 

hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die een mogelijke bodemverontreiniging hebben veroor-

zaakt. 

2.2.3 Bodemkwaliteitskaart 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Wijchen blijkt dat de onderzoekslocatie is gelegen in de 

zone “overig gebied”. Op basis hiervan wordt verwacht dat er lichte verontreinigingen voor aan nikkel 

voor kunnen komen.   
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2.3 Asbestkansenkaart 

Uit de asbestdakenkart van de provincie Gelderland blijkt dat op de twee belendende percelen een 

bouwwerk met een asbesthoudend dak aanwezig is. Op de onderzoekslocatie zelf zijn geen (gesa-

neerde) asbestdaken bekend. 

 

2.3.1 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Bij de gemeente, de opdrachtgever en in ons eigen archief zijn geen bodemonderzoeksgegevens be-

kend met betrekking tot de onderzoekslocatie. 

 

Uit de gegevens die zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen blijkt dat op het perceel 

Molenweg 36  in 1999 door Inpijn-Blokpoel een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd (kenmerk 

MB-2766, d.d. 15 april 1999). In de bovengrond was een licht verhoogd gehalte aan PAK gemeten. De 

ondergrond en het grondwater bleken niet verontreinigd te zijn met de onderzochte parameters. Aan-

gezien sprake is van een immobiele verontreiniging wordt geen negatieve beïnvloeding van de bodem-

kwaliteit van onderhavige onderzoekslocatie verwacht. 

2.4 Locatie-inspectie 

Het terrein is momenteel braakliggend en begroeid  met gras. Aan de oppervlakte van het perceel zijn 

asbestverdachte materialen waargenomen. 
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2.4.1 Bodemopbouw en geohydrologie 

De gegevens zijn afkomstig van de Dienst Grondwaterverkenning TNO te Delft, kaartblad 45F, inven-

tarisatierapport datum 1977. Uit deze gegevens blijkt dat de deklaag met een dikte van circa 17 meter 

bestaat uit kleiige afzettingen behorende tot de Betuweformatie. Onder deze deklaag bevindt zich het 

eerste watervoerende pakket met een dikte van circa 20 meter. De basis van het watervoerende pak-

ket is gelegen op 29 meter –NAP. Dit watervoerend pakket behoort tot de Formatie van Kedichem en 

bestaat voornamelijk uit matig en grof zand, plaatselijk met kleilagen. Onder het watervoerende pak-

ket bevindt zich een scheidende laag met een dikte van 7 meter, behorende tot de Formatie van Te-

gelen, welke voornamelijk bestaat uit klei en zandige kleiafzettingen. Onder deze scheidende laag be-

vindt zich het tweede watervoerende pakket, hiervan zijn voor deze locatie echter geen nadere gege-

vens bekend. 

Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

Pakket Diepte (m -mv) Samenstelling Parameters 

(Holocene) deklaag 0 - 17 klei en slibhoudend zand KD= circa 30 m²/d 

1e watervoerend pakket 
(Formatie van Kedichem)  

17 - ca. 30 grof grindhoudend zand kD = 1.500 m²/d 

1e scheidende laag 
(Formatie van Tegelen) 

30 - ? klei en zandige kleiafzet-
tingen 

uitgaan van door-latingsweer-
standen van duizenden da-
gen, zeer slecht doorlatend 

2e  watervoerend pakket  ? zand (precieze samenstel-
ling niet bekend) 

 

 

Uit de gegevens van de Dienst Grondwateronttrekking TNO te Delft blijkt dat de waterstroming van 

het eerste watervoerende pakket westelijk gericht is. De grondwaterstand varieert van 7,0 meter tot 

7,3 meter +NAP. Het verhang bedraagt circa 1 meter per kilometer. Deze gegevens zijn samengevat in 

tabel 2. 

 

Tabel 2: Grondwaterstromingsparameters 

Geohydrologische eenheid Stromingsrichting k (m²/d) I (m-m) Grondwaterstand 

deklaag zuidwestelijk/ westelijk 2400 n.b. 1,0 à 2,0 meter –mv 

1e watervoerend-pakket zuidwestelijk/ westelijk + 75 +1/1000 + 7,3 meter +NAP (winter-
stand) 

k = doorlatendheid         i = verhang         v = horizontale stroomsnelheid 

2.5 Doelstelling 

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is, waar-

door sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het huidige of toekomstige 

gebruik van het terrein. 
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2.6 Hypothese 

Op basis van de terreininspectie dient de locatie verdacht beschouwd te worden met betrekking tot 

een heterogeen verdeelde verontreiniging met asbest. Op basis van de beschikbare gegevens is de 

hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie verder onverdacht is met betrekking tot de aanwezigheid 

van bodemverontreiniging.  
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3 UITGEVOERD BODEMONDERZOEK 

3.1 Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 600 m² zijn conform de NEN 5740 

volgens de strategie voor een onverdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van bodemver-

ontreiniging de volgende boringen verricht: 

 

 4 boringen tot 0,5 meter -mv (02, 03, 04 en 06) 

 1 boringen tot 2,0 meter -mv (01) 

 1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (04) 

 

Eén boven- en één ondergrondmengmonster zijn geanalyseerd op de parameters van het standaard 

pakket voor grond vanuit de NEN 5740. Voor de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden 

zijn van de mengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald. Het  grondwa-

termonster is geanalyseerd op het standaard pakket voor grondwater vanuit de NEN 5740. 

3.2 Onderzoeksopzet verkennend asbestonderzoek NEN 5707 

Bij de terreininspectie zijn asbestverdachte ,materialen aan de oppervlakte van het perceel waargeno-

men, waardoor de locatie als asbestverdacht beschouwd dient te worden. Bij het asbestonderzoek is 

in eerste instantie een maaiveldinspectie uitgevoerd, waarbij het maaiveld op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen is gecontroleerd. Eventueel aanwezige asbestverdachte materialen zijn 

verzameld en ter analyse aangeboden aan het laboratorium. De vindplaatsen zijn op de tekening van 

bijlage 3 weergegeven. Op basis van de maaiveldinspectie zijn geen deellocaties te onderscheiden.  

 

Verdeel over het perceel met een oppervlakte 600 m² zijn conform de NEN 5707 strategie VED-HE 6 

inspectiegaten gegraven van 30x30 cm. De gaten zijn doorgezet tot de ongeroerde ondergrond met 

een maximum van 0,5 meter –mv. Het vrijgekomen materiaal is gezeefd en beoordeeld op de aanwe-

zigheid van asbestverdachte materialen. Eventueel aanwezige asbestverdachte materialen zijn per in-

spectiegat verzameld en ter analyse aangeboden aan het laboratorium. Van de fijne fractie is één 

mengmonster samengesteld dat is geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. 

 

Voor de zintuiglijke beoordeling van de ondergrond zijn 2 boringen verricht tot 2,0 meter –mv.  Deze 

zijn gecombineerd met het verkennend bodemonderzoek. 
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3.3 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het graven van de inspectiegaten, 

het plaatsen van de peilbuis, het bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke 

beoordeling van de grond- en grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aan-

gegeven in de relevante NPR- en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk 

bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek”. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle 

boringen zijn op 9 augustus 2021 met handkracht uitgevoerd. Het grondwater is op 19 augustus 2021 

bemonsterd. De troebelheid (NTU), pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld 

bepaald. 

 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat VB-002. De boorwerkzaamheden zijn uitge-

voerd door de heer R.J. van der Laan. De grondwatermonstername is gedaan door R. Reinders. 

3.4 Laboratoriumwerkzaamheden 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad 

voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar 

bijlage 5.  
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4 RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is vanaf maaiveld tot 2,9 

meter -mv opgebouwd uit matig fijn (siltig/grindig/kleiig) zand. Deze zandlaag wordt van 2,0 tit 2,1 

meter –mv onderbroken door een laag klei. Vanaf 2,9 meter –mv is de bodem tot minimaal het diepste 

punt van de boringen, circa 3,0 meter –mv, opgebouwd uit klei. De bijzonderheden die tijdens de uit-

voering van de veldwerkzaamheden zijn geconstateerd zijn samengevat in tabel 3.  

 

Tabel 3: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

101 1,70 0,00 - 0,50 Zand sporen puin, sporen baksteen, resten ijzer, sporen glas 

102 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend, sporen leisteen, resten ijzer, zwak 
puinhoudend, sporen plastic 

103 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin, zwak baksteenhoudend, sporen leisteen, resten ijzer,  

104 3,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, matig baksteenhoudend, zwak leisteenhoudend, 
zwak plastichoudend, 

 

Vanwege de bijmenging met puin en het aantreffen van asbest op het maaiveld is een verkennend  

asbestonderzoek uitgevoerd, de resultaten hiervan zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 

 

De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van 

circa 1,40 meter –mv.  

4.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse- 

en toetsingsresultaten zijn samengevat in de tabellen 4 en 5. 

 

Tabel 4: Toetsingsresultaten grond met bodemindex 
monster deelmon-

sters 
traject  
m-mv 

bijmengingen >achtergrondwaarde >interventiewaarde 

MM01 101 
102 
103 
104 

 0,00 - 0,50 
 0,00 - 0,50 
 0,00 - 0,50 
 0,00 - 0,50 

puin, bak-
steen, ijzer 

PCB  (0,01) 
Zink  (0,03) 
Lood  (0,02) 
PAK  (0,06) 

- 

MM02 101 
101 
104 
104 

 0,50 - 0,80 
 0,80 - 1,30 
 0,50 - 0,90 
 0,90 - 1,40 

- Zink  (-) - 

(xxx) bodemindex 
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Tabel 5: Toetsingsresultaten grondwater met bodemindex 
monster filterstelling 

m-mv 
pH* Ec in µS/cm* troebelheid** 

(NTU) 
>streefwaarde >interventiewaarde 

104-1-1 2,00 - 3,00 6,7 207 16,43 Koper  (0,85)
  

- 

* De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale waarden.  
**Verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 NTU heeft. Een troebelheid hoger dan 
10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie van de analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan 
leiden tot een overschatting van organische parameters en zware metalen.  

4.3 Interpretatie 

Grond 

In de bovengrond (MM1) zijn licht verhoogde gehalten zink, lood, PCB en PAK gemeten. De aange-

toonde gehaltes hangen waarschijnlijk samen met de geconstateerde bijmengingen. In de ondergrond 

is zink in een zeer licht gehalte gemeten. Het licht verhoogde gehalte aan zink kan samenhangen met 

uitspoeling vanuit de bovengrond.  

 

Grondwater 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 104 is een matig verhoogd gehalte aan koper aangetoond. 

Verhoogde gehaltes aan zware metalen kunnen van nature in het grondwater voorkomen. Omdat voor 

de aanwezigheid van het verhoogde gehalte aan koper in het grondwater geen antropogene bron/oor-

zaak gevonden is, wordt het gehalte als een uitschieter gezien en is het niet noodzakelijk geacht het 

grondwater nogmaals te bemonsteren. Een grondwaterverontreiniging vormt geen belemmering voor 

de beoogde nieuwbouw of het beoogde gebruik. Indien ter plaats grondwater onttrokken dient te 

worden voor bouwputbemaling of voor bevloeiing van het gewas dient aanvullend onderzoek uitge-

voerd te worden. 
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5 RESULTATEN VERKENNEND ASBESTONDERZOEK 

5.1 Maaiveldinspectie 

De onderzoekslocatie was grotendeels braakliggend / in gebruik als weiland. Bij de maaiveldinspectie 

is tussen boringen 102 en 105 asbestverdacht materiaal aangetroffen. Van het materiaal zijn vier stuk-

ken genomen die ter analyse zijn aangeboden aan het laboratorium. Uit de analyseresultaten bleek 

dat het vlakke asbestcementplaten te betreffen dat 10-15 % chrysotiel (wit asbest) bevat.  

5.2 Actuele contactzone 

In de vrijgekomen grond vanuit de inspectiegaten is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Voor 

de bepaling van de asbestconcentratie in de fijne fractie (Cf: fractie < 16mm) is van de uitgezeefde 

grond één mengmonster samengesteld die op de aanwezigheid van asbest zijn geanalyseerd. Het ana-

lysecertificaat is opgenomen in bijlage 5.  

 
Tabel 3: Asbestconcentratie fijne fractie 

mengmonster deelmonster(s) concentratie fractie hechtgebonden 

MMA1 gat 01 t/m 05 9,6 mg/kg d.s. 1-20mm zowel hecht als niet hechtgebonden 

 
Het gehalte aan asbest in de bodem overschrijdt de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.). Het aange-

toonde gehalte is dermate laag dat geen aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een aanvullend of 

nader bodemonderzoek. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Molenweg te Berg-

haren, kadastraal bekend als gemeente Bergharen, sectie H, nummer 1211, blijkt dat de toplaag licht 

verhoogde gehaltes aan zink, lood, PCB en PAK bevat. In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte 

aan zink aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan koper gemeten. De aange-

toonde gehaltes vormen geen belemmering voor het toekomstig gebruik. Ons inziens bestaat geen 

aanleiding voor het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek. Indien ter plaats grond-

water onttrokken dient te worden voor bouwputbemaling of voor bevloeiing van het gewas dient aan-

vullend onderzoek uitgevoerd te worden. 

 

Aan het maaiveld zijn asbestverdachte materialen aangetroffen. Het betreft vlakke asbestcementpla-

ten die 10-15% chrysotiel bevatten. Aanbevolen wordt om het asbest aan het maaiveld middels hand-

picking te verwijderen. In de puinhoudende toplaag zijn bij het verkennend asbestonderzoek geen as-

bestverdachte materialen aangetroffen. Analytisch is 9,6 mg/kg d.s. aangetoond. Het asbest in de  bo-

dem vormt geen aanleiding voor een nader asbestonderzoek. 

 

Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, in principe verwor-

pen te worden. De gevolgde strategie is echter als voldoende te beschouwen. 

 
De uitvoering van een aanvullend of nader onderzoek is, ons inziens, niet zinvol. Tegen de eventuele 

bebouwing van de onderzoekslocatie zijn, ons inziens, geen zwaarwegende milieuhygiënische bezwa-

ren aan te voeren. 

 
Eventueel vrijkomende grond mag op de locatie worden hergebruikt. Indien grond van de locatie af-

gevoerd dient te worden, is de Regeling bodemkwaliteit van toepassing: 

- Op basis van dit rapport is de grond binnen het gebied van dezelfde bodemkwaliteitskaart her-

bruikbaar; 

- Vrijkomende grond die elders wordt hergebruikt, dient voorafgaand aan de toepassing als een 

partij gekeurd te worden conform het BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001; 

- Afvoer van de vrijkomende grond naar een erkende grondbank of verwerker is op basis van dit 

rapport eveneens mogelijk. 

Voor de afvoer van de grond naar elders zal een aanvullend onderzoek naar het voorkomen van PFAS 

noodzakelijk kunnen zijn. 

 
Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de noodzaak 

tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 



 

 

 

 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek N217680.007/KVV 

Molenweg te Bergharen, sectie H, nummer 1211 

 
Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-

stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek 

slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uitge-

voerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit 

onderzoek niet is aangetroffen. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 000

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 augustus 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Bergharen
H
1211

0 m 10 m 50 m

33-33A
29A

42

29B

35

37
29C

39

Keltenpad

30

28

29

31

32

Molenweg

32A

34

36

38

40-40A

943

1210

1047

1046

940

834

1212

1213

927

942

941

699

773

602

953

873

603

939

944

938

1211

698

39

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=943&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=1210&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=1047&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=1046&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=940&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=834&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=1212&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=1213&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=927&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=942&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=941&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=699&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=773&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=602&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=953&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=873&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=603&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=939&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=944&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=938&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=1211&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=698&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BHR02&sectie=H&perceelnummer=39&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Projectcode: N217680

Projectnaam: Molenweg Bergharen

afdrukdatum: 14-09-2021

getekend volgens NEN 5104

Pagina 1 / 2

GWS: 120

Datum: 9-8-2021

Boring: 101
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak grindig, sporen puin,
sporen baksteen, resten ijzer,
sporen glas, donkerbruin, Schep,
Grove fractie 200gr

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, lichtbruin, Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend,
neutraalgeel, Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, kleiïg,
neutraalgrijs, Edelmanboor-160

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor

-170

Datum: 9-8-2021

Boring: 102
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak
baksteenhoudend, sporen leisteen,
resten ijzer, zwak puinhoudend,
sporen plastic, neutraalbruin,
Schep, Grove fractie 1,6kg

-50

Datum: 9-8-2021

Boring: 103
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, sporen puin,
zwak baksteenhoudend, sporen
leisteen, resten ijzer, neutraalbruin,
Schep, Grove fractie 450gr

-50

GWS: 150

Datum: 9-8-2021

Boring: 104
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
puinhoudend, matig
baksteenhoudend, sporen keramiek,
zwak roesthoudend, zwak
leisteenhoudend, zwak
plastichoudend, donkerbruin, Schep,
Grove fractie 1,7kg

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, lichtbruin, Edelmanboor

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraalgeel,
Edelmanboor

-140

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

-200

Klei, sterk siltig, donkergrijs,
Zuigerboor

-210

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkergrijs, Zuigerboor

-290

Klei, sterk siltig, neutraalgrijs,
Zuigerboor

-300



Projectcode: N217680

Projectnaam: Molenweg Bergharen

afdrukdatum: 14-09-2021

getekend volgens NEN 5104

Pagina 2 / 2

Datum: 9-8-2021

Boring: 105
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

tegel0

Tegel
-4

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 9-8-2021

Boring: 106
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, zwak grindig, donkerbruin,
Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

BoToVa Wbb (T12, T13)

<=WO, <=IND, <=I

<=T

>I
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T.a.v. Jan van der Stroom
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 16-Aug-2021

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Aug-2021

Molenweg Bergharen

N217680
2021130621/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Molenweg Bergharen

1 2

1/2

N217680

Analysecertificaat

16-Aug-2021/13:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Aug-2021

2021130621/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Aug-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.3% (m/m) 92.8Droge stof

S 2.0% (m/m) ds 0.8Organische stof

98% (m/m) ds 99Gloeirest

S 4.7% (m/m) ds 2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 41mg/kg ds 35Barium (Ba)

S 0.28mg/kg ds 0.28Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 7.1Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.5mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 39mg/kg ds 14Lood (Pb)

S 76mg/kg ds 60Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

8.6mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50)

101 (50-80) 101 (80-130) 104 (50-90) 104 (90-140) 12217435

12217434

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Molenweg Bergharen

1 2

2/2

N217680

Analysecertificaat

16-Aug-2021/13:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Aug-2021

2021130621/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Aug-2021

A,B,C

S
1)

0.0012mg/kg ds <0.0010PCB 138

S
2)

0.0013mg/kg ds <0.0010PCB 153

S 0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
3)

0.0063mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.38mg/kg ds 0.050Fenanthreen

S 0.070mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 1.1mg/kg ds 0.15Fluorantheen

S 0.43mg/kg ds 0.070Benzo(a)anthraceen

S 0.55mg/kg ds 0.074Chryseen

S 0.25mg/kg ds 0.051Benzo(k)fluorantheen

S 0.38mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.29mg/kg ds 0.062Benzo(ghi)peryleen

S 0.36mg/kg ds 0.074Indeno(123-cd)pyreen

S 3.8mg/kg ds 0.63PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50)

101 (50-80) 101 (80-130) 104 (50-90) 104 (90-140) 12217435

12217434

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021130621/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12217434 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50)

1030538979889 1 0  50 09-Aug-2021

1020538744813 1 0  50 09-Aug-2021

1010538979744 1 0  50 09-Aug-2021

0538979882

 12217435 101 (50-80) 101 (80-130) 104 (50-90) 104 (90-140)

1040538744878 2 50  90 09-Aug-2021

1040538978887 3 90  140 09-Aug-2021

1010538744798 2 50  80 09-Aug-2021

0538526726
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021130621/1
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Opmerking 3)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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T.a.v. Jan van der Stroom
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 23-Aug-2021

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Aug-2021

Molenweg Bergharen

N217680
2021134696/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Molenweg Bergharen

1

Robert Reinders

1/2

N217680

Analysecertificaat

23-Aug-2021/15:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Aug-2021

2021134696/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 23-Aug-2021

A,B,C

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 66µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 4.3µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 16µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 104 (200-300) 12230902
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Molenweg Bergharen

1

Robert Reinders

2/2

N217680

Analysecertificaat

23-Aug-2021/15:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Aug-2021

2021134696/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 23-Aug-2021

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 104 (200-300) 12230902
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021134696/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12230902 104 (200-300)

1040680538932 1 200  300 19-Aug-2021

1040680538947 2 200  300 19-Aug-2021

1040800996661 3 200  300 19-Aug-2021
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021134696/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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Bijlage 6 

 

   



 
 

Projectcode: N217680 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 

Grondsoort  Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  zwak puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, sporen puin, zwak 
baksteenhoudend, sporen leisteen, 
resten ijzer, sporen baksteen, sporen 
glas 

 

Certificaatcode   2021130621 2021130621 

Boring(en)   101, 102, 103, 104 101, 101, 104, 104 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,40 

Humus % ds 2,00 0,80 

Lutum % ds 4,70 2,00 

Datum van toetsing  17-8-2021 17-8-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,032 0,01   <0,025 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  0,0012 0,0060  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  0,0013 0,0065  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  0,001 0,005  <0,001 <0,004 

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  4,5 10,7 -0,37  <4 <8 -0,41 

Koper  mg/kg ds  12 23 -0,12  7,1 14,7 -0,17 

Zink  mg/kg ds  76 159 0,03  60 142 0 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  0,28 0,46 -0,01  0,28 0,48 -0,01 

Barium  mg/kg ds  41 119 (6)  35 136 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  39 58 0,02  14 22 -0,06 

    

Droge stof % m/m  90,3 90,3  92,8 92,8 

Lutum %  4,7   2  

Organische stof (humus) %  2   0,8  

Asbest > 20mm                                      mg   

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  15 75 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  8,6 43,0 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,38 0,38  0,05 0,05 

Fluorantheen mg/kg ds  1,1 1,1  0,15 0,15 

Chryseen mg/kg ds  0,55 0,55  0,074 0,074 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,43 0,43  0,07 0,07 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,38 0,38  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,25 0,25  0,051 0,051 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,36 0,36  0,074 0,074 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,29 0,29  0,062 0,062 

PAK 10 VROM mg/kg ds   3,85 0,06   0,64 -0,02 

 



 
 

Projectcode: N217680 

 
 
 
  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 
 
 
 
Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIG   

Asbest totaal mg/kg ds   100 100 100 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

 
 
  



 
 

Projectcode: N217680 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  104-1-1 

Datum  19-8-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  10-9-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

BTEX (som) µg/l  <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14) 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

CKW (som) µg/l  <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Nikkel  µg/l  4,3 4,3 -0,18 

Koper  µg/l  66 66 0,85 

Zink  µg/l  16 16 -0,07 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  <20 <14 -0,06 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 



 
 

Projectcode: N217680 

 
 
 
  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 
 
Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Barium  µg/l  50 200  625 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

 



 
 

Projectcode: N217680 

  
Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM01 MM02 

Grondsoort  Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  zwak puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, sporen 
puin, zwak baksteenhoudend, 
sporen leisteen, resten ijzer, 
sporen baksteen, sporen glas, 
Grove fractie 1,7kg, Grove 
fractie 450gr, Grove fractie 
1,6kg, Grove fractie 200gr 

 

Humus (% ds)  2,00 0,80 

Lutum (% ds)  4,70 2,00 

Datum van toetsing  17-8-2021 17-8-2021 

Monster getoetst als  partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse wonen Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster    

  Meetw GSSD Meetw GSSD 

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,032   <0,025 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  0,0012 0,0060  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  0,0013 0,0065  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  0,001 0,005  <0,001 <0,004 

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  <3 <7 

Nikkel  mg/kg ds  4,5 10,7  <4 <8 

Koper  mg/kg ds  12 23  7,1 14,7 

Zink  mg/kg ds  76 159  60 142 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Cadmium  mg/kg ds  0,28 0,46  0,28 0,48 

Barium  mg/kg ds  41 119 (6)  35 136 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  39 58  14 22 

    

Droge stof % m/m  90,3 90,3  92,8 92,8 

Lutum %  4,7   2  

Organische stof (humus) %  2   0,8  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  15 75 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  8,6 43,0 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,38 0,38  0,05 0,05 

Fluorantheen mg/kg ds  1,1 1,1  0,15 0,15 

Chryseen mg/kg ds  0,55 0,55  0,074 0,074 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,43 0,43  0,07 0,07 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,38 0,38  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,25 0,25  0,051 0,051 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,36 0,36  0,074 0,074 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,29 0,29  0,062 0,062 

PAK 10 VROM mg/kg ds   3,85   0,64 



 
 

Projectcode: N217680 

 
 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 
 
 
 
Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIG   

Asbest totaal mg/kg ds   100 100 100 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

 
 
 



Bijlage 7 

 

   



T.a.v. Jan van der Stroom
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 16-Aug-2021

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Aug-2021

Molenweg Bergharen

N217680
2021130627/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Molenweg Bergharen

1 2

1/2

N217680

Analysecertificaat

16-Aug-2021/19:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Aug-2021

2021130627/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Aug-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

93.7% (m/m) 89.3Droge stof (Extern)
2)

kg 13.1In behandeling genomen hoeveelheid
1)

g 11716Droge massa aangeleverd monster
1)

mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)

mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)

mg 8.8Asbest fractie 1-2mm
2)

mg 18Asbest fractie 2-4mm
2)

mg 250Asbest fractie 4-8mm
2)

mg 60Asbest fractie 8-20mm
2)

mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)

mg 340Asbest (som)
1)

mg/kg ds 4.2Totaal asbest (ondergrens)
1)

mg/kg ds 7.8Totaal asbest (bovengrens)
1)

mg/kg ds 4.0Serpentijn ondergrens
1)

mg/kg ds 7.2Serpentijn bovengrens
1)

mg/kg ds 0.2Amfibool ondergrens
1)

mg/kg ds 0.6Amfibool bovengrens
2)

mg/kg ds 9.6Asbest in grond
2)

mg/kg ds 5.9Totaal gehalte asbest
2)

mg/kg ds 5.5Serpentijn concentratie
2)

mg/kg ds 0.4Amfibool concentratie
2)

mg/kg ds 3.6Totaal asbest hechtgebonden
2)

mg/kg ds 2.3Totaal asbest niet hechtgebonden
2)

4Aantal stuks
2)

92.9gTotaal massa asbest
2)

0.0mgAmfibool massa asbest
2)

12000mgSerpentijn massa asbest
1)

0.0mgTotaal Amfibool ondergrens
1)

0.0mgTotaal Amfibool bovengrens
1)

9300mgTotaal Serpentijn ondergrens

1

2

AsbestMV (0-1)

MMA1 101 tm 105 (0-50) 12217437

12217436

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond



Molenweg Bergharen

1 2

2/2

N217680

Analysecertificaat

16-Aug-2021/19:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Aug-2021

2021130627/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Aug-2021

A,B,C

1)
14000mgTotaal Serpentijn bovengrens

1

2

AsbestMV (0-1)

MMA1 101 tm 105 (0-50) 12217437

12217436

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021130627/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12217436 AsbestMV (0-1)

AsbestMV0293102AK AsbestMV 0  1 09-Aug-2021

 12217437 MMA1 101 tm 105 (0-50)

MMA1 101 tm 1051676627MG MMA1 0  50 09-Aug-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021130627/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021130627/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verzamel NEN5898 (2016) ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6838191
Uw referentie : AsbestMV (0-1)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/08/2021

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.O.
Datum geanalyseerd : 11-08-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 99,1 g
Droge massa aangeleverde monster : 92,9 g
Percentage droogrest : 93,74 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 92,9 hecht chrysotiel 10-15 4 11612,5 0,0

Totaal 92,9 4 11612,5 0,0
Ondergrens 9290 0
Bovengrens 13935 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 12000 0,0 12000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 12000 0,0

Totaal massa asbest: 12000 mg

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1232166
Uw project omschrijving : 2021130627-N217680
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PAEE-YTKA-AJRF-JSPY Ref.: 1232166_certificaat_v1



Monstercode : 6838192
Uw referentie : MMA1 101 tm 105 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/08/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 16-08-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13120 g
Droge massa aangeleverde monster : 11716 g
Percentage droogrest : 89,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10594,9 91,8 13,3 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 170,3 1,5 21,8 12,80 0 0,0
1-2 mm 371,2 3,2 128,0 34,48 6 8,8
2-4 mm 138,1 1,2 138,1 100,00 4 18,2
4-8 mm 103,4 0,9 103,4 100,00 6 248,8
8-20 mm 159,6 1,4 159,6 100,00 1 60,2
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 11537,6 100,0 564,3 17 336,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,3 0,1 0,6 0,3 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 3,1 2,4 3,8 2,7 2,2 3,2 0,4 0,2 0,6
8-20 mm 2,3 1,6 3,1 2,3 1,6 3,1 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 5,9 4,2 7,8 5,5 4,0 7,2 0,4 0,2 0,6

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 3,2 0,4 3,6
niet hecht 2,3 0,0 2,3

totaal afgerond 5,5 0,4

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 9,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1232166
Uw project omschrijving : 2021130627-N217680
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PAEE-YTKA-AJRF-JSPY Ref.: 1232166_certificaat_v1



Monstercode : 6838192
Uw referentie : MMA1 101 tm 105 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/08/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

4-8 mm
cement, golfplaat hecht

chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
8-20 mm vinylzeil niet hecht chrysotiel 30-60

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1232166
Uw project omschrijving : 2021130627-N217680
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PAEE-YTKA-AJRF-JSPY Ref.: 1232166_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1232166
Uw project omschrijving : 2021130627-N217680
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PAEE-YTKA-AJRF-JSPY Ref.: 1232166_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6838191 AsbestMV (0-1) AsbestMV 0-.01 0293102AK

6838192 MMA1 101 tm 105 (0-50) MMA1 101 t 0-.5 1676627MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1232166
Uw project omschrijving : 2021130627-N217680
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PAEE-YTKA-AJRF-JSPY Ref.: 1232166_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest verzamelmonster :
Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1232166
Uw project omschrijving : 2021130627-N217680
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PAEE-YTKA-AJRF-JSPY Ref.: 1232166_certificaat_v1
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In deze rapportage treŌ u gegevens aan die aŅomsƟg zijn uit het BIS van de WerkorganisaƟe Druten Wijchen.
Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het
geselecteerde gebied. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen
bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

 

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Voorblad. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
InformaƟe over het geselecteerde gebied, per locaƟe gegroepeerd
De in het bodeminformaƟesysteem van de WerkorganisaƟe Druten Wijchen aangetroffen informaƟe over
locaƟes die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.

2.

Disclaimer3.
ToelichƟng op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld. 4.

Als u vragen heeŌ over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de gemeente Druten
via email info@druten.nl of met de gemeente Wijchen via email gemeente@wijchen.nl of telefonisch met 088 432
70 00 (het algemene tel. nummer van de WerkorganisaƟe Druten Wijchen).
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LocaƟe: Molenweg 36

LocaƟe
Adres Molenweg 36 Bergharen

LocaƟecode AA029601345

LocaƟenaam Molenweg 36

Plaats Wijchen

LocaƟecode bevoegd
gezag WBB GE029601345

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

15-04-1999
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 1

Inpijn-
Blokpoel

Zintuigelijke waarnemingen: weinig
puinhoudend Resultaten:
Bovengrond: licht verhoogde
concentraƟe aan PAK Ondergrond:
geen verontreiniging van
onderzochte parameters
Grondwater: geen verontreiniging
van onderzochte parameters
Conclusies en aanbevelingen: De
aangetroffen bodemkwaliteit wordt
aanvaardbaar geacht en vormt
zodoende geen belemmering voor
de geplande nieuwbouw.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 5 van 21 - 22-06-2021

 



LocaƟe: Molenweg 34

LocaƟe
Adres Molenweg 34 6617BE Bergharen

LocaƟecode AA029601661

LocaƟenaam Molenweg 34

Plaats Wijchen

LocaƟecode bevoegd
gezag WBB GE029601661

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

24-03-2000
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek
1

Van Dijk
Milieutechniek
b.v.

Uit de analyseresultaten blijkt
dat de toplaag licht
verontreinigd is met nikkel en
PAK. De onderlaag is niet
verontreinigd met de
onderzochte componenten. De
vastgestelde verontreinigingen
zijn vermoedelijk te relateren
aan in het verleden opgebracht
ophoogmateriaal en lichte
bijmengingen met puin. Het
grondwater ter plaatse is licht
verontreinigd met tolueen en
naŌaleen. De oorzaak is
onbekend. Met betrekking tot
de vastgestelde
milieuhygienische kwaliteit van
de bodem ter plaatse kan
worden geconcludeerd dat er
milieuhygienisch gezien geen
bezwaar is voor de toekomsƟge
nieuwbouw. De beslissing of op
deze locaƟe gebouwd mag
worden ligt uiteindelijk bij de
gemeente (bouwverordening).
De eventueel Ɵjdens de bouw
vrijkomende grond komt in
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aanmerking voor hergebruik(
bijv. hergebruik op eigen
terrein). Indien Ɵjdens de bouw
grond vrijkomt kan deze
worden aangeboden aan bijv.
een grondbank.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Elzendweg 9

LocaƟe
Adres Elzendweg 9 6617AV Bergharen

LocaƟecode AA029600096

LocaƟenaam Elzendweg 9

Plaats Wijchen

LocaƟecode bevoegd
gezag WBB GE029600096

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling PotenƟeel ErnsƟg

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

23-04-1999 Geen vervolg (geen adm Nazorg) MW99.10871 DefiniƟef

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: HBB: De Haan Minerale Olien; Molenweg 38

LocaƟe
Adres Molenweg 38 6617BE Bergharen

LocaƟecode AA029600734

LocaƟenaam HBB: De Haan Minerale Olien; Molenweg 38

Plaats Wijchen

LocaƟecode bevoegd
gezag WBB GE029600799

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling PotenƟeel ErnsƟg en Urgent

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

benzine-service-staƟon 1972 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Molenweg 29-31, Bergharen

LocaƟe
Adres Molenweg 29 6617BC Bergharen

LocaƟecode AA029600941

LocaƟenaam Molenweg 29-31, Bergharen

Plaats Wijchen

LocaƟecode bevoegd
gezag WBB GE029601009

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling PotenƟeel ErnsƟg

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

30-04-1996
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek
1

Talpa
milieuadviesbureau

Zintuigelijke
waarnemingen: plaatselijk
maƟg puinhoudend
Resultaten: Bovengrond:
verhoogde concentraƟe
voor lood in 1
mengmonster, na
heranalyse van individuele
monsters geen
overschrijding Ondergrond:
geen verontreiniging van
onderzochte parameters
Grondwater: verhoogde
concentraƟes cadmium,
chroom, nikkel, arseen,
zink en dichloormethaan.
Conclusies en
aanbevelingen: De
verhoging van het
loodgehalte in de
bovengrond lijkt
gerelateerd aan het
aangetroffen puin.
Verhoogde zinkgehaltes
worden in de omgeving
vaker in het grondwater
aangetroffen. De overige
overschreidingen zijn
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dusdanig gering, dat er
geen vermoeden bestaat
voor ernsƟge
grondwaterverontreiniging.
Op grond van deze
gegevens hoeven geen
beperkingen te worden
gesteld aan de verkoop van
het perceel

30-04-2000 Nader
onderzoek

Nader
Onderzoek
1

Talpa
milieuadviesbureau

Resultaten: Bovengrond:
PAK overschrijdt
streefwaarde Ondergrond:
geen overschrijding
streefwaarden Conclusie:
Geen bezwaar tegen
bouwacƟviteiten op
onderzoekslokaƟe

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten

AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 1978 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

houtmeubelfabriek 1978 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

meubelververij en -spuiterij 1992 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

opslag van alifaƟsche
koolwaterstoffen 1978 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

verfspuiƟnrichƟng (hout) 1978 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Molenweg 41

LocaƟe
Adres Molenweg 41 6617BC Bergharen

LocaƟecode AA029600964

LocaƟenaam Molenweg 41

Plaats Wijchen

LocaƟecode bevoegd
gezag WBB GE029601032

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling PotenƟeel ErnsƟg

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

31-07-1997
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek
1

Willems
milieutechniek

Bijzonderheden: verwijderde
ondergrondse olietank ten
zuidwesten van huidige
bebouwing. Oostelijk
terreingedeelte 1.2 meter
opgehoogd met gebroken puin
(10 jaar geleden). Zintuigelijke
waarnemingen: puin,
sporadisch kooltjes,
metaaldelen Resultaten:
Puinhoudende laag: sterke
verontreiniging met PAKs en
lichte verontreiniging met
minerale olie Bovengrond:
lichte verontreiniging met PAKs
Ondergrond: geen
verontreiniging van
onderzochte parameters
Grondwater: maƟge
verontreiniging met minerale
olie Conclusies en
aanbevelingen: In de
opgebrachte puinhoudende
laag is sterke verontreiniging
met PAKs aangetroffen. De
opdrachtgever heeŌ
aangegeven de betreffefnde
laag te willen verwijderen. Op
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basis van het aangetroffen
gehalte kan deze laag niet
zonder meer worden ontgraven.
Er dient worden bepaald in
hoeverre sprake is van een
ernsƟg geval. Er wordt
aanbevolen de deelmonsters
individueel te bemonsteren
voor indicaƟe van aard van
verontreiniging. Aangrenzende
bodemlaag lijkt negaƟef te
worden beinvloed door
puinhoudende laag. De
gemeten concentraƟe minerale
olie geeŌ aanleiding tot nader
onderzoek. Vooralsnog is niet
duidelijk wat de bron is voor
deze verontreiniging. Op basis
van de fracƟeverdeling lijkt de
aanwezigheid van motorolie
en/of hydrauliekolie de
verhoging te hebben
veroorzaakt. Er wordt een
herbemonstering aanbevolen.
Er dient eerst meer inzicht te
worden verkrgen in de aard en
omvang van de verontreiniging
van de PAKs en minerale olie.

31-10-1997 Nader
onderzoek

Nader
Onderzoek
1

Willems
milieutechniek

Bijzonderheden: Met
betrekking tot de
verontreiniging met minerale
olie: Ten noordoosten van de
bebouwing is in het verleden
mogelijk snij-olie weggelekt
(voormalige stalling machines).
Bovendien zijn resten snijolie
Ɵjdelijk geloosd op het riool. Er
zijn twee peilbuizen
bijgeplaatst. Met betrekking tot
de PAK: aanvullende
laboratoriumonderzoek op
bestaande grondmonster
(uitsplitsing in individuele
monsters) Zintuigelijke
waarnemingen: puin Conclusies
en aanbevelingen: T.a.v.
verontreiniging met minerale
olie in grondwater: Noch ter
plaatse van de voormalige
stalling van machines noch ter
plaatse van de oostelijke
perceelsgrens zijn verhoogde
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concentraƟes minerale olie
gemeten. De bron bevindt zich
naar alle waarschijnlijkheid op
of nabij de zuidelijke
terreinhelŌ. De verontreiniging
bevindt zich niet ter plaatse van
de uitbreidingslocaƟe,
waardoor er geen
milieuhygienische bezwaren
bestaan tegen de nieuwbouw.
Bovendien vormt de
nieuwbouw geen belemmering
bij eventuele
grondwatersanering. T.a.v.
verontreiniging met PAKs in
puinhoudende bovemlaag:
Twee monsters hebben maƟg
sterk verhoogde concentrateis
PAKs. Er lijkt vooralsnog sprake
van een sterk heterogeen
verdeelde verontreiniging. In
de geroerde bovenlaag
bevinden zich naar alle
waarschijnlijkheid meerdere
verontreinigings-spots. De
aangetroffen verontreiniging
behoeven geen belemmering te
vormen bij
nieuwbouwacƟviteiten. Door de
opdrachtgever is aangegeven
dat de ophooglaag mogelijk zal
worden verplaatst naar een
lokaƟe elders op het terrein.

31-03-1998 Nader
onderzoek

Nader
Onderzoek
2

Willems
milieutechniek

Bij geen van de bij het
onderhavig onderzoek
geplaatste peilbuizen (22 t/m
24) zijn nintuiglijk
verontreinigingskenmerken
waargenomen met betrekking
tot minerale olie. Chemisch
analyƟsch zijn eveneens in geen
van de hieraan onƩrokken
grondwatermonsters verhoogde
concentraƟes minerale olie
gemeten. De in juli 1997
geconstateerde verontreiniging
met minerale olie ter plaatse
van peilbuis 1 betreŌ
vermoedelijk slechts een
spotverontreiniging. Op basis
van de huidige
onderzoeksresultaten lijken
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geen milieuhygiensice bezaren
te bestaan tegen de
voorgenomen uitbreiding van
het bedrijfspand. Vooralsnog is
niet duidelijk wat deoorzaak is
geweest voor de aangetroffen
verontreiniging met minerale
olie.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten

AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

metaalslijp-, -polijst-, -straal- en
-graveerbedrijf 1983 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

opslag van aromaƟsche
koolwaterstoffen 1987 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het
gebruikte materiaal mogelijk dat kleine fouten in de exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten
anderszins fouƟeve informaƟe aĩeelden. De werkorganisaƟe Druten Wijchen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van het gebruik van de informaƟe. Wel stelt de werkorganisaƟe het op prijs dat onjuistheden aan
haar worden gemeld. Voor de gemeente Druten kan dat door een e-mail te sturen naar info@druten.nl en voor de
gemeente Wijchen naar  gemeente@wijchen.nl of te bellen naar het algemene nummer van de WerkorganisaƟe
Druten Wijchen 088-432 70 00.
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ToelichƟng
LocaƟe

Algemene gegevens waaronder de locaƟe in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locaƟe betrekking
heeŌ op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan
gemaakt moet worden/zijn).

 

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernsƟge en niet ernsƟge verontreinigingen. Op
basis daarvan wordt bepaald of een locaƟe door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag
hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend
onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het
veld ‘Beschikking’.

 

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van
de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeŌ afgegeven voor het starten van de sanering dan
wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluaƟerapport van de sanering wordt tevens de einddatum
van de sanering bepaald.

 

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locaƟe. Deze rapporten worden in het geval van ernsƟge
verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie Gelderland).

 

(mogelijk) Verontreinigende acƟviteiten

Dit is een overzicht van potenƟeel verontreinigende (bedrijfs)acƟviteiten die op de locaƟe (mogelijk) zijn
uitgevoerd, worden vermoed en/of zijn onderzocht. De potenƟële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een acƟviteit werkelijk op de locaƟe heeŌ
plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze acƟviteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd.
Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze acƟviteit aanwezig is.

 

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke
mate overschrijding van de normen heeŌ plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging
heeŌ en op welke diepte deze zit.

 

Besluiten
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Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst),
de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en Ɵjdens sanering, saneringsplannen en
de uitvoering van de sanering (evaluaƟe). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen
besluiten vermeld.

 

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt
aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

 

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan
of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het
bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Bijlage 10 

 
 



WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

Bodem 

De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes aan 

de achtergrond- en interventiewaarde. De streefwaarden voor grond zijn per 1 oktober 2008 vervangen door de 

achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in de Regeling bodemkwaliteit. De achtergrondwaarden zijn 

landelijk vastgesteld en worden in het Besluit bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:  

 

Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen voor een goede 

bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

 
In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de achtergrondwaarde 

getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde verhoogde achtergrondwaarde aan.  

 

Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaarden voor 

grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. De streefwaarden geven het niveau aan waarbij 

sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te 

behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.  

 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het grondwater 

hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een “geval van ernstige 

bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemiddelde gehalte van minimaal 25 m³ grond 

of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde. 

 
In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang en bij gehaltes 

beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op grond van de 

daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient bekeken te worden of onaanvaardbare risico’s 

voor mensen en/of ecosystemen optreden. 

 

Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten en de noodzaak 

tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de aanleiding en doelstelling van het 

onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van 

het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde 

wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.  

 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of organisch 

stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden voor de vaste bodem is 

uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De gestandaardiseerde meetwaarden zijn bepaald met 

behulp van BoToVa. De gestandaardiseerde meetwaarden en de toetsing aan de achtergrond- en interventiewaarden 

zijn opgenomen in de BoToVa-toetsingstabellen.  

 



Bij de interpretatie van de toetsingsresultaten is uitgegaan van de BodemIndex (BI) 

BodemIndex (BI) = (gestandaardiseerde meetwaarde - AW) / (IW - AW) 

AW = achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 

IW = interventiewaarde 

BodemIndex < 0: gestandaardiseerde meetwaarde < AW 

BodemIndex = 0: gestandaardiseerde meetwaarde = AW 

0 < BodemIndex < 0,5: gestandaardiseerde meetwaarde >  AW maar < Tussenwaarde 

BodemIndex = 0,5: gestandaardiseerde meetwaarde = Tussenwaarde 

0,5 < BodemIndex < 1: gestandaardiseerde meetwaarde > Tussenwaarde maar < IW 

BodemIndex = 1,0: gestandaardiseerde meetwaarde = IW 

BodemIndex > 1: gestandaardiseerde meetwaarde > IW 

NB:  
De BodemIndex heeft geen wettelijk kader en heeft slechts de functie van hulpmiddel bij de interpretaties van de 
toetsingsresultaten. De Tussenwaarde heeft eveneens geen wettelijk kader, maar wordt veelal toegepast als een 
signaalwaarde om tot aanvullend onderzoek over te gaan 

 

De BodemIndex per analyseresultaat is eveneens weergegeven in de BoToVa-tabellen. 

 
Asbest in bodem 

In de eerste stap wordt op basis van het verkennend onderzoek vastgesteld of er sprake is van een verdachte locatie 

en of de bodem asbestverdacht materiaal bevat. Indien dit wordt bevestigd, ontstaat hierdoor direct aanleiding tot 

het uitvoeren van een nader bodemonderzoek om vast te stellen of sprake is van een geval van ernstige 

verontreiniging. Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging met asbest in de bodem indien de 

gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. 

(gewogen). Het vaststellen van de gemiddelde gewogen asbestconcentratie is vastgesteld aan de hand van de NEN 

5707 of NTA 5727. Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van 

toepassing is bij het vaststellen van de ernst. Elke sterk met asbest verontreinigde bodem dient beschouwd te 

worden als een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 
Op basis van het Milieuhygiënische saneringscriterium bodem, protocol asbest dat alleen van toepassing is indien er 

sprake is van een bodemverontreiniging met asbest in (water)bodem, grond en baggerspecie, waarbij asbest 

aanwezig is in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen), worden de locatiespecifieke 

risico’s ingedeeld in twee categorieën: “géén onaanvaardbare risico’s” en “onaanvaardbare risico’s”. De locatie valt 

in de categorie “géén onaanvaardbare risico’s” als er geen kans op vezelemissie is. Dit komt voor in situaties waarbij 

het bij het actuele gebruik niet mogelijk is om met de asbestbodemverontreiniging in contact te komen of als blijkt 

dat in dergelijke situaties nooit gehalten aan asbest in de lucht zullen voorkomen die het Verwaarloosbaar 

Risiconiveau (VR) overschrijden. Dit betekent dat dan een beperkingenregistratie moet plaatsvinden. Het bevoegd 

gezag kan naast registratie aanvullend beheermaatregelen voorschrijven. De inhoud van de beheermaatregelen 

wordt door het bevoegd gezag bepaald. Als de inrichting of het gebruik van de locatie verandert, dienen de 

locatiespecifieke risico’s opnieuw te worden beoordeeld.  

 
  



De concentratie aan asbest in (water)bodem, grond of baggerspecie is bekend uit het uitgevoerde verkennend en/of 

nader onderzoek. De analyses moeten worden uitgevoerd conform de NEN 5707. Conform deze norm dient in de 

rapportage van de uitgevoerde analyses naast het onderscheid in amfibool en serpentijn asbest ook onderscheid te 

worden gemaakt in hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Dit laatstgenoemde onderscheid wordt gemaakt 

door het aangetroffen materiaal te vergelijken met referentiematerialen met bekende hechtgebondenheid. Uit 

praktijkmetingen is bekend dat er in het geval van een bodemverontreiniging met alleen hechtgebonden asbest in 

gehalten lager dan 1.000 mg/kg d.s. (gewogen), geen asbest in de lucht wordt aangetroffen boven de 

bepalingsondergrens. Om deze reden is het niet nodig verdere metingen te verrichten indien het gehalte aan 

hechtgeboden asbest minder dan 1.000 mg/kg d.s. (gewogen) bedraagt.  

 

 

 

Er dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden getroffen op dat deel van de locatie waar sprake is van 

onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de aanwezigheid van de bodemverontreiniging met asbest. Met “spoedig” 

wordt in dit kader bedoeld dat de sanering binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed moet 

aanvangen. De consequenties van de risicobeoordeling conform het onderhavige "protocol asbest" worden door het 

bevoegd gezag vastgelegd in een beschikking “ernst en spoed”. In paragraaf 5.2 van de Circulaire bodemsanering 

2009, zijn aandachtspunten voor de inhoud van een dergelijke beschikking opgenomen. 

 

Asbest in puin 

Voor asbest in puin geldt een maximale samenstellingswaarde van 100 mg/kg d.s. (Regeling bodemkwaliteit, 13 

december 2007). Het betreft een gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool 

asbest). Het betreft hierbij puin waaraan niet opzettelijk asbest is toegevoegd, anders geldt een norm van 0 mg/kg 

d.s.   

 

  



Berekening asbestconcentratie 

Op basis van de bij de inspectie verzamelde materialen en de analyses van de verzamelmonsters kan aan de hand van 

de volgende formule uit de NEN 5707/5897 de asbestconcentratie per inspectiepunt worden bepaald.  

 

Cgr= M x % I (V x n x E (x ds)) 

waarbij:  

Cgr = asbestconcentratie fractie groter dan 16 millimeter  

M = massa asbestverdacht materiaal in mg  

% = gemiddeld % asbest in materiaal 

V = volume gegraven inspectiegat  

n = stortgewicht grond  

E = inspectie efficiëntie  

ds = droge stof gehalte bepaald doormiddel van veldmeting* 

* op het analysecertificaten van Search staat bij de materiaal monsters eveneens een gehalte droge stof, dit is echter het droge stofgehalte van 

het materiaal en is voor deze calculatie niet relevant 

 

Voor de totale asbestconcentratie (Ctot) dient het gehalte van de fractie groter dan 16 millimeter (Cgr) opgeteld te 

worden met de concentratie die door het laboratorium in de grondmonsters aangetroffen wordt (Cf). 

 Asfaltonderzoek 

Bij een PAK-gehalte van meer dan 250 mg/kg d.s. geeft de PAK-marker een positieve uitslag, wat aangeeft dat het 

asfalt teerhoudend is. Asfalt is herbruikbaar als het PAK-gehalte minder is dan 75 mg/kg d.s. Om vast te stellen of het 

asfalt herbruikbaar is, dient als de PAK-marker geen uitsluitsel geeft, aanvullend een DLC- of HPLC-analyse uitgevoerd 

te worden.  

 Het aantal te analyseren monsters is afhankelijk van het af te voeren tonnage. Het tonnage wordt geschat op basis 

van oppervlakte en te frezen diepte / op te breken dikte. Het aantal te analyseren monsters per partij wordt volgens 

onderstaande tabel bepaald. 

Tabel 2: onderzoeksopzet DLC-analyses 

Tonnage van de te onderzoeken partij  Minimum aantal uit te voeren analyses * Partij kleiner dan 25 ton (ca. 12 – 15 
m³, ca. 1 volle vrachtwagen), afkomstig 
van één werk en aantoonbaar teervrij 
(PAK (10 VROM) < 250 mg/kg d.s.). 

0 – 25 

25 – 100 

100 – 500 

500 – 1000  

tot elke 1000 ton meer 

PAK-marker onderzoek voldoet* 

1 analyse** 

2 analyses** 

3 analyses** 

1 analyse** extra 

** DLC- en/of HPLC-analyse 

  

 Hierbij worden mengmonsters van boorkernen samengesteld van gelijksoortige teervrije lagen. Hoe uniformer de 

constructie is, hoe meer boringen tot één mengmonster kunnen worden samengevoegd 



Waterbodemonderzoek 

Waterbodems zijn overgeheveld van de Wet bodembescherming naar de Waterwet, omdat het type verontreiniging 

van een waterbodem verschilt van die van de landbodem. Waterbodems zijn veelal diffuus verontreinigd en 

onderhevig aan zogenoemde ‘herverontreiniging’. Daarnaast speelt ook een rol dat de drijvende kracht voor de 

aanpak van waterbodems veelal onderhoud en herinrichting is en niet zozeer milieuhygiënisch herstel. Een derde 

argument is dat het saneren van de waterbodem vrijwel altijd door de beheerder wordt uitgevoerd, terwijl 

landbodems veelal door derden worden gesaneerd. 

 

De kwaliteit van de waterbodem wordt bepaald aan de hand van de Regeling bodemkwaliteit (Artikel 4.10.3). In het 

generieke kader is de waterbodemkwaliteit onderverdeeld in de klassen “AW2000”, “klasse A”, “klasse B” en “niet 

toepasbaar”. Deze klassenindeling vervangt de klassenindeling uit de Vierde Nota Waterhuishouding. In onderstaand 

figuur is de klassenindeling voor waterbodems gegeven. 

 
 

 

 

 
De Maximale waarden voor de klasse A en de Maximale waarden voor de klasse B geven de bovengrens aan van de 

kwaliteit. Wanneer de maximale waarde voor B wordt overschreden, mag deze partij baggerspecie binnen het 

generieke kader niet worden toegepast. De bovengrens voor klasse B is tevens de interventiewaarden voor 

waterbodems. 

 

Bij het toepassen van grond en baggerspecie wordt alleen getoetst aan de actuele kwaliteit van de ontvangende 

waterbodem. Hier is het uitgangspunt dat de kwaliteit van de ontvangende waterbodem niet verslechtert. Een partij 

grond of baggerspecie kan als waterbodem worden hergebruikt wanneer de kwaliteitsklasse van de toe te passen 

grond of baggerspecie gelijk aan of schoner is dan de kwaliteit van de ontvangende bodem. 

 
Bij de toetsing van de analyseresultaten worden de gemeten gehaltes van de geanalyseerde parameters gecorrigeerd 

naar standaard bodem (10% organisch stof en 25% lutum). Voor de kwaliteit van de toe te passen materialen wordt 

verwezen naar de verruimde toetsing uit artikel 4.2.2 lid 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Voor de kwaliteit van de 

ontvangende bodem wordt verwezen naar artikel 4.10.3 RBK. 

 

 

Regeling bodemkwaliteit  
Artikel 4.10.3. Vaststellen kwaliteitsklassen van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam 
o   1. Voor het vaststellen van de kwaliteitsklasse van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam wordt een correctie op 
de gemeten gehalten lutum en organisch stof uitgevoerd volgens de rekenregels in onderdeel III van bijlage G. 
o   2. De bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam wordt uitgedrukt in kwaliteitsklasse A, indien de rekenkundige 
gemiddelden van de gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de bodemkwaliteitszone de achtergrondwaarden 
overschrijden, maar niet de maximale waarden voor kwaliteitsklasse A. Om te bepalen of er sprake is van een overschrijding van de 
achtergrondwaarden is artikel 4.2.2, vierde, vijfde en achtste lid, van overeenkomstige toepassing. 
o   3. De bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam wordt uitgedrukt in kwaliteitsklasse B, indien de rekenkundige 
gemiddelden van de gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de bodemkwaliteitszone de maximale waarden voor 
kwaliteitsklasse A overschrijden, maar niet de maximale waarden voor kwaliteitsklasse B. 

vrij toepasbaar klasse A klasse B niet toepasbaar 

AW2000 HVN Rijntakken  
P95 

Interventiewaarde 
waterbodem 
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