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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Erfgoed landelijk Bouwen is in januari en februari 2022, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de 

locatie aan de “Kerkenweide” te Bergharen. Voor een kadastraal overzicht van de 

onderzoekslocatie en omgeving verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 

herontwikkeling van de locatie voor woningbouw. 

 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel het vaststellen van de actuele kwaliteit van 

de bodem.  

 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
De van toepassing zijnde protocollen in dit onderzoek zijn: 
☒ 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen 

van grondmonsters en waterpassen 
☒ 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

☐ 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

☒ 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van 

de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 
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2 VOORONDERZOEK 

 

In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. 

Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende 

onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per 

aanleiding omschreven in tabel 1. 

 
Tabel 1:  verschillende onderzoeksaspecten 

ONDERZOEKSASPECTEN 
Aanleidingen tot vooronderzoek 
A B C D E F G 

1. locatiegegevens eigendomssituatie O O      

hoogteligging        

2. bodemopbouw en 

geohydrologie 

bodemopbouw        

antropogene lagen in de bodem        

geohydrologie        

3. verwachting t.a.v. de 

bodemkwaliteit 

geval van ernstige bodemverontreiniging        

kwaliteit o.b.v. BKK  O      

o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

4. gebruik/beïnvloeding van 

de locatie, verdachte 

situatie, activiteiten, 

ongewoon voorval 

voormalig  O      

huidig        

toekomst     O   

asbestverdacht        

5. terreinverkenning voorafgaand aan de uitvoering        
A. bodemonderzoek, par. 6.2.1; 

B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2; 

C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;  

D. partijkeuring, par. 6.2.4; 

E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5; 

F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6; 
G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7. 

Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd O Optioneel 

2.1 Onderzoeksaanleiding 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese 

bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het 

vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 informatie verstrekt door de opdrachtgever; 

 terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

 Omgevingsrapportage werkorganisatie Druten-Wijchen; 

 www.bodemloket.nl; 

 www.topotijdreis.nl; 

 Bagviewer; 

 Kadaster; 

 grondwaterkaart van Nederland. 

 

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 

onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader 

toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 5. 

2.2 Achtergrondinformatie 

 

De locatie staat bekend als “Kerkenweide”, gesitueerd tussen de Dorpsstraat, de 

Veldsestraat en het Uilengat te Bergharen, kadastraal bekend als: gemeente Bergharen, 

sectie G, nummers 732, 701, 375, 373 en 1116.   

 

De locatie heeft een oppervlakte van 14.250 m2. De locatie bestaat uit diverse percelen 

weiland. Binnen het plangebied is een gronddam en een wegtracé gesitueerd (deel 

Dorpsstraat). Verder zijn, zover bekend, geen voor bodemverontreiniging verdachte 

activiteiten en/of deellocaties aanwezig. Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij 

naar tekening 1-1. 
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Figuur 1: overzicht situering herontwikkelingslocatie 

 
 

Figuur 2: overzicht concept verkavelingsplan 

 

2.3 Historische informatie 

 

Voor zover bekend hebben op de locatie geen calamiteiten plaatsgevonden die de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed.  
 

Op basis van informatie van “www.topotijdreis.nl” (zie figuur 3 t/m 6) blijkt dat meerdere 

percelen diverse malen verkaveld zijn. De locatie is altijd onbebouwd geweest, met 

uitzondering van een lokaal schuurtje.  
 

Figuur 3: situatie in 1930           Figuur 4: situatie in 1950 
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Figuur 5: situatie in 1980            Figuur 6: huidige situatie 

   
 

Op en nabij de locatie zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Het meest recente 

onderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek op het zuidelijke deel van de locatie 

door P&J Milieu (30 juni 2001 met kenmerk 0117801A). 

 
Figuur 7: bodemverontreinigingskaart Provincie Gelderland 
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Figuur 8: asbestdakenkaart Provincie Gelderland 

 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

Regionale bodemopbouw 

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland. De regionale bodemopbouw is samengevat in tabel 2. 
 

Tabel 2:  regionale bodemopbouw 
pakket diepte in m-mv samenstelling 

deklaag 0 - 16 klei, veen en fijn zand 

eerste en tweede 

watervoerend pakket 

16 - ??? grindhoudend uiterst grof tot middel grof zand 

eerste scheidende laag ? - ?  

Toelichting: WVP  =  watervoerend pakket   kD-waarde =  doorlaatvermogen of 

transmissiviteit  
 

Grondwaterstroming 

In de deklaag stroomt het grondwater in zuidwestelijke richting.  
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2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Op basis van de geïnventariseerde gegevens is de locatie grotendeels onverdacht voor 

bodemverontreiniging, met uitzondering van de aanwezige inrit vanaf de Veldsestraat en 

het wegtracé (westelijke deel Dorpsstraat) welke mogelijk puinhoudend zijn en mogelijk 

asbestverdacht materiaal bevatten. 
 

Op basis van de beschikbare informatie zijn de agrarische percelen onderzocht conform de 

onderzoeksstrategie (onverdacht) bij een verkennend bodemonderzoek volgens de NEN-

5740-ONV.  
 

Ter plaatse van de inrit en het wegtracé is het onderzoek uitgevoerd in aansluiting op de 

onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek op verdachte locaties, met een 

plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (strategie “VEP” uit 

de NEN 5740). Het onderzoek is aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform 

de onderzoeksstrategie op onverdachte locatie, strategie 6.4.2 “onverdachte locatie “ uit de 

NEN-5707 en/of de strategie 6.5.2 “halfverhardingslagen” uit de NEN-5897.  
 

Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3. 
 

Tabel 3:  veld- en laboratoriumonderzoek actualisatie onderzoek 

sublocatie/onderdeel 

veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen tot 
0,5 m-mv 

waarvan tot 
> 2 m-mv 

met 
peilbuis vaste bodem grondwater 

NEN-ONV  

opp. 14.250 m2 
28 8 3 

4 NEN-grond (b)* 
3 NEN-grond [o]* 

3 NEN-water*  

verdachte locaties: 

inrit + wegtrace 
5# 4# - 

2 NEN-grond* 
2 asbest 

- 

#: putjes 30 x 30 cm      *: inclusief arseen en chroom 

 

De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4. 

 
Tabel 4:  samenstelling NEN Pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink 
X X 

PCB’s  X - 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

bromoform - X 
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2.6 Betrouwbaarheid onderzoek 

 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 
 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat 

analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere 

concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak 

worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties 

en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.  
 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen 

minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond 

van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 

bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op 

eventuele verontreinigingen. 
 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende 

richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet 

alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende 

schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele 

wijze aansprakelijkheid. 
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 
 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 27 januari en 9 februari 2022 door de gecertificeerde 

medewerker dhr. J. Postma van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV.  

 

Voor het verkennend bodemonderzoek zijn 33 handboringen uitgevoerd (1 t/m 33), 

waarvan 3 boringen zijn afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 3,2 m-

mv. 

 

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. 

Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. 

 

Voor het asbestonderzoek zijn de monsterpunten 29 t/m 33 uit het verkennend 

bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale 

oppervlakte van 0,09 m2 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een 

grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De 

opgegraven grond is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. Het 

achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht 

materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond zijn mengmonsters 

samengesteld van de actuele contactzone (0,0-0,5 m-mv), voor de analytische bepaling van 

asbest in grond.  

 

In bijlage 4 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de 

monsterpunten en peilbuizen verwijzen wij naar tekening 1-1. 
 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 

beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en 

samengevat in tabel 5. 
 

Tabel 5:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 ~ 0,5 zand, matig fijn matig siltig, zwak humeus 

0,5 ~ 1,0 zand, matig fijn matig siltig, zwak grindig 

1,0 ~ 2,0 zand, matig fijn matig siltig 

2,0 ~ 3,2 zand, matig fijn matig siltig, zwak grindig 

grondwaterstand: circa 1,5 m-mv 
 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Ter plaatse van het 

wegtracé (Dorpsstraat) is een gestabiliseerde verhardingslaag met puingranulaat 

aangetroffen. Ter plaatse van de inrit/dam aan de Veldsestraat zijn matige 

puinbijmengingen in de bovengrond aangetroffen. Op het overige terrein zijn geen 

noemenswaardige bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. In de 

bodem/puin is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Eventuele 

bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).  
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Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de 

deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de 

monstername, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus. 

 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is na een standtijd van minimaal een week 

bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid 

(NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven 

in tabel 9. 

3.2 Laboratorium onderzoek 
 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn 

(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 

weergegeven in tabel 6 en 8. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 8. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten; NEN-parameters 

 

Het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater is afkomstig uit de “Circulaire 

bodemsanering per 1 juli 2013” (Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). 
 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater 

wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem 

zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de 

bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende 

toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 

AW/S(•)1:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 

 

T (••)1:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  

 

I (•••)1 : De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan, 

waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook 

bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 

verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de  

volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 en 7. 
 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.  

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.  
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Tabel 6.1:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing bovengrond 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster MM-01 MM-02 MM-03 MM-04 33-01 MM-08  

boring 1t/m7 8t/m14 15 t/m 21 22 t/m28 33 29t/m32 AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 

I-

waarde traject (m-mv) 0,0-0,4 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,3-0,5 

arseen < < < < < < 20 48 76 
barium @ @ @ @ @ @ @ @ @ 

cadmium < < < < < < 0,6 6,8 13 

chroom < < < < < < 55 117,5 180 
kobalt < < < < < < 15 102,5 190 

koper < < < < < < 40 115 190 

kwik < < < < < < 0,15 18,08 36 
lood < < < < < < 50 290 530 

molybdeen < < < < < < 1,5 96 190 

nikkel < < < < < < 35 67,5 100 
zink < < < < < < 140 430 720 

PAK (10)-tot. < < < < < < 1,5 20,8 40 

PCB’s 0,042• < < < < < 0,02 0,51 1 

min.olie < < < < < < 190 2595 5000 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd  

@: geen toetsoordeel mogelijk 

* : lutum- en humusgehalten standaard bodem 

H : organisch stof  L : lutum 

 

 

Tabel 6.2:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing ondergrond 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster MM-05 MM-06 MM-07     

boring 1+4 8+12+13 17+23+26    AW-
waarde 

½ 
(AW+I) 

I-
waarde traject (m-mv) 0,4~2,0 0,5-2,0 0,5-2,0    

arseen < < <    20 48 76 

barium @ @ @    @ @ @ 

cadmium < < <    0,6 6,8 13 
chroom < < <    55 117,5 180 

kobalt < < <    15 102,5 190 

koper < < <    40 115 190 
kwik < < <    0,15 18,08 36 

lood < < <    50 290 530 

molybdeen < < <    1,5 96 190 
nikkel < < <    35 67,5 100 

zink < < <    140 430 720 

PAK (10)-tot. < < <    1,5 20,8 40 

PCB’s < < <    0,02 0,51 1 

min.olie < < <    190 2595 5000 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd  

@: geen toetsoordeel mogelijk 

* : lutum- en humusgehalten standaard bodem 

H : organisch stof  L : lutum 
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Tabel 7:  analyseresultaten grondwater  
analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis 1 12 26     
filter (m-mv) 1,9-2,9 2,2-3,2 2,1-3,1     

pH 7,21 7,06 7,01     

EC (µs/cm) 814 640 692  S-

waarde 
½ 

(S+I) 
I- 

waarde troebelheid (NTU) 8,6 9,0 7,4  

grondwater [m-mv] 1,42 1,71 1,60     

zware metalen        
arseen < < <  10 35 60 

barium < < <  50 337,5 625 

cadmium < < <  0,4 3,2 6 
chroom < < <  1 15,5 30 

kobalt < < <  20 60 100 

koper < < <  15 45 75 
kwik < < <  0,05 0,17 0,30 

lood < < <  15 45 75 

molybdeen < < <  5 152,5 300 
nikkel < < <  15 45 75 

zink < 110• 120•  65 432,5 800 

vluchtige aromaten        
benzeen < < <  0,2 15,1 30 

tolueen < < <  7 503,5 1000 

ethylbenzeen < < <  4 77 150 
xylenen (som) < < <  0,2 35,1 70 

styreen < < <  6 153 300 

naftaleen < < <  0,01 35 70 

gechloreerde koolwaterstoffen        

1,1-dichloorethaan < < <  7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan < < <  7 203,5 400 
1,1-dichlooretheen < < <  0,01 5 10 

cis 1,2-dichlooretheen  < < <  0,01 10 20 

trans 1,2-dichlooretheen < < <  0,01 10 20 
dichloormethaan < < <  0,01 500 1000 

dichloorpropanen < < <  0,8 40,4 80 

tetrachlooretheen (per) < < <  0,01 20 40 
tetrachloormethaan (tetra) < < <  0,01 5 10 

1,1,1-trichloorethaan < < <  0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan < < <  0,01 65 130 
trichlooretheen (tri) < < <  24 262 500 

trichloormethaan (chloroform) < < <  6 203 400 

vinylchloride < < <  0,01 2,5 5 

minerale olie < < <  50 325 600 

bromoform < < <  # 315 630 
Toelichting bij tabel: •    : overschrijding van de streefwaarde 

  ••   : overschrijding van de tussenwaarde 

  ••• :  overschrijding interventiewaarde 

< : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

# : geen toetsingswaarden voor gegeven 

 -:  niet geanalyseerd 
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3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten; asbest  

 

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering  van 1 juli 

2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.  
 

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake is 

van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat 

van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de 

bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 

grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of 

nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het 

verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de 

interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 

interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de 

betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  
 

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid 

geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het 

nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het 

asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 

dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. 

In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij 

een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 

asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor 

bepalend. 

 

Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels (<0,5 mm) vindt plaats door toetsing 

van de gemeten concentratie aan de maximale waarde van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij 

overschrijding van deze waarde is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Uit 

onderzoek dat TNO (RIVM rapport 711701034/2003)  heeft uitgevoerd blijkt dat zelfs 

voor het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest het aandeel aan respirabele vezels nooit 

meer zal zijn dan 5~10%. Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100 

mg/kg d.s. de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10 mg/kg d.s. 

en derhalve geen sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’ 

 

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde wordt 

aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.  

Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) 

concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als 

niet verontreinigd aangemerkt.  

 
Tabel 8:  analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten) 

monstergegevens analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.) asbesttype 

Monster MP 
traject 

(m-mv) 

materiaal-

monster(s) 
>20 mm (mg) 

bodem/puin 
> 0,5< 20 mm 
in mg/kg ds. 

bodem/puin 
< 0,5 mm 

in mg/kg ds. 

gewogen*   

asbestgehalte    
in de bodem 

soort 

asbest 
H/NH 

RE-01 33 0,0-0,5 - < n.a. < - - 

RE-02 29t/m32(puin) 0,0-0,3 - < n.a. < - - 
Toelichting bij tabel:  <:  kleiner dan de bepalingsgrens MVM: materiaalverzamlemonster 

n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing  n.a.:  niet aangetoond 

S:  serpentijn-asbest H:  hechtgebonden asbest  P: puinmonster 

A:  amfibool  NH:  niet hechtgebonden asbest  MP: monsterpunt 

*:  gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal 

 (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie          

 aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.  
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

In opdracht van Erfgoed landelijk Bouwen is in januari en februari 2022, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de 

locatie aan de “Kerkenweide” te Bergharen.  

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 

herontwikkeling van de locatie voor woningbouw, en heeft tot doel het vaststellen van de 

actuele kwaliteit van de bodem.  

4.1 Asbestonderzoek 

 

Ter plaatse van het wegtracé (Dorpsstraat) is een gestabiliseerde verhardingslaag met 

puingranulaat aangetroffen. Ter plaatse van de inrit/dam aan de Veldsestraat zijn matige 

puinbijmengingen in de bovengrond aangetroffen. Op het overige terrein zijn geen 

noemenswaardige bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. In de 

bodem/puin is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

 

In de actuele contactzone, ter plaatse van de inrit/dam, binnen RE-01 [0,0-0,5 m-mv] is 

analytisch, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, geen gewogen asbest aangetoond. In de 

fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen.  

 

In de puinverharding, ter plaatse van het wegtracé, binnen RE-02 [0,0-0,5 m-mv] is 

analytisch, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, geen gewogen asbest aangetoond. In de 

fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen. 

4.2 vaste bodem en grondwater 

 

Analytisch zijn in de bovengrondmengmonsters MM-01 t/m MM-04, met uitzondering van 

een licht verhoogd gehalte aan PCB’s in MM-01, geen gehalten aangetoond boven de 

achtergrondwaarden. Het in MM-01 aangetoonde gehalte aan PCB’s overschrijdt de 

achtergrondwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde. 

 

In het  monster van de puinhoudende bovengrond uit boring 33 zijn, van de geanalyseerde 

parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 

 

In mengmonster MM-08 van de bovengrond onder de wegverharding van het wegtracé 

zijn, van de geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de 

achtergrondwaarden.  

 

Analytisch zijn in de ondergrondmengmonsters MM-05 t/m MM-07, van de geanalyseerde 

parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 

 

In het grondwater (peilbuizen 1, 12 en 26) zijn, met uitzondering van licht verhoogde 

gehalten aan zink in peilbuis 12 en 26, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. 

De aangetoonde gehalten aan zink overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden 

de tussenwaarde.  
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4.3 Conclusies en aanbevelingen 

 

Ter plaatse van het wegtracé (Dorpsstraat) is een gestabiliseerde verhardingslaag met 

puingranulaat aangetroffen. Ter plaatse van de inrit/dam aan de Veldsestraat zijn matige 

puinbijmengingen in de bovengrond aangetroffen. In de bodem/puin is zintuiglijk en 

analytisch geen asbest aangetroffen.  

 

In de vaste bodem is lokaal een licht verhoogd gehalte aan PCB’s aangetoond. In het 

grondwater zijn lokaal licht verhoogde gehalten aan zink aangetoond. De aangetoonde 

gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd en 

bestaan er milieuhygienisch gezien geen bezwaren voor de voorgenomen herontwikkeling 

van de locatie voor woningbouw. 



 

 

BIJLAGE 1 

 

Kadastraal overzicht 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 14 maart 2022

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Bergharen

G

701

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 20854_01



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 14 maart 2022

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Bergharen

G

732

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 200854_02



 

 

BIJLAGE 2 

 

Boorbeschrijvingen  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN-Kerkenw eide Bergharen.

projectcode 2 0 0 8 5 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0

-40

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-40

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

-100

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-200

-290

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, ow: geen, 
zuigerboor handm at ig

1

190

290

0 1
weiland / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

250

1

0

-40

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-40

-60

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

0 2
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-40

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-40

-60

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

0 3
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

2

3

4

0

-40

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-40

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

-100

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

0 4
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

1

0

-40

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-40

-60

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

0 5
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-40

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-40

-60

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

0 6
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-40

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-40

-60

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, geel, ow: 
geen, edelm an

0 7
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN-Kerkenw eide Bergharen.

projectcode 2 0 0 8 5 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, geel, ow: 
geen, edelm an

-100

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

0 8
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

0 9
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

1 0
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

1 1
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

2

3

4

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-90

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

-90

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-200

-320

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, ow: geen, 
zuigerboor handm at ig

1

220

320

1 2
weiland / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, geel, ow: 
geen, edelm an

-100

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1 3
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

1 4
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN-Kerkenw eide Bergharen.

projectcode 2 0 0 8 5 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

1 5
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

1 6
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

2

3

4

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, geel, ow: 
geen, edelm an

-100

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1 7
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

1 8
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

1 9
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

2 0
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

2 1
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

2 2
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN-Kerkenw eide Bergharen.

projectcode 2 0 0 8 5 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, geel, ow: 
geen, edelm an

-100

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

2 3
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

2 4
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

2 5
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

2

3

4

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-90

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, bruin, ow: 
geen, edelm an

-90

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-200

-310

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, zuigerboor 
handm at ig

1

210

310

2 6
weiland / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

250

300

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

2 7
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

2 8
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN-Kerkenw eide Bergharen.

projectcode 2 0 0 8 5 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

0

-30

ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  + beton.

-30

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, schep

-50

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, ow: geen, 
edelm an

2 9
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

-30

ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  + beton.

-30

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, schep

-50

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, ow: geen, 
edelm an

3 0
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

-30

ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  + beton.

-30

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, schep

-50

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, ow: geen, 
edelm an

3 1
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

-30

ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  + beton.

-30

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, schep

-50

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, ow: geen, 
edelm an

3 2
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

1

2

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , grijs, ow: 
geen, m at ig puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, sterk silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

3 3
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester J.Post m a

0

50

100



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

BIJLAGE 3 

 

                                       Toetsingstabellen en analyserapporten    

    



Toetsdatum: 14 maart 2022 05:55BoToVa 3.1.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1304414Certificaten

200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.Project

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01 bovengrond, 01: 0-40, 02: 0-40, 03: 0-40, 04: 0-40, 05: 0-40, 06: 0-40, 07: 0-40Monsteromschrijving

7039908Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.7% (m/m ds)Organische stof

252.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.689.6%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@16042mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2311mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3321mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-145mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-12053mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.050.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.360.36mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.00500.001mg/kg dsPCB - 52

0.0100.002mg/kg dsPCB - 101

0.00500.001mg/kg dsPCB - 118

0.0100.002mg/kg dsPCB - 138

0.00500.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.022.1 AW(IND)0.0420.008mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02 bovengrond, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50Monsteromschrijving

7039909Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.6% (m/m ds)Organische stof

252.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.390.3%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.8< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@17049mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.360.21mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-2011mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 6.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-199.6mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2516mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-114mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-10044mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-03 bovengrond, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50Monsteromschrijving

7039910Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.4% (m/m ds)Organische stof

253.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.890.8%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.8< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@17048mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 12< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 6.7< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2412mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.080.06mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1912mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8136mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-04 bovengrond, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50Monsteromschrijving

7039911Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.4% (m/m ds)Organische stof

253.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.588.5%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.7< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@14044mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 12< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 6.2< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2513mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2919mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6932mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 100< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0200.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-05 ondergrond, 01: 40-90, 01: 100-150, 01: 150-200, 04: 40-90, 04: 100-150, 04:
150-200

Monsteromschrijving

7039912Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.4% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.487.4%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6226mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.120.12mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.270.27mg/kg dsfluoranteen

0.20.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.220.22mg/kg dschryseen

0.10.1mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.150.15mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.070.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.31.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-06 ondergrond, 08: 50-100, 08: 100-150, 08: 150-200, 12: 50-90, 12: 90-140, 12:
150-200, 13: 50-100, 13: 100-150, 13: 150-200

Monsteromschrijving

7039913Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.6% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.990.9%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-07 ondergrond, 17: 50-100, 17: 100-150, 17: 150-200, 23: 50-100, 23: 100-150, 23:
150-200, 26: 50-90, 26: 90-140, 26: 150-200

Monsteromschrijving

7039914Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.3% (m/m ds)Organische stof

252.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.788.7%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.8< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@8624mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 6.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.1< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-145mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5524mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 14 maart 2022 05:58BoToVa 3.1.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1310135Certificaten

200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.Project

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-08 bovengrond, 29: 30-50, 30: 30-50, 31: 30-50, 32: 30-50Monsteromschrijving

7057699Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.3% (m/m ds)Organische stof

254.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.688.6%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.5< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@21067mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.330.21mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-3319mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 6.0< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1910mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2517mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6531mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 74< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0150.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

boring, 33: 0-50Monsteromschrijving

7057700Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.6% (m/m ds)Organische stof

256.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.789.7%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.4< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@16064mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.530.33mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-2113mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-7.03mg/kg dskobalt (Co)

19011540-169.2mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.090.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4934mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-157mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-12064mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Ons kenmerk : Project 1304414
Validatieref. : 1304414_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : XAPQ-ECTA-OSPY-IDSJ
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 1 februari 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 89,6 90,3 90,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,7 1,6 1,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,3 2,7 3,0

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 42 49 48
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,21 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 11 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 11 9,6 12
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 21 16 12
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 53 44 36

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,36 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,008 0,005 0,005

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1304414
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
7039908 = MM-01 bovengrond, 01: 0-40, 02: 0-40, 03: 0-40, 04: 0-40, 05: 0-40, 06: 0-40, 07: 0-40
7039909 = MM-02 bovengrond, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50
7039910 = MM-03 bovengrond, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2022 27/01/2022 27/01/2022
Ontvangstdatum opdracht : 27/01/2022 27/01/2022 27/01/2022
Startdatum : 27/01/2022 27/01/2022 27/01/2022
Monstercode : 7039908 7039909 7039910
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XAPQ-ECTA-OSPY-IDSJ Ref.: 1304414_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,5 87,4 90,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,4 0,4 0,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,7 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 44 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 13 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 19 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 32 26 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,12 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,27 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,20 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,22 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,10 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,15 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,06 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,07 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 1,3 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1304414
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
7039911 = MM-04 bovengrond, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50

7039912 = MM-05 ondergrond, 01: 40-90, 01: 100-150, 01: 150-200, 04: 40-90, 04: 100-150, 04: 150-200

7039913 = MM-06 ondergrond, 08: 50-100, 08: 100-150, 08: 150-200, 12: 50-90, 12: 90-140, 12: 150-200, 13: 50-100, 13: 100-150, 13: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2022 27/01/2022 27/01/2022
Ontvangstdatum opdracht : 27/01/2022 27/01/2022 27/01/2022
Startdatum : 27/01/2022 27/01/2022 27/01/2022
Monstercode : 7039911 7039912 7039913
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XAPQ-ECTA-OSPY-IDSJ Ref.: 1304414_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,7

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 24
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5
S zink (Zn) mg/kg ds 24

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1304414
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
7039914 = MM-07 ondergrond, 17: 50-100, 17: 100-150, 17: 150-200, 23: 50-100, 23: 100-150, 23: 150-200, 26: 50-90, 26: 90-140, 26: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2022
Ontvangstdatum opdracht : 27/01/2022
Startdatum : 27/01/2022
Monstercode : 7039914
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XAPQ-ECTA-OSPY-IDSJ Ref.: 1304414_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1304414
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XAPQ-ECTA-OSPY-IDSJ Ref.: 1304414_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7039908 MM-01 bovengrond, 01: 0-40, 02: 0-40, 03: 0-40, 04:
0-40, 05: 0-40, 06: 0-40, 07: 0-40

01 0.00-0.40 4013400AA
02 0.00-0.40 4013387AA
03 0.00-0.40 4013391AA
04 0.00-0.40 4013408AA
05 0.00-0.40 4013402AA
06 0.00-0.40 4013395AA
07 0.00-0.40 4013388AA

7039909 MM-02 bovengrond, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11:
0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50

08 0.00-0.50 4013394AA
09 0.00-0.50 4013361AA
10 0.00-0.50 4013143AA
11 0.00-0.50 4013550AA
12 0.00-0.50 4013761AA
13 0.00-0.50 4013151AA
14 0.00-0.50 4013357AA

7039910 MM-03 bovengrond, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 18:
0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50

15 0.00-0.50 4013353AA
16 0.00-0.50 4013349AA
17 0.00-0.50 4013720AA
18 0.00-0.50 4013714AA
19 0.00-0.50 4013717AA
20 0.00-0.50 4013713AA
21 0.00-0.50 4013723AA

7039911 MM-04 bovengrond, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25:
0-50, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50

22 0.00-0.50 4013722AA
23 0.00-0.50 4013712AA
24 0.00-0.50 4013719AA
25 0.00-0.50 4013711AA
26 0.00-0.50 4013668AA
27 0.00-0.50 4013965AA
28 0.00-0.50 4013667AA

7039912 MM-05 ondergrond, 01: 40-90, 01: 100-150, 01:
150-200, 04: 40-90, 04: 100-150, 04: 150-200

01 0.40-0.90 4013396AA
01 1.00-1.50 4013398AA
01 1.50-2.00 4013375AA
04 0.40-0.90 4013399AA
04 1.00-1.50 4013393AA
04 1.50-2.00 4013390AA

7039913 MM-06 ondergrond, 08: 50-100, 08: 100-150, 08:
150-200, 12: 50-90, 12: 90-140, 12: 150-200, 13:
50-100, 13: 100-150, 13: 150-200

08 0.50-1.00 4013770AA
08 1.00-1.50 4013405AA
08 1.50-2.00 4013757AA
12 0.50-0.90 4013389AA
12 0.90-1.40 4013945AA
12 1.50-2.00 4013771AA
13 0.50-1.00 4013767AA
13 1.00-1.50 4013943AA
13 1.50-2.00 4013779AA

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1304414
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XAPQ-ECTA-OSPY-IDSJ Ref.: 1304414_certificaat_v1



7039914 MM-07 ondergrond, 17: 50-100, 17: 100-150, 17:
150-200, 23: 50-100, 23: 100-150, 23: 150-200, 26:
50-90, 26: 90-140, 26: 150-200

17 0.50-1.00 4013726AA
17 1.00-1.50 4013715AA
17 1.50-2.00 4013724AA
23 0.50-1.00 4013716AA
23 1.00-1.50 4013721AA
23 1.50-2.00 4013969AA
26 0.50-0.90 4013506AA
26 0.90-1.40 4013508AA
26 1.50-2.00 4013498AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1304414
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XAPQ-ECTA-OSPY-IDSJ Ref.: 1304414_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1304414
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XAPQ-ECTA-OSPY-IDSJ Ref.: 1304414_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Ons kenmerk : Project 1310135
Validatieref. : 1310135_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VYNI-DWDR-VDPM-CIXU
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 14 februari 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,6 89,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,3 1,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 4,1 6,7

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 67 64
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,21 0,33
S chroom (Cr) mg/kg ds 19 13
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 10 9,2
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 17 34
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 7
S zink (Zn) mg/kg ds 31 64

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310135
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
7057699 = MM-08 bovengrond, 29: 30-50, 30: 30-50, 31: 30-50, 32: 30-50
7057700 = boring, 33: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/02/2022 09/02/2022
Ontvangstdatum opdracht : 09/02/2022 09/02/2022
Startdatum : 09/02/2022 09/02/2022
Monstercode : 7057699 7057700
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VYNI-DWDR-VDPM-CIXU Ref.: 1310135_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310135
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VYNI-DWDR-VDPM-CIXU Ref.: 1310135_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7057699 MM-08 bovengrond, 29: 30-50, 30: 30-50, 31: 30-50,
32: 30-50

29 0.30-0.50 4015083AA
30 0.30-0.50 4015091AA
31 0.30-0.50 4015079AA
32 0.30-0.50 4013919AA

7057700 boring, 33: 0-50 33 0.00-0.50 4013921AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310135
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VYNI-DWDR-VDPM-CIXU Ref.: 1310135_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310135
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VYNI-DWDR-VDPM-CIXU Ref.: 1310135_certificaat_v1



Toetsdatum: 14 maart 2022 05:57BoToVa 2.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1310134Certificaten

200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.Project

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis, 01-1: 190-290Monsteromschrijving

7057696Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.51-< 1µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-9.5µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-2.9µg/lmolybdeen (Mo)

754515-10µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 7057696:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis, 12-1: 220-320Monsteromschrijving

7057697Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-8.4µg/larseen (As)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.51-< 1µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-15µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-10µg/lnikkel (Ni)

800432.5651.7 S110µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 7057697:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis, 26-1: 210-310Monsteromschrijving

7057698Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-8.7µg/larseen (As)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.51-< 1µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-15µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-10µg/lnikkel (Ni)

800432.5651.8 S120µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 7057698:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Ons kenmerk : Project 1310134
Validatieref. : 1310134_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EXGO-IOGR-QEAM-MWQP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 februari 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5 8,4 8,7
S barium (Ba) µg/l < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S chroom (Cr) µg/l < 1 < 1 < 1
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2 < 2
S koper (Cu) µg/l 9,5 15 15
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 2,9 < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 10 10 10
S zink (Zn) µg/l < 10 110 120

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310134
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
7057696 = peilbuis, 01-1: 190-290
7057697 = peilbuis, 12-1: 220-320
7057698 = peilbuis, 26-1: 210-310

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022
Ontvangstdatum opdracht : 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022
Startdatum : 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022
Monstercode : 7057696 7057697 7057698
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EXGO-IOGR-QEAM-MWQP Ref.: 1310134_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310134
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXGO-IOGR-QEAM-MWQP Ref.: 1310134_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7057696 peilbuis, 01-1: 190-290 1 1.90-2.90 0423764YA
1 1.90-2.90 0357150MM

7057697 peilbuis, 12-1: 220-320 1 2.20-3.20 0423749YA
1 2.20-3.20 0357145MM

7057698 peilbuis, 26-1: 210-310 1 2.10-3.10 0423773YA
1 2.10-3.10 0357149MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310134
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXGO-IOGR-QEAM-MWQP Ref.: 1310134_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride) : Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310134
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXGO-IOGR-QEAM-MWQP Ref.: 1310134_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Ons kenmerk : Project 1310141
Validatieref. : 1310141_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ADTM-SHJO-FOTE-BSEJ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 15 februari 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 7057723
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02-2: 0-30, RE-02-1: 0-30
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/02/2022

Asbestonderzoek

Initialen analist : P.J.
Datum geanalyseerd : 15-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 34970 g
Droge massa aangeleverde monster : 32347 g
Percentage droogrest : 92,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11614,0 36,2 11,2 0,10 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 1699,0 5,3 189,1 11,13 0 0,0

1-2 mm 815,0 2,5 280,8 34,45 0 0,0

2-4 mm 971,3 3,0 658,1 67,75 0 0,0

4-8 mm 2062,6 6,4 2062,6 100,00 0 0,0

8-20 mm 9740,8 30,4 9740,8 100,00 0 0,0

>20 mm 5176,3 16,1 5176,3 100,00 0 0,0

Totaal 32079,0 100,0 18118,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310141
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ADTM-SHJO-FOTE-BSEJ Ref.: 1310141_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310141
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ADTM-SHJO-FOTE-BSEJ Ref.: 1310141_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7057723 Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02-2: 0-30, RE-02-1:
0-30

RE-02-2 0.00-0.30 1724470MG
RE-02-1 0.00-0.30 1724471MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310141
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ADTM-SHJO-FOTE-BSEJ Ref.: 1310141_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310141
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ADTM-SHJO-FOTE-BSEJ Ref.: 1310141_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Ons kenmerk : Project 1310136
Validatieref. : 1310136_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WYMQ-KZSM-BMPK-NBZS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 februari 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 7057701
Uw referentie : boring 33, RE-01: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/02/2022

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.Z.
Datum geanalyseerd : 16-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17300 g
Droge massa aangeleverde monster : 15362 g
Percentage droogrest : 88,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13070,8 86,6 13,3 0,10 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 575,6 3,8 66,7 11,59 0 0,0

1-2 mm 227,4 1,5 71,4 31,40 0 0,0

2-4 mm 211,5 1,4 211,5 100,00 0 0,0

4-8 mm 328,0 2,2 328,0 100,00 0 0,0

8-20 mm 682,7 4,5 682,7 100,00 0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 15096,0 100,0 1373,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310136
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WYMQ-KZSM-BMPK-NBZS Ref.: 1310136_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310136
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WYMQ-KZSM-BMPK-NBZS Ref.: 1310136_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7057701 boring 33, RE-01: 0-50 RE-01 0.00-0.50 1724472MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310136
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WYMQ-KZSM-BMPK-NBZS Ref.: 1310136_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1310136
Uw project omschrijving : 200854-NEN-Kerkenweide Bergharen.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WYMQ-KZSM-BMPK-NBZS Ref.: 1310136_certificaat_v1
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Inhoudsopgave

Voorblad

Inhoudsopgave

Inleiding

Dorpsstraat (school), Bergharen

Dorpsstraat 52, Bergharen

Veldsestraat 6, Bergharen

Dorpsstraat

Veldsestraat (achter 8 en 10) Bergharen

Dorpsstraat 50-52 Bergharen

Dorpsstraat 54, Bergharen

HBB: Prot. Chris. School; Dorpsstraat 60

HBB: Wijtmans; Dorpsstraat 58

HBB: Hoonsen v. Heumen, T.; Dorpsstraat 44

HBB: Zoetekow, G.A.M; Veldsestraat 6

Veldsestraat 7, Bergharen

Kaarten

Disclaimer

ToelichƟng
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In deze rapportage treŌ u gegevens aan die aŅomsƟg zijn uit het BIS van de WerkorganisaƟe Druten Wijchen. Hiermee krijgt u
een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. Het
ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in
een gebied aanwezig is.

 

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Voorblad. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
InformaƟe over het geselecteerde gebied, per locaƟe gegroepeerd
De in het bodeminformaƟesysteem van de WerkorganisaƟe Druten Wijchen aangetroffen informaƟe over locaƟes die
zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.

2.

Disclaimer3.
ToelichƟng op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld. 4.

Als u vragen heeŌ over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de gemeente Druten via email
info@druten.nl of met de gemeente Wijchen via email gemeente@wijchen.nl of telefonisch met 088 432 70 00 (het
algemene tel. nummer van de WerkorganisaƟe Druten Wijchen).
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LocaƟe: Dorpsstraat (school), Bergharen

LocaƟe
Adres Dorpsstraat Bergharen
LocaƟecode AA029601352
LocaƟenaam Dorpsstraat (school), Bergharen
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029601352

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

15-01-1996
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 1 Haskoning

Zintuigelijke waarnemingen: plaatselijk
maƟg puinhoudend Resultaten:
Bovengrond: licht verhoogde concentraƟe
aan PAK t.o.v. S-waarde Ondergrond: geen
verontreiniging van onderzochte
parameters Grondwater: licht verhoogde
concentraƟes zink, tolueen en xylenen
t.o.v. S-waarde Conclusies en
aanbevelingen:

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Dorpsstraat 52, Bergharen

LocaƟe
Adres Dorpsstraat 52 Bergharen
LocaƟecode AA029601354
LocaƟenaam Dorpsstraat 52, Bergharen
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029601354

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

14-10-1997 Nader
onderzoek

Nader
Onderzoek
1

Archiplan
MilieucoordinaƟe/BOCON

Bijzonderheden: Op basis van
de resultaten zijn er boven-
en benedenstrooms van
peilbuis A, 3 peilbuizen
geplaatst en 1 bestaande
peilbuis bemonsterd.
Resultaten: De in peilbuis A
gevonden concentraƟes van
vluchƟge aromaten en
minerale olie worden
bevesƟgd met dit nader
onderzoek. In peilbuis E
wordt een lichte
verontreiniging tolueen en in
F een lichte verontreiniging
van tolueen en ethylbenzeen
aangetroffen. Peilbuis G is
licht verontreinigd met
minerale olie. Conclusies en
aanbevelingen: Er moet
worden vastgesteld dat
bendenstrooms van de
ondergrondse tanks het
grondwater ernsƟg
verontreinigd is met vluchƟge
aromaten, naŌaleen en
minerale olie. Er lijkt geen
relaƟe met de
grondwaterverontreiniging op
de naast gelegen locaƟe. De
grondwaterverontreiniging
lijkt vooralsnog beperkt van
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omvang maar er is wel
saneringsplicht. Geadvissrd
wordt de omvang verƟcaal en
horizontaal in beeld te
brengen. Verder kan worden
onderzoht of een
gezamenlijke sanering met de
aangrenzende locaƟe
mogelijk is.

14-10-1997
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek
1

Archiplan
MilieucoordinaƟe/BOCON

Bijzonderheden: De
onderzoekslocaƟe is
opgesplitst in 2 onderzoeken.
Dit betreŌ de onverdachte
deellocaƟe Zintuigelijke
waarnemingen: geen
Resultaten: Bovengrond:
lichte verontreiniging aan
minerale olie en PAKs
Ondergrond: geen
verontreiniging van
onderzochte parameters
Conclusies en aanbevelingen:

14-10-1997
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek
2

Archiplan
MilieucoordinaƟe/BOCON

Bijzonderheden: Het betreŌ
het verdacht deel van de
locaƟe rond de ondergrondse
tanks Zintuigelijke
waarnemingen: plaatselijk
weinig afval, ter hoogte van
ondergrondse opslagtank
lichte oliegeur in de
ondergrond. Resultaten:
Bovengrond: lichte
verontreiniging met zink
Ondergrond: geen
aangetroffen verontreiniging
Grondwater: licht
verontreinigd met chroom,
nikkel en arseen, aromaten
(tolueen, ethylbenzeen en
1,2 dichloorethaan). MaƟg
verontreinigd met benzeen
en ernsƟg verontreinigd met
xyleen, naŌaleen en minerale
olie. Het EOX-gehalte is
verhoogd. Conclusies en
aanbevelingen: De bodem is
niet verontreinigd, waardoor
er geen aanvullend
onderzoek nodig is. Voor het
grondwater is tegeljkerƟjd
een nader onderzoek
uitgevoerd. AANVULLEND
ONDERZOEK 2000.44 In
ondergrond van boring 203 en
205 is sterk verhoogd gehalte
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min. olie aangetroffen. De
verontreiniging met minerale
olie wordt geschat op 250 m3
en niet 40m3 zoals eerder
werd verwacht. Verwacht
wordt dat verontreiniging
onder huis en openbare weg
doorloopt. Het
verontreinigde grondwater
met min. olie en vluchƟge
aromaten wordt geschat op 60
m3. het betreŌ een ernsƟg
geval van verontreiniging van
grond en grondwater.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

brandstoŌank (ondergronds) 9999 9999 Nee Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Veldsestraat 6, Bergharen

LocaƟe
Adres Veldsestraat 6 Bergharen
LocaƟecode AA029601432
LocaƟenaam Veldsestraat 6, Bergharen
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029601432

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

27-11-2001
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 1 EnviroPlan

Conclussie: Uit Laboratorium onderzoek
blijkt dat de bovengrond van het
onverdachte terreindeel licht verontreinigd
is met koper en PAK. In de ondergrond en
het grondwater zijn geen verontreinigingen
aangetroffen. De zandige fracƟe van de
halfverhardingslaag blijkt licht verontreinigd
met lood, zink en PAK. De opgestelde
Hypotese niet- verdachte deellokaƟe" dient
te worden verworpen. Aabevelingen:
Omdat in de grond ten hoogste
overschrijdingen van streefwarden zijn
aangetroffen, kan de eventueel bij
graafwerkzaamheden vrijkomende grond
binnen de terreingrenzen worden
hergebruikt voor aanvulling of ophoging.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Dorpsstraat

LocaƟe
Adres Dorpsstraat Bergharen
LocaƟecode AA029601506
LocaƟenaam Dorpsstraat
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029601506

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

19-04-2004
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 1 ECOPART

Zintuiglijke waarnemingen: puin
aangetroffen Bovengrond: PAK >I; minerale
olie >S Ondergrond: <S Grondwater: Cr >S
Bijzonderheden: geen Conclusies: In de
bovengrond een sterk verhoogd gehalte PAK
aangetroffen Aanbevelingen: Voorgesteld
wordt de afzonderlijke monsters in M1 apart
te analyseren op PAK

21-06-2004
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 2 ECOPART

Hypothese wordt niet verworpen Zintuiglijke
waarnemingen: Ɵjdens het verrichten van de
veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen
afwijkingen waargenomen Bovengrond: PAK
>I; minerale olie >S Ondergrond: <S
Grondwater: Cr >S Bijzonderheden: geen
Conclusies: Indien het geheel aan
onderzoeksresultaten wordt beoordeeld in
het licht van de geplande terreinbestemming
c.q. -inrichƟng, lijkt hier sprake van een
aanvaardbare situaƟe Aanbevelingen: geen

01-07-2004 Nader
onderzoek

Nader
Onderzoek 1 ECOPART

Hypothese wordt niet verworpen Zintuiglijke
waarnemingen: Visueel is er geen
hechtgebonden asbestverdacht materiaal
aangetroffen Bovengrond: geen analyses
uitgevoerd Ondergrond: nvt Grondwater: nvt
Bijzonderheden: asbestonderzoek NEN 5707
Conclusies: Gebaseerd op de visueel gedane
waarnemingen is er geen sprake van een
locaƟe waarvoor een saneringsurgenƟe voor
hechtgebonden asbest geldt Aanbevelingen:
geen
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Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Veldsestraat (achter 8 en 10) Bergharen

LocaƟe
Adres Veldsestraat (achter 8 en 10) 8 en Bergharen
LocaƟecode AA029601782
LocaƟenaam Veldsestraat (achter 8 en 10) Bergharen
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029601782

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

30-06-2001
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 1

P&J
Milieuservices
B.V

Conclusie en Aanbevelingen De
kwaliteit van de vaste bodem en
freaƟsch grondwater ter plaatse van de
onderzoekslokaƟe vormt geen
belemmering tot de voorgenomen
acƟviteiten. Geadviseerdwordt
voorafgaand aan de afvoer van de
grond een depotbemonstering te
laten verrichten.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Dorpsstraat 50-52 Bergharen

LocaƟe
Adres Dorpsstraat 50- 52 6617AE Bergharen
LocaƟecode AA029600098
LocaƟenaam Dorpsstraat 50-52 Bergharen
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029600098

Status
Vervolg WBB monitoring Beoordeling ErnsƟg, niet urgent
Status rapporten Sanerings evaluaƟe Beschikking ErnsƟg, niet urgent
Status besluiten ErnsƟg, niet urgent Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

14-10-1997 Nader
onderzoek

Dorpsstraat
50-52 Overig

07-10-1999
avr
(aanvullend
rapport)

Dorpsstraat
50-52 Overig

18-12-2000
avr
(aanvullend
rapport)

Fase II Overig

14-02-2001 Sanerings
onderzoek

Dorpsstraat
50-52 Overig

13-07-2001 Sanerings
evaluaƟe

EvaluaƟe
Sanering 1

Milieu Techniek
Eemland B.V.

Na de sanering is een
restverontreiniging onder de beide
woonhuizen en de openbare weg
achtergebleven met licht
verhoogde gehalten minerale olie.
(zie bijlage 2 rapport 2002.062)

01-10-2001 Sanerings
evaluaƟe

Dorpsstraat
50-52

P&J
Milieuservices
B.V.

Na de sanering is een
restverontreiniging onder de beide
woonhuizen en de openbare weg
achtergebleven. (zie bijlage 2
rapport 2002.062)

12-02-2002 Sanerings
evaluaƟe

Dorpsstraat
50-52 Overig

18-07-2002
avr
(aanvullend
rapport)

Aanvullende
evaluaƟe

P&J
Milieuservices
B.V.

18-07-2002 Sanerings
evaluaƟe

Dorpsstraat
50-52

P&J
Milieuservices
B.V.
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24-07-2002 brf
(briefrapport)

Dorpsstraat
50-52

Acorius Advies
B.V.

01-02-2003 Sanerings
evaluaƟe

Dorpsstraat
50-52

Provincie
Gelderland

Na de sanering is een
restverontreiniging onder de beide
woonhuizen en de openbare weg
achtergebleven. (zie bijlage 2
rapport 2002.062)

Beschikbare documenten per onderzoek
Naam Onderzoek Document

Dorpsstraat 50-52 gtl0o3gx.pdf
Dorpsstraat 50-52 mpbzv3op.pdf
Dorpsstraat 50-52 zqs44c4e.pdf
Dorpsstraat 50-52 5qkkĬgz.pdf
Fase II zd0bqfqj.pdf
Dorpsstraat 50-52 iaenjh1l.pdf
Dorpsstraat 50-52 xknzxe5y.pdf
Dorpsstraat 50-52 rawlgoht.pdf
Aanvullende evaluaƟe p5ohpo4r.pdf

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

benzine-service-staƟon 1950 9999 Nee Ja >I Onbekend
brandstoŌank (ondergronds) 9999 1993 Nee Ja >I Onbekend
smederij 9999 9999 Nee Per definiƟe >S Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I Volume grond ca. 250 m3 >I. Geen oppervlakte aangetroffen in rapporten.
Grond S 270 Oppervlakte op basis van GIS.
Grondwater I 60
Grondwater S Geen volume aangetroffen in rapporten.

Beschikbare documenten
gt1cl5bf.pdf
wcayrtjm.pdf

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

03-05-2001 besch. ernsƟg, niet urgent MW2001.2965 DefiniƟef
24-06-2002 Niet instemmen uitgev Sanering MW2002.7167 DefiniƟef
08-04-2003 Instemmen interimrapport SE 02.7167 DefiniƟef
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https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/16139e41-cb02-499b-9d7d-24b34dbbfe36/gtl0o3gx.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/2987e681-dd9f-4e13-85e5-be13c94b12b5/mpbzv3op.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/f03eae7f-c7de-4fb2-af6c-97b9cc33a891/zqs44c4e.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/badb8cb9-12a6-49d0-bad8-713e16d2e39e/5qkkfhgz.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/df647890-f2f0-4f84-9ba7-a884e5a1c48b/zd0bqfqj.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/3063a623-f529-4bb1-a839-94f8c583e91c/iaenjh1l.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/f5b82502-9b73-40ca-b451-98366d9b44b1/xknzxe5y.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/927f0d3e-d401-4445-b739-e56d3d035f53/rawlgoht.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/73e54417-7afa-4e7b-9331-efdd955a64cc/p5ohpo4r.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/40bab7c8-99e0-4b42-88f9-418ad9303a1e/gt1cl5bf.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/7d08bd4f-ffe6-4ff5-8f26-3168bce4b4d9/wcayrtjm.pdf


Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Gefaseerd (hele geval) Monitoring 09-07-2001

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

01-04-2001
08-04-2003 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

08-04-2003 Grond I
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LocaƟe: Dorpsstraat 54, Bergharen

LocaƟe
Adres Dorpsstraat 54 6617AE Bergharen
LocaƟecode AA029600113
LocaƟenaam Dorpsstraat 54, Bergharen
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029600113

Status
Vervolg WBB Uitvoeren aanvullende sanering Beoordeling Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Status rapporten Sanerings evaluaƟe Beschikking Urgent san binnen 4 jaar
Status besluiten Urgent san binnen 4 jaar Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

13-03-1995
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Inventariserend
onderzoek BSB

Geo Survey
Nederland

Resultaten: 1. Ter plaatse van
het voormalige
brandstofverkooppunt op het
voorterrein zijn in bodem en
grondwater significante
verontreinigingen met
vluchƟge aromaten en
minerale olie aangetroffen. Op
een aantal lokaƟes werden in
de bovengrond puin- en
kooldeeltjes aangetroffen. 2.
Nabij de voormalige wasplaats
werd rond de
grondwaterspiegel in het
bodemmateriaal een
significante verontreiniging
met minerale olie aangetroffen
tot ruim boven de
intervenƟewaarde. Een
grondwaterverontreiniging op
deze lokaƟe wordt niet
uitgesloten, maar zal
uitsluitend door middel van
nader onderzoek kunnen
worden bepaald. 3. Het
bodemmateriaal, nabij de
voormalige lokaƟes van de
ondergrondse tankclusters
onder en ten westen van de
huidige showroom is
significante verontreinigd met
minerale olie tot ruim boven
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intervenƟewaarde. Het
grondwater bleek geen of licht
verhoogde concentraƟes min.
olie te bevaƩen. In boring 19
werden tot 60m-mv glas-, kool-
en puindeeltjes aangetroffen.
4. In het diepe
bodemmateriaal nabij
plaatwerkerij/grondlakspuiterij
werden licht verhoogde
concentraƟes min olie en PAK
aangetroffen. Aanbevelingen:
Nader onderzoek is
noodzakelijk.

12-12-1995 Nader
onderzoek

Afperkend
bodemonderzoek

Verhoeven
Milieutechniek
B.V.

Dit betreŌ een afperkend
bodemonderzoek. Conclusies:
De vaste bodem en/of ondiepe
grondwater is licht tot sterk
verontreinigd met minerale
olie en vluchƟge aromaten.
Zowel in de vaste bodem als in
het grondwater worden de
intervenƟewaarden
overschreden. De
verontreinigingen zijn op
onderstaande sublocaƟes
aangetroffen: -voorterrein
(voormalig tankstaƟon)
-omgeving werkplaats
-omgeving showroom
-zuidzijde locaƟe De
aangetoonde
oliecomponenenten bestaan
zowel uit benzine, diesel- als
zware oliecomponenten. Ter
hoogte van het voormalige
tankstaƟon is in de
concentraƟe en omvang de
meest sterke verontreiniging
aangetroffen. De aangetoonde
verontreinigingen in de vaste
bodem en grondwater zijn
horizontaal en verƟcaal
ingekaderd. De in de vaste
bodem aangetroffen
verontreiniging bevindt zich
vanaf maaiveld tot maximaal
3,0 m-mv. De volgende
inschaƫng is gemaakt van de
hoeveelhden aanweizge
verontreinigde grond:
voormalig tankstaƟon 300 m3
omgeving werkplaats 300 m3
omgeving showroom 700 m3
zuidzijde locaƟe 50 m3
Aanbevelingen: Wij advisren
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de locaƟe van het voormalige
tankstaƟon op korte termijn te
saneren.

26-08-1998 Saneringsplan Dorpsstraat 54
BOOT
organiserend
ingenieursbureau

Dit saneringsplan beschrijŌ de
uit te voeren werkzaamheden
voor de sanering van de
aangetroffen
verontreinigingen.

01-01-2001 Saneringsplan
Saneringsplan
bodemsanering
Dorpsstraat 54

BioSoil B.V.

18-02-2002 Sanerings
evaluaƟe

EvaluaƟerapport
Dorpsstraat 54 BioSoil B.V.

17-08-2004 Sanerings
evaluaƟe

Eindrapport
bodemsanering
Dorpsstraat 54 te
Bergharen

BioSoil B.V.

Beschikbare documenten per onderzoek
Naam Onderzoek Document

Inventariserend onderzoek BSB ygrlgsqk.pdf
Afperkend bodemonderzoek 3xxtwwnb.pdf
Dorpsstraat 54 azfsiv4l.pdf
EvaluaƟerapport Dorpsstraat 54 4qbjwuku.pdf
Eindrapport bodemsanering Dorpsstraat 54 te Bergharen v1ryizan.pdf

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

afgewerkte olietank (bovengronds) 1992 9999 Nee Per
definiƟe Onbekend Onbekend

afgewerkte olietank (ondergronds) 1981 1992 Nee Per
definiƟe Onbekend Onbekend

autoplaatwerkerij annex -spuiterij 1968 9999 Nee Per
definiƟe Onbekend Onbekend

autoreparaƟebedrijf 1961 9999 Nee Ja >I Onbekend

autowasserij 9999 9999 Nee Per
definiƟe >I Onbekend

benzine-service-staƟon 1960 1983 Nee Ja >I Onbekend
benzinepompinstallaƟe 1983 9999 Nee Ja >I Onbekend
benzinetank (ondergronds) 1961 9999 Nee Ja Onbekend Onbekend
bestrijdingsmiddelenopslagplaats 1972 1998 Nee Nee Onbekend Onbekend
brandstoŌank (ondergronds) 1985 9999 Nee Onbekend Nee Onbekend
brandstoŌank (ondergronds) 9999 1982 Nee Ja Onbekend Onbekend
broodfabriek 1980 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend
dieseltank (bovengronds) 1972 1998 Nee Nee Onbekend Onbekend
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https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/98222f26-2715-40c9-8502-d5a3a237b066/ygrlgsqk.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/e8cd35c6-cad1-4ef9-a63d-1039dc6d74e1/3xxtwwnb.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/ca649ab3-fce1-4c03-901d-26e6b3afc6e0/azfsiv4l.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/a0bc895e-aeff-4d7b-8014-8a5ff6526c1e/4qbjwuku.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/95ee3994-15d6-472a-90e2-7c8feeb377fc/v1ryizan.pdf


dieseltank (ondergronds) 1961 9999 Nee Ja Onbekend Onbekend
opslag van aromaƟsche
koolwaterstoffen 1972 1998 Nee Nee Onbekend Onbekend

smeerolietank (bovengronds) 1992 9999 Nee Per
definiƟe Onbekend Onbekend

smeerolietank (ondergronds) 1981 1992 Nee Per
definiƟe Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 900 1350
Grond S gegevens uit AO verhoeve
Grondwater I 600 2500
Grondwater S BTEX en OLie , geen stoffen en gehalten ingeveord.

Beschikbare documenten
b0mrn2w4.pdf
531wdjrj.pdf
qfchtyzg.pdf
lq4zokĬ.pdf

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

12-03-2001 besch urgent san binnen 4 jaar MW2001.1865 DefiniƟef
17-11-2004 Instemmen interimrapport SE 01979293 DefiniƟef
15-12-2014 Kostenverhaal 02024294 DefiniƟef

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Gefaseerd (hele geval) 31-12-2001 17-09-2001

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

03-11-2004 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

03-11-2004 Grond I
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https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/7c22ab56-f338-46c6-b3dc-715cb0f5ace0/b0mrn2w4.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/80f5d28d-4c10-4644-b8e2-ac5b4a33684b/531wdjrj.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/982daddf-81ff-40da-94b1-fe7189c17dd1/qfchtyzg.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/ab3bc1af-dde9-41a1-8e10-7b83def1bc09/lq4zokfh.pdf


LocaƟe: HBB: Prot. Chris. School; Dorpsstraat 60

LocaƟe
Adres Dorpsstraat 60 6617AE Bergharen
LocaƟecode AA029600645
LocaƟenaam HBB: Prot. Chris. School; Dorpsstraat 60
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029600710

Status
Vervolg WBB Hbb-cluster-inacƟef Beoordeling Pot. verontreinigd
Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

brandstoŌank (ondergronds) 9999 1980 Nee Nee Onbekend Onbekend
hbo-tank (ondergronds) 1999 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: HBB: Wijtmans; Dorpsstraat 58

LocaƟe
Adres Dorpsstraat 58 6617AE Bergharen
LocaƟecode AA029600646
LocaƟenaam HBB: Wijtmans; Dorpsstraat 58
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029600711

Status
Vervolg WBB Hbb-cluster-inacƟef Beoordeling Pot. verontreinigd
Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

brandstoŌank (ondergronds) 9999 1980 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: HBB: Hoonsen v. Heumen, T.; Dorpsstraat 44

LocaƟe
Adres Dorpsstraat 44 6617AE Bergharen
LocaƟecode AA029600648
LocaƟenaam HBB: Hoonsen v. Heumen, T.; Dorpsstraat 44
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029600713

Status
Vervolg WBB Hbb-cluster-inacƟef Beoordeling Pot. verontreinigd
Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 1993 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: HBB: Zoetekow, G.A.M; Veldsestraat 6

LocaƟe
Adres Veldsestraat 6 6617AA Bergharen
LocaƟecode AA029600828
LocaƟenaam HBB: Zoetekow, G.A.M; Veldsestraat 6
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029600896

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling PotenƟeel ErnsƟg en Urgent
Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

dieselpompinstallaƟe 1976 2000 Nee Nee Onbekend Onbekend
dieseltank (bovengronds) 1976 2000 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Veldsestraat 7, Bergharen

LocaƟe
Adres Veldsestraat 7 6617AA Bergharen
LocaƟecode AA029601982
LocaƟenaam Veldsestraat 7, Bergharen
Plaats Wijchen
LocaƟecode bevoegd
gezag WBB

GE029601982

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief

Conclusie

overheid

22-11-2017 Verkennend onderzoek NEN
5740

Veldsestraat 7,
Bergharen Envita

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het gebruikte
materiaal mogelijk dat kleine fouten in de exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten anderszins fouƟeve
informaƟe aĩeelden. De werkorganisaƟe Druten Wijchen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het
gebruik van de informaƟe. Wel stelt de werkorganisaƟe het op prijs dat onjuistheden aan haar worden gemeld. Voor de
gemeente Druten kan dat door een e-mail te sturen naar info@druten.nl en voor de gemeente Wijchen naar 
gemeente@wijchen.nl of te bellen naar het algemene nummer van de WerkorganisaƟe Druten Wijchen 088-432 70 00.
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ToelichƟng
LocaƟe

Algemene gegevens waaronder de locaƟe in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locaƟe betrekking heeŌ op
een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet
worden/zijn).

 

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernsƟge en niet ernsƟge verontreinigingen. Op basis
daarvan wordt bepaald of een locaƟe door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een
beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd
(beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

 

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeŌ afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier
vermeld. Door het beoordelen van een evaluaƟerapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering
bepaald.

 

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locaƟe. Deze rapporten worden in het geval van ernsƟge verontreiniging
beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie Gelderland).

 

(mogelijk) Verontreinigende acƟviteiten

Dit is een overzicht van potenƟeel verontreinigende (bedrijfs)acƟviteiten die op de locaƟe (mogelijk) zijn uitgevoerd,
worden vermoed en/of zijn onderzocht. De potenƟële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB).
Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een acƟviteit werkelijk op de locaƟe heeŌ plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt
aangegeven of deze acƟviteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze acƟviteit aanwezig is.

 

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate
overschrijding van de normen heeŌ plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeŌ en op
welke diepte deze zit.

 

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de
spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en Ɵjdens sanering, saneringsplannen en de
uitvoering van de sanering (evaluaƟe). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.
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Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven
welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

 

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag
houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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GE029601782 Veldsestraat (achter 8 en 10) Bergharen 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Veldsestraat (achter 8 en 10) Bergharen

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE029601782

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA029601782

Adres: Veldsestraat (achter 8 en 10) 8en Bergharen

Gegevensbeheerder: Wijchen

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg:

Omschrijving:
  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

P+amp;J 
Milieuservices B.V

0117801A 2001-06-30

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind
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1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Wijchen
  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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GE029600113 Dorpsstraat 54, Bergharen 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Dorpsstraat 54, Bergharen

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE029600113

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA029600113

Adres: Dorpsstraat 54 6617AE Bergharen

Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren aanvullende sanering.

Omschrijving: Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren 
moet worden gestart met de aanvullende sanering.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

autowasserij (502053) onbekend onbekend

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

onbekend 1982

smeerolietank (bovengronds) 
(631308)

1992 onbekend

afgewerkte olietank 
(bovengronds) (631307)

1992 onbekend

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

1985 onbekend

benzinepompinstallatie (50511) 1983 onbekend

afgewerkte olietank 
(ondergronds) (631247)

1981 1992

smeerolietank (ondergronds) 
(631248)

1981 1992

broodfabriek (1581) 1980 onbekend

bestrijdingsmiddelenopslagplaats 
(631298)

1972 1998

opslag van aromatische 
koolwaterstoffen (631206)

1972 1998

dieseltank (bovengronds) 1972 1998
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(631301)

autoplaatwerkerij annex -
spuiterij (502042)

1968 onbekend

dieseltank (ondergronds) 
(631241)

1961 onbekend

autoreparatiebedrijf (501044) 1961 onbekend

benzinetank (ondergronds) 
(631246)

1961 onbekend

benzine-service-station (5050) 1960 1983

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie BioSoil B.V. 50073.041.EE 2004-08-17

Sanerings evaluatie BioSoil B.V. 50073.033.eva 2002-02-18

Saneringsplan BioSoil B.V. 50073.005 versie 21 2001-01-01

Saneringsplan BOOT organiserend 
ingenieursbureau

983104 1998-08-26

Nader onderzoek Verhoeven 
Milieutechniek B.V.

95.02162/0175 1995-12-12

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Geo Survey Nederland hj/94.286/p9456 1995-03-13

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Kostenverhaal 02024294 2014-12-15

Instemmen interimrapport SE 01979293 2004-11-17

besch urgent san binnen 4 jaar MW2001.1865 2001-03-12

Instemmen met SP MW2001.1865 2001-03-12

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

voll. verw., 
aanvulgrond schoon 
(MF)

stabiel, geen 
restverontr./zorg/mon.

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Telefoon: (026) 359 99 99
Fax: (026) 359 94 80
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Twitter: twitter.com/provgelderland
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2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Situatie met monsterpunten en peilbuizen  

 

 





Advies Bodem 

 

 

     

 

Aan 

Werkorganisatie Druten Wijchen 

T.a.v. de heer K. Gommer 

Registratienummer / datum 

W.Z22.107607.01 / 17 oktober 2022 

Opgesteld door, telefoonnummer 

Bart Merkens, 06 - 2963 9093 

Tweede lezer 

Rob Segers 

Onderwerp 

Bodemadvies Kerkenweide ong. te Bergharen 

 

 

 

 

CONCLUSIE 

 

Op basis van de beoordeling van de ingediende gegevens wordt geconcludeerd dat de bodem 

binnen de planlocatie geschikt is voor het beoogde gebruik. Er zijn geen aanvullende 

maatregelen noodzakelijk. 

 

De gegevens van de kwaliteit van de bodem zijn correct opgenomen in bodemparagraaf 5.2.3 

van de ruimtelijke onderbouwing. Een aanpassing van deze paragraaf is niet noodzakelijk.  

 
De volledige beoordeling van de ODRN is als bijlage toegevoegd. 
  

 



Advies Bodem 

Vervolgvel 

1 

 

 
     

 

BIJLAGE: BEOORDELING 

 

Adviesvraag 

Op verzoek van gemeente Wijchen heeft de ODRN een beoordeling uitgevoerd voor de milieu 

hygiënische kwaliteit van de bodem voor de planlocatie op Kerkenweide ong. te Bergharen.  

 

Bij de beoordeling zijn de volgende documenten gebruikt: 

- Verkennend bodem- en asbestonderzoek Kerkenweide te Bergharen, Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV, projectnr. 200854/am/sh, d.d. 16 maart 2022; 

- Bestemmingsplan Bergharen, Kerkenweide; 

- Bestemmingsplan tekening, Bergharen Kerkenweide, referentie NL.IMRO.0296.00000-0000, 

d.d. 10 augustus 2022. 

 

De documenten zijn ingediend in het kader van een aanvraag voor een wijziging van het 

bestemmingsplan. De beoordeling beperkt zich tot de planlocatie waarop de aanvraag betrekking 

heeft. 
 

Beoordeling historisch vooronderzoek  

Uit de beoordeling blijkt dat het vooronderzoek conform NEN 5725 is uitgevoerd. 

 

Beoordeling verkennend bodemonderzoek  

Uit de beoordeling blijkt dat het verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 is uitgevoerd. 

De bovengrond op de locatie is lokaal licht verontreinigd met PCB, de ondergrond is niet 

verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met zink.  

 

Op basis van de behaalde resultaten is een nader bodemonderzoek niet noodzakelijk. De 

vastgestelde bodemkwaliteit leidt niet tot een bezwaar op de voorgenomen ontwikkeling.  

 

Beoordeling verkennend asbestonderzoek  

Uit de beoordeling blijkt dat het verkennend asbestonderzoek conform NEN 5897 is uitgevoerd. 

Op het maaiveld en in de meest verdachte grondlagen is zowel visueel als analytisch geen asbest 

vastgesteld.  

 

Op basis van de behaalde resultaten is een nader asbestonderzoek niet noodzakelijk. De 

resultaten leiden niet tot een bezwaar op de voorgenomen ontwikkeling.  

 
  



Advies Bodem 

Vervolgvel 

2 

 

 
     

 

Beoordeling bestemmingsplan 

Regels voor bodem bij ruimtelijke plannen zijn opgenomen in de Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro), Algemene wet bestuursrecht en Nota bodembeheer. De resultaten van het onderzoek zijn 

hieraan getoetst. 

 

Het bodemonderzoek geeft een representatief beeld van de kwaliteit van de bodem binnen de 

planlocatie. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de locatie geschikt is 

voor het beoogde gebruik.  

 

De resultaten van het bodemonderzoek zijn correct opgenomen in bodemparagraaf 5.2.3 van het 

bestemmingsplan. 
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