
























Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 230 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 8 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 269 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 84.80 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 80.00 96.15 77.78 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 7.07 gemiddeld aandeel daguur Qmv 14.87 3.85 22.22 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 11.30 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 5.13 0.00 0.00 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 2.83 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 3.90 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.49 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 15.23 7.32 1.02 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 2.83 0.29 0.29 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 0.98 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 19.04 7.61 1.31

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 182.8 15.23 29.3 7.32 8.2 1.02

Middelzware motorvoertuigen 34.0 2.83 1.2 0.29 2.3 0.29

Zware motorvoertuigen 11.7 0.98 0.0 0.00 0.0 0.00

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 1.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.75  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor -1.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 7.7  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 3.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 60.32 58.67 56.92 0.00 57.14 48.82 0.00 0.00 48.59 48.80 0.00 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 dB

Afstandscorrectie -8.90 -8.90 -8.90 -8.90 -8.90 -8.90 -8.90 -8.90 -8.90 -8.90 -8.90 -8.90 dB

Extra verzwakkingsterm -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 50.89 49.24 47.49 -9.43 47.71 39.39 -9.43 -9.43 39.16 39.37 -9.43 -9.43 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 50.89 49.24 47.49 -9.43 52.71 44.39 -4.43 -4.43 49.16 49.37 0.57 0.57 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 42.28 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

Brede Heide

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

berekend

dag avond nacht snelheden

60

snelheid

(km/uur)

60

handmatig

60

dag avond nacht

54.20 53.31 52.28

60

12:32 Versie 1.0 (RMV2012) 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 230 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 8 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 269 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 84.80 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 80.00 96.15 77.78 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 7.07 gemiddeld aandeel daguur Qmv 14.87 3.85 22.22 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 11.30 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 5.13 0.00 0.00 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 2.83 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 3.90 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.49 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 15.23 7.32 1.02 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 2.83 0.29 0.29 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 0.98 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 19.04 7.61 1.31

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 182.8 15.23 29.3 7.32 8.2 1.02

Middelzware motorvoertuigen 34.0 2.83 1.2 0.29 2.3 0.29

Zware motorvoertuigen 11.7 0.98 0.0 0.00 0.0 0.00

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 4.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.75  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor -1.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 7.6  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 3.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 60.32 58.67 56.92 0.00 57.14 48.82 0.00 0.00 48.59 48.80 0.00 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 dB

Afstandscorrectie -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 dB

Extra verzwakkingsterm -1.29 -1.29 -1.29 -1.29 -1.29 -1.29 -1.29 -1.29 -1.29 -1.29 -1.29 -1.29 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 50.89 49.24 47.49 -9.43 47.71 39.39 -9.43 -9.43 39.16 39.37 -9.43 -9.43 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 50.89 49.24 47.49 -9.43 52.71 44.39 -4.43 -4.43 49.16 49.37 0.57 0.57 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 42.28 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

Brede Heide

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

berekend

dag avond nacht snelheden

60

snelheid

(km/uur)

60

handmatig

60

dag avond nacht

54.20 53.31 52.28

60

12:32 Versie 1.0 (RMV2012) 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 230 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 8 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 269 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 84.80 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 80.00 96.15 77.78 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 7.07 gemiddeld aandeel daguur Qmv 14.87 3.85 22.22 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 11.30 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 5.13 0.00 0.00 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 2.83 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 3.90 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.49 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 15.23 7.32 1.02 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 2.83 0.29 0.29 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 0.98 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 19.04 7.61 1.31

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 182.8 15.23 29.3 7.32 8.2 1.02

Middelzware motorvoertuigen 34.0 2.83 1.2 0.29 2.3 0.29

Zware motorvoertuigen 11.7 0.98 0.0 0.00 0.0 0.00

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 7.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.75  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor -1.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 6.2  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 3.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 60.32 58.67 56.92 0.00 57.14 48.82 0.00 0.00 48.59 48.80 0.00 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 dB

Afstandscorrectie -9.61 -9.61 -9.61 -9.61 -9.61 -9.61 -9.61 -9.61 -9.61 -9.61 -9.61 -9.61 dB

Extra verzwakkingsterm -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 50.89 49.24 47.49 -9.43 47.71 39.39 -9.43 -9.43 39.16 39.37 -9.43 -9.43 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 50.89 49.24 47.49 -9.43 52.71 44.39 -4.43 -4.43 49.16 49.37 0.57 0.57 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 42.28 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

Brede Heide

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

berekend

dag avond nacht snelheden

60

snelheid

(km/uur)

60

handmatig

60

dag avond nacht

54.20 53.31 52.28

60

12:32 Versie 1.0 (RMV2012) 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 230 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 8 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 269 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 84.80 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 80.00 96.15 77.78 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 7.07 gemiddeld aandeel daguur Qmv 14.87 3.85 22.22 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 11.30 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 5.13 0.00 0.00 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 2.83 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 3.90 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.49 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 15.23 7.32 1.02 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 2.83 0.29 0.29 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 0.98 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 19.04 7.61 1.31

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 182.8 15.23 29.3 7.32 8.2 1.02

Middelzware motorvoertuigen 34.0 2.83 1.2 0.29 2.3 0.29

Zware motorvoertuigen 11.7 0.98 0.0 0.00 0.0 0.00

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 1.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.75  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor -1.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 3.3  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 3.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 60.32 58.67 56.92 0.00 57.14 48.82 0.00 0.00 48.59 48.80 0.00 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 dB

Afstandscorrectie -5.30 -5.30 -5.30 -5.30 -5.30 -5.30 -5.30 -5.30 -5.30 -5.30 -5.30 -5.30 dB

Extra verzwakkingsterm -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 55.89 54.24 52.49 -4.43 52.71 44.39 -4.43 -4.43 44.16 44.37 -4.43 -4.43 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 55.89 54.24 52.49 -4.43 57.71 49.39 0.57 0.57 54.16 54.37 5.57 5.57 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 58.49 dB

Geluidbelasting Lnight 47.28 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 53 dB

Brede Heide

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

berekend

dag avond nacht snelheden

60

snelheid

(km/uur)

60

handmatig

60

dag avond nacht

59.20 58.31 57.28

60

12:32 Versie 1.0 (RMV2012) 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 8463 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 9 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 10114 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 83.80 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 79.38 83.57 71.63 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.98 gemiddeld aandeel daguur Qmv 13.40 9.39 14.05 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 7.60 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 7.22 7.04 14.32 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 1.90 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 8.70 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 1.09 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 560.66 160.59 78.79 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 94.64 18.04 15.45 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 50.99 13.53 15.75 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 706.30 192.17 109.99

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 6727.9 560.66 642.4 160.59 630.3 78.79

Middelzware motorvoertuigen 1135.7 94.64 72.2 18.04 123.6 15.45

Zware motorvoertuigen 611.9 50.99 54.1 13.53 126.0 15.75

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 1.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor -1.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 137.4  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 10.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 78.46 75.03 75.08 0.00 73.03 67.83 69.32 0.00 69.93 67.16 69.98 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -21.38 -21.38 -21.38 -21.38 -21.38 -21.38 -21.38 -21.38 -21.38 -21.38 -21.38 -21.38 dB

Extra verzwakkingsterm -9.15 -9.15 -9.15 -9.15 -9.15 -9.15 -9.15 -9.15 -9.15 -9.15 -9.15 -9.15 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 46.67 43.25 43.30 -31.78 41.24 36.05 37.54 -31.78 38.15 35.38 38.20 -31.78 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 46.67 43.25 43.30 -31.78 46.24 41.05 42.54 -26.78 48.15 45.38 48.20 -21.78 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 50.49 dB

Geluidbelasting Lnight 42.20 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 2 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

dag avond nacht

49.49 48.62 52.20

snelheid

(km/uur)

80

80

80

80

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

Keulsebaan

12:50 Keulsebaan 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 8463 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 9 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 10114 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 83.80 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 79.38 83.57 71.63 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.98 gemiddeld aandeel daguur Qmv 13.40 9.39 14.05 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 7.60 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 7.22 7.04 14.32 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 1.90 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 8.70 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 1.09 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 560.66 160.59 78.79 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 94.64 18.04 15.45 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 50.99 13.53 15.75 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 706.30 192.17 109.99

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 6727.9 560.66 642.4 160.59 630.3 78.79

Middelzware motorvoertuigen 1135.7 94.64 72.2 18.04 123.6 15.45

Zware motorvoertuigen 611.9 50.99 54.1 13.53 126.0 15.75

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 4.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor -1.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 183.4  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 10.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 78.46 75.03 75.08 0.00 73.03 67.83 69.32 0.00 69.93 67.16 69.98 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -22.63 -22.63 -22.63 -22.63 -22.63 -22.63 -22.63 -22.63 -22.63 -22.63 -22.63 -22.63 dB

Extra verzwakkingsterm -7.90 -7.90 -7.90 -7.90 -7.90 -7.90 -7.90 -7.90 -7.90 -7.90 -7.90 -7.90 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 46.67 43.25 43.30 -31.78 41.24 36.05 37.54 -31.78 38.15 35.38 38.20 -31.78 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 46.67 43.25 43.30 -31.78 46.24 41.05 42.54 -26.78 48.15 45.38 48.20 -21.78 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 50.49 dB

Geluidbelasting Lnight 42.20 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 2 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

dag avond nacht

49.49 48.62 52.20

snelheid

(km/uur)

80

80

80

80

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

Keulsebaan

12:50 Keulsebaan 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 8463 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 9 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 10114 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 83.80 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 79.38 83.57 71.63 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.98 gemiddeld aandeel daguur Qmv 13.40 9.39 14.05 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 7.60 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 7.22 7.04 14.32 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 1.90 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 8.70 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 1.09 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 560.66 160.59 78.79 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 94.64 18.04 15.45 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 50.99 13.53 15.75 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 706.30 192.17 109.99

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 6727.9 560.66 642.4 160.59 630.3 78.79

Middelzware motorvoertuigen 1135.7 94.64 72.2 18.04 123.6 15.45

Zware motorvoertuigen 611.9 50.99 54.1 13.53 126.0 15.75

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 7.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor -1.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 203.4  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 10.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 78.46 75.03 75.08 0.00 73.03 67.83 69.32 0.00 69.93 67.16 69.98 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -23.08 -23.08 -23.08 -23.08 -23.08 -23.08 -23.08 -23.08 -23.08 -23.08 -23.08 -23.08 dB

Extra verzwakkingsterm -7.45 -7.45 -7.45 -7.45 -7.45 -7.45 -7.45 -7.45 -7.45 -7.45 -7.45 -7.45 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 46.67 43.25 43.30 -31.78 41.24 36.05 37.54 -31.78 38.15 35.38 38.20 -31.78 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 46.67 43.25 43.30 -31.78 46.24 41.05 42.54 -26.78 48.15 45.38 48.20 -21.78 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 50.49 dB

Geluidbelasting Lnight 42.20 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 2 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

dag avond nacht

49.49 48.62 52.20

snelheid

(km/uur)

80

80

80

80

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

Keulsebaan

12:50 Keulsebaan 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 8463 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 9 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 10114 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 83.80 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 79.38 83.57 71.63 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.98 gemiddeld aandeel daguur Qmv 13.40 9.39 14.05 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 7.60 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 7.22 7.04 14.32 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 1.90 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 8.70 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 1.09 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 560.66 160.59 78.79 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 94.64 18.04 15.45 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 50.99 13.53 15.75 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 706.30 192.17 109.99

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 6727.9 560.66 642.4 160.59 630.3 78.79

Middelzware motorvoertuigen 1135.7 94.64 72.2 18.04 123.6 15.45

Zware motorvoertuigen 611.9 50.99 54.1 13.53 126.0 15.75

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 1.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor -1.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 69.3  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 10.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 78.46 75.03 75.08 0.00 73.03 67.83 69.32 0.00 69.93 67.16 69.98 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -18.41 -18.41 -18.41 -18.41 -18.41 -18.41 -18.41 -18.41 -18.41 -18.41 -18.41 -18.41 dB

Extra verzwakkingsterm -7.12 -7.12 -7.12 -7.12 -7.12 -7.12 -7.12 -7.12 -7.12 -7.12 -7.12 -7.12 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 51.67 48.25 48.30 -26.78 46.24 41.05 42.54 -26.78 43.15 40.38 43.20 -26.78 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 51.67 48.25 48.30 -26.78 51.24 46.05 47.54 -21.78 53.15 50.38 53.20 -16.78 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 55.49 dB

Geluidbelasting Lnight 47.20 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 2 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 53 dB

dag avond nacht

54.49 53.62 57.20

snelheid

(km/uur)

80

80

80

80

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

Keulsebaan

13:44 Keulsebaan 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 8463 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 9 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 10114 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 83.80 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 79.38 83.57 71.63 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.98 gemiddeld aandeel daguur Qmv 13.40 9.39 14.05 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 7.60 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 7.22 7.04 14.32 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 1.90 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 8.70 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 1.09 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 560.66 160.59 78.79 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 94.64 18.04 15.45 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 50.99 13.53 15.75 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 706.30 192.17 109.99

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 6727.9 560.66 642.4 160.59 630.3 78.79

Middelzware motorvoertuigen 1135.7 94.64 72.2 18.04 123.6 15.45

Zware motorvoertuigen 611.9 50.99 54.1 13.53 126.0 15.75

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 4.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor -1.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 90.5  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 10.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 78.46 75.03 75.08 0.00 73.03 67.83 69.32 0.00 69.93 67.16 69.98 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -19.57 -19.57 -19.57 -19.57 -19.57 -19.57 -19.57 -19.57 -19.57 -19.57 -19.57 -19.57 dB

Extra verzwakkingsterm -5.96 -5.96 -5.96 -5.96 -5.96 -5.96 -5.96 -5.96 -5.96 -5.96 -5.96 -5.96 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 51.67 48.25 48.30 -26.78 46.24 41.05 42.54 -26.78 43.15 40.38 43.20 -26.78 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 51.67 48.25 48.30 -26.78 51.24 46.05 47.54 -21.78 53.15 50.38 53.20 -16.78 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 55.49 dB

Geluidbelasting Lnight 47.20 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 2 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 53 dB

dag avond nacht

54.49 53.62 57.20

snelheid

(km/uur)

80

80

80

80

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

Keulsebaan

13:44 Keulsebaan 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 8463 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 9 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 10114 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 83.80 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 79.38 83.57 71.63 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.98 gemiddeld aandeel daguur Qmv 13.40 9.39 14.05 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 7.60 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 7.22 7.04 14.32 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 1.90 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 8.70 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 1.09 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 560.66 160.59 78.79 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 94.64 18.04 15.45 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 50.99 13.53 15.75 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 706.30 192.17 109.99

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 6727.9 560.66 642.4 160.59 630.3 78.79

Middelzware motorvoertuigen 1135.7 94.64 72.2 18.04 123.6 15.45

Zware motorvoertuigen 611.9 50.99 54.1 13.53 126.0 15.75

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 7.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor -1.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 99.2  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 10.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 78.46 75.03 75.08 0.00 73.03 67.83 69.32 0.00 69.93 67.16 69.98 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -19.97 -19.97 -19.97 -19.97 -19.97 -19.97 -19.97 -19.97 -19.97 -19.97 -19.97 -19.97 dB

Extra verzwakkingsterm -5.56 -5.56 -5.56 -5.56 -5.56 -5.56 -5.56 -5.56 -5.56 -5.56 -5.56 -5.56 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 51.67 48.25 48.30 -26.78 46.24 41.05 42.54 -26.78 43.15 40.38 43.20 -26.78 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 51.67 48.25 48.30 -26.78 51.24 46.05 47.54 -21.78 53.15 50.38 53.20 -16.78 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 55.49 dB

Geluidbelasting Lnight 47.20 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 2 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 53 dB

dag avond nacht

54.49 53.62 57.20

snelheid

(km/uur)

80

80

80

80

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

Keulsebaan

13:44 Keulsebaan 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 2524 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 10 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 3077 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 79.90 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 89.29 93.91 89.80 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.66 gemiddeld aandeel daguur Qmv 9.42 6.09 9.52 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 14.30 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.29 0.00 0.68 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.58 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 5.80 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.73 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 182.92 103.29 20.03 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 19.30 6.70 2.12 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 2.64 0.00 0.15 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 204.86 109.99 22.31

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 2195.0 182.92 413.2 103.29 160.2 20.03

Middelzware motorvoertuigen 231.6 19.30 26.8 6.70 17.0 2.12

Zware motorvoertuigen 31.7 2.64 0.0 0.00 1.2 0.15

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 1.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 10 elementenverharding keperverband

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.50 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 25.4  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 6.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 65.16 64.29 58.86 0.00 62.68 59.70 0.00 0.00 55.55 54.71 46.45 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -14.05 -14.05 -14.05 -14.05 -14.05 -14.05 -14.05 -14.05 -14.05 -14.05 -14.05 -14.05 dB

Extra verzwakkingsterm -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 49.47 49.85 44.42 -17.02 46.99 45.25 -14.44 -17.02 39.86 40.26 32.01 -17.02 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 49.47 49.85 44.42 -17.02 51.99 50.25 -9.44 -12.02 49.86 50.26 42.01 -7.02 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 43.40 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

dag avond nacht

53.28 54.22 53.40

snelheid

(km/uur)

30

30

30

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

Lennisheuvel

12:47 Lennisheuvel 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 2524 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 10 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 3077 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 79.90 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 89.29 93.91 89.80 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.66 gemiddeld aandeel daguur Qmv 9.42 6.09 9.52 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 14.30 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.29 0.00 0.68 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.58 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 5.80 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.73 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 182.92 103.29 20.03 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 19.30 6.70 2.12 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 2.64 0.00 0.15 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 204.86 109.99 22.31

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 2195.0 182.92 413.2 103.29 160.2 20.03

Middelzware motorvoertuigen 231.6 19.30 26.8 6.70 17.0 2.12

Zware motorvoertuigen 31.7 2.64 0.0 0.00 1.2 0.15

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 4.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 10 elementenverharding keperverband

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.50 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 30.5  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 6.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 65.16 64.29 58.86 0.00 62.68 59.70 0.00 0.00 55.55 54.71 46.45 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -14.88 -14.88 -14.88 -14.88 -14.88 -14.88 -14.88 -14.88 -14.88 -14.88 -14.88 -14.88 dB

Extra verzwakkingsterm -2.89 -2.89 -2.89 -2.89 -2.89 -2.89 -2.89 -2.89 -2.89 -2.89 -2.89 -2.89 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 49.47 49.85 44.42 -17.02 46.99 45.25 -14.44 -17.02 39.86 40.26 32.01 -17.02 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 49.47 49.85 44.42 -17.02 51.99 50.25 -9.44 -12.02 49.86 50.26 42.01 -7.02 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 43.40 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

dag avond nacht

53.28 54.22 53.40

snelheid

(km/uur)

30

30

30

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

Lennisheuvel

12:48 Lennisheuvel 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 2524 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 10 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 3077 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 79.90 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 89.29 93.91 89.80 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.66 gemiddeld aandeel daguur Qmv 9.42 6.09 9.52 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 14.30 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.29 0.00 0.68 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.58 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 5.80 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.73 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 182.92 103.29 20.03 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 19.30 6.70 2.12 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 2.64 0.00 0.15 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 204.86 109.99 22.31

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 2195.0 182.92 413.2 103.29 160.2 20.03

Middelzware motorvoertuigen 231.6 19.30 26.8 6.70 17.0 2.12

Zware motorvoertuigen 31.7 2.64 0.0 0.00 1.2 0.15

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 7.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 10 elementenverharding keperverband

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.50 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 31.9  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 6.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 65.16 64.29 58.86 0.00 62.68 59.70 0.00 0.00 55.55 54.71 46.45 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -15.13 -15.13 -15.13 -15.13 -15.13 -15.13 -15.13 -15.13 -15.13 -15.13 -15.13 -15.13 dB

Extra verzwakkingsterm -2.65 -2.65 -2.65 -2.65 -2.65 -2.65 -2.65 -2.65 -2.65 -2.65 -2.65 -2.65 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 49.47 49.85 44.42 -17.02 46.99 45.25 -14.44 -17.02 39.86 40.26 32.01 -17.02 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 49.47 49.85 44.42 -17.02 51.99 50.25 -9.44 -12.02 49.86 50.26 42.01 -7.02 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 53.49 dB

Geluidbelasting Lnight 43.40 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 48 dB

dag avond nacht

53.28 54.22 53.40

snelheid

(km/uur)

30

30

30

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

Lennisheuvel

12:48 Lennisheuvel 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 2524 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 10 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 3077 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 79.90 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 89.29 93.91 89.80 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.66 gemiddeld aandeel daguur Qmv 9.42 6.09 9.52 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 14.30 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.29 0.00 0.68 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.58 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 5.80 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.73 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 182.92 103.29 20.03 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 19.30 6.70 2.12 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 2.64 0.00 0.15 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 204.86 109.99 22.31

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 2195.0 182.92 413.2 103.29 160.2 20.03

Middelzware motorvoertuigen 231.6 19.30 26.8 6.70 17.0 2.12

Zware motorvoertuigen 31.7 2.64 0.0 0.00 1.2 0.15

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 1.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 10 elementenverharding keperverband

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.50 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 10.9  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 6.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 65.16 64.29 58.86 0.00 62.68 59.70 0.00 0.00 55.55 54.71 46.45 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -10.37 -10.37 -10.37 -10.37 -10.37 -10.37 -10.37 -10.37 -10.37 -10.37 -10.37 -10.37 dB

Extra verzwakkingsterm -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 54.47 54.85 49.42 -12.02 51.99 50.25 -9.44 -12.02 44.86 45.26 37.01 -12.02 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 54.47 54.85 49.42 -12.02 56.99 55.25 -4.44 -7.02 54.86 55.26 47.01 -2.02 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 58.49 dB

Geluidbelasting Lnight 48.40 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 53 dB

dag avond nacht

58.28 59.22 58.40

snelheid

(km/uur)

30

30

30

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

Lennisheuvel

13:44 Lennisheuvel 12-5-2014



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 2524 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 10 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 3077 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 79.90 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 89.29 93.91 89.80 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.66 gemiddeld aandeel daguur Qmv 9.42 6.09 9.52 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 14.30 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.29 0.00 0.68 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.58 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 5.80 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.73 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 182.92 103.29 20.03 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 19.30 6.70 2.12 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 2.64 0.00 0.15 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 204.86 109.99 22.31

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 2195.0 182.92 413.2 103.29 160.2 20.03

Middelzware motorvoertuigen 231.6 19.30 26.8 6.70 17.0 2.12

Zware motorvoertuigen 31.7 2.64 0.0 0.00 1.2 0.15

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 4.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 10 elementenverharding keperverband

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.50 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 11.6  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 6.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 65.16 64.29 58.86 0.00 62.68 59.70 0.00 0.00 55.55 54.71 46.45 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -10.85 -10.85 -10.85 -10.85 -10.85 -10.85 -10.85 -10.85 -10.85 -10.85 -10.85 -10.85 dB

Extra verzwakkingsterm -1.92 -1.92 -1.92 -1.92 -1.92 -1.92 -1.92 -1.92 -1.92 -1.92 -1.92 -1.92 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 54.47 54.85 49.42 -12.02 51.99 50.25 -9.44 -12.02 44.86 45.26 37.01 -12.02 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 54.47 54.85 49.42 -12.02 56.99 55.25 -4.44 -7.02 54.86 55.26 47.01 -2.02 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 58.49 dB

Geluidbelasting Lnight 48.40 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 53 dB

dag avond nacht

58.28 59.22 58.40

snelheid

(km/uur)

30

30

30

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel
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Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projektnr:

Projekt:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 2524 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 2.0 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 10 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 3077 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag 79.90 totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 89.29 93.91 89.80 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 6.66 gemiddeld aandeel daguur Qmv 9.42 6.09 9.52 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 14.30 totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 1.29 0.00 0.68 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 3.58 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht 5.80 totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.73 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 182.92 103.29 20.03 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 19.30 6.70 2.12 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 2.64 0.00 0.15 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 204.86 109.99 22.31

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 2195.0 182.92 413.2 103.29 160.2 20.03

Middelzware motorvoertuigen 231.6 19.30 26.8 6.70 17.0 2.12

Zware motorvoertuigen 31.7 2.64 0.0 0.00 1.2 0.15

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 7.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 10 elementenverharding keperverband

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.50 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 10.6  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 6.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 65.16 64.29 58.86 0.00 62.68 59.70 0.00 0.00 55.55 54.71 46.45 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 1.34 2.58 2.58 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -10.98 -10.98 -10.98 -10.98 -10.98 -10.98 -10.98 -10.98 -10.98 -10.98 -10.98 -10.98 dB

Extra verzwakkingsterm -1.79 -1.79 -1.79 -1.79 -1.79 -1.79 -1.79 -1.79 -1.79 -1.79 -1.79 -1.79 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 54.47 54.85 49.42 -12.02 51.99 50.25 -9.44 -12.02 44.86 45.26 37.01 -12.02 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 54.47 54.85 49.42 -12.02 56.99 55.25 -4.44 -7.02 54.86 55.26 47.01 -2.02 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 58.49 dB

Geluidbelasting Lnight 48.40 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 53 dB

dag avond nacht

58.28 59.22 58.40

snelheid

(km/uur)

30

30

30

30

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M14 134

Brede Heide 4 Lennisheuvel

12-05-14

Lennisheuvel

13:45 Lennisheuvel 12-5-2014
























