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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.  
Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieën te maken zonder 
toestemming van de auteur. 
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1. INLEIDING 
  
 1.1 Aanleiding  
 

 De aanleiding tot het uitvoeren van een Quickscan Risico inventarisatie CE vloeit 
voort uit het voornemen tot het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de 
herinrichting van het havengebied te Breskens in de gemeente Sluis. 
Gezien het gegeven dat er zich in de Tweede Wereldoorlog in West Zeeuws Vlaande-
ren en vooral in Breskens zware oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden mag de 
aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven (CE) of delen daarvan 
niet worden uitgesloten. Om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s heeft Aanne-
mersbedrijf Van der Poel BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een snelle in-
ventarisatie m.b.t. de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven. 
 
1.2 Doel 
Het doel van de risico-inventarisatie CE is, om door middel van het verzamelen van 
gegevens welke beschikbaar zijn uit eerder uitgevoerde onderzoeken, een indruk te 
krijgen over de omvang en aard van mogelijk aanwezige CE binnen het projectgebied  
"Havengebied Breskens". 
 

1.3 Werkwijze  
Het onderzoek is gestart met een brede benadering van de probleemstelling zoals ge-
formuleerd in 1.2. Allereerst zijn er afspraken gemaakt met de opdrachtgever en is 
met behulp van beschikbare literatuur en documentatie een Quickscan- RI gemaakt 
van het projectgebied. 
 
1.4 Verantwoording 
De probleeminventarisatie met rapportage is uitgevoerd door de  
dhr. C. van den Akker, senior adviseur OCE 
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2. LOCATIEGEBONDEN INFORMATIE. 
 

2.1 De locatie 

 
 

Overzicht van het gebied waarop dit vooronderzoek betrekking heeft 
 

 
3.      PROBLEEMINVENTARISATIE 
 

3.1 Inleiding 
Er kan met zekerheid worden vastgesteld dat er in Breskens en omgeving zware ge-
vechtshandelingen hebben plaatsgevonden gedurende de Tweede Wereldoorlog. Om 
een indruk te geven van de oorlogshandelingen binnen en rond het havengebied van 
Breskens in de gemeente Sluis  is door een samenvatting uit diverse bronnen een al-
gemeen historisch overzicht samengesteld. Daarbij zijn er in de periode 1945 tot he-
den meerdere malen spontaan niet gesprongen CE binnen en in de omgeving van 
het werkgebied aangetroffen.  
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3.2 Algemene historische context. (Toegespitst op Breskens). 
In het late najaar van 1939 werden in de duinen op de lijn Cadzand Bad -  Breskens 
door Nederlandse militairen verdedigingswerken aangelegd. Direct na de Duitse inval 
op 10 mei 1940 trokken Frans/Belgische troepen via Breskens richting Walcheren om 
Nederland bij te staan. De in de duinen aangelegde stellingen werden door deze 
troepen overgenomen en bemand.  
Begin mei moesten de inwoners van Breskens in opdracht van de Franse legerleiding 
evacueren. Vele evacués vluchtten weg in de polders.  
Op 20, 23 en 24 mei lieten Duitse vliegtuigen hun bommen vallen op meerde dorps-
kernen. Vooral Aardenburg, Oostburg, St. Kruis en Schoondijke moesten het ontgel-
den omdat in deze dorpen de Belgen zich ophielden.  
 
Op 1 juni 1940 arriveren de eerste Duitsers in Breskens. Met het veroveren van west 
Zeeuws- Vlaanderen werd het laatste stuk Nederland door de Duitsers bezet. 
In juli 1040 wordt door de Duitsers begonnen met voor bereidingen voor een invasie 
op Engeland. In de havens langs de kust tussen Rotterdam en Le Havre is men bezig 
een invasievloot op te bouwen voor operatie “Seelöwe”. Ook in de haven van Bres-
kens zijn de Duitsers bezig met deze voorbereidingen. De invasieplannen van de 
Duitsers worden 15 oktober 1940 opgeschort en uiteindelijk afgelast.  
Als gevolg van de in juni 1945 gestarte aanval op Rusland moeten de Duitsers grote 
troepenverplaatsingen uitvoeren van het westen naar het oostfront. De kustverdedi-
ging werd hierdoor ernstig verzwakt en door de toenemende dreiging van geallierde 
landingen op de kust en de oorlogsverklaring van de Amerikanen werd besloten tot 
uitbreiding van de Kustverdediging. Op 14 december 1941 werd opdracht gegeven tot 
het bouwen van een bunkerlinie werden plaatsen of gebieden, afhankelijk van het 
strategisch belang, voorzien van extra versterkingen. 
De verdediging van de Scheldemonding was belangrijk vanwege de toegang tot de 
haven van Antwerpen en Breskens is door haar ligging en de aanwezige haven een 
belangrijk punt. Op 6 september 1942 wordt Stützpunktgruppe Breskens gevormd 
(Stp.Gr.Breskens). In eerste instantie bestond dit uit een achttal steunpunten gelegen 
tussen het Duivelshoekje (Oost Breskens) en de Groedense Duintjes bij Nieuwesluis. 
Elk steunpunt was voorzien van mitrailleur-, luchtafweer-, anti tankgeschut of een 
combinatie hiervan. Het had een eigen verdediging met bunkers en loopgraven en 
rondom het steunpunt werden prikkeldraadversperringen en mijnenvelden aangelegd. 
Het gehele gebied werd voorzien van anti- tankhindernissen zoals tankgrachten. Een 
maand later wordt Breskens uitgebreid met pantseronderdelen waarvoor bunkers 
moeten worden gebouwd om het zware geschut te kunnen herbergen. 
Al vanaf 1942 is een groot aantal manschappen en materieel in Breskens aanwezig 
i.v.m. de bunkerbouw. In een zeer snel tempo wordt er een aantal bunkers gebouwd. 
Gedurende de oorlog werd Stp.Gr.Breskens aangepast en uitgebreid. 
 
 
Hoewel er ook bunkers zijn gebouwd die als personeelsonderkomen diende zijn er 
gedurende de oorlog ook veel woningen en gebouwen in het havengebied gevorderd. 
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Stp.Gr. Breskens op 6 september 1942 toen bestaande uit 8 steunpunten 
 
In september 1944 is het Duitse 15e Leger zich aan het terugtrekken vanuit Noord-
Frankrijk. Door de snelle opmars van de geallieerden en de inname van Antwerpen 
op 4 september 1944 dreigt dit leger in Zeeuws – Vlaanderen ingesloten te raken. De 
enige mogelijkheid voor de Duitsers om te ontkomen was de Schelde over te steken. 
Dit kon alleen met de schepen vanuit Terneuzen en Breskens. Terugtrekkende troe-
pen van het 15e Leger werden in twee linies door eigen troepen opgevangen waarna 
zij naar Breskens of Terneuzen werden doorverwezen. Deze verplaatsingen bleven 
bij de geallieerden niet opgemerkt. Bombardementen op schepen namen toe en ook 
bombardementen op de havens langs de Schelde werden intensiever. De Duitse 
luchtverdediging rond Breskens werd versterkt met geschut van het terugtrekkende 
leger maar voorkwam de hevige bombardementen op Breskens niet. Op 11 septem-
ber 1944 werd om 16.30 door de geallieerden een grote luchtaanval op de inscheep-
haven van Breskens uitgevoerd. Bij dit bombardement komen bijna 200 burgers om 
en worden zo’n 540 woningen totaal verwoest, die dag volgen nog enkele luchtaan-
vallen. De bevolking van Breskens verliet hierop massaal het dorp om elders veilig 
onderdak te vinden. Het overzetten van Duitse troepen heft tot ongeveer 15 oktober 
1944 geduurd waarbij er totaal ongeveer 80.000 tot 90.000 manschappen, 650 stuks 
geschut, 6500 voertuigen, en zo’n 4.000 paarden vanuit Breskens en Terneuzen zijn 
overgezet. 
Na de vele luchtaanvallen kwam het dorp vanaf 6 oktober 1944 ook onder artillerie-
vuur te liggen. Tijdens de opmars van Canadese troepen vanuit het oosten van 
Zeeuws-Vlaanderen werd Breskens veelvuldig met artillerievuur bestookt. De Duitse 
artilleriestellingen in Breskens gaven veel weerstand en werden hierbij ondersteund 
met artillerievuur vanaf Duitse stellingen op Walcheren. Om de Canadese opmars 
niet te vertragen werden de Duitse artilleriestellingen veelvuldig vanuit de lucht aan-
gevallen door gevechtsvliegtuigen.  
Deze luchtaanvallen hadden niet het verwachtte resultaat tegen de uiterst effectieve 
Duitse stellingen. Hierop werden op 11 en 12 oktober 1944 nogmaals zware bombar-
dementen uitgevoerd op Ford Frederik Hendrik en Breskens. Op 21 oktober 1944 
slagen de Canadezen er in om het dorp Breskens in te nemen. Vanuit Fort Frederik 
Hendrik en twee nabij gelegen artillerieopstellingen bieden de Duitsers nog hevige 
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weerstand hierbij ondersteund door artillerievuur vanaf Walcheren. Op 25 oktober 
1944 valt ook het fort in Canadese handen. Vanuit de haven van Breskens worden nu 
geallieerde landingen op Walcheren uitgevoerd en troepen bevoorraad. Vanwege de-
ze activiteiten wordt Breskens tot 3 november 1944 nog regelmatig met zwaar artille-
riegeschut bestookt vanaf diverse stellingen op Walcheren. 
In 1943 werd er een linie aangelegd met Rommel-asperges (palen in de grond, al of 
niet verbonden met mijnen tegen luchtlandingen en landingen vanuit zee). In het be-
gin van 1944  werden er mijnenvelden aangelegd in en rondom verschillende  dorpen 
binnen de gemeente Sluis. 

 
Op 6 oktober 1944 begon operatie Switchback. 
Tijdens operatie Switchback zijn Breskens, Schoondijke, IJzendijke, Oostburg, Groe-
de,Nieuwvliet, Cadzand, Cadzand- Bad en omgeving zwaar bestookt met granaten 
en zijn vele bombardementen uitgevoerd. 
Het 7th Canadian Infantery Brigade stak bij Strobrugge het Leopoldkanaal over door 

 middel van stormboten en met assistentie van het North Shore Regiment van de 8th 
 Canadian Infantery Brigade. Op 9 oktober stak het 9th Canadian Infantery Brigade de 
 Braakman over gemaskeerd door een groot opgezet rookscherm. Eenmaal geland 
 trok de brigade in westelijke richting naar Breskens, Schoondijke en Oostburg. Op 22 
 oktober trokken ze door tot het uitwateringskanaal tussen Sluis en Cadzand. In een 
 laatste fase is het 8th Canadian Infantery Brigade begonnen met het zuiveren van 
 Belgisch grondgebied. Aan operatie Switchback hebben zo’n 32.000 manschappen 
 aan deelgenomen. 
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3.3 Vliegtuigen en bombardementsgegevens 
Ter ondersteuning van de grondtroepen werden bommenwerpers, en jachtvliegtuigen  
ingezet die met boordgeschut en/of lucht-grondraketten specifieke aanvallen uitvoer-
den. Een opgave van bombardementen is als bijlage opgenomen in dit rapport. 

 
3.4 Luchtfoto’s 
Van de twee luchtfotoarchieven die Nederland telt is die van de Topografische Dienst 
te Emmen bezocht. Het grootste gedeelte van deze fotocollectie dateert van begin 
1944 tot en met het einde van de oorlog in mei 1945. Van het te bewerken gebied is 
na bestudering van alle ter inzage gegeven luchtfoto’s één foto geselecteerd. 
 
3.5 Resultaten opgevraagde info bij EOCKL  
Geruimde explosieven:  
De aanmeldingen voor ruiming van explosieven (werkopdrachten)  van het EOCKL 
van 1971 tot heden zijn in een bijlage van dit rapport opgenomen.  
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4.        PROBLEEMANALYSE 
 

4.1 Mogelijke blindgangers 
Binnen Breskens en omgeving hebben op diverse  locaties zware gevechtshandelin-
gen plaatsgevonden. Met name het havengebied  en de omgeving zijn doelwit ge-
weest van beschietingen en zware bombardementen.  
Uit de hoeveelheid informatie welke is verzameld bij de probleeminventarisatie is ge-
zocht naar vermeldingen welke verwijzen naar één of meerdere locaties binnen of in 
de directe nabijheid van het Havengebied te Breskens. 
 
Resultaat 
 
Literatuur  
Literatuur verwijst naar bombardementen en beschietingen op posities t.p.v. de haven 
en de kern van Breskens. 
(bijlage blz. 16). 
 
Opgave uitgevoerde bombardementen  
In deze inventarisatie zijn opgaven gevonden van bombardementen welke verwijzen 
naar de locatie en omgeving van het werkgebied. 
(bijlage blz. 28). 
 
Opgave van meldingen en ruimingen van explosieven uit EOD archief  
In de inventarisatie EOD archief zijn opgaven gevonden van aangetroffen explosie-
ven welke verwijzen naar de locatie en omgeving van het werkgebied. 
(bijlage blz. 35). 
 
Inventarisatie Luchtfoto's 

 Op bestudeerde luchtfoto's zijn duidelijk zwaar beschadigde gebouwen en kraters van 
 granaten en bommen waar te nemen. 

(bijlage blz. 43). 
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 5.  Risicoanalyse 

Tijdens de uit te voeren grondwerkzaamheden is het niet denkbeeldig dat er niet ge-
sprongen conventionele explosieven kunnen worden aangetroffen. Het ongewild in 
werking treden van zo’n explosief kan persoonlijk letsel en materiële schade veroor-
zaken voor betrokken werknemers en omgeving. 
 
5.1.1 Mogelijk aan te treffen explosieven 
Op basis van verkregen feitenmateriaal kunnen navolgende explosieven voorkomen 
in het onderzoeksgebied. Onderstaande opgave is niet uitputtend maar geeft een 
aanname weer, van mogelijk aan te treffen explosieven aan de hand van uitgevoerde 
oorlogshandelingen.  
 
Soort explosief  Verwachte    Verwachte  
    Verschijningsvorm  hoeveelheid  
Klein kaliber munitie  verschoten, achtergelaten tientallen 
    gedumpt 
Hand en geweergranaten geworpen/verschoten  tientallen 
Mortiermunitie   verschoten, achtergelaten tientallen  
    gedumpt      
Geschutsmunitie  Verschoten, achtergelaten tientallen  
    gedumpt    
Vliegtuigbommen t/m             Afgeworpen                            enkele 
1000 lbs    
 

 
5.1.2 Afbakening van het gebied 
Gezien de gevechtshandelingen welke hebben plaatsgevonden stellen wij dat het ge-
bied binnen de aangegeven contouren van de locatie "Havengebied van Breskens"  
verdacht is van de aanwezigheid van conventionele explosieven. Gezien de opbouw 
van de bodem kunnen niet gesprongen CE afhankelijk van kaliber en gewicht aange-
troffen worden in de bovenlaag en daaronder tot een diepte van ca 7,00 m1 min 
maaiveld en tot ca 5,00 m1 min onderwaterbodem. (een exacte maximale diepte is 
aan te geven nadat sondeergegevens bekend zijn). 

 
5.2 Conclusie. 
Binnen het totaalgebied locatie "Havengebied van Breskens" rekening te hou-
den met de aanwezigheid van Conventionele Explosieven uit W.O.II. 
 (Aanwijzingen zijn afkomstig van gegevens verkregen via archieven, gegevens ver-
kregen uit literatuur en luchtfoto’s van het gebied). 
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6.      ADVIES 
 Voor aanvang van grondroerende werkzaamheden een risicoanalyse CE uit te laten 
 voeren voor specifieke grondroerende werkzaamheden. Hiermede kan inzichtelijk 
 worden gemaakt welke werkzaamheden specifiek  een risico CE opleveren tijdens de 
 realisatie van het project. 
 Onderstaande opgave is ter informatie en niet uitputtend. 
  
 Te onderscheiden werkzaamheden. 

 Bodemonderzoek: 
Nemen van bodemmonsters, handmatig; 
Graven van proefsleuven; 
Uitvoeren van sonderingen d.m.v. mechanisch inbrengen van sondeersonde. 

 Sloopwerkzaamheden: 
Slopen van gebouwen en funderingen; 
Opnemen wegverhardingen met funderingen; 
Opnemen wegmeubilair; 
Verwijderen kabels en leidingen; 
Ontgraven van na de oorlog geroerde grond. 

 Werkzaamheden in ongeroerde grond: 
Grond ontgraven t.b.v. cunetten, sleuven en putten; 
Inbrengen van damwanden; 
Inbrengen van funderingspalen.  
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7. Bijlagen 
 
Bijlage A  Relevante informatie uit diverse literatuur bronnen. 
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Relevante fragmenten uit het boek Zeeland 1940-1945 

Auteur Gijs van der Ham in opdracht van de provincie Zeeland. 
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Bron:  Uit ZEELAND 1940-1945 DEEL 2 GIJS VAN DER HAM 
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Opgave van uitgevoerde bombardementen en neergekomen vliegtuigen 

te Breskens en omgeving 
 

 
 

 
16 mei 1940 
Duits bombardement door een Junker JU 88 4D+?? va het I.KG 30 “Adler Geschwa-
der” ter hoogte van Breskens op de Westerschelde. Getroffen werd het Belgische 
loodsvaartuig Pilot 17. 
 
30 juli 1940 
Blenheim Mk IV R3764 LS-U van het No. 15 Alanbury squadron om 20.00 uur neer-
gekomen in de Westerschelde bij Breskens. 
 
14 april 1941 
Blenheim Mk IV V5376 JX van het No. 1 PRU squadron om 12.34 neergekomen te 
Breskens, Oostburg. 
 
21 april 1941 
Bombardement op Breskens. Getroffen werd Duivelshoekje. 
 
7/8 juli 1941 
Bombardement nabij Breskens. 
 
18 juli 
Bombardement op Breskens. Getroffen werd een terrein achter de Hulludwarsstraat. 
 
18 augustus 1941 
Bombardement met acht brisantbommen op Breskens. Getroffen werd landbouw-
grond. 
 
16 oktober 1941 
Bombardement op Breskens. 
 
25 mei 1942 
Messerschmitt Bf 109 F-4 G9+?? Met Werkenummer 13290 van het 6./jg3 “Udet” te 
Breskens neergekomen. 
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1 augustus 1942 
Boston Mk III Al 725 OM- van het No. 107 squadron om 17.15 aan de Langeweg te 
Breskens neergekomen. 

 
19 november 1942 
Spitfire Mk HF VII BR569 ON- van het No. 124 Baroda squadron om 14.52 in de 
Westerschelde tussen Vlissingen en Breskens neergekomen. 
 
19 november 1942 
Focke Wulf Fw 190 met Werkenummer 5623 van het 9./ JG 26 “Schlageter”om 15.08 
te Breskens neergekomen. 
 
7 januari 1943 
Bombardement op Breskens. 
 
5 maart 1943 
Wellington Mk Ic Z1109 BF- van het No.28 O.T.U. squadron om 01.26 uur aan de 
Nieuwe Sluis te Breskens neergekomen. 
 
29 april 1943 
P-47C Thunderbolt met nummer 41.6394 van de 56st Fichter Group van het 62nd 
Fichter Squadron om 13.23 uur ten noorden van Breskens neergekomen. 
 
4 mei 1943 
P-47C Thunderbolt Mk met nummer 41.6196 QP-P van de 4th Fighter Group van het 
334th Fighter Squadron om 18.45 nabij Breskens neergekomen. 
 
17 juni 1943 
Focke Wulf Fw 190 A-5 Weisse 12 met Werkenummer 41044 van het 4./JG 1 “Oe-
sau”om 9.38 uur te IJzendijke Oostburg neergekomen. 
 
Focke Wulf Fw 190 A-4 met Werkenummer 7024 van het II./G 1”Oesau”tussen 10.15 
uur en 10.30 uur te Breskens neergekomen. 
 
29 juni 1943 
Bombardement om 02.30 uur op Breskens. Getroffen werd de Scheldekade en het 
zwembad. 
 
17 augustus 1943 
Bombardement met drie bommen op Breskens. 
 
24 oktober 1943 
P-47 Thunderbolt Mk te Breskens neergekomen. 
 
16 maart 1944 
Bombardement op Breskens. 
 
8/9 september 1944 
Bombardement op de veerboot Breskens- Vlissingen. 
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11 september 1944 
Bombardement door 48 B-25 Mitchells Mk en 24 Bostons MK met ca 451/500lbs 
bommen omstreeks 15.30 uur op Breskens. 
Een tweede bombardement op Breskens omstreeks 15.45. Getroffen werd de 
haven en het dorp. 
 
11 september 1944 
Een derde bombardement op Breskens vond plaats om 16.36 uur. 

 
11/12 september 1944 
Bombardement door 20 Mosquitoes Mk met 7 ton brisantbommen op Breskens, 
Oostburg. 
 
12/13 september 1944 
Bombardement door Mosquitoes Mk op de veerboot te Breskens. 
 
13 september 1944 
Mosquito Mk VI NT 180 EG- van het No. 487 RNZAF squadron in de Westerschelde 
te Breskens neergekomen. 
 
14 september 1944 
Bombardement op Breskens. 
 
15 september 1944 
Bombardement door 12 B-25 Mitchells Mk II NO- van het No. 320 Nederlandse 
Squadron en 12 B-25 Mitchells MK VO- van het No. 98 squadron met in totaal 
193/500 lbs brisantbommen op de haven van Breskens. 
 
19 september 1944 
P-38-F-5B Lightning net nummer 42.67342 van de 7th Photo Reconaisse Group van 
het 27th P Photo Reconnaisse Squadron ten zuiden van Breskens neergekomen. 
 
26 september 1944 
Bombardement door 48 B-25 Mitchells Mk en 24 Boston Mk tussen 10.02 uur en 
10.11 uur met 10 ton brisantbommen op Breskens. Getroffen werd de weg Breskens 
– Schoondijke. 
 
26 september 1944 
Bombardement op Groede. Getroffen werd de boerderij van L.van Dijke, de boerderij 
van M. Govaert en de boerderij van J.de Miliano. 
 
28 september 1944 
Bombardement door een B-25 Mitchell Mk op Breskens. 
 
28 september 1944 
Spitfire MK IX PT562 5R- van het No. 33 squadron nabij Breskens. 
 
7 oktober 1944 
Bombardement op Breskens. 
 
8 oktober 1944 
Bombardement op Breskens. 
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11 oktober 1944 
Bombardement door 160 Lancaster Mk en 9 Mosquitoes Mk met 486 ton bri-
santbommen en zeven ton markeringsbommen op Breskens. Getroffen werd de 
omgeving Fort Frederik Hendrik en de bebouwing van het dorp. 
 
11/12 oktober 1944 
Bombardement door 13 Mosquitoes Mk met 5 ton brisantbommen op Breskens. 

 
12 oktober 1944 
Bombardement op Breskens omstreeks 08.00 uur. Getroffen werd het Fort Frederik 
Hendrik door 77 Lancaster Mk met 1000/1000- en 354/500 lbs bommen en 16 B-25 
Mitchells Mk met 27 ton brisantbommen. 
 
Bombardement op Breskens om 08.15 uur door 41 Lancasters Mk en 3 Mosqui-
toes Mk SB- van het No. 464 Raaf squadron. 
 
Typhoon Mk IB MN529 DP-T van het No. 193 Braziliaanse Fellowship of the Bellows 
squadron om 08.13 uur in de Westerschelde te Breskens neergekomen. 
 
13 oktober 1944 
Bombardement op Breskens. Getroffen werden artilleriestellingen. 
 
14 oktober 1944 
Bombardement op Breskens. Getroffen werd de veerpont. 
 
14/15 oktober 1944 
Bombardement door een Mosquito Mk SB- van het No. 464 RAAF squadron met 
2/500 lbs bommen op Breskens. 
 
16 oktober 1944 
Bombardement door Spitfires Mk 5R- van het No. 33 squadron op Breskens. 
 
17 oktober 1944 
Bombardement door Spitfires Mk 5R- van het No. 33 squadron op Breskens. 
 
17/18 oktober 1944 
Bombardement door Mosquitoes Mk op Breskens. Getroffen werd Fort Frederik Hen-
drik. 
 
18 oktober 1944 
Bombardement door Spitfires Mk 5R- van het No. 33 squadron op Breskens. 
 
18/19 oktober 1944 
Bombardement door Mosquitoes Mk op Breskens. 
 
20 oktober 1944 
Bombardement en raketbeschietingen op Breskens. 
 
21 oktober 1944 
Bombardement door Spitfires Mk en Typhoons Mk op Breskens. 
 
Typhoon Mk IB JP441 ZH- van het No. 266 Rhodesia squadron Bij Breskens neerge-
komen. 
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23 oktober 1944 
Bombardement op Breskens. Getroffen werd de haven. 
 
24 oktober 1944 
Bombardement op Breskens. Getroffen werd Fort Frederik Hendrik. 
 
 

Mitchell’s van Dutch 320 Squadron in 
Engeland op weg naar Breskens 
 
Herkomst: 
Imperial War Museum 

 
 

 
Breskens 
Bombardement door 72 bommenwer-

pers van Royal Air Force en 12 Mitchell 
bommenwerpers van Dutch 320 Squa-
dron. Voor de kust Duitse mijnenvegers 
R80 en R83 
 
Datum; 11-09-1944 
 
Herkomst: 
Imperial War Museum 
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Breskens 
Spuiplein 
 
Herkomst: 
Beeldbank Zeeuwse Biblio-
theek 

 
 
 
 
 
 
 

 
Breskens 
Verwoestingen in Breskens 
 
Datum: 22-10-1944 
 
Herkomst: 
Public Archives of Canada 
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Breskens 
Bombardement op 11 
september 1944 
Einde Julianastraat richting 
Molenwater 
 
Herkomst: 
Collectie M. Sanderse 

 
 
 
 
 
 

Breskens 
September 1944 
Hullustraat met op de 
achtergrond de Schelde-
kade  
 
Herkomst: 
Collectie M. Sanderse 
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Bijlage C 

 
Opgave van geruimde explosieven Breskens 

 

Datum Lokatie Soort EXPLOSIEF Bijzonderheden 

29-2-1972 canadastraat nihil 
afgezocht 200 
mtr 

17-7-1972 begraafplaats bgr 20 mm duits (15x) Vernietigd 

4-9-1972 rijksweg 58 
mijn ap duits (235x), hgr frans (25x), 
bgr 7 cm uk, mijn at uk Vernietigd 

6-6-1973 langeweg bgr 105 mm Vernietigd 

18-7-1973 politieburo bgr 7,7 cm, kkm (50x) Vernietigd 

18-6-1974 jachthaven bom 500 lbs mc met fuze ..? 

gedemonteerd 
met raketklem 
en opgeslagen 
op alphen 

25-11-1974 rijksweg 6 pbgr 105 mm Vernietigd 

8-1-1975 poldertje bgr 10 cm Vernietigd 

16-7-1975 zeebad bgr 20 mm (2x), bgr 37 mm Vernietigd 

29-7-1975 - geweergr brisant (10x) Vernietigd 

29-7-1975 politieburo hgr brisant m36 Vernietigd 

29-7-1975 zeebad kkm 7 kg Verbrand 

16-9-1975 rijksweg 6 bgr 10 cm Vernietigd 

10-11-1975 politieburo 
mgr brisant 3 inch (2x), pbgr 40 mm 
(4x), bgr 20 mm (3x), kruitzak (2x) Vernietigd 

7-1-1976 bunker 

bgr 125 mm, mgr brisant 8 cm (17x), 
mgr brisant 5 cm (20x), bgr 37 mm 
(34x 
hgr brisant, bgr 20 mm (2x) 

periode van 7 
t/m 09-01-76, 
expl vernietigd 

29-6-1976 ghistelkerke 

bgr 8 cm (16x),bgr 7 cm (17x), raket-
kop 60 lbs sap,ontst mgr 8 cm (32x), 
kkm 2 kg 

periode van 28 
t/m 06-07-76, 
afgezocht 1500 
m2, expl vernie-
tigd 

13-8-1976 bunker bgr 7,5 cm Vernietigd 

16-8-1976 bunker gr rook leeg (2x), hgr steel Vernietigd 

7-10-1976 duinen bgr 28 cm 
gedemonteerd 
en opgeslagen 

18-10-1976 politieburo bgr 20 mm, ontst art gr Vernietigd 

1-11-1976 rijksweg 20 bgr 12 cm Vernietigd 

8-11-1976 politieburo bgr 12 cm Vernietigd 

15-12-1976 halve maantje bgr 28 cm Vernietigd 

5-4-1977 nolletjesdijk 
geweergr brisant (8x), mijn mortier 
(2x) 

mijnen vernie-
tigd, geweergr 
opslag bunker 

6-4-1977 nolletjesdijk 
bgr 20 mm (480x), bgr 37 mm (78x), 
ontst art gr (2x) opslag bunker 
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12-4-1977 vuurtoren bgr 28 cm (2x) Vernietigd 

24-5-1977 gemeentewerken pantzerfaust, kkm 20 kg vernietigd, kkm  

27-6-1977 vismeelfabriek nihil Za 

29-6-1977 zeestraat hgr brisant Vernietigd 

7-7-1977 strand mgr rook 2 inch opslag bunker 

1-8-1977 strandpost mijn 10 kg (duits) Vernietigd 

2-8-1977 strandpost 
ontst art gr (2x), hgr brisant , bgr 40 
mm (2x), bgr 7,5 cm, kkm 1kg Vernietigd 

10-8-1977 nolletjesdijk 

bgr 120 mm, bgr 20 mm (4x), huls 40 
mm (2x), hgr brisant 
geweergr brisant (duits), bgr 37 mm, 
kkm 1 kg 

za van 2 t/m 10-
08-77, afgezocht 
1000 m2, expl 
vernietigd 

10-8-1977 nabij vuurtoren bgr 28 cm Vernietigd 

17-10-1977 middendijk 4 bgr 105 mm, bgr 37 mm Vernietigd 

18-10-1977 platteweg 5 bgr , verkenningsfakkel 4 inch Vernietigd 

19-10-1977 langeweg bgr 37 mm (434x) Vernietigd 

24-10-1977 kieweg pbgr 37 mm (10x) opslag bunker 

14-11-1977 rijksweg 14a bgr 125 mm Vernietigd 

23-3-1978 garage vroom bom 500 lbs gp (uk) gebroken 

springstof + 
buiskokers op-
slag bunker 

13-4-1978 platteweg 5 bgr 10,5 cm Vernietigd 

13-4-1978 paalhoofd bgr 15 cm Vernietigd 

10-5-1978 boeg 2 bgr 20 mm (5x) Vernietigd 

18-5-1978 boeg 2 gr 20 mm (4x) opslag bunker 

7-6-1978 ghistelkerke bgr 7,5 cm Vernietigd 

5-7-1978 zeebad bgr 5 cm Vernietigd 

26-9-1978 middendijk 4 bgr 37 mm, bgr 20 mm, bgr 105 mm Vernietigd 

3-11-1978 platteweg 5 bom 500 lbs met 30 pistool 
gedemonteerd, 
bom in opslag 

1-2-1979 langeweg w6 

hgr steel brisant (10x), hgr chemisch 
(5x), bgr 105 mm,  
holle lading (2x) ontst art gr (3x), kkm 
50 kg 

afgezocht 1 ha, 
expl vernietigd 

14-3-1979 politieburo mgr brisant 2 inch Vernietigd 

20-3-1979 kieweg mgr brisant 60 mm Vernietigd 

29-3-1979 platteweg 5 bgr 40 mm Vernietigd 

19-4-1979 langeweg w6 bgr 120 mm Vernietigd 

30-5-1979 de feijter hgr brisant Vernietigd 

4-7-1979 politieburo pgr 5 cm, kkm 1 kg Vernietigd 

18-7-1979 zwembad bgr 7,5 cm Vernietigd 

18-7-1979 golepoldersedijk mgr brisant 2 inch (2x) Vernietigd 

13-12-1979 het anker bgr 7,5 cm, ontst art gr Vernietigd 

10-1-1980 platteweg 5 hgr  brisant Vernietigd 

10-1-1980 platteweg 5 bgr 7,5 cm Vernietigd 

16-4-1980 camping zeebad bgr 7,5 cm Vernietigd 
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28-4-1980 ghistelkerke bgr 10 cm Vernietigd 

12-5-1980 zeestraat hgr brisant m36 Vernietigd 

30-7-1983 strandpost zeebad bgr 57 mm, huls 40 mm (2x), kkm Vernietigd 

10-5-1994 platteweg 3 bgr 10 cm Vernietigd 

2-6-1994 nieuwe sluisweg bgr Vernietigd 

17-8-1994 duinen bgr 57 mm Vernietigd 

8-9-1994 deltahoek 106 
pgr (grossgewehr 40), mortierst 4.2 
inch Vernietigd 

3-11-1994 rijksweg 4 bgr 3.7 inch Vernietigd 

8-11-1994 grote kade 33 bom 500 lbs mc Vernietigd 

22-12-1994 deltahoek hgr brisant m36 Vernietigd 

22-3-1995 hulludwarsstraat 29 pbgr 20 mm compl schot Vernietigd 

1-5-1995 deltahoek 106 bgr 37 mm Vernietigd 

22-8-1995 platteweg 3 gr chem 25 pnd (leeg) Verschroot 

28-8-1995 langeweg 102 mgr brisant 5 cm Vernietigd 

26-10-1995 sportlaan 
bom 1000 lbs (5x), doelaanduider 250 
lbs (2x leeg) 

periode 31-8 t/m 
25 -10-95, afge-
zocht 6000 m2, 
expl vernietigd 

4-4-1996 slikkenburgseweg 1 hgr brisant m36 Vernietigd 

15-7-1996 gemeentewerken bgr 20 mm (10x), ontst Vernietigd 

11-10-1996 scheldeveste bom 500 lbs mc met pistool no 30 
gedemonteerd 
en in opslag 

2-12-1996 molenwater 25 gr kartets 7,5 cm, kkm 1 kg Vernietigd 

19-6-1997 scheldeveste bom 500 lbs gp met pistool no 30 
gedemonteerd 
en vernietigd 

4-8-1997 platteweg 3 gr chem 25 pnd (leeg) Verschroot 

22-8-1997 platteweg 5 mgr brisant 8 cm, kkm Vernietigd 

4-11-1997 handelshaven bgr 8,8 cm Vernietigd 

15-4-1998 provincialeweg 29 pbgr 20 mm opslag bunker 

11-6-1998 de kaai bgr 10,5 cm opslag bunker 

22-6-1998 hoofdplaatseweg bgr 20 mm (44x) opslag bunker 

25-6-1998 hoofdplaatseweg bgr 20 mm (20x) opslag bunker 

30-7-1998 scheldeveste 149 raketkop 60 lbs sap Vernietigd 

10-9-1998 deltahoek 106 bgr 40 mm Vernietigd 

30-9-1998 scheldeveste 

bom 500 lbs (10x), bom 1000 lbs (6x), 
doelaanduider (15x), bgr div kal 
(182x), 
mgr brisant 8 cm (61x), raketkop 60 
lbs (7x), mijn at (4x), huls (355x), hgr 
(57x), 
pantzerfaust, kkm 79 kg 

afgezocht 15 ha, 
periode 08-01-97 
t/m 30-09-98, 
expl vernietigd 

12-10-1998 nieuwe sluisweg bgr 25 pnd, bgr 17 pnd opslag bunker 

2-11-1998 rijksweg 14a pbgr 75 mm Vernietigd 

2-12-1998 buijzenpolderdijk bgr 10 cm Vernietigd 

26-10-1999 golepoldersedijk bgr 25 pnd met ontst 117 opslag bunker 
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23-3-2000 nieuwe sluisweg 36 bgr 75 mm Vernietigd 

14-4-2000 provincialeweg 29 bgr 20 mm Vernietigd 

1-5-2000 nieuwe sluisweg 36 bgr 75 mm, ontst (6x) Vernietigd 

22-5-2000 zandertje 19 hgr brisant m36 Vernietigd 

11-12-2000 deltahoek 106 ontst 119 Vernietigd 

28-5-2001 ghistelkerke 401 mijn stok (duits) Vernietigd 

11-7-2001 deltahoek 106 hgr brisant mk2 opslag bunker 

20-8-2002 kruisdijkweg 2 
hgr brisant m36, rescueflair (2x), lijn-
werpraket (4x) 

vernietigd en 
opslag bunker 

14-2-2003 nieuwe sluisweg 5 bgr 3.7 inch Vernietigd 

25-3-2003 middendijk bgr 10,5 cm Vernietigd 

2-7-2003 rijksweg 14a ontst 117 opslag bunker 

28-4-2004 Deltahoek 
  8-4-2005 Koolweg/Hoofdplaatseweg 
  19-4-2005 Hoofdplaatseweg 
  14-7-2005 Hoofdplaatseweg 
  4-10-2005 De “Doddenhoek nr 1 
  30-5-2006 Rijksweg N58 
  10-6-2006 Rode Polder Vlt.Bom 500 lbs Vernietigd 

5-11-2008 Spuiplein nr. 39 Onbekend 5-11-2008 

24-7-2007 Sterrenboschweg 
  11-10-207 Rijksweg 
  8-12-2007 Handelshaven 
  9-4-2008 Spuiplein nr 43 Onbekend 

 16-4-2008 Deltahoek nr 42 
  22-4-2008 Nieuwesluisweg 5 
  2-5-2008 Rijksweg 14 
  10-5-2008 Promenade Onbekend 

 29-5-2008 Grote kade Onbekend 
 9-6-2008 Spuiplein Onbekend 
 22-07-2008 Kade Breskens Onbekend 
 5-11-2008 Spuiplein nr. 39 Onbekend 
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Bijlage D.  Uit Bijlage 6 Overzicht munitieruimingen gebaseerd op OBD-  
                  Ruimings- Rapporten, 1944-1947. 
 
Het hierna volgende overzicht is gebaseerd op de weekrapporten van de ODB, zoals 
die in de periode juli 1945 tot en met november 1947 zijn opgesteld. 
Locatie’s binnen de huidige gemeente Sluis zijn opgenomen. 
 
Vind- c.q. opslagplaats(en)   Munitie (per ton)               Actie             Bestemming/                              
                                                                                                                    springplaats. 
Aardenburg…………………………...38,5   geruimd 
Breskens…………………...... ………..3,0   gesprongen 
Breskens…………………………….441,0   geruimd 
Cadzand……………………………1208,5   gesprongen 
Cadzand……………………………..373,0   geruimd 
Groede……..………………………….53,0   gesprongen o.m. Zwarte 
polder 
Groede…………………………………27,0   geruimd o.m. Breda 
IJzendijke……………………………...37,0   gesprongen 
IJzendijke…………………………….312,0   geruimd 
Nieuwvliet…………………………….100,0   gesprongen Zwartepolder 
Nieuwvliet…………………………….113,0   geruimd 
Retranchement………………………..81,5   geruimd 
Schoondijke……………………………92,0   geruimd 
Zuidzande (incl dump)………………..30,5   gesprongen Zwartepolder 
Zuidzande (incl dump)………………258,0   geruimd 
Zwartepolder…………………………130,0   gesprongen   
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Bijlage G  Geraadpleegde literatuur 

 
Literatuur Auteur Uitgaven 
Breskens onder beton, 
vesting in de Atlantikwall 

B.Muller  

11 september 1944 W. Valks en F. Meijaard  
Atlantikwall in Zeeland en 
Vlaanderen 

H.Sakkers en  
J. Houterman 

 

Groeten uit Breskens H. Hendrikse en S Feijn  
Canadezen in Actie Hen Bollen 

Paul Vroemen 
Terra 

Luchtoorlog boven  
Nederland 

Bert van der Klauw 
Bart M. Rijnhout 

De Bataafse- Leeuw 

Zeeland 1940-1945 deel 2 Gijs van der Ham 
In opdracht van de prov. 
Zeeland 

Waanders uitgevers 
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Bijlage H 
  
Overzicht van de (archief) instellingen en de geraadpleegde  
bronnen 

 
Bronnen. 

           - Archief:  CEES VAN DEN AKKER ADVIES 
           - Bibliotheek:  CEES VAN DEN AKKER ADVIES 
           - Bibliotheek:  te Middelburg 
 - Bibliotheek:  te Oostburg 
      - Topografische Dienst te Emmen. 
 - Archief EODD 
 - Rapporten Munitieruiming in de periode 1944-1947 
   Uitgevoerd door de Sectie Militaire Geschiedenis / KL  (15 december 2000) 
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Bijlage I    Luchtfoto’s 
 

 
 

 
 

Foto afdruk opname nr. 3094 van Breskens gemaakt door RAF datum 13 september 1944 
(Herkomst Topografische Dienst Kadaster te Emmen). 
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Uitsnede van foto opname nr. 3094 van Breskens gemaakt door RAF datum 13 september 1944  
(Herkomst Topografische Dienst Kadaster te Emmen). 
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1 Inleiding 

Voor het havengebied Breskens is een Masterplan havengebied Breskens opgesteld. Rho advi-
seurs is in opdracht van de gemeente Sluis en de provincie Zeeland bezig met het opstellen van 
een MER om te onderzoeken wat de impact op het milieu is. Rho adviseurs heeft Antea Group 
gevraagd om de externe veiligheidsaspecten te beschouwen. In dit rapport wordt hiervan verslag 
gedaan.  
 

Figuur 1.1 Havengebied Breskens  



Masterplan Havengebied Breskens 
Beoordeling effecten op het GR 
projectnummer 269388 
21 maart 2016, revisie 01 
Rho Adviseurs B.V. 

 

Blad 2 van 12 

 

2 Beleidskader 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met ge-
vaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op 
beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het relevante beleidskader, voor buisleidingen is dit 
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het beleid voor transportmodaliteiten staat in 
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Binnen het beleidskader voor externe veilig-
heid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel 
beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder wor-
den beide begrippen verder uitgewerkt. 
 
Plaatsgebonden Risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten ge-
volge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief per-
soon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden 
weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Bin-
nen de 10-6/jaar-contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwets-
bare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaar-con-
tour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde.  
 
Groepsrisico (GR) 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt 
met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting 
bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 
Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand 
waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calami-
teit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt 
weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de 
fN-curve.  
 

 
Figuur 2.1: Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor 
transport 
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Verantwoordingsplicht 
In het Bevi, het Bevb en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico 
opgenomen. Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de 
toename en ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft 
het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt ge-
acht. Bij de verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag advies in te winnen 
bij de veiligheidsregio. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de reken-
kundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van een kwantitatieve 
risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten, zoals 
hieronder weergegeven. 
 

 
Figuur 2.2: Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico 
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3 Masterplan havengebied Breskens 

In het Masterplan havengebied Breskens [1] is een nieuwe ontwikkeling opgenomen voor het ha-
vengebied van Breskens. Het masterplan omvat de realisatie van enkele honderden appartemen-
ten naast het behouden van commerciële activiteiten zoals de vishandel en horeca.  
 
In onderstaand figuur is de toekomstige ontwikkeling opgenomen.  
 

  
Figuur 3.1 Invulling Masterplan havengebied Breskens 
 
Middenhavendam 10 gebouwen: van laag naar hoog oplopend naar de Westerschelde toe 
sokkel: Jachtwerf, met gerelateerde handel en kleine nijverheid. Horeca en kleine handels activi-
teiten, privatieve parking voor appartementen 
bovenbouw: circa 310 appartementen / gedifferentieerd aanbod van verschillende types en 
groottes woningen 
 
Westhavendam: 3 gebouwen 
sokkel: zeezeilen gerelateerde handel en kleine nijverheid, boetieks en horeca, privatieve 
parking voor appartementen 
bovenbouw: circa 126 appartementen / gedifferentieerd aanbod van verschillende 
types en groottes woningen 
 
Oude vismijn:  
Begane grond: haven gerelateerde handel, horeca, parkeren 
verdieping: 24 appartementen 
 
Visserijcentrum: hier wordt o.a. een visserij museum voorzien. 
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Uitbreiding haven: Hier worden meer aanlegplaatsen voorzien voor plezier vaartuigen.  
 
De huidige situatie omvat hoofdzakelijk haven gerelateerde bebouwing. De geschetste toekom-
stige situatie in het Masterplan bevat de realisatie van 460 appartementen, aanvullend nemen de 
mogelijkheden voor commerciële activiteiten toe ten opzichte van de huidige situatie. Dit is op 
basis van de nu beschikbare informatie in het Masterplan minder goed te kwantificeren. Daar-
naast zal de bestaande jachthaven worden vergroot van ongeveer 100 ligplaatsen. 
 

De toename van het aantal personen in het gebied wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de rea-

lisatie van 460 appartementen, uitgaande van een kental [2] van 2,4 personen per woning levert 

dit een toename op van 1.104 personen. Het oppervlak aan commerciële ruimten is vooralsnog 

onbekend. Voor commerciële ruimten bij dit type functies speelt mee dat de gebruikers deels be-

staan uit de gebruikers van de appartementen.  

Voor jachthavens is relevant dat deze tijdens het vaarseizoen soms hoge personendichtheden 

kennen, maar de totale verblijftijd per jaar weer zeer beperkt is.  

In deze paragraaf worden geen verdere aannames gedaan omtrent de personendichtheid in de 

commerciële ruimten en de jachthaven. De reden hiervoor wordt in paragraaf 4.1 toegelicht. 

 

 

  



Masterplan Havengebied Breskens 
Beoordeling effecten op het GR 
projectnummer 269388 
21 maart 2016, revisie 01 
Rho Adviseurs B.V. 

 

Blad 6 van 12 

 

4 Beschouwing risicobronnen 

Op de Risicokaart Zeeland zijn de activiteiten c.q. bedrijven met gevaarlijke stoffen aangegeven, 
die in en nabij van het Havengebied Breskens zijn gelokaliseerd. Dit betreft: 

 het scheepvaarttransport van gevaarlijke stoffen plaatsvindend over de Westerschelde aan de 
noordzijde van de haven; 

 een brandstofponton in de haven.  
 
In de volgende paragrafen worden beide risicobronnen nader beschouwd.  
 

4.1 Westerschelde 

De Besluit externe veiligheid transportroutes [3] betreft de risico's van het vervoer van gevaar-
lijke stoffen onder meer over het water. In de Regeling basisnet [4] is dit nader uitgewerkt. Hierin 
is de Westerschelde ter hoogte van Breskens aangeduid als een rode vaarweg. Bij "rode" vaarwe-
gen is er in de regeling voor gekozen risicocontouren vast te stellen die vrijwel overeenkomen 
met de rand van de vaarweg.  
 
Plaatsgebonden risico  
Op deze risicocontouren is het plaatsgebonden risico maximaal 10-6 per jaar. Dit sluit aan bij het 
Westerschelde convenant, dat aangeeft, dat er geen kwetsbare objecten binnen het PR van 10-6 
per jaar aanwezig mogen zijn. Ook op de Risicokaart Zeeland is geen 10-6 contour voor de Wester-
schelde aangegeven. Blijkens de toelichting bij de Risicokaart houdt dit in dat deze contour niet 
de oever raakt of overschrijdt. Wanneer gekeken wordt in de actualisatiestudie 2011 [5], waarin 
de risico’s van het transport gevaarlijke stoffen over de Westerschelde zijn beschouwd, dan blijkt 
uit figuur 12 ook dat deze plaatsgebonden risico contour niet reikt tot Breskens.  
 
Gelet op de situatie ten aanzien van het havengebied Breskens houdt dit in, dat er geen 10-6 
plaatsgebonden risico contour op de oever is en dat er vanuit het plaatsgebonden risico derhalve 
geen belemmering voor de in het Masterplan beoogde gebouwen en functies in het havenge-
bied. 
 

 
Figuur 4.1 Ligging plaatsgebonden risico contouren Westerschelde 
  Paars  = 10-8 /jaar  
  Blauw  = 10-7 /jaar 
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De vorenstaande conclusies zijn gebaseerd op een QRA uit 2011 van DNV [5] en de vervoerscij-
fers zoals opgenomen in de Bevt en de Regeling basisnet, bijlage III [4]. In tabel 4.1 zijn deze aan-
tallen weergegeven.  
 
Tabel 4.1 Aantallen schepen voor de berekening van het groepsrisico 

Type schip LF1 LF2 LT1 LT2 GF2 GF3 GT3 GT5 

Zeeschip  0 0 0 0 814 2.205 90 0 

Binnenvaartschip 4.691 1.089 1 7 0 37 62 0 
De typering "L" staat voor vloeistof, "G" voor gas, "F " voor brandbaar en T " voor toxisch. De getalsaanduiding geeft de 
mate van het gevaar aan. 

 
Groepsrisico 
Het Besluit [3] vermeldt, dat voor bestemmingsplannen van na 1 januari 2010 (zoals voor het Ha-
vengebied Breskens) de verantwoording van het groepsrisico aan de orde is. In dit kader dient 
het groepsrisico te worden berekend op basis van transportcijfers zoals die in bijlage III van de 
Regeling basisnet zijn opgenomen. Tabel 4.1 geeft het overzicht van de gegevens uit bijlage III. 
 
Het groepsrisico wordt berekend over een afstand ten opzichte van het ongevalspunt (op de 
vaarroute), waarop de overlijdenskans is gedaald tot 1%. Het gebied gelegen binnen afstand 
wordt invloedsgebied genoemd. Personen die aanwezig zijn buiten het invloedsgebied kunnen 
geen bijdrage aan het groepsrisico geven. 
 
In het DNV-rapport [5] is de grootte van dit invloedsgebied op kaart gegeven (Figuur 4.1). Bres-
kens ligt binnen het invloedsgebied. Dat houdt in, dat nagenoeg alle aanwezigen binnen dit ge-
bied een potentiële bijdrage aan het groepsrisico kunnen leveren, waarbij geldt, dat de bijdrage 
aan het groepsrisico afneemt met een toenemende afstand tot de vaarweg.  
 

 
Figuur 4.2  Invloedsgebied vervoer van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde 
 
Het invloedsgebied wordt volledig bepaald door de getransporteerde stof en niet door de grootte 
van de transportstroom. In het genoemde DNV rapport [5], zijn ook groepsrisicoberekeningen ge-



Masterplan Havengebied Breskens 
Beoordeling effecten op het GR 
projectnummer 269388 
21 maart 2016, revisie 01 
Rho Adviseurs B.V. 

 

Blad 8 van 12 

 

presenteerd. Voor de locatie Breskens zijn in het rapport van DNV geen groepsrisicoberekenin-
gen uitgevoerd, deze berekeningen zijn alleen uitgevoerd voor trajectkilometers die in de nabij-
heid van populatie zijn gelegen.  
 
Voor Breskens is deze berekeningen achterwege gebleven omdat Breskens verder weg ligt van de 
vaarroutes dan de andere plaatsen langs de Westerschelde. Tevens ligt Breskens buiten de 10-8 
/jaar risicocontour (het plaatsgebonden risico is 2,8 * 10-9 /jaar). Plaatsgebonden risico en 
groepsrisico hebben onderling een link, het groepsrisico is een optelling van alle slachtoffers (en 
kans hierop) die vallen als gevolg van alle incidenten langs een route, het plaatsgebonden risico is 
een weergave van de kans op sterfte door alle incidenten langs een route.  
 

Toelichting plaatsgebonden risico en groepsrisico Breskens 
Breskens ligt buiten de 10-8 /jaar risicocontour, door DNV is vastgesteld dat het plaatsgebonden 
risico ter hoogte van Breskens 2,8 * 10-9 /jaar is, dit wordt veroorzaakt door brandbare stoffen 
(overdrijvende wolk brandbaar gas). Aangezien plaatsgebonden risico en groepsrisico allebeide 
veroorzaakt worden door dezelfde risicobron houdt dit in dat het groepsrisico lager is dan 2,8 * 
10-9 /jaar.  
 
Het groepsrisico houdt ook nog rekening met de kans op aanwezigheid door personen en de kans 
dat meer dan 10 personen tegelijk slachtoffer worden. Mede om deze reden is het groepsrisico 
ter hoogte van Breskens niet bepaald, omdat het groepsrisico lager is dan 1 * 10-9 /jaar en lager 
dan deze kans wordt niet beschouwd.  
 
Zie ook berekening rondom Oostgat, het plaatsgebonden risico is 12 * 10-8 /jaar, terwijl het 
hoogst berekende relevante groepsrisico (10 slachtoffers) ligt op 2,8 * 10-8 /jaar. Voor Breskens 
houdt dit in dat het groepsrisico << 1 * 10-9 /jaar.  

 
De DNV studie [2] geeft aan dat het groepsrisico ter hoogte van Breskens niet significant is. Uit 
het rapport volgt dat het groepsrisico vele malen lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. De 
betekent dat de verantwoordingsplicht op basis van dit criterium niet van toepassing is.  
De toekomstige ontwikkeling omvat de realisatie van objecten waardoor de populatie toeneemt 
en daarmee het groepsrisico. Vanwege de ligging van het plangebied aan de rand van het in-
vloedsgebied, en de hiervoor genoemde hoogte van het groepsrisico, zal door de toename het 
criterium van 0,1 maal de oriëntatiewaarde niet overschreden worden. Om deze reden zijn in 
deze studie ook geen aannames gedaan ten aanzien van de populatie van de commerciële ruim-
ten en de jachthaven. Ook deze populatietoename zal redelijkerwijs niet van invloed zijn op de 
hoogte van het groepsrisico.  
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat voor de locatie ook het beschouwen van het PAG (plas-
brandaandachtsgebied) niet relevant is. 

4.2 Brandstofponton 

In de haven van Breskens is een brandstofponton gelegen, zie figuur 4.3. Op de huidige locatie 
van het brandstofponton komen kades voor de aanleg van plezierjachten. In de toekomstige situ-
atie zal het brandstofponton op een andere locatie komen te liggen. Rho adviseurs heeft hiervoor 
de locaties aan Antea Group doorgegeven en gevraagd inzicht te verschaffen over de gebruike-
lijke activiteiten die plaats vinden op een brandstofponton en de bijbehorende risico’s voor de 
omgeving. In revisie 1 van deze rapportage zijn hiervoor 2 locaties beschouwd. Mede op basis 
van deze beoordeling is nadien door Rho adviseurs aangegeven dat gekozen is voor locatie 2. 
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Figuur 4.3 Ligging brandstofponton 
 
Gebruikelijke activiteiten die plaatsvinden op een brandstofponton is de verkoop van brandstof-
fen aan de scheepsvaart. Dit is meestal diesel maar kunnen ook benzine, LNG en gasflessen om-
vatten.  
 
Diesel 
Wanneer alleen diesel wordt verkocht dan wordt geen plaatsgebonden risico contour van 10-6 
/jaar vastgesteld om dat de kans op ontsteking van diesel zeer laag is bij een incident.  
 
Benzine 
Benzine ontsteekt vele malen sneller, wanneer deze stof wordt verkocht op een brandstofponton 
wordt in de regel een plaatsgebonden risico contour vastgesteld ergens tussen den 20-30 meter 
groot.  
 
LNG 
De risico’s van LNG verkoop via brandstofpontons is nog niet vaak onderzocht. De risico’s hiervan 
reiken verder dan die van benzine, maar dit is sterk afhankelijk van de hoeveelheden die opgesla-
gen worden en het aantal verladingen.  
 
Gasflessen 
De risico’s van gasflessen gevuld met propaan is afhankelijk van de grootte en het aantal flessen. 
De grootte van gasflessen varieert van 10 tot 120 liter. Uit eerdere studies is gebleken dat maxi-
male risicocontour bij de grootste flessen van 120 liter circa 17 meter is.  
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4.2.1 Beschouwing risico’s brandstofponton 

Op de risicokaart van Zeeland zijn geen risicocontouren opgenomen voor deze brandstofponton. 
Niet te herleiden is welke brandstoffen hier opgeslagen en geleverd worden, het lijkt erop dat al-
leen diesel wordt verladen. Het Activiteitenbesluit biedt hier flexibiliteit in relatie tot het huidige 
gebruik van de omgeving. Het voorgestelde plan betekent dat er kwetsbare objecten worden ge-
ïntroduceerd. worden.  
 
Toekomstige mogelijkheden 
Bij de aanpassingen van de haven van Breskens zal het brandstofponton worden verlegd. In on-
derstaand figuur zijn de twee mogelijke locaties aangeduid.  
 

 
Figuur 4.4 Mogelijke toekomstige ligplaatsen brandstofponton 
 
Beperkingen toekomstige mogelijkheden.  
Voor revisie 1 van dit rapport is door Rho adviseurs aangeven, dat het ponton in het ruim een 
tank van circa 15.000 liter benzine heeft en tank voor 5000 of 10.000 liter diesel. De afstand van 
dit ponton tot de wal bedraagt circa 15 meter en de afstand van de bebouwing tot de wal even-
eens circa 15 meter. Indicatief kan hiermee gesteld worden dat een eventueel aanwezige risico-
contour van het ponton de bebouwing niet zal raken. Relevant is hierbij dat de bij een incident 
vrijkomende brandstof zich eerst als een dunne laag over het water zal verspreiden waarna ont-
steking kan plaatsvinden. Gezien de dunne laag brandstof is de brandtijd hierbij kort. 
 
Indien andere activiteiten mogelijk worden gemaakt, zoals de verkoop van LNG of gasflessen dan 
dient rekening gehouden te worden met minimaal de hiervoor genoemde veiligheidsafstanden. 
In het kader van de planvorming dienen hierover afspraken te worden gemaakt tussen de initia-
tiefnemer, de exploitant van het ponton en de gemeente. 
 
  

2 

1 
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5 Conclusie 

Het onderzoek naar de externe veiligheid leidt tot onderstaande conclusies. 
 

5.1 Plaatsgebonden risico 

Westerschelde 
Het transport van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde geeft qua plaatsgebonden risico 
geen beperkingen aan de ruimtelijke ontwikkelingen in het Havengebied Breskens.  
 
Brandstofponton 
Door Rho adviseurs is aangegeven dat het brandstofponton op locatie 2 gesitueerd zal worden. 
Locatie 2 is vanuit het oogpunt van veiligheid een gunstiger locatie dan locatie 1. Vanwege de 
verkoop van benzine kan een risicocontour rondom het ponton aanwezig zijn. De afstand tot be-
bouwing is echter zodanig dat deze eventuele contour de bebouwing niet zal overlappen. 
 

5.2 Groepsrisico 

Westerschelde 
Uit de DNV studie is gebleken dat het groepsrisico ter hoogte van Breskens niet significant is. De 
toekomstige ontwikkeling omvat de realisatie van objecten waardoor de populatie zal toenemen. 
Het groepsrisico zal door de voorgenomen ontwikkeling dus weliswaar toenemen, deze toename 
zal echter marginaal zijn.  
 
Brandstofponton 
Locatie 2 ligt op een grotere afstand van de concentratie aan woonbebouwing dan locatie 2. Ge-
zien de afstanden en de opgeslagen brandstoffen zal het groepsrisico nihil zijn. Wel is het rele-
vant dat de brandweer voor dit ponton een brandbestrijdingsscenario operationeel heeft.  
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Rapportage verkeerstellingen, 

augustus 2017 

            

               

   week 2    week 3   Totaal (gemiddelde januari 2016)   

   werkdag weekdag wkenddag werkdag weekdag wkenddag werkdag weekdag wkenddag    

1 Promenade Westzijde Duinstraat - Singel 409 482 663 398 431 515 404 457 589    

  Richting Singel 234 269 357 228 246 292 231 258 325    

  richting Duinstraat 175 213 306 170 185 223 173 199 265    

2 Promenade Oostzijde Duinstraat - Singel 434 523 745 418 452 538 426 488 642    

  Richting Singel 247 289 394 237 255 301 242 272 348    

  richting Duinstraat 187 234 351 181 197 237 184 216 294    

3 Dorpsstraat Grote Kade - Mercuriusstraat 1702 1692 1668 1696 1670 1604 1699 1681 1636    

  Richting Mercuriusstraat 699 697 694 701 683 638 700 690 666    

  Richting Grote Kade 1003 995 974 995 987 966 999 991 970    

4 Grote Kade Weegbrugweg - Oranjeplein 2466 2466 2465 2368 2328 2231 2417 2397 2348    

  Richting Oranjeplein 1450 1446 1435 1394 1371 1314 1422 1409 1375    

  Richting Weegbrugweg 1016 1020 1030 974 957 917 995 989 974    

5 Keipad Weegbrugweg - Keerdam 919 1011 1245 899 935 1025 909 973 1135    

  Richting Keerdam 466 513 630 453 473 522 460 493 576    

  Richting Weegbrugweg 453 498 615 446 462 503 450 480 559    

6 Keerdam Duivelshoekseweg - Oosthavendam 725 761 851 792 771 716 759 766 784    

  Richting Oosthavendam 355 373 418 392 380 348 374 377 383    

  Richting Duivelshoekseweg 370 388 433 400 391 368 385 390 401    

7 Duivelshoekseweg Papendrecht - Keerdam 2421 2282 1933 2457 2276 1822 2439 2279 1878    

  Richting Keerdam 1191 1119 938 1225 1132 898 1208 1126 918    

  Richting Papendrecht 1230 1163 995 1232 1144 924 1231 1154 960    

8 Oosthavendam Port Scaldis - Keerdam             

  Richting Keerdam             

  Richting Port Scaldis             



             

               

      week 18 week 19 week 20 Totaal (gemiddelde mei 2016) 

      werkdag weekdag wkenddag werkdag weekdag wkenddag werkdag weekdag wkenddag werkdag weekdag 
wkendda
g 

1 Promenade Westzijde Duinstraat - Singel 929 1003 1187 641 741 991 630 676 768 733 807 982 

    Richting Singel 534 582 700 374 432 576 367 391 438 425 468 571 

    richting Duinstraat 395 421 487 267 309 415 263 285 330 308 338 411 

2 Promenade Oostzijde Duinstraat - Singel 1158 1266 1536 733 817 1026 716 757 841 869 947 1134 

    Richting Singel 652 716 877 423 474 600 407 430 477 494 540 651 

    richting Duinstraat 506 550 659 310 343 426 309 327 364 375 407 483 

3 Dorpsstraat Grote Kade - Mercuriusstraat 2585 2666 2869 2139 2307 2729 2093 2214 2457 2272 2396 2685 

    Richting Mercuriusstraat 983 1022 1119 868 914 1031 843 879 951 898 938 1034 

    Richting Grote Kade 1602 1644 1750 1271 1393 1698 1250 1335 1506 1374 1457 1651 

4 Grote Kade Weegbrugweg - Oranjeplein     3665 3318 3357 3436 3522 3591 3763 3420 3474 3621 

    Richting Oranjeplein     2048 1919 1938 1978 2028 2023 2010 1974 1981 2012 

    Richting Weegbrugweg     1617 1399 1419 1458 1494 1568 1753 1447 1494 1609 

5 Keipad Weegbrugweg - Keerdam 2139 2274 2613 1552 1745 2229 1611 1717 1928 1767 1912 2257 

    Richting Keerdam 1114 1187 1370 804 904 1156 809 876 1011 909 989 1179 

    Richting Weegbrugweg 1025 1087 1243 748 841 1073 802 841 917 858 923 1078 

6 Keerdam Duivelshoekseweg - Oosthavendam 1383 1421 1516 1155 1194 1294 1181 1192 1217 1240 1269 1342 

    Richting Oosthavendam 669 665 655 559 578 625 593 577 546 607 607 609 

    Richting Duivelshoekseweg 714 756 861 596 616 669 588 615 671 633 662 734 

7 Duivelshoekseweg Papendrecht - Keerdam 3453 3504 3633 3090 3085 3071 3111 2990 2748 3218 3193 3151 

    Richting Keerdam 1694 1682 1652 1515 1502 1469 1538 1452 1280 1582 1545 1467 

    Richting Papendrecht 1759 1822 1981 1575 1583 1602 1573 1538 1468 1636 1648 1684 

8 Oosthavendam Port Scaldis - Keerdam 1279 1358 1555 961 1052 1283 963 1058 1251 1068 1156 1363 

    Richting Keerdam 628 688 838 476 520 632 473 530 645 526 579 705 

    Richting Port Scaldis 651 670 717 485 532 651 490 528 606 542 577 658 



      week 32 week 33 
Totaal (gemiddelde augustus 
2016)    

      werkdag weekdag wkenddag werkdag weekdag wkenddag werkdag weekdag wkenddag    

1 Promenade Westzijde Duinstraat - Singel 989 1331 2186 992 1081 1303 991 1206 1745    

    Richting Singel 574 727 1109 591 636 749 583 682 929    

    richting Duinstraat 415 604 1077 401 445 554 408 525 816    

2 Promenade Oostzijde Duinstraat - Singel 1113 1267 1652 1127 1282 1670 1120 1275 1661    

    Richting Singel 633 684 811 655 732 924 644 708 868    

    richting Duinstraat 480 583 841 472 550 746 476 567 794    

3 Dorpsstraat Grote Kade - Mercuriusstraat 2848     2643 2732 2957 2746 2732 2957    

    Richting Mercuriusstraat 1101     1038 1060 1116 1070 1060 1116    

    Richting Grote Kade 1747     1605 1672 1841 1676 1672 1841    

4 Grote Kade Weegbrugweg - Oranjeplein 4763 3762 1262 4401 4434 4517 4582 4098 2890    

    Richting Oranjeplein 2440 1898 544 2424 2423 2419 2432 2161 1482    

    Richting Weegbrugweg 2323 1864 718 1977 2011 2098 2150 1938 1408    

5 Keipad Weegbrugweg - Keerdam 2388 1940 823 2248 2392 2753 2318 2166 1788    

    Richting Keerdam 1237 1004 423 1169 1244 1432 1203 1124 928    

    Richting Weegbrugweg 1151 936 400 1079 1148 1321 1115 1042 861    

6 Keerdam Duivelshoekseweg - Oosthavendam 1576 1602 1670 1403 1470 1635 1490 1536 1653    

    Richting Oosthavendam 758 771 805 651 688 778 705 730 792    

    Richting Duivelshoekseweg 818 831 865 752 782 857 785 807 861    

7 Duivelshoekseweg Papendrecht - Keerdam 3711 3620 3392 3466 3512 3629 3589 3566 3511    

    Richting Keerdam 1828 1748 1547 1682 1700 1746 1755 1724 1647    

    Richting Papendrecht 1883 1872 1845 1784 1812 1883 1834 1842 1864    

8 Oosthavendam Port Scaldis - Keerdam 1372           1372        

    Richting Keerdam 677           677        

    Richting Port Scaldis 695           695        
 

  



      Totaal (gemiddelde 2016)          

      werkdag weekdag wkenddag          

1 Promenade Westzijde Duinstraat - Singel 709 823 1105          

    Richting Singel 413 469 608          

    richting Duinstraat 296 354 497          

2 Promenade Oostzijde Duinstraat - Singel 805 903 1146          

    Richting Singel 460 507 622          

    richting Duinstraat 345 396 524          

3 Dorpsstraat Grote Kade - Mercuriusstraat 2239 2270 2426          

    Richting Mercuriusstraat 889 896 939          

    Richting Grote Kade 1350 1373 1487          

4 Grote Kade Weegbrugweg - Oranjeplein 3473 3323 2953          

    Richting Oranjeplein 1943 1850 1623          

    Richting Weegbrugweg 1531 1473 1330          

5 Keipad Weegbrugweg - Keerdam 1665 1684 1727          

    Richting Keerdam 857 869 894          

    Richting Weegbrugweg 808 815 832          

6 Keerdam Duivelshoekseweg - Oosthavendam 1163 1190 1259          

    Richting Oosthavendam 562 571 594          

    Richting Duivelshoekseweg 601 619 665          

7 Duivelshoekseweg Papendrecht - Keerdam 3082 3013 2846          

    Richting Keerdam 1515 1465 1344          

    Richting Papendrecht 1567 1548 1502          

8 Oosthavendam Port Scaldis - Keerdam 1220 1156 1363          

    Richting Keerdam 601 579 705          

    Richting Port Scaldis 619 577 658          
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Berekening parkeerbehoefte, augustus 2017 

 

 

Aanwezigheidspercentages

Werkdagochtend Werkdagmiddag Werkdagavond Werkdagnacht Zaterdagmiddag Zaterdagavond Zondagmiddag

Wonen (bewoners) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Wonen (bezoekers 10% 20% 80% 0% 60% 100% 70%

Restaurant algemeen 30% 40% 90% 0% 70% 100% 40%

Detailhandel 30% 60% 10% 0% 100% 0% 0%

Sportfuncties binnen 50% 50% 100% 0% 100% 100% 75%

Commerciele dienstverlening 100% 100% 5% 0% 0% 0% 0%

Bedrijven 100% 100% 5% 0% 0% 0% 0%

Sociaal cultureel 10% 40% 0% 0% 60% 0% 25%

Museumfuncties avond 0% 0% 0%

Jachthaven 25% 25% 25% 0% 100% 100% 100%

Maaiveld

Parkeerbehoefte openbaar tbv horeca en voorzieningen en kleinschalige havengerelateerde bedrijven en jachthaven - bezoekers

Horeca bezoekers 60,0 80,0 180,0 0,0 140,0 200,0 80,0

Detailhandel bezoekers 5,2 10,4 1,7 0,0 17,3 0,0 0,0

Sport/Sauna bezoekers 17,4 17,4 34,8 0,0 34,8 34,8 26,1

Zeezeilcentrum bezoekers 8,1 8,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Bedrijven bezoekers 1,3 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Jachthaven 12,5 12,5 12,5 0 50 50 50

104,5 129,6 229,5 0,0 242,1 284,8 156,1

105 130 230 0 243 285 157

Parkeerbehoefte openbaar tbv viscentrum

Bedrijf bezoekers 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Museum bezoekers 1,3 5,1 0,0 0,0 7,6 0,0 3,2

Detailhandel bezoekers 1,3 2,7 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0

Horeca bezoekers 9,6 12,8 0,0 0,0 22,4 0,0 12,8

Kantoor bezoekers 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13,2 21,6 0,0 0,0 34,5 0,0 16,0

14 22 0 0 35 0 16

Totaal maaiveld 119 152 230 0 278 285 173

Parkeerkelders

Parkeerbehoefte gereserveerd tbv horeca en voorzieningen en kleinschalige havengerelateerde bedrijven - personeel

Horeca personeel 15,0 20,0 45,0 0,0 35,0 50,0 20,0

Detailhandel personeel 2,0 4,0 0,7 0,0 6,7 0,0 0,0

Sport/Sauna personeel 2,6 2,6 5,2 0,0 5,2 5,2 3,9

Zeezeilcentrum personeel 32,4 32,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Bedrijven personeel 24,2 24,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

76,2 83,3 53,7 0,0 46,9 55,2 23,9

77 84 54 0 47 56 24

Parkeerbehoefte gereserveerd tbv appartementen

Wonen (bewoners) 130 130 130 130 130 130 130

Wonen (bezoekers) 3 6 24 0 18 30 21

Recreatie 576 576 576 576 576 576 576

709 712 730 706 724 736 727

Parkeerbehoefte openbaar tbv viscentrum

Bedrijf personeel 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Museum personeel 0,1 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2

Detailhandel personeel 0,5 1,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0

Horeca personeel 2,4 3,2 0,0 0,0 5,6 0,0 3,2

Kantoor personeel 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22,0 23,5 0,0 0,0 7,7 0,0 3,4

22 24 0 0 8 0 4

Totaal parkeerkelders 808 820 784 706 779 792 755

Totaal 927 972 1014 706 1057 1077 928

Totaal afgerond 930 975 1015 705 1060 1080 930
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Vaarbewegingen door de uitbreiding van 
het aantal ligplaatsen in Breskens  

Onderzoek ten behoeve van het MER 
 

 

 

 
 

 

Lelystad, april 2016 
Update februari 2017 
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Voorwoord 
 
Jachthaven Breskens BV heeft Waterrecreatie Advies opdracht gegeven een studie uit te voeren naar 
o.a. de vaarbewegingen als gevolg van de uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de haven van 
Breskens. Deze opdracht aan Waterrecreatie Advies volgt op een eerdere opdracht van de provincie 
Zeeland om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om van Breskens een internationale ‘hotspot’ 
voor zeezeilers en het zeezeilen te maken. In januari (2016) is die rapportage verschenen. Deze 
studie naar de vaarbewegingen sluit daarop aan en wordt door Arcadis o.a. gebruikt om de effecten 
op de natuur in het Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe te bepalen.  
 
 
 
 
Update februari 2017 
 
Met de havenmeester, de heer Vergouwe en de heer Van Aller van de WSV Breskens is in februari 
2016 een schatting gemaakt van het aantal vaardagen per type boot en de vaarbewegingen naar- en 
vanuit Breskens. Het betrof een ‘expert judgement’. Op 13, 14 en 15 augustus 2016 zijn ten behoeve 
van het MER en het bestemmingsplan Masterplan Haven Breskens scheepsbewegingen op het 
havenhoofd geteld en is de richting zo goed mogelijk bepaald. Doel was om te onderzoeken of het 
expert judgement overeen kwam met de praktijk. Ook zijn tellingen verricht op het parkeerterrein. In 
bijlage 1 wordt verslag gedaan van het onderzoek in augustus en worden conclusies getrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto voorpagina: in en uitvaren tijdens het Damen Breskens Sailing Weekend 2015  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oosthavendam 3, 4511 AZ  Breskens 
E: jachthavenbreskens@zonnet.nl 
T: 0117-381902 
www.jachthavenbreskens.nl 

Bataviahaven 1, 8242 PR  Lelystad 
E: info@waterrecreatieadvies.nl 
T: 0320-218847 
www.waterrecreatieadvies.nl 
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1. Inleiding 
 
Dit onderzoek bevat informatie voor het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen door 
Rho in Middelburg. Arcadis zal ten behoeve van het MER, de effecten op de natuur beschrijven van 
de te verwachten uitbreiding van de jachthaven, de te verwachten extra vaarbewegingen en verdere 
ontwikkelingen in het kader van ‘Hotspot Breskens’.  

2. Plannen in Breskens 
2.1. Samenvatting Masterplan en Hotspot Breskens 
 

In het Masterplan van Breskens1 wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de ontwikkelingen in Breskens 
zullen zijn. De huidige Vissershaven zal worden ingericht als jachthaven. De Visafslag en het 
Visserijmuseum op de Kaai worden verplaatst naar de huidige Handelshaven. Op de Kaai komt een 
nieuw havengebouw ten behoeve van de jachthaven met bijbehorende voorzieningen. De huidige 
activiteiten in de Handelshaven worden verplaatst of komen te vervallen.  Door de verschuivingen in 
het waterfront en het slopen van oude gebouwen ontstaat ruimte voor nieuwe activiteiten en het 
bouwen van appartementen.  

Bron: Masterplan Havengebied Breskens, bestaande toestand en Masterplan 

Op de Middenhavendam is volgens het Masterplan een jachtwerf voorzien. Daar bevinden zich nu de 
gebouwen van Breskens Yacht Service (BYS, panden van de voormalige jachtwerf van Frans Maas) 
en de jachtwerf van Rinus Meeusen. Beide bedrijven verzorgen service en 
onderhoudswerkzaamheden aan schepen uit o.a. Breskens, deels in de gebouwen op de 
Middenhavendam, deels op Industrieterrein Deltahoek. Op de kade staan twee kranen om schepen uit 
het water te halen (en terug te zetten): een botenlift van BYS en een kraan van Jachtwerf Delta. 
Boven een vloeistofdichte vloer worden door BYS en Jachtwerf Delta schepen schoongespoten of 
kleine reparaties verricht. Een deel van de schepen gaat daarna met een speciale botenwagen naar 
de winterstalling- en reparatieloodsen op Industrieterrein Deltahoek of werkplaatsen op de 
Middenhavendam van BYS en Jachtwerf M.D. Meeusen.  

De huidige voorzieningen in Breskens wat service en onderhoud aan jachten betreft, zijn technisch 
van een goed niveau. De gebouwen in het waterfront zijn echter sterk verouderd en vervallen. Dat 

                                                      
1   Masterplan Havengebied Breskens, mei 2015 
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heeft gevolgen voor de uitraling van Breskens en kwaliteit in zijn geheel. Het is ook een kans omdat er 
veel te winnen valt.   

 

Beeld van de Middenhavendam met een mix aan oude gebouwen en activiteiten. 

De bij het Masterplan betrokken partijen, de Provincie Zeeland, Haven Breskens Vastgoed B.V., 
Aannemersbedrijf Van der Poel B.V., Beheersmaatschappij Verstraeten B.V., Jachthaven Breskens 
B.V. en de gemeente Sluis, hebben in januari 2015 in een intentieovereenkomst ondertekend. Daarin 
wordt de gezamenlijke ambitie uitgesproken om het havengebied integraal te ontwikkelen tot een 
recreatieve hotspot met duidelijke toeristische aantrekkingskracht.  
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Het Masterplan bevat en aantal beelden die een indruk geven van de transformatie.  

Voor de transformatie gelden 7 doelstellingen:  

1. Behoud van de visserij in Breskens 
2. Realisatie van een nieuw visserijcentrum waarin onder meer de functies vismijn, 

visserijmuseum, visserijexperience en KNRM zijn opgenomen. 
3. Ontwikkelen van Breskens als zeezeilcentrum 
4. Uitbreiding van de jachthaven 
5. Versterken van de ruimtelijke relaties tussen de haven, het dorp en het strand 
6. Versterken van het karakter en de authenticiteit van Breskens 
7. Creëren van een aantrekkelijke, sfeervolle en dynamische leefomgeving 

 

 

Het viscentrum met o.a. het visserijmuseum  
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Zeezeilcentrum en hotspot 
De plannen om van Breskens een zeezeilcentrum en hotspot voor het zeezeilen te maken, leven al 
langer. Het zou in combinatie met de gewenste transformatie en woningbouwplannen een 
meerwaarde leveren voor de stad en voor de regio. De lat is hoog gelegd door uit te gaan van een 
internationale hotspot voor zeezeilen en zeezeilers.  

Het onderzoek is uitbesteed aan Waterrecreatie Advies uit Lelystad met als opdracht een 
toekomstbestendig en innovatief scenario te ontwikkelen waarmee Breskens zich als toonaangevende 
hotspot voor zeezeilers kan profileren in de internationale zeilwereld.  

In de 2e helft van 2015 heeft Waterrecreatie Advies met alle betrokkenen aan een haalbaar concept 
gewerkt. Op hoofdlijnen komt dat op het volgende neer.  

Jachthaven Breskens 
De huidige jachthaven (Jachthaven Breskens BV) heeft ca. 650 vaste ligplaatsen. 70 daarvan worden 
verhuurd aan Bootsportvissersvereniging De Honte. De boten van de leden van De Honte liggen bij 
elkaar in een apart deel van de haven, afgesloten door een toegangshek. De overige  

 ligplaatsen in de haven worden bezet door zeiljachten, motorboten (recreatie) en ook nog door boten 
van sportvissers die geen plaats hebben, of hebben kunnen krijgen bij De Honte. 

Op de voorgrond motorboten die voor dagtochten en meerdaagse tochten worden gebruikt, daar 
achter zeiljachten (foto haven Breskens) 

55% van de boten in de haven zijn (kajuit)zeiljachten, 45% zijn motorboten 2. De motorboten kunnen 
worden gesplitst in boten van sportvissers en motorboten die recreatief voor dagtochten en 
meerdaagse tochten worden gebruikt.  

                                                      
2    Opgave havenmeester dhr. J.J. Vergouwe 
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Ligplaatsen met sportvisboten van leden van Bootsportvissersvereniging De Honte 

De haven van Breskens (incl. ligplaatsen De Honte) heeft een bezettingsgraad van nagenoeg 100%. 
In Nederland is de watersport echter aan het krimpen en Breskens merkt dat ook (zie hoofdstuk 2.2.). 
Het is daarom noodzakelijk een nieuw en toekomstbestendig concept voor Breskens te ontwikkelen 
(zie ook 2.3.). 

Het plan voor Breskens als internationale hotspot voor het zeezeilen en voor zeezeilers komt er op 
neer dat na een inventarisatie van de bestaande mogelijkheden in Breskens met alle betrokkenen 
gezocht is naar kansen om de watersport in Breskens te versterken. Met behulp van een SWOT 
analyse, ontstaan na bijeenkomsten met de watersportsector en onderwijsinstellingen en een excursie 
naar Scheveningen en Lelystad, is een concept bedacht dat kansrijk lijkt. Er zijn inmiddels gesprekken 
gevoerd met partijen die mee willen doen als het concept wordt gerealiseerd. Daaruit volgt een goed 
beeld van hetgeen in de toekomst kan worden verwacht. Dat beeld wordt in deze rapportage vertaald 
in o.a. verwachtte vaarbewegingen naar- en vanuit Breskens.  
 

2.2. Ontwikkelingen en trends in de watersport 
 
In de rapportage over Hotspot Breskens is ook al ingegaan op ontwikkelingen in de watersport. Voor 
de plannen in Breskens en de te verwachten vaarbewegingen zijn 3 zaken van belang. 

Algemeen 
De watersporter vergrijst. Dat betekent dat hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van- en het 
aanbod aan voorzieningen. Het heeft ook gevolgen (gehad) voor het type boten waarmee in 
Nederland wordt gevaren. De gemiddelde lengte van de boten is in de afgelopen decennia langzaam 
toegenomen. Toepassing van polyester in de jachtbouw maakte seriebouw aantrekkelijk. Jachten 
werden goedkoper en groter. Ontwikkelingen in o.a. navigatieapparatuur en zeilvoering zorgden er 
o.a. voor dat schepen zeewaardiger werden. Het heeft het zeezeilen een belangrijke impuls gegeven. 

Omdat de aanschaf van een boot door jongeren daalt ten opzichte van vroeger, o.a. door de sterk 
gedaalde vliegtarieven (goedkope en zonzekere alternatieven in het buitenland), de economische- en 
bankencrisis crisis (moeilijker om geld te lenen) en algemene veranderingen in gedrag (zie rapportage 
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Jongeren en Watersport3), daalt de verkoop van nieuwe boten en neemt de gemiddelde leeftijd van de 
boten en van de bootbezitters toe. De watersport vergrijst. In 1993 was 35% van de toervaarders 
ouder dan 50 jaar, in 2013 was dat 74%4. Het aantal boten in Nederland daalt langzaam en ook 
wachtlijsten nemen af. Dat geldt ook voor Zeeland. 

Verder wordt er door de bootbezitters minder gevaren, dat geldt ook voor het zeezeilen. Oorzaak is 
vooral een verandering in het vakantiegedrag. Vroeger ging men een aantal weken met de boot op 
vakantie, tegenwoordig maakt men meer en kortere vakanties. Een deel daarvan speelt zich af in het 
buitenland en dat gaat ten koste van het gebruik van de boot in Nederland (zie ook hoofdstuk 3.2.1., 
sluispassages).  

Zeeland 
Tijdens een onderzoek in 2015 naar de ontwikkeling van de watersport in Zeeland sinds 20095 bleek 
het aantal boten in Zeeland licht gedaald te zijn (- 50). De gemiddelde bezettingsgraad was gedaald 
van 95% naar 90%. De daling is verklaarbaar omdat er sinds 2009 nog behoorlijk wat ligplaatsen zijn 
bijgebouwd, o.a. in Bruinisse. De wachtlijsten waren (mede daardoor) met 40% gedaald. Omdat de 
gemiddelde verblijftijd van passanten in de jachthavens toenam van 1,5 naar 1,7 nachten, is het 
aantal “bootovernachtingen” vrijwel gelijk gebleven. Het aantal passanten (bezoekende boten) was 
sinds 2009 echter met 14% gedaald.  

Met ruim 11.000 ligplaatsen in Zeeland en bijna 80 jachthavens, passantenhavens en 
winterstallingbedrijven is de watersport in Zeeland belangrijk. Zeeland zal in de toekomst in een 
krimpende markt moeten concurreren met andere vaargebieden zoals Friesland en het 
IJsselmeergebied. Dat vraagt om innovatief beleid en het zoeken van kansen en vernieuwende 
concepten.  

Breskens en België  
Breskens hoort bij Zeeland maar is eigenlijk vooral gericht op België en Vlaanderen. 60% van de 
ligplaatshouders komt uit België en 5% uit Duitsland. Verder is de Westerschelde een bijzonder 
gebied. Omdat het een open zeearm is en door de drukke beroepsvaart naar Vlissingen, Terneuzen 
en Antwerpen, vraagt het varen op de Westerschelde meer zeemanschap dan het varen op de 
Grevelingen of het Veerse Meer. Qua moeilijkheidsgraad zit de Oosterschelde daar tussen in.  

Ten opzichte van de havens in Zeebrugge, Oostende, Blankenberge en Nieuwpoort, heeft Breskens 
als voordeel dat het op de Westerschelde rustiger is dan op de Noordzee. Ook bij harde wind kan je 
met een zeiljacht Breskens nog in en uit varen. Genoemde Vlaamse kusthavens, incl. de nieuw 
geplande kusthaven met 125 ligplaatsen in Cadzand Bad, zijn minder lang “bruikbaar” dan Breskens. 
Dat is de reden waarom Breskens ten opzichte van de rest van Zeeland anders is, ook ten opzichte 
van de Vlaamse zeehavens. Breskens is interessant voor een specifieke doelgroep zeezeilers. De 
volgende zeehaven langs de kust in Nederland die zich nadrukkelijk op die doelgroep richt is 
Scheveningen. Ten zuiden van de Vlaamse havens is Duinkerken (Frankrijk) een belangrijke haven 
voor zeezeilers.  

De mogelijkheid om onder nagenoeg alle omstandigheden vanuit Breskens te kunnen varen heeft een 
extra waarde voor de ligplaatshouders, maar ook voor een zeezeilschool of een trainingcentrum zoals 
de Zeilacademie van Hans Bouscholte. Afgesproken cursussen en opleidingen kunnen eigenlijk altijd 
doorgaan.  

Ook langs de Belgische kust dalen de wachtlijsten door de gevolgen van de vergrijzing. De Vlaamse 
havens zullen verder ook de gevolgen van de op 23 mei 2015 geopende Sluiskiltunnel bij Terneuzen 
                                                      
3   Jongeren en watersport, Waterrecreatie Advies, september 2012  
4   Recreatietoervaart in het IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, januari 2014 
5   Quickscan Ontwikkeling watersport provincie Zeeland 2009 – 2015, Waterrecreatie Advies,  
    december 2015 
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gaan merken. De oude Sluiskilbrug stond ruim 20 keer per dag open. De bereikbaarheid van de 
jachthaven in Breskens vanuit Gent, Antwerpen en Brussel leed daaronder. Anderzijds was het voor 
de Belgen geen pretje aan te sluiten in de files naar “hun eigen jachthavens” langs de kust. De 
oplevering van de Sluiskiltunnel is dus belangrijk voor de toekomst van Breskens en voor Zeeland. De 
Belgen met een ligplaats ten noorden van de Westerschelde kiezen bewust voor een ander, meer 
beschut “recreatief” vaarwater.  

2.3. Nut en noodzaak 
 

In een krimpende markt zal iedereen zijn best moeten doen om een onderscheidend concept te 
bedenken. Dat geldt ook voor Breskens. De kwaliteit van de voorzieningen in de bestaande 
jachthaven van Breskens zal op een aantal punten moeten worden verbeterd om aan de 
kwaliteitsvraag van de huidige en toekomstige ligplaatshouders te voldoen. Bijvoorbeeld meer 
zijsteigers om de afstap voor (de oudere) opvarenden te vergemakkelijken, betere 
stroomvoorzieningen, Wi-Fi, aanpassen van de “havenmix” omdat de schepen gemiddeld langer en 
breder worden, etc. Dit soort verbeteringen is in ieder geval nodig.  

Om de dreigende krimp op te vangen, zal Breskens zijn positie als zeezeilhaven moeten versterken. 
Daarvoor is het concept ‘Hotspot Breskens’ bedacht. Die ontwikkeling is alleen mogelijk in samenhang 
met de geplande kwaliteitsslag in het hele waterfront zoals beschreven in het Masterplan 
Havengebied Breskens. Naar verwachting zullen de andere Zeeuwse jachthavens hier geen last van 
hebben omdat de doelgroep in Breskens anders is. Wij zijn van mening dat de provincie Zeeland en 
het Deltagebied belang hebben bij een ook in Nederland onderscheidend concept in de watersport. 
Het is dus nuttig en noodzakelijk voor Breskens en voor het Deltagebied.  

De geplande uitbreiding met bijna 100 ligplaatsen in de Vissershaven is niet alleen bedoeld voor 
nieuwe ligplaatshouders. Een steiger is bestemd voor passanten, m.n. grote (mega)zeezeiljachten en 
motorboten. Voorzieningen daarvoor ontbreken nu in Breskens en er is vraag. Een deel van de 
overige plaatsen, ca. 10 tot 20 op termijn, is bestemd voor de nieuwe bedrijven in het te realiseren 
Zeezeilcentrum. Daar is o.a. een jachtmakelaar voorzien (er zijn nu al meerdere in Breskens), een 
RYA gecertificeerde zeezeilschool (nu niet in Breskens) mogelijk in combinatie met een verhuurbedrijf 
die nieuwe verhuur- en koopconcepten aanbiedt en een aantal ligplaatsen voor importeurs of werven 
die in Breskens nieuwe schepen willen verkopen. De toename van het aantal vaste ligplaatsen voor 
ligplaatshouders met een eigen boot bedraagt in de nieuw te realiseren jachthaven dus minder dan 
100, ca. 75 tot 85 op termijn.  
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3. Extra vaarbewegingen bij Breskens 
3.1. Natura 2000 
 
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. 
Westerschelde & Saeftinghe is als Natura 2000-gebied onderdeel van dit netwerk en draagt bij aan de 
biodiversiteit. Het staat in open verbinding met de Noordzee en in contact met de Schelde. Hierdoor is 
een sterke dynamiek aanwezig, met getijdenwerking en morfologische processen en een gradiënt van 
zoet naar zout. Diverse trekvogels zijn afhankelijk van Westerschelde & Saeftinghe als 
overwinteringsgebied, als ruigebied of als tussenstop. De Hooge Platen is een belangrijke 
hoogwatervluchtplaats. In de Westerschelde & Saeftinghe zijn ook belangrijke rustgebieden voor 
gewone zeehonden. 
 
Voor het gebied zijn natuurdoelen vastgesteld. In het Ontwerpbeheerplan 2015 – 20216 voor het 
Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe wordt aangegeven wat nodig is om de natuurdoelen 
te realiseren. Daarbij is o.a. gekeken naar activiteiten die in het gebied plaatsvinden en mogelijk 
invloed hebben op de natuurwaarden. Geconstateerd is dat de meeste menselijke activiteiten geen 
belemmering vormen voor het bereiken van de natuurdoelen en voortgezet kunnen worden zolang het 
karakter niet wezenlijk verandert. Er zijn diverse recreatieve activiteiten onderzocht, waaronder de 
recreatievaart. In de Westerschelde is sprake van zonering in plaats en tijd, dat wil zeggen dat 
bepaalde delen in verband met de te beschermen natuurwaarden zijn afgesloten.  
 
Er is recreatievaart op de Westerschelde, maar in vergelijking met de andere wateren in het 
Deltagebied is die beperkt en ondergeschikt aan de beroepsvaart. We zullen hierna zo goed mogelijk 
aangeven wat de gevolgen zijn van de voorgenomen uitbreiding van de jachthaven en de activiteiten 
die verband houden met het aanwijzen van Breskens als hotspot voor het zeezeilen en zeezeilers. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in soort, tijd en plaats. Welke boten varen in Breskens, wanneer 
en waar. Het helpt om mogelijke effecten op de natuur in kaart te brengen, omdat ook daar soort, tijd 
en plaats een belangrijke rol speelt.  
 

3.2. Recreatievaart; soort, tijd en plaats 
 
In februari is een overleg georganiseerd in Breskens met de havenmeester, de heer Vergouwe en de 
heer Van Aller, bestuurslid van de Watersportvereniging Breskens. Beiden zijn door jarenlange 
ervaring goed op de hoogte van de activiteiten van ligplaatshouders in de haven en op het water. Die 
kennis is in navolgende rapportage verwerkt.  
 

3.2.1. Ligplaatshouders, passanten en het Zeezeilcentrum 
(soort) 
 
In de oude Vissershaven komt een nieuwe jachthaven met iets minder dan 100 lig- en 
passantenplaatsen. De jachthaven maakt deel uit van Jachthaven Breskens BV. Er is in Breskens op 
dit moment vooral behoefte aan extra ligplaatsen van 12 en 13 meter. Het gaat om grotere plaatsen 
vooral voor zeiljachten. Door de gestage toename van de gemiddelde scheepslengte ontstaat in veel 

                                                      
6   Natura 2000 Deltawateren, Ontwerpbeheerplan 2015 – 2021, Westerschelde & Saeftinghe,  
    Ministerie van I&M / Rijkswaterstaat, juni 2015 
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jachthavens een overschot aan kleine plaatsen. Bij herinrichting daalt meestal de capaciteit. In dit 
geval wordt door de uitbreiding de “boxmix” gecorrigeerd. 
Tijdens het overleg in februari is het totale aantal schepen in de haven bepaald en de verschillende 
soorten boten, op dit moment en na de geplande uitbreiding. Ook is gekeken naar het aantal 
vaardagen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen dagtochten en meerdaagse tochten.  

Ligplaatsen en specifieke passantenplaatsen  
De huidige jachthaven van Breskens heeft 580 ligplaatsen en 70 ligplaatsen voor 
Bootsportvissersvereniging De Honte. Verder zijn er in de haven 30 “specifieke passantenplaatsen”, 
dat zijn plaatsen voor passanten die niet op jaar- of seizoenbasis worden verhuurd. De bezetting in de 
haven is nagenoeg 100%.  

Huidige situatie Zeiljachten Motorboten Sportvissers Totaal 
Ligplaatsen jachthaven 320 200 60 580 
Ligplaatsen De Honte 0 0 70 70 
Specifieke passantenplaatsen       30 
Totaal 320 200 130 680 
Bezettingsgraad 98% 100% 100%   
Boten totaal 310 200 130 640 

 
In de Vissershaven worden aan drijvende steigers bijna 100 nieuwe ligplaatsen gerealiseerd. Het gaat 
om ligplaatsen voor grotere zeiljachten waar op dit moment in de bestaande haven een tekort aan is. 
Een steiger is bestemd voor ca. 5 echt grote (mega)jachten. In de nieuwe haven worden ook 
ligplaatsen voor het Zeezeilcentrum gereserveerd. In het Programmam van Eisen voor het 
Zeezeilcentrum is in de rapportage over Hotspot Breskens uitgegaan van 10 tot 20 ligplaatsen. Deze 
plaatsen zijn bestemd voor de RYA zeezeilschool, de Ocean Race Academy van Hans Bouscholte, en 
andere verkoopgerelateerde activiteiten (makelaar, importeur, vertegenwoordiger van een jachtwerf, 
buy & charter concepten).  

Uitbreidingsplannen Zeiljachten Motorboten Sportvissers Totaal 
Ligplaatsen jachthaven 75 0 0 75 
Specifieke passantenplaatsen       5 
Zeezeilcentrum 20 0 0 20 
Boten totaal 95 0 0 100 

 

Huidige situatie Breskens: Boten die in de jachthaven te koop liggen en verkoopkantoren 
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Aantal vaardagen en soort vaartocht 
In de zomer van 2008 heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan onder passanten in het 
Deltagebied7. 484 passanten in 11 jachthavens verspreid over het hele gebied hebben een 
vragenformulier ingevuld. Bijna 50% van de passanten had een vaste ligplaats in het Deltagebied, de 
rest kwam uit andere delen van Nederland of uit het buitenland. Er is o.a. gevraagd naar het aantal 
dagen dat men vaart. De respondenten gaven op gemiddeld 56 vaardagen te maken waarbij men 47 
keer aan boord overnacht. In het aantal vaardagen zitten dagtochten en meerdaagse tochten 
(weekenden en vakanties). De respondenten in het onderzoek zijn passanten, toervaarders, waarvan 
de helft uit andere vaargebieden komt. Zij zijn bereid in de vakantie en vragenformulier in te vullen en 
varen in ieder geval meer dan een gemiddelde ligplaatshouder in “een jachthaven in Nederland”.  

Langs de Belgische kust is door Westtoer onderzoek gedaan bij de gebruikers van kustjachthavens8. 
Voor het berekenen van de economische betekenis van de jachthavengebruikers in Nieuwpoort, 
Blankenberge, Oostende en Zeebrugge, heeft men gevraagd naar het aantal bezoeken dat 
ligplaatshouders aan hun boot brengen en het aantal keren dat men aan boord overnacht. 917 
ligplaatsen van de 3.553 in de 4 havens langs de Belgische kust worden bezet door sportvissers of 
andere schepen die alleen geschikt zijn voor dagtochten (25%). Op dit soort schepen wordt niet 
overnacht. De eigenaar brengt gemiddeld 55,7 keer een dagbezoek aan de haven. Eigenaren van 
boten waarop wel kan worden overnacht, brengen gemiddeld bijna 14,6 (dag)bezoeken aan de boot. 
Men overnacht gemiddeld 41,3 keer op de boot, waarvan 27,7 keer in de eigen jachthaven.  

Het gemiddeld aantal vaardagen van een boot met een ligplaats in de grachten in Amsterdam is ca. 
10, sloepen in Nederland varen gemiddeld ca. 20 dagen per jaar. 787 passanten en ligplaatshouders 
die aan een onderzoek in het IJsselmeergebied meededen, voeren gemiddeld 17 dagtochten per jaar·  

Met deze gegevens is in overleg met de havenmeester, de heer Vergouwe en de heer Van Aller van 
de WSV Breskens een schatting gemaakt van het aantal vaardagen per type boot en de verdeling van 
het soort vaartocht van de boten in Breskens. Dat levert navolgende tabel:  

Huidige situatie (expert judgement) 
  Zeiljachten Motorboten Sportvissers Totaal 
Aantal boten 310 200 130 640 
Aantal vaardagen per boot per jaar 40 40 25   
Dagtochten [%] 50% 50% 100%   
Meerdaagse tochten [%] 50% 50% 0%   
Totaal aantal dagtochten (vaardagen) 6.200 4.000 3.250 13.450 
Totaal meerdaagse vaardagen (elders als passant) 6.200 4.000 0 10.200 

     
Gevolgen uitbreidingsplannen 
Extra boten 95 0 0   
Aantal vaardagen per boot per jaar 40 40 25   
Dagtochten [%] 50% 50% 100%   
Meerdaagse tochten [%] 50% 50% 0%   
Totaal aantal extra dagtochten (vaardagen) 1.900 0 0 1.900 
Totaal extra meerdaagse vaardagen (elders als 
passant) 1.900 0 0 1.900 

                                                      
7    Onderzoek vaargedrag Deltagebied 2008, Waterrecreatie Advies, maart 2009 
8    Onderzoek gebruikers van kustjachthavens 2013, Kenniscentrum Westtoer, september 2014 
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Er zijn nuances in gebruik. Boten “van” het Zeezeilcentrum die te koop liggen, varen minder dagen per 
jaar. De boten van de andere bedrijven (zeilschool / verhuur) meer. Per saldo is uitgegaan van 
hetzelfde percentage.  

Breskens is niet alleen een interessante haven om een vaste ligplaats te hebben, Breskens trekt ook 
passanten. In 2015 zijn in Breskens 7.150 bootovernachtingen van passanten geboekt. Gemiddeld 
bleef men 1,5 nachten in Breskens liggen. Het totale aantal boten dat Breskens bezocht, bedraagt 
7.150 / 1,5 = 4.767, iets minder dan 5.000.  

Passanten, huidige situatie (monitor 2015) 
  Zeiljachten Motorboten Sportvissers Totaal 
Bootovernachtingen 6.435 715 0 7.150 
Verblijftijd [nachten]       1,5 
Aantal boten 4.290 477   4.767 

 

Trend 
Over het aantal vaardagen en het vaargedrag van ligplaatshouders / booteigenaren is ook gesproken. 
Sinds het eerste onderzoek naar de ontwikkeling van de watersport in Zeeland in 20039 is het aantal 
passanten (boten) in Breskens licht gedaald. Dat is een nationaal beeld, maar ook Westtoer signaleert 
die trend. Het aantal dagbezoeken in België aan de boot die alleen geschikt is voor dagtochten, 
daalde van 2007 naar 2013 van 57,0 naar 55,7 dagen. Het aantal dagbezoeken aan boten waarop 
overnacht kan worden (toervaart) daalde van 19,2 dagen naar 14,6 dagen. Vooral dat laatste is een 
forse daling. De toervaart staat onder druk. Dat is ook meetbaar in het aantal sluispassages. Voor dit 
onderzoek zijn de sluispassages in Vlissingen en Hansweert in de afgelopen jaren opgevraagd. Dat 
levert navolgende grafiek:  

 

Het aantal sluispassages (recreatievaart) in Vlissingen is sinds 2000 met 38% gedaald van 20.122 
naar 12.576, het aantal passages in Hansweert daalde sinds 2004 met 36% van 9.758 naar 6.235. 

                                                      
9    Watersport in het Deltagebied, Integrale recreatievisie Deltawateren, Waterrecreatie Advies,  
      januari 2004 
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Conclusie 
Het aantal vaarbewegingen in relatie tot de verschillende soorten boten is geschat op basis van 
beschikbare gegevens en ervaringen in andere gebieden. Het betreft een expert judgement. De trend 
is dat het aantal vaarbewegingen daalt, veroorzaakt door o.a. veranderingen in het vaargedrag en 
vergrijzing. Het geschatte aantal vaarbewegingen is waarschijnlijk een overschatting. 

3.2.2. Voorseizoen, hoogseizoen en naseizoen (tijd) 
 
Het recreatieseizoen loopt globaal van 1 april tot 1 november, het winterseizoen van 1 november tot 1 
april. De meeste huurovereenkomsten zijn daar ook op gebaseerd (o.a. HISWA Voorwaarden). 

In het voorjaar t/m de paasdagen wordt door de meeste scheepseigenaren hard aan de boot gewerkt 
om hem weer vaarklaar te maken. Het Pinksterweekend is het drukste weekend per jaar op de haven 
(als het mooi weer is). Het hoogseizoen betreft de vakantieperiode in de maanden juli en augustus. 
De perioden daarbuiten, het voor- en naseizoen, ook wel “de schouderseizoenen” is rustiger. In de 
weekenden in het voor- en najaar kan het net zo druk zijn als in het hoogseizoen als het weer en de 
temperatuur aangenaam zijn. Op doordeweekse dagen in het voor- en naseizoen wordt nauwelijks 
gevaren10. Dit is meteen een karakteristiek van de watersport, men vaart bij voorkeur als het mooi 
weer is. Hoewel zeezeilers iets meer gewend zijn, heeft de gemiddelde ligplaatshouder een voorkeur 
voor niet al te veel wind. Motorboten haken eerder af dan zeiljachten. De zeewaardigheid van de 
bemanning bepaalt hoe lang men blijft varen.  

Er zijn en aantal onderzoeken waaruit blijkt 
hoe de verdeling van de recreatiedrukte per 
jaar is. Voor een onderzoek in Muiden is de 
verdeling van het aantal sluispassages 
gedurende het vaarseizoen in een tabel 
verwerkt. We hebben deze gegevens niet van 
de sluis in Vlissingen, maar de situatie zal 
vergelijkbaar zijn.  

In 2001 heeft in het IJsselmeergebied (incl. 
Randmeren) een onderzoek plaatsgevonden 
o.a. naar de tijden waarop boten de 
jachthavens in en uitvaren11. In 7 jachthavens 
zijn op 5 dagen in het voor- en naseizoen 
tellingen verricht. De meeste boten vertrekken 
in de ochtend en varen in de loop van de 
middag de haven weer binnen.  

                                                      
10    Onderzoek uitvaarpercentages jachthavens IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, okt.  2001 
11    Onderzoek uitvaarpercentages jachthavens IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, okt.  2001 

  Zuid Noord Totaal  [%] 
januari 49 47 96 0% 
februari 45 40 85 0% 
maart 138 128 266 1% 
april 647 629 1.276 5% 
mei 1.249 1.164 2.413 10% 
juni 2.273 1.961 4.234 18% 
juli 3.027 2.762 5.789 25% 
augustus 2.988 1.831 4.819 21% 
september 1.497 1.239 2.736 12% 
oktober 610 495 1.105 5% 
november 139 235 374 2% 
december 57 46 103 0% 
Totaal 12.719 10.577 23.296 100% 
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Zeilbo ten
1 - 2 0
21 - 46
47 - 89
90 - 222

Motorbo ten
1 - 8
9 - 1 9
20 - 43
44 - 78

Op de Westerschelde heeft men te maken met stroming. Stroming bepaalt bij dagtochten met name 
de richting waarin men vertrekt. Bij meerdaagse tochten en weekendtochten is de eindbestemming 
bepalend. Het kan zijn dat men eerder of later vertrekt afhankelijk van het tij.  

3.2.3. Vaarroutes naar- en vanuit Breskens (plaats) 
 
De recreatievaart op de Westerschelde is beperkt in vergelijking met andere delen van Zeeland. Dit 
heeft te maken met het vaarwater en de drukte van de beroepsvaart. Tijdens het onderzoek naar het 
vaargedrag in het Deltagebied in 2008 is aan de passanten gevraagd waar men zich op het moment 
van deelname aan het onderzoek bevond, waar de vorige overnachting had plaatsgevonden en 
hoeveel nachten men op die locatie had doorgebracht. Daarnaast konden de deelnemers aangeven 
wat het geplande reisdoel was en hoe lang men dacht daar te blijven. 319 deelnemers hebben 
gevraagde routes op een bijgevoegd kaartje ingetekend. Dat leverde navolgend resultaat op. 
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Uit de opgegeven routes valt af te leiden dat de Westerschelde door de recreatievaart minder druk 
wordt bevaren dan de overige delen van het Deltagebied. De kaarten geven ook het verschil in 
vaargedrag en afgelegde routes tussen zeil- en motorboten aan. De resultaten zijn o.a. gebruikt voor 
het Ontwerpbeheerplan Natura 2000 Deltawateren en verwerkt in navolgende kaart. 

 

Op de kaart zijn de geulen voor de beroepsvaart ook duidelijk gemarkeerd. 

In overleg met havenmeester Vergouwe en de heer Van Aller van de Watersportvereniging Breskens 
zijn de vaarbewegingen naar- en vanuit Breskens en het gebruik van het water rond Breskens nader 
bekeken.  

Sportvissers  
Sportvissers gaan bij voorkeur op zoek naar locaties waar ook goed gevangen wordt. Er zijn twee 
bestemmingen genoemd die voorkeur hebben: de Paardenmarkt richting Knokke en de Spijkerplaat 
op de Westerschelde, noordoost van Breskens ter hoogte van de ingang van de Sloehaven.  

Recreatievaart, dagtochten 
De richting van de vaartocht wordt voor een belangrijk deel bepaald door de richting van de stroom, 
het geplande tijdstip van vertrek en de gewenste aankomsttijd. Voor een dagtocht kan men kiezen uit 
een aantal mogelijkheden: 

1. West richting Belgische kust en terug 
2. Noordwest richting Noordzee / Oosterschelde en terug 
3. Noord, naar / richting Vlissingen en terug 
4. Oost, Westerschelde richting Hooge Platen, Terneuzen, Hansweert en terug 

Dat leverde navolgende schatting van het gebruik van genoemde routes: 
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Vaarrichtingen (huidige situatie) 
  Zeiljachten Motorboten Sportvissers Totaal 
Dagtochten 6.200 4.000 3.250 13.450 
Vertrekrichting / rondje of heen en terug [%] 
West richting Belgische kust en terug 60% 30% 70% 7.195 
Noordwest richting Noordzee / Oosterschelde en 
terug 10% 10%   1.020 

Noord, naar Vlissingen en terug 10% 30% 30% 2.795 
Westerschelde richting Terneuzen, Hansweert en 
terug 20% 30%   2.440 

Totaal 100% 100% 100% 13.450 
  

Recreatievaart, weekenden en vakanties  
Tijdens weekendtochten en vakanties brengt men de nacht in een andere haven of andere havens 
door. Tijdens vakanties blijft men langere tijd weg en gaat het om het vakantiedoel. Tijdens 
weekenden gaat het om een of twee overnachtingen en gaat het om “rondjes” of bestemmingen die in 
een weekend haalbaar zijn. Voor weekendtochten en vakanties zijn navolgende vertrekrichtingen 
bepaald: 

1. Belgische kust 
2. Oosterschelde / noordwest 
3. Westerschelde  

Het aantal weekendtochten en vakanties per jaar per boot bedraagt ca. 5. Dat levert navolgende tabel: 

Weekendtochten en vakanties. Vertrekrichting, per keer per jaar, stel 5 

  Zeiljachten Motorboten Sportvissers Totaal 
Aantal boten 310 200 130 640 
Belgische kust 70% 50%   1.585 
Oosterschelde / Noordwest 20% 35%   660 
Westerschelde 10% 15%   305 
Totaal 100% 100%   2.550 

 
Passanten 
Ook voor passanten is op dezelfde wijze een schatting gemaakt van herkomst of bestemmingen: 

Passanten, aantal boten 4.290 477 0 4.767 
Vertrek- of herkomstrichting [%] 
Belgische kust 65% 20%   2.884 
Oosterschelde / Noordwest 10% 20%   524 
Vlissingen 15% 30%   787 
Westerschelde 10% 30%   572 
Totaal 100% 100% 0 4.767 
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Ankeren en droogvallen 
Door het karakter van het vaarwater (open en sterke stroom), de drukte van de beroepsvaart (golfslag 
en deining) en het type schepen (veel zeiljachten) wordt weinig geankerd of drooggevallen.  
 

  

Als het mooi weer is en weinig golfslag wordt door schepen uit de haven geankerd in gebied A. De 
zeehonden liggen tegenwoordig verder naar het noorden in het gebied aangegeven met een B. Deze 
symbiose gaat volgens de havenmeester goed. Er wordt niet of nauwelijks drooggevallen, omdat de 
golfslag van de beroepsvaart tijdens het droogvallen en loskomen schade aan de boot kan 
veroorzaken. Kieljachten vallen sowieso niet droog, een enkele uitzondering (hef- of kimkiel) 
daargelaten. De plaat wordt volgens de havenmeester niet betreden. Op locatie C liggen 
beunschepen (beroepsvaart) en wordt zand overgeslagen. De geul van/langs Breskens naar locatie C 
wordt dus ook door de beroepsvaart gebruikt. Buiten de betonning van de vaargeul naar Terneuzen is 
het ondiep, zodat de recreatievaart de geul respecteert.  

Zeilwedstrijden 
Zeilwedstrijden vanuit Breskens vinden plaats in het gebied dat wordt aangeduid als De Sluissche 
Hompels. Dit is het V-vormig gebied ten westen van Breskens tussen de geul voor de beroepsvaart 
richting Noordzee en de geul rond Walcheren. Het startgebied ligt, afhankelijk van de windrichting, ca. 
3,5 tot 6,5 mijl uit de haven van Breskens.  

  

C 

B 

A 
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Hotspot Breskens 
Door de uitbreiding van de jachthaven zal het aantal boten toenemen en mogelijk het aantal ankeraars 
op daarvoor geschikte dagen. Het gaat bij de uitbreiding om zeiljachten. Het aantal deelnemers aan 
de zeilwedstrijden zal mogelijk iets toe kunnen nemen. Op dit moment is het aantal deelnemers stabiel 
tot licht dalend. Sportvissers vissen niet ten oosten van Breskens. 

Het aantal extra dag- en weekend- of vakantietochten dat ontstaat na uitbreiding van het aantal 
ligplaatsen kan nu ook worden bepaald. Dat levert navolgende tabel:  

Extra vaarbewegingen naar aanleiding van uitbreiding haven en Hotspot Breskens  
  Zeiljachten Motorboten Sportvissers Totaal 
Aantal boten 95 0 0   
Dagtochten 1.900       
West richting Belgische kust en terug 1140     1.140 
Noordwest richting Noordzee / Oosterschelde en 
terug 190     190 

Noord, naar Vlissingen en terug 190     190 
Westerschelde richting Terneuzen, Hansweert en 
terug 380     380 

Totaal 1.900     1.900 

     
Weekendtochten en vakanties. Vertrekrichting, per keer per jaar, stel 5 
Belgische kust 333     333 
Oosterschelde / Noordwest 95     95 
Westerschelde 48     48 
Totaal 475     475 

     
Totaal vaarbewegingen Nu  Toename Straks  
Dagtochten 13.450 1.900 15.350  
Vakanties en Weekendtochten 2.550 475 3.025  
Passanten 4.767 100 4.867  
Totaal 20.767 2.475 23.242  
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Gevaren routes tijden dagtochten en meerdaagse tochten 
In de tabellen is aangegeven waar ligplaatshouders en passanten tijdens dagtochten of meerdaagse 
tochten en vakanties naartoe varen. Op onderstaande kaart zijn die routes indicatief weergegeven. Als 
men een dagtocht maakt rond de Hooge Platen, vaart men via de Thomaesgeul naar de Pas van 
Terneuzen of omgekeerd. De Springergeul (bij de Hoge Springer) wordt niet gebruikt. 

 

Ervaringen in De Waddenzee 
In de Waddenzee is ook gekeken naar de recreatievaart en effecten op de natuur12. Het oostelijk Wad 
is ondiep en wordt met name bevaren door platbodems. In het centrale en westelijke Wad varen 
vooral zeiljachten en motorboten. Geconstateerd is dat de geulgebonden recreatievaart niet tot 
negatieve effecten leidt. In het Ontwerpbeheerplan voor de Waddenzee staat daarover dat het 
overgrote deel van de recreatievaart, 90%, zich beweegt via de betonde vaarroutes. 10% beweegt 
zich buiten de betonde vaarroutes en/of valt droog. Ook dat hoeft niet te leiden tot verstoring, maar er 
is wel risico op verstoring. Niet door de aanwezigheid van de schepen, maar door ongewenst gedrag 
van de opvarenden. Daarom is een gedragscode (‘Erecode voor Wadliefhebbers’) ontwikkeld die 
actief door de jachthavens en andere bij het gebied betrokken partijen wordt uitgedragen13. Ook 
sportvissers op zee hebben een gedragscode (“Gedragscode Zeehengelsport’). Voorlichting over de 
natuurwaarden zal een belangrijke rol gaan spelen, ook om het draagvlak voor natuur te bevorderen. 
Jachthaven Breskens kan daar een rol in spelen via haar nieuwsuitingen of een op te stellen 
gedragscode voor de Deltawateren naar voorbeeld van de Waddenzee. Ook voor het 
IJsselmeergebied is een gedragscode in ontwikkeling.  

                                                      
12    Havenvisie Wadden, Oranjewoud i.s.m. Waterrecreatie Advies, maart 2010  
13    Ontwerpbeheerplan Waddenzee, pagina 258, Ministerie van I&M, november 2015 
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4. Parkeren en evenementen  
 
Voor de uitbreiding van het aantal ligplaatsen en de ontwikkeling van Breskens als Hotspot voor het 
zeezeilen en zeezeilers zijn parkeerplaatsen nodig. Voor het aantal parkeerplaatsen in jachthavens 
worden kengetallen gehanteerd. De lokale situatie kan de kengetallen beïnvloeden. 
Normaalgesproken is het aantal boten van ligplaatshouders dat de haven verlaat (of als 
vakantieganger heeft verlaten) nooit veel hoger dan 10 – 15%14. Passanten die de haven bezoeken 
komen met de boot en hebben geen parkeerplaats nodig. Het aantal parkeerplaatsen kan op basis 
van een aantal argumenten naar boven of beneden worden bijgesteld. Als veel ligplaatshouders uit de 
directe omgeving van de haven komen (lopend of fiets), dan kan men met minder parkeerplaatsen toe. 
Het aantal parkeerplaatsen kan worden verhoogd omdat er horeca of winkelvoorzieningen op of bij de 
haven zijn (bezoekers van buiten), of omdat het parkeerterrein in de winter ook wordt gebruikt voor de 
opslag / stalling van schepen. In dergelijke gevallen neemt het aantal parkeerplaatsen in de praktijk 
toe tot maximaal 50% van het aantal ligplaatsen. Als op de haven grote evenementen worden 
georganiseerd, kan het aantal parkeerplaatsen variëren, afhankelijk van het soort evenement en de 
parkeermogelijkheden in de omgeving (pendel met een bus van het evenement naar de 
parkeerplaats).  
 

In de rapportage over Hotspot Breskens wordt gesproken over een eventuele Boatshow in het water. 
Duit kan worden beschouwd als een groot ‘outdoor evenement’. In Amsterdam vindt bijvoorbeeld de 
HISWA te Water plaats en in Engeland de Southampton Boatshow. Dit soort ‘In Water Boat Shows’ 
vinden meestal vlak na de zomer plaats, op het moment dat de watersporter zelf nog aan het varen is 
en voor het komend vaarseizoen een nieuwe boot kan bestellen. Het voorgestelde evenement in 
Breskens zou opgepakt kunnen worden door de organisatoren van de Belgian Boat Show in Gent. 
Voor de show zal een aantal boten naar Breskens komen, deels over water, deels over land. Als een 
boot over water komt, is het vergelijkbaar met een passant. Het aantal deelnemende boten kan 
worden geschat op 50 tot 100. Als in de haven onvoldoende plaats is, kunnen tijdelijk extra steigers 
worden gehuurd. De show is qua landactiviteiten te beschouwen als evenement, net als grote 
zeilwedstrijden die nu vanuit Breskens worden georganiseerd zoals het Breskens Sailing Weekend en 
de Antwerp Race. De HISWA Boatshow in de RAI in Amsterdam (maart) trok in 2015 ruim 43.000 
bezoekers, de HISWA te Water (begin september) iets meer dan 20.000 bezoekers. Als die 
verhouding wordt aangehouden voor een ‘In Water Boat Show’ in Breskens als tegenhanger van de 
“droge” Belgian Boat Show in Gent (31.000 bezoekers in februari 2016), dan zou een ‘In water Boat 
Show’ in Breskens verdeeld over een aantal dagen 10.000 tot 15.000 bezoekers kunnen trekken.  

   

 

 

 

 

 

 

“Droge” en “natte” Boat shows, indoor en outdoor evenementen. 

                                                      
14   Onderzoek uitvaarpercentages jachthavens IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, okt. 2001 
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5. Conclusie 
 
Op basis van de op dit moment best beschikbare kennis en literatuur over de waterrecreatie (expert 
judgement) is een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de gevolgen van de uitbreiding van de 
haven in Breskens met (iets minder dan) 100 lig- en passantenplaatsen inclusief de gevolgen van de 
integratie van het concept ‘Hotspot Breskens’ in het nieuw te realiseren waterfront.  
 
Het aantal vaarbewegingen naar en vanuit de haven van Breskens zal door de uitbreiding van het 
aantal lig- en passantenplaatsen toenemen. Navolgende tabel geeft een schatting van die toename 
(expert judgement, zie hoofdstuk 3.2.3., tabel op bladzijde 17).    

     
Totaal vaarbewegingen Nu  Toename Straks  
Dagtochten 13.450 1.900 15.350  
Vakanties en Weekendtochten 2.550 475 3.025  
Passanten 4.767 100 4.867  
Totaal 20.767 2.475 23.242  

 

Door veranderingen in het vaargedrag van watersporters neemt de recreatietoervaart af. Dat blijkt uit 
de sluispassages in Vlissingen en Hansweert. Het aantal sluispassages (recreatievaart) in Vlissingen 
is sinds 2000 met 38% gedaald van 20.122 naar 12.576, het aantal passages in Hansweert daalde 
sinds 2004 met 36% van 9.758 naar 6.235 (zie hoofdstuk 3.2.1., tabel op bladzijde 11).  

Er is in Nederland geen onderzoek gedaan naar de eventuele toename van het aantal dagtochten. 
Per saldo compenseert dat niet de daling van het aantal meerdaagse tochten. Dat blijkt uit de 
sluispassages, maar ook uit de afname van het aantal vaardagen per boot. Deze trend heeft niet of 
slechts voor een klein deel te maken met de economische crisis. Het is een structurele verandering in 
de watersport, veroorzaakt door vergrijzing en een ander vakantiegedrag van jongeren.   

 
De beoordeling van de eventuele effecten op de ecologie worden onderzocht door Arcadis. 
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           Bijlage 1 

 

Resultaten tellingen jachthaven Breskens periode 13 – 15 augustus 2016 
 

Inleiding. 

Ten behoeve van de onderbouwing van MER en bestemmingsplan Masterplan Haven Breskens 

hebben er in het weekend van 13 – 15 augustus aanvullende tellingen plaats gevonden van 

scheepsbewegingen en van de bezetting op het parkeerterrein. Dat laatste om te kijken of er in 

combinatie met verkeerstellingen in en rond de kern Breskens relaties zijn te leggen tussen 

verkeersbewegingen en activiteiten in de jachthaven.  

De weersomstandigheden waren redelijk tot goed (wind overwegend west/noord later in de loop van 

het weekend draaiend naar oost, max. windkracht 4/5, zonnig en af en toe bewolkt). Bovendien is er 

op 15 augustus een feestdag in België met traditioneel een goede bezettingsgraad in de jachthaven 

met veel passanten. Om die reden is maandag 15 augustus ook in de tellingen betrokken.  

De jachthaven telt 580 ligplaatsen + 70 ligplaatsen voor visbootjes. Er zijn in de categorie 8 – 9 en 10 

– 11 meter 40 ligplaatsen niet permanent verhuurd. Dat geeft onder normale omstandigheden een 

bezettingsgraad van 94%. Tot de jachthaven worden parkeerterreinen gerekend met in totaal 300 

parkeerplaatsen. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat deze parkeerplaatsen benut worden 

voor bezoekers van de jachthaven en het clubhuis. De laatste maanden is er echter door een 

aangebrachte bewegwijzeringsroute voor langparkeerders sprake van enige “vervuiling”. In de 

zomermaanden worden daardoor de parkeerterreinen ook gebruikt door niet-bezoekers (b.v. 

fietsrecreanten). Dit gegeven is in het kader van deze tellingen niet gekwantificeerd.  

De jachthaven heeft een meldsteiger, maar geen aangemerkte “passantensteiger”. Passanten 

worden ontvangen aan de meldsteiger en krijgen vervolgens elders in de haven een ligplaats 

toegewezen, die beschikbaar is doordat de betreffende ligplaatshouder op dat moment niet met zijn 

schip in Breskens aanwezig is. Vaste ligplaatshouders zijn verplicht hun afwezigheid voor een of 

meerdere dagen te melden bij de jachthavenmeester. In zeldzame gevallen (b.v. wedstrijdweekend) 

liggen er passanten aan de meldsteiger.  

 

HW – LW – standen: 

   HW   LW 

13/8  10.35 / 23.26 uur  04.46 / 17.16 uur 

14/8    -       /  12.00 uur  05.45 / 18.20 uur 

15/8  00.30 / 13.00 uur  06.46 / 19.16 uur 
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De HW-standen rond het middaguur hebben tot gevolg dat voor korte dagtochten er meer dan 

gemiddeld gekozen werd voor een vaartocht in  oostelijke richting met een terugvaart bij afgaand 

water weer terug naar Breskens. Ook de overheersende windrichting (west) in dat weekend gaf 

aanleiding voor een vaarkeuze in oostelijke richting (rustig vaarwater ten zuiden van de Hooge 

Platen. 

Resultaten tellingen parkeren. 

Beschikbaar aantal parkeerplaatsen: 300 

  8.00 uur 20.00 uur 

13/8  134  163 

14/8   96  180 

15/8  164  139 

De tellingen om 8.00 en 20.00 uur zijn momentopnames. Die geven geen beeld van de 

ontwikkelingen op het parkeerterrein in de loop van de dag. Er kan daarmee geen relatie gelegd 

worden tussen verkeersbewegingen op het land en op het water. Uit waarnemingen van de 

havenmeesters blijkt dat gedurende het weekend de parkeerterreinen overdag vol stonden. Om die 

reden is in deze notitie nog een overzicht opgenomen van de vaarbewegingen per uur. Wellicht dat 

daarmee een relatie gelegd kan worden met verkeersbewegingen op land. 

 

Resultaten interviews passanten. 

Passanten zijn geïnterviewd over hun herkomst (inkomende passanten) en bestemming (uitgaande 

passanten). De interviews vonden plaats op de dag van aankomst bij melding bij de havenmeester. 

De uitgaande vaarbeweging vond plaats op de dag na aankomst. Dat levert het volgende beeld op: 

  INKOMEND     UITGAAND 

  WEST  NOORD  OOST  WEST  NOORD  OOST 

13/8  43  45   7  

14/8  12  37   6  32  27  35 

15/8  18  10   4  39  13    8 

16/8        14  11    6 

Totaal  73  92  17  85  51  49 

Totaal inkomend in de periode 13-15/8: 182 passanten, totaal uitgaand in de periode 14-16/8: 185 

passanten. Daarvan vindt 43% zijn herkomst en bestemming in westelijke richting, 39% in noordelijke 

en 18% in oostelijke richting. 
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Resultaten tellingen havenhoofd. 

  WEST  NOORD  OOST  TOTAAL 

13/8    85  23    32  140  

14/8  116  34    44  194 

15/8  129  14    74  217 

Totaal  330  71  150  551 

60% van de vaarbewegingen heeft een relatie met de richting west, 13% met noord en 27% met oost. 

 

Samenvattende resultaten tellingen en interviews vaarbewegingen: 

In afwijking van de instructies zijn tellingen verricht van vaarbewegingen buitendijks. Het betreft 

waarnemingen van (motor)jachten, die van en naar de richting Noord, Oost en West komen en gaan. 

Daarbij is invarend en uitgaand vaarverkeer niet apart geteld. De oorzaak van deze afwijkende 

aanpak ligt in een onzorgvuldige (getrapte) instructie aan de tellers. 

 

        Legenda: 

        23 = telling havenhoofd 

        (72)= interview passanten (in + uit) 

         NOORD 23   --  bovenste getal =  13/8 

     34 (72)  tweede getal = 14/8 

     14 (50)  derde getal   = 15/8 

      -- (21)  vierde getal = 16/8 

WEST  85   -- \  |         / OOST 32 -- 

 116 (75)    \  |      /  44 (42) 

 129 (51)       \  |   /  74 (14) 

   -- (32)           \  |                       /    -- (10) 

HAVEN BRESKENS 
 

Opvallend is dat het aantal aan Noord gerelateerde vaarbewegingen op basis van de interviews alle 

dagen hoger ligt dan de waarnemingen op het havenhoofd. De verklaring ligt naar alle 
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waarschijnlijkheid in het feit dat er wellicht bij de interviews aangegeven wordt uit noordelijke 

richting te komen (of daar naar toe te gaan), maar aan komt varen of wegvaart via de Wielingen en 

daarna in noordelijke richting vaart. Voor zeilboten is dat de meest aantrekkelijke route. Deze 

verklaring wordt gestaafd, als we de richtingen noord en west samen tellen.  

 

Vaarbewegingen gerelateerd aan richting. 

    West  Noord  Oost 

Havenhoofdtellingen  60%  13%  27% 

Interviews   43%   39%  18% 

Opmerking: op het verschil in percentages tussen de havenhoofdtellingen en de interviews is ook een 

aantal vaarbewegingen van invloed van doorgaande vaart, die Breskens niet als bestemming of 

herkomst hebben.  

 

Spreiding vaarbewegingen (o.b.v. tellingen havenhoofd): 

   WEST   NOORD   OOST 

  90% 75% 50% 90% 75% 50% 90% 75% 50% 

13/8  9-14 9-13 10-13 10-15 10-12  9-12 8-14  8-13 10-13 uur 

14/8  9-15 10-15 10-13 10-17 10-14 11-12 9-15  9-14   9-12 uur 

15/8  9-16 10-15 11-14 10-15 10-14 10-12 9-16 11-16 12-15 uur 

Met deze tabel kan er wellicht een relatie gelegd worden tussen vaarbewegingen en 

verkeersbewegingen op land. 

 

Conclusies. 

Het weekend van 13-15/8 wordt door de havenmeesters niet aangemerkt als een (extreem) druk 

weekend, maar meer als een normaal zomers weekend. 

Hoewel de telinstructies niet exact zijn gevolgd, zijn de resultaten wel goed bruikbaar. De 

havenhoofdtellingen geven een goed inzicht in de verdeling van vaarbewegingen tussen noord/west 

enerzijds en oost anderzijds. De oostelijke richting is bepalend voor de verstoring van vogels en 

zeezoogdieren op de Hooge Platen.  
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Resultaten tellingen havenhoofd: 

  WEST  NOORD  OOST  TOTAAL         UITVAARPERCENTAGE *) 

13/8    85  23    32  140  11% 

14/8  116  34    44  194  15,2% 

15/8  129  14    74  217  17% 

Totaal  330  71  150  551 

IN %  60%  13%  27%  100% 

*) uitgaande van 580 + 70= 650 ligplaatsen en dat er evenveel schepen in- als uitvaren. 

Bij berekeningen over de nautische veiligheid op de Westerschelde wordt op drukste dagen een 

uitvaarpercentage van 15% gehanteerd. Dat komt nagenoeg overeen met het gemiddelde van het 

telweekend 13 – 15 augustus. Op basis van die constatering mag worden gesteld dat de telresultaten 

als betrouwbaar aangemerkt kunnen worden. 

De vaarbewegingen op de drukste dagen worden veroorzaakt door 551 : 3 : 2 = 92 schepen 

gemiddeld per dag, die in- en uitvaren. 27% (of 25 schepen) daarvan gaan of komen uit oostelijke 

richting. Bij een uitbreiding van de jachthaven met 100 ligplaatsen zal het aantal uitvarende schepen 

met 15% van 100 = 15 toenemen. Aannemende dat ook daarvan 27% in oostelijke richting een 

bestemming of herkomst heeft, dan zal het aantal vaarbewegingen in oostelijke richting met 4 

schepen of 8 vaarbewegingen toenemen. 

 

Naschrift. 

Er kan ook een benadering worden gekozen op basis van de interviews. 

  INKOMEND    UITGAAND  TOTAAL 

  WEST NOORD    OOST  WEST NOORD    OOST 

14/8  43 45    7  32 27    35  189 

15/8  12 37    6  39 13      8  115 

16/8  18 10    4  14 11      6    63 

Totaal  73 92    17  85 51    49  367 

In %  19,9% 25,1%    4,6%  23,1% 13,9%    13,4%  100% 

      ( uitvarend gemiddeld 60/dag) 

In de periode 23 juli t/m 28 juli 2016 zijn uitgaande passanten geïnterviewd. Dat leverde de volgende 

resultaten op: 
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    WEST NOORD    OOST  TOTAAL 

Aantallen 23 t/m 28/7  253 78    141  472 (+ 80/dag gemiddeld) 

In procenten   53,6% 16.4%    30%  100% 

In de resultaten van beide interviewperioden zit een aanmerkelijk verschil als we de uitgaande 

vaarbewegingen van passanten in oostelijke richting beschouwen: 30% in juli en 13% in augustus.  

Het percentage van 30 in de periode 23 -28/7 komt evenwel nagenoeg overeen met het percentage 

aan vaarbewegingen in oostelijke richting uit de havenhoofdtellingen van 13-15/8. 

 

Nawoord Waterrecreatie Advies, ‘expert judgement’ en tellingen 
In hoofdstuk 3.2.3. pagina 14 en 15 is in overleg met de havenmeester, de heer Vergouwe en de heer 
Van Aller van de WSV Breskens een schatting gemaakt (‘expert judgement’) van het aantal en de 

richting van de vaarbewegingen naar en vanuit Breskens door ligplaatshouders (dagtochten, 

weekenden en vakanties) en passanten. In de tabellen zijn 4 richtingen gebruikt. Bij de tellingen op 

het havenhoofd van 13 t/m 15 augustus zijn 3 richtingen geteld. Door de 2 noordelijke richtingen 

samen te voegen, kunnen praktijk en theorie worden vergeleken.     

 

De getelde vaarbewegingen in oostelijke richting zijn in dit weekend hoger dan de gemiddelde 

schatting op jaarbasis. Dat heeft in belangrijke mate te maken met het tij op de 3 meetdagen. De 

HW-standen rond het middaguur hebben tot gevolg dat voor dagtochten met opkomend tij ’s 

morgens vaak gekozen wordt voor een vaartocht in  oostelijke richting en bij afgaand tij in westelijke 

richting terug naar Breskens. Ook de windrichting (west/noord later in de loop van het weekend 

draaiend naar oost, max. windkracht 4/5) gaf aanleiding voor een vaarkeuze in oostelijke richting 

(rustig vaarwater ten zuiden van de Hooge Platen). Dat oostelijke vaarrichtingen op deze dagen 

procentueel wat hoger uitkomen dan het jaargemiddelde is dus verklaarbaar.   

Maandag 15 augustus was een feestdag in België, daarom zijn die dag ook tellingen verricht. Aan de 
passanten die 15 augustus nog in de haven lagen, is gevraagd wat zij op 16 augustus gingen doen. 
Dat levert een beeld wat op het geschatte jaargemiddelde lijkt.    

Waterrecreatie Advies, februari 2017 

   

 

Vaarbewegingen Geteld Interview

Expert Judgement / jaar Tellingen  13 t/m 15 aug. 13-aug 16-aug

West 11.664 56% 330 60% 61% 51%

Noord 5.786 28% 71 13% 16% 33%

Oost 3.317 16% 150 27% 23% 16%

Totaal 20.767 100% 551 100% 100% 100%
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Invoergegevens wegen autonoom 2027

Model: Havenplan Breskens 2027 autonoom (uitstralingseffecten)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek

1a Rotonde 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
1.1 N676 noord 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
2a Rotonde 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
2.1 N676 zuid 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
2b Rotonde 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

2.2 N676 zuid 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
3a Rotonde 4      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
3.1 N675 west 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
4.1 Duivelshoekseweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
5.2 Rijksweg 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

5.1 Rijksweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
5.1 Rijksweg 1      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0 W0
5.1 Rijksweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
6.1 Singel 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
7.1 Promenade 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

8.1 Westlandstraat 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
8.2 Westlandstraat 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
9.1 Grote Kade 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
10.1 Dorpstraat 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
10.2 Dorpsstraat 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

11.2 Weegbrugweg 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
11.1 Weegbrugweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
12.3 Scheldekade 3      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
12.1 Scheldekade 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
12.2 Scheldekade 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

13.1 Keipad 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
14.1 Keerdam 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
14.2 Keerdam 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
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Invoergegevens wegen autonoom 2027

Model: Havenplan Breskens 2027 autonoom (uitstralingseffecten)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

1a  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40
1.1  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
2a  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40
2.1  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
2b  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40

2.2  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
3a  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40
3.1  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
4.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
5.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

5.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
5.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
5.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
6.1  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
7.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

8.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
8.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
9.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
10.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
10.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

11.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
11.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
12.3  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
12.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
12.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

13.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
14.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
14.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
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Invoergegevens wegen autonoom 2027

Model: Havenplan Breskens 2027 autonoom (uitstralingseffecten)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D)

1a --  40  40  40 --   2250,00   6,70   2,70   1,10 -- --
1.1 --  80  80  80 --   4050,00   6,70   2,70   1,10 -- --
2a --  40  40  40 --   4500,00   6,70   2,70   1,10 -- --
2.1 --  80  80  80 --   7350,00   6,70   2,70   1,10 -- --
2b --  40  40  40 --   4250,00   6,70   2,70   1,10 -- --

2.2 --  80  80  80 --   7350,00   6,70   2,70   1,10 -- --
3a --  40  40  40 --   2100,00   6,70   2,70   1,10 -- --
3.1 --  80  80  80 --   2050,00   6,70   2,70   1,10 -- --
4.1 --  60  60  60 --   3350,00   6,70   2,70   1,10 -- --
5.2 --  30  30  30 --    600,00   6,70   2,70   1,10 -- --

5.1 --  60  60  60 --    600,00   6,70   2,70   1,10 -- --
5.1 --  60  60  60 --    600,00   6,70   2,70   1,10 -- --
5.1 --  60  60  60 --    600,00   6,70   2,70   1,10 -- --
6.1 --  50  50  50 --    800,00   6,54   3,76   0,81 -- --
7.1 --  30  30  30 --   1000,00   6,54   3,76   0,81 -- --

8.1 --  30  30  30 --   2600,00   6,54   3,76   0,81 -- --
8.2 --  30  30  30 --   2600,00   6,54   3,76   0,81 -- --
9.1 --  30  30  30 --   3900,00   6,54   3,76   0,81 -- --
10.1 --  30  30  30 --   2600,00   6,54   3,76   0,81 -- --
10.2 --  30  30  30 --   2600,00   6,54   3,76   0,81 -- --

11.2 --  30  30  30 --   3650,00   6,54   3,76   0,81 -- --
11.1 --  30  30  30 --   3650,00   6,54   3,76   0,81 -- --
12.3 --  30  30  30 --   2750,00   6,54   3,76   0,81 -- --
12.1 --  60  60  60 --   2750,00   6,70   2,70   1,10 -- --
12.2 --  30  30  30 --   2750,00   6,54   3,76   0,81 -- --

13.1 --  30  30  30 --   1950,00   6,54   3,76   0,81 -- --
14.1 --  30  30  30 --   1350,00   7,28   1,96   0,60 -- --
14.2 --  30  30  30 --   1350,00   7,28   1,96   0,60 -- --
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Invoergegevens wegen autonoom 2027

Model: Havenplan Breskens 2027 autonoom (uitstralingseffecten)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A)

1a -- -- --  86,00  86,00  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
1.1 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
2a -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
2.1 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
2b -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00

2.2 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
3a -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
3.1 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
4.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
5.2 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50

5.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
5.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
5.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
6.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
7.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46

8.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
8.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
9.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
10.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
10.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46

11.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
11.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
12.3 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
12.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
12.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46

13.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
14.1 -- -- --  83,68  83,68  83,68 --   9,67   9,67   9,67 --   7,28   7,28
14.2 -- -- --  83,68  83,68  83,68 --   9,67   9,67   9,67 --   6,55   6,55
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Invoergegevens wegen autonoom 2027

Model: Havenplan Breskens 2027 autonoom (uitstralingseffecten)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A)

1a   4,90 -- -- -- -- --    129,65     52,24     21,28 --     13,72      2,73
1.1   4,90 -- -- -- -- --    233,36    102,24     38,31 --     24,69      4,92
2a   4,90 -- -- -- -- --    259,29    113,60     42,57 --     27,44      5,47
2.1   4,90 -- -- -- -- --    423,51    185,55     69,53 --     44,81      8,93
2b   4,90 -- -- -- -- --    244,88    107,29     40,20 --     25,91      5,16

2.2   4,90 -- -- -- -- --    423,51    185,55     69,53 --     44,81      8,93
3a   1,10 -- -- -- -- --    121,00     53,01     19,87 --     12,80      2,55
3.1   4,90 -- -- -- -- --    118,12     51,75     19,39 --     12,50      2,49
4.1   2,50 -- -- -- -- --    204,43     82,38     33,56 --     14,41      5,81
5.2   2,50 -- -- -- -- --     36,61     14,75      6,01 --      2,58      1,04

5.1   2,50 -- -- -- -- --     36,61     14,75      6,01 --      2,58      1,04
5.1   2,50 -- -- -- -- --     36,61     14,75      6,01 --      2,58      1,04
5.1   2,50 -- -- -- -- --     36,61     14,75      6,01 --      2,58      1,04
6.1   1,46 -- -- -- -- --     48,90     28,11      6,06 --      2,66      1,53
7.1   1,46 -- -- -- -- --     61,12     35,14      7,57 --      3,32      1,91

8.1   1,46 -- -- -- -- --    158,92     91,37     19,68 --      8,64      4,97
8.2   1,46 -- -- -- -- --    158,92     91,37     19,68 --      8,64      4,97
9.1   1,46 -- -- -- -- --    238,38    137,05     29,52 --     12,96      7,45
10.1   1,46 -- -- -- -- --    158,92     91,37     19,68 --      8,64      4,97
10.2   1,46 -- -- -- -- --    158,92     91,37     19,68 --      8,64      4,97

11.2   1,46 -- -- -- -- --    223,10    128,26     27,63 --     12,13      6,97
11.1   1,46 -- -- -- -- --    223,10    128,26     27,63 --     12,13      6,97
12.3   1,46 -- -- -- -- --    168,09     96,64     20,82 --      9,14      5,25
12.1   1,46 -- -- -- -- --    172,20     69,39     28,27 --      9,36      3,77
12.2   1,46 -- -- -- -- --    168,09     96,64     20,82 --      9,14      5,25

13.1   1,46 -- -- -- -- --    119,19     68,52     14,76 --      6,48      3,72
14.1   7,28 -- -- -- -- --     82,24     22,14      6,78 --      9,50      2,56
14.2   6,55 -- -- -- -- --     82,24     22,14      6,78 --      9,50      2,56
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Invoergegevens wegen autonoom 2027

Model: Havenplan Breskens 2027 autonoom (uitstralingseffecten)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500

1a      2,25 --      7,39      1,22      1,21 --   79,43   85,92   94,31   96,11
1.1      4,05 --     13,30      2,19      2,18 --   79,01   88,77   94,07  101,01
2a      4,50 --     14,77      2,43      2,43 --   82,44   88,93   97,32   99,12
2.1      7,36 --     24,13      3,97      3,96 --   81,59   91,36   96,66  103,60
2b      4,25 --     13,95      2,30      2,29 --   82,19   88,68   97,07   98,88

2.2      7,36 --     24,13      3,97      3,96 --   81,59   91,36   96,66  103,60
3a      2,10 --      6,89      1,13      0,25 --   79,13   85,62   94,01   95,81
3.1      2,05 --      6,73      1,11      1,10 --   76,05   85,82   91,11   98,05
4.1      2,37 --      5,61      2,26      0,92 --   79,33   87,71   93,89   99,31
5.2      0,42 --      1,00      0,40      0,16 --   72,95   77,75   87,43   87,48

5.1      0,42 --      1,00      0,40      0,16 --   71,86   80,24   86,42   91,84
5.1      0,42 --      1,00      0,40      0,16 --   71,86   80,24   86,42   91,84
5.1      0,42 --      1,00      0,40      0,16 --   71,86   80,24   86,42   91,84
6.1      0,33 --      0,76      0,44      0,09 --   72,54   79,88   86,63   91,25
7.1      0,41 --      0,95      0,55      0,12 --   74,31   78,83   88,29   89,00

8.1      1,07 --      2,48      1,43      0,31 --   78,46   82,98   92,44   93,15
8.2      1,07 --      2,48      1,43      0,31 --   78,46   82,98   92,44   93,15
9.1      1,60 --      3,72      2,14      0,46 --   87,53   92,47  101,07   98,90
10.1      1,07 --      2,48      1,43      0,31 --   85,77   90,71   99,30   97,14
10.2      1,07 --      2,48      1,43      0,31 --   78,46   82,98   92,44   93,15

11.2      1,50 --      3,49      2,00      0,43 --   87,24   92,19  100,78   98,61
11.1      1,50 --      3,49      2,00      0,43 --   79,93   84,45   93,91   94,63
12.3      1,13 --      2,63      1,51      0,33 --   86,02   90,96   99,55   97,38
12.1      1,54 --      2,69      1,08      0,44 --   77,79   86,14   92,16   97,87
12.2      1,13 --      2,63      1,51      0,33 --   78,70   83,22   92,68   93,40

13.1      0,80 --      1,86      1,07      0,23 --   77,21   81,73   91,19   91,90
14.1      0,78 --      7,15      1,93      0,59 --   78,74   84,13   94,03   93,21
14.2      0,78 --      6,44      1,73      0,53 --   78,59   83,91   93,83   93,00

01-09-17 10:56:56Geomilieu V4.21



Invoergegevens wegen autonoom 2027

Model: Havenplan Breskens 2027 autonoom (uitstralingseffecten)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k

1a  100,89   98,00   91,45   84,92   73,40   79,54   87,41   90,44   95,91   92,81
1.1  106,86  103,05   96,20   85,39   73,41   83,21   88,43   95,57  102,61   98,81
2a  103,90  101,01   94,46   87,93   76,59   82,69   90,48   93,68   99,21   96,09
2.1  109,45  105,64   98,79   87,98   76,00   85,80   91,02   98,16  105,19  101,40
2b  103,65  100,76   94,21   87,68   76,34   82,44   90,24   93,43   98,96   95,84

2.2  109,45  105,64   98,79   87,98   76,00   85,80   91,02   98,16  105,19  101,40
3a  100,59   97,70   91,15   84,62   73,28   79,38   87,17   90,37   95,90   92,78
3.1  103,90  100,10   93,24   82,43   70,45   80,25   85,47   92,61   99,65   95,85
4.1  105,39  101,87   95,09   85,22   75,38   83,76   89,94   95,37  101,45   97,92
5.2   92,33   89,76   83,29   78,40   69,00   73,80   83,49   83,54   88,38   85,81

5.1   97,92   94,40   87,62   77,75   67,91   76,29   82,47   87,90   93,98   90,46
5.1   97,92   94,40   87,62   77,75   67,91   76,29   82,47   87,90   93,98   90,46
5.1   97,92   94,40   87,62   77,75   67,91   76,29   82,47   87,90   93,98   90,46
6.1   97,36   93,99   87,25   78,00   70,14   77,47   84,23   88,85   94,95   91,59
7.1   94,09   91,38   84,84   79,34   71,90   76,43   85,88   86,60   91,69   88,97

8.1   98,24   95,53   88,99   83,49   76,05   80,58   90,03   90,75   95,84   93,12
8.2   98,24   95,53   88,99   83,49   76,05   80,58   90,03   90,75   95,84   93,12
9.1  101,97   95,57   90,54   86,10   85,13   90,07   98,66   96,49   99,57   93,17
10.1  100,21   93,81   88,78   84,34   83,37   88,31   96,90   94,73   97,81   91,41
10.2   98,24   95,53   88,99   83,49   76,05   80,58   90,03   90,75   95,84   93,12

11.2  101,68   95,28   90,25   85,81   84,84   89,78   98,37   96,21   99,28   92,88
11.1   99,71   97,00   90,46   84,96   77,53   82,05   91,51   92,22   97,31   94,60
12.3  100,45   94,05   89,02   84,58   83,61   88,55   97,14   94,98   98,05   91,65
12.1  104,37  100,83   94,03   83,89   73,84   82,19   88,21   93,93  100,42   96,88
12.2   98,48   95,77   89,23   83,73   76,30   80,82   90,28   90,99   96,08   93,37

13.1   96,99   94,28   87,74   82,24   74,80   79,33   88,79   89,50   94,59   91,87
14.1   97,40   95,12   88,82   84,98   73,04   78,43   88,33   87,51   91,70   89,42
14.2   97,25   94,96   88,65   84,76   72,89   78,21   88,13   87,30   91,55   89,26
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Invoergegevens wegen autonoom 2027

Model: Havenplan Breskens 2027 autonoom (uitstralingseffecten)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

1a   86,17   78,49   71,58   78,08   86,46   88,27   93,04   90,15   83,61   77,07
1.1   91,94   80,84   71,16   80,93   86,22   93,16   99,01   95,21   88,35   77,54
2a   89,44   81,63   74,59   81,09   89,47   91,28   96,05   93,17   86,62   80,08
2.1   94,52   83,42   73,75   83,51   88,81   95,75  101,60   97,80   90,94   80,13
2b   89,19   81,38   74,34   80,84   89,22   91,03   95,81   92,92   86,37   79,83

2.2   94,52   83,42   73,75   83,51   88,81   95,75  101,60   97,80   90,94   80,13
3a   86,13   78,32   70,07   76,43   84,79   86,49   91,97   89,04   82,41   75,38
3.1   88,98   77,88   68,20   77,97   83,27   90,21   96,05   92,25   85,40   74,58
4.1   91,15   81,27   71,48   79,86   86,04   91,47   97,55   94,02   87,25   77,37
5.2   79,34   74,46   65,10   69,90   79,59   79,64   84,48   81,91   75,44   70,56

5.1   83,68   73,80   64,01   72,39   78,57   84,00   90,08   86,56   79,78   69,90
5.1   83,68   73,80   64,01   72,39   78,57   84,00   90,08   86,56   79,78   69,90
5.1   83,68   73,80   64,01   72,39   78,57   84,00   90,08   86,56   79,78   69,90
6.1   84,85   75,59   63,47   70,80   77,56   82,18   88,29   84,92   78,18   68,93
7.1   82,44   76,94   65,24   69,76   79,22   79,93   85,02   82,31   75,77   70,27

8.1   86,59   81,09   69,39   73,91   83,37   84,08   89,17   86,46   79,92   74,42
8.2   86,59   81,09   69,39   73,91   83,37   84,08   89,17   86,46   79,92   74,42
9.1   88,13   83,70   78,46   83,40   91,99   89,83   92,90   86,50   81,47   77,03
10.1   86,37   81,94   76,70   81,64   90,23   88,06   91,14   84,74   79,71   75,27
10.2   86,59   81,09   69,39   73,91   83,37   84,08   89,17   86,46   79,92   74,42

11.2   87,85   83,41   78,17   83,12   91,71   89,54   92,61   86,21   81,18   76,74
11.1   88,06   82,56   70,86   75,38   84,84   85,55   90,64   87,93   81,39   75,89
12.3   86,62   82,18   76,94   81,89   90,48   88,31   91,38   84,98   79,95   75,51
12.1   90,09   79,94   69,94   78,30   84,31   90,03   96,52   92,98   86,19   76,04
12.2   86,83   81,33   69,63   74,15   83,61   84,32   89,41   86,70   80,16   74,66

13.1   85,34   79,84   68,14   72,66   82,12   82,83   87,92   85,21   78,67   73,17
14.1   83,13   79,28   67,90   73,29   83,19   82,37   86,56   84,28   77,98   74,14
14.2   82,95   79,06   67,75   73,07   82,99   82,16   86,41   84,12   77,81   73,92
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Invoergegevens wegen autonoom 2027

Model: Havenplan Breskens 2027 autonoom (uitstralingseffecten)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

1a -- -- -- -- -- -- -- --
1.1 -- -- -- -- -- -- -- --
2a -- -- -- -- -- -- -- --
2.1 -- -- -- -- -- -- -- --
2b -- -- -- -- -- -- -- --

2.2 -- -- -- -- -- -- -- --
3a -- -- -- -- -- -- -- --
3.1 -- -- -- -- -- -- -- --
4.1 -- -- -- -- -- -- -- --
5.2 -- -- -- -- -- -- -- --

5.1 -- -- -- -- -- -- -- --
5.1 -- -- -- -- -- -- -- --
5.1 -- -- -- -- -- -- -- --
6.1 -- -- -- -- -- -- -- --
7.1 -- -- -- -- -- -- -- --

8.1 -- -- -- -- -- -- -- --
8.2 -- -- -- -- -- -- -- --
9.1 -- -- -- -- -- -- -- --
10.1 -- -- -- -- -- -- -- --
10.2 -- -- -- -- -- -- -- --

11.2 -- -- -- -- -- -- -- --
11.1 -- -- -- -- -- -- -- --
12.3 -- -- -- -- -- -- -- --
12.1 -- -- -- -- -- -- -- --
12.2 -- -- -- -- -- -- -- --

13.1 -- -- -- -- -- -- -- --
14.1 -- -- -- -- -- -- -- --
14.2 -- -- -- -- -- -- -- --
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Invoergegevens wegen 2027 basisalternatief

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek

P MH P MH      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
P WH P WH      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
1a Rotonde 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
1.1 N676 noord 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
2a Rotonde 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

2.1 N676 zuid 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
2b Rotonde 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
2.2 N676 zuid 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
3a Rotonde 4      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
3.1 N675 west 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

4.1 Duivelshoekseweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
5.2 Rijksweg 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
5.1 Rijksweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
5.1 Rijksweg 1      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0 W0
5.1 Rijksweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

6.1 Singel 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
7.1 Promenade 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
8.1 Westlandstraat 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
8.2 Westlandstraat 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
9.1 Grote Kade 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a

10.1 Dorpstraat 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
10.2 Dorpsstraat 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
11.2 Weegbrugweg 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
11.1 Weegbrugweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
12.3 Scheldekade 3      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a

12.1 Scheldekade 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
12.2 Scheldekade 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
14.2 Keerdam 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
P MH P MH      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
15.1 Nieuwe verbinding 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

15.2 Nieuwe verbinding 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
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Invoergegevens wegen 2027 basisalternatief

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

P MH  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
P WH  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
1a  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40
1.1  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
2a  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40

2.1  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
2b  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40
2.2  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
3a  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40
3.1  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80

4.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
5.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
5.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
5.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
5.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60

6.1  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
7.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
8.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
8.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
9.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

10.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
10.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
11.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
11.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
12.3  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

12.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
12.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
14.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
P MH  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
15.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

15.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
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Invoergegevens wegen 2027 basisalternatief

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D)

P MH --  30  30  30 --   4500,00   6,54   6,54   6,54 -- --
P WH --  30  30  30 --    750,00   6,54   3,76   0,81 -- --
1a --  40  40  40 --   3400,00   6,70   2,70   1,10 -- --
1.1 --  80  80  80 --   4950,00   6,70   2,70   1,10 -- --
2a --  40  40  40 --   6400,00   6,70   2,70   1,10 -- --

2.1 --  80  80  80 --   9300,00   6,70   2,70   1,10 -- --
2b --  40  40  40 --   6150,00   6,70   2,70   1,10 -- --
2.2 --  80  80  80 --   9300,00   6,70   2,70   1,10 -- --
3a --  40  40  40 --   3100,00   6,70   2,70   1,10 -- --
3.1 --  80  80  80 --   3350,00   6,70   2,70   1,10 -- --

4.1 --  60  60  60 --   4650,00   6,70   2,70   1,10 -- --
5.2 --  30  30  30 --   1250,00   6,70   2,70   1,10 -- --
5.1 --  60  60  60 --   1250,00   6,70   2,70   1,10 -- --
5.1 --  60  60  60 --   1250,00   6,70   2,70   1,10 -- --
5.1 --  60  60  60 --   1250,00   6,70   2,70   1,10 -- --

6.1 --  50  50  50 --   1150,00   6,54   3,76   0,81 -- --
7.1 --  30  30  30 --   2000,00   6,54   3,76   0,81 -- --
8.1 --  30  30  30 --   2750,00   6,54   3,76   0,81 -- --
8.2 --  30  30  30 --   2750,00   6,54   3,76   0,81 -- --
9.1 --  30  30  30 --   4650,00   6,54   3,76   0,81 -- --

10.1 --  30  30  30 --   3100,00   6,54   3,76   0,81 -- --
10.2 --  30  30  30 --   3100,00   6,54   3,76   0,81 -- --
11.2 --  30  30  30 --   4500,00   6,54   3,76   0,81 -- --
11.1 --  30  30  30 --   4500,00   6,54   3,76   0,81 -- --
12.3 --  30  30  30 --   2850,00   6,54   3,76   0,81 -- --

12.1 --  60  60  60 --   2850,00   6,70   2,70   1,10 -- --
12.2 --  30  30  30 --   2850,00   6,54   3,76   0,81 -- --
14.2 --  30  30  30 --   2750,00   6,54   3,76   0,81 -- --
P MH --  30  30  30 --    200,00   6,54   6,54   6,54 -- --
15.1 --  30  30  30 --   3750,00   6,54   3,76   0,81 -- --

15.2 --  30  30  30 --   3750,00   6,54   3,76   0,81 -- --
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Invoergegevens wegen 2027 basisalternatief

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A)

P MH -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
P WH -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
1a -- -- --  86,00  86,00  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
1.1 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
2a -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00

2.1 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
2b -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
2.2 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
3a -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
3.1 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00

4.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
5.2 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
5.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
5.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
5.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50

6.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
7.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
8.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
8.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
9.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46

10.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
10.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
11.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
11.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
12.3 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46

12.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
12.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
14.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
P MH -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
15.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46

15.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
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Invoergegevens wegen 2027 basisalternatief

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A)

P MH   1,46 -- -- -- -- --    275,05    275,05    275,05 --     14,95     14,95
P WH   1,46 -- -- -- -- --     45,84     26,36      5,68 --      2,49      1,43
1a   4,90 -- -- -- -- --    195,91     78,95     32,16 --     20,73      4,13
1.1   4,90 -- -- -- -- --    285,22    124,96     46,83 --     30,18      6,01
2a   4,90 -- -- -- -- --    368,77    161,57     60,54 --     39,02      7,78

2.1   4,90 -- -- -- -- --    535,87    234,78     87,98 --     56,70     11,30
2b   4,90 -- -- -- -- --    354,36    155,26     58,18 --     37,50      7,47
2.2   4,90 -- -- -- -- --    535,87    234,78     87,98 --     56,70     11,30
3a   1,10 -- -- -- -- --    178,62     78,26     29,33 --     18,90      3,77
3.1   4,90 -- -- -- -- --    193,03     84,57     31,69 --     20,42      4,07

4.1   2,50 -- -- -- -- --    283,76    114,35     46,59 --     20,00      8,06
5.2   2,50 -- -- -- -- --     76,28     30,74     12,52 --      5,38      2,17
5.1   2,50 -- -- -- -- --     76,28     30,74     12,52 --      5,38      2,17
5.1   2,50 -- -- -- -- --     76,28     30,74     12,52 --      5,38      2,17
5.1   2,50 -- -- -- -- --     76,28     30,74     12,52 --      5,38      2,17

6.1   1,46 -- -- -- -- --     70,29     40,41      8,71 --      3,82      2,20
7.1   1,46 -- -- -- -- --    122,25     70,28     15,14 --      6,64      3,82
8.1   1,46 -- -- -- -- --    168,09     96,64     20,82 --      9,14      5,25
8.2   1,46 -- -- -- -- --    168,09     96,64     20,82 --      9,14      5,25
9.1   1,46 -- -- -- -- --    284,22    163,41     35,20 --     15,45      8,88

10.1   1,46 -- -- -- -- --    189,48    108,94     23,47 --     10,30      5,92
10.2   1,46 -- -- -- -- --    189,48    108,94     23,47 --     10,30      5,92
11.2   1,46 -- -- -- -- --    275,05    158,13     34,07 --     14,95      8,60
11.1   1,46 -- -- -- -- --    275,05    158,13     34,07 --     14,95      8,60
12.3   1,46 -- -- -- -- --    174,20    100,15     21,58 --      9,47      5,44

12.1   1,46 -- -- -- -- --    178,46     71,92     29,30 --      9,70      3,91
12.2   1,46 -- -- -- -- --    174,20    100,15     21,58 --      9,47      5,44
14.2   1,46 -- -- -- -- --    168,09     96,64     20,82 --      9,14      5,25
P MH   1,46 -- -- -- -- --     12,22     12,22     12,22 --      0,66      0,66
15.1   1,46 -- -- -- -- --    229,21    131,78     28,39 --     12,46      7,16

15.2   1,46 -- -- -- -- --    229,21    131,78     28,39 --     12,46      7,16
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Invoergegevens wegen 2027 basisalternatief

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500

P MH     14,95 --      4,30      4,30      4,30 --   80,84   85,36   94,82   95,53
P WH      0,31 --      0,72      0,41      0,09 --   73,06   77,58   87,04   87,75
1a      3,40 --     11,16      1,84      1,83 --   81,22   87,72   96,10   97,91
1.1      4,95 --     16,25      2,67      2,67 --   79,88   89,64   94,94  101,88
2a      6,41 --     21,01      3,46      3,45 --   83,97   90,46   98,85  100,65

2.1      9,31 --     30,53      5,02      5,01 --   82,62   92,38   97,68  104,62
2b      6,16 --     20,19      3,32      3,31 --   83,79   90,29   98,68  100,48
2.2      9,31 --     30,53      5,02      5,01 --   82,62   92,38   97,68  104,62
3a      3,10 --     10,18      1,67      0,38 --   80,82   87,31   95,70   97,50
3.1      3,35 --     11,00      1,81      1,81 --   78,18   87,95   93,25  100,19

4.1      3,28 --      7,79      3,14      1,28 --   80,75   89,13   95,31  100,74
5.2      0,88 --      2,09      0,84      0,34 --   76,14   80,94   90,62   90,67
5.1      0,88 --      2,09      0,84      0,34 --   75,05   83,43   89,61   95,03
5.1      0,88 --      2,09      0,84      0,34 --   75,05   83,43   89,61   95,03
5.1      0,88 --      2,09      0,84      0,34 --   75,05   83,43   89,61   95,03

6.1      0,47 --      1,10      0,63      0,14 --   74,12   81,45   88,21   92,83
7.1      0,82 --      1,91      1,10      0,24 --   77,32   81,84   91,30   92,01
8.1      1,13 --      2,63      1,51      0,33 --   78,70   83,22   92,68   93,40
8.2      1,13 --      2,63      1,51      0,33 --   78,70   83,22   92,68   93,40
9.1      1,91 --      4,44      2,55      0,55 --   88,30   93,24  101,83   99,66

10.1      1,28 --      2,96      1,70      0,37 --   86,54   91,48  100,07   97,90
10.2      1,28 --      2,96      1,70      0,37 --   79,22   83,74   93,20   93,92
11.2      1,85 --      4,30      2,47      0,53 --   88,15   93,10  101,69   99,52
11.1      1,85 --      4,30      2,47      0,53 --   80,84   85,36   94,82   95,53
12.3      1,17 --      2,72      1,56      0,34 --   86,17   91,11   99,70   97,53

12.1      1,59 --      2,79      1,12      0,46 --   77,94   86,30   92,31   98,03
12.2      1,17 --      2,72      1,56      0,34 --   78,86   83,38   92,84   93,55
14.2      1,13 --      2,63      1,51      0,33 --   78,70   83,22   92,68   93,40
P MH      0,66 --      0,19      0,19      0,19 --   67,32   71,84   81,30   82,01
15.1      1,54 --      3,58      2,06      0,44 --   80,05   84,57   94,03   94,74

15.2      1,54 --      3,58      2,06      0,44 --   80,05   84,57   94,03   94,74
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Invoergegevens wegen 2027 basisalternatief

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k

P MH  100,62   97,91   91,37   85,87   80,84   85,36   94,82   95,53  100,62   97,91
P WH   92,84   90,13   83,59   78,09   70,65   75,18   84,64   85,35   90,44   87,72
1a  102,68   99,79   93,25   86,71   75,19   81,33   89,20   92,23   97,71   94,60
1.1  107,73  103,93   97,07   86,26   74,28   84,08   89,30   96,44  103,48   99,68
2a  105,43  102,54   95,99   89,46   78,12   84,22   92,01   95,21  100,74   97,62

2.1  110,47  106,66   99,81   89,00   77,02   86,82   92,04   99,18  106,22  102,42
2b  105,26  102,37   95,82   89,29   77,94   84,04   91,84   95,03  100,57   97,44
2.2  110,47  106,66   99,81   89,00   77,02   86,82   92,04   99,18  106,22  102,42
3a  102,28   99,39   92,84   86,31   74,97   81,07   88,87   92,06   97,59   94,47
3.1  106,03  102,23   95,38   84,56   72,58   82,39   87,61   94,74  101,78   97,99

4.1  106,82  103,30   96,52   86,64   76,80   85,18   91,37   96,79  102,87   99,35
5.2   95,52   92,95   86,47   81,59   72,19   76,99   86,67   86,72   91,57   89,00
5.1  101,11   97,59   90,81   80,93   71,10   79,48   85,66   91,08   97,16   93,64
5.1  101,11   97,59   90,81   80,93   71,10   79,48   85,66   91,08   97,16   93,64
5.1  101,11   97,59   90,81   80,93   71,10   79,48   85,66   91,08   97,16   93,64

6.1   98,93   95,57   88,83   79,57   71,72   79,05   85,80   90,43   96,53   93,17
7.1   97,10   94,39   87,85   82,35   74,91   79,44   88,90   89,61   94,70   91,98
8.1   98,48   95,77   89,23   83,73   76,30   80,82   90,28   90,99   96,08   93,37
8.2   98,48   95,77   89,23   83,73   76,30   80,82   90,28   90,99   96,08   93,37
9.1  102,73   96,33   91,30   86,86   85,89   90,83   99,43   97,26  100,33   93,93

10.1  100,97   94,57   89,54   85,10   84,13   89,07   97,66   95,50   98,57   92,17
10.2   99,00   96,29   89,75   84,25   76,82   81,34   90,80   91,51   96,60   93,89
11.2  102,59   96,19   91,16   86,72   85,75   90,69   99,28   97,11  100,19   93,79
11.1  100,62   97,91   91,37   85,87   78,44   82,96   92,42   93,13   98,22   95,51
12.3  100,61   94,21   89,18   84,74   83,77   88,71   97,30   95,13   98,20   91,80

12.1  104,53  100,98   94,19   84,04   74,00   82,35   88,36   94,08  100,58   97,04
12.2   98,64   95,93   89,39   83,89   76,45   80,97   90,43   91,15   96,23   93,52
14.2   98,48   95,77   89,23   83,73   76,30   80,82   90,28   90,99   96,08   93,37
P MH   87,10   84,39   77,85   72,35   67,32   71,84   81,30   82,01   87,10   84,39
15.1   99,83   97,12   90,58   85,08   77,64   82,17   91,63   92,34   97,43   94,71

15.2   99,83   97,12   90,58   85,08   77,64   82,17   91,63   92,34   97,43   94,71
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Invoergegevens wegen 2027 basisalternatief

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

P MH   91,37   85,87   80,84   85,36   94,82   95,53  100,62   97,91   91,37   85,87
P WH   81,19   75,69   63,99   68,51   77,97   78,68   83,77   81,06   74,52   69,02
1a   87,96   80,28   73,37   79,87   88,25   90,06   94,84   91,95   85,40   78,86
1.1   92,81   81,71   72,03   81,80   87,10   94,04   99,88   96,08   89,22   78,41
2a   90,97   83,16   76,12   82,62   91,00   92,81   97,58   94,69   88,15   81,61

2.1   95,55   84,45   74,77   84,54   89,83   96,77  102,62   98,82   91,96   81,15
2b   90,79   82,99   75,95   82,44   90,83   92,63   97,41   94,52   87,97   81,44
2.2   95,55   84,45   74,77   84,54   89,83   96,77  102,62   98,82   91,96   81,15
3a   87,82   80,01   71,76   78,12   86,48   88,18   93,66   90,74   84,10   77,07
3.1   91,11   80,01   70,34   80,10   85,40   92,34   98,19   94,38   87,53   76,72

4.1   92,57   82,69   72,90   81,28   87,47   92,89   98,97   95,45   88,67   78,79
5.2   82,53   77,65   68,29   73,09   82,77   82,83   87,67   85,10   78,63   73,75
5.1   86,86   76,99   67,20   75,58   81,76   87,18   93,26   89,74   82,96   73,09
5.1   86,86   76,99   67,20   75,58   81,76   87,18   93,26   89,74   82,96   73,09
5.1   86,86   76,99   67,20   75,58   81,76   87,18   93,26   89,74   82,96   73,09

6.1   86,43   77,17   65,05   72,38   79,14   83,76   89,86   86,50   79,76   70,50
7.1   85,45   79,95   68,25   72,77   82,23   82,94   88,03   85,32   78,78   73,28
8.1   86,83   81,33   69,63   74,15   83,61   84,32   89,41   86,70   80,16   74,66
8.2   86,83   81,33   69,63   74,15   83,61   84,32   89,41   86,70   80,16   74,66
9.1   88,90   84,46   79,23   84,17   92,76   90,59   93,66   87,26   82,23   77,79

10.1   87,14   82,70   77,46   82,41   91,00   88,83   91,90   85,50   80,47   76,03
10.2   87,35   81,85   70,15   74,67   84,13   84,84   89,93   87,22   80,68   75,18
11.2   88,76   84,32   79,08   84,02   92,62   90,45   93,52   87,12   82,09   77,65
11.1   88,97   83,47   71,77   76,29   85,75   86,46   91,55   88,84   82,30   76,80
12.3   86,77   82,33   77,10   82,04   90,63   88,46   91,54   85,14   80,10   75,67

12.1   90,24   80,10   70,10   78,45   84,46   90,18   96,68   93,14   86,34   76,20
12.2   86,98   81,48   69,79   74,31   83,77   84,48   89,57   86,85   80,32   74,82
14.2   86,83   81,33   69,63   74,15   83,61   84,32   89,41   86,70   80,16   74,66
P MH   77,85   72,35   67,32   71,84   81,30   82,01   87,10   84,39   77,85   72,35
15.1   88,18   82,68   70,98   75,50   84,96   85,67   90,76   88,05   81,51   76,01

15.2   88,18   82,68   70,98   75,50   84,96   85,67   90,76   88,05   81,51   76,01
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Invoergegevens wegen 2027 basisalternatief

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

P MH -- -- -- -- -- -- -- --
P WH -- -- -- -- -- -- -- --
1a -- -- -- -- -- -- -- --
1.1 -- -- -- -- -- -- -- --
2a -- -- -- -- -- -- -- --

2.1 -- -- -- -- -- -- -- --
2b -- -- -- -- -- -- -- --
2.2 -- -- -- -- -- -- -- --
3a -- -- -- -- -- -- -- --
3.1 -- -- -- -- -- -- -- --

4.1 -- -- -- -- -- -- -- --
5.2 -- -- -- -- -- -- -- --
5.1 -- -- -- -- -- -- -- --
5.1 -- -- -- -- -- -- -- --
5.1 -- -- -- -- -- -- -- --

6.1 -- -- -- -- -- -- -- --
7.1 -- -- -- -- -- -- -- --
8.1 -- -- -- -- -- -- -- --
8.2 -- -- -- -- -- -- -- --
9.1 -- -- -- -- -- -- -- --

10.1 -- -- -- -- -- -- -- --
10.2 -- -- -- -- -- -- -- --
11.2 -- -- -- -- -- -- -- --
11.1 -- -- -- -- -- -- -- --
12.3 -- -- -- -- -- -- -- --

12.1 -- -- -- -- -- -- -- --
12.2 -- -- -- -- -- -- -- --
14.2 -- -- -- -- -- -- -- --
P MH -- -- -- -- -- -- -- --
15.1 -- -- -- -- -- -- -- --

15.2 -- -- -- -- -- -- -- --
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Invoergegevens wegen 2027 benutten rondweg

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek

P MH P MH      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
P WH P WH      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
1a Rotonde 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
1.1 N676 noord 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
2a Rotonde 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

2.1 N676 zuid 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
2b Rotonde 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
2.2 N676 zuid 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
3a Rotonde 4      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
3.1 N675 west 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

4.1 Duivelshoekseweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
5.2 Rijksweg 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
5.1 Rijksweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
5.1 Rijksweg 1      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0 W0
5.1 Rijksweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

6.1 Singel 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
7.1 Promenade 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
8.1 Westlandstraat 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
8.2 Westlandstraat 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
9.1 Grote Kade 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a

10.1 Dorpstraat 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
10.2 Dorpsstraat 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
11.2 Weegbrugweg 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
11.1 Weegbrugweg 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
12.3 Scheldekade 3      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a

12.1 Scheldekade 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
12.2 Scheldekade 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
14.2 Keerdam 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
P MH P MH      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
15.1 Nieuwe verbinding 1      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0

15.2 Nieuwe verbinding 2      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
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Invoergegevens wegen 2027 benutten rondweg

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

P MH  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
P WH  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
1a  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40
1.1  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
2a  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40

2.1  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
2b  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40
2.2  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
3a  40  40  40 --  40  40  40 --  40  40  40
3.1  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80

4.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
5.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
5.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
5.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
5.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60

6.1  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
7.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
8.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
8.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
9.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

10.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
10.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
11.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
11.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
12.3  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

12.1  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
12.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
14.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
P MH  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
15.1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

15.2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
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Invoergegevens wegen 2027 benutten rondweg

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D)

P MH --  30  30  30 --   4500,00   6,54   6,54   6,54 -- --
P WH --  30  30  30 --    750,00   6,54   3,76   0,81 -- --
1a --  40  40  40 --   2600,00   6,70   2,70   1,10 -- --
1.1 --  80  80  80 --   4300,00   6,70   2,70   1,10 -- --
2a --  40  40  40 --   6400,00   6,70   2,70   1,10 -- --

2.1 --  80  80  80 --   9300,00   6,70   2,70   1,10 -- --
2b --  40  40  40 --   6150,00   6,70   2,70   1,10 -- --
2.2 --  80  80  80 --   9300,00   6,70   2,70   1,10 -- --
3a --  40  40  40 --   5300,00   6,70   2,70   1,10 -- --
3.1 --  80  80  80 --   4350,00   6,70   2,70   1,10 -- --

4.1 --  60  60  60 --   5650,00   6,70   2,70   1,10 -- --
5.2 --  30  30  30 --    850,00   6,70   2,70   1,10 -- --
5.1 --  60  60  60 --    850,00   6,70   2,70   1,10 -- --
5.1 --  60  60  60 --    850,00   6,70   2,70   1,10 -- --
5.1 --  60  60  60 --    850,00   6,70   2,70   1,10 -- --

6.1 --  50  50  50 --    950,00   6,54   3,76   0,81 -- --
7.1 --  30  30  30 --   1350,00   6,54   3,76   0,81 -- --
8.1 --  30  30  30 --   2700,00   6,54   3,76   0,81 -- --
8.2 --  30  30  30 --   2700,00   6,54   3,76   0,81 -- --
9.1 --  30  30  30 --   4250,00   6,54   3,76   0,81 -- --

10.1 --  30  30  30 --   2750,00   6,54   3,76   0,81 -- --
10.2 --  30  30  30 --   2750,00   6,54   3,76   0,81 -- --
11.2 --  30  30  30 --   4100,00   6,54   3,76   0,81 -- --
11.1 --  30  30  30 --   4100,00   6,54   3,76   0,81 -- --
12.3 --  30  30  30 --   2850,00   6,54   3,76   0,81 -- --

12.1 --  60  60  60 --   2850,00   6,70   2,70   1,10 -- --
12.2 --  30  30  30 --   2850,00   6,54   3,76   0,81 -- --
14.2 --  30  30  30 --   3750,00   6,54   3,76   0,81 -- --
P MH --  30  30  30 --    200,00   6,54   6,54   6,54 -- --
15.1 --  30  30  30 --   2800,00   6,54   3,76   0,81 -- --

15.2 --  30  30  30 --   2800,00   6,54   3,76   0,81 -- --
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Invoergegevens wegen 2027 benutten rondweg

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A)

P MH -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
P WH -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
1a -- -- --  86,00  86,00  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
1.1 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
2a -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00

2.1 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
2b -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
2.2 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
3a -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00
3.1 -- -- --  86,00  93,50  86,00 --   9,10   4,50   9,10 --   4,90   2,00

4.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
5.2 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
5.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
5.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50
5.1 -- -- --  91,08  91,08  91,08 --   6,42   6,42   6,42 --   2,50   2,50

6.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
7.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
8.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
8.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
9.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46

10.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
10.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
11.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
11.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
12.3 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46

12.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
12.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
14.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
P MH -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
15.1 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46

15.2 -- -- --  93,46  93,46  93,46 --   5,08   5,08   5,08 --   1,46   1,46
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Invoergegevens wegen 2027 benutten rondweg

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A)

P MH   1,46 -- -- -- -- --    275,05    275,05    275,05 --     14,95     14,95
P WH   1,46 -- -- -- -- --     45,84     26,36      5,68 --      2,49      1,43
1a   4,90 -- -- -- -- --    149,81     60,37     24,60 --     15,85      3,16
1.1   4,90 -- -- -- -- --    247,77    108,55     40,68 --     26,22      5,22
2a   4,90 -- -- -- -- --    368,77    161,57     60,54 --     39,02      7,78

2.1   4,90 -- -- -- -- --    535,87    234,78     87,98 --     56,70     11,30
2b   4,90 -- -- -- -- --    354,36    155,26     58,18 --     37,50      7,47
2.2   4,90 -- -- -- -- --    535,87    234,78     87,98 --     56,70     11,30
3a   1,10 -- -- -- -- --    305,39    133,80     50,14 --     32,31      6,44
3.1   4,90 -- -- -- -- --    250,65    109,82     41,15 --     26,52      5,29

4.1   2,50 -- -- -- -- --    344,78    138,94     56,61 --     24,30      9,79
5.2   2,50 -- -- -- -- --     51,87     20,90      8,52 --      3,66      1,47
5.1   2,50 -- -- -- -- --     51,87     20,90      8,52 --      3,66      1,47
5.1   2,50 -- -- -- -- --     51,87     20,90      8,52 --      3,66      1,47
5.1   2,50 -- -- -- -- --     51,87     20,90      8,52 --      3,66      1,47

6.1   1,46 -- -- -- -- --     58,07     33,38      7,19 --      3,16      1,81
7.1   1,46 -- -- -- -- --     82,52     47,44     10,22 --      4,49      2,58
8.1   1,46 -- -- -- -- --    165,03     94,88     20,44 --      8,97      5,16
8.2   1,46 -- -- -- -- --    165,03     94,88     20,44 --      8,97      5,16
9.1   1,46 -- -- -- -- --    259,77    149,35     32,17 --     14,12      8,12

10.1   1,46 -- -- -- -- --    168,09     96,64     20,82 --      9,14      5,25
10.2   1,46 -- -- -- -- --    168,09     96,64     20,82 --      9,14      5,25
11.2   1,46 -- -- -- -- --    250,60    144,08     31,04 --     13,62      7,83
11.1   1,46 -- -- -- -- --    250,60    144,08     31,04 --     13,62      7,83
12.3   1,46 -- -- -- -- --    174,20    100,15     21,58 --      9,47      5,44

12.1   1,46 -- -- -- -- --    178,46     71,92     29,30 --      9,70      3,91
12.2   1,46 -- -- -- -- --    174,20    100,15     21,58 --      9,47      5,44
14.2   1,46 -- -- -- -- --    229,21    131,78     28,39 --     12,46      7,16
P MH   1,46 -- -- -- -- --     12,22     12,22     12,22 --      0,66      0,66
15.1   1,46 -- -- -- -- --    171,14     98,39     21,20 --      9,30      5,35

15.2   1,46 -- -- -- -- --    171,14     98,39     21,20 --      9,30      5,35
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Invoergegevens wegen 2027 benutten rondweg

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500

P MH     14,95 --      4,30      4,30      4,30 --   80,84   85,36   94,82   95,53
P WH      0,31 --      0,72      0,41      0,09 --   73,06   77,58   87,04   87,75
1a      2,60 --      8,54      1,40      1,40 --   80,05   86,55   94,94   96,74
1.1      4,30 --     14,12      2,32      2,32 --   79,27   89,03   94,33  101,27
2a      6,41 --     21,01      3,46      3,45 --   83,97   90,46   98,85  100,65

2.1      9,31 --     30,53      5,02      5,01 --   82,62   92,38   97,68  104,62
2b      6,16 --     20,19      3,32      3,31 --   83,79   90,29   98,68  100,48
2.2      9,31 --     30,53      5,02      5,01 --   82,62   92,38   97,68  104,62
3a      5,31 --     17,40      2,86      0,64 --   83,15   89,64   98,03   99,83
3.1      4,35 --     14,28      2,35      2,34 --   79,32   89,08   94,38  101,32

4.1      3,99 --      9,46      3,81      1,55 --   81,60   89,98   96,16  101,58
5.2      0,60 --      1,42      0,57      0,23 --   74,46   79,26   88,95   89,00
5.1      0,60 --      1,42      0,57      0,23 --   73,37   81,75   87,93   93,36
5.1      0,60 --      1,42      0,57      0,23 --   73,37   81,75   87,93   93,36
5.1      0,60 --      1,42      0,57      0,23 --   73,37   81,75   87,93   93,36

6.1      0,39 --      0,91      0,52      0,11 --   73,29   80,62   87,38   92,00
7.1      0,56 --      1,29      0,74      0,16 --   75,61   80,13   89,59   90,31
8.1      1,11 --      2,58      1,48      0,32 --   78,62   83,14   92,60   93,32
8.2      1,11 --      2,58      1,48      0,32 --   78,62   83,14   92,60   93,32
9.1      1,75 --      4,06      2,33      0,50 --   87,91   92,85  101,44   99,27

10.1      1,13 --      2,63      1,51      0,33 --   86,02   90,96   99,55   97,38
10.2      1,13 --      2,63      1,51      0,33 --   78,70   83,22   92,68   93,40
11.2      1,69 --      3,91      2,25      0,48 --   87,75   92,69  101,28   99,11
11.1      1,69 --      3,91      2,25      0,48 --   80,44   84,96   94,42   95,13
12.3      1,17 --      2,72      1,56      0,34 --   86,17   91,11   99,70   97,53

12.1      1,59 --      2,79      1,12      0,46 --   77,94   86,30   92,31   98,03
12.2      1,17 --      2,72      1,56      0,34 --   78,86   83,38   92,84   93,55
14.2      1,54 --      3,58      2,06      0,44 --   80,05   84,57   94,03   94,74
P MH      0,66 --      0,19      0,19      0,19 --   67,32   71,84   81,30   82,01
15.1      1,15 --      2,67      1,54      0,33 --   78,78   83,30   92,76   93,47

15.2      1,15 --      2,67      1,54      0,33 --   78,78   83,30   92,76   93,47
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Invoergegevens wegen 2027 benutten rondweg

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k

P MH  100,62   97,91   91,37   85,87   80,84   85,36   94,82   95,53  100,62   97,91
P WH   92,84   90,13   83,59   78,09   70,65   75,18   84,64   85,35   90,44   87,72
1a  101,52   98,63   92,08   85,55   74,02   80,17   88,04   91,07   96,54   93,44
1.1  107,12  103,31   96,46   85,65   73,67   83,47   88,69   95,83  102,87   99,07
2a  105,43  102,54   95,99   89,46   78,12   84,22   92,01   95,21  100,74   97,62

2.1  110,47  106,66   99,81   89,00   77,02   86,82   92,04   99,18  106,22  102,42
2b  105,26  102,37   95,82   89,29   77,94   84,04   91,84   95,03  100,57   97,44
2.2  110,47  106,66   99,81   89,00   77,02   86,82   92,04   99,18  106,22  102,42
3a  104,61  101,72   95,17   88,64   77,30   83,40   91,20   94,39   99,92   96,80
3.1  107,17  103,36   96,51   85,70   73,72   83,52   88,74   95,88  102,92   99,12

4.1  107,66  104,14   97,36   87,49   77,65   86,03   92,21   97,64  103,72  100,19
5.2   93,84   91,27   84,80   79,92   70,52   75,31   85,00   85,05   89,90   87,32
5.1   99,44   95,92   89,14   79,26   69,42   77,80   83,99   89,41   95,49   91,97
5.1   99,44   95,92   89,14   79,26   69,42   77,80   83,99   89,41   95,49   91,97
5.1   99,44   95,92   89,14   79,26   69,42   77,80   83,99   89,41   95,49   91,97

6.1   98,10   94,74   88,00   78,74   70,89   78,22   84,97   89,60   95,70   92,34
7.1   95,39   92,68   86,14   80,64   73,21   77,73   87,19   87,90   92,99   90,28
8.1   98,40   95,69   89,15   83,65   76,22   80,74   90,20   90,91   96,00   93,29
8.2   98,40   95,69   89,15   83,65   76,22   80,74   90,20   90,91   96,00   93,29
9.1  102,34   95,94   90,91   86,47   85,50   90,44   99,04   96,87   99,94   93,54

10.1  100,45   94,05   89,02   84,58   83,61   88,55   97,14   94,98   98,05   91,65
10.2   98,48   95,77   89,23   83,73   76,30   80,82   90,28   90,99   96,08   93,37
11.2  102,19   95,79   90,75   86,32   85,35   90,29   98,88   96,71   99,78   93,38
11.1  100,22   97,50   90,97   85,47   78,03   82,55   92,01   92,73   97,81   95,10
12.3  100,61   94,21   89,18   84,74   83,77   88,71   97,30   95,13   98,20   91,80

12.1  104,53  100,98   94,19   84,04   74,00   82,35   88,36   94,08  100,58   97,04
12.2   98,64   95,93   89,39   83,89   76,45   80,97   90,43   91,15   96,23   93,52
14.2   99,83   97,12   90,58   85,08   77,64   82,17   91,63   92,34   97,43   94,71
P MH   87,10   84,39   77,85   72,35   67,32   71,84   81,30   82,01   87,10   84,39
15.1   98,56   95,85   89,31   83,81   76,38   80,90   90,36   91,07   96,16   93,44

15.2   98,56   95,85   89,31   83,81   76,38   80,90   90,36   91,07   96,16   93,44
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Invoergegevens wegen 2027 benutten rondweg

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

P MH   91,37   85,87   80,84   85,36   94,82   95,53  100,62   97,91   91,37   85,87
P WH   81,19   75,69   63,99   68,51   77,97   78,68   83,77   81,06   74,52   69,02
1a   86,80   79,12   72,21   78,70   87,09   88,89   93,67   90,78   84,23   77,70
1.1   92,20   81,10   71,42   81,19   86,48   93,42   99,27   95,47   88,61   77,80
2a   90,97   83,16   76,12   82,62   91,00   92,81   97,58   94,69   88,15   81,61

2.1   95,55   84,45   74,77   84,54   89,83   96,77  102,62   98,82   91,96   81,15
2b   90,79   82,99   75,95   82,44   90,83   92,63   97,41   94,52   87,97   81,44
2.2   95,55   84,45   74,77   84,54   89,83   96,77  102,62   98,82   91,96   81,15
3a   90,15   82,34   74,09   80,45   88,81   90,51   95,99   93,06   86,43   79,40
3.1   92,25   81,15   71,47   81,24   86,53   93,47   99,32   95,52   88,66   77,85

4.1   93,42   83,54   73,75   82,13   88,31   93,74   99,82   96,29   89,52   79,64
5.2   80,85   75,97   66,62   71,42   81,10   81,15   86,00   83,42   76,95   72,07
5.1   85,19   75,31   65,52   73,90   80,09   85,51   91,59   88,07   81,29   71,41
5.1   85,19   75,31   65,52   73,90   80,09   85,51   91,59   88,07   81,29   71,41
5.1   85,19   75,31   65,52   73,90   80,09   85,51   91,59   88,07   81,29   71,41

6.1   85,60   76,34   64,22   71,55   78,31   82,93   89,03   85,67   78,93   69,67
7.1   83,74   78,24   66,54   71,06   80,52   81,23   86,32   83,61   77,07   71,57
8.1   86,75   81,25   69,55   74,07   83,53   84,24   89,33   86,62   80,08   74,58
8.2   86,75   81,25   69,55   74,07   83,53   84,24   89,33   86,62   80,08   74,58
9.1   88,51   84,07   78,83   83,78   92,37   90,20   93,27   86,87   81,84   77,40

10.1   86,62   82,18   76,94   81,89   90,48   88,31   91,38   84,98   79,95   75,51
10.2   86,83   81,33   69,63   74,15   83,61   84,32   89,41   86,70   80,16   74,66
11.2   88,35   83,91   78,68   83,62   92,21   90,04   93,12   86,72   81,68   77,25
11.1   88,56   83,06   71,36   75,89   85,35   86,06   91,15   88,43   81,90   76,40
12.3   86,77   82,33   77,10   82,04   90,63   88,46   91,54   85,14   80,10   75,67

12.1   90,24   80,10   70,10   78,45   84,46   90,18   96,68   93,14   86,34   76,20
12.2   86,98   81,48   69,79   74,31   83,77   84,48   89,57   86,85   80,32   74,82
14.2   88,18   82,68   70,98   75,50   84,96   85,67   90,76   88,05   81,51   76,01
P MH   77,85   72,35   67,32   71,84   81,30   82,01   87,10   84,39   77,85   72,35
15.1   86,91   81,41   69,71   74,23   83,69   84,40   89,49   86,78   80,24   74,74

15.2   86,91   81,41   69,71   74,23   83,69   84,40   89,49   86,78   80,24   74,74
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Invoergegevens wegen 2027 benutten rondweg

Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (uitstralingseffecten) BOUWPLAN juli 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

P MH -- -- -- -- -- -- -- --
P WH -- -- -- -- -- -- -- --
1a -- -- -- -- -- -- -- --
1.1 -- -- -- -- -- -- -- --
2a -- -- -- -- -- -- -- --

2.1 -- -- -- -- -- -- -- --
2b -- -- -- -- -- -- -- --
2.2 -- -- -- -- -- -- -- --
3a -- -- -- -- -- -- -- --
3.1 -- -- -- -- -- -- -- --

4.1 -- -- -- -- -- -- -- --
5.2 -- -- -- -- -- -- -- --
5.1 -- -- -- -- -- -- -- --
5.1 -- -- -- -- -- -- -- --
5.1 -- -- -- -- -- -- -- --

6.1 -- -- -- -- -- -- -- --
7.1 -- -- -- -- -- -- -- --
8.1 -- -- -- -- -- -- -- --
8.2 -- -- -- -- -- -- -- --
9.1 -- -- -- -- -- -- -- --

10.1 -- -- -- -- -- -- -- --
10.2 -- -- -- -- -- -- -- --
11.2 -- -- -- -- -- -- -- --
11.1 -- -- -- -- -- -- -- --
12.3 -- -- -- -- -- -- -- --

12.1 -- -- -- -- -- -- -- --
12.2 -- -- -- -- -- -- -- --
14.2 -- -- -- -- -- -- -- --
P MH -- -- -- -- -- -- -- --
15.1 -- -- -- -- -- -- -- --

15.2 -- -- -- -- -- -- -- --
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Resultaten Keerdam basisalternatief
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-01_A 6,50 41,15
WNP-01_B 9,50 42,51
WNP-01_C 12,50 43,04
WNP-01_D 15,50 43,37
WNP-01_E 18,50 43,31

WNP-01_F 21,50 43,36
WNP-02_A 6,50 40,63
WNP-02_B 9,50 41,33
WNP-02_C 12,50 42,12
WNP-02_D 15,50 42,17

WNP-02_E 18,50 42,21
WNP-02_F 21,50 42,27
WNP-03_A 6,50 11,26
WNP-03_B 9,50 --
WNP-03_C 12,50 --

WNP-03_D 15,50 --
WNP-03_E 18,50 --
WNP-03_F 21,50 --
WNP-04_A 6,50 10,86
WNP-04_B 9,50 --

WNP-04_C 12,50 --
WNP-04_D 15,50 --
WNP-04_E 18,50 --
WNP-04_F 21,50 --
WNP-05_A 6,50 40,49

WNP-05_B 9,50 42,22
WNP-05_C 12,50 42,85
WNP-05_D 15,50 43,31
WNP-05_E 18,50 43,29
WNP-05_F 21,50 43,21

WNP-06_A 6,50 10,57
WNP-06_B 9,50 --
WNP-06_C 12,50 --
WNP-06_D 15,50 --
WNP-06_E 18,50 --

WNP-06_F 21,50 --
WNP-07_A 6,50 39,16
WNP-07_B 9,50 40,70
WNP-07_C 12,50 41,63
WNP-07_D 15,50 42,00

WNP-07_E 18,50 42,25
WNP-07_F 21,50 42,28
WNP-08_A 6,50 37,92
WNP-08_B 9,50 39,11
WNP-08_C 12,50 40,19

WNP-08_D 15,50 40,86
WNP-08_E 18,50 41,16
WNP-08_F 21,50 41,27
WNP-09_A 6,50 4,17
WNP-09_B 9,50 --

WNP-09_C 12,50 --
WNP-09_D 15,50 --
WNP-09_E 18,50 --
WNP-09_F 21,50 --
WNP-10_A 6,50 -4,49

WNP-10_B 9,50 --
WNP-10_C 12,50 --
WNP-10_D 15,50 --
WNP-10_E 18,50 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Keerdam basisalternatief
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-10_F 21,50 --
WNP-100_A 1,50 28,88
WNP-100_B 4,50 32,95
WNP-100_C 7,50 33,49
WNP-101_A 1,50 29,15

WNP-101_B 4,50 33,13
WNP-102_A 1,50 32,43
WNP-102_B 4,50 35,61
WNP-103_A 1,50 28,05
WNP-103_B 4,50 32,38

WNP-104_A 1,50 15,27
WNP-104_B 4,50 15,99
WNP-104_C 7,50 17,66
WNP-11_A 6,50 6,94
WNP-11_B 9,50 --

WNP-11_C 12,50 --
WNP-11_D 15,50 --
WNP-11_E 18,50 --
WNP-11_F 21,50 --
WNP-12_A 6,50 -0,45

WNP-12_B 9,50 -2,38
WNP-12_C 12,50 --
WNP-12_D 15,50 --
WNP-12_E 18,50 --
WNP-12_F 21,50 --

WNP-13_A 6,50 --
WNP-13_B 9,50 --
WNP-13_C 12,50 --
WNP-13_D 15,50 --
WNP-13_E 18,50 --

WNP-13_F 21,50 --
WNP-14_A 6,50 31,04
WNP-14_B 9,50 31,14
WNP-14_C 12,50 31,48
WNP-14_D 15,50 32,58

WNP-14_E 18,50 33,55
WNP-14_F 21,50 33,88
WNP-15_A 6,50 32,34
WNP-15_B 9,50 32,88
WNP-15_C 12,50 33,62

WNP-15_D 15,50 34,73
WNP-15_E 18,50 35,32
WNP-15_F 21,50 35,95
WNP-16_A 6,50 34,32
WNP-16_B 9,50 35,02

WNP-16_C 12,50 36,32
WNP-16_D 15,50 37,31
WNP-16_E 18,50 37,86
WNP-16_F 21,50 38,08
WNP-17_A 6,50 35,54

WNP-17_B 9,50 36,25
WNP-17_C 12,50 37,88
WNP-17_D 15,50 38,80
WNP-17_E 18,50 39,18
WNP-17_F 21,50 39,44

WNP-18_A 28,50 37,31
WNP-18_B 31,50 39,92
WNP-18_C 34,50 40,20
WNP-18_D 37,50 40,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Keerdam basisalternatief
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-37_A 6,50 55,98
WNP-37_B 9,50 55,69
WNP-37_C 12,50 55,25
WNP-37_D 15,50 54,76
WNP-37_E 18,50 54,29

WNP-38_A 6,50 11,92
WNP-38_B 9,50 33,78
WNP-38_C 12,50 34,35
WNP-38_D 15,50 34,92
WNP-38_E 18,50 34,97

WNP-39_A 6,50 11,86
WNP-39_B 9,50 31,64
WNP-39_C 12,50 34,23
WNP-39_D 15,50 34,75
WNP-39_E 18,50 35,02

WNP-40_A 6,50 23,14
WNP-40_B 9,50 23,61
WNP-40_C 12,50 24,37
WNP-40_D 15,50 25,13
WNP-40_E 18,50 26,02

WNP-41_A 6,50 43,47
WNP-41_B 9,50 46,33
WNP-41_C 12,50 47,39
WNP-41_D 15,50 48,80
WNP-41_E 18,50 49,67

WNP-42_A 6,50 48,01
WNP-42_B 9,50 51,61
WNP-42_C 12,50 52,52
WNP-42_D 15,50 52,59
WNP-42_E 18,50 52,55

WNP-43_A 6,50 34,57
WNP-43_B 9,50 35,75
WNP-43_C 12,50 35,75
WNP-43_D 15,50 36,40
WNP-43_E 18,50 37,70

WNP-43_F 20,50 38,47
WNP-44_A 6,50 31,64
WNP-44_B 9,50 32,02
WNP-44_C 12,50 34,28
WNP-44_D 15,50 35,53

WNP-44_E 18,50 35,91
WNP-44_F 20,50 36,16
WNP-45_A 6,50 32,65
WNP-45_B 9,50 32,90
WNP-45_C 12,50 33,86

WNP-45_D 15,50 35,31
WNP-45_E 18,50 35,66
WNP-45_F 20,50 35,89
WNP-46_A 6,50 12,36
WNP-46_B 9,50 12,77

WNP-46_C 12,50 13,68
WNP-46_D 15,50 14,66
WNP-46_E 18,50 15,75
WNP-46_F 20,50 16,56
WNP-47_A 6,50 37,27

WNP-47_B 9,50 38,04
WNP-47_C 12,50 38,89
WNP-47_D 15,50 39,61
WNP-47_E 18,50 40,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Keerdam basisalternatief
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-47_F 20,50 40,86
WNP-48_A 6,50 37,80
WNP-48_B 9,50 39,09
WNP-48_C 12,50 40,05
WNP-48_D 15,50 40,92

WNP-48_E 18,50 41,91
WNP-48_F 20,50 42,82
WNP-49_A 6,50 30,25
WNP-49_B 9,50 30,42
WNP-49_C 12,50 30,71

WNP-49_D 15,50 31,02
WNP-49_E 18,50 31,37
WNP-49_F 21,50 31,79
WNP-50_A 6,50 31,27
WNP-50_B 9,50 31,50

WNP-50_C 12,50 31,77
WNP-50_D 15,50 33,22
WNP-50_E 18,50 34,24
WNP-50_F 21,50 34,55
WNP-51_A 6,50 30,21

WNP-51_B 9,50 30,24
WNP-51_C 12,50 30,49
WNP-51_D 15,50 31,50
WNP-51_E 18,50 33,11
WNP-51_F 21,50 33,40

WNP-52_A 6,50 -4,61
WNP-52_B 9,50 -3,82
WNP-52_C 12,50 -2,90
WNP-52_D 15,50 -1,88
WNP-52_E 18,50 -1,48

WNP-52_F 21,50 -0,97
WNP-53_A 6,50 25,66
WNP-53_B 9,50 25,79
WNP-53_C 12,50 26,52
WNP-53_D 15,50 27,78

WNP-53_E 18,50 28,67
WNP-53_F 21,50 29,48
WNP-54_A 6,50 23,18
WNP-54_B 9,50 23,42
WNP-54_C 12,50 23,93

WNP-54_D 15,50 24,54
WNP-54_E 18,50 25,11
WNP-54_F 21,50 26,06
WNP-55_A 6,50 31,68
WNP-55_B 9,50 31,82

WNP-55_C 12,50 32,17
WNP-55_D 15,50 32,81
WNP-55_E 18,50 33,34
WNP-55_F 21,50 33,87
WNP-56_A 6,50 31,26

WNP-56_B 9,50 31,22
WNP-56_C 12,50 31,68
WNP-56_D 15,50 32,27
WNP-56_E 18,50 32,89
WNP-56_F 21,50 33,52

WNP-57_A 6,50 --
WNP-57_B 9,50 --
WNP-57_C 12,50 --
WNP-57_D 15,50 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Keerdam basisalternatief
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-57_E 18,50 --
WNP-57_F 21,50 --
WNP-58_A 6,50 34,32
WNP-58_B 9,50 34,41
WNP-58_C 12,50 35,40

WNP-58_D 15,50 35,24
WNP-58_E 18,50 35,43
WNP-58_F 21,50 35,88
WNP-59_A 6,50 35,76
WNP-59_B 9,50 35,70

WNP-59_C 12,50 36,28
WNP-59_D 15,50 36,80
WNP-59_E 18,50 37,49
WNP-59_F 21,50 38,23
WNP-60_A 6,50 35,18

WNP-60_B 9,50 35,96
WNP-60_C 12,50 36,64
WNP-60_D 15,50 36,73
WNP-60_E 18,50 37,20
WNP-60_F 21,50 37,17

WNP-61_A 6,50 34,73
WNP-61_B 9,50 35,12
WNP-61_C 12,50 36,12
WNP-61_D 15,50 36,32
WNP-61_E 18,50 36,52

WNP-61_F 21,50 36,80
WNP-62_A 6,50 36,14
WNP-62_B 9,50 36,26
WNP-62_C 12,50 36,79
WNP-62_D 15,50 37,35

WNP-62_E 18,50 37,92
WNP-62_F 21,50 38,38
WNP-63_A 6,50 35,37
WNP-63_B 9,50 35,83
WNP-63_C 12,50 36,63

WNP-63_D 15,50 37,30
WNP-63_E 18,50 37,92
WNP-63_F 21,50 38,52
WNP-64_A 6,50 23,99
WNP-64_B 9,50 24,26

WNP-64_C 12,50 24,60
WNP-64_D 15,50 24,95
WNP-64_E 18,50 25,34
WNP-64_F 21,50 25,73
WNP-65_A 6,50 --

WNP-65_B 9,50 41,83
WNP-65_C 12,50 45,13
WNP-65_D 15,50 46,50
WNP-65_E 18,50 47,16
WNP-65_F 21,50 47,43

WNP-66_A 6,50 --
WNP-66_B 9,50 39,73
WNP-66_C 12,50 41,94
WNP-66_D 15,50 43,56
WNP-66_E 18,50 43,96

WNP-66_F 21,50 44,55
WNP-67_A 6,50 --
WNP-67_B 9,50 37,07
WNP-67_C 12,50 39,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Keerdam basisalternatief
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-67_D 15,50 41,08
WNP-67_E 18,50 41,98
WNP-67_F 21,50 42,38
WNP-68_A 6,50 --
WNP-68_B 9,50 21,64

WNP-68_C 12,50 22,62
WNP-68_D 15,50 23,63
WNP-68_E 18,50 24,80
WNP-68_F 21,50 26,75
WNP-69_A 6,50 36,45

WNP-69_B 9,50 37,08
WNP-69_C 12,50 38,74
WNP-69_D 15,50 38,60
WNP-69_E 18,50 38,70
WNP-69_F 21,50 38,77

WNP-70_A 6,50 37,44
WNP-70_B 9,50 38,29
WNP-70_C 12,50 39,60
WNP-70_D 15,50 39,70
WNP-70_E 18,50 39,68

WNP-70_F 21,50 39,88
WNP-71_A 6,50 51,61
WNP-71_B 9,50 51,42
WNP-71_C 12,50 51,01
WNP-72_A 6,50 44,15

WNP-72_B 9,50 43,72
WNP-72_C 12,50 44,10
WNP-73_A 6,50 40,67
WNP-73_B 9,50 40,85
WNP-73_C 12,50 41,11

WNP-74_A 6,50 37,91
WNP-74_B 9,50 39,04
WNP-74_C 12,50 38,73
WNP-75_A 6,50 17,45
WNP-75_B 9,50 16,97

WNP-75_C 12,50 16,70
WNP-76_A 6,50 39,87
WNP-76_B 9,50 40,34
WNP-76_C 12,50 40,85
WNP-77_A 6,50 36,47

WNP-77_B 9,50 39,04
WNP-77_C 12,50 41,49
WNP-78_A 6,50 42,56
WNP-78_B 9,50 43,47
WNP-78_C 12,50 44,28

WNP-900_A 1,50 37,12
WNP-900_B 4,50 43,76
WNP-900_C 7,50 45,10
WNP-901_A 1,50 36,29
WNP-901_B 4,50 44,35

WNP-901_C 7,50 48,09
WNP-902_A 1,50 35,21
WNP-902_B 4,50 43,11
WNP-902_C 7,50 47,28
WNP-903_A 1,50 34,64

WNP-903_B 4,50 40,16
WNP-903_C 7,50 43,68
WNP-904_A 1,50 33,44
WNP-904_B 4,50 36,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Keerdam basisalternatief
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-904_C 7,50 39,85
WNP-904_D 10,50 42,23
WNP-904_E 13,50 43,82
WNP-904_F 16,50 44,61
WNP-905_A 1,50 33,33

WNP-905_B 4,50 38,13
WNP-905_C 7,50 41,72
WNP-905_D 10,50 44,14
WNP-905_E 13,50 46,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Keerdam benutten rondweg
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-01_A 6,50 32,81
WNP-01_B 9,50 33,88
WNP-01_C 12,50 34,32
WNP-01_D 15,50 34,79
WNP-01_E 18,50 35,22

WNP-01_F 21,50 35,50
WNP-02_A 6,50 32,50
WNP-02_B 9,50 32,87
WNP-02_C 12,50 33,32
WNP-02_D 15,50 33,77

WNP-02_E 18,50 34,22
WNP-02_F 21,50 34,53
WNP-03_A 6,50 10,77
WNP-03_B 9,50 --
WNP-03_C 12,50 --

WNP-03_D 15,50 --
WNP-03_E 18,50 --
WNP-03_F 21,50 --
WNP-04_A 6,50 11,19
WNP-04_B 9,50 --

WNP-04_C 12,50 --
WNP-04_D 15,50 --
WNP-04_E 18,50 --
WNP-04_F 21,50 --
WNP-05_A 6,50 32,30

WNP-05_B 9,50 33,14
WNP-05_C 12,50 33,59
WNP-05_D 15,50 34,08
WNP-05_E 18,50 34,54
WNP-05_F 21,50 34,95

WNP-06_A 6,50 10,80
WNP-06_B 9,50 --
WNP-06_C 12,50 --
WNP-06_D 15,50 --
WNP-06_E 18,50 --

WNP-06_F 21,50 --
WNP-07_A 6,50 30,93
WNP-07_B 9,50 31,96
WNP-07_C 12,50 32,38
WNP-07_D 15,50 32,84

WNP-07_E 18,50 33,32
WNP-07_F 21,50 33,93
WNP-08_A 6,50 29,94
WNP-08_B 9,50 31,11
WNP-08_C 12,50 31,49

WNP-08_D 15,50 31,92
WNP-08_E 18,50 32,35
WNP-08_F 21,50 32,77
WNP-09_A 6,50 4,27
WNP-09_B 9,50 --

WNP-09_C 12,50 --
WNP-09_D 15,50 --
WNP-09_E 18,50 --
WNP-09_F 21,50 --
WNP-10_A 6,50 -3,35

WNP-10_B 9,50 --
WNP-10_C 12,50 --
WNP-10_D 15,50 --
WNP-10_E 18,50 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:14:40Geomilieu V4.21



Resultaten Keerdam benutten rondweg
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-10_F 21,50 --
WNP-100_A 1,50 18,19
WNP-100_B 4,50 19,45
WNP-100_C 7,50 20,32
WNP-101_A 1,50 24,68

WNP-101_B 4,50 29,37
WNP-102_A 1,50 26,20
WNP-102_B 4,50 30,48
WNP-103_A 1,50 23,50
WNP-103_B 4,50 26,98

WNP-104_A 1,50 12,11
WNP-104_B 4,50 13,15
WNP-104_C 7,50 14,58
WNP-11_A 6,50 7,34
WNP-11_B 9,50 --

WNP-11_C 12,50 --
WNP-11_D 15,50 --
WNP-11_E 18,50 --
WNP-11_F 21,50 --
WNP-12_A 6,50 0,60

WNP-12_B 9,50 -1,35
WNP-12_C 12,50 --
WNP-12_D 15,50 --
WNP-12_E 18,50 --
WNP-12_F 21,50 --

WNP-13_A 6,50 --
WNP-13_B 9,50 --
WNP-13_C 12,50 --
WNP-13_D 15,50 --
WNP-13_E 18,50 --

WNP-13_F 21,50 --
WNP-14_A 6,50 22,03
WNP-14_B 9,50 23,86
WNP-14_C 12,50 24,25
WNP-14_D 15,50 24,43

WNP-14_E 18,50 24,88
WNP-14_F 21,50 25,22
WNP-15_A 6,50 24,36
WNP-15_B 9,50 26,88
WNP-15_C 12,50 27,25

WNP-15_D 15,50 27,55
WNP-15_E 18,50 27,95
WNP-15_F 21,50 28,28
WNP-16_A 6,50 25,54
WNP-16_B 9,50 28,16

WNP-16_C 12,50 28,28
WNP-16_D 15,50 28,62
WNP-16_E 18,50 28,97
WNP-16_F 21,50 29,36
WNP-17_A 6,50 26,92

WNP-17_B 9,50 29,08
WNP-17_C 12,50 29,53
WNP-17_D 15,50 29,94
WNP-17_E 18,50 30,37
WNP-17_F 21,50 30,77

WNP-18_A 28,50 29,84
WNP-18_B 31,50 31,65
WNP-18_C 34,50 31,87
WNP-18_D 37,50 32,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:14:40Geomilieu V4.21



Resultaten Keerdam benutten rondweg
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-37_A 6,50 39,52
WNP-37_B 9,50 40,32
WNP-37_C 12,50 40,97
WNP-37_D 15,50 41,01
WNP-37_E 18,50 41,05

WNP-38_A 6,50 11,02
WNP-38_B 9,50 11,84
WNP-38_C 12,50 12,56
WNP-38_D 15,50 13,85
WNP-38_E 18,50 12,73

WNP-39_A 6,50 12,06
WNP-39_B 9,50 12,01
WNP-39_C 12,50 12,55
WNP-39_D 15,50 13,86
WNP-39_E 18,50 13,28

WNP-40_A 6,50 23,56
WNP-40_B 9,50 23,98
WNP-40_C 12,50 24,73
WNP-40_D 15,50 25,48
WNP-40_E 18,50 26,39

WNP-41_A 6,50 37,80
WNP-41_B 9,50 39,95
WNP-41_C 12,50 40,77
WNP-41_D 15,50 41,02
WNP-41_E 18,50 41,10

WNP-42_A 6,50 38,86
WNP-42_B 9,50 40,80
WNP-42_C 12,50 41,48
WNP-42_D 15,50 41,68
WNP-42_E 18,50 41,70

WNP-43_A 6,50 27,77
WNP-43_B 9,50 28,62
WNP-43_C 12,50 29,57
WNP-43_D 15,50 30,65
WNP-43_E 18,50 32,43

WNP-43_F 20,50 34,05
WNP-44_A 6,50 25,41
WNP-44_B 9,50 25,83
WNP-44_C 12,50 25,87
WNP-44_D 15,50 26,20

WNP-44_E 18,50 26,54
WNP-44_F 20,50 26,69
WNP-45_A 6,50 24,86
WNP-45_B 9,50 24,98
WNP-45_C 12,50 25,18

WNP-45_D 15,50 25,59
WNP-45_E 18,50 26,07
WNP-45_F 20,50 26,26
WNP-46_A 6,50 7,87
WNP-46_B 9,50 8,31

WNP-46_C 12,50 9,24
WNP-46_D 15,50 10,41
WNP-46_E 18,50 11,77
WNP-46_F 20,50 12,84
WNP-47_A 6,50 31,91

WNP-47_B 9,50 32,49
WNP-47_C 12,50 33,29
WNP-47_D 15,50 34,01
WNP-47_E 18,50 34,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:14:40Geomilieu V4.21



Resultaten Keerdam benutten rondweg
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-47_F 20,50 35,18
WNP-48_A 6,50 29,96
WNP-48_B 9,50 30,77
WNP-48_C 12,50 31,85
WNP-48_D 15,50 32,93

WNP-48_E 18,50 34,33
WNP-48_F 20,50 35,99
WNP-49_A 6,50 23,23
WNP-49_B 9,50 23,29
WNP-49_C 12,50 23,38

WNP-49_D 15,50 23,71
WNP-49_E 18,50 24,11
WNP-49_F 21,50 24,65
WNP-50_A 6,50 23,55
WNP-50_B 9,50 25,31

WNP-50_C 12,50 25,34
WNP-50_D 15,50 25,63
WNP-50_E 18,50 26,09
WNP-50_F 21,50 26,43
WNP-51_A 6,50 23,27

WNP-51_B 9,50 24,65
WNP-51_C 12,50 24,72
WNP-51_D 15,50 24,99
WNP-51_E 18,50 25,42
WNP-51_F 21,50 25,76

WNP-52_A 6,50 -3,26
WNP-52_B 9,50 -2,48
WNP-52_C 12,50 -1,56
WNP-52_D 15,50 -0,54
WNP-52_E 18,50 -0,13

WNP-52_F 21,50 0,37
WNP-53_A 6,50 26,68
WNP-53_B 9,50 26,76
WNP-53_C 12,50 27,52
WNP-53_D 15,50 28,78

WNP-53_E 18,50 29,63
WNP-53_F 21,50 30,33
WNP-54_A 6,50 24,34
WNP-54_B 9,50 24,47
WNP-54_C 12,50 24,93

WNP-54_D 15,50 25,36
WNP-54_E 18,50 25,88
WNP-54_F 21,50 26,39
WNP-55_A 6,50 30,23
WNP-55_B 9,50 30,61

WNP-55_C 12,50 31,14
WNP-55_D 15,50 32,00
WNP-55_E 18,50 32,63
WNP-55_F 21,50 33,14
WNP-56_A 6,50 16,68

WNP-56_B 9,50 16,44
WNP-56_C 12,50 16,71
WNP-56_D 15,50 17,41
WNP-56_E 18,50 18,21
WNP-56_F 21,50 19,26

WNP-57_A 6,50 --
WNP-57_B 9,50 --
WNP-57_C 12,50 --
WNP-57_D 15,50 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:14:40Geomilieu V4.21



Resultaten Keerdam benutten rondweg
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-57_E 18,50 --
WNP-57_F 21,50 --
WNP-58_A 6,50 32,88
WNP-58_B 9,50 33,00
WNP-58_C 12,50 33,28

WNP-58_D 15,50 33,69
WNP-58_E 18,50 34,15
WNP-58_F 21,50 34,63
WNP-59_A 6,50 34,06
WNP-59_B 9,50 34,64

WNP-59_C 12,50 35,40
WNP-59_D 15,50 35,94
WNP-59_E 18,50 36,37
WNP-59_F 21,50 37,07
WNP-60_A 6,50 33,85

WNP-60_B 9,50 34,24
WNP-60_C 12,50 34,75
WNP-60_D 15,50 35,29
WNP-60_E 18,50 35,86
WNP-60_F 21,50 36,31

WNP-61_A 6,50 33,44
WNP-61_B 9,50 33,67
WNP-61_C 12,50 34,07
WNP-61_D 15,50 34,56
WNP-61_E 18,50 35,29

WNP-61_F 21,50 35,82
WNP-62_A 6,50 24,89
WNP-62_B 9,50 24,59
WNP-62_C 12,50 24,83
WNP-62_D 15,50 25,18

WNP-62_E 18,50 25,55
WNP-62_F 21,50 25,92
WNP-63_A 6,50 23,81
WNP-63_B 9,50 23,93
WNP-63_C 12,50 24,50

WNP-63_D 15,50 25,14
WNP-63_E 18,50 25,82
WNP-63_F 21,50 26,78
WNP-64_A 6,50 25,19
WNP-64_B 9,50 25,46

WNP-64_C 12,50 25,78
WNP-64_D 15,50 26,10
WNP-64_E 18,50 26,44
WNP-64_F 21,50 26,77
WNP-65_A 6,50 --

WNP-65_B 9,50 38,96
WNP-65_C 12,50 40,92
WNP-65_D 15,50 41,57
WNP-65_E 18,50 41,90
WNP-65_F 21,50 41,91

WNP-66_A 6,50 --
WNP-66_B 9,50 31,09
WNP-66_C 12,50 32,68
WNP-66_D 15,50 33,78
WNP-66_E 18,50 34,42

WNP-66_F 21,50 34,56
WNP-67_A 6,50 --
WNP-67_B 9,50 26,70
WNP-67_C 12,50 27,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:14:40Geomilieu V4.21



Resultaten Keerdam benutten rondweg
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-67_D 15,50 28,54
WNP-67_E 18,50 29,20
WNP-67_F 21,50 29,73
WNP-68_A 6,50 --
WNP-68_B 9,50 22,10

WNP-68_C 12,50 23,16
WNP-68_D 15,50 24,19
WNP-68_E 18,50 25,38
WNP-68_F 21,50 27,46
WNP-69_A 6,50 36,56

WNP-69_B 9,50 37,08
WNP-69_C 12,50 37,71
WNP-69_D 15,50 38,03
WNP-69_E 18,50 38,29
WNP-69_F 21,50 38,65

WNP-70_A 6,50 37,93
WNP-70_B 9,50 38,57
WNP-70_C 12,50 39,09
WNP-70_D 15,50 39,36
WNP-70_E 18,50 39,61

WNP-70_F 21,50 39,72
WNP-71_A 6,50 52,67
WNP-71_B 9,50 52,44
WNP-71_C 12,50 51,94
WNP-72_A 6,50 43,19

WNP-72_B 9,50 43,16
WNP-72_C 12,50 43,34
WNP-73_A 6,50 39,16
WNP-73_B 9,50 39,50
WNP-73_C 12,50 39,41

WNP-74_A 6,50 36,11
WNP-74_B 9,50 36,72
WNP-74_C 12,50 36,84
WNP-75_A 6,50 18,79
WNP-75_B 9,50 18,31

WNP-75_C 12,50 18,04
WNP-76_A 6,50 40,23
WNP-76_B 9,50 40,81
WNP-76_C 12,50 41,46
WNP-77_A 6,50 37,44

WNP-77_B 9,50 40,11
WNP-77_C 12,50 42,56
WNP-78_A 6,50 43,88
WNP-78_B 9,50 44,77
WNP-78_C 12,50 45,56

WNP-900_A 1,50 32,60
WNP-900_B 4,50 36,58
WNP-900_C 7,50 40,56
WNP-901_A 1,50 32,96
WNP-901_B 4,50 38,95

WNP-901_C 7,50 43,61
WNP-902_A 1,50 33,24
WNP-902_B 4,50 38,44
WNP-902_C 7,50 44,46
WNP-903_A 1,50 33,63

WNP-903_B 4,50 38,36
WNP-903_C 7,50 43,29
WNP-904_A 1,50 34,76
WNP-904_B 4,50 38,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:14:40Geomilieu V4.21



Resultaten Keerdam benutten rondweg
(bestaande weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 14. Keerdam
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-904_C 7,50 41,12
WNP-904_D 10,50 43,52
WNP-904_E 13,50 45,11
WNP-904_F 16,50 45,92
WNP-905_A 1,50 33,28

WNP-905_B 4,50 37,42
WNP-905_C 7,50 42,13
WNP-905_D 10,50 44,85
WNP-905_E 13,50 47,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:14:40Geomilieu V4.21



Resultaten nieuwe weg basisalternatief
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-01_A 6,50 47,61
WNP-01_B 9,50 47,42
WNP-01_C 12,50 47,22
WNP-01_D 15,50 47,01
WNP-01_E 18,50 46,81

WNP-01_F 21,50 46,58
WNP-02_A 6,50 47,51
WNP-02_B 9,50 47,50
WNP-02_C 12,50 47,50
WNP-02_D 15,50 47,38

WNP-02_E 18,50 47,29
WNP-02_F 21,50 47,12
WNP-03_A 6,50 43,21
WNP-03_B 9,50 43,21
WNP-03_C 12,50 43,15

WNP-03_D 15,50 43,08
WNP-03_E 18,50 42,96
WNP-03_F 21,50 42,82
WNP-04_A 6,50 39,54
WNP-04_B 9,50 39,92

WNP-04_C 12,50 39,90
WNP-04_D 15,50 39,89
WNP-04_E 18,50 39,84
WNP-04_F 21,50 39,76
WNP-05_A 6,50 42,98

WNP-05_B 9,50 42,36
WNP-05_C 12,50 41,88
WNP-05_D 15,50 41,55
WNP-05_E 18,50 41,25
WNP-05_F 21,50 40,83

WNP-06_A 6,50 36,72
WNP-06_B 9,50 37,62
WNP-06_C 12,50 37,73
WNP-06_D 15,50 37,75
WNP-06_E 18,50 37,76

WNP-06_F 21,50 37,70
WNP-07_A 6,50 36,98
WNP-07_B 9,50 36,76
WNP-07_C 12,50 36,81
WNP-07_D 15,50 36,97

WNP-07_E 18,50 37,08
WNP-07_F 21,50 37,29
WNP-08_A 6,50 34,34
WNP-08_B 9,50 34,03
WNP-08_C 12,50 34,19

WNP-08_D 15,50 34,38
WNP-08_E 18,50 34,71
WNP-08_F 21,50 35,08
WNP-09_A 6,50 33,96
WNP-09_B 9,50 34,78

WNP-09_C 12,50 35,38
WNP-09_D 15,50 35,44
WNP-09_E 18,50 35,46
WNP-09_F 21,50 35,42
WNP-10_A 6,50 31,36

WNP-10_B 9,50 32,02
WNP-10_C 12,50 32,67
WNP-10_D 15,50 33,20
WNP-10_E 18,50 33,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:15:53Geomilieu V4.21



Resultaten nieuwe weg basisalternatief
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-10_F 21,50 33,31
WNP-100_A 1,50 32,42
WNP-100_B 4,50 36,93
WNP-100_C 7,50 40,54
WNP-101_A 1,50 30,89

WNP-101_B 4,50 34,76
WNP-102_A 1,50 29,82
WNP-102_B 4,50 33,13
WNP-103_A 1,50 29,18
WNP-103_B 4,50 33,44

WNP-104_A 1,50 36,88
WNP-104_B 4,50 42,17
WNP-104_C 7,50 44,88
WNP-11_A 6,50 25,45
WNP-11_B 9,50 25,92

WNP-11_C 12,50 26,43
WNP-11_D 15,50 26,95
WNP-11_E 18,50 27,40
WNP-11_F 21,50 27,44
WNP-12_A 6,50 24,39

WNP-12_B 9,50 24,80
WNP-12_C 12,50 25,26
WNP-12_D 15,50 25,71
WNP-12_E 18,50 26,17
WNP-12_F 21,50 26,60

WNP-13_A 6,50 --
WNP-13_B 9,50 --
WNP-13_C 12,50 --
WNP-13_D 15,50 --
WNP-13_E 18,50 --

WNP-13_F 21,50 --
WNP-14_A 6,50 28,88
WNP-14_B 9,50 27,94
WNP-14_C 12,50 28,28
WNP-14_D 15,50 28,66

WNP-14_E 18,50 29,06
WNP-14_F 21,50 29,35
WNP-15_A 6,50 30,32
WNP-15_B 9,50 29,67
WNP-15_C 12,50 30,06

WNP-15_D 15,50 30,49
WNP-15_E 18,50 30,83
WNP-15_F 21,50 31,07
WNP-16_A 6,50 30,67
WNP-16_B 9,50 30,00

WNP-16_C 12,50 30,47
WNP-16_D 15,50 30,79
WNP-16_E 18,50 31,04
WNP-16_F 21,50 31,25
WNP-17_A 6,50 32,56

WNP-17_B 9,50 31,89
WNP-17_C 12,50 32,15
WNP-17_D 15,50 32,41
WNP-17_E 18,50 32,75
WNP-17_F 21,50 33,07

WNP-18_A 28,50 29,40
WNP-18_B 31,50 33,08
WNP-18_C 34,50 34,66
WNP-18_D 37,50 35,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:15:53Geomilieu V4.21



Resultaten nieuwe weg basisalternatief
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-37_A 6,50 37,92
WNP-37_B 9,50 38,65
WNP-37_C 12,50 39,38
WNP-37_D 15,50 39,44
WNP-37_E 18,50 39,36

WNP-38_A 6,50 38,22
WNP-38_B 9,50 38,78
WNP-38_C 12,50 39,14
WNP-38_D 15,50 39,17
WNP-38_E 18,50 39,15

WNP-39_A 6,50 37,56
WNP-39_B 9,50 38,10
WNP-39_C 12,50 38,43
WNP-39_D 15,50 38,56
WNP-39_E 18,50 38,55

WNP-40_A 6,50 21,10
WNP-40_B 9,50 22,11
WNP-40_C 12,50 22,81
WNP-40_D 15,50 23,29
WNP-40_E 18,50 23,76

WNP-41_A 6,50 25,67
WNP-41_B 9,50 25,56
WNP-41_C 12,50 28,33
WNP-41_D 15,50 27,98
WNP-41_E 18,50 26,97

WNP-42_A 6,50 26,65
WNP-42_B 9,50 26,46
WNP-42_C 12,50 29,47
WNP-42_D 15,50 28,31
WNP-42_E 18,50 27,78

WNP-43_A 6,50 35,29
WNP-43_B 9,50 35,76
WNP-43_C 12,50 36,10
WNP-43_D 15,50 36,28
WNP-43_E 18,50 35,65

WNP-43_F 20,50 35,42
WNP-44_A 6,50 33,70
WNP-44_B 9,50 34,33
WNP-44_C 12,50 34,75
WNP-44_D 15,50 35,01

WNP-44_E 18,50 35,12
WNP-44_F 20,50 35,18
WNP-45_A 6,50 31,99
WNP-45_B 9,50 32,44
WNP-45_C 12,50 32,84

WNP-45_D 15,50 33,20
WNP-45_E 18,50 33,41
WNP-45_F 20,50 33,48
WNP-46_A 6,50 2,85
WNP-46_B 9,50 3,11

WNP-46_C 12,50 3,96
WNP-46_D 15,50 5,08
WNP-46_E 18,50 6,15
WNP-46_F 20,50 6,97
WNP-47_A 6,50 21,68

WNP-47_B 9,50 21,76
WNP-47_C 12,50 22,12
WNP-47_D 15,50 22,70
WNP-47_E 18,50 25,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:15:53Geomilieu V4.21



Resultaten nieuwe weg basisalternatief
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-47_F 20,50 25,66
WNP-48_A 6,50 18,61
WNP-48_B 9,50 23,50
WNP-48_C 12,50 20,16
WNP-48_D 15,50 21,37

WNP-48_E 18,50 25,36
WNP-48_F 20,50 25,57
WNP-49_A 6,50 27,31
WNP-49_B 9,50 28,28
WNP-49_C 12,50 28,73

WNP-49_D 15,50 29,13
WNP-49_E 18,50 29,44
WNP-49_F 21,50 29,75
WNP-50_A 6,50 28,76
WNP-50_B 9,50 28,90

WNP-50_C 12,50 29,31
WNP-50_D 15,50 29,70
WNP-50_E 18,50 30,06
WNP-50_F 21,50 30,35
WNP-51_A 6,50 28,86

WNP-51_B 9,50 28,94
WNP-51_C 12,50 29,30
WNP-51_D 15,50 29,69
WNP-51_E 18,50 30,05
WNP-51_F 21,50 30,33

WNP-52_A 6,50 --
WNP-52_B 9,50 --
WNP-52_C 12,50 --
WNP-52_D 15,50 --
WNP-52_E 18,50 --

WNP-52_F 21,50 --
WNP-53_A 6,50 11,41
WNP-53_B 9,50 11,92
WNP-53_C 12,50 12,72
WNP-53_D 15,50 13,68

WNP-53_E 18,50 16,28
WNP-53_F 21,50 20,18
WNP-54_A 6,50 13,37
WNP-54_B 9,50 14,16
WNP-54_C 12,50 15,14

WNP-54_D 15,50 16,55
WNP-54_E 18,50 20,38
WNP-54_F 21,50 24,63
WNP-55_A 6,50 21,00
WNP-55_B 9,50 20,42

WNP-55_C 12,50 20,58
WNP-55_D 15,50 20,91
WNP-55_E 18,50 21,29
WNP-55_F 21,50 16,32
WNP-56_A 6,50 14,52

WNP-56_B 9,50 14,34
WNP-56_C 12,50 14,69
WNP-56_D 15,50 15,43
WNP-56_E 18,50 16,53
WNP-56_F 21,50 18,16

WNP-57_A 6,50 --
WNP-57_B 9,50 --
WNP-57_C 12,50 --
WNP-57_D 15,50 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:15:53Geomilieu V4.21



Resultaten nieuwe weg basisalternatief
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-57_E 18,50 --
WNP-57_F 21,50 --
WNP-58_A 6,50 24,40
WNP-58_B 9,50 24,44
WNP-58_C 12,50 24,18

WNP-58_D 15,50 24,07
WNP-58_E 18,50 24,85
WNP-58_F 21,50 24,88
WNP-59_A 6,50 22,04
WNP-59_B 9,50 21,98

WNP-59_C 12,50 22,48
WNP-59_D 15,50 23,01
WNP-59_E 18,50 25,82
WNP-59_F 21,50 26,03
WNP-60_A 6,50 25,85

WNP-60_B 9,50 25,77
WNP-60_C 12,50 25,51
WNP-60_D 15,50 26,73
WNP-60_E 18,50 26,67
WNP-60_F 21,50 25,60

WNP-61_A 6,50 25,29
WNP-61_B 9,50 25,21
WNP-61_C 12,50 24,93
WNP-61_D 15,50 26,07
WNP-61_E 18,50 26,04

WNP-61_F 21,50 25,12
WNP-62_A 6,50 19,79
WNP-62_B 9,50 19,93
WNP-62_C 12,50 20,38
WNP-62_D 15,50 20,82

WNP-62_E 18,50 21,13
WNP-62_F 21,50 21,52
WNP-63_A 6,50 25,78
WNP-63_B 9,50 26,15
WNP-63_C 12,50 26,60

WNP-63_D 15,50 27,03
WNP-63_E 18,50 27,44
WNP-63_F 21,50 27,82
WNP-64_A 6,50 2,54
WNP-64_B 9,50 2,61

WNP-64_C 12,50 3,15
WNP-64_D 15,50 4,03
WNP-64_E 18,50 5,21
WNP-64_F 21,50 6,60
WNP-65_A 6,50 --

WNP-65_B 9,50 31,55
WNP-65_C 12,50 33,16
WNP-65_D 15,50 33,91
WNP-65_E 18,50 34,53
WNP-65_F 21,50 34,27

WNP-66_A 6,50 --
WNP-66_B 9,50 29,26
WNP-66_C 12,50 31,09
WNP-66_D 15,50 31,77
WNP-66_E 18,50 32,28

WNP-66_F 21,50 32,61
WNP-67_A 6,50 --
WNP-67_B 9,50 32,22
WNP-67_C 12,50 34,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:15:53Geomilieu V4.21



Resultaten nieuwe weg basisalternatief
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-67_D 15,50 34,85
WNP-67_E 18,50 35,29
WNP-67_F 21,50 35,61
WNP-68_A 6,50 --
WNP-68_B 9,50 4,81

WNP-68_C 12,50 4,84
WNP-68_D 15,50 5,73
WNP-68_E 18,50 6,76
WNP-68_F 21,50 8,00
WNP-69_A 6,50 25,04

WNP-69_B 9,50 25,87
WNP-69_C 12,50 25,53
WNP-69_D 15,50 27,45
WNP-69_E 18,50 27,70
WNP-69_F 21,50 26,11

WNP-70_A 6,50 25,44
WNP-70_B 9,50 26,51
WNP-70_C 12,50 26,20
WNP-70_D 15,50 28,40
WNP-70_E 18,50 26,78

WNP-70_F 21,50 27,03
WNP-71_A 6,50 31,08
WNP-71_B 9,50 31,28
WNP-71_C 12,50 30,95
WNP-72_A 6,50 31,05

WNP-72_B 9,50 30,35
WNP-72_C 12,50 29,76
WNP-73_A 6,50 30,50
WNP-73_B 9,50 29,40
WNP-73_C 12,50 29,42

WNP-74_A 6,50 28,93
WNP-74_B 9,50 28,58
WNP-74_C 12,50 27,98
WNP-75_A 6,50 --
WNP-75_B 9,50 --

WNP-75_C 12,50 --
WNP-76_A 6,50 10,42
WNP-76_B 9,50 9,30
WNP-76_C 12,50 7,08
WNP-77_A 6,50 12,31

WNP-77_B 9,50 10,62
WNP-77_C 12,50 9,66
WNP-78_A 6,50 10,98
WNP-78_B 9,50 8,35
WNP-78_C 12,50 0,32

WNP-900_A 1,50 30,73
WNP-900_B 4,50 35,34
WNP-900_C 7,50 39,47
WNP-901_A 1,50 32,02
WNP-901_B 4,50 39,13

WNP-901_C 7,50 40,54
WNP-902_A 1,50 26,30
WNP-902_B 4,50 34,16
WNP-902_C 7,50 36,41
WNP-903_A 1,50 25,05

WNP-903_B 4,50 30,06
WNP-903_C 7,50 30,53
WNP-904_A 1,50 0,46
WNP-904_B 4,50 12,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten nieuwe weg basisalternatief
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario 1 Basisalternatief (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-904_C 7,50 12,51
WNP-904_D 10,50 -2,26
WNP-904_E 13,50 -1,70
WNP-904_F 16,50 -0,92
WNP-905_A 1,50 23,91

WNP-905_B 4,50 26,52
WNP-905_C 7,50 26,31
WNP-905_D 10,50 26,15
WNP-905_E 13,50 26,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:15:53Geomilieu V4.21



Resultaten nieuwe weg benutten rondweg
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-01_A 6,50 43,94
WNP-01_B 9,50 44,04
WNP-01_C 12,50 44,08
WNP-01_D 15,50 44,09
WNP-01_E 18,50 44,07

WNP-01_F 21,50 43,97
WNP-02_A 6,50 45,40
WNP-02_B 9,50 45,44
WNP-02_C 12,50 45,47
WNP-02_D 15,50 45,38

WNP-02_E 18,50 45,32
WNP-02_F 21,50 45,18
WNP-03_A 6,50 41,94
WNP-03_B 9,50 41,94
WNP-03_C 12,50 41,88

WNP-03_D 15,50 41,81
WNP-03_E 18,50 41,69
WNP-03_F 21,50 41,55
WNP-04_A 6,50 38,27
WNP-04_B 9,50 38,65

WNP-04_C 12,50 38,63
WNP-04_D 15,50 38,62
WNP-04_E 18,50 38,57
WNP-04_F 21,50 38,49
WNP-05_A 6,50 30,49

WNP-05_B 9,50 29,98
WNP-05_C 12,50 30,69
WNP-05_D 15,50 32,09
WNP-05_E 18,50 32,98
WNP-05_F 21,50 33,13

WNP-06_A 6,50 35,45
WNP-06_B 9,50 36,35
WNP-06_C 12,50 36,46
WNP-06_D 15,50 36,48
WNP-06_E 18,50 36,49

WNP-06_F 21,50 36,43
WNP-07_A 6,50 28,81
WNP-07_B 9,50 28,36
WNP-07_C 12,50 28,96
WNP-07_D 15,50 29,53

WNP-07_E 18,50 29,90
WNP-07_F 21,50 31,03
WNP-08_A 6,50 28,35
WNP-08_B 9,50 27,47
WNP-08_C 12,50 28,00

WNP-08_D 15,50 28,51
WNP-08_E 18,50 28,93
WNP-08_F 21,50 29,88
WNP-09_A 6,50 32,69
WNP-09_B 9,50 33,51

WNP-09_C 12,50 34,11
WNP-09_D 15,50 34,17
WNP-09_E 18,50 34,19
WNP-09_F 21,50 34,15
WNP-10_A 6,50 30,09

WNP-10_B 9,50 30,75
WNP-10_C 12,50 31,40
WNP-10_D 15,50 31,93
WNP-10_E 18,50 32,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten nieuwe weg benutten rondweg
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-10_F 21,50 32,04
WNP-100_A 1,50 30,53
WNP-100_B 4,50 34,63
WNP-100_C 7,50 38,33
WNP-101_A 1,50 28,83

WNP-101_B 4,50 32,40
WNP-102_A 1,50 27,70
WNP-102_B 4,50 30,61
WNP-103_A 1,50 27,64
WNP-103_B 4,50 31,90

WNP-104_A 1,50 35,42
WNP-104_B 4,50 40,60
WNP-104_C 7,50 43,26
WNP-11_A 6,50 24,19
WNP-11_B 9,50 24,65

WNP-11_C 12,50 25,17
WNP-11_D 15,50 25,68
WNP-11_E 18,50 26,13
WNP-11_F 21,50 26,17
WNP-12_A 6,50 23,12

WNP-12_B 9,50 23,53
WNP-12_C 12,50 23,99
WNP-12_D 15,50 24,45
WNP-12_E 18,50 24,91
WNP-12_F 21,50 25,34

WNP-13_A 6,50 --
WNP-13_B 9,50 --
WNP-13_C 12,50 --
WNP-13_D 15,50 --
WNP-13_E 18,50 --

WNP-13_F 21,50 --
WNP-14_A 6,50 25,67
WNP-14_B 9,50 24,58
WNP-14_C 12,50 24,91
WNP-14_D 15,50 25,14

WNP-14_E 18,50 25,42
WNP-14_F 21,50 25,73
WNP-15_A 6,50 27,16
WNP-15_B 9,50 26,27
WNP-15_C 12,50 26,66

WNP-15_D 15,50 26,96
WNP-15_E 18,50 27,28
WNP-15_F 21,50 27,61
WNP-16_A 6,50 26,73
WNP-16_B 9,50 25,54

WNP-16_C 12,50 25,96
WNP-16_D 15,50 26,33
WNP-16_E 18,50 26,69
WNP-16_F 21,50 27,04
WNP-17_A 6,50 28,07

WNP-17_B 9,50 26,30
WNP-17_C 12,50 26,75
WNP-17_D 15,50 27,24
WNP-17_E 18,50 27,64
WNP-17_F 21,50 28,31

WNP-18_A 28,50 26,95
WNP-18_B 31,50 31,10
WNP-18_C 34,50 32,89
WNP-18_D 37,50 33,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten nieuwe weg benutten rondweg
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-37_A 6,50 35,73
WNP-37_B 9,50 36,58
WNP-37_C 12,50 37,17
WNP-37_D 15,50 37,20
WNP-37_E 18,50 37,22

WNP-38_A 6,50 36,08
WNP-38_B 9,50 36,75
WNP-38_C 12,50 37,17
WNP-38_D 15,50 37,22
WNP-38_E 18,50 37,19

WNP-39_A 6,50 35,31
WNP-39_B 9,50 35,97
WNP-39_C 12,50 36,36
WNP-39_D 15,50 36,53
WNP-39_E 18,50 36,52

WNP-40_A 6,50 19,96
WNP-40_B 9,50 20,99
WNP-40_C 12,50 21,68
WNP-40_D 15,50 22,16
WNP-40_E 18,50 22,61

WNP-41_A 6,50 23,77
WNP-41_B 9,50 24,21
WNP-41_C 12,50 25,81
WNP-41_D 15,50 24,96
WNP-41_E 18,50 25,43

WNP-42_A 6,50 24,96
WNP-42_B 9,50 26,23
WNP-42_C 12,50 26,71
WNP-42_D 15,50 25,80
WNP-42_E 18,50 26,29

WNP-43_A 6,50 32,58
WNP-43_B 9,50 33,12
WNP-43_C 12,50 33,51
WNP-43_D 15,50 33,76
WNP-43_E 18,50 32,89

WNP-43_F 20,50 33,01
WNP-44_A 6,50 31,10
WNP-44_B 9,50 31,83
WNP-44_C 12,50 32,35
WNP-44_D 15,50 32,69

WNP-44_E 18,50 32,85
WNP-44_F 20,50 32,93
WNP-45_A 6,50 29,32
WNP-45_B 9,50 29,71
WNP-45_C 12,50 30,17

WNP-45_D 15,50 30,64
WNP-45_E 18,50 30,93
WNP-45_F 20,50 31,02
WNP-46_A 6,50 0,84
WNP-46_B 9,50 1,17

WNP-46_C 12,50 2,06
WNP-46_D 15,50 3,23
WNP-46_E 18,50 4,42
WNP-46_F 20,50 5,34
WNP-47_A 6,50 18,64

WNP-47_B 9,50 18,52
WNP-47_C 12,50 18,77
WNP-47_D 15,50 19,53
WNP-47_E 18,50 23,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:16:56Geomilieu V4.21



Resultaten nieuwe weg benutten rondweg
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-47_F 20,50 23,70
WNP-48_A 6,50 21,02
WNP-48_B 9,50 19,98
WNP-48_C 12,50 20,55
WNP-48_D 15,50 18,94

WNP-48_E 18,50 22,57
WNP-48_F 20,50 22,63
WNP-49_A 6,50 23,62
WNP-49_B 9,50 24,45
WNP-49_C 12,50 24,86

WNP-49_D 15,50 25,26
WNP-49_E 18,50 25,68
WNP-49_F 21,50 26,14
WNP-50_A 6,50 25,99
WNP-50_B 9,50 25,99

WNP-50_C 12,50 26,36
WNP-50_D 15,50 26,75
WNP-50_E 18,50 27,23
WNP-50_F 21,50 27,63
WNP-51_A 6,50 26,20

WNP-51_B 9,50 26,17
WNP-51_C 12,50 26,50
WNP-51_D 15,50 26,86
WNP-51_E 18,50 27,28
WNP-51_F 21,50 27,63

WNP-52_A 6,50 --
WNP-52_B 9,50 --
WNP-52_C 12,50 --
WNP-52_D 15,50 --
WNP-52_E 18,50 --

WNP-52_F 21,50 --
WNP-53_A 6,50 9,75
WNP-53_B 9,50 10,39
WNP-53_C 12,50 11,12
WNP-53_D 15,50 12,07

WNP-53_E 18,50 14,80
WNP-53_F 21,50 18,87
WNP-54_A 6,50 10,13
WNP-54_B 9,50 10,97
WNP-54_C 12,50 12,14

WNP-54_D 15,50 13,82
WNP-54_E 18,50 18,48
WNP-54_F 21,50 22,83
WNP-55_A 6,50 18,68
WNP-55_B 9,50 18,19

WNP-55_C 12,50 18,30
WNP-55_D 15,50 18,62
WNP-55_E 18,50 18,96
WNP-55_F 21,50 13,88
WNP-56_A 6,50 6,45

WNP-56_B 9,50 6,93
WNP-56_C 12,50 7,92
WNP-56_D 15,50 9,01
WNP-56_E 18,50 10,83
WNP-56_F 21,50 13,36

WNP-57_A 6,50 --
WNP-57_B 9,50 --
WNP-57_C 12,50 --
WNP-57_D 15,50 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten nieuwe weg benutten rondweg
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-57_E 18,50 --
WNP-57_F 21,50 --
WNP-58_A 6,50 22,45
WNP-58_B 9,50 22,61
WNP-58_C 12,50 23,01

WNP-58_D 15,50 23,28
WNP-58_E 18,50 22,24
WNP-58_F 21,50 21,54
WNP-59_A 6,50 20,25
WNP-59_B 9,50 20,22

WNP-59_C 12,50 20,67
WNP-59_D 15,50 21,43
WNP-59_E 18,50 24,27
WNP-59_F 21,50 24,05
WNP-60_A 6,50 23,82

WNP-60_B 9,50 23,99
WNP-60_C 12,50 24,45
WNP-60_D 15,50 24,17
WNP-60_E 18,50 23,14
WNP-60_F 21,50 23,41

WNP-61_A 6,50 23,27
WNP-61_B 9,50 23,42
WNP-61_C 12,50 23,85
WNP-61_D 15,50 23,58
WNP-61_E 18,50 23,38

WNP-61_F 21,50 22,90
WNP-62_A 6,50 7,84
WNP-62_B 9,50 8,29
WNP-62_C 12,50 9,07
WNP-62_D 15,50 10,10

WNP-62_E 18,50 11,39
WNP-62_F 21,50 12,90
WNP-63_A 6,50 21,71
WNP-63_B 9,50 22,13
WNP-63_C 12,50 22,53

WNP-63_D 15,50 22,94
WNP-63_E 18,50 23,37
WNP-63_F 21,50 23,87
WNP-64_A 6,50 0,65
WNP-64_B 9,50 0,68

WNP-64_C 12,50 1,14
WNP-64_D 15,50 1,91
WNP-64_E 18,50 2,97
WNP-64_F 21,50 4,28
WNP-65_A 6,50 --

WNP-65_B 9,50 29,25
WNP-65_C 12,50 30,83
WNP-65_D 15,50 31,21
WNP-65_E 18,50 31,50
WNP-65_F 21,50 31,80

WNP-66_A 6,50 --
WNP-66_B 9,50 25,63
WNP-66_C 12,50 27,34
WNP-66_D 15,50 28,01
WNP-66_E 18,50 28,60

WNP-66_F 21,50 29,07
WNP-67_A 6,50 --
WNP-67_B 9,50 29,09
WNP-67_C 12,50 30,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:16:56Geomilieu V4.21



Resultaten nieuwe weg benutten rondweg
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-67_D 15,50 31,64
WNP-67_E 18,50 32,17
WNP-67_F 21,50 32,59
WNP-68_A 6,50 --
WNP-68_B 9,50 2,36

WNP-68_C 12,50 2,22
WNP-68_D 15,50 2,90
WNP-68_E 18,50 3,70
WNP-68_F 21,50 4,65
WNP-69_A 6,50 23,40

WNP-69_B 9,50 24,02
WNP-69_C 12,50 23,85
WNP-69_D 15,50 24,84
WNP-69_E 18,50 23,89
WNP-69_F 21,50 24,07

WNP-70_A 6,50 23,38
WNP-70_B 9,50 24,38
WNP-70_C 12,50 24,19
WNP-70_D 15,50 25,49
WNP-70_E 18,50 24,35

WNP-70_F 21,50 24,76
WNP-71_A 6,50 28,70
WNP-71_B 9,50 28,92
WNP-71_C 12,50 28,45
WNP-72_A 6,50 28,71

WNP-72_B 9,50 27,99
WNP-72_C 12,50 27,07
WNP-73_A 6,50 28,26
WNP-73_B 9,50 27,17
WNP-73_C 12,50 27,11

WNP-74_A 6,50 26,34
WNP-74_B 9,50 26,11
WNP-74_C 12,50 25,66
WNP-75_A 6,50 --
WNP-75_B 9,50 --

WNP-75_C 12,50 --
WNP-76_A 6,50 8,82
WNP-76_B 9,50 8,06
WNP-76_C 12,50 6,81
WNP-77_A 6,50 10,34

WNP-77_B 9,50 8,33
WNP-77_C 12,50 7,11
WNP-78_A 6,50 8,78
WNP-78_B 9,50 5,74
WNP-78_C 12,50 -3,93

WNP-900_A 1,50 28,44
WNP-900_B 4,50 33,11
WNP-900_C 7,50 36,79
WNP-901_A 1,50 29,45
WNP-901_B 4,50 36,19

WNP-901_C 7,50 37,30
WNP-902_A 1,50 24,23
WNP-902_B 4,50 31,83
WNP-902_C 7,50 33,78
WNP-903_A 1,50 22,65

WNP-903_B 4,50 27,86
WNP-903_C 7,50 28,29
WNP-904_A 1,50 -1,28
WNP-904_B 4,50 8,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:16:56Geomilieu V4.21



Resultaten nieuwe weg benutten rondweg
(nieuwe weg vs nieuwe woningen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Havenplan Breskens 2027 scenario benutten R (toetspunten) BOUWPLAN juli 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 15. Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

WNP-904_C 7,50 8,46
WNP-904_D 10,50 -3,90
WNP-904_E 13,50 -3,35
WNP-904_F 16,50 -2,56
WNP-905_A 1,50 21,70

WNP-905_B 4,50 24,36
WNP-905_C 7,50 24,15
WNP-905_D 10,50 23,96
WNP-905_E 13,50 24,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

01-09-17 12:16:56Geomilieu V4.21



Geluidsbelasting ten gevolgen van (8) Westlandstraat / (WNP-800) / incl. aftrek

Omschrijving Hoogte Huidig Toekomstig verschil toetsingsverschil reconstructie

Basisalternatief

WNP-800_A 1,5 56,57 56,88 0,31 0,31 nee

WNP-800_B 4,5 56,04 56,33 0,29 0,29 nee

WNP-801_A 1,5 56,08 56,26 0,18 0,18 nee

WNP-801_B 4,5 55,61 55,82 0,21 0,21 nee

WNP-802_A 1,5 55 55,24 0,24 0,24 nee

WNP-802_B 4,5 54,58 54,82 0,24 0,24 nee

WNP-803_A 1,5 54,69 54,94 0,25 0,25 nee

WNP-803_B 4,5 54,37 54,62 0,25 0,25 nee

WNP-804_A 1,5 46,76 47 0,24 n.v.t. nee

WNP-804_B 4,5 48,28 48,52 0,24 0,24 nee

WNP-805_A 1,5 53,87 54,11 0,24 0,24 nee

WNP-805_B 4,5 53,69 53,93 0,24 0,24 nee

WNP-806_A 1,5 53,07 53,31 0,24 0,24 nee

WNP-806_B 4,5 53,02 53,26 0,24 0,24 nee

WNP-807_A 1,5 54,03 54,28 0,25 0,25 nee

WNP-807_B 4,5 53,95 54,2 0,25 0,25 nee

WNP-808_A 1,5 51,11 51,36 0,25 0,25 nee

WNP-808_B 4,5 51,64 51,89 0,25 0,25 nee

WNP-809_A 1,5 54,47 54,71 0,24 0,24 nee

WNP-809_B 4,5 54,29 54,53 0,24 0,24 nee

WNP-810_A 1,5 51,93 52,17 0,24 0,24 nee

WNP-810_B 4,5 52,28 52,52 0,24 0,24 nee

Benutten Randweg

WNP-800_A 1,5 56,57 56,9 0,33 0,33 nee

WNP-800_B 4,5 56,04 56,32 0,28 0,28 nee

WNP-801_A 1,5 56,08 56,09 0,01 0,01 nee

WNP-801_B 4,5 55,61 55,68 0,07 0,07 nee

WNP-802_A 1,5 55 55,16 0,16 0,16 nee

WNP-802_B 4,5 54,58 54,74 0,16 0,16 nee

WNP-803_A 1,5 54,69 54,86 0,17 0,17 nee

WNP-803_B 4,5 54,37 54,54 0,17 0,17 nee

WNP-804_A 1,5 46,76 46,92 0,16 n.v.t. nee

WNP-804_B 4,5 48,28 48,44 0,16 0,16 nee

WNP-805_A 1,5 53,87 54,03 0,16 0,16 nee

WNP-805_B 4,5 53,69 53,85 0,16 0,16 nee

WNP-806_A 1,5 53,07 53,23 0,16 0,16 nee

WNP-806_B 4,5 53,02 53,18 0,16 0,16 nee

WNP-807_A 1,5 54,03 54,2 0,17 0,17 nee

WNP-807_B 4,5 53,95 54,12 0,17 0,17 nee

WNP-808_A 1,5 51,11 51,28 0,17 0,17 nee

WNP-808_B 4,5 51,64 51,81 0,17 0,17 nee

WNP-809_A 1,5 54,47 54,63 0,16 0,16 nee

WNP-809_B 4,5 54,29 54,45 0,16 0,16 nee

WNP-810_A 1,5 51,93 52,09 0,16 0,16 nee

WNP-810_B 4,5 52,28 52,44 0,16 0,16 nee



Geluidsbelasting ten gevolgen van (11) Weegbrugweg / (WNP-100) / incl. aftrek

Omschrijving Hoogte Huidig Toekomstig verschil toetsingsverschil reconstructie

Basisalternatief

WNP100_A 1,5 53,76 54,66 0,90 0,90 nee

WNP100_B 4,5 53,74 54,61 0,87 0,87 nee

WNP100_C 7,5 53,37 54,26 0,89 0,89 nee

WNP-101_A 1,5 53,79 54,69 0,90 0,90 nee

WNP-101_B 4,5 53,93 54,82 0,89 0,89 nee

WNP-102_A 1,5 54,16 55,06 0,90 0,90 nee

WNP-102_B 4,5 54,31 55,21 0,90 0,90 nee

WNP-103_A 1,5 56,77 57,68 0,91 0,91 nee

WNP-103_B 4,5 56,29 57,19 0,90 0,90 nee

WNP-104_A 1,5 52,67 53,7 1,03 1,03 nee

WNP-104_B 4,5 52,6 53,64 1,04 1,04 nee

WNP-104_C 7,5 52,18 53,24 1,06 1,06 nee

Benutten Randweg

WNP100_A 1,5 53,76 54,25 0,49 0,49 nee

WNP100_B 4,5 53,74 54,21 0,47 0,47 nee

WNP100_C 7,5 53,37 53,86 0,49 0,49 nee

WNP-101_A 1,5 53,79 54,29 0,50 0,50 nee

WNP-101_B 4,5 53,93 54,42 0,49 0,49 nee

WNP-102_A 1,5 54,16 54,66 0,50 0,50 nee

WNP-102_B 4,5 54,31 54,81 0,50 0,50 nee

WNP-103_A 1,5 56,77 57,28 0,51 0,51 nee

WNP-103_B 4,5 56,29 56,79 0,50 0,50 nee

WNP-104_A 1,5 52,67 53,3 0,63 0,63 nee

WNP-104_B 4,5 52,6 53,24 0,64 0,64 nee

WNP-104_C 7,5 52,18 52,84 0,66 0,66 nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee



Geluidsbelasting ten gevolgen van (12) Scheldekade / (WNP-900) / incl. aftrek

Omschrijving Hoogte Huidig Toekomstig verschil toetsingsverschil reconstructie

Basisalternatief

WNP-900_A 1,5 55,71 55,86 0,15 0,15 nee

WNP-900_B 4,5 55,65 55,79 0,14 0,14 nee

WNP-900_C 7,5 55,14 55,27 0,13 0,13 nee

WNP-901_A 1,5 53,3 53,45 0,15 0,15 nee

WNP-901_B 4,5 53,36 53,52 0,16 0,16 nee

WNP-901_C 7,5 53,47 53,58 0,11 0,11 nee

WNP-902_A 1,5 53,94 54,09 0,15 0,15 nee

WNP-902_B 4,5 53,83 53,98 0,15 0,15 nee

WNP-902_C 7,5 54,1 54,24 0,14 0,14 nee

WNP-903_A 1,5 53,57 53,72 0,15 0,15 nee

WNP-903_B 4,5 53,54 53,69 0,15 0,15 nee

WNP-903_C 7,5 53,67 53,82 0,15 0,15 nee

WNP-904_A 1,5 56,28 56,44 0,16 0,16 nee

WNP-904_B 4,5 56,15 56,31 0,16 0,16 nee

WNP-904_C 7,5 55,88 56,03 0,15 0,15 nee

WNP-904_D 10,5 54,92 55,08 0,16 0,16 nee

WNP-904_E 13,5 54,08 54,23 0,15 0,15 nee

WNP-904_F 16,5 53,3 53,46 0,16 0,16 nee

WNP-905_A 1,5 54,36 54,52 0,16 0,16 nee

WNP-905_B 4,5 54,21 54,37 0,16 0,16 nee

WNP-905_C 7,5 53,91 54,07 0,16 0,16 nee

WNP-905_D 10,5 53,4 53,56 0,16 0,16 nee

WNP-905_E 13,5 52,27 52,44 0,17 0,17 nee

WNP-905_F 16,5 51,52 51,69 0,17 0,17 nee

Benutten Randweg

WNP-900_A 1,5 55,71 55,86 0,15 0,15 nee

WNP-900_B 4,5 55,65 55,79 0,14 0,14 nee

WNP-900_C 7,5 55,14 55,27 0,13 0,13 nee

WNP-901_A 1,5 53,3 53,45 0,15 0,15 nee

WNP-901_B 4,5 53,36 53,52 0,16 0,16 nee

WNP-901_C 7,5 53,47 53,58 0,11 0,11 nee

WNP-902_A 1,5 53,94 54,09 0,15 0,15 nee

WNP-902_B 4,5 53,83 53,98 0,15 0,15 nee

WNP-902_C 7,5 54,1 54,24 0,14 0,14 nee

WNP-903_A 1,5 53,57 53,72 0,15 0,15 nee

WNP-903_B 4,5 53,54 53,69 0,15 0,15 nee

WNP-903_C 7,5 53,67 53,82 0,15 0,15 nee

WNP-904_A 1,5 56,28 56,44 0,16 0,16 nee

WNP-904_B 4,5 56,15 56,31 0,16 0,16 nee

WNP-904_C 7,5 55,88 56,03 0,15 0,15 nee

WNP-904_D 10,5 54,92 55,08 0,16 0,16 nee

WNP-904_E 13,5 54,08 54,23 0,15 0,15 nee

WNP-904_F 16,5 53,3 53,46 0,16 0,16 nee

WNP-905_A 1,5 54,36 54,52 0,16 0,16 nee

WNP-905_B 4,5 54,21 54,37 0,16 0,16 nee

WNP-905_C 7,5 53,91 54,07 0,16 0,16 nee

WNP-905_D 10,5 53,4 53,56 0,16 0,16 nee

WNP-905_E 13,5 52,27 52,44 0,17 0,17 nee

WNP-905_F 16,5 51,52 51,69 0,17 0,17 nee



Geluidsbelasting ten gevolgen van (7) Promenade / (WNP-500) / incl. aftrek

Omschrijving Hoogte Huidig Toekomstig verschil toetsingsverschil reconstructie

Basisalternatief

WNP-500_A 1,5 28,03 31,04 3,01 n.v.t. nee

WNP-500_B 4,5 30,58 33,59 3,01 n.v.t. nee

WNP-501_A 1,5 7,49 10,5 3,01 n.v.t. nee

WNP-501_B 4,5 12,27 15,33 3,06 n.v.t. nee

WNP-502_A 1,5 46,06 49,07 3,01 1,07 nee

WNP-502_B 4,5 46,5 49,51 3,01 1,51 ja

WNP-503_A 1,5 35,3 38,31 3,01 n.v.t. nee

WNP-503_B 4,5 38,24 41,25 3,01 n.v.t. nee

WNP-504_A 1,5 41,94 44,95 3,01 n.v.t. nee

WNP-504_B 4,5 43,23 46,24 3,01 n.v.t. nee

WNP-505_A 1,5 41,69 44,7 3,01 n.v.t. nee

WNP-505_B 4,5 43,34 46,35 3,01 n.v.t. nee

WNP-506_A 1,5 41,8 44,82 3,02 n.v.t. nee

WNP-506_B 4,5 43,11 46,13 3,02 n.v.t. nee

WNP-507_A 1,5 41,74 44,75 3,01 n.v.t. nee

WNP-507_B 4,5 43,1 46,11 3,01 n.v.t. nee

WNP-508_A 1,5 41,5 44,51 3,01 n.v.t. nee

WNP-508_B 4,5 42,8 45,81 3,01 n.v.t. nee

WNP-509_A 1,5 40,55 43,58 3,03 n.v.t. nee

WNP-509_B 4,5 42,22 45,24 3,02 n.v.t. nee

WNP-510_A 1,5 40,08 43,09 3,01 n.v.t. nee

WNP-510_B 4,5 41,78 44,8 3,02 n.v.t. nee

WNP-511_A 1,5 46,87 49,88 3,01 1,88 ja

WNP-511_B 4,5 47,11 50,13 3,02 2,13 ja

WNP-511_C 7,5 46,88 49,9 3,02 1,90 ja

WNP-511_D 10,5 46,49 49,5 3,01 1,50 ja

WNP-511_E 13,5 46,03 49,04 3,01 1,04 nee

WNP-511_F 16,5 45,55 48,55 3,00 0,55 nee

Benutten Randweg

WNP-500_A 1,5 28,03 29,33 1,30 n.v.t. nee

WNP-500_B 4,5 30,58 31,89 1,31 n.v.t. nee

WNP-501_A 1,5 7,49 8,79 1,30 n.v.t. nee

WNP-501_B 4,5 12,27 13,62 1,35 n.v.t. nee

WNP-502_A 1,5 46,06 47,37 1,31 n.v.t. nee

WNP-502_B 4,5 46,5 47,81 1,31 n.v.t. nee

WNP-503_A 1,5 35,3 36,6 1,30 n.v.t. nee

WNP-503_B 4,5 38,24 39,55 1,31 n.v.t. nee

WNP-504_A 1,5 41,94 43,24 1,30 n.v.t. nee

WNP-504_B 4,5 43,23 44,53 1,30 n.v.t. nee

WNP-505_A 1,5 41,69 42,99 1,30 n.v.t. nee

WNP-505_B 4,5 43,34 44,64 1,30 n.v.t. nee

WNP-506_A 1,5 41,8 43,11 1,31 n.v.t. nee

WNP-506_B 4,5 43,11 44,42 1,31 n.v.t. nee

WNP-507_A 1,5 41,74 43,04 1,30 n.v.t. nee

WNP-507_B 4,5 43,1 44,4 1,30 n.v.t. nee

WNP-508_A 1,5 41,5 42,8 1,30 n.v.t. nee

WNP-508_B 4,5 42,8 44,1 1,30 n.v.t. nee

WNP-509_A 1,5 40,55 41,87 1,32 n.v.t. nee

WNP-509_B 4,5 42,22 43,53 1,31 n.v.t. nee

WNP-510_A 1,5 40,08 41,38 1,30 n.v.t. nee

WNP-510_B 4,5 41,78 43,09 1,31 n.v.t. nee

WNP-511_A 1,5 46,87 48,18 1,31 0,18 nee

WNP-511_B 4,5 47,11 48,42 1,31 0,42 nee

WNP-511_C 7,5 46,88 48,19 1,31 0,19 nee

WNP-511_D 10,5 46,49 47,79 1,30 n.v.t. nee

WNP-511_E 13,5 46,03 47,33 1,30 n.v.t. nee



WNP-511_F 16,5 45,55 46,84 1,29 n.v.t. nee



Geluidsbelasting ten gevolgen van (2) N676 zuid / (WNP-200) / incl. aftrek

Omschrijving Hoogte Huidig Toekomstig verschil toetsingsverschil reconstructie

Basisalternatief

WNP-200_A 1,5 58,27 59,29 1,02 1,02 nee

WNP-200_B 4,5 59,35 60,37 1,02 1,02 nee

WNP-201_A 1,5 56,98 58,01 1,03 1,03 nee

WNP-201_B 4,5 58,58 59,6 1,02 1,02 nee

WNP-202_A 1,5 55,9 56,92 1,02 1,02 nee

WNP-202_B 4,5 57,71 58,73 1,02 1,02 nee

WNP-203_A 1,5 54 55 1,00 1,00 nee

WNP-203_B 4,5 56,09 57,09 1,00 1,00 nee

WNP-204_A 1,5 52,29 53,31 1,02 1,02 nee

WNP-204_B 4,5 54,52 55,54 1,02 1,02 nee

WNP-205_A 1,5 48,8 49,82 1,02 1,02 nee

WNP-205_B 4,5 50,98 52,01 1,03 1,03 nee

WNP-206_A 1,5 58,15 59,19 1,04 1,04 nee

WNP-206_B 4,5 59,49 60,51 1,02 1,02 nee

WNP-207_A 1,5 62,25 63,27 1,02 1,02 nee

WNP-207_B 4,5 62,77 63,8 1,03 1,03 nee

WNP-208_A 1,5 56,75 57,8 1,05 1,05 nee

WNP-208_B 4,5 58,42 59,48 1,06 1,06 nee

WNP-209_A 1,5 52,53 53,58 1,05 1,05 nee

WNP-209_B 4,5 54,31 55,34 1,03 1,03 nee

WNP-210_A 1,5 52,44 53,46 1,02 1,02 nee

WNP-210_B 4,5 54,61 55,63 1,02 1,02 nee

WNP-211_A 1,5 44,64 45,66 1,02 n.v.t. nee

WNP-211_B 4,5 46,63 47,65 1,02 n.v.t. nee

WNP-212_A 1,5 44,3 45,34 1,04 n.v.t. nee

WNP-212_B 4,5 46,01 47,04 1,03 n.v.t. nee

WNP-213_A 1,5 43,07 44,13 1,06 n.v.t. nee

WNP-213_B 4,5 45,38 46,42 1,04 n.v.t. nee

WNP-214_A 1,5 47,92 48,94 1,02 0,94 nee

WNP-214_B 4,5 50,18 51,21 1,03 1,03 nee

WNP-215_A 1,5 48,78 49,81 1,03 1,03 nee

WNP-215_B 4,5 50,7 51,72 1,02 1,02 nee

WNP-216_A 1,5 42,8 43,83 1,03 n.v.t. nee

WNP-216_B 4,5 45,54 46,57 1,03 n.v.t. nee

WNP-217_A 1,5 43,9 44,97 1,07 n.v.t. nee

WNP-217_B 4,5 45,78 46,81 1,03 n.v.t. nee

WNP-218_A 1,5 40,95 41,97 1,02 n.v.t. nee

WNP-218_B 4,5 42,97 43,99 1,02 n.v.t. nee

WNP-219_A 1,5 48,5 49,52 1,02 1,02 nee

WNP-219_B 4,5 50,41 51,43 1,02 1,02 nee

WNP-220_A 1,5 60,53 61,56 1,03 1,03 nee

WNP-220_B 4,5 61,7 62,72 1,02 1,02 nee

WNP-221_A 1,5 55,82 56,85 1,03 1,03 nee

WNP-221_B 4,5 57,63 58,66 1,03 1,03 nee

WNP-222_A 1,5 55,89 56,91 1,02 1,02 nee

WNP-222_B 4,5 57,92 58,94 1,02 1,02 nee

WNP-223_A 1,5 54,49 55,52 1,03 1,03 nee

WNP-223_B 4,5 56,35 57,38 1,03 1,03 nee

WNP-224_A 1,5 58,81 59,83 1,02 1,02 nee

WNP-224_B 4,5 60,29 61,32 1,03 1,03 nee

WNP-225_A 1,5 57,67 58,71 1,04 1,04 nee

WNP-225_B 4,5 59,31 60,34 1,03 1,03 nee

WNP-226_A 1,5 52,07 53,13 1,06 1,06 nee

WNP-226_B 4,5 53,58 54,63 1,05 1,05 nee

WNP-227_A 1,5 50,76 51,76 1,00 1,00 nee

WNP-227_B 4,5 52,43 53,42 0,99 0,99 nee



WNP-228_A 1,5 47,81 48,83 1,02 0,83 nee

WNP-228_B 4,5 48,79 49,81 1,02 1,02 nee

WNP-229_A 1,5 54,96 55,98 1,02 1,02 nee

WNP-229_B 4,5 56,87 57,89 1,02 1,02 nee

WNP-230_A 1,5 52,78 53,8 1,02 1,02 nee

WNP-230_B 4,5 54,65 55,67 1,02 1,02 nee

WNP-231_A 1,5 53,54 54,56 1,02 1,02 nee

WNP-231_B 4,5 55,37 56,39 1,02 1,02 nee

WNP-232_A 1,5 53,4 54,43 1,03 1,03 nee

WNP-232_B 4,5 55,59 56,61 1,02 1,02 nee

WNP-233_A 1,5 44,79 45,86 1,07 n.v.t. nee

WNP-233_B 4,5 45,9 46,96 1,06 n.v.t. nee

WNP-234_A 1,5 44,48 45,53 1,05 n.v.t. nee

WNP-234_B 4,5 45,51 46,57 1,06 n.v.t. nee

WNP-235_A 1,5 43,86 44,91 1,05 n.v.t. nee

WNP-235_B 4,5 44,87 45,92 1,05 n.v.t. nee

WNP-236_A 1,5 43,78 44,83 1,05 n.v.t. nee

WNP-236_B 4,5 44,73 45,79 1,06 n.v.t. nee

WNP-237_A 1,5 47,57 48,63 1,06 0,63 nee

WNP-237_B 4,5 48,48 49,55 1,07 1,07 nee

WNP-238_A 1,5 45,28 46,28 1,00 n.v.t. nee

WNP-238_B 4,5 46,45 47,45 1,00 n.v.t. nee

WNP-239_A 1,5 52,96 53,98 1,02 1,02 nee

WNP-239_B 4,5 54,53 55,54 1,01 1,01 nee

WNP-240_A 1,5 47,14 48,16 1,02 0,16 nee

WNP-240_B 4,5 48,01 49,04 1,03 1,03 nee

WNP-241_A 1,5 46,96 47,99 1,03 n.v.t. nee

WNP-241_B 4,5 47,89 48,92 1,03 0,92 nee

WNP-242_A 1,5 46,28 47,28 1,00 n.v.t. nee

WNP-242_B 4,5 47,29 48,3 1,01 0,30 nee

WNP-243_A 1,5 54,41 55,43 1,02 1,02 nee

WNP-243_B 4,5 56,03 57,05 1,02 1,02 nee

WNP-244_A 1,5 52,03 53,05 1,02 1,02 nee

WNP-244_B 4,5 53,72 54,73 1,01 1,01 nee

WNP-245_A 1,5 48,02 49,1 1,08 1,08 nee

WNP-245_B 4,5 49,89 50,91 1,02 1,02 nee

WNP-246_A 1,5 43,76 44,78 1,02 n.v.t. nee

WNP-246_B 4,5 45,46 46,48 1,02 n.v.t. nee

WNP-247_A 1,5 46,5 47,52 1,02 n.v.t. nee

WNP-247_B 4,5 47,11 48,13 1,02 0,13 nee

WNP-248_A 1,5 41,71 42,68 0,97 n.v.t. nee

WNP-248_B 4,5 43,34 44,31 0,97 n.v.t. nee

WNP-249_A 1,5 42,72 43,71 0,99 n.v.t. nee

WNP-249_B 4,5 43,96 44,95 0,99 n.v.t. nee

WNP-250_A 1,5 44,84 45,81 0,97 n.v.t. nee

WNP-250_B 4,5 45,54 46,58 1,04 n.v.t. nee

WNP-251_A 1,5 44,13 45,17 1,04 n.v.t. nee

WNP-251_B 4,5 45,21 46,25 1,04 n.v.t. nee

Benutten Randweg

WNP-200_A 1,5 58,27 59,29 1,02 1,02 nee

WNP-200_B 4,5 59,35 60,37 1,02 1,02 nee

WNP-201_A 1,5 56,98 58,01 1,03 1,03 nee

WNP-201_B 4,5 58,58 59,6 1,02 1,02 nee

WNP-202_A 1,5 55,9 56,92 1,02 1,02 nee

WNP-202_B 4,5 57,71 58,73 1,02 1,02 nee

WNP-203_A 1,5 54 55 1,00 1,00 nee

WNP-203_B 4,5 56,09 57,09 1,00 1,00 nee

WNP-204_A 1,5 52,29 53,31 1,02 1,02 nee

WNP-204_B 4,5 54,52 55,54 1,02 1,02 nee



WNP-205_A 1,5 48,8 49,82 1,02 1,02 nee

WNP-205_B 4,5 50,98 52,01 1,03 1,03 nee

WNP-206_A 1,5 58,15 59,19 1,04 1,04 nee

WNP-206_B 4,5 59,49 60,51 1,02 1,02 nee

WNP-207_A 1,5 62,25 63,27 1,02 1,02 nee

WNP-207_B 4,5 62,77 63,8 1,03 1,03 nee

WNP-208_A 1,5 56,75 57,8 1,05 1,05 nee

WNP-208_B 4,5 58,42 59,48 1,06 1,06 nee

WNP-209_A 1,5 52,53 53,58 1,05 1,05 nee

WNP-209_B 4,5 54,31 55,34 1,03 1,03 nee

WNP-210_A 1,5 52,44 53,46 1,02 1,02 nee

WNP-210_B 4,5 54,61 55,63 1,02 1,02 nee

WNP-211_A 1,5 44,64 45,66 1,02 n.v.t. nee

WNP-211_B 4,5 46,63 47,65 1,02 n.v.t. nee

WNP-212_A 1,5 44,3 45,34 1,04 n.v.t. nee

WNP-212_B 4,5 46,01 47,04 1,03 n.v.t. nee

WNP-213_A 1,5 43,07 44,13 1,06 n.v.t. nee

WNP-213_B 4,5 45,38 46,42 1,04 n.v.t. nee

WNP-214_A 1,5 47,92 48,94 1,02 0,94 nee

WNP-214_B 4,5 50,18 51,21 1,03 1,03 nee

WNP-215_A 1,5 48,78 49,81 1,03 1,03 nee

WNP-215_B 4,5 50,7 51,72 1,02 1,02 nee

WNP-216_A 1,5 42,8 43,83 1,03 n.v.t. nee

WNP-216_B 4,5 45,54 46,57 1,03 n.v.t. nee

WNP-217_A 1,5 43,9 44,97 1,07 n.v.t. nee

WNP-217_B 4,5 45,78 46,81 1,03 n.v.t. nee

WNP-218_A 1,5 40,95 41,97 1,02 n.v.t. nee

WNP-218_B 4,5 42,97 43,99 1,02 n.v.t. nee

WNP-219_A 1,5 48,5 49,52 1,02 1,02 nee

WNP-219_B 4,5 50,41 51,43 1,02 1,02 nee

WNP-220_A 1,5 60,53 61,56 1,03 1,03 nee

WNP-220_B 4,5 61,7 62,72 1,02 1,02 nee

WNP-221_A 1,5 55,82 56,85 1,03 1,03 nee

WNP-221_B 4,5 57,63 58,66 1,03 1,03 nee

WNP-222_A 1,5 55,89 56,91 1,02 1,02 nee

WNP-222_B 4,5 57,92 58,94 1,02 1,02 nee

WNP-223_A 1,5 54,49 55,52 1,03 1,03 nee

WNP-223_B 4,5 56,35 57,38 1,03 1,03 nee

WNP-224_A 1,5 58,81 59,84 1,03 1,03 nee

WNP-224_B 4,5 60,29 61,32 1,03 1,03 nee

WNP-225_A 1,5 57,67 58,71 1,04 1,04 nee

WNP-225_B 4,5 59,31 60,34 1,03 1,03 nee

WNP-226_A 1,5 52,07 53,14 1,07 1,07 nee

WNP-226_B 4,5 53,58 54,64 1,06 1,06 nee

WNP-227_A 1,5 50,76 51,76 1,00 1,00 nee

WNP-227_B 4,5 52,43 53,42 0,99 0,99 nee

WNP-228_A 1,5 47,81 48,83 1,02 0,83 nee

WNP-228_B 4,5 48,79 49,81 1,02 1,02 nee

WNP-229_A 1,5 54,96 55,98 1,02 1,02 nee

WNP-229_B 4,5 56,87 57,89 1,02 1,02 nee

WNP-230_A 1,5 52,78 53,8 1,02 1,02 nee

WNP-230_B 4,5 54,65 55,67 1,02 1,02 nee

WNP-231_A 1,5 53,54 54,56 1,02 1,02 nee

WNP-231_B 4,5 55,37 56,39 1,02 1,02 nee

WNP-232_A 1,5 53,4 54,43 1,03 1,03 nee

WNP-232_B 4,5 55,59 56,61 1,02 1,02 nee

WNP-233_A 1,5 44,79 45,86 1,07 n.v.t. nee

WNP-233_B 4,5 45,9 46,96 1,06 n.v.t. nee

WNP-234_A 1,5 44,48 45,53 1,05 n.v.t. nee



WNP-234_B 4,5 45,51 46,57 1,06 n.v.t. nee

WNP-235_A 1,5 43,86 44,91 1,05 n.v.t. nee

WNP-235_B 4,5 44,87 45,92 1,05 n.v.t. nee

WNP-236_A 1,5 43,78 44,83 1,05 n.v.t. nee

WNP-236_B 4,5 44,73 45,79 1,06 n.v.t. nee

WNP-237_A 1,5 47,57 48,63 1,06 0,63 nee

WNP-237_B 4,5 48,48 49,55 1,07 1,07 nee

WNP-238_A 1,5 45,28 46,28 1,00 n.v.t. nee

WNP-238_B 4,5 46,45 47,45 1,00 n.v.t. nee

WNP-239_A 1,5 52,96 53,98 1,02 1,02 nee

WNP-239_B 4,5 54,53 55,54 1,01 1,01 nee

WNP-240_A 1,5 47,14 48,16 1,02 0,16 nee

WNP-240_B 4,5 48,01 49,04 1,03 1,03 nee

WNP-241_A 1,5 46,96 47,99 1,03 n.v.t. nee

WNP-241_B 4,5 47,89 48,92 1,03 0,92 nee

WNP-242_A 1,5 46,28 47,28 1,00 n.v.t. nee

WNP-242_B 4,5 47,29 48,3 1,01 0,30 nee

WNP-243_A 1,5 54,41 55,43 1,02 1,02 nee

WNP-243_B 4,5 56,03 57,05 1,02 1,02 nee

WNP-244_A 1,5 52,03 53,05 1,02 1,02 nee

WNP-244_B 4,5 53,72 54,73 1,01 1,01 nee

WNP-245_A 1,5 48,02 49,1 1,08 1,08 nee

WNP-245_B 4,5 49,89 50,91 1,02 1,02 nee

WNP-246_A 1,5 43,76 44,78 1,02 n.v.t. nee

WNP-246_B 4,5 45,46 46,48 1,02 n.v.t. nee

WNP-247_A 1,5 46,5 47,52 1,02 n.v.t. nee

WNP-247_B 4,5 47,11 48,13 1,02 0,13 nee

WNP-248_A 1,5 41,71 42,68 0,97 n.v.t. nee

WNP-248_B 4,5 43,34 44,31 0,97 n.v.t. nee

WNP-249_A 1,5 42,72 43,71 0,99 n.v.t. nee

WNP-249_B 4,5 43,96 44,95 0,99 n.v.t. nee

WNP-250_A 1,5 44,84 45,81 0,97 n.v.t. nee

WNP-250_B 4,5 45,54 46,58 1,04 n.v.t. nee

WNP-251_A 1,5 44,13 45,17 1,04 n.v.t. nee

WNP-251_B 4,5 45,21 46,25 1,04 n.v.t. nee



Geluidsbelasting ten gevolgen van (1) N676 noord / (WNP-400) / incl. aftrek

Omschrijving Hoogte Huidig Toekomstig verschil toetsingsverschil reconstructie

Basisalternatief

WNP-400_A 1,5 60,98 61,85 0,87 0,87 nee

WNP-400_B 4,5 61,33 62,2 0,87 0,87 nee

WNP-401_A 1,5 52,22 53,09 0,87 0,87 nee

WNP-401_B 4,5 54,23 55,1 0,87 0,87 nee

WNP-402_A 1,5 52,36 53,23 0,87 0,87 nee

WNP-402_B 4,5 54,2 55,07 0,87 0,87 nee

WNP-403_A 1,5 51,37 52,23 0,86 0,86 nee

WNP-403_B 4,5 53,23 54,1 0,87 0,87 nee

WNP-404_A 1,5 47,13 48,05 0,92 0,05 nee

WNP-404_B 4,5 49,45 50,38 0,93 0,93 nee

WNP-404_C 7,5 50,5 51,44 0,94 0,94 nee

WNP-404_D 10,5 50,81 51,74 0,93 0,93 nee

WNP-405_A 1,5 42,84 43,98 1,14 n.v.t. nee

WNP-405_B 4,5 45,94 47,09 1,15 n.v.t. nee

WNP-405_C 7,5 47,08 48,24 1,16 0,24 nee

WNP-405_D 10,5 47,58 48,73 1,15 0,73 nee

WNP-406_A 1,5 40,78 41,94 1,16 n.v.t. nee

WNP-406_B 4,5 41,49 42,68 1,19 n.v.t. nee

WNP-406_C 7,5 42,03 43,23 1,20 n.v.t. nee

WNP-406_D 10,5 42,58 43,81 1,23 n.v.t. nee

Benutten Randweg 0,00 n.v.t. nee

WNP-400_A 1,5 60,98 61,24 0,26 0,26 nee

WNP-400_B 4,5 61,33 61,59 0,26 0,26 nee

WNP-401_A 1,5 52,22 52,48 0,26 0,26 nee

WNP-401_B 4,5 54,23 54,49 0,26 0,26 nee

WNP-402_A 1,5 52,36 52,62 0,26 0,26 nee

WNP-402_B 4,5 54,2 54,46 0,26 0,26 nee

WNP-403_A 1,5 51,37 51,62 0,25 0,25 nee

WNP-403_B 4,5 53,23 53,49 0,26 0,26 nee

WNP-404_A 1,5 47,13 47,41 0,28 n.v.t. nee

WNP-404_B 4,5 49,45 49,73 0,28 0,28 nee

WNP-404_C 7,5 50,5 50,79 0,29 0,29 nee

WNP-404_D 10,5 50,81 51,1 0,29 0,29 nee

WNP-405_A 1,5 42,84 43,21 0,37 n.v.t. nee

WNP-405_B 4,5 45,94 46,31 0,37 n.v.t. nee

WNP-405_C 7,5 47,08 47,45 0,37 n.v.t. nee

WNP-405_D 10,5 47,58 47,95 0,37 n.v.t. nee

WNP-406_A 1,5 40,78 41,15 0,37 n.v.t. nee

WNP-406_B 4,5 41,49 41,87 0,38 n.v.t. nee

WNP-406_C 7,5 42,03 42,42 0,39 n.v.t. nee

WNP-406_D 10,5 42,58 42,98 0,40 n.v.t. nee



Geluidsbelasting ten gevolgen van (3) N675 oost / (WNP-300) / incl. aftrek

Omschrijving Hoogte Huidig Toekomstig verschil toetsingsverschil reconstructie

Basisalternatief

WNP-300_A 1,5 42,77 44,9 2,13 n.v.t. nee

WNP-300_B 4,5 43,42 45,55 2,13 n.v.t. nee

WNP-301_A 1,5 42,16 44,29 2,13 n.v.t. nee

WNP-301_B 4,5 42,8 44,93 2,13 n.v.t. nee

WNP-302_A 1,5 41,27 43,4 2,13 n.v.t. nee

WNP-302_B 4,5 41,91 44,04 2,13 n.v.t. nee

WNP-303_A 1,5 40,23 42,36 2,13 n.v.t. nee

WNP-303_B 4,5 41,07 43,21 2,14 n.v.t. nee

WNP-304_A 1,5 39,84 41,98 2,14 n.v.t. nee

WNP-304_B 4,5 40,57 42,7 2,13 n.v.t. nee

WNP-305_A 1,5 39,24 41,37 2,13 n.v.t. nee

WNP-305_B 4,5 39,86 41,98 2,12 n.v.t. nee

WNP-306_A 1,5 43,58 45,7 2,12 n.v.t. nee

WNP-306_B 4,5 44,93 47,06 2,13 n.v.t. nee

WNP-307_A 1,5 44,11 46,24 2,13 n.v.t. nee

Benutten Randweg

WNP-300_A 1,5 42,77 46,04 3,27 n.v.t. nee

WNP-300_B 4,5 43,42 46,68 3,26 n.v.t. nee

WNP-301_A 1,5 42,16 45,43 3,27 n.v.t. nee

WNP-301_B 4,5 42,8 46,06 3,26 n.v.t. nee

WNP-302_A 1,5 41,27 44,54 3,27 n.v.t. nee

WNP-302_B 4,5 41,91 45,18 3,27 n.v.t. nee

WNP-303_A 1,5 40,23 43,5 3,27 n.v.t. nee

WNP-303_B 4,5 41,07 44,34 3,27 n.v.t. nee

WNP-304_A 1,5 39,84 43,11 3,27 n.v.t. nee

WNP-304_B 4,5 40,57 43,83 3,26 n.v.t. nee

WNP-305_A 1,5 39,24 42,5 3,26 n.v.t. nee

WNP-305_B 4,5 39,86 43,11 3,25 n.v.t. nee

WNP-306_A 1,5 43,58 46,83 3,25 n.v.t. nee

WNP-306_B 4,5 44,93 48,2 3,27 0,20 nee

WNP-307_A 1,5 44,11 47,37 3,26 n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee



Geluidsbelasting ten gevolgen van (14) Keerdam / (WNP-900) / incl. aftrek

Omschrijving Hoogte Huidig Toekomstig verschil toetsingsverschil reconstructie

Basisalternatief

WNP-900_A 1,5 33,77 31,25 -2,52 n.v.t. nee

WNP-900_B 4,5 38,9 35,24 -3,66 n.v.t. nee

WNP-900_C 7,5 42,2 39,22 -2,98 n.v.t. nee

WNP-901_A 1,5 34,14 31,62 -2,52 n.v.t. nee

WNP-901_B 4,5 40,95 37,6 -3,35 n.v.t. nee

WNP-901_C 7,5 43,57 42,26 -1,31 n.v.t. nee

WNP-902_A 1,5 31,68 31,9 0,22 n.v.t. nee

WNP-902_B 4,5 36,59 37,1 0,51 n.v.t. nee

WNP-902_C 7,5 40,5 43,11 2,61 n.v.t. nee

WNP-903_A 1,5 31,41 32,31 0,90 n.v.t. nee

WNP-903_B 4,5 35,84 37,03 1,19 n.v.t. nee

WNP-903_C 7,5 40,01 41,97 1,96 n.v.t. nee

WNP-904_A 1,5 31,56 33,43 1,87 n.v.t. nee

WNP-904_B 4,5 34,83 36,73 1,90 n.v.t. nee

WNP-904_C 7,5 37,9 39,83 1,93 n.v.t. nee

WNP-904_D 10,5 40,32 42,23 1,91 n.v.t. nee

WNP-904_E 13,5 41,84 43,82 1,98 n.v.t. nee

WNP-904_F 16,5 42,62 44,61 1,99 n.v.t. nee

WNP-905_A 1,5 30,41 32 1,59 n.v.t. nee

WNP-905_B 4,5 34,01 36,16 2,15 n.v.t. nee

WNP-905_C 7,5 38,5 40,93 2,43 n.v.t. nee

WNP-905_D 10,5 41,39 43,66 2,27 n.v.t. nee

WNP-905_E 13,5 43,74 45,8 2,06 n.v.t. nee

WNP-905_F 16,5 44,84 46,91 2,07 n.v.t. nee

Benutten Randweg

WNP-900_A 1,5 33,77 32,6 -1,17 n.v.t. nee

WNP-900_B 4,5 38,9 36,58 -2,32 n.v.t. nee

WNP-900_C 7,5 42,2 40,56 -1,64 n.v.t. nee

WNP-901_A 1,5 34,14 32,96 -1,18 n.v.t. nee

WNP-901_B 4,5 40,95 38,95 -2,00 n.v.t. nee

WNP-901_C 7,5 43,57 43,61 0,04 n.v.t. nee

WNP-902_A 1,5 31,68 33,24 1,56 n.v.t. nee

WNP-902_B 4,5 36,59 38,44 1,85 n.v.t. nee

WNP-902_C 7,5 40,5 44,46 3,96 n.v.t. nee

WNP-903_A 1,5 31,41 33,63 2,22 n.v.t. nee

WNP-903_B 4,5 35,84 38,36 2,52 n.v.t. nee

WNP-903_C 7,5 40,01 43,29 3,28 n.v.t. nee

WNP-904_A 1,5 31,56 34,76 3,20 n.v.t. nee

WNP-904_B 4,5 34,83 38,05 3,22 n.v.t. nee

WNP-904_C 7,5 37,9 41,12 3,22 n.v.t. nee

WNP-904_D 10,5 40,32 43,52 3,20 n.v.t. nee

WNP-904_E 13,5 41,84 45,11 3,27 n.v.t. nee

WNP-904_F 16,5 42,62 45,92 3,30 n.v.t. nee

WNP-905_A 1,5 30,41 33,28 2,87 n.v.t. nee

WNP-905_B 4,5 34,01 37,42 3,41 n.v.t. nee

WNP-905_C 7,5 38,5 42,13 3,63 n.v.t. nee

WNP-905_D 10,5 41,39 44,85 3,46 n.v.t. nee

WNP-905_E 13,5 43,74 47,04 3,30 n.v.t. nee

WNP-905_F 16,5 44,84 48,16 3,32 0,16 nee



Geluidsbelasting ten gevolgen van (9) Grote Kade / (WNP-600) / incl. aftrek

Omschrijving Hoogte Huidig Toekomstig verschil toetsingsverschil reconstructie

Basisalternatief

WNP-600_A 1,5 59,21 59,99 0,78 0,78 nee

WNP-600_B 4,5 58,89 59,65 0,76 0,76 nee

WNP-601_A 1,5 59,22 59,98 0,76 0,76 nee

WNP-601_B 4,5 58,96 59,72 0,76 0,76 nee

WNP-602_A 1,5 56,98 57,74 0,76 0,76 nee

WNP-602_B 4,5 57,16 57,93 0,77 0,77 nee

WNP-603_A 1,5 56,37 57,14 0,77 0,77 nee

WNP-603_B 4,5 56,55 57,31 0,76 0,76 nee

WNP-604_A 1,5 59,17 59,93 0,76 0,76 nee

WNP-604_B 4,5 58,79 59,55 0,76 0,76 nee

WNP-605_A 1,5 56,1 56,87 0,77 0,77 nee

WNP-605_B 4,5 56,49 57,26 0,77 0,77 nee

Benutten Randweg

WNP-600_A 1,5 59,21 59,6 0,39 0,39 nee

WNP-600_B 4,5 58,89 59,27 0,38 0,38 nee

WNP-601_A 1,5 59,22 59,59 0,37 0,37 nee

WNP-601_B 4,5 58,96 59,33 0,37 0,37 nee

WNP-602_A 1,5 56,98 57,35 0,37 0,37 nee

WNP-602_B 4,5 57,16 57,54 0,38 0,38 nee

WNP-603_A 1,5 56,37 56,74 0,37 0,37 nee

WNP-603_B 4,5 56,55 56,91 0,36 0,36 nee

WNP-604_A 1,5 59,17 59,55 0,38 0,38 nee

WNP-604_B 4,5 58,79 59,16 0,37 0,37 nee

WNP-605_A 1,5 56,1 56,48 0,38 0,38 nee

WNP-605_B 4,5 56,49 56,87 0,38 0,38 nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee

0,00 n.v.t. nee



Geluidsbelasting ten gevolgen van (10) Dorpsstraat / (WNP-700) / incl. aftrek

Omschrijving Hoogte Huidig Toekomstig verschil toetsingsverschil reconstructie

Basisalternatief

WNP-700_A 1,5 58,43 59,02 0,59 0,59 nee

WNP-700_B 4,5 57,98 58,62 0,64 0,64 nee

WNP-701_A 1,5 59,57 60,34 0,77 0,77 nee

WNP-701_B 4,5 58,91 59,68 0,77 0,77 nee

WNP-702_A 1,5 57,78 58,55 0,77 0,77 nee

WNP-702_B 4,5 57,69 58,46 0,77 0,77 nee

WNP-703_A 1,5 57,13 57,91 0,78 0,78 nee

WNP-703_B 4,5 57,18 57,95 0,77 0,77 nee

WNP-704_A 1,5 54,66 55,43 0,77 0,77 nee

WNP-704_B 4,5 54,9 55,67 0,77 0,77 nee

WNP-705_A 1,5 56,05 56,82 0,77 0,77 nee

WNP-705_B 4,5 55,89 56,66 0,77 0,77 nee

WNP-706_A 1,5 53,5 54,27 0,77 0,77 nee

WNP-706_B 4,5 53,79 54,56 0,77 0,77 nee

WNP-707_A 1,5 55,3 56,07 0,77 0,77 nee

WNP-707_B 4,5 55,35 56,12 0,77 0,77 nee

WNP-708_A 1,5 56,37 57,14 0,77 0,77 nee

WNP-708_B 4,5 56,58 57,35 0,77 0,77 nee

WNP-709_A 1,5 57,13 57,9 0,77 0,77 nee

WNP-709_B 4,5 57,2 57,97 0,77 0,77 nee

WNP-710_A 1,5 57,16 57,93 0,77 0,77 nee

WNP-710_B 4,5 57,25 58,02 0,77 0,77 nee

WNP-711_A 1,5 57,43 58,32 0,89 0,89 nee

WNP-711_B 4,5 57,28 58,14 0,86 0,86 nee

Benutten Randweg

WNP-700_A 1,5 58,43 58,5 0,07 0,07 nee

WNP-700_B 4,5 57,98 58,1 0,12 0,12 nee

WNP-701_A 1,5 59,57 59,82 0,25 0,25 nee

WNP-701_B 4,5 58,91 59,16 0,25 0,25 nee

WNP-702_A 1,5 57,78 58,03 0,25 0,25 nee

WNP-702_B 4,5 57,69 57,94 0,25 0,25 nee

WNP-703_A 1,5 57,13 57,39 0,26 0,26 nee

WNP-703_B 4,5 57,18 57,43 0,25 0,25 nee

WNP-704_A 1,5 54,66 54,91 0,25 0,25 nee

WNP-704_B 4,5 54,9 55,15 0,25 0,25 nee

WNP-705_A 1,5 56,05 56,3 0,25 0,25 nee

WNP-705_B 4,5 55,89 56,14 0,25 0,25 nee

WNP-706_A 1,5 53,5 53,75 0,25 0,25 nee

WNP-706_B 4,5 53,79 54,04 0,25 0,25 nee

WNP-707_A 1,5 55,3 55,55 0,25 0,25 nee

WNP-707_B 4,5 55,35 55,6 0,25 0,25 nee

WNP-708_A 1,5 56,37 56,62 0,25 0,25 nee

WNP-708_B 4,5 56,58 56,83 0,25 0,25 nee

WNP-709_A 1,5 57,13 57,38 0,25 0,25 nee

WNP-709_B 4,5 57,2 57,45 0,25 0,25 nee

WNP-710_A 1,5 57,16 57,41 0,25 0,25 nee

WNP-710_B 4,5 57,25 57,49 0,24 0,24 nee

WNP-711_A 1,5 57,43 57,79 0,36 0,36 nee

WNP-711_B 4,5 57,28 57,62 0,34 0,34 nee



 

Rho adviseurs voor leefruimte      161520.20150968 
vestiging Middelburg 

Bijlage  19 Kruispuntberekeningen  1 

 



2 Bijlage 19 

161520.20150968    Rho adviseurs voor leefruimte 
    vestiging Middelburg 

 



Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Variant1 - Duivelshoek - Scheldekade RBOI

Project: Basisalternatief

Datum: 19-07-17

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]

toerit

Periode: 09:00 - 10:00 uur

tak 1/strook 1 li/rd 175 1377 0,13 1202 0 0 0,1 3

tak 2/strook 1 li/re 184 545 0,34 361 0 1 0,3 10

tak 3/strook 1 rd/re 324 1500 0,22 1176 0 0 0,1 3

Totaal gem. 228 1211 0,23 963 0 0 0,1 5

1



Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Variant1 - Duivelshoek - Scheldekade RBOI

Project: Benutten

Datum: 19-07-17

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]

toerit

Periode: 09:00 - 10:00 uur

tak 1/strook 1 li/rd 175 1360 0,13 1185 0 0 0,1 3

tak 2/strook 1 li/re 252 497 0,51 245 1 1 0,4 14

tak 3/strook 1 rd/re 392 1500 0,26 1108 0 0 0,1 3

Totaal gem. 273 1161 0,31 859 0 1 0,2 7

1



Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Variant1 - Grote Kade - Weegbrugweg RBOI

Project: Basisalternatief

Datum: 19-07-17

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]

toerit

Periode: 09:00 - 10:00 uur

tak 1/strook 1 li/rd 359 755 0,47 396 1 1 0,3 9

tak 2/strook 1 li/re 377 864 0,44 487 1 1 0,2 7

tak 3/strook 1 rd/re 215 1068 0,20 853 0 0 0,1 4

Totaal gem. 317 869 0,40 536 1 1 0,2 7

1



Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Variant1 - Grote Kade - Weegbrugweg RBOI

Project: Benutten

Datum: 19-07-17

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]

toerit

Periode: 09:00 - 10:00 uur

tak 1/strook 1 li/rd 328 770 0,43 443 1 1 0,2 8

tak 2/strook 1 li/re 347 878 0,40 531 1 1 0,2 7

tak 3/strook 1 rd/re 215 1087 0,20 872 0 0 0,1 4

Totaal gem. 296 889 0,36 581 1 1 0,2 7

1



Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Variant1 - Nieuwe weg - Promenade - Duins RBOI

Project: Basisalternatief

Datum: 19-07-17

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]

toerit

Periode: 09:00 - 10:00 uur

tak 1/strook 1 li/rd 385 825 0,47 440 1 1 0,2 8

tak 2/strook 1 li/re 289 591 0,49 302 1 1 0,3 12

tak 3/strook 1 rd/re 310 982 0,32 672 0 0 0,1 5

Totaal gem. 328 806 0,43 472 1 1 0,2 8

1



Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Variant1 - Nieuwe weg - Promenade - Duins RBOI

Project: Benutten

Datum: 19-07-17

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]

toerit

Periode: 09:00 - 10:00 uur

tak 1/strook 1 li/rd 348 893 0,39 545 1 1 0,2 6

tak 2/strook 1 li/re 227 609 0,37 381 1 1 0,3 9

tak 3/strook 1 rd/re 286 1026 0,28 740 0 0 0,1 5

Totaal gem. 287 862 0,35 566 1 1 0,2 7

1




